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ELETROCALHA 10X5CM
ACOMPANHA A ESTRUTURA METALICA

1100

120

y 5

170 14
170 80

R 100W LEJYA SER
NO gifPoRTE

DUPLODAELE

200

1 COBERTURA EM AGO GALVANIZADO

170

Z PERFIL UPK—40/980 ESP.50mm SEM PINTURA

ESTRUTURA METALICA PINTURA ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE COR AZUL DEL REY
SOBRE_TRATAMENTO ANTICORROSIVO

4

Zo. %

PILAR EM CONCRETO APARENTE
COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE
TIPO AGUA REPELENTE A BASE DE SILICONE

N

CORTE LONGITUDINAL QUADRA

COBERTA ABERTA
ESCALA: SEM ESCALA
MEDIDAS EM MM

Viga de travamento

%

DETALHE 09 :
FIXAGAO DOS REFLETORES E ELETROCALHAS
NA ESTRUTURA METALICA

DETALHE 02
SEM ESCALA

DETALHE 03 :

PAINEL DE DISTRIBUICAO DOS
CIRCUITOS PRINCIPAIS QDG

DETALHE 04 :
FIXAGAO DO REFLETOR E DISTANCIA ENTRE ELETROCALHA 2
ESTRUTURA DE FERRO.
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