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NOTAS

1. Resistência característica do concreto: Fck=15MPa

2. Módulo de elasticidade NBR 6118:2003 Ecs> 26,07GPa

3. Característica do aço: CA-50 e CA-60

4. Normas a serem observadas:

NBR 6118 2007 - Projeto de estruturas de concreto

NBR 6120: 1980 - Cargas para cálculo de estruturas

NBR 8681: 2003 - Ações de segurança nas estruturas

NBR 6122: 2010 - Projeto e execução de fundações

NBR 14931: 2003 - Execução de estruturas de

concreto

5. Os espaçamentos verticais e horizontais entre as barras

deverão respeitar os valores mínimos indicados no projeto.

6. Prazos para retirada de formas (em condições normais),

não antes de:

  - Faces laterais: 3 dias

- Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem

acunhados e convenientemente espaçados: 14 dias

- Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias

- Tempo mínimo para cura do concreto: 7 dias

- Diâmetro máximo dos agregados = 19mm.

7. As barras da armadura deverão ser mantidas com

segurança nos lugares previstos durante o lançamento e

o adensamento do concreto.  Usar espaçadores

adequados para garantir o cobrimento de concreto.

8. Conferir todas as medidas antes do corte,

dobramento e montagem das armaduras.

9. As especificações contidas neste projeto não

poderão ser alteradas sem a consulta prévia ao

projetista.

10.Cura - A proteção contra secagem prematura, pelo

menos 10 dias após o lançamento do concreto, poderá

ser feita  mantendo-se umedecida a superfície ou

protegendo-se com película impermeável.

11.Proibido o uso de aditivos que contenha cloretos.

12.Confirmar dimensões e níveis no local.

13. As formas deverão estar molhadas antes da

concretagem
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