ELEVAGAQ PARA NIVELAR COM

A PLATAFORMA DE ELEVAGAO
E MEIO-FIO EXISTENTE

ESCADA EXISTENTE

CORTE A-A

ESC. 1/50.

EXECUTAR NOVO DEGRAU DE

CANALETA DE CONCRETO SOB TAMPA DE GRELHA DE
FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAX.
12,57 0,3mx1,0m (dimens8es Gteis) E=15mm

CANALETA DE CONCRETO SOB TAMPA DE GRELHA DE
FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAX.
12,5T 0,3mx1,0m (dimensdes Gteis) E=15mm

REQUADRO, CARGA MAX. 12,5T, DIMENSOES UTEIS: 0,30m x 1,0m E=15mm) E%ESQE—NF% M%%%WWW%% I
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CANALETA DE CONCRETO

MEIO—F10 EXISTENTE

GRELHA DE FERRO FUNDIDO

30 x 100 cm (DIMENSAO OTIL)
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M/ 1144,68 N1 8,00 mm 1,00 m 1144,68 m 0,40 kg 480,77 kg
9729,78 N2 5,00 mm 1,00 m 9729,78 m 0,15kg 153244 kg
& 3815,60 N3 5,00 mm 1,34 m 5112,90 m 0,15 kg 805,28 kg
°© 7 o 1907,80 N4 5,00 mm 1,14 m 2174,89 m 0,15kg 342,55 kg
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2 25 o o - Modulo de elasticidade : s> 25, a seguranca nos lugares previstos durante o langamento e
W \l/ \l/ 3. Caracteristica do atc;:o. CA(;SO.G CA-60 o adensamento do concreto. Usar espagadores
w é 4. Normas a serem o serva as.d d adequados para garantir o cobrimento de concreto.
g Z’; NBR 6118'2007 - Projeto de estrgturas e concreto 8. Conferir todas as medidas antes do corte,
E S NBR 6120: 1980 - Ca[gas para calculo de estruturas dobramento e montagem das armaduras.
&S ZE) NBR 86815 2003 - ques de seguranga nas estru_turas 9. As especificagbes contidas neste projeto ndo
< NBR 6122: 2010 - Projeto e execugéo de fundagdes poderao ser alteradas sem a consulta prévia ao
5 NBR 14931: 2003 - Execugéo de estruturas de projetista
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% 5 concreto . . . 10.Cura - A protegao contra secagem prematura, pelo
) PROILONGAR CANALETA -/ 5. Os_espagamentos verticais g horlzgntgls entre as bgrras menos 10 dias apos o langamento do concreto, podera
4 deverao respeitar os valores minimos indicados no projeto. feit tend decid rfici
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4 X P . ¢ ’ protegendo-se com pelicula impermeavel.
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NOTAS: ASSIM COMO A ATUAL REDAGAO DA NR—18 !
° iR 12
1= TODA A VEGETAGEO DO ENTORNO SERA PRESERVADA; SOMENTE SERA PERMITIDA A RETIRADA DE ALGUMA ESPEIE, CASO INTERFIRA NO 8- TODOS OS SISTEMAS DE CONSTRUGAO E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER TESTADOS QUANTO AO SEU PERFEITO DESEMPENHO; COORDENADORIA DE P]R ETOS E OBRAS - UFMS
POSICIONAMENTO DE ALGUM ELEMENTO E COM A PREVIA AUTORIZAGRO DA CPO/UFMS, E CASO NECESSARIO, DEVERA SER PROVIDENCIADO ggcgggAMﬁNYSE,?EAES’?TA%EUF;LUEL'FZ?SQR /ELEVERA SER  PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO E DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELOS OBIR;RENAGEM ESTACIONA]’L | DA UNIDADE VI
JUNTO A0S ORGAOS COMPETENTES A DEVIDA AUTORIZAGAO AMBIENTAL PARA DESMATAR A AREA EM QUESTAQ. X - 1
2- A L0CACAO DEFINITIVA DO ESTACIONAMENTO DEVERA SER FFITA COM A PRESENCA DO FISCAL A FIM DE SE CONFIRMAR NO L0CAL Topos | 10~ DEVERA HAVER ISOLAMENTO DA AREA DA OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE SMM E ESTRUTURA DE MADEIRA - ‘
0S MOVIMENTOS DE TERRA QUE SE FACAM NECESSARIOS, TAIS COMO CORTES, ATERROS. TALUDES, NNVEIS, ETC. 11~ A EXEGUGAO DAS CANALETAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DEVEM OCORRER ANTERORMENTE A INSTALAGAO DE CANALETA EXISTENTE - 65,86 metros lineares PROJETO: . PASTA\ARQUNVO:
- N 71 Q
3— DEVERA SER APLICADO UM CORPO DE APOIO TIPO TARUCEL (OU SIMILAR), UMA CAMADA DE PRIMER PARA SELANTE PU NAS | [ .00 0 =B CANALETAS A CONSTRUR — - 0 EMISSAO ORIGINAL 29/03/2017 LAIS DUEK DRENAGEM DE AGUAS PILMIMNIS
LATERIAIS DAS JUNTAS DE DILATAGAO E VEDAGAO DAS MESMAS COM MASTIQUE ELASTICO IMPERMEAVEL. AS JUNTAS DEVERAO , 198,60 metros lineares
TER LARGURA IGUAL A 2.5cm, FEITAS A CADA 20 METROS APROXIMADAMENTE. 12— NAO ESTAO INCLUSOS NO PROJETO DE DRENAGEM: DISPOSITIVOS DE ACESSIBILIDADE, CALGAMENTOS, TRAFFIC CALM E ) ) ASSUNTO: FOLHA N
4— PARA O PLANEJAMENTO DA SEGURANGA DA OBRA E TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRAS, | DELIMITAGAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO. GRELHA A INSTALAR — 351,20 metros lineares REVISAO MODIFICACOES DATA RESP. PLANTA DE SITUACAO  CORTE GHNERI
OBSERVAR AS RESPECTIVAS NORMAS REGULAMENTADORAS. 13— TODA ESCAVAGAO DEVE SER NECESSARIAMENTE DO TIPO MANUAL E CUIDADOSA A FIM DE EVITAR O RISCO DE PERFURAGAO , - HHHHE I DAP
5— TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUGAO ASSIM COMO OS SEUS RESPECTIVOS ACABAMENTOS, SERAO NOVOS, DE PRIMEIRA DE POSSIVEIS REDES SUBTERRANEAS EXISTENTES NA AREA DE INTERVENGAO. AREA TOTAL = 176,02m? AUTOR DO PROJETO / EQUIPE UFMS CPO: RESP. TEC. P/ EXEC: PROPRIETARIC: IMPLANTACAO S|l = -
LINHA, DEVENDO APRESENTAR COMPROVADAS QUALIDADES DE RENDIMENTO, APLICAGAO, DURABILIDADE, REPOSIGAOQ, GARANTIA, 14— ATENGAO ESPECIAL PARA AS RECOMENDACOES DESCRITAS NO CADERNO DE MEMORIAL DE ESPECIFICAGOES TECNICAS DESTE DET. DAS CANALETAS % — I A
AQUISIGAO IMEDIATA E PRINCIPALMENTE CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT. PROJETO, ATENGAO A TODAS OBSERVAGOES CONTIDAS NO PROJETOS. : § [
6— DEVERA SER APRESENTADO NO ORGAMENTO DE LICITAGAO OS FABRICANTES E MARCAS PROPOSTAS, COM AS RESPECTIVAS 15— ATENGAO PARA AS ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS DISCRIMINADAS NO PROJETO E ORGAMENTO. . - _
REFERENCIAS DOS MATERIAIS. 16— CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL. gg(éwAlé[;g;gUEAhI‘JsE ABREU DATA: ESCALA: W : VISTO:
7— TODOS 0S SERVICOS A SEREM EXCUTADOS DEVERAO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, CADERNO DE ENCARGOS DA UFMS, |17— EM CASO DE DOVIDAS, CONSULTAR A COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS (CPO) DA UFMS. : UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL MARCO/2017 INDICADA 176,02 m? REGINALDO




