GUIA (MONTANTE DE FIXAGAO HORIZONTAL TIPO "U”
48mm PARAFUSADO COM BUCHA NO TETO

MONTANTES VERTICAIS TIPO "U” COM PERFIL
EM ACO GALVANIZADO 48mm A CADA 0,60m

REFORGO ESTRUTURAL COM PLACAS DE
COMPENSADO NAVAL 18mm PARAFUSADAS
NOS PERFIS METALICOS

PARAFUSO COM BUCHA PARA FIXAGAQ NO TETO
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REFORGO ESTRUTURAL PARA FIXAGAO DE MAO FRANCESA
PARA "NOBREAK" E QUADROS DE ENERGIA

GUIA (MONTANTE DE FIXAGAO HORIZONTAL TIPO "U”
48mm PARAFUSADO COM BUCHA NO PISO
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PLANTA BAIXA DE PAGINACAO DO PISO

ESCALA 1:100

LEGENDA

INTERVENGAO P/SUBSTITUIGAO DE FIXA EM GRANILITE JUNTO AS ALVENARIAS E RESPECTIVO RODAPE A SEREM REMOVIDOS P/POSTERIOR COLOCAGAO DE RODAPES CERAMICOS.
REINSTALACAO DE PISO GRNILITE MOLDADO "IN LOCO”, ESPESSURA 8mm, CINZA ESCURO (75% GRANA PRETA + 35% GRANA BRANCA) DA PAREDE DE GESSO ACARTONADO ATE A JUNTA EXISTENTE.
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ISOLAMENTO ACUSTICO
COM LA DE ROCHA

4 ) DETALHE DA PAREDE DE_GESSO
CORTE HORIZONTAL GENERICO
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\ MONTANTE COM PERFIL EM AGO GALVANIZADO 48mm

OBS.: AS JUNTAS DAS PLACAS SOBREPOSTAS DEVERAO SER DISPOSTAS DE FORMA INTERCALADA DE MODO A SEREM FIXADAS NOS MONTANTES CONFORME OS DETALHES 04, 05 E 06

NOTAS:

1. ATENGAO AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE PARA O CUMPRIMENTO DAS NORMAS
DE DESEMPENHO DA ABNT COM RELAGAO A TESTES DE RESISTENCIA E IMPACTO
PARA QUE NAO APRESENTEM PATOLOGIAS FRENTE A IMPACTOS DOS DIA—A-DIA
COMO BATIDAS DE PORTA.

2. AS PAREDES DEPOIS DE PRONTAS DEVEM SER PRESERVADAS DE CONTATO DIRETO
COM AGUA E NAO RECEBER AGRESSOES FISICAS PONTUAIS (COMO MARTELO POR
EXEMPLO). AS MESMAS POSSUIRAO RODAPES CERAMICOS COM ALTURA DE 7cm.
RECOMENDA—SE A INSTALAGAO DE PROTETOR ADESIVO DE FELTRO NA PAREDE, NA
ALTURA DA MAGCANETA.

3. TODAS AS TUBULAGOES ELETRICAS EM PASSAGENS POR MONTANTES DEVEM SER

PROTEGIDOAS POR ANEL PLASTICO, E OS CONDUITES DEVEM FICAR LEVEMENTE
ESTICADOS EVITANDO ESCAPAR.

4. DEVERA SER PREPARADA A MONTAGEM ESTRUTURAL ONDE SERAO FIXADOS O0S
BATENTES DAS PORTAS COM VERGA METALICA NA PARTE DE CIMA DO VAO.

5. TODOS OS BATENTES E GUARNIGOES DAS PORTAS INDICADAS DEVERAO SER
SUBSTITUIDOS; ACABAMENTO DE DUAS DEMAOS DE VERNIZ SINTETICO PARA
MADEIRA. AS FOLHAS DAS PORTAS DEVERAO SER REAPROVEITADAS COM APLICAGAO
DE UMA DEMAO DE VERNIZ SINTETICO.

6. A ESTRUTURA COMPOSTA PELOS PERFIS, MONTANTES E GUIAS DEVEM SER
PRODUZIDAS DE ACORDO COM A NBR 12.217:2005 — PERFIS DE ACO PARA
SISTEMA DE GESSO ACARTONADO.

7. ATENGAO AO IDENTIFICAR AS INSTALAGOES ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO
ANTES DO FECHAMENTO DAS PAREDES. AS INSTALACOES EXISTENTES (PONTOS DE
TOMADA, DE INTERNET, TELEFONE E INTERRUPTORES) DEVERAO SER MANTIDAS NO
MESMO POSICIONAMENTO ORIGINAL. DEVERAO SER UTILIZADAS CAIXAS ELETRICAS
PROPRIAS PARA DRYWALL.

ESPECIFICACOES
A PAREDES:

1. PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE QUE SERA MANTIDA. ACABAMENTO COM REPINTURA
EM TODA SUPERFICIE COM TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ATE 1,60m (DO
PISO ACABADO) E ACIMA DESTA ALTURA ATE O TETO SERA PINTURA ACRILICA,
AMBAS NA COR BRANCO GELO (DUAS DEMAOS). NAS EXTREMIDADES (CANTOS) ONDE
HOUVER DEMOLIGAO, APLICAR UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA ANTES DA PINTURA
PARA REGULARIZAGAO DA BASE.

2. PAREDE GESSO ACARTONADO "DRYWALL”, COM PERFIS DE AGO GALVANIZADO 48mm,

COM CHAPAS DE GESSO ”STANDART” DUPLADAS MEDINDO 1,20x2,40m
ESPESSURA=12,5mm CADA, A SEREM FIXADAS A CADA 600mm NOS MONTANTES.

REVESTIMENTO INTERNO TERMOACOSTICO DE E LA DE ROCHA. ACABAMENTO COM
PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ATE 1,60m DO CHAO (PISO ACABADO) E
ACIMA DESTA ALTURA ATE O TETO SERA PINTURA ACRILICA (DUAS DEMAOS), AMBAS

NA COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA (DUAS DEMAOS) COM LIXAMENTO E
FUNDO PREPARADOR COM SELANTE. ESPESSURA FINAL DA PAREDE = 98cm.

3. PAREDE GESSO ACARTONADO ”DRYWALL” COM AS MESMAS ESPECIFICAGOES DO ”ITEM 2” E

1.

ACRESCIMO DO REFORGO ESTRUTURAL COM MADEIRA COMPENSADA NAVAL 18mm TRATADA,

DIMENSOES E LOCAGOES CONFORME INDICADAS NO PROJETO (DET.02 — PRANCHA 02/02).
ESPESSURA FINAL DA PAREDE = 98cm.

ESPESSURA=12,5mm CADA, A SEREM FIXADAS A CADA 600mm, REVESTIMENTO INTERNO

TERMOACUSTICO DE E LA DE ROCHA. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO

ATE 1,60m DO CHAO (PISO ACABADO) E ACIMA DESTA ALTURA ATE O TETO SERA PINTURA

(DUAS DEMAOS), AMBAS NA COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA (DUAS DEMAOS) COM

LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR COM SELANTE. ESPESSURA FINAL DA PAREDE =

[ ] TeTO:

98mm.

VIGAS APARENTES COR CINZA.

2. REINSTALAGAO DE FORRO PVC

1.

1.

O riso

”IN LOCO”, ESPESSURA 8mm, CINZA ESCURO (75% GRANA PRETA + 35% GRANA BRANCA).

> RropaAPES:

H=7cm NA COR CINZA PLATINA MAIS PROXIMA A COR DO GRANILITE EXISTENTE.

PAREDE GESSO ACARTONADO “DRYWALL”, COM PERFIS DE AGO GALVANIZADO 48mm, COM CHAPAS
DE GESSO DO TIPO PLACA VERDE (RU) QUE POSSUI SILICONE E ADITIVOS FUNGICIDAS MISTURADOS
AO GESSO PARA MAIOR RESISTENCIA A UMIDADE E INTERPERIES, DUPLADAS MEDINDO 1,20x2,40m

REPINTURA EM TODA SUPERFICIE COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE (DUAS DEMAOS) E NAS

GRANILITE EXISTENTE A SER RECOMPOSTO APOS AS DEVIDAS DEMOLIGOES DE ALVENARIA. MOLDADO

RODAPE CERAMICO COLADO NAS DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO A SEREM INSTALADOS COM

PARAFUSO AUTOPERFURANTE TA 3,5%x35mm

PARAFUSO AUTOPERFURANTE TA 3,5x25mm

CHAPA STANDARD DE GESSO 1,20mx1,80m

¢=12,5mm (CADA)
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MASSA DE REJUNTE PARA TRATAMENTO DAS
JUNTAS COM FITA DE PAPEL MICROPERFURADO
(MASSA — FITA — MASSA) — DUAS DEMAQS
CHAPA STANDARD DE GESSO 1,20mx1,80m
e=12,5mm (CADA)
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