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TOMADAS DE ENERGIA A SEREM
ANTES DEPOIS
I I INSTALADAS EMBUTIDAS NA PAREDE
i } DE GESSO ACARTONADO H = 0,3M.
I l OBS: MANTER AS TUBULACOES E OS
| | / FIOS DOS CIRCUITOS ORIGINALS,
I I < APENAS SERAO TROCADAS AS CAIXAS
| | e PARA O TIPO DRYWALL 4X2" OS
” | / ESPELHOS E MODULOS PARA O
I ' PADRAO PARA NBR14136.
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TOMADAS DE ENERGIA EXISTENTES
EMBUTIDAS NA PAREDE H = 0,3M.
OBS: AO QUEBRAR A PAREDE, MANTER
AS TUBULACOES E OS FIOS DOS
CIRCUITOS INTACTOS, SENDO QUE AS
MESMAS DEVERAO CORRER
POSTERIORMENTE DENTRO DA PAREDE
DE GESSO ACARTONADO.
DETALHE 01: DETALHE DA SUBSTITUICAO DAS TOMADAS COMUNS EXISTENTES POR
TOMADAS NA NOVA PAREDE DE GESSO ACARTONADO
ANTES
Tubulagdo metalica em ferro galvanizado,
conectada a tubulagdo existente através de
UNIDUT RETO 3/4 COM NERVURA
ZINCADA. DEPOIS
Tubulagdo metalica em aluminio embutida
na parede de gesso acartonado @1/2" 2
Tubulagdao metalica em aluminio aparente
a1/2"
/
TOMADAS DE ENERGIA EXISTENTES
PARA ALIMENTACAO DA MAQUINA DE
AR CONDICIONADOEMBUTIDAS NA
PAREDE H =2,0M. "TOMADA DE ENERGIAASER INSTALADA
OBS: AO QUEBRAR A PAREDE, MANTER APARENTE NA PAREDE H=22M.
AS TUBULACOES E OS FIOS DOS OBS: A TUBULACAO DEVERA SER
SITUACAO ANTES DA REFORMA CIRCUITOS INTACTOS, SENDO QUE AS APARENTE NA PAREDE DE CONCRETO
POSTERIORMENTE DENTRO DA PAREDE GESSO, A TUBULACAO DEVERA CORRER
DE GESSO ACARTONADO. INTERNAMENTE . O CIRCUITO DEVERA
A SER O MESMO.
| | ANTES
t— +— I I B DETALHE 02: DETALHE DA REALOCACAO DA TOMADA DE AR CONDICIONADO DA SALA
| &) /\ |_I DA SECRETARIA DO PREDIO APOS RETIRADA DA PAREDE
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| : = : QUADRO DE TELEFONIA E //
| SV > A i 3 || P ELETROCALHA EXISTENTES FIXADOS
T DE FORMA SOBREPOSTA NA PAREDE. |
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' I = , Olfe ——j @, : N OBSERVACOES.
1) TODOS OS SERVICOS DEVEM SER EXECUTADOS COM ESMERO E BOM ACABAMENTO, BEM COMO BOM
ALINHAMENTO DE TODO O SISTEMA.
2) TODA A INSTALACAO DEVE LEVAR EM CONSIDERAGAO AS EXIGENCIAS DAS NORMAS ABNT NBR 5410/5419.
3) TODAS OS CIRCUITOS DE TOMADAS DEVERAO SER MANTIDOSE AS NOVAS TOMADAS DEVERAO SER
] INSTALADAS NOS MESMOS LOCAIS DAS TOMADAS ANTIGAS.
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J ~ I, J |E| N A\ @ l @ ) ‘[ @ /,r / 4) O QUADRO DE TELEFONE DEVERA SER FIXADO NA MESMA PAREDE DA QUAL ESTA FIXADO.
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} T — = T { U Y — Jlie LISTA DE MATERIAL
/N ! ’ \
&) D QUADRO DE TELEFONIA APARENTE
N OG0 ! / 7 AN 1 SOBREPOSTO FIXADO NA PAREDE MATERIAL QUANTIDADE
q > ) > <] %mgg% Ofggobim%;%ég& RECOLOCAR O QUADRO DE TELEFONIA CAIXA 4X2" DRYWALL 30 un.
MOD ‘ . ANOH —l | Mok Prik CESSO. VER DETALHES 03 NA PAREDE DE ACARTONADOPRESO ESPELHO 2 TOMADAS COM MODULO 30¢j.
< | B - : NOS MONTANTES VERTICAIS DA TUBULACAO 1/2" ACO GALVANIZADO 4,00 m
1: Lo bo by 54 [ ] e % ESTRUTURA DA PAREDE E RECOLOCAR CURVA 90° TUBULAGAO ACO Lun.
| v/ Nz . ' VA I AN \ [ A ELETROCALHA PRESA NOS CONDULETE 2X4" TIPO E 1un.
NI @ \ e Ml MONTANTES HORIZONTAIS DA ESPELHO TOMADA COM MODULO PARA CONDULETE 1dj.
| . > ESTRUTARA DA PAREDE DE FORMA CABO/FIO 2,5 MM? FLEX VERMELHO 10,00m
A0SO © ‘ < ob ng&?%?fﬁ%m ATOG QUE OS MESMOS FIQUEM CABO/FIO 2,5 MM? FLEX AZUL 3,00 m
TOMADMS DE ENERGIA © ; % I DETALHE 02 SOBREPOSTOS A PAREDE. CABO/FIO 2,5 MIM? FLEX VERDE 5,00m
MBUTIGASNODREWALL — — T o T r —
H = 0,3M. VER DETALHE 01 T 1 [ J 1 Il Il i
DETALHE 03: DETALHE DA RECOLOCACAO DO QUADRO DE TELEFONIA EXISTENTE DE
N . SOBREPOR E ELETROCALHA APOS A TROCA PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO
SITUACAO APOS REFORMA
FSCALA1:100 CPO — COORDENADORIA DE PROgimpfs WBRAS E SUSTENTABILIDADE
OBRA:
REFORMA DO PAVIMENT] IFRIOR DA UNIDADE 7A
SIMB OL OGIA H PROJETO: _ Il PASTA\ARQUIVO:
o> 1) TOMADA A SER INSTALADA DUPLA A ASER INSTALADA NA PAREDE DE GESSO ACARTONAD, ALTURA 0 EMISSAO ORIGINAL 25/04/2017 |  EDUARDO PROJETO ELETRICO EMI|lE N TENS A O
INDICADA NO PROJETO. ASSUNTO: FOLHA N

%>
2) TOMADA A SER RETIRADA DA PAREDE DEMOLIDA.
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