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INSTRUGOES P/ PLOTAGEM
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ESPESSURA

Area de forma total = 7.80 m?
NOTAS NEiD
oA ‘e . = 11. As barras da armadura dever&o ser mantidas com seguranga nos lugares previstos C O O R D E NA D O R |A il |:: | R OJ ETO S E O B RAS
01. Resisténcia caracteristica do concreto: Fck=30MPa (C30) - . . . 09. Cobrimento de armadura, ndo menor que
05. Critérios de projeto que visam a durabilidade = . " durante o langamento e o adensamento do concreto. Usar espagadores adequados para OBRA:
Nas estacas: Fck=20MPa (C20) entre as barras deverao respeitar os valores o didmetro da barra: Cobrimento (cm) garantir o cobrimento de concreto. A
02. Médulo de elasticidade NBR 6118:2014: Ecs> 26,07GPa Classe de agressividade ambiental: IIFURBANA minimos indicados no detalhe: Elementos estruturais Ext. | Int. 12. Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras. SUBESTAQAO - CPAQ
03. Caracteristica do ago: CA-50 e CA-60 Fundagoes 30cm 13. As especificagbes contidas neste projeto ndo poderéo ser alteradas sem a consulta PROJETO: PASTAVARQUIVO:
] - — . - - prévia ao projetista. x ~ - '
04. Normas adotadas: C}gzlcare;c:) Tipo ] Classe dﬁ agresswldlﬁde v 2®cm >5®b)< S >@vibrador P!Iares 3.0cm 2.5cm 14. Nas indicac¢des de quantitativos de forma e concreto ndo foram observadas as 1 EMISSAO ORIGINAL 08/05/2017 ARTHUR RICKLI PROJ ETO BAS'CO - CONCRET(.) A RI\ / \l-: O
NBR 6118 2007 - Projeto de estruturas de concreto Agua%Cimento CA 0.60 >[0 5 @max. agreg H \L/Ig_’as 3.0 cm1 - 2.5cm sobreposigdes dos elementos SSUNTO: FOLAA N
. =<0, 49—21 : : ajes 5cm . 5 i : i 5 i & ~ ‘ '
NBR 6120: 1980 - Cargas para célculo de estruturas om massa oo oo - J ;icgrzgecugao de alvenarias sob as estruturas , devera ser feita apods a retirada das REVISAO MODIFICACOES DATA RESP. CABIN E DE FO RQA E
eecooog)| | cObrimento 10. Prazos para retirada de formas 16. Cura - A proteg&o contra secagem prematura, pelo menos 10 dias apdso langamento AUTORES DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.- TPROPRIETARIO: FUNDAGAO E ESTRUTURA H= S I ]
01/01

NBR 6123 1988 - Forcas devidas ao vento em edificagbes

¥

“»>|:2ng

07. Gancho dos estribos e diametro

06. Gancho das armaduras de tragao:
dos pinos de dobramento

(em condigdes normais ),ndo antes de :

do concreto, podera ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se
com pelicula impermeavel.

o/l

CORN. 8 0,05

RED 01 NBR 8681 2003 - Agbes e Seguranga nas estruturas Diametro do pino de dobramento &°
VELLOW 01 . = = 2 P e . t 1,2 @max. agreg. - Faces laterais : 3 dias

oREEN 0z NBR 6122 2010 - Projeto € execugao de fundacdes S |2R @b(mm)| 5 |6,3) 8 |10]16/20 | 25 45 gémm) I 155|?§| 284| %8 - Faces inferiores,deixando-se pontaletes bem 17. Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

cYAN 03 NBR 14931 2003 - Execugao de estruturas de concreto A gR(mm)|3o|32 |40|50|80|160|200 OR (mm) acunhados e convenientemente espacgados : 14 dias 18. Proibido o uso de aditivos que contenha cloretos.

BLUE 0,4 : . : i i o ivei DATA: ESCALA: VISTO:

: b - Faces inferiores,sem pontaletes : 28 dias 19. Confirmar dimensées e niveis no local. ARTHUR RICKLI
MAGENTA Z: - Tempo minimo para cura do concreto : 7 dias. 20. As formas deverao estar molhadas antes da concretagem CREA-MS 17416.D | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL MAI/2017 INDICADA
(A1)




