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NOTAS GERAIS:
14— TODOS 0S SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DEVERKO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, CADERNO DE OBSERVAGOES: NOTAS IMPORTANTES:
1— TODA A VEGETAGAO DO ENTORNO SERA PRESERVADA; SOMENTE SERA PERMITIDA A RETIRADA DE ALGUMA ESPECIE, CASO wmmwmm%mm wwm,czﬂz%%ﬂmwmbw% wvmwwm@ywm oﬂ@ﬁﬂm mm@mmm@stmm,wwm ooomz%%?mz%mowwmwmwwﬂﬁ%mrzwmoW%%EQ/o NA PLANILHA ORCAVENTARIA 1— TODOS 0S [TENS ESPECIFICADOS A SEREM UTILIZADOS TERAO COMO BASE AS REFERENCIAS CONTIDAS NO mm_umo__u_0>00mw DA CABINE DE FORCA: :
INTERFIRA NO POSICIONAMENTO DO PREDIO E COM A PREVIA AUTORIZACAO DA CPO/UFMS, E CASO NECESSARIO, DEVERA SER - -18 [LeA . .
PROVIDENCIADO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES A DEVIDA AUTORIZAGAO AMBIENTAL PARA DESMATAR A AREA EM QUESTAO. 15— DEVERAO SER FORNECIDOS TODOS OS DIVERSOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DOS FABRICANTES E MANUAIS DO USUARIO; . " O PISOS. 1— DEVERAO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS REGULAMENTADORAS (NR) DA CONSOLIDAGAO DAS LEIS DO ; e st Y Y RV
2— A LOCACAO DEFINITIVA DO PREDIO DEVERA SER FEITA COM A PRESENCA DO FISCAL A FIM DE SE CONFIRMAR NO LOCAL 16— TODOS OS SISTEMAS DE CONSTRUGAO E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER TESTADOS QUANTO AO SEU PERFEITO DESEMPENHO; ABRANGIDOS PELO SINAPI DEVERAQ SER UTILIZADAS TABELAS DE ORGAQS OFICIAIS. 1—CALGADA EXTERNA EM CONC. DESEMPENADO COM ESP. DE 7cm E JUNTAS SECAS NIVELADAS, FORMANDDO TRABALHO, RELATIVAS A SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO, INERENTES AS ATIVIDADES A SEREM .
TODOS 05 MOVIMENTOS DE TERRA QUE SE FACAM NECESSARIOS. TAIS COMO CORTES. ATERROS. TALUDES. NIVEIS. ETC. mwmm%fg A MADEIRA A SER UTILIZADA DEVERA SER PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO E DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELOS ORGAOS MUNICIPAL ESTADUAL E QUADROS DE 0.80x0.80m, POSSUINDO VIGA EXTERNA EM CONCRETO ARMADO ( FERRO DE 1/4" ), 10x20cm EM ommmz<oﬁ<y6>m NA EXECUGAO DA OBRA. : REVISAO: ACRESCIMO INCENDIO 20/07/2017 | EMANUELLY
3— O PISO ACABADO DQ PAV. TERREO FOI ADOTADO COMO REFERENCIA PARA IMPLANTACAO DO PREDIO (NR=+0,25m (PA), Py — TODO O SEU PERIMETRO. 2— DEVERAO SER OBSERVADOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CONSIDERANDO 0OS PROCESSOS DE 0 EMISSAQ QRIGINAL 26,/06/2017 EMANUELLY
RECOMENDA—SE CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL. 18— ATENGAO ESPECIAL PARA AS RECOMENDAGOES DESCRITAS NO CADERNO DE MEMORIAL DE ESPECIFICAGOES TECNICAS DESTE PROJETO. 2—PISO CIMENTADO DE 2CM EM CONC. DESEMPENADO COM ESP. DE 7cm E JUNTAS SECAS NIVELADAS, EXTRACAO OU FABRICACAO, UTILIZACAD E DESCARTE DOS PRODUTOS E MATERIAS PRIMAS EM TODO O PROCESSO
4— SOLEIRAS CHAMA—SE A ATENGAO PARA A RESPECTIVA APROVAGAO DE TODOS OS PROJETOS NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS FISCALIZADORES E REGULAMENTADORES NA ESFERA CORMANDD GUADROS DE 1.00x1.00m NA AQUISICAD DE BENS. CONTRATAGAG DE SERVICOS OU OBRAS PELA ADMINISTRAGAG PUBLICA FEDERAL DIRETA B B
A PORTA TERA SOLEIRA DE MESMO MATERIAL DO PISO: PISO CIMENTADO EM CONCRETO DESEMPENADO. ; 19— 1000 05 MATERIAIS DE- CONSTRUCKG £ ACABAMENTOS DEVERAD TER CARACTRISTICAS DE NAD PROPAGACAD DE foto. N Do ERERGIA ETE: 3-GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, C/ FAIXA DE 2,00m ENTORNO DA CABINE DE FORGA. AUTARQUICA E FUNDACIONAL, RELATNVAS A EXECUGAD DA OBRA. | TEYBA0 MODIFICACOES DATA Resk VISTO
5— TODOS 0S ELEMENTOS DE METAL, TAIS COMO JANELAS, PORTAS, ESCADA, GUARDA—CORPO, CORRIMAO ETC. RECEBERAO £ L : ’ » A RESP. TEC. P/ EXEC. TEROPRIETARID:
TRATAMENTO. ANTICORROSVO. 20— ATENCAO A TODAS AS NOTAS E OBSERVAGCOES CONTIDAS NAS DIVERSAS FOLHAS DOS PROJETOS. 3— TODO O TIPO DE MADEIRA UTILIZADA NA OBRA E PRESENTE NO CANTEIRO DE OBRAS, AS MESMAS DEVERAO AUTOR DO PROJETO: - TEC. ; ;
6— TODOS 0OS COMPONENTES DE MARCENARIA DEVERAO SOFRER TRATAMENTO FUNGICIDA E CUPINICIDA ANTES DOS 21— CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL. /\ PAREDES SER PROVENIENTES DE PRQJETOS DE REFLORESTAMENTOS E DEVIDAMENTE CERTIFICADAS PELOS ORCAOS
ACABAMENTOS FINAIS. 22— EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTAR A COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS (CPO) DA UFMS. . MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL DE FISCALIZAGAO.
7— DEVERAO SER FORNECIDOS TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE CONSTAM DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, TAIS COMO 1—REBOCO TIPO PAULISTA, ACABAMENTO 2 DEMAOS DE PINTURA EM PVA LATEX BRANCO NEVE SOBRE SELADOR 1 DEMAO. 4— PARA PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS, VER WWQQWAO ESPECIFICO.
m@{m%m%w aw%@wwm%mmom%mmm%ﬂo EVIDAMENTE TESTADAS. ELIMINANDO.SE OUALALER TIPO DE PROBLEMA PREVENTIVO AREA A SER EDIFICADA (m2) 2—-REBOCO TIPO PAULISTA, COM REVESTIMENTO A BASE DE DISPERSAQ DE RESINA ACRILICA, PIGMENTOS E ADITIVOS COM 5— PARA PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL, VER PROJETO ESPECIFICO. EMANUELLY MARTINS A71165-9
- — » » 1 . ARQUITETURA E URBANISTA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
OUE POSSA VIR ACONTECER. AT TERRES: AREA AVBIENTE INTERN 200 m2 ACABAMENTO TIPO TEXTURA EXTERNA "GRAFIATO”, NA COR BURGOS MINIMO OU SIMILAR (TIRA 51 / REF.:866A0R) OU Lur
A EMPRESA CONTRATADA DEVERA RECOLHER OBRIGATORIAMENTE ART DO SERVICO EXECUTADO: SIMILAR. (BEGE CLARO), SOBRE 01 DEMAO DE SELADOR ACRILICO. O—UO OOO—WUMZ>UOW~>_J - #_. .meﬂ_ow m Oww>m dﬂgm
9— TODAS AS BONECAS SERAO DE 0.10m EXCETO QUANDO INDICADAS EM PLANTA; PAVT. TERRO TOTAL: OTIL + PAREDES 6,25 m2 - J NN -
10— TODOS 0S SERVICOS DE IMPERMEABILIZAGAO DEVERAO ATENDER AS NORMAS DA A.B.N.T. E RECOMENDACOES DO | ]TETOS. CBRA %
RESPECTIVO FABRICANTE. } ) i I ~
11— PARA O PLANEJAMENTO DA SEGURANGA DA OBRA E TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRAS, 1—REBOCO TIPO PAULISTA, ACABAMENTO 2 DEMAOS DE PINTURA EM PVA LATEX BRANCO NEVE SOBRE SELADOR 1 DEMAO. Ouuﬁro II - POSTO DE TRA SFORM PAM>O
OBSERVAR AS RESPECTIVAS NORMAS REGULAMENTADORAS. oo o
12— PARA INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, HIDRO—SANITARIAS E CALCULO ESTRUTURAL, GASES, , :
AR CONDICIONADO E DEMAIS PROJETOS INERENTES A OBRA, CONSULTAR PROJETOS ESPECIFICOS.18= TODOS OS MATERIAIS DE %O:— 'ETURA ARQMEDCPAQII
CONSTRUGAO ASSIM COMO 0S SEUS RESPECTIVOS ACABAMENTOS, SERAO NOVOS, DE PRIMEIRA LINHA, DEVENDO APRESENTAR e S
COMPROVADAS QUALIDADES DE RENDIMENTO, APLICAGAO, DURABILIDADE, REPOSIGAO, GARANTIA, AQUISICAO IMEDIATA E . ,
PRINCIPALMENTE CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT. x >W
13— DEVERA SER APRESENTADO NO ORCAMENTO DE LICITACAO OS FABRICANTES E MARCAS PROPOSTAS. COM AS RESPECTIVAS IMPLANTACAO | HH HH =
REFERENCIAS DOS MATERIAIS. PLANTA, CORTE E DETALHE DA TJADRI OH_, OH_,
DATA: ESCALA; .&K EA: VISTO
JUNHO \ 2017 INDICADA A ! 6,25M?
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