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Circuito Descrigéo Esquema | Meétodo Pontos | Pot. total. Pot. total. R S T Secédo | lc Disj
de inst. (V) (VA) (W) W) [ (W) | (W) (mm2) | (A) (A)
1 lluminagdo de emergéncia | F+N+T B1 127V 20 355 320 | 320 25| 24.0] 10.0
2 lluminacdo de emergéncia | F+N+T B1 127V 18 320 288 288 25| 24.0] 10.0
3 lluminacéo de emergéncia | F+N+T B1 127V 17 302 272 272 25| 24.0] 10.0
4 Central de alarme F+N+T B1 127V 1 555 500 500 25| 24.0] 20.0
TOTAL 1532 1380 | 320 | 788 | 272 10.0 50 32
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RAMPA DE ACESSO

Instalagao futura:

deixar a sobra dos cabos
acondicionada na caixa de

passagem
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DEPOSITO DE MATERIAL CENICO

S D72
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Legenda

_N_ CAIXA DE PASSAGEM (altura x largura x profundidade).
HXCXP (cm)
<
N_ w Quadro de distribui¢éo - topo a 1,70m do piso
w
=
N_ wm Central de alarme de incéndio enderegéavel
-
<

Tomada hexagonal em condulete 2P+T 10 A - baixa ou piso

Tomada hexagonal em condulete 2P+T 10 A - alta ou forro

Conduletes em liga de aluminio

KX

Luminaria de emergéncia conforme projeto de incéndio - PSCIP

_ Eletroduto em PEAD corrugado subterraneo

_ Eletroduto PVCR rigido subterraneo

Eletroduto em Ferro Galvanizado acima do forro ou aparente

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Lista de Materiais
Acessorios p/ eletrodutos
Condulete em liga de aluminio 3/4"
X 4 pc
T 29 p¢
C 8 p¢
E 49 pe
LR 9 pg
LL 5 p¢
Acessorios uso geral
Terminal a compresséo isolado para cabo

10 mm? (Vermelho) 10 p¢
2.5 - 4.0 mm? (Preto) 37 p¢

% | Cabo Unipolar (cobre)

m Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Superastic Flex)

w| 2.5mm? 1507.00 m
4.0 mm? 3.00 m
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax)
10.0 mm? 55.00 m
2.5 mm? 75.00 m

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Tampa alum. p/ condulete 3/4"

placa cega 50 p¢
1 fungdo hexagonal 54 p¢
Tomada de sobrepor

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 54 pc

Dispositivo de Protecéo
DPS - Dispositivo de protegao contra surto - monopolar

175V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us 4 p¢
DTM 1P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)

10 A-5KkA 3 p¢
20A-5KA 1p¢
DTM 3P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)

32 A-18KkA 1p¢
40 A-20 kA 1pc

Dispositivo de Comando

Contactor AC-3 bobina NF 24V

32A 1p¢
lluminacéo de Emergéncia

Luminéria de emergéncia 127V

Conforme projeto especifico PSCIP 54 p¢
Eletroduto metalico rigido leve

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

3/4" 470.00 m

1.1/4" 12.00 m
Eletroduto pead corrugado

Eletroduto espiral PEAD

1.1/4" 250m
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. CEMAR)

Cap. 16 disj. unip. - In barr. 100A 1 pc

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagado inteira, a
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqlientes séo sinais
de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel
por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de
maior segdo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente.
Se os desligamentos forem freqiientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave
nao tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagao elétrica apresenta
anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALACAO.

OBSERVACOES.

1) OS QUADROS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACOES RESIDENCIAIS E ANALOGAS DEVEM SER
ENTREGUES COM IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E A ADVERTENCIA ACIMA BEM
FIXADA NA PORTA.

2) TODOS OS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, CABOS ENTERRADOS EM ELETRODUTOS OU CABOS
INSTALADOS EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVEM SER DE DUPLA ISOLAGCAO 0.6/1KV.

3) INSTALAR CABOS 450/750V SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS E EM CIRCUITOS TERMINAIS. UTILIZAR AS
CORES CONFORME NBR5410, ONDE: FASE=VERMELHO, RETORNO=BRANCO, NEUTRO=AZUL CLARO E
TERRA=VERDE.

4) TODAS AS CONEXOES DEVEM POSSUIR CONECTORES APROPRIADOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS.

5) DISPONIBILIZAR NO MINIMO UM METRO DE RESERVA TECNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA DE
PASSAGEM ENTERRADA. ENROLAR UNIFORMEMENTE. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TECNICA, SEM
CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSAO DE CABO EXCEDENTE.

6) O DPS DEVE PROTEGER TODAS AS FASES E NEUTRO. O CIRCUITO DE CONEXAO DO DPS DEVE SER O MAIS
CURTO POSSIVEL, SEM CURVAS OU LACOS. A SOMA DO COMPRIMENTO DOS CABOS A JUSANTE E A
MONTANTE DO DPS NAO DEVE EXCEDER A 50CM.

7) TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER ATERRADAS EM SUA BASE ATRAVES DE CONECTORES
APROPRIADOS E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.

8) TODOS OS ELETRODUTOS ENTERRADOS PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE DADOS DEVEM SER
INSTALADOS COM PROFUNDIDADE MINIMA ENTRE 70 E 80CM.

9) A LOCAGCAO DE INSTALACAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVEM
ATENDER AO PROJETO ESPECIFICO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIOS APROVADO JUNTO AO CORPO
DE BOMBEIROS.

10) O CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS -x- MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELETRICOS E
PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E DEVE SER CONSULTADO. EM CASO DE DUVIDAS, DIVERGENCIAS OU
DISCORDANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS, NOTIFICAR A FISCALIZACAO E CONSULTAR FORMALMENTE A
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFMS - ANTES DE INICIAR A EXECUGAO DO SERVIGO ESPECIFICO.

CPO - COORDENADORIAy WJETOS E OBRAS - UFMS
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