20 cm

NIVEL DO PISO

X

COMPACTAR O SOLO

50 cm

CABO COBRE NU
50mm?

VALA PARA CABOS DE ATERRAMENTO
DETALHE 1

—

—_
—

Cabo - 50mm?

NIVEL DO PISO

CAIXA INSPEGCAO CONCRETO
ACABADO

30x30cm

GRAMPO ESTANHADO
5/8" x 3/4"

CABO DE COBRE NU
#50mm?*(7 FIOS 3mm)

HASTE TERRA ALTA CAMADA
3/4" x 3,00m

%-{

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” C/ CAIXA DE
INSPECAO #30cm GRAMPO CABO / HASTE
DETALHE 2

Legenda Detalhada

.,||_

Caixa de inspegéo - Concreto - @300x300m c/ haste 3/4" x 3,00m

SPDA - Aterramento

Caixa de inspegao

Concreto - @300x300mm - sinapi.34641 1p¢
Haste de aterramento - cobreada
3/4" x 3,00m, ¢/ conec. tipo grampo - sinapi.3376 1 pc

Cabo de cobre nit 50mm? enterrado a 50 cm do piso

Lista de Materiais

SPDA

Acessorios uso geral

Terminal a compressao em cobre estanhado

50mm? - sinapi.1578 15 p¢
SPDA - Aterramento

Caixa de inspegéo

Concreto - @300x300mm - sinapi.34641 24 pg

Haste de aterramento - cobreada

3/4" x 3,00m, c/ conec. tipo grampo - sinapi.3376 24 pc
SPDA - Condutores

Cabo de cobre Nu - 7 fios

50mm? 339.60 m

aterramento do SPDA com a malha
de aterramento da subestacéo

SUBESTAC AO
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OBSERVACOES
1) O telhado metalico faz parte do SPDA como captor natural e deve ser
iéwéerligzado a malha captora através de terminal a compresséo e cabo de cobre nu
mm?2.
2) Usar poliurateno na impermeabilizacédo das perfuragdes.
3) Os condutores de captagdo e de descida serdo do tipo fita macica de aluminio
de area de se¢do minima 70mm? e espessura minima de 3mm.
4) Cada barra chata de aluminio sera fixada com 5 parafusos 4.2 x 40 mm e
bucha de nylon n°6. A emenda entre barras sera feita com 2 parafusos 1/4" x 3/4"
e respectivas porcas.
5) O eletrodo de aterramento em anel deve ser enterrado na profundidade de no
minimo 0,5 m e ficar posicionado a distancia aproximada de 1 m ao redor das
paredes externas.
6) Para o recebimento das instalagées de SPDA, a contratada devera encaminhar
para a Coordenadoria de Obras da UFMS - CPO/PRAD, a ART e o relatério final
de continuidade elétrica do sistema executado, conforme NBR5419, devidamente
atestado por profissional habilitado, engenheiro eletricista, responsavel pela
execugdo, indicando a resisténcia elétrica da continuidade elétrica. Conforme
NBR5419, a resisténcia elétrica deve ser inferior a 1Q.
7) A execugao da obra deve seguir NBR5419 na integra.
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