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— - SIMBOLOGIA DA FIACAO
Central de alarme de incéndio
— INDICAGAO DO LACO
- - ——— LA CABO ALIMENTAGAO PARA COMANDO DO SONOROVISUAL
] Acionador manual Detector de calor | Avisador audio visual —— 1 (CABO PP CORDPLAST PIRELLI 2 X 4,0 mm?).
Lago 1 Lago 2 LAV ELETRODUTO GALVANIZADO, PARA SISTEMA DE AUDIO VISUAL. NAO INDICADO 1"
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ET L CABO SINAL PARA COMANDO DO DETECTOR E ACIONADOR
3 104 204 304 | (CABO BLINDADO 3 X 1,5 mm? COM DRENO 1,38 mm?).
A ELETRODUTO GALVANIZADO, PARA SISTEMA DE DETECGAO. NAO INDICADO 1"
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% N5 Lista de Materiais NOTAS:
~ Acessorios p/ eletrodutos
ESQUEMA GERAL DE LI ®>O>O 0 m m Condulete em liga de aluminio 1" 1. O SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO SERA ENDERECAVEL COM LIGAGAO CLASSE A PARA
L2R2 LZR2
- i & |18 X 8 po : )
. T 59 po TODA A EDIFICAGAO.
CENTRAL ENDERECAVEL o T o z | , z
LL 17 2. A CENTRAL DE DETECCAOQO DEVERA SER INSTALADA NA ADMINISTRACAO DEVENDO POSSUIR SUPERVISAO
pc
M Acessorios uso geral HUMANA CONSTANTE E PESSOAL QUALIFICADO PARA INTERPRETAR OS SINAIS PROVENIENTES DA CENTRAL
_H Terminal a compresséao isolado para cabo DE Dm._.mOONO E TREINADOS PARA _Nm>_|_N>O>O DAS _Z._.m_N<mZOOmm NECESSARIAS, COMO COMBATE AOS
2.5 - 4.0 mm? (Preto) 432 p¢ PRINCIPIOS DE INCENDIO E EVACUACAO.
Cabo PP flexivel 2x4,0mm? Cabo para comando
- Azul ' - - ’ ~
B2 . Z, & - g g g / _ Cabo sinal para comando do detector e acionamento 3. A CENTRAL TERA COMO FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA UM CONJUNTO DE BATERIAS, AS QUAIS SERAO
+ Vermelho S+ S+ 135 3x1.5 mm* com dreno 1.38mm 1250.00m INSTALADAS PROXIMAS A ELA, EM LOCAL VENTILADO DE FACIL ACESSO E PROTEGIDO.
- @ Cabo para comando sonorovisual
PP 2x4.0mm? - ]
_H_ D_wcoww_é:_m“:_oo  sabrepor 362.00 m 4. SERAO UTILIZADOS DETECTORES DE FUMAGA, DE PONTOS QUENTES E ACIONADORES ENDERECAVEIS.
mmavm.yc Tampa alum. p/ condulete 1"
SUBES placa cega 110 pe 5. 0S DETECTORES E ACIONADORES DEVEM SER INSTALADOS SEGUINDO AS INDICACOES DO PROJETO
43 m [oe) m” m _U_w“uow_n_<0 de _UQAQOOMO e Acionamento mm_UmO:H_OO Dm Umn_umomwho m >_l>m_<_m Um _ZOMZU_O >_Umo<>oo ,._CZ|_|O >O Oom_nvo Um wogmm_mom
_ . . . H_|_H = LARA Z| Detector de fumaga enderegavel 26 pc . .
ATENCAO: Néo ultrapassar a corrente maxima admitida pela central s II/ 7 | Detector de calor enderecavel 33 pg 6. CASO HAJA COINCIDENCIA DO POSICIONAMENTO DOS DECTORES E DAS LAMPADAS DO LOCAL OS
(&) L1R1 ~ z
S s e e NE—_— Acionador manual enderecavel 9 pc DETECTORES NAO PODEM SER INSTALADOS PROXIMOS DOS REATORES.
(I L Dispositivo Audiovisual
ATENGAO: O Dreno nunca deve ser seccionado E— Avisador audiovisual de alarme 8 bo 7. 0S AVISADORES SERAO DO TIPO SONORO-VISUAL, COM INTENSIDADE SONORA DEFINIDA NO PROJETO
Aux Lacol Lago2 ol Eletroduto metalico rigido leve ESPECIFICO DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS.
) Dreno Dreno Dreno @ 307 108 T Eletroduto galvanizado, vara 3,0m O VOLUME ACUSTICO DO AVISADOR NAO DEVE INIBIR A COMUNICACAO VERBAL E SERA DIFERENCIADO DE
+ - + - 1" 659.00 m QUALQUER OUTRO SOM EMITIDO NA EDIFICACAO.
7__%_3__%_> :u [ele] II_I_@ ols - - - H / \@ ‘/ \ 225 - 222 - Eletroduto metalico flexivel ¢
I v v v v v v H Hig H g s Sealtube 8. 0 CIRCUITO ADOTADO PARA A EDIFICAGAO FOI O CLASSE A, O QUAL COMEGA E TERMINA NA CENTRAL,
W Soldar S6 retornar para 126 ™ oA_. — —— 120.0 m PERMITINDO A ALIMENTAGAO POR AMBOS OS LADOS E GARANTIDO UMA MAIOR SEGURANGA A INSTALAGAO.
emendas iqacs entral de alarmes enderecéve
central em ligagao arl “ Central enderecavel 24V 9. A LIGAGAO ENTRE OS DETECTORES E CENTRAL SERA FEITA ATRAVES DE CABO DE SINAL BLINDADO
A\terra dreno na classe A 2 lacos 64 enderecos cada 1 pg ' p «
ehtral PROSCENIO Bateria 24 V 3 X 1,5mm2 COM DRENO 1,38 mm?2 E ENTRE AVISADORES AUDIOVISUAIS E CENTRAL SERA FEITA ATRAVES DE
5 4e Baterl CABO PP 2x4,0mm? BICOLOR, SENDO VERMELHO PARA (+) POSITIVO E AZUL PARA (-) NEGATIVO.
. anco de baterias
.JD [@ _H_.._ Acionador _.._H_ $] Detector [STeT8] Bateria 12V 45 Ah 2 pg N i
/\ DEPOSITO DE MATERIAL CENICO MANUTENCAO PERIODICAMENTE. NUNCA DEVEM SER OPERADAS SEM BATERIAS MESMO QUE PARA TESTES
URDIMENTOS SAL. AQUECIMENTO RAPIDOS.
119
W__ mH mH e r_;__ “ 11. A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO DEVE SER mZDm_NmO><m_| MICROPROCESSADA COM NO MINIMO 2 OU
MAIS LACOS E MAIS DE 35 ENDERECOS CADA LACO. DEVE PERMITIR LIGACOES CLASSE A E CLASSE B.
PERMITIR ENDERECAMENTO DIGITAL COM _Zm._.>_|>O>O DE ELEMENTOS EM PARALELO A 3 FIOS. REALIZAR
] SUPERVISAO ELETRONICA TOTAL DOS SENSORES E MEMORIZAR REGISTROS DE EVENTOS. TER CONTROLE
. Dreno  ~ . Dreno  ~ ~ Dregno ~— DE SIRENES E ABANDONO DE AREA INDEPENDENTES. POSSUIR UMA ENTRADA PARA ALIMENTAGAO DA REDE
I [ [ [ [\ [ [ EM 127V E UMA ENTRADA PARA BATERIAS EM 24V. DEVE POSSUIR AO MENOS UM CONTATO AUXILIAR NA E NF
__ R1 _‘ N_ __ ‘_ __ __ __ __ _‘ __ _M ‘_ PARA COMANDO DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA. O CONTATOR DE COMANDO DEVE POSSUIR BOBINA NF
COM CARACTERISTICAS DE TENSAO IDENTICAS AS DO CONTATO AUXILIAR DA CENTRAL DE ALARMES.
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CUIDADOS: 2Rz 2Rz
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E%j 1. A FIAGAO DE CADA LINHA NAO DEVE SER SUPERIOR A 1200 METROS; @
DTM 32A H
2. TODAS AS EMENDAS DEVERAO SER ESTANHADAS (SOLDADAS) E PROTEGIDAS COM FITA DE ALTA-FUSAO :
E ENVOLVIDAS COM FITA ISOLANTE DE QUALIDADE; ] - - — - AT — ) _
I CPO - COORDENADORIAyiMs filJETOS E OBRAS - UFMS
3. NAS PONTAS DOS FIOS DEVE-SE COLOCAR TERMINAIS AGULHAS OU DO TIPO ILHOS, OU TEREM AS OBRA:
PONTAS ESTANHADAS ADEQUADAMENTE, PARA EVITAR CURTO ENTRE OS FIOS DE COBRE; : ~ I
K LU DETECCAO E ALARME DHjl L NDIOS GLAUCE ROCHA
NE 4. 0 CABEAMENTO BLINDADO TEM UM DRENO QUE DEVERA SER ATERRADO NO SISTEMA TERRA DA pp— PASTANARQUNC:
EDIFICAGAO. E IMPORTANTE QUE O INSTALADOR SE CERTIFIQUE DE QUE O SISTEMA DE ATERRAMENTO z z A )
o o© ESTA >oom0c>oo E DE QUE NAO HA DIFERENGA DE POTENCIAL ENTRE A CENTRAL E O PONTO MAIS 0 EMISSAO ORIGINAL 27/06/2016 |  EDUARDO ELETRICO - Um%m0m>o E || IE DE INCENDIQ  petecAlarmeGlauceRocha
DISTANTE DA FIAGAO DOS LAGOS. O DRENO NUNCA DEVE SER SECCIONADO; ESTATISTICA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ASSUNTO: FOLHA N
lluminagéo de 15% FALTA DE USO DE CABO BLINDADO; E T
N 5. FAGA O ENEREGAMENTO DE FORMA CORRETA. PARA EFETUAR O ENDEREGAMENTO DEVE-SE ’ ; . il
emergencia CONSULTAR O MANUAL DO FABRICANTE. “m.m wwwmmﬂm”\_\_mmwumww/ww,m,w__wzw_wﬂ_m/_\mmwﬂﬂmuw,m\_mm_u\_qmmzo>w AO LONGO DA FIAGAO; AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC: [ PROPRIETARIO: Slilililiti i[> —llLHL _
20% EMENDAS NAO SOLDADAS, OU MAL ISOLADAS; /ﬁ W o H N
15% CURTO NOS BORNES DOS ACIONADORES POR FIOS MAL COLOCADOS; / N H
30% ENDEREGAMENTO FEITO INCORRETAMENTE, OU NAO REALIZADO. WW.W ....
OBSERVACAO: DATA: ESCALA: : VISTO
A CENTRAL DEVE POSSUIR CONTATO AUXILIAR COM CONTATOS NA E NF PARA QUE POSSA COMANDAR O QUADRO GERAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA ATRAVES DE CONTATOR AUXILIAR EDUARDO ANDRICHETTO  CREA SC 880011/D UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL JUNHO / 2016 1:100 o INDICADA




