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OBSERVAGCHES IMPORTANTES

REDES DE HIDRANTES

DEVERAD SER DE AGO GALVANIZADO QUANDO A TUBULAGAO FOR APARENTE.

ESCADA E RAMPAS

DEVERAD POSSUIR PISO ANTI-DERRAPANTE, COEF. DE ATRITO DINAMICO MiNIMO 0,5
(NT-11-ITEM 3.6.26> , DEVERAO SER GUARNECIDAS POR GUARDA CORPO H=1,10M E
CORRIMAO H=70-92CM, GUARDA CORPO EXTERNO H=1,30M, LARGURA MINMA DAS
RAMPAS E ESCADAS 1,20M

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

DEVERADO TER UM CIRCUITO INDEPENDENTE PROTEGIDO POR DISJUNTOR. DEVERZD
TER AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS. NOA ENSAIO DE TEMPERATURA A 70° C, DEVE
FUNCIONAR POR NO MiINIMO 2 HORAS. N&AO DEVEM SER RESPLANDECENTES DE
FORMA A EVITAR O OFUSCAMENTO NAS PESSOAS DURANTE SEU DESLOCAMENTO. N&O
DEVEM PERMITIR A ENTRADA DE FUMAGA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO
LUMINOSO. DEVEM SER DE MATERIAL QUE IMPEGA A PROPAGAGAO DE CHAMA E EM
CASO DE COMBUSTAO, OS GASES TaxICOS NAO ULTRAPASSEM 1% DAQUELE
PRODUZIDO PELA CARGA COMBUSTIVEL NO AM BIENTE. O INVALUCRO DEVE
ASSEGURAR iINDICE DE PROTEGAO IP-23 CONTRA IMPACTO DA AGUA.

TETOS, REBAIXAMENTO DE
TETOS, REVESTIMENTOS
JIRAUS, VITRINES,
DIVISARIAS, TAPETES,
CORTINAS, PRATELEIRAS

DEVERAD SE EM MATERIAIS INCOMBUSTIVEIS OU COM TRATAMENTO RETARDANTE AQO
FoaGa.

FIAGAO ELETRICA

DEVERSZO SER UTILIZADOS FIOS DO TIPO ANTI-CHAMA EXTINGUIVEL.

QUADRO DE AREAS

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

2 EXT. GAS CARBONICO 20-B:C
2 EXT. AGUA PRESSURIZADA 2A

EXTINTORES NT 21 . .
6 EXT. PO QUIMICO SECO 20-B:C

SINALIZACAO E EMERGENCIA |O sistema de sinalizagdo de emergéncia atende a NT 20.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA |O sistema de iluminacéo de emergéncia atende a NT 18.

SAIDAS DE EMERGENCIA As saidas de emergéncia atendem a NT 11 e NT 12.

ACESSO DE VIATURAS O ACESSO DE VIATURAS ATENDE A NT-06.

SPDA-Sistema de Protegéo Contra

Descargas atmosférias Sera executada conforme Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 5419.

CLASSIFICACAO (LEI 4335 /2013)

GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
F Local de Reunido de F-3 CENTRO ESPORTIVO GINASIO
publico

CARGA DE INCENDIO (NT 14)

OCUPACAO/ USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/M2

F CENTRO ESPORTIVO F-3 150

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES, INSTALACOES, OCUPACOES TEMPORARIAS E AREAS DE
RISCO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/M2

BAIXO 150 MJ/M2

SEGURANCA ESTRUTURAL NA EDIFICACAO TABELA -A-NT 08/2013- TEMPO REQUERIDO DE RESISTENTICA AO
FOGO (TRRF)

o B CLASSE ALTURA EDIFICACAO
GRUPO OCUPACAO DIVISAO PROFUNDIDADE SUBSOLO . ¢
(TERREO)
F Local de Reunido de publico F-3 SEM SUBSOLO ISENTO
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT-10)
ACABAMENTO A - ACABAMENTO
PISO CLASSE |, II-A A, OU | 1e15 E FORRO CLASSE | OU II-A
REVESTIMENTO IV-A REVESTIMENTO
ACABAMENTO ACABAMENTO
PAREDE CLASSE 10U II-A COBERTURA CLASSE | A 1I-B
REVESTIMENTO REVESTIMENTO

NOTAS DE PROJETO

TODOS OS EXTINTORES DEVERAO SER FORNECIDOS POR EMPRESA CREDENCIADAS PELO CBM-MS

2. CONFORME LEI 4335/2013-Art 39-11l A V-é necessério manter o Certificado de Vistoria e Credenciamento a vista do publico devidamente
em dia.

3.  NAO FOI PREVISO SISTEMA DE GAS GLP, TODOS OS FOGOES SERAO ELETRICOS.

TODOS ACABAMENTOS SERAO INCOMBUSTIVEIS.

4. TODAS A MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO DEVERAO SER EXECUTADAS POR PROFISSINAL CADASTRADO NO CBMMS E
APRESENTAR AO FINAL DA OBRA: ART DE mmeCONO PISCIP, ATESTADO DE CONFORMDIDADE ELETRICA (NT-41 COM A
RESPECTIVA ART), E ATESTADO DE BRIGADA DE COMBATE A INCENDIO.
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QUADRA POLIESPORTIVA 1.468,80m*
ARQUIBANCADAS LADO FRENTE 146,88m?*
ARQUIBANCADAS LADO FUNDO 146,88m?
AREAS DE APOIO ADM E VESTIARIOS 278,62m?
AREAS DE APOIO TECNICO. 81,31m?
PASSARELAS E o_moc_.>ouo u“t_._uw%:N
TOTAL 2.656,84m?
XX XXX XXXXX XX
XX XXX XXXXX XX
XX XXX XXXXX XX
01 EMISSAQ DO PROJETO DE ADEQUAGOES INICIAIS DE SINALIZAGAO, EXTINTORES, SAIDAS EXISTENTES 13/09/2017 ALEX
00 EMISSAQ INICIAL 27/01/2017 ALEX
REVISAO MODIFICACOES DATA |RESP.

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

00UPRR: £_3 GINASIO

razio socw: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

ADEQUACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ERIC TINOCO MARQUES-MORENINHO

NnoMe FanTasi: FUFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE

ENDEREGO: CIDADE UNIVERSITARIA

INDICADA DATA: jan/2017

CONTEODO: _
IMPLANTACAO E ACESSO DE VIATURAS

QUADRO DE AREA: FOLHA N':

AREA TOTAL CONSTRUIDA 2.656,84 M2
AREA DE TERRENO 1.666.532,22 M2 H—”z
CONFERIR QUADRO DE AREA NA PRANCHA 01 A u.

01/0

PASTA\ARQUIVO:
pscip MORENINHO ACES V 01 13 09 2017

AUTOR DO PROJETO: PROPRIETARIO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
REPRESENTANTE LEGAL

ALEX MENESES DA SILVA — ENG' CIVIL
CREA 14289/D MS. -




