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GUARDA CORPO EXT. H=1,30M :__ N ©
CORRIMAQ H:70 E 92CM 1.65

BARRA VERTICAL A CADA 10CM

FIXADOR CHUMBADO NO PISO

A CADA 1,50M NO MAXIMO

CORRIMAO INTERMEDIARIO
VAO MAXIMO 1,80M
BILATERAL H:70 e 92CM
FIXADOR CHUMBADO NO PISO
A CADA 1,50M NO MAXIMO

HALL DE ACESSO

SUBSTITUIR PORTA EXISTENTE
POR PORTA MET. CHAPA N* 14 DUPLA

SUBSTITUIR PORTAS EXISTENTES

POR PORTAS MET. CHAPA N° 14 DUPLA X

INS

E PLACA S18, VER DETALHE PR 05

EXECUTAR LIMPEZA PROFUNDA COM JATO DE
AGUA PRESSURIZADA NOS DEGRAUS (PISO E

T. BARRA ANTIPANICO

ESPELHO): 5,94+5*%0,18%4,95:

10,40M

il

GUARDA CORPQ EXT. H=1,30M
CORRIMAO H:70 E 92CM

BARRA VERTICAL A CADA 10CM

FIXADOR CHUMBADO NO PISO
A CADA 1,50M NO MAXIMO

2in 8l

)

GUARDA CORPO EXT. H=1,30M
CORRIMAO H:70 E 92CM
BARRA VERTICAL A CADA 10CM
FIXADOR CHUMBADO NO PISO
A CADA 1,50M NO MAXIMO

EXECUTAR LIMPEZA PROFUNDA COM JATO DE

AGUA PRESSURIZADA NOS DEGRAUS (PISO E
ESPELHO): 16.70+12%0,18%4,9: 27,28M*

INST. BARRA ANTIPANICO E PLACA S18, VER DETALHE PR 05

PLANTA BAIXA

ESC. 1/100

NN

o

PAVAN

T g
o] o]

1.65 /H.ww\@ 1.55

-

CORRIMAQO INTERMEDIARIO H: 92CM

VAO MAXIMO 1,80M

GUARDA CORPQ EXT. H=1,30M
CORRIMAC H:70 E 92CM

BARRA VERTICAL A CADA 10CM

FIXADOR CHUMBADO NO PISO
A CADA 1,50M NO MAXIMO

2tn 81

)

T T

o] o]

1.65 /H.ww\@ 1.55

- m PASSARELA(A)

0

3

1,10M (FAZER AUMENTO DO ALTURA, VER DET PR 05)

GUARDA CORPO H:

[S2)
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mm{Em =

200 |
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mml{am

CIRCULAGAO

S @

&)

T TC L

-

CORRIMOES H:70 E 92CM, VER DETALHE PR 05

ARQUIBANCADAS

ARQUIBANCADAS

CORRIMOES H:70 E 92CM, VER DETALHE PR 05

EXECUTAR LIMPEZA PROFUNDA COM JATO DE
AGUA PRESSURIZADA NOS DEGRAUS (PISO E

CORRIMAQ INTERMEDIARIO H: 92CM

VAO MAXIMO 1,80M

ESPELHO): 5,94+5%0,18%4,95:

10,40M*

SUBSTITUR PORTAS EXISTENTES
POR PORTAS MET. CHAPA N® 14 DUPI

INS

E PLACA S18, VER DETALHE PR 05

T. BARRA ANTIPANICO

C]

(S10)
N

FIXADOS
M_PAREDE|

CORRIMOES
H: 70 E 92CM|

(11
Ry

FIXADOS NA PAREDE

%Iw.uo

NOTAS SOBRE FIXAGAO DAS SINALIZAGOES:

1. A PLACA (A5) RISCO DE COQUE ELETRICO SERA FIXADA COM FITA DUPLA FACE VERTICAL NAS LATERAIS E 3 RETIBES
ALUMINIO EAD 1 /8" PROXIMO A CADA PONTA DO TRIANGULO. A PLACA SERA POSICIONADA PARA FIXAGAO NA PORTA DE

CADA QUADRO SEM TAMPAR AS INFORMAGOES DO QUADRO COMO NOME E OUTRAS INFORMAGOES

2. A PLACA (S18) PICTOGRAMA E INSCRIGAO APERTE E EMPURRE SERA FIXADA COM FITA DUPLA FACE VERTICAL NAS

LATERAIS E 2 RETIBES ALUMINIO EAD 1 /8" EM CADA FOLHA DE PORTA METALICA.

AS PLACAS SIMBOLOS M1, M2, M8 SERAO FIXADAS COM FITA DUPLA FACE VERTICAL NAS LATERAIS 4 CONJUNTOS DE
PARAFUSOS (PARAFUSOS ROSCA 3. SOBERBA ZINCADO CABEGA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (17)+BUCHA DE

NYLON SEM ABA S5
Arruela lisa de 3/8")

4. AS DEMAIS PLACAS SERAQ FIXADAS COM FITA DUPLA FACE VERTICAL NAS LATERAIS E COM 2 CONJUNTOS DE

PARAFUSOCS.

5. 0S PARAFUSOS E REBITES SERAO FIXADOS COM DISTANCIA DE 1,5CM DA ULTIMA BORDA DA PLACA.

%Im.uo

(S10)
&

FIXADOS NA PAREDE

%Iw.uo

(S11
R

FIXADOS NA PAREDE

CORRIMOES H: 70 E 92CM, VER DETALHE PR 05

CORRIMOES H:70 E 92CM, VER DETALHE PR 05
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1,10M (FAZER AUMENTO DO ALTURA, VER DET PR 05)

GUARDA CORPO H:

O PASSARELA(B)
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VER DET.DE PORTA

SUBSTITUIR PORTAS EXISTENTES
POR PORTAS MET. CHAPA N* 14 DUPLA
INST. BARRA ANTIPANICO

Wlo.om

CALCADA (ACESSO PARA PNE)

l BATERIA DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO
gl CENTRAL DE DETECGAO E ALARME (TIPO ENDEREGAVEL) CODIGO | SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR
1 >
S1 K]
B AVISADOR VISUAL =
%]
=
m DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL (TIPO ENDEREGAVEL)
SIMBOLO -RETANGULAR
F DETECTOR DE CALOR PONTUAL- TERMOVELOCIMETRICO (TIPO s3 1
ENDEREGAVEL) “»4 % SAIDA DE
EMERGENCIA
f_\ ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
S8
RESERVA DE INCENDIO FUNDO-VERDE
S9
@ BOMBA DE INCENDIO
S12
@ ACIONDADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA) S15
INSTRUCAO DE PICTOGRAMA -FOTOLUMINESCENTE
HIDRANTE SIMPLES ABERTURA PORTA
S18 CORTA FOGO COM
FERRADURA
ANTI-PANICO
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC (capacidade 2:a;10:BC)
COMPLEMENTO ROTA DE FUGA
\M% EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (capacidade 20:BC) -
T DIREGAO ROTA DE SIMBOLO: RETANGULAR
c3 SAIDA FUNDO:VERDE PICTOGRAMA:
i FOTOLUMINESCENTE
EXTINTOR DE GAS CARBONICO (capacidade 5:BC)
MENSAGEM ESCRITA
. y ~ SIMBOLO-RETANGULAR
® EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA (capacidade 2:A) INDICAGAO DA
VER LOTAGAD MAXIMA FUNDO-VERDE
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO M2 DETALHE NA [ADMITIDA NO RECINTO |MENSAGEM ESCRITA-LOTACAO MAXIMA
ACLARAMENTO. FLUXO LUMINOSO DE 600 LUMENS, ANGULO DE PRANCHA 07 DE REUNIAO DE ADMITADA: XX PESSOAS SENTADAS
DEFLEXAO 150 GRAUS, VIDA UTIL DE 8000HS, BATERIA 6VX4AH, ATENDE ; XY PESSOAS EM PE".
A 3 LUX PARA PISO E 5 LUX PARA ESCADA PUBLICO
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO MANTER A PORTA
BALIZAMENTO. FLUXO LUMINOSO DE 600 LUMENS, ANGULO DE CORTA-FOGO DE .
REFLEXAO 150 GRAUS, VIDA UTIL DE 8000HS, BATERIA 6VX4AH, ATENDE M4 PORTA CORTA - FOGC i SIMBOLO-RETANGULAR
A 3 LUX PARA PISO E 5 LUX PARA ESCADA, VER DET PORTA PRANCHA 01 M Rechada SAIDA DE
m,w\ BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO EMERGENCIA FUNDO-VERDE
ACLARAMENTO COM 2 FAROIS. FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS, = =
Q: ANGULO DE DEFLEXAO 150 GRAUS, VIDA UTIL DE 8000HS, BATERIA SINALIZAGAO DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO
6VX4AH, ATENDE A 3 LUX PARA PISO E 5 LUX PARA ESCADA E RAMPA m_2>_._N>@mO DE SOLO | SIMBOLO QUADRADO (1,00MX1,00M)
BARRA ANTIPANICO PARA EQUIPAMENTOS | FUNDO: VERMELHA (0,70MX0,70M)
N DE COMBATE A BORDA: AMARELA (LARGURA=0,15M)
L INCENDIO
wmon PORTA CORTA-FOGO P-90 FECHA. AUTOM. (MOLA AREA)(NBR 11742) (HIDRANTES E
EXTINTORES)
1 1 | * SAIDA FINAL DA ROTA DE SAIDA
[N I B | DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE SAIDA
E5 EXTINTOR DE
@ REGISTRO DE RECALQUE INCENDIO
SINALIZAGAO DE PROIBIGAO
] —
ABRIGO DE
E7 MANGUEIRA E
P1 nwm_,_\_m%__wo SINALIZAGAO: HIDRANTE
CIRCULAR FUNDO:
BRANCA SIMBOLO: QUADRADO  FUNDO:
PICTOGRAMA: PRETA VERMELHO PICTOGRAMA:
E1l ALARME SONORO
FAIXA CIRCULAR E FOTOLUMINESCENTE
PROIBIDO | BARRA DIAMETRAL:
P2 PRODUZIR VERMELHA
CHAMA
E3 BOMBA DE INCENDIO
SINALIZAGAO DE ALERTA BOMBA
INCENDIO
CUIDADO, _uxox__smu A INSTALACOES
A5 RISCO DE ELETRICAS QUE
CHOQUE OFERECEM RISCO DE E2 ALARME DE INCENDIO
ELETRICO CHOQUE ALARME
INCENDIO
XX XXX XXXXX XX
XX XXX XXXXX XX
XX XXX XXXXX XX
01 EMISSAO DO PROJETO DE ADEQUAGOES INICIAIS DE SINALIZAGAO, EXTINTORES, SAIDAS EXISTENTES 13/09/2017 ALEX
00 EMISSAO INICIAL 27/01/2017 ALEX
REVISAO MODIFICACOES DATA RESP.

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

00UPRR: £_3 GINASIO

razio socw: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

ADEQUACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ERIC TINOCO MARQUES-MORENINHO

NnoMe FanTasi: FUFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE

ENDEREGO: CIDADE UNIVERSITARIA

INDICADA

DATA: jan/2017

CONTEODO: j
PLANTA BAIXA NIVEL: 0,0

QUADRO DE AREA:

AREA TOTAL CONSTRUIDA
AREA DE TERRENO

CONFERIR QUADRO DE AREA NA PRANCHA 01

2.656,84 M2
1.666.532,22 M2

FOLHA N':

INC.
03/07

PASTA\ARQUIVO:
PSCIP. MORENINHO V01 13 09 2017

AUTOR DO PROJETO:

ALEX MENESES DA SILVA — ENG' CIVIL
CREA 14289/D MS.

PROPRIETARIO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
REPRESENTANTE LEGAL




