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1.0 - INTRODUCAO

Com sete vg noventa e seis metros quadrados de area construida, o projeto
refere-se a construcédo de base para instalacdo de grupo gerador e caixa separadora
de agua e Oleo. A estrutura serd executada para atender o Biotério da UFMS,
localizado do Setor 2, UFMS na cidade de Campo Grande.

O programa € o seguinte:
- Base em concreto armado (radier) com bacia de contengao;
- caixa separadora de agua e 6leo composta de 4 reservatorios, sendo o primeiro
para separacdo de solidos e os trés seguintes sédo para separacao do 6leo e 4gua.

AREA

AREA TOTAL A CONTRUIR = 7,96m?

RELACAO DE ELEMENTOS COMPONENTES
PROJETO ARQUITETONICO

- MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

-ARQ. UNICA — PLANTA BAIXA
CORTE / FACHADA (EXISTENTE)
IMPLANTACAO

2.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS

Todos o0s materiais de construcdo assim como seus respectivos
acabamentos, a empregar na obra, serdo _novos de primeira linha, devendo
apresentar comprovadas qualidades de:

- estabilidade; rendimento; aplicacdo; durabilidade; lavabilidade; reposicéo;
garantia; aquisicdo imediata; e principalmente conformidade com as Normas
Técnicas da ABNT e na falta destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em
certificados ou laudos emitidos por Laboratdrios Tecnoldgicos iddneos.

Alerta-se também a Empresa executora, contratada, que qualquer tipo de
madeira utilizada na obra e presente no canteiro de obras, a mesma devera ser
proveniente de projetos de reflorestamentos e devidamente certificada pelos 6rgéos
Municipal, Estadual e Federal de fiscalizagao.

As empresas que apresentarem orcamento de licitacdo deveréo,
obrigatoriamente, apresentarem as Marcas propostas, seus respectivos
Fabricantes e suas respectivas Referéncias.

N&o sera tolerado manter no canteiro de servicos quaisquer materiais
estranhos as obras.
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Todos os itens especificados a serem utilizados terdo como base as
referéncias contidas no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo nacional - SINAPI. Nos casos ndo abrangidos pelo SINAPI deverao ser
utilizadas tabelas de 6rgéos oficiais.

Deverdo ser observados critérios de sustentabilidade ambiental,
considerando os processos de extracdo ou fabricacdo, utilizacdo e descarte dos
produtos e matérias primas em atencdo a Instrucdo Normativa n° 1 de 19 de Janeiro
de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orgcamento e Gestao, (tendo em vista o disposto na Lei n°® 8.666, de
21/06/1993, no art. 2°, da Lei n°® 6.938, de 31/08/1981, da Constituicdo na aquisicdo
de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional.

Além disso respeitar e atender a Resolucgdo CONAMA N.° 237/1997
(Licenciamento Ambiental), Resolucdo CONAMA N.° 307/2002 (Gerenciamento de
Residuos de Construcdo Civil), Lei N° 4.771/1966 (Cddigo Florestal), Lei N.°
6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente), Lei N° 9.605/1998 (Crimes
Ambientais), Lei N.° 12.305/2010 (Politica Nacional dos Recursos Sdlidos), Lei N.°
2.080/2000 de Mato Grosso do Sul, Lei Complementar N.° 184/2011 do Municipio de
Campo Grande, Decreto N.° 8.111/2000 do Municipio de Campo Grande e demais
legislacbes que regem neste ambito, afim de proteger e garantir a integridade do
meio ambiente.

3.0 - SERVICOS TECNICOS

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS

A instalacdo do canteiro de obras devera atender a todas as exigéncias
dos poderes publicos, sanitarios, sindicais, trabalhistas, etc.

Fazem parte do canteiro de obras e deverdo ser providenciados e mantidos
pela empreiteira.

Almoxarifado, Escritério para Administracéo e sala para a fiscalizacao.
Tapumes e cercas,

Placas da obra (da empreiteira e da universidade)

LigacBes provisérias de agua, energia elétrica, telefone etc.

O canteiro devera ser mantido limpo com a retirada de entulhos
periodicamente.

O servigo de guarda de materiais e equipamentos no canteiro de obras
é de responsabilidade exclusiva da empreiteira.

As instalacbes elétricas provisorias do canteiro de obras serdo
executadas de forma segura e com os dispositivos de protecdo adequados. As
instalacbes hidraulicas serdo executadas dentro das normas vigentes e a
disposicéo do esgoto ndo podera atingir manancial existente.

A empreiteira é inteiramente responsavel pela total remocdo do canteiro
de obras na conclusdo dos servicos contratados, de tal forma que ndo haja
vestigios de sua implantacdo. Devendo ser recuperada toda a area urbanizada
do terreno que tenha sido prejudicada pelas atividades no canteiro de obras,
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com replantio das espécies vegetais existentes, restauracdo das calcadas,
meios fios, asfalto, muros, etc.

INFRA-ESTRUTURA

As fundacdes serdo executadas obedecendo aos projetos e detalhes
especificos, atendendo as Normas Brasileiras especificas e as recomendacdes
do Caderno de Encargos da UFMS.

A empreiteira serd a unica responsavel, técnica e financeira, pela
execucao das fundacgOes, sua adequacdo as cargas a serem transmitidas ao
solo e por danos e prejuizos que venham a causar, inclusive a terceiros.

Devera ser seguida rigorosamente a locacédo dos eixos das estacas.

O consumo de cimento para o concreto nunca podera ser inferior a 300
Kg/ms.

Deverdo ser introduzidos no topo da estaca recém concretada no
minimo 4 ferros com diametro igual ou superior a 3/8 “, com comprimento
minimo de 150cm, sendo que as suas extremidades deverdo estar 40 cm
acima da cota de arrasamento”.

Para o preparo das cabecas de estacas o concreto devera ser
desbastado com uso de ponteira no sentido de baixo para cima, até que seja
encontrado um concreto de boa qualidade.

SUPERESTRUTURA
A empreiteira tem total responsabilidade pela estabilidade da estrutura,
gue deve ser executada em obediéncia aos projetos, detalhes e
especificacdes, atendendo as Normas Técnicas da ABNT e as recomendacdes
do Caderno de Encargos da UFMS.
Toda a estrutura de concreto sera pré-moldada e deverd estar de
acordo com as Normas Técnicas da ABNT e as recomendacfes do Caderno
de Encargos da UFMS
- Devem ser evitados choques e vibracbes que possam prejudicar sua
aderéncia ‘a armadura ou produzir fissura na massa,

- Evitar contato com agentes quimicos agressivos,

- Evitar a secagem prematura das pecas concretadas, mantendo as pecas
Uumidas por meio de lamina de agua, areia molhada, etc.

INSTALACOES DE PREVENCAO e COMBATE A INCENDIO
Conforme Projeto especifico.

4.0- IMPERMEABILIZACOES

Materiais a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas

empresas participantes da concorréncia publica.

Os servigcos de impermeabilizacdo terdo primorosa execucao por empresa que

ofereca 0 respectivo projeto de impermeabilizacdo com recolhimento de ART e a
devida garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obedecer, rigorosamente
as normas e especificacdes ressaltadas abaixo:

Coordenadoria de Projetos e Obras — CPO / PRAD
Cidade Universitaria, s/n * Caixa Postal 549 Fone: (067) 3345-3530 Fax: (067) 3345-3509
CEP 79070-900 * Campo Grande (MS) * http://www.ufms.br e-mail: cpo.prad@ufms.br 6/20



http://www.ufms.br/
mailto:cpo.prad@ufms.br

Servigo Pablico Federal
Ministério da Educacaon
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UFMS

Para os fins da presente especificacdo ficam estabelecidos que, sob a
designacédo de servicos de impermeabilizacdo tem-se como objetivo realizar obra
estanque, isto €, assegurar, mediante 0 emprego de materiais impermedéveis e outras
disposicdes, a perfeita protecao da construcao contra penetracdo de agua.

Desse modo, a impermeabilizacdo dos materiais serd apenas uma das
condigbes fundamentais a serem satisfeitas: a construgdo sera “estanque” quando
constituida por materiais impermeaveis e que assim permanecam, a despeito de
pequenas fissuras ou restritas modificacbes estruturais da obra e contando que tais
deformacdes sejam previsiveis e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes
deformacoes.

Durante a realizagdo dos servigcos de impermeabilizacdo, serd estritamente
vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios
ndo diretamente afetos aqueles servigos.

Durante a execucdo dos servicos de impermeabilizacdo de elastbmeros, sera
terminantemente proibido o uso de tamancos ou sapatos de sola grossa.

As impermeabilizacdes do tipo colado ou andlogo, s6 poderdo ser aplicadas
em superficies resistentes, unidas e apresentando angulos e cantos arredondados,
sem arestas vivas.

Quando as circunstancias ou as condi¢cdes locais se verificarem tais, que
tornem aconselhavel o emprego de sistemas diferentes do previsto, deverdo ser as
mesmas constatadas pela UFMS e adotado o sistema mais adequado ao caso.

A aprovacao, por parte da UFMS através da fiscalizacdo, dos detalhes de
projeto fornecidos com a proposta técnica do fornecedor, ndo desobriga a empresa
contratada de sua plena responsabilidade com relacdo a boa execucao dos servicos
e a entrega dos mesmos completos, sem falhas ou omissdes que venham prejudicar
a qualidade exigida dos servi¢cos ou o desenvolvimento dos demais trabalhos.

A mao-de-obra empregada devera ser de primeira qualidade, devendo os
acabamentos, tolerancias e ajustes serem fielmente respeitados.

A empresa contratada devera oferecer garantia pelo prazo de 10 anos, sobre
0S servicos e materiais, a partir da data do Termo de Entrega e Recebimento
definitivo, devendo refazer ou substituir, por sua conta e sem 6nus para a contratada,
as partes defeituosas para impermeabilizacao.

Para este tipo de impermeabilizacdo as superficies de concreto a serem
impermeabilizadas, deverdo ser executadas com formas de tabuas de pinho, a fim de
que as superficies fiquem bastante porosas.

5.0- GENERALIDADES

1- A contratada devera tomar todas as providéncias para cumprimento de
todas as determinacgdes legais referentes a Engenharia de Segurancga, Higiene e
Medicina do Trabalho, o fornecimento e o estado de conservagdo dos
dispositivos de protecédo individual do pessoal e das maquinas, bem como a
observancia dos regulamentos e normas de carater geral.

2- A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao;
deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalagoes,
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equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes
de servicos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas, etc).

3- Todo o entulho devera ser removido da obra pela Empresa contratada.

4- Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, 0s
pisos de ceramica, marmore, granilite, granito, cimentado, bem como revestimentos
de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e
metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

5- A aplicagé@o de resinas e vernizes sintéticos em pisos de madeira s6 sera
permitida quando a madeira estiver efetivamente seca.

6- Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatoria a protecdo, com
estopa e gesso, dos pisos de marmore, granito ou granilite recém-concluidos, nos
casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o
exigirem. A prote¢cdo minima consistira da aplicagédo de 1 deméao de cera incolor.

7- A limpeza de pisos e paredes revestidos com material ceramico ou pedra
sera executada da seguinte forma:
- Limpeza da superficie com espatula, palha de aco e agua (no caso de
pedra, usar escova de aco).
- Se necessario, aplicacdo de brocha de solucdo de acido muriatico diluido (6
partes de agua e 1 de &cido).
- Lavagem final com 4gua em abundancia.

8- Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco. Salpicos de
argamassa e tinta serdo removidos com esponja de aco fina. A lavagem final sera
feita com dgua em abundancia.

9- A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de aco, removedor e agua.

10- Os pisos cimentados, quando necessario, serdo lavados com solucédo de
acido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serdo removidos com espatula e palha de
aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

11- Os pisos monoliticos, marmore e granito seréo limpos da seguinte forma:

- Remocéo de cera de protecdo e limpeza da superficie com pano embebido
em gasolina ou removedor.

- Aplicacdo de 1 demao de cera incolor, com polimento final.

12- Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de ago, sabdo e agua.
Os metais serdo limpos com removedor. Nao aplicar acido muriatico.

13- As ferragens de esquadrias com acabamento cromado, serdo limpas com
removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.
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14- A Construtora manterd entre a data da conclusdo da obra e respectivo
recebimento provisorio, pessoal para manutencéo da limpeza em numero suficiente e
adequado.

15- A grama tipo esmeralda ser& fornecida em placas e a arvore plantada no
local apds os acertos necessarios e adubados.

16-Estacionamento

Os estacionamentos deverdo ser limpos, nivelados, compactados e
preparados com o0 caimento necessario para escoamentos de aguas pluviais,
devendo obedecer ao respectivo projeto de drenagem.

Da mesma forma, observar a pavimentacdo intertravada de blocos de
concreto, por fim, a pintura para demarcacdo de vagas e programacgéo visual de
portadores de necessidades especiais, nas pavimentacdes conforme projeto.

Meio fio e sargeta em concreto Fck > 150 Kgf/cm2.

17-O _desenho da Planta de Situacdo, foram realizadas sem um
levantamento pormenorizado “in-loco”, para tanto recomenda-se a elaboracao
do mesmo, com o intuito de eliminar-se divergéncias entre todos os elementos
existentes (topografia, construcdes, vegetacdo, equipamentos, mobiliarios
urbano, instalacdes elétricas, telefonia, I6gica, hidro-sanitarias, etc).

18-Todas as medidas deverdo ser conferidas e confirmadas no local,
assim como, em caso de qualquer contradicdo de informagcf8es nos projetos a
UFMS deveréa ser comunicada para seu respectivo posicionamento.

urms-cpo/PrADI - COOrdenadoria de Projetos e Obras

Autor do Projeto Arquitetdnico:
Vicente Carlos Ziliani — Arquiteto e Urbanista
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