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SPDA ESTRUTURAL EM PREDIO GENERICO
Referéncia Montal Pararaios

RE—BAR 50mm?2
h=50cm
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SAIDA VERTICAL

(caixa d’é@gua, teto

da cobertura)

RE—BAR 50mm?2
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DESCIDA

DET. D e G

RE—BAR 50mm?2
FMBUTIDO NOS PILARES

bloco

ATERRAMENTO

RE—BAR 80mm?2

CABO DE COBRE NU 35mm?

RE—BAR 50mm2

GRAMPO QU

COMECTOR 70mm2
BIMETALICO

Sy

SAIDA VERTICAL DO RE-BAR

CONEXAO ENTRE CABO DE COBRE NU 35mm?2
E VERGALHAO DE AGO DA DESCIDA

CABO PASSANTE

NA PLATIBANDN
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CABO DE COBRE NU 35mm?

Platibanda

DETALHE DA CONEXAO DO

CABO DA MALHA NA ALVENARIA

EMBUTIDO NAS FUNDACOES

Fundacgoes

- f det. &

(DESDE O PONTO MAIS PROFUNDO)

ferrogem
PARAFUSO INOX R/S do pilar
4.2 x 32mm

BUCHA NYLON

S—6

PRESILHA DE LATAQ
35mm2

SUPERFICIE

(pedra, concreto,
etc, exceto metal)

CONECTOR DE PRESSAO
BIMETALICO 50mm2

CABO DE COBRE NU

#35mm2 (7 fios de 2,5mm)

NOTA: USAR SILICONE NA IMPERMEABILIZAGAO DAS PERFURAGOES

INTERLIGACAO DE ELEMENTO METALICO NA ESTRUTURA

FIXACAO GERAL DE CABO DE COBRE

VER DETALHE "A”

PRESILHA

PARAFUSO R. SOBERBA

M6 x 50mm (INOX)

BUCHA NYLON S-8

CABO COBRE NU

#35mm?
(7 fios 2,5mm)

FIXA—CABO ANILHA

35mm

NOTA: USAR SILICONE NA IMPERMEABILIZAGAO
DAS PERFURAGOES

FIXAGAO DE CABO C/ TRAVAMENTO NAS QUINAS
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DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR ] A DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR
o’ RE—BAR GALVANIZADO A FOGO <, T —REBAR GALVANIZADO A FOGO
PR 50mm2 x 4.0m [ T g 50mm? (8,1mm) x 4,0m
_ ' CONEXAO COM AS PILAR PILAR 1 ° SAIDA VERTICAL RE—BAR 50mm2
4 | PILAR VIGAS BALDRAME RE—BAR GALVANIZADO A FOGO 4 — /' CONECTAR AO CONDUTOR CAPTOR \ g ——
~— . . . - —H I /8", DISCO INOX =
DETALHE "B DETALHE "A DETALHE "B 80mm2 x 4,0m DETALHE "D” |= REGULAGEM 37mm PINGADEIRA 13
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NN DN 4 XX RE-BAR GALVANIZADO A FOGO
ATERRAMENTO NA VIGA DE CINTAMENTO N /\\/ > | \/// S0md % 40m ATERRAMENTO NA FUNDAGAO PILAR RE—BAR GALVANIZADO A FOGO
& N N N - _ _ RE-BAR GALVANIZADO A FOGO S0mm? x 40
K & /x Desde o ponto mais profundo a4 P ic mmz x 4,Um
. \\ \\ < 4 N < < 80mm2x 4,0m
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. // \\// - \// S\ SAIDAS VERTICAIS DO RE—BAR
N IAVAMAAPN . cTE PARA INTERLIGAGAO DO CONDUTOR CAPTOR
,, ,, P - |['4__TuBULRO
INTERLIGACAO DAS "RE BAR” PARA FUNDACOES fac ca INTERLIGAR RE—BAR
o . A0 ESTRIBO C/ ARAME
a E a
OPGAO: ¢ g 4
ABRAGADEIRA CONFECCIONADA C/
FITA PERFURADA LATAO NIQUELADO ATERRAMENTO NA FUNDAQAO
INTERLIGAGAO DE TUBOS METALICOS TUBULAO DUPLO
VEDAR A ROSCA COM PARAFUSO ANTES DE CONCRETAR TERMINAL A COMPRESSAQO
PORCA INOX 1/4"
ARRUELA INOX 1/4"
PARAFUSO CABECA
CHATA INOX 3/87X1" PARAFUSO INOX 1/4"x1.1/4"
CONECTOR ESTRUTURAL RE—BAR GALVANIZADO A FOGO
MONTAL 3/8”, DISCO INOX a. 50mm? x 4,0m
REGULAGEM 37mm IETTEEwRELrL% ‘
il 4 CAIXA DE EQUALIZAGAO 20x20cm
METALICO COM 11 TERMINAIS DE PRESSAO
CONECTOR ESTRUTURAL .
MONTAL 3/8", DISCO INOX ELEMENTO 2 CONECTOR ESTRUTURAL MONTAL
REGULAGEM 37mm METALICO o 3/8", DISCO INOX REGULAGEM 37mm
PARAFUSO CABECA CABO DE_COBRE PARAFUSO_INOX_ q
REBAR | CHATA INOX 3/8"X1” 1/4°x1.1/4 /( contra biso
PORCA INOX 1/4” s P |
f;cl)'rapg“ear: ARRUELA INOX 1/4” \\ K ]
[2f——"
CONECTOR ESTRUTURAL MONTAL L S
DISCO INOX 3/8” PARAFUSO_INOX : a
TERMINAL A —
REGULAGEM 37mm COMPRESSRD 3/8"x1 . |
TERMINAL A COMPRESSAO :
REDUTOR 3/8”" P/ 1/4” CONECTOR ESTRUTURAL .
MONTAL 3/8”, DISCO INOX a4 NOTA: A CADA 20m DE ALTURA DEVERA SER
REGULAGEM 37mm CONECTOR ESTRUTURAL E INSTALADA UMA CAIXA DE EQUALlZA(;)AO
MONTAL 3/8", DISCO INOX - =
PARAFUSO_INOX REGULAGEM 37mm
4 INTERLIGAGAO DE ELEMENTO METALICO DERIVAGAQ Dg VERGALHAO DE DESCIDA A
PARA INTERLIGAGAO DA CAIXA DE EQUALIZAGAO
EM VERGALHAO RE—BAR DA ESTRUTURA /\/
vergalhdo RE—BAR rever
50 ou 80mm?2
Conexdo entre E clips 3/8” Conexdo entre
rebar-: 5 rebar vertical (pilar)
o e rebar horizontal
Usar 3 clips e N (viga baldrame)
1 amarrar o ver— AN K 0
galhdo & todos g
os estribos. |
= »20cm |
- , Ld rebar
% galvanizado 3/8 horizontal
A conexdo alternada deverd ser
feita em todos os ponto de
cruzamento de lajes e pilares.
RE—-BAR
50mm2 detalhe
qe
_ I vergalhdo "L~ estribo
N >810mm
4 ~
E U Conexdo alternada ferragem
8 Ny arame entre ferragem ver— do piglor
AT torcido tical e horizontal de
A Ny s pilares, vigas, lajes /
Ny \TARTARY A ) o
» ) e blocos, ¢/ verga ﬂ =
PR R 1hdo comum em Y S NOTAS f ADVERTENCIA f
't >20cm | forma de "L’ L N . o
Ny I 20x20cm ATERRAMENTO NA FUNDAGAO: Partindo do ponto mais profundo da fundag&o, atravessando o 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, deshgand_o algum circuito ou a instalacdo inteira, a causa
Ud . . . . . _ i b1 1nai
(VER DETALHE D) bloco até a base do pilar do térreo conforme Detalhe 9, devera ser instalado e amarrado fortemente pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Deshgarpel?tos freqientes sdo sinais de
com arame recozido aos estribos e demais ferragens, o RE-BAR (80mm2), sendo usado na emenda sobrecarga. Por isso, .NUFCA troqlée seus disjuntores 0(111 fUSIV$S.p°r outrofs de nllalor Correnée
entre barras, trés clips galvanizados 3/8", obedecendo um trespasse de 20cm, conforme Detalhe A. (maior ampei‘agem) s1mptesmetnte. domg regra,]: trolci de um 1SJutntor dou usivel por ?EH; e
Uma estaca por pilar que compde a torre da edificacdo devera ter o RE-BAR de aterramento, que maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior se¢io (bitola).
também devera ser instalado horizontalmente no fundo da viga baldrame (Detalhe 7), junto com as . ‘- ~
: i ~ 9 (~ )] . 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automadtica de protecdo contra choques
demais ferragens, (obrigatério para fundagdes pouco profundas). A conexéo entre a barra vertical s . . . .
fundacs horizontal (bald Y ; Detalhe B elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se o0s
(fundagdo) & horizontal (baldrame) se da conforme o Detalhe B. desligamentos forem freqiientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo tiverem
. . o . &xito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas,
DESCIDAS NOS PILARES: Embutido em cada um dos pilares da torre do prédio, em sua face mais . . . . . . .
externa (Detalhe G), devera ser instalado e amarrado fortemente com arame recozido aos estribos, o que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVACAO
>20CIn | | Sob ‘8o de 20 O rebar deverd ficar na face mais RE-BAR (50mm2 ou 80mm2), sendo a emenda entre barras conforme Detalhe A. OU REMOGCAO DA CHAYE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PR,OTETORA
| | ngs r?gfg@ggs Iin itET externa do pilar e amarrado c/ Os RE-BARS e armaduras de aco de todos pilares, lajes e vigas devem ser interligadas entre si em CONTRA (EHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA
Trr vttt S 9 J arame aos estribos todos os pavimentos, através de pecas de ago comum @10mm em forma "L", medindo 20x20cm, INSTALACAO.
A LN BB dinais da face externa C , . nAn e
[ o s s o ] da viga, formando conectando alternadamente as ferragens verticais e horizontais, conforme Detalhes "C" e "D". As
\ cinturdo na torre do LADO INTERNO LADO EXTERNO ferragens horizontais das vigas externas devem ser sobrepostas por 20cm e firmemente amarradas ¢/ OBSERVA QOES
arame rédio. em todas as DA EDIFICAGAO DA EDIFICAGAO arame, fechando um anel (Detalhe E). ; ’ s ]
torcido pre ) 1) OS QUADROS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAGOES RESIDENCIAIS E ANALOGAS ~DEVEM SER
lajes. ENTREGUES COM IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E A ADVERTENCIA ACIMA BEM
i =% | —RE-BAR CONEXOES: Os vergalhdes e 50% das armaduras de ago de todos os pilares, lajes e vigas devem ser FIXADA NA PORTA.
1 i ARAME interligadas entre si em todos os pavimentos, através de pegas de aco comum 10mm em forma de L, 2) PARA OS QUANTITATIVOS DOS CABOS TELEFONICO E DE FIBRA OPTICA, FORAM PROJETADAS AS
s &L TORCIDO medindo 20x20cm, conectando alternadamente as ferragens verticais e horizontais, conforme Detalhes DISTANCIAS LINEARES ENTRE A EDIFICACAO E O PONTO DE ENTREGA DE DADOS. DEVEM SER CONFERIDOS
PILAR —4 3 CeD NO LOCAL DA OBRA E AJUSTADOS NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVAGAO DE DADOS A SER
] | 12d _ . ) , ) 3) PARA O QUANTITATIVO DOS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, FORAM PROJETADAS AS DISTANCIAS
X SISTEMA CAPTOR: Para o sistema captor de raios, devera ser instalado anel de cabo de cobre nu LINEARES ENTRE A EDIFICACAO E A LOCACAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA. DEVEM SER CONFERIDAS NO
A 35mm? por todo o perimetro da platibanda e cobertura da caixa d"agua e boiler. Interligar as RE-BARS LOCAL DA OBRA E AJUSTADOS NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVACAO DE BAIXA TENSAO A SER
' Conex&o entre ALVENARIA ao anel captor conforme Detalhe 2. Fixar a cada metro o anel captor sobre a platibanda conforme EXECUTADO. )
conector pressdo ta d b Detalhe 4. Para os captores curtos, deixar sobra aparente de 50cm do Ultimo vergalhdo de ago 4) TODOS OS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, CABOS ENTERRADOS EM ELETRODUTOS OU CABOS
- ctor p ponta de rebar vanizado a Interliqar tod trut talica do telhad ist tor através de cab INSTALADOS EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVEM SER DE DUPLA ISOLACAO 0.6/1KV.
/ bimetdlico 70mm2 e cabo de co-— galvanizado a fogo. Interligar toda a estrutura metafica do telhado ao sistema captor atraves de cabos 5) INSTALAR CABOS 450/750V SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS E EM CIRCUITOS TERMINAIS. UTILIZAR AS
o Piso grosso pre nu. de cobre ni 35mm?, terminais a compresséo, parafusos, porcas e arruelas. CORES CONFORME NBR5410, ONDE: FASE=VERMELHO, RETORNO=BRANCO, NEUTRO=AZUL CLARO E
- 7 / Procedimento ; i i GTEﬁggzgiingNEXOEs DEVEM POSSUIR CONECTORES APROPRIADOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS.
d o d 5 comum p,/ todo IMPORTANTE: O sistema estrutural devera ser integrado ao sistema captor através de saidas 7j DISPONIBILIZAR. NO MINIMO UM METRO DE RESERVA TECNICA PARA GADA CABO EM GADA CADXA DE
iy cabo de cobre . . o . AR ,
L o #50mm2 elemento a ser conforme Detalhes 1 e 2 e também |ptegr§do ao sistema de equalizacao potentzlal, que é obrigatdrio a PASSAGEM ENTERRADA. ENROLAR UNIFORMEMENTE. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TECNICA, SEM
aterrado. cada 20m de altura a contar do nivel térreo, prevend’o-se pontos de conex&o entre a estrutura e CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSAO DE CABO EXCEDENTE.
< elementos metalicos, conforme Detalhes 11 a 14 . E fundamental a conferéncia das conexdes/ 8) O DPS DEVE PROTEGER TODAS AS FASES E NEUTRO. O CIRCUITO DE CONEXAO DO DPS DEVE SER O MAIS
a4 amarragdes antes das concretagens e principalmente encaminhamento das barras e pontos de CURTO POSSIVEL, SEM CURVAS OU LACOS. A SOMA DO COMPRIMENTO DOS CABOS A JUSANTE E A
4= ~ s e . . . i
conexao na ultima laje. E recomendado testes de continuidade acompanhados de relatério emitido por MONTANTE DO DPS NAO DEVE EXCEDER A 50CM. . -
heiro eletricista responsavel 9) OS CONDUTORES DE DESCIDA DO SPDA DEVEM SER EXECUTADOS ATRAVES DE VERGALHAO DE ACO
engen P : GALVANIZADO A FOGO 50MM?, @8MM, FIRMEMENTE AMARRADOS ENTRE SI E AS FERRAGENS DOS PILARES.
10) TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER ATERRADAS EM SUA BASE ATRAVES DE CONECTORES
RECEBIMENTO: Para o recebimento das instalagées de SPDA, a contratada devera encaminhar para APROPRIADOS E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.
a Coordenadoria de Obras da UFMS - CPO/PRAD, a ART e o relatério final de continuidade elétrica do 11) A MALHA DE ATERRAMENTO CONSISTE DE VERGALHAO DE ACO GALVANIZADO A FOGO 80MM?, @10MM,
i ; i o i FIRMEMENTE AMARRADOS ENTRE SI E A TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DAS ESTACAS E BALDRAMES.
s:stte.m_at executado, ’cor:forrrI]e NBR541~9’ d_e\c/;_d amdente ates‘tatcio por plrlotﬂ.ssmr(;al hab|tl‘|ta(‘j;),<;angelr}t[u.e|ro 12) DEVE SER INSTALADA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD CONFORME DETALHADO EM PROJETO.
eletncista, responsavel pela execucao, Indicando a resistencia eletrica da continuidade eletrica. 13) TODOS OS ELETRODUTOS ENTERRADOS PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE DADOS DEVEM SER
Conforme NBR5419, a resisténcia elétrica deve ser inferior a 10Q. INSTALADOS COM PROFUNDIDADE MINIMA ENTRE 70 E 80CM. PARA SPDA A PROFUNDIDADE MINIMA DE 50CM.
14) O CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS -x- MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELETRICOS E
Segées minimas dos materiais do SPDA (NBR 541 9) OBSERVAGOES: Consultar o item ATERRAMENTO E SPDA descrito no Caderno de Especificagbes PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E DEVE SER CONSULTADO. EM CASO DE DUVIDAS, DIVERGENCIAS OU
Técnicas -x- Memorial Descritivo para Projetos Elétricos, em especial o item INSTALAGAO DE gggggg;fgg)&i%rggo?:Tngg%A;ERzgoingT’f\ lﬁ?gs’g’:_':/ﬁ,cc’;‘:g’z%z_ fuccjoé\lggLsTégvfc %Rg;:gfiglrcb_o A
. . . ELETRODOS DE ATERRAMENTO NATURAIS. -
Captor e anéis Descidas (p/ Descidas (p/
Material intermedidrios | estruturas de estruturas de Hletrodo de CPO - COORDENADORIA jinkirRiJETOS E OBRAS - UEMS
altura até altura superior aterramento e
20m) a 20m) FAMEZ - FAZENDA ESCOLA|!BTIAIA 1
PROJETO: . L PASTA\ARQUIVO:
AQO 0 EMISSAO ORIGINAL 01/06/2017 IGOR PROJETO BASICO - ELETRI() EFAZENDAESCOLA-etapa
i e ASSUNTO: FOLHA N':
galvanizado & REVISAO MODIFICACOES DATA RESP VISTO
fogo embutido S0mm2 S0mm2 S0mm2 80mm2 o o o o !
e?ﬂ concreto AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: [PROPRIETARIO: DETALHAMENTO DE SPDA ESTR% AHE :a ELT
— = 03/7
DATA: ESCALA: 5 yﬁA VISTO
IGOR MORENO MAMEDES CREA MT 031116/D \%
ENG." ELETRICISTA VISTO MS 29115 |UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL JUN / 2017 INDICADA




