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Detalhe 1 (esc. 1:30) Blocos de enchimento
7 Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) | Quantidade
/ hb bx by
) j 1 EPS Unidirecional B8/40/40 8| 40, 40 48
. Vigas
Lajes g ~ - -
N S El Nivel
Dados Sobrecarga (kgf/m?) ome (igqa)o ?Z;%ao (CI:)
> Nome| Tipo | Altura |Elevacao | Nivel | Peso préprio | Total | Localizada ) ;ﬂ > V201 | 14x30 0 280
2
(cm) | (em) | (cm) |  (kgf/m?) % V202 | 14x83 0| 280
o o L101 | Maciga 20 0 0 500 280 sim Z 5 V203 | 14x83 0 280
© L % A 14x30 0| 280 >
N ] 257.0 0 256.0 ” V204 | 14x83 0| 280
X : . Ladls 256.0 . L
N 05 | 14.0 140 |05 _ Area de lajes 228.0 14x30 0] 280 Caracteristicas dos materiais
© » 228.0 \ Tipo Altura Bloco de Area 2 P1 P2 fck Ecs
P1 (NASCE) P2 (NASCE) 374 50 o ’ ’ (cm) Enchimento (m2) (14x28) V20114x30 (14x28) Lajes L l(14x28) (14x28) (kgflcm?) (kgflcm?)
A . (T4x28) (14x28) . Macica 20 - 10.00 o Dados Sobrecarga (kgf/m?) il I 2 I 300 268384
of v (A ‘ E ‘ ‘ ‘ ‘ 140 Nome Tipo Altura | Elevagao | Nivel Peso proprio Total | Localizada Dy Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
N Lo o = — (cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
Caracteristicas dos materiais 14.0 228.0 L1 Treligada 1D 12 0 280 138 180 - 228.0
Elemento fck Ecs ‘14 0 ‘ 14.0
(kgf/cm?) (kgf/cm?) : : Pilares
Pilares 300 268384 =1 =1 i Nome | Segéo Elevagdo | Nivel
o m o Radier 300 268384 ol X X Area de lajes ] ) (cm) (cm) (cm)
E w g Dimens&o maxima do agregado = 19 mm § ; ; TIpO Altura Bloco de Area § P1 14 x 28 0 350
o o H 2
: Q I (cm) Enchimento (m?) P2 14 x 28 0 350
= m Legenda dos Pilares 2 S ol /L1 > Trelicada 1D 12 B8/40/40 8.21 o P3 14 x 28 0| 350
& h=20 . [ | Pitar que morre 8 B\ Det-1 3 P4 | 14x28 0| 350
B B Pilares B B B B P5 | 14x14 0| 350
v v Nome Secdo | Elevagdo | Nivel Pilar que passa v P4 v Pil v o P4 v P6 14 x 14 0 350
R3 (NASCE) P4 (NASCE) 2 (em) | (cm) | (cm) - 3 (14x28) _Plares ______ P3| & (14x28)
B A 7(14x28) (14X28)|: 1 0050 N T D D P1 14 x 28 0 0 D Pilar que nasce o ——(14x28) ] Nome | Secao Elevagéo Nivel I(mxz&f* N I
i L P2 14 x 28 0 0 &, L . (cm) (cm) (cm) i Legenda dos Pilares
P3 14 x 28 0 0 ~ . - Q Q P1 14 x 28 0 280 _
o P4 14 x 28 0 0 9z Pilar com mudanca de segéo g s s P2 14 x 28 0 280 g . Pilar que morre
8 o~ 8 — S P3 14 x 28 0 280 ~ e r )
SIFEN = g P4 14 x 28 0 280 0 3 L Pilar que passa
) P5 14 x 14 0| 280 A
242.0 P5 (NASCE) V202 14x83 P6 (NASCE P5 P6 Pilar que nasce
- A §14x14) ) ((14x14) ) P6 14x14 0 280 (14x14) (14x14) D a
1 2 EZ Pilar com mudanca de sec¢éo
A: Ponto de Origem
> >
PLANTA DE LOCACAO DOS PILARES (NIVEL 0) ) .
Fcai 150 FORMA DO PAVIMENTO N100 (NIVEL 0) FORMA DO PAVIMENTO N200 (NIVEL 280) FORMA DO PAVIMENTO N300 (NIVEL 350)
E - Escala 1:50 Escala 1:50
scala 1:50
~ 350 350
‘ 2 N21-610-0-C=248 | b P1 2 Armadura de Puncao
1 r\ﬁ.mo,o.c::gs 1 N18 @10.0 l; 93 J ] 248 B J g’( L J —— —— L Conjunto | Quant. Dim. Caracteristica dos conectores N300 ] ] ~ N300
nr—ze 1M1 M7 1M _ _ chapa Aco Diam.|Comp,| _Espag. Espag. Quant. por |Quant. o o
Conj. 1 Conj. 1 (cm) (mm) | (cm) | Pilar (cm) | Conectores (cm) chapa total P2 P4 #280 P4 P3 #280
o 1 10 38.5x2.5 |CA50| 8.0 15.6 7 11 4 40 LN .N'ZOO' R G 'NQOO'
)iy 40 22 N20 210.0 ¢/16 C=341 40 P6 I I
° ! ! R Y V204 204 V203
. - I 248 D ¥ o
BASE: 20 N8 28.0 c/20 C=251 N b I @D 3
| S i 0 i Detalhe da Armadura de Puncéao
2 23 2|8 28 Placas de ancoragem Area de ancoragem
e & cf: Q Num. de Conectores P2 P4 N P4 P3 N
|(-})J P-4 N z H H metdlicos por chapa
o z N
1IN19 210.0 C=81 1N19 @10.0 C=81 = | o § — —_— P4 Diametro do pino - D
1N18 @10.0 C=93 _} 1 N18 @10.0 C=93 ] D ] [ j L ] con-1 Conl-1__ [ Solda >D/2
! " P3 Solda )
< bim. chapa 0 0
° Barra de ancoragem Inferior >25D v N, 7
2 N21010.0 C=248 N - 1 N1oo  [ERE N100
248 = N
. . . . . . iy . . iy . . | Plar CORTE AA CORTE BB
Arm. negativa radier N100 (Eixo X) Arm. negativa radier N100 (Eixo Y)  Arm. positiva radier N100 (Eixo X) Arm. positiva radier N100 (Eixo Y) — S——
Escala 1:50 Escala 1:50 Escala 1:50 Escala 1:50 Cor:f-)l.ctores Pl E . .
. metalicos ilar spagc. Espag. Espag. Espac.
RADIER \ Conectores | ™ Pilar ‘Pilar ﬂConectores
o . RN ,, | LONAPRETA ! | | | | I |
350 350 & . . | 150 MICRAS Laje
NO-L3 v N300 - L3 A S T R 25
. s T e T e e e e T e T e e e T T e e T e T e e R 52
ESC 1120 - ESC 1:20 5 TR TR T T M T AT T TR TR ATy £ .
14.0 S 14.0 5 o = JmmmmﬁmmMmMmMmMmMmMmMmMmMﬁMﬁMﬁMﬁ BRITA1 g8 {L,\wib Yoo,
n Il n I C = = = = = = = = = = = = = = == o o o o o ® Q q q Q3 Q g,
_ & u oF ° o S JmmmmmJmMmMmMmMmMmMmMmMmMﬁMﬁMﬁMﬁ e ° s 4
o EZZ o o s E] 8 5 9 Q ,‘2 g N NN N NN L NN NN N L e NN N N NN NN i ST NN A PLANTA BAIXA Armaduras longitudinais de flex&o| P2
o] o g o 8 Q
N - : 11 © [ VISTA (14X30)
o % R I 6 N5 5.0 C=44 § O L SOLO CIMENTO L9047 (1220)
8 3 o Z 3gl, |20 DETALHE DA BASE DO RADIER 5 o
6N4 5.0 C=72 2 : sy . Escala 1:50 s,
~ N : Q - 4*30
< : g
280 : z
N200 - L2 #} : P5=P6 (x2) 15 (1520) &
LT R R AR [ Lg X N“
ESC 1:20 g (14x30) e
14.0 ;
Tt @ ~ b2
i RELACAO DO ACO Vo o
g EE RELACAO DO ACO (Radier N100 e Esperas dos Pilares) (14x30)
N P1aP6 . . ACO N DIAM QUANT UNIT | C.TOTAL
( ’ Detalhe da Arm. Contra Colapso Progressivo Esperas do pilar ¢ (mm) | (Barras) | (cm) | (cm)
ACO N DIAM QBUANT UNIT | C.TOTAL P1=P2=P3=P4 (X4) CAB0 8 8.0 20 251 5020
22 (mm) | (Barras) | (cm) (cm) escala 1:25 9 8.0 13 383 4979
CA60 4 5.0 104 72 7488 PLANTA BAIXA Pilar . S 18 10.0 4 93 372 o
8 o 5| 50 12 a4 528 b 19 100 2 81 162 (1430
N~ .
20 N4 95.0 C=72 N S CASO | 24) 100 24 67 1608 ol @ 20|  10.0 22| 341 7502
I O < 25 10.0 8 66 528 ~l
(&) = S 21 10.0 4 248 992
e 8la 8 < 26| 125 8l 21 2216 °° 22| 100 13| 473 6149
Nl MR & 2 27| 125 16 322 5152 \A o g '
= « Py rmaduras longitudinais . 23 10.0 4 380 1520
© 5 N contra colapso progressivg X
g g 25 F
< z
~ RESUMO DO ACO RESUMO DO ACO VISTA ISOMETRICA
(P1aPe6) (Radier N100 e Esperas dos Pilares) S Esoaln
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 % : Pilar ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 %
(mm) | (m) (ko) | o) | % m ko)
CA50 10.0 214 14.5 Laje CA50 8.0 100 43.4
12.5 73.7 78.1 10.0 167 113.2 —
%Aégo TOT:LO 80.2 136 PESO TOTAL OBSERVACOES IMPORTANTES
(kg) . - - "
. (kg) VISTA Armaduras longitudinais 1 - O solo devera ter tengdo admissivel minima de 2 kgf/cm?2.
v T contra colapso progressive CAS0  156.6 2 - Remover 40 cm de altura da camada de solo superficial.
....................................................................... L GAS0 13,6 " ) NP 3 _ Devera ser utilizado uma camada de Solo Cimento (1 :10) no reaterro.
P /olume de concreto (C-30) =2 m 4 - O reaterro devera ter seus limites definidos pela area de 1,0 m em
P1=P2=P3=P4 (X4) Area de forma =2.58 m )
Volume de concreto (C-30) = 0.58 m? volta do radier (5.90x4.60x0.40 m).
= 2 ’ .
Area de forma = 12.54 m 5 - Devera ser usado um lastro de brita 1 com 5 de espessura.
6 - Devera ser usado lona preta de 150 micras na interfase do radier e o
lastro de brita.
NOTAS D
. ,} e || L)
01. Resisténcia caracteristica do concreto: Fck=30 MPa (C30) 05. Critérios de projeto que visam a durabilidade: 08. Os espacamentos verticais e horizontais entre as barras | 10. Prazos para retirada de formas (em condi¢cdes normais), ndo = 15. A execugdo de alvenarias sob as estruturas devera ser feita COO RD E NADO R IA D E ROJ ETOS E O B RAS
02. Médulo de Elasticidade (NBR 6118:2014): Ecs>27 GPa Classe de agressividade ambiental: Il - URBANA deverdo respeitar os valores minimos gdlcados no detalhe: anteigsés terais: 3 dias ?gozsr:tgas;tizzgs::rﬁz secagem prematra, pelo menos 10 OBRA: ~
" . ibrad - . . N y
03. Caracteristica do aco: CA-50 e CA-60 ReICa(i;r;)reto Tipo I Class”e de agreSﬁllwdade W >[§cm >5ab Ziovibrador - Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e dias ap6s o langamento do concreto, podera ser feita GUARITA PADRAO
) A ’ ,5 @max. agreg. convenientemente espagados: 14 dias mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com PROJETO: REV.:
04. Normas adotadas: Q%Ur?]/acslsmaento CA =<0,60 J: ooo ood ‘ - Faces inferiores, sem pontaletes: 28 dias pelicula impermeavel. — ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADC O 1
NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto °°°°(°a M’ - Tempo minimo para cura do concreto: 7 dias 17. Consumo minimo de cimento: 300 kg/m? 1 EMISSAO INICIAL 01/03/2018 ARTHUR RICKLI \INVIALIA
. , . 11. As barras da armadura deverédo ser mantidas com seguranca | 18 . Proibido o uso de aditivos que contenham cloretos . ol .
NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas 06. Ganchos das arg%ﬁ;?;%%tg?gg%e dobramento %Em@max_ agreg. nos lugares previstos durante o langamento e adensamento do | 19. Confirmar dimensées e niveis no local REVISAO MODIFICAGOES DATA RESP. ASS;T_T;NTA DE LOCACAO. FORMAS. CORTES. VISTA ISOMETRICA e
NBR 6122:2010 - Projeto e execucéo de fundagdes @b(mm)| 5 6,3] 8 [10[16]20 | 25 09. Cobrimento de armadura no menor que o diametro da barra: concreto. Usar espagadores adequados para garantir o | 20. As formas deverdo estar molhadas antes da concretagem Q , ’ o it E S T .

NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagcdes
NBR 8681:2003 - A¢bes e seguranga nas estruturas
NBR 14931:2004 - Execugao de estruturas de concreto

Qo
8 |2r
ML, BR(mm)[30(32]40|50(80[160[200

07. Gancho dos estribos:

@¢° Diametro do pino de dobramento
7 45° @t(mm) | 5 |6,3| 810
R @R(mm) 15[19] 24| 30

Cobrimento (cm)
Elementos estruturais Ext. | Int.
Fundagdes 3.0cm
Pilares 3.0cm 2.5¢cm
Vigas 3.0cm 2.5cm
Lajes 1.5cm

cobrimento de concreto.

12. Conferir todas as medidas do corte, dobramento e montagem
das armaduras

13. As especificagbes contidas neste projeto ndo poderdo ser
alteradas sem a consulta prévia ao projetista.

14. Nas indicagbes de quantitativos de forma e concreto nao
foram observadas as sobreposigdes dos elementos.

21. Medidas em centimetros, exceto onde indicado o contrario

AUTORES DO PROJETO:

ARTHUR RICKLI
CREA-MS 17416-D

RESP. TEC. P/ EXEC.:

[ PROPRIETARIO:

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

DETALHAMENTO DO RADIER N100
DETALHAMENTO DOS PILARES
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