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Quadro de Cargas (QD—MANGUEIRO)
Circuito Descrigdo Esquema| Método Vv lluminagtio (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot. — R|Pot. — S|Pot. — T | FCT | FCA | In" | Segdo Ic Disj | dV parc | dV total | Status
de inst. (V) 28 250 100 (VA) () W) () W) (A) [ (mm2)]| (A) (A) (%) (%)
1 lluminag@o interna F+N+T B1 127 V 8 257 224 T 2241 0.94| 1.00| 2.2 25| 24.0| 20.0 0.40 0.40 Ok
o 4 129 112 T 112 1.00] 1.1 2.5| 24.0 Ok
b 4 129 112 T 112 1.00] 1.1 2.5| 24.0 Ok
2 TUG's 127V F+N+T B1 127 V 3 333 300 R 300 0.94| 1.00| 2.8 4| 32.0| 20.0 0.14 0.14 Ok
3 TUG’s 220V F+F+T B1 220 V 3 333 300 | S+T 150 150 0.94] 1.00| 1.6 4| 32.0| 20.0 0.05 0.05 Ok
4 lluminagdo externa F+F+T B1 220 V 1 275 250 | R+S 125 125 0.94| 1.00| 1.3 2.5| 24.0| 20.0 0.18 0.18 Ok
c 1 275 250 | R+S 125 125 1.00] 1.3 2.5| 24.0 Ok
TOTAL 8 1 6 1199 1074 |R+S+T 425 275 374

Legenda Detalhada

Caixa de passagem em alvenaria com tampa de ferro fundido

40x40x50 FOFO

Caixa de passagem — embutir

Alvenaria (piso)
400x400x500mm
Tampa FOFO 400x400mm — sinapi.21071

p¢
p¢

= Caixa de passagem, condulete mdltiplo X, 3/4”

Acessérios p/ eletrodutos

Condulete alum. miltiplo tipo X
3/4” sem tampa

Unidut cdnico

3/4”

p¢

p¢

Dispositivo Elétrico — sobrepor

Tampa alum. p/ condulete 3/4"
Cega

p¢

o
Q

Interruptor simples em condulete mdltiplo X — 2 teclas a 1,10m do piso

~0-D

Acessérios p/ eletrodutos

Condulete alum. mdltiplo tipo X
3/4" sem tampa

p¢

Dispositivo Elétrico — sobrepor

S/ placa

interruptor 2 teclas simples
Tampa alum. p/ condulete 3/4”
2 funcgBes retangulares

p¢

p¢

Hermética

00— Lumindria p/ lamp. fluor. tubular hermética, T5 — sobrepor
1 2x28

Acessérios p/ eletrodutos

Condulete alum. miltiplo tipo X
3/4” sem tampa

Unidut cdnico

3/4”

p¢

p¢

Dispositivo Elétrico — sobrepor

Tampa alum. p/ condulete 3/4”
Cega

p¢

Lumindria e acessorios

Lumindria sobrepor p/ fluoresc. tubular
2x28 W Hermética

Reator eletrénico p/ fluorescente tubular
2x28 W Bivolt

Soquete

base G 5

ps

ps

p¢

Ldmpada fluorescente

Tubular IRC 85 — diam. 16mm
28 W

p¢

4_250 Lumindria tiE/O refletor p/ lampada vapor de sédio ovéide 250 W,

reator 220 V — Em poste duplo T 10/300
VSO

Acessdrios uso geral

Poste de concreto DUPLO T
10m/300daN

p¢

Lumin@ria e acessorios

Luminaria tipo refletor

250 W

Reator eletromagnético p/ vapor de sédio
250 W

Soquete

base E 40

p¢

p¢

p¢

Ldmpada de alta pressdo

Vapor de sddio ovdide
250 W

p¢

Quadro de distribuicdo — sobrepor a 1,50m do piso

Acessorios uso geral

Terminal a compressdo em cobre estanhado
2,5mm? — sinapi.1570

p¢

Dispositivo de Protecdo

DTM 1P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
20 A — 5 kA
DTM 2P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
20 A — 5 kA

p¢

p¢

Quadro distrib. chapa pintada — sobrepor

Barr. trif., disj. geral, — DIN (Ref. CEMAR)
Cap. 18 disj. unip. — In barr. 150 A

p¢

Relé fotoelétrico

Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico
220V — 1000W — sinapi.83399

p¢

127V

2220V
2

2 Tomadas hexagonais
2P+T 100 A a71,10m do piso, na mesma prumada, uma d
outra de 220V.

Obs. A tensdo das tomadas deverd ser identificada com etiquetas adesivas.

em condulete alumin. mdltiplo X (NBR 14136) —
e 127V ¢

(2x)

Acessérios p/ eletrodutos

Condulete alum. miltiplo tipo X
3/4” sem tampa

Unidut cdnico

3/4”

p¢

p¢

Dispositivo Elétrico — sobrepor

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A
Tampa alum. p/ condulete 3/4"

1 fungdo hexagonal

p¢

p¢

QD—MANGUEIRO

(1074 W)

63 A
MNE KA - C

o] C

Lista de Materiais

Acessbrios p/ eletrodutos

Condulete alum. midltiplo tipo X

3/4" sem tampa 14 pg
Luva PVC rosca
1 3 pg
Unidut cdnico
3/4 26 p¢
Acessbrios uso geral
Poste de concreto DUPLO T
10m/300daN 1 pe
Terminal a compress@io em cobre estanhado
16mm? — sinapi.1575 5 p¢
2,5mm? — sinapi.1570 16 p¢
Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC — 450/750V (ref. Pirelli Superastic Flex)
2.5 mm? 73.00 m
4 mm? 85.90 m
Isol.PVC — ench.PVC — 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax)
2.5 mm? 69.50 m
Caixa de passagem — embutir
Alvenaria (piso)
400x400x500mm 1 p¢
Tampa FOFO 400x400mm — sinapi.21071 1 p¢
Dispositivo Elétrico — sobrepor
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 6 pg
interruptor 2 teclas simples 1 pg
Tampa alum. p/ condulete 3/4”
1 fungdo hexagonal 6 p¢
2 fungdes retangulares 1 pg
Cega 7 pg
Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
220V _— 1000W — sinapi.83399 1 p¢
Dispositivo de Protecdo
8| DPS — Dispositivo de protegdo contra surto — monopolar
% 175 V — 40 KA — Tipo 2 — 8/20us 4 p¢
| DTM 1P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
20 A — 5 kA 2 p¢
DTM 2P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
20 A — 5 kA 2 p¢
DTM 3P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
63 A — 5 KA 1 p¢
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto pesado (PEAD)
2" 12.90 m
Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 10.40 m
Eletroduto metdlico flexivel
Sealtube
3/4 40.30 m
Lumindria e acessdrios
Lumindria sobrepor p/ fluoresc. tubular
2x28 W Hermética 4 p¢
Lumindria tipo refletor
250 W 1 p¢
Reator eletromagnético p/ vapor de sédio
250 W 1 pg
Reator eletrénico p/ fluorescente tubular
2x28 W Bivolt 4 p¢
Soquete
base E 40 1 pg
base G 5 16 p¢
Ldmpada de alta pressdo
Vapor de sédio ovdide
250 W 1 p¢
Ldmpada fluorescente
Tubular IRC 85 — diam. 16mm
28 W 8 p¢
Quadro _distrib. chapa pintada — sobrepor
Barr. trif., disj. geral, — DIN (Ref. CEMAR)
Cap. 18 disj. unip. — In barr. 150 A 1 p¢
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NOTAS

1 - Betroduto ndo cotado: #%", seal tube

2 - Fiago ndo cotada: #2,5mm* — 750V.

3 - Cores dos condutores: 0 EMISSAO ORIGINAL 01/06/2017 IGOR
FASES - VERMELHO - -
REVISAO MODIFICACOES DATA RESP. VISTO
NEUTRO - AZUL CLARO
AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: [PROPRIETARIO:

TERRA — VERDE OU NU QUANDO INDICADO
4 - Eletrodutos maiores ou iguais a 92” sdo do tipo PEAD
5 - Fiagio extema deverd ser de isolagdo 0,6/1kV

IGOR MORENO MAMEDES CREA MT 031116/D|
ENG." ELETRICISTA VISTO MS 29115
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