1/4 - 14x7/8" 500mm

——Costura: fixar com parafuso autoperfurante
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1516
1670 A fixagao do rufo devera ser feita pelas laterais,— Fixagao alternada
600 200 . 1270 200 preferencialmente no lado em que néo houver . .
ad — impermeabilizagdo (face externa). Em hipétese —Fita de vedagdo Fita de vedagdo
alguma o rufo devera ser furado em sua face
= - superior. Os pontos de fixagdo deverdo ser
S T CANTONEIRA 1 ° 1 - TESOURAT vedados com solda mastique flexivel. M \
L 30x30x3 C=1439 Rufo com pingadeira em chapa = — — = '§
de ago galvanizado e = 0,65mm Calha com pingadeira em T
/ Rufo com pingadeira em chapa de ago \ 200 . 170 chapa de aco galvanizado \\ /
- P2 galvanizado - ¢ = 0,65mm *;Ej:é/jg -=0,65mm = —— (
i 170 2 — . \ "
- — 1 ) . . : Rufo em chapa de ago o ==——Fixar com parafuso autoperfurante 12 - 14x3/
* e I o
Esc 125 - - Os agulhamentos 1 e 2 deveréo # ‘ %f 2 ‘ ; )
AGULHAMENTO 1 5 o \ ser soldados no meio do véo das tercas. ////////\ % ‘ £y ‘ FIXACAO DA TELHA METALICA
L 30x30x3 C=1534 i i ////‘%j@///////// A “ ESCALA 1:25 j 142 SEM ESCALA
2 2 — AGULHAMENTO ! = Esc. 1:25 -
= = 9 \ \ e ———==2] o ISOMETRICO
2 2 2 < | : L ——
00 S = = S [ =15 —— TONE\P‘A1 A §
3 P1 &3 % x — o \ CA/N\@Q//// < —lie - B: U 100x50 #3.42
O SIE = | & 183 f . D: 2L 38x38 #3.18
2 I o - e | — B M: 2L 44x44 #3.18
S o x| [ CANTONEIRA 1 4 )= = ULHAMENTO a S - =3 \f | \ CHAPA 2 : 0
B2 e 2 Q2 = | I
< i =Hliinn L 30x30x3 C=1439 T S o b
= 5 T u PORCA E ARRUELA- 50X2)0X6
= P2 > AA L”,J . “\ 03" A2gs. 1 1 B=1500
i = Det. 10 ‘ CHAPA 2 0 o
’ CORTE AA TESOURAY 50x506 %qu " g TESOURA 1 (2x)
ESCALA 1:25 —1 -TELHAS EM AGO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, / ﬂ ESCALA 1:25
: ESPESSURA 0,65mm, H=5cm OU SIMILAR, COM 15% DE INCLINAGAO; W 125,25
AGULHAMENTO 1 - TESOURA 1 2 -ESTRUTURA METALICA COM ACABAMENTO EM PINTURA
L 30:30x3 C=1534 | ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO.
] DETALHE 5 - FIXACAO DOS TIRANTES
3 TIRANTES (x4) DESCRICAO | QUANTIDADE COMP(m)ENTO MAXEE'AL PES(OkgL/L:')EAR PESO UNITARIO (kg) | PESO TOTAL (kg)
P1 P ESCALA 1:5 TIRANTE 1 $3/8" (10.0mm) 2 3205 CF-25 0,56 1.79 359
CANTONEIRA 1 TOTAL (kg) 359
S Hnnk L 30x30x3 C=1439 1.
PILARETES
1470 ESTRUTURA DESCRIGAO QUANTIDADE COMF(’m)ENTO MA/I(E;E'AL PES(OkgL/'nT)EAR PESO UNITARIO (kg) |PESO TOTAL (kg)
~ DE CONCRETO
PLANTA DE LOCACAO \ UENR 100x50x17x3,00 3 220 CF-26 5,0462 11102 3.33
ESCALA 1:50 s ove o i e ~CHAPA3 PILARETE 1 ™ UENR 100x50x173,00 3 320 CF-26 5,0462 16148 484
olda em mastique flexivel no: i | p h
pontos de fixagao dos rufos para i T eommode ESTRUTURA — CHAPA 2’\ PILARETE 2 |ENR 100x50x1743,00 3 465 CF-26 0462 2.3465 1.04
evitar qualquer tipo de vazamento == Poliuretano (PU) 150 150 DE CONCRETO 4 MONTANTE DA UENR 100x50x17x3,00 8 565 CF-26 5,462 28511 8.55
2L | TESOURA 1 TOTAL (kg) 23.7676
Rufo em chap 30 45 45 30 55 [ 1 ~CHAPA 10 Y
me“’M h i N 5 CHUMBADORES T 10ﬂ}~ & JJ CANTONEIRA / AGULHAMENTO
= o o1xa o we - ‘ COMPRIMENTO | MATERIAL | PESO LINEAR
1 S o N | ~ .
e Platibanda g MONTANTE TESOURA T | | = SR } DESCRIGAO | QUANTIDADE (mm) ACO (kgim) PESO UNITARIO (kg) |PESO TOTAL (kg)
A Alvenara I - ‘ | CANTONEIRA1 | L 30x30x3,00 3 1439 CF-26 1,5000 216 648
Telha metalica s 3 CHAPA 4 jl 2 5 a } AGULHAMENTO 1 |  L30x30x3,00 2 1534 CF-26 1,5000 2.30 460
@ 350x150x10 B0 0 ~ho HE=—-ll" 7 A AGULHAMENTO2 |  L30x30x3,00 2 1183 CF-26 1,5000 177 355
I - oo ONTANTE DA TOTAL (kg) 14.63
i i 3 CHUMBADORES || i p— L
Interior | Exterior 1. DU 4" \@ | \\ S oy HAPAG | TESOURA 1
DETALHE 2 - RUFO METALICO & -/, | s
ESCALA 155 CHAPA 3 - 350x150x10 VISTA ~CHAPA4 VISTA VISTA
' FRONTAL - DESCRICAO qQuanTipape | COMPRIMENTO 1 MATERIAL | PESOLINEAR | peqs niTARIO (kg) [PESO TOTAL (kg)
ESPECIFICAGOES LATERAL ISOMETRICA ¢ () ACO (kgim) (kg) 9
-0S RUFOS METALICOS DEVERAO ESTAR PRESENTES EM TODO PERiMETRO DAS - TERCA 1 UENR 100x50x17x3,00 2 3590 CE-26 5,0462 18.12 36.23
(A TELHA E O RUFO FORAM COBERTURAS, E EM TODOS OS PONTOS EM QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. DETALHE 3 - LIGACAO TESOURA 3 - ESTRUTURA DE CONCRETO (2x) TERGAZ | UENR 100x50x17x3,00 2 2993 CF-26 5,0462 1510 3021
-0S RUFOS/CALHAS METALICOS DEVERAO SER EXECUTADOS COM A MENOR ESCALA 1:10
DESLOCADOS PARA FACILITAR A QUANTIDADE DE EMENDAS POSSIVEL. ONDE AS EMENDAS SE FIZEREM NECESSARIAS, A : TOTAL (kg) 66.44
COMPREENCAO DO DESENHO. SOBREPOSIGAO MINIMA DEVERA SER DE 10cm E AS CHAPAS DEVERAO SER SOLDADAS
‘ ENTRE S| GARANTINDO A ESTANQUEIDADE DO CONJUNTO (SELANTE DE POLIURETANO);
TELHA METALICA TRAPEZOIDAL -TODOS 0S PARAFUSOS NECESSARIOS A FIXAGAO DO CONJUNTO DE RUFOS/CALHAS CHAPAS
RUFO METALICO METALICOS DEVERAO SER DEVIDAMENTE VEDADOS COM SELANTE DE PULIURETANO; MATERIAL
PILAR DE CONCRETO (P2) DESCRIGAO QUANTIDADE ACO | PESOUNITARIO (kg) |PESOTOTAL (kg)
"VER DETALHE 5 CHAPA 1 200x200x10 6 ASTM A-36 3.12 18.72
TESOURA 1 CHAPA 2 50x50x6 4 ASTM A-36 0.1 0.4
CHAPA 3 350x150x10,0 2 ASTM A-36 409 8.18
‘ CHAPA 4 140x55x10,0 4 ASTM A-36 0.60 240
2 TOTAL (kg) 2974
% ué 4 Chumbadore!
4Cmbatoss | oy ‘33’8"X3$ TESOURA
———AGULHA 038" x 3" 5 Solda fipo Filet ] COMPRIMENTO | MATERIAL | PESOLINEAR ,
Solda po i N soldatpoFiele Solda tipo Filete \ olda tipo Fliete DESCRIGAO QUANTIDADE (mm) ACO (kgim) PESO UNITARIO (kg) |PESO TOTAL (kg)
S - Chapa 1 S Chapa 1 BANZO TESOURA 3 U 100x50x3.42 2 3360 CF-26 5.00 16.80 33.60
2| - i -~ P 2| A L P MONTANTE TESOURA 3 2L 44x44x3.18 2 180 CF-26 428 077
B | | B DIAGONAL TESOURA 3 2L 38x38x3.18 2 790 CF-26 3.66 2.89
R s A e I Ok
R 4 s g 8 S s
‘ ACESSORIOS
~TERCA 2
DESCRIGAO MATERIAL QUANTIDADE
CORTE AA CORTE BB
CHUMBADOR ACO GALVANIZADO $3/8" x 3" | AGO GALVANIZADO 2%
200 |p CHUMBADOR ACO GALVANIZADO $1/2" x 4" | AGO GALVANIZADO 12
50 100 50 / ;
45 Chumbadores 838" x " PORCA SEXTAVADA AGO INOX - 3/8 AGO INOX 4
Chapa 1 ] & @/ - 1 ARRUELA AGO INOX - 3/8" AGO INOX 4
200x200x10 50 _*®|__Solda Tipo Filete
I L “E60
Pilarete—— s 30/ 50 & 1filete de solda a cada 15 cm (nos ] 1filete de solda a cada 15 cm (nos ] CALHAS E RUFOS
2 UENG 100x50x17x3 olo = | - Especificaao da solda: dois lados do pilarete) dois lados do pilarete)
DETALHE ISOMETRICO COBERTURA LATERAL S 8 = =l 8 | 2 - Solda tipo filete ao longo das 4 faces MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE
o do pilarete;
ESCALA 1:50 A ! ) N A ! Y 50mmde comprimento; Rufo com pingadeira em chapa de ago 0 003
- | T - Perda do filete igual a 3.0 mm; galvanizado e=0,65mm /L= 300 mm '
Solda Tipo Filete————1— 50
“ \Q M /£> 3 - Eletrodo EGOXX. Rufo com pingadeira em chapa de aco 359
N | Especificacdo do Chumbador: galvanizado e=0,65mm / L= 485 mm m !
| 50 | M 50 | - Diametro do Furo: 3/8"
1 / 1 - Comprimento do Chumbador: 3" Chapa Chapa Rufo em chapa de ago galvanizado m 290
wy qut - Didmetro da Rosca: 3/8" €=0,65mm /L= 95 mm '
2 Chumbadores @3/8" x 3 - Chave de Aperto: 3/8"
. Calh ingadei hapa d
ISOMETRICO DOS PILARETES vanizady. ox0 6 Lo 105 s m 290
i S/ ESCALA
DETALHE 1 - FIXACAO DO PILARETE (x12) Rufocom ingadia e chapa d o0 gahanizato n 303
ESCALA 15 e=0,oomm / Lméd= mm
MATERIAIS
- PERFIS FORMADOS A FRIO: AGO CF-26
- CHAPAS DE FIXAGAO DOS PILARETES: AGO ASTM A-36
- ELETRODO: E60XX
NOTAS NCED
NORVIAS DE REFERENCIA COORDENADORIADE PROJETOS E OBRAS
- DIMENSOES EM MILIMETROS - ATERGA, QUANDO EMENDADA, DEVERA TER SUA SOLDA DE EMENDA POSICIONADA EXATAMENTE SOBRE O PILARETE. NAO SOLDAR ABNT NBR 14672 OBRA: .
- PERFIS DA ESTRUTURA METALICA: NO MEIO DO VAO ENTRE OS PILARETES. ABNT NBR 8800 GUARITA PADRAO
ACO CF-26 ABNT NBR6649/ABNT NBR 6650 (fy=260 MPa e fu=410 MPa) - 0S CORDOES DE SOLDA DEVERAO ESTAR LIVRES DE ESCORIAS, COM SUAS SUPERFICIES OS MAIS SEMELHANTES POSSIVEIS AO PROJETO: i REVISAO 1
- SOLDA ELETRODO E60xx AWS. DO METAL BASE, DE MANEIRA A GARANTIR A UNIFORMIDADE DA ESPESSURA DA CAMADA PROTETORA CONTRA CORROSAO : EMISSAO ORIGINAL 020312018 ARTHUR RICKLI ESTRUTURA METALICA
- OBEDECER AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DOS CHUMBADORES (PARABOLTS) (PINTURA); REVISAO MODIFICAGOES DATA RESP ASSUNTO: FOLHAN®
) ) i - A - - PLANTA DE LOCACAO, CORTES E DETALHES.
- TODA A ESTRUTURA METALICA DEVERA RECEBER PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA ANTES DA PINTURA TODOS 0OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU~SERVI(;OS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERAO ATENDER AS NORMAS TECNICAS , | , C 1L M ET .
CORRESPONDENTES, QUANTO A FABRICACAO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES PARA DEPOIS LIBERAR PARA A OBRA; AUTORES DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: PROPRIETARIO:
FINAL DE ACABAMENTO - TRAVAMENTOS NECESSARIOS NA MONTAGEM SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE /£ O 1 / O 1
- VER DETALHES DAS DESCIDAS DE AGUAS PLUVIAIS NO PROJETO ARQUITETONICO - 0S PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DEVEM SER CONSULTADOS PARA A CORRETA LOCAGAO —

- O ESPACAMENTO ENTRE AS TERCAS DETERMINADO PARA UMA CARGA ACIDENTAL DE 150 Kg/m?

E INSTALAGAO DOS ELEMENTOS DA COBERTURA.

ARTHUR RICKLI
CREA-MS 17416-D

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

DATA:
MAR/2017

ESCALA:

INDICADA

NN
N

| DESENHO: - |
ARTHUR// [/

10,00 m?

VISTO:

(A1)
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