DEMO VERSION

DEMO VERSION

DETAIHE 01

‘¢_A
:

TABEIA PARA UTILZAGAO DA BARRA HORIZONTAL -
PERFIL'L" (GALVANZADA OU PINTADA CONFORVE.
ESPEQGACAGAO PARA TUBULACAO HIDRALLICA NAO
ISOLADY)

LARGLRADO |  ALTURA DO ALTURA DO
DUTO 1" DUTO H=l) DUTO H=21)

450 25,4x25 4#16'(1) | 25, 4x25 4x1/8 (1) TABELA UTILZAGAODA BARRAROSCADA

MISTA FRONTAL 600 25,4x254x1U8(1) | 32x32x18" (2) PESOMAXIMOPCR| @NOMNALDA |  PINO  (CHUVBADOR
200 38x38xU8 @) | 50x5078" SUPORTE (BARRA)  BARRA WASWAA [~ VDl
‘ , 1.200 50x50x18" 63x63x14" 100Kg OU4FOSCAW | @1/4" | WDl @14’
+V o 9 v vy v v v v v + 1,500 63x63x14" T5x 714" 300Kg 25/16“ROSCA W| NAO LSAR |WDI @516"
I 1 2.000 75x75x14" 88x88x14" 600Kg 23/8FOSCA W | NAOUBAR | WDI 238"
DETAHE 01 (01) SUBSTITUIVEL POR PERALADO 25,4x38,1
DETALHE 01 - OPCAO B (02) SUBSTITUIVEL POR PERALADO 38,1x38,1
SIESGALA 08 02 P¢__ [ SUPORIE "U' GALVANIZADO
‘ 07 02 P | PINOGOMROSCA WALSYWA
® 06 02 PG| CHUVBADOR TIPOWDI DA WAISYMA OU SIMLAR
B B . 05 04 Pe PPORCAROSCA W CONFORME BITOLA DO VERGALHAO
® L — 04 02 PG VERGALHAO ROSCADO CONRRVE TABELA
\ A 03 o1 P¢__ | BARRAHORIZONTAL DO SUPORTE CONFORME TABELA
(05) 02 - m__| ISOLAMENTO TERMCO CONFORVE ESPECIRCADO NGS CETALFES
o1 , P; | DUTO EM CHAPA GALVANIZADA# CONFORME NORVA ABNTNBR 1640
\_ADETALHE 02 03 DETALHE (2 —
{ conmepeso L SIESOALA IEM | QUANT | UND. DESCHCAO
d
VISTA LATERAL
S/ESCALA
lp

ATARRACHANTES

DEMO VERSION

D C B A

LEGENDA SIMBOLOGIA
DUTO EMAGO INOX 304 #26 PONTO ELETRICO MONOFASICO- VOLTAGEMNOMNAL
DUTO EMACO GALVANIZADO N

) <1I/>; PONTO ELETRICO TRFASICO - VOLTAGEM NOMINAL

DUTO EMAGCO INOXIDAVEL
DIFUSORES E GRELHAS PONTO GOLETADRENO
ABERTURAS EMALVENARIA WA DE NCO
PRQIETODASVIGAS - LUMNARIAS

NOTAS:

DUTO EMCHAPA ACO
GALV. CONF. NORMAABNT

CHAVETA

SUPORTEDO DUTO
CANTONEIRA GALVANIZADA

DETALHE TiPICO FIXAGAO DIFUSORES/ GRELHAS

S/ESCALA

HASTE ROSCADA PW

PARAFUSO DE SUSTENTAGAD PW

FITA DE VEDACAO DE

BORRACHA 4 x 10mm . PERFIL DE FLANGE PWII

REBITE POP @4 x 13mm

PARAF. CAB. SEXT.
REBITE POP @&3,2 X 7,5mm

D5/16"x3/4" PWII

. (-

DEMO VERSION
DETALHE TiPICO FIXAGAO DUTOS PERFIL

S/ESCALA

DEMO VERSION

DEMO VERSION

TABELADE APLICACAO PARAGRAMPO

CANTO BICROMATIZADO PW

PERFIL GALVANIZADO PW

NOTAS :

1 - TODOS G5 MATERIAIS CE SUSTENTACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO.

2 - CBPERAS DEVERAO SER CORTADOS COM 30mm MENOR QUEA DIMENSAO
DECADA LADO DODUTO.

DETALHE DO CANTO NOVO

TABELADE APLICACAO PARA SUPORTACAO

DUTOSRETANGULARES
TIPO DE APLICACAO PWII S/ PV
PRESSAO ATESOmm CA > 50mm CA

DISTANCIAENTRE SUPORTES DE 4,0m PARA LADG
MAICR DO DUTO ATE (mm) 400 400

DISTANCIAENTRE SUPORTES DE 30m PARA LAD( 1000 1000
MAICR DO DUTO ATE (mm)

DISTANCIAENTRE SUPORTES DE 4,0m PARA LAD(
MAICR DO DUTO ATE (mm) 2000 2000

DISTANCIABNTRE SUPORTES DE 1,0m PARA LAD(

2000 2000
MAICR DO DUTO ACIMA (nm)

NOTAS :
1 - TODOS G5 MATERIAIS CE SUSTENTACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO.
2 - ASBITOLAS DOSMATERAIS FORAM DIMENS ONADOS CONFORME AS NORMAS SMACNA

1.  OACIONAVENTO PARA O SISTEMA DE EXAUSTAO SERAATRA/ES DE QUADRO DE COMANDO AUTOMATIZADO, COMBOTOEIRALIGA EDESLIGA E
SINALIZACAO DE EMERGENCIA. IDENTIHCANDO COM PLACAS EM ACRILICO PRETA COMLETRAS BM BAIXO RELEVO;

2. 4. DERLHES EQUPAVENTOSE INSTALACAO VER NOMEMORIAL DESCRITIVO;

3. ANTES DAEXECUCAOAS MEDIDAS DEVERAO SERVERIACADAS NO LOCAL DA OBRA PARA UMA ANALISE REAL E PRECISA, PRINCIPALMENTE
REFERENTE A POSICAO DAS ABERTURAS E DAS LUMINARIAS ENTRE OUTROS;

4.. OSPONTOS DEFORCA E INTERLGAGCOES ELETRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SERCOMPATIBILIZADOS CONFORME A MARCA DO
EQUIPANVENTO, QUANDO CE SUAAQUSSICAO, DEVENDO POSSUIR SOBRAS NO COMPRIMENTO DOS CABOS POSSIBILITANDO A LIGAGAO SEM EMENDAS AOS
EQUIPANVENTCS E COMPONENTES. ASINSTALAGCES OINTERLIGAQOES ELETRCAS, QUANDO APARENTES, DEVERAO SER EXECUTADAS COM TUBOS E
CONEXOES ADEQUADAS OU CONFORME PADRAO DO LOCAL DA OBRA OUNORMA DAABNT,

5. OSDUTOS EM AGO INOX CHAPA#26 (26MSG) - DIMENSOES INDICADAS NOS DUTOS DO PRQIETC,

6.. CONSIDERAR AS MEDIDAS DOS DUTOS (cm), VAZAO ESTIMADA NO RAMAL (m3/h) E BITOLA DUTO (#).

TAG | QICE | DESCRIGAO EQUIPAMENTOS CLIMATZAGAO:

REF:

exo1 | 03 MOD. EXAUSTOR AXIAL 8.400 rre/h, V., TRIFASICO 220V. CONSTRUGAO. E CERTIFICAGAO GONF. NORMAS AMCA. ACESSORIOS DE INST. DO
MESMO FAB. PNTURAANTICORROSNA, SUPORTE ESPECIAL NA BASE E AMORTECEDORES DE VBRAGAO.

CF01| 01 | COFA CONVENCIONAL TIPO PAREDE COM FILTRO INERCOAL (3000x1100x500mm) EM AQO INOXIDAVEL 304 #20 (20 MSG).

CF02| 01 | COIFA CONVENCIONAL TIPO PAREDE COM FILTRO INERCAL (1900x1100x500mm) EM AQO INOXIDAVEL 304 #20 (20 MSG).

ESCALA1:1

—
25

Pw II SL

TIPO DE APLICACAO PMI-SL PWIHL PMI
FRESSAO 50nmCA 80nMCA 350mmCA
LADD MAIORDO DUTO ATE (mm) 1400 2000 3000
GRAVIPO DISTANCIADO A CADA (mm) 500 500 500
GRAMPO GALVANIZADO PW
MATERIAL VEDACAD
REBITE POP ~
DIMENSOSESDIODS PERFTIS
TABELADE APLICACAO DE PERFIL -
TIPO DE APLICACAO PWISL PWII-L PWII .~ 0 0
PRESSAODO DUTO ATE 50mmCA ATE 80mnCA 350mmCA DEMO VERSION N\ [\
LADO MAIORDO DUTO ATE (mm) 1400 2000 3000

| 25

Pw II L Pw II

OTASSIO GOVES BARCA - ENG® MECANICO
CREA SP5062411794/D ISTO MS 19431.

CARIMBOS:
12/07/2018 OTASSIO
REVISAO MODIFICACOES DATA RESP.
AUTOR DOPRQJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: PRCPRIETARIO:

UNVERS DADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL|

REPRESEENTANTE LEGAL

COORDENADORIA DE PROJETO E OBRAS - UFMS

O CENTRAL GAS - CPAN

raziosaon: FUNDACA O UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

OBRA

REFORMA PARA I PLANTACAO RU - CPAN

NOVE FANTASIA

DEMO VERSION UFMS-CAMPUS CORUMBA
BNCEREQD. | JF s — Corumba — MS PASTAARUNMG
ASSUNTQ B FOLHA N°
SISTEMA DE EXAUSTAO
PLANTA BAIXA E }( A
o 01/02
DAA ESCALA DESENHQ AREA CONSTRUDA: VISTO:

JUN/2018 INDICADA OTASSIO AREA DE TERRENO: OTASSIO
£ D c I




