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Calha em chapa de ago

- AS CANTONEIRAS DEVERAO SER SOLDADAS

" 500mm

NSTRUGOES P/ PLOTAGE

COR

ESPESSURA

COR N. 8

0,05

RED

0,1

YELLOW

Q,1

GREEN

0,2

CYAN

0,3

BLUE

0,4

MAGENTA

0,6

0,8

- TODA A ESTRUTURA METALICA DEVERA RECEBER PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA ANTES DA PINTURA

FINAL DE ACABAMENTO

- VER DETALHES DAS DESCIDAS DE AGUAS PLUVIAIS NO PROJETO ARQUITETONICO
- O ESPACAMENTO ENTRE AS TERCAS DETERMINADO PARA UMA CARGA ACIDENTAL DE 150 Kg/m?

CORRESPONDENTES, QUANTO A FABRICAGAO, MONTAGEM, ENSAIOS E TESTES PARA DEPOIS LIBERAR PARA A OBRA;

- TRAVAMENTOS NECESSARIOS NA MONTAGEM SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE

- 0S PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DEVEM SER CONSULTADOS PARA A CORRETA LOCAGAO
E INSTALAGAO DOS ELEMENTOS DA COBERTURA.

AUTORES DO PROJETO:

ARTHUR RICKLI
CREA-MS 17416-D

RESP. TEC. P/ EXEC.:

[ PROPRIETARIO:

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PLANTA DE LOCAGAO, CORTES E DETALHES.
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NOTAS NCED
NORVAS DE REFERENGIA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
- DIMENSOES EM MILIMETROS - ATERGA, QUANDO EMENDADA, DEVERA TER SUA SOLDA DE EMENDA POSICIONADA EXATAMENTE SOBRE O PILARETE. NAO SOLDAR ABNT NBR 14672 OBRA:
- PERFIS DA ESTRUTURA METALICA: NO MEIO DO VAO ENTRE OS PILARETES. ABNT NBR 8800 REFORMA R.U CPAN
ACO CF-26 ABNT NBR6649/ABNT NBR 6650 (fy=260 MPa e fu=410 MPa) - 0S CORDOES DE SOLDA DEVERAO ESTAR LIVRES DE ESCORIAS, COM SUAS SUPERFICIES OS MAIS SEMELHANTES POSSIVEIS AO PROJETO: i REVISAO 1
- SOLDA ELETRODO E60xx AWS. DO METAL BASE, DE MANEIRA A GARANTIR A UNIFORMIDADE DA ESPESSURA DA CAMADA PROTETORA CONTRA CORROSAO : EMISSAO ORIGINAL 0810612018 ARTHUR RICKL ESTRUTURA METALICA
- OBEDECER AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DOS CHUMBADORES (PARABOLTS) (PINTURA); , ~ ~ ASSUNTO: FOLHA R
- TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVICOS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERAO ATENDER AS NORMAS TECNICAS REVISAO MODIFICAGOES DATA RESP. COBERTURA 3 M ET

03/05
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