PLACA
CIMENTICIA 6mm

PLACA
CIMENTICIA 6mm

| ~ - | | ~ P | N V4 \ / \ / AN /
N / \ / \ |y \ /
I~ ~__ |l N~ ~__ |l \ / N / N /
| Ll L Ll \ N |/ N N/ N |/
\ / S
JAN J/ /3 / \ / 7N N / I\ a8
y SN \ / 7D /A AN
/ / \ / \
y | / \
/ A ’ . s/ / . / \
N
— L || 1 [ A 1 [N 1
— ]
N 1 T | 1 I i - i I
\ —————— 3
\ ’ B
\ . i
/3N -
e |
1 ESC. 1/50
PLACA
PLACA
CIMENTICIA 6mm CIMENTICIA 6mm
~ —]
\\\\\\\\\\ / “’g"
\\\\ _— “j‘
AN _—
AN =
l 777777 T_T'HHHHHH\HHHH\;T’\H\HHHHHHHHHHHTHHHHHHHHH\HH\"W\HHHH\HHHHHHH_HHHHHJ/HHHHHHH_T'HHHHH\’HHHHHHT 777777 s _
i > -
TY Ty 1
\ |~ \ / \ / ‘ >~ -7 |
\ | |- N ‘- N - | | |
— AN /] [N 7 - =~
y N T - N N - 125 —!
N N /
N SN N // \ N \ \ VN \ % \\
PN . I s N S A S \
N N /3 / |/ N |/ N %
N / N / % \ / \ p \
N \ / / \
N \ 7/
> \ / A\
/ 7/ N
% 7 \ N /
/// /// \ \\\ /
/ \ N /
// /// \ \\\ /
7/ 7/ \ AN /
Y N
2 ESC. 1/50
JANELAS EXISTENTES
A SEREM PINTADAS PLACA
COM TINTA AUTOMOTIVA CIMENTICIA &
NA COR CINZA PLATINA mm
PLACA \\
CIMENTICIA 6mm “
PAREDES EXISTENTE A SEREM T | &
REBOCADAS E FINALIZADAS C/ e \ -
ACABAMENTO /A\.
VLN _ -~ | E’/rj
. \ — ]
. | L |
o \
- \ / \ / / \ /
. \ / v \ / / \ / |
~_ \ / \ / / \ /
\\ // \\ // \ // \\ // ii
\\ \\ // \\ // \\ // \\ // 1 A
| % \ / Y \ / \/ \ Y \ / \/ L
// \\ } & \\ // \\ // \\ \\ // /// |
~ | \ / \ / \ \ / 7
\‘ \ / \ / \ / \ / /7
™~ N/ \ 7/ N/ \ 7/ 4
~— \/ \/ \/ \/
\ \ AV \ AV

I
—

3

T

7
Ve
Ve
e
amm— |
ol

FACHADA OESTE

ESC. 1/50

PLACA
CIMENTICIA 6mm

FACHADA LESTE (RUA POCONE)

PLACA
CIMENTICIA 6mm

PLACA

CIMENTICIA 6mm

A

/

4

ESC. 1/50

PAREDES EXISTENTE A SEREM
REBOCADAS E FINALIZADAS C/
ACABAMENTO /A\.

1.50

N

2.50

~

n
‘ «
PEITORIL
EM GRANITO CAIXILHO
\ —_|FIXO
\
JANELA DE CORRER EM VIDRO
TEMPERADO \E
CAIXILHOS /TRILHOS EM
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL |
COM TELA EXTERNA PARA| | 0
IMPOSSIBILITAR A ENTRADA DE N

VETORES |/

PISO ACABADO INTERNO

VISTA J1

2,50x0,65/2,05m (2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS)

ESC. 1/25

OBSERVAGOES:
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—0S PERFIS DE ALUMINIO E/OU TRILHOS DEVERAO SER NA COR ANODIZADO NATURAL;

—0 PEITORIL SERA EM GRANITO CINZA E=2cm;

—TELA EXTERNA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC, FIXADA EM QUADRO
FEITO COM PERFIL "U” EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (VER DETALHE ABAIXO).
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