-Costura: fixar com parafuso autoperfurante-
1/4 - 14x7/8" 500mm
Fixago alternad Fita de vedagao—

N

Terca metélica— . ’\ ~—————"Fixar com parafuso
FIXACAO DA TELHA METALICA
SEM ESCALA

autoperfurante 12 - 14x3/4"

Solda em mastique flexi

Rufo em chap:
metélica

pontos de fixagdo dos rufos para
evitar qualquer tipo de vazamento

vel no:

\

\Folicarbonato

Exterior

[ 1]

%—Preencher com
selante de

Poliuretano (PU)

\-Platibanda
Alvenaria

Interior

TESOURA 2 /
ESCALA 1:5 CANTONEIRAS
] COMPRIMENTO | MATERIAL | PESO LINEAR ,
DESCRIGAO | QUANTIDADE mm) AGO kg/m) PESO UNITARIO (kg) |PESO TOTAL (kg)
CANTONEIRA4 | L 30x30x3,00 6 1155 CF-26 150 1.73 10.40
TOTAL (kg) 10.40
Rufo em chapa de aco
alvanizado e = 0,65mm .
- A CANTONEIRA 4 DEVERA SER SOLDADA NAS
1488 ] COMPRIMENTO | MATERIAL | PESOLINEAR .
- —_— DESCRICAQ UANTIDADE PESO UNITARIO (kg) |PESO TOTAL (k
ESCALAT2S B 158 ho B: U 100x50 #3.04 ¢ @ (mm) ACO (kg/m) ta) )
—— 18 D: 2L 38x38 #3.04 UENR 100x50x17x3,42 2 19030 CF-26 5,56 105.81 211.61
& }‘\«llﬁé‘,\‘* M: U 90x40 #3.00 ' '
] By TOTAL (kg) 211,61
] i =
f ~CANTONEIRA 4 = B2 z
'TESOURA 2 TESOURA
DETALHE 9 - TESOURA 2 (X7) DESCRIGAO QUANTIDADE COMPRIMENTO | MATERIAL | PESOLINEAR PESO UNITARIO (kg) |PESO TOTAL (kg)
CORTE AA ESCALA 1:50 (mm) ACO (kg/m)
: BANZO TESOURA 2 U 100x50x3.04 7 2450 CF-26 448 10.98 7683
ESCALA 1:50 MONTANTE TESOURA 2 U 90x40x3.04 7 560 CF-26 373 209 14.62
ESTRUTURA DIAGONAL TESOURA 2 2L 36x36x3.18 7 780 CF-26 366 285 19.98
DE CONCRETO\ TOTAL (kg) 11144
CHAPA 10 CHAPA DE FIXAGAO TESOURA - ESTRUTURA DE CONCRETO
ESTRUTURA - A MATERIAL
~TESOURA 2 150 150 DE CONCRETO | /"MONTANTE DA DESCRICAO QUANTIDADE AcO | PESOUNITARIO (k) |PESO TOTAL (kg)
& | TESOURA3 ¢
‘\p 0 %0 30 55 20 90 30 CHAPA10 ‘ 3 “ CHAPA 10 350x150 #10,0 7 ASTM A-36 4,0884 2862
LACA DE FIBROCIMENTO - 1 2 CHUMBADORES 1_] T i CHAPA 11 140x55 #10,0 14 ASTM A-36 0,6000 8.40
VER ARQUITETURA &1, T N | | TOTAL (kg) 37.02
=T~ T o A<
s 20,10 90 10207 : |
i B |
|
4 |
, o o o o 4 | ‘ * CALHAS E RUFOS MATERIAIS
VISTA ISOMETRICA = & somoro B~ HE— | [T @ ’ ‘ N ~PERFIS FORMADOS A FRIO: AGO CF-26
S/ ESCALA el A / y\M MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE - CHAPAS DE FIXAGAO DOS PILARETES: AGO ASTM A-36
2 CHUMBADORES H \ © 4 - e ONTANTE DA Rufo em chapa de ago galvanizado - ELETRODO-E60XX
112" x 4" R S f HAPA 11 ' :
0 ° o1z \ /] - TESOURAS 6= 0,65mm / L= 406 mm m 19,14
CHAPA 10 - 350x150x10 VISTA ~CHAPATH VISTA VISTA
FRONTAL LATERAL ISOMETRICA _ ACESSORIOS
DESCRIGAQ MATERIAL QUANTIDADE
DETALHE 10 - LIGACAO TESOURA 3 - ESTRUTURA DE CONCRETO (7x) cHumBADOR | A%0 GALVANJEADO 12X | AGO GALVANIZADO 28
ESCALA 1:10
19086
3155 } 3155 } 3155 } 3155 } 3155 } 3155 ‘
- @ - @ - g - g - @ - @ T2 UENR 100x50x17 #3.42 C=19030
<% <3 = <% <% <3
[rys} x5 x5 x o x o x5
B Z8 \ Z3 \ Z8 Z8 Z8 \ Z3 \
- = ¢ 2 ¢ = =k
\TESOURA 2 % 3 \TESOURA 2 % 3 \TESOURA 2 % 3 TESOURA 2 % 3 \TESOURA 2 % 3 \TESOURA 2 % 3 \TESOURA 2
S S = = S & ||| T2 UENR 100x50x17 #3.42 C=19030
100 0
T u4m 1578 1478 1577 1478 1578 1478 1578 1478 1578 1478 1577 r
100 100 100 100 100 100
ESCALA 1:50
NOTAS COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
- ATERGA, QUANDO EMENDADA, DEVERA TER SUA SOLDA DE EMENDA POSICIONADA EXATAMENTE SOBRE O il
- DIMENSOES EM MILIMETROS PILARETE. NAO SOLDAR NO MEIO DO VAO ENTRE OS PILARETES; OBRA:
- PERFIS DA ESTRUTURA METALICA: - 0S CORDOES DE SOLDA DEVERAO ESTAR LIVRES DE ESCORIAS, COM SUAS SUPERFICIES OS MAIS REFORMA R.U. CPAN
ACO CF-26 ABNT NBR6649/ABNT NBR 6650 (fy=260 MPa e fu=410 MPa) SEMELHANTES POSSIVEIS AO DO METAL BASE, DE MANEIRA A GARANTIR A UNIFORMIDADE DA ESPESSURA PROJETO! CEVISAO
- SOLDA ELETRODO E60xx AWS; DA CAMADA PROTETORA CONTRA CORROSAQ (PINTURA); - A 1
- OBEDECER AS RECOMENDACOES DO FABRICANTE DOS CHUMBADORES ; -TODOS 0S MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIGOS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERAQ ! EMISSAO ORIGINAL 08/06/2018 ARTHUR RICKLI ESTRUTURA METALICA
- ;ODA A ESTRUT%%AS“SETAL'CA_E:)EVERA Rg?g?ER ACABAMENTO COM 2 DEMAOS DE ATENDER AS NORMAS TECNICAS CORRESPONDENTES, QUANTO A FABRICAGAO, MONTAGEM, ENSAIOS E ) ) ASSUNTO: FOLHA N
STRUcOes 7/ FroTcE ESMALTE SINTETI B 1 DEMA QE ZARCAO; ) TESTES PARA DEPOIS LIBERAR PARA A OBRA: REVISAO | MODIFICACOES DATA RESP. COB ERTU RA 2
cor _eseessura | | - VER DETALHES DAS DESCIDAS DE AGUAS PLUVIAIS NO PROJETO ARQUITETONICO E DE - TRAVAMENTOS NECESSARIOS NA MONTAGEM SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE; - | ]
cor N8| 005 || DRENAGEM; - 0S PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DEVEM SER CONSULTADOS AUTORES DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC. PROPRIETARIO: PLANTA DE LOCACAO, CORTES E DETALHES. N
| o Ko/ nEfPAQAMENTO ENTRE AS TERGAS DETERMINADO PARA UMA CARGA ACIDENTALDE 150 ppra o CORRETA LOCAGAO E INSTALAGAO DOS ELEMENTOS DA COBERTURA: ARTHUR RIGKLI 7 N
GREEN 02 g - CREA-MS 17416-D )
S —t—25—1| - NORMAS DE REFERENCIA: —))
BLUE 04 ABNT NBR 14672 DATA: ESCALA: § VISTO:
e |06 || ABNTNBR800 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUN/2018 INDICADA
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