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— ALTURA ATE
TELHADO 2,38m S T,

2.70 10 2.25 A

Lo ESTACIONAVENTO .~ NOTAS IMPORTANTES:

\ | 1— AS ALVENARIAS SERAO EXECUTADAS COM TIJOLOS
| DE 9cm DE ESPESSURA (EM 0SSO) FICANDO
| \‘3 R om CALGADA (34,11m?) Eg%%hﬁgl\ms?g SEAE%%/;S% ?ACS)MJ,JI\ISECL?S TERAO PEITORIL EM GRANITO
EASTENTE A SER REMOVDA_ o NOR R CINZA PRATA POLIDO E LUSTRADO COM PINGADEIRA
| | PARA O LADO EXTERNO.
| \ 3— GRANITOS (TODOS 0S ITENS SERAO EM GRANITO
CINZA PRATA).

0.60x0.40 4 - 4— TODO O TIPO DE MADEIRA UTILIZADA NA OBRA E
il _ E——SEEESSSS S R AT | PRESENTE NO CANTEIRO DE OBRAS DEVERA SER

: E——— e T R ST NP P PROVENIENTE DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO E
( ) i 2.30 e — — : : o T T L e e e e T e T e e DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELOS ORGAOS MUNICIPAIS,

\ e R S e LT T e T s e - LT T o ’ - LT L T RS T R T S hee U | ESTADUAIS E FEDERAL DE FISCALIZAQAO.

\
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2.74
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ARVORE|

EXATENTE] - P eovDas \ i T GoRAWAD 5— PROJETOS DE GAS, CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO

Jo 1.85 J5 3.03 15 3.01 J5 12.47 J5 3.01 J5 3.06 DEVERAO SER EXECUTADOS IMPRETERIVELMENTE,
| | RESPEITANDO E ATENDENDO TODA LEGISLAGAO VIGENTE.

PAREDES E ~ / . \ — — — = y
COBERTURA DE ‘ ___ S _ l q o 6— A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PROVENIENTES

FIBROCIMENTO 1 T P
EXISTENTES A SEREM T B B e e e B EEE— - - ~~— ~ ! A 1 A DAS CALHAS E DE TODO ENTORNO DA EDIFICAGAO

— DEMOLDAS R a a \ T~ ‘ \ — | DEVERA SER CONSIDERADO EM PROJETO ESPECIFICO.
@ @ \ — ~__ | \ ~_ 7— TODO PISO EXISTENTE (GRANILITE) DEVERA SER

- | - “.__PORTA A SER REMOVIDO.
e e e N T ~__ w Im REMOVIDA 8— SOMENTE SERA PERMITIDA A RETIRADA DE

- / / / | T~ ‘\‘ — VEGETAGAO CASO INTERFIRA NO POSICIONAMENTO DO
-1 :I]( ‘ ’ - T ~__ | PREDIO E COM A PREVIA AUTORIZAGAO DA CPO/UFMS.

9— A LOCACAO DEFINITIVA DAS AREAS A SEREM

CONSTRUIDAS DEVERA SER FEITA COM A PRESENCA DO
FISCAL A FIM DE SE CONFIRMAR NO LOCAL TODOS OS

MOVIMENTOS DE TERRA QUE SE FAGAM NECESSARIOS,
TAIS COMO CORTES, ATERROS, TALUDES, NIVEIS, ETC.
10— TODAS AS PORTAS E VAOS, TERAO SOLEIRAS DO
_ _ MESMO MATERIAL DO PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO
[ O ] MONOLITICO, ESPESSURA 10mm (COM A COR

- — - CONTRASTANDO COM O PISO DO AMBIENTE) COM
JUNTAS PLASTICAS NA COR CINZA MALHA DE

Ifi !
i1 1
il / .45 B \ 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO A BASE
iyl / I
@ i - — — \ | ALTURA 0,90m “~._ALVENARIA A SER DE RESINA ACRILICA.
|

L — DEMOLIDA. 11— 0S VIDROS UTILIZADOS SERAO DO TIPO

I PAREDES coM | [ [T \ ALTURA 1,10m TEMPERADO, POSSUINDO ESPESSURA DE ACORDO COM
i PRATELEIRAS X 0S DETALHES ESPECIFICOS DE PORTAS JANELAS E
RETIRADA DE

| ~2.867 /
|
|
|
//
7
/
/
/

AMBIENTE COM FAIXA ~_
I DE AZULEJO ATE T ™~
H=1,80m

\
==\ | JANELAS A SEREM
REMOVIDAS
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3.51

! REV[EETLDZAUSLE?JC&MA;EAWA ——  \ ALTURA 0,60m LABORATORIO 1 OBEDECENDO AO PROJETO.

H=180m | | ] CORRIMAQ Y 12— TODOS OS ELEMENTOS DE METAL RECEBERAO
TRATAMENTO ANTICORROSIVO; TODOS OS COMPONENTES
KQEEEEOSEM DE MARCENARIA DEVERAO SOFRER TRATAMENTO

! \ 0.70x0.70m ) = FUNGICIDA E CUPINICIDA ANTES DOS ACABAMENTOS

.t N \\ FINAIS.

[ \ 4 \ 13— 0S VESTIARIOS SERAO IDENTIFICADOS COM

.. ‘ - - 5 = / ‘ PLAQUETAS EM ACRILICO 20x20cm DE DIMENSAO, 3mm
/ BRINQUEDOTECA I | / DE ESPESSURA FUNDO BRANCO E LETRAS NA COR

CUMNELAS A SEREM | ) - B I / P AZUL, FIXADAS SOBRE AS PORTAS.
| / 14— 0S BEBEDOUROS SERAO DO TIPO ELETRICO, COM
S ! / GABINETE EM AGO INOX; POSSUIRAO FILTROS.

4//
! A R 15— DEVERAO SER FORNECIDOS TODOS OS

H | | EQUIPAMENTOS QUE CONSTAM DO PROJETO TAIS COMO
! AMBIENTE COM BEBEDOUROS, ESPELHOS NOS BANHEIROS, ACESSORIOS
I AZULEJO ATE O TETO SANITARIOS, METAIS E LOUGAS, EXTINTORES, ETC.

I 16— OS REVESTIMENTOS CERAMICOS DEVERAO SER

! L] ASSENTADOS NA ARGAMASSA E REJUNTADOS C/

I __ALTURA 0,90m REJUNTE BASE EPOXI, IMPERMEAVEL, ANTI-MOFO E

I _— LAVAVEL (AZULEJOS).

H 17— VERGAS/CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO
i
Ll

45

RUA POCONE
13.18
15

3.11

ELEMENTOS ELEMENTOS SERAO CONSTRUIDAS SOBRE VAOS DE PORTAS,
| VAZADOS EM TVAZADOS EM

\CONCRETO A | CONCRETO A B B = JANELAS, GUICHES OU OUTRAS ABERTURAS EXISTENTES
SEREM REMOVIDOS O | SEREM REMOVIDOS NAS ALVENARIAS.

AS VERGAS TERAO OS SEGUINTES COMPRIMENTOS:

\ FACE INTERNA —JANELAS COM ATE 1,5m, ULTRAPASSANDO NO
e e SR & s b serey NS Pomas com s De. 1o

| ACARTONADO A \ |SER REMOVIDO ) " .

|SER REMOVIDO / ULTRAPASSANDO NO MINIMO 20cm PARA CADA
\ DORTA A SER / PORTA A SER // |:ADO DO VAO:

/" REMOVIDA \‘ / PORTAS COM ATE 1,5m, ULTRAPASSANDO NO
/ MINIMO 10cm PARA CADA LADO DO VAO;

AS CONTRAVERGAS TERAO OS SEGUINTES
COMPRIMENTOS:
—JANELAS COM ATE 1,5m, ULTRAPASSANDO NO
MINIMO 45cm PARA CADA LADO DO VAOQ;

/ \ \ \ \ \
@ a a / \\ / N / —JANELAS COM MAIS DE 1,5m, ULTRAPASSANDO NO
~ |1 = 1| = |l {r=7 \r=7 Il - \ v \ \ ‘h_; — MINIMO 60cm PARA CADA LADO DO VAO;

T

= e poooocooooooes oo 4 = - Jﬂ EEEEEREREEEEE N I :’1 [L & 18— TODAS AS IMPERMEABILIZAGOES SERAQ
A — — U - | DEVIDAMENTE TESTADAS. A EMPRESA CONTRATADA
— — — o DEVERA RECOLHER ART DO SERVICO EXECUTADO:
A, TODOS 0S SERVIGOS DE IMPERMEABILIZAGAO DEVERAQ
~ R voviDA 5 | ATENDER AS NORMAS DA ABN.T. E RECOMENDAGOES
Y| DO RESPECTIVO FABRICANTE.
P R 19— TODAS AS BONECAS SERAO DE 0.10m EXCETO
T A AU QUANDO INDICADAS EM PLANTA;
N o A T ( 20— PARA O PLANEJAMENTO DA SEGURANGA DA OBRA
L R oo T e e T T ( i E TODOS 0S PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES NO
e e e e CANTEIRO DE OBRAS, OBSERVAR AS RESPECTIVAS
NORMAS REGULAMENTADORAS.
21— PARA INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRO—SANITARIAS
E CALCULO ESTRUTURAL, CONSULTAR PROJETOS
TR GORPS ESPECIFICOS.
L 22— TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUGAO ASSIM

| COMO OS SEUS RESPECTIVOS ACABAMENTOS, SERAO DE
PRIMEIRA LINHA, DEVENDO APRESENTAR COMPROVADAS

QUALIDADES DE RENDIMENTO, APLICAGAO, DURABILIDADE,
C REPOSIGAO, GARANTIA, AQUISIGAO IMEDIATA E
I PRINCIPALMENTE CONFORMIDADE COM AS NORMAS
TECNICAS DA ABNT.
23— DEVERA SER APRESENTADO NO ORGCAMENTO DE
LICITACAO OS FABRICANTES E MARCAS PROPOSTAS,
COM_AS RESPECTIVAS REFERENCIAS DOS MATERIAIS.
v r 24— TODOS OS SERVICOS A SEREM EXCUTADOS
e ' ; LT e S DEVERAO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, CADERNO

/ DE ENCARGOS DA UFMS, ASSIM COMO A ATUAL
REDAGAO DA NR-18.

/ 25— DEVERAO SER FORNECIDOS TODOS OS DIVERSOS

AMBIENTE COM FAIXA
DE AZULEJO ATE
H=1,80m

3.06

!
A

/ ‘

o
A\

A

R CERTIFICADOS DE GARANTIA DOS FABRICANTES E
/ MANUAIS DO USUARIO;
/ 26—-TODOS 0S SISTEMAS DE CONSTRUGAO E

e EQUIPAMENTOS DEVERAO SER TESTADOS QUANTO AO
., SEU PERFEITO DESEMPENHO;
o L T / 27-TODAS AS ESQUADRIAS EXPOSTAS DIRETAMENTE A
' "f \ / T SRR S R ACAQO DAS INTEMPERIES DEVERAO POSSUIR PEITORIL EM
S e T e s GRANITO CINZA, POLIDOS E LUSTRADOS DE 20mm DE
/ ESPESSURA, COM INCLINACAO PARA O LADO DE FORA

S s C/ RESPECTIVA PINGADEIRA.
/ 28— EM TODA A EDIFICACAO DEVERA SER OBRIGATORIA
S A UTILIZAGAO DE PISOS SENSORIAIS (DIRECIONAL E DE
S 7 ALERTA) EM TODA A CALGADA, NOS ACESSOS AO
/ PREDIO, INICIO E FIM DE DESNIVEIS ASSIM COMO TODA
" A SIMBOLOGIA REFERENTE A ACESSIBILIDADE, VIZANDO

R B ; TODAS AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
' / ESPECIAIS, OBEDECENDO AS RECOMENDAGOES DA

HALL
S=9,60m2

| |
| |
| |
| |
| | -
l | o NBR—9050 DA ABNT;
| | / 29— DEVERAO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS
: I REGULAMENTADORAS (NR) DA CONSOLIDAGAO DAS LEIS
T R (1 0|l & | T T T DO TRABALHO, RELATIVAS A SEGURANGA, HIGIENE E
R Joe I ” | R MEDICINA DO TRABALHO, INERENTES AS ATIVIDADES A
e |
| |
| |
| |
_\ |
| |
|

NEe vy

i SEREM DESENVOLVIDAS NA EXECUGAO DA OBRA.

T 30— DEVERAO SER OBSERVADOS CRITERIOS DE
) SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CONSIDERANDO OS

L p PROCESSOS DE EXTRAGCAO OU FABRICAGAO, UTILIZAGAO
/ E DESCARTE DOS PRODUTOS E MATERIAS PRIMAS EM

. TODO O PROCESSO NA AQUISIGAO DE BENS,
' / CONTRATAGAO DE SERVIGOS OU OBRAS PELA

Ce ADMINISTRAGAO PUBLICA FEDERAL DIRETA, AUTARQUICA
R 2 E FUNDACIONAL, RELATIVAS A EXECUGAO DA OBRA.
/ 31— ATENGAO A TODAS AS NOTAS E OBSERVAGOES

SL.110

o CONTIDAS NAS DIVERSAS FOLHAS DOS PROJETOS.
R 32— CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.
= _. - = _ _ e _ il _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I 33— EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTAR A
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS (CPO) DA

1 PLANTA BAIXA — LEVANTAMENTO UFMS.

ESC. 1/50

INDICE DE PRANCHAS — REFORMA E AMPLIAGAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO COORDENADORIA DEIl

(IETOS E OBRAS - UFMS
DE CAMPO GRANDE OBRA: _
01 — PLANTA LEVANTAUENTO - EXISTENTE REFORMA PARA IMPLANTIACAQRU - CPAN

pr—
=

1 .

=

PR—02 — SITUACAO / FACHADAS / COBERTURA — EXISTENTES PROJETO: PASTA\ARQUIVO:
PR—03 — PLANTA BAIXA — REFORMA 0 EMISSAO ORIGNAL 26/03/2018 VCENTE ARQUITETURA CPAN—reformaRU

PR—04 — FACHADAS — REFORMA / DET. GUARDA-CORPO E CORRIMAO / DET. JANELAS 3 3 ASSUNTO: FOLHA N
PR—05 — CORTES / DET. PORTAS / COBERTURA / CASA DE GAS REVISAO MODIFICACOES DATA RESP. ARQ

PR—O6 - AM PLlA(;AO AREAS UM'DAS / DETALH ES AUTOR DO PROJETO: RESP. TEé. p/ EXEC.: ﬁOPRIETAl'?IO: PLANTA BAIXA - LEVANTAMENTO HAaAAAFRRHARE H
VICENTE CARLOS ZILIANI — Arquiteto e Urbanista DATA: ESCALA W %EA: vsTe:

PR—07 — PLANTA BAIXA — DEMOLIR/CONSTRUIR OBSERVACOES IMPORTANTES§
CAU A44104-0 | UNIVERSIDADE. FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL JUNHO/2018 INDICADAS N d— 475,44m? VICENTE
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AutoCAD SHX Text
NOTAS IMPORTANTES: 1- AS ALVENARIAS SERÃO EXECUTADAS COM TIJOLOS AS ALVENARIAS SERÃO EXECUTADAS COM TIJOLOS DE 9cm DE ESPESSURA (EM OSSO) FICANDO ACABADAS COM 15cm. 2- TODAS AS JANELAS TERÃO PEITORIL EM GRANITO TODAS AS JANELAS TERÃO PEITORIL EM GRANITO CINZA PRATA POLIDO E LUSTRADO COM PINGADEIRA PARA O LADO EXTERNO. 3- GRANITOS (TODOS OS ITENS SERÃO EM GRANITO GRANITOS (TODOS OS ITENS SERÃO EM GRANITO CINZA PRATA). 4- TODO O TIPO DE MADEIRA UTILIZADA NA OBRA E  TODO O TIPO DE MADEIRA UTILIZADA NA OBRA E TODO O TIPO DE MADEIRA UTILIZADA NA OBRA E PRESENTE NO CANTEIRO DE OBRAS DEVERÁ SER PROVENIENTE DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO E DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELOS ORGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO. 5- PROJETOS DE GÁS, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO PROJETOS DE GÁS, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS IMPRETERIVELMENTE, RESPEITANDO E ATENDENDO TODA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 6- A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTES A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTES DAS CALHAS E DE TODO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER CONSIDERADO EM PROJETO ESPECÍFICO. 7- TODO PISO EXISTENTE (GRANILITE) DEVERÁ SER TODO PISO EXISTENTE (GRANILITE) DEVERÁ SER REMOVIDO.  8- SOMENTE SERÁ PERMITIDA A RETIRADA DE  SOMENTE SERÁ PERMITIDA A RETIRADA DE VEGETAÇÃO CASO INTERFIRA NO POSICIONAMENTO DO PRÉDIO E COM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CPO/UFMS. 9- A LOCAÇÃO DEFINITIVA DAS ÁREAS A SEREM  A LOCAÇÃO DEFINITIVA DAS ÁREAS A SEREM A LOCAÇÃO DEFINITIVA DAS ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS DEVERÁ SER FEITA COM A PRESENÇA DO FISCAL A FIM DE SE CONFIRMAR NO LOCAL TODOS OS MOVIMENTOS DE TERRA QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, TAIS COMO CORTES, ATERROS, TALUDES, NÍVEIS, ETC. 10- TODAS AS PORTAS E VÃOS, TERÃO SOLEIRAS DO  TODAS AS PORTAS E VÃOS, TERÃO SOLEIRAS DO MESMO MATERIAL DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 10mm (COM A COR CONTRASTANDO COM O PISO DO AMBIENTE) COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR CINZA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO À BASE DE RESINA ACRÍLICA. 11- OS VIDROS UTILIZADOS SERÃO DO TIPO  OS VIDROS UTILIZADOS SERÃO DO TIPO TEMPERADO, POSSUINDO ESPESSURA DE ACORDO COM OS DETALHES ESPECÍFICOS DE PORTAS JANELAS E OBEDECENDO AO PROJETO. 12- TODOS OS ELEMENTOS DE METAL RECEBERÃO  TODOS OS ELEMENTOS DE METAL RECEBERÃO TRATAMENTO ANTICORROSIVO; TODOS OS COMPONENTES DE MARCENARIA DEVERÃO SOFRER TRATAMENTO FUNGICIDA E CUPINICIDA ANTES DOS ACABAMENTOS FINAIS. 13- OS VESTIÁRIOS SERÃO IDENTIFICADOS COM  OS VESTIÁRIOS SERÃO IDENTIFICADOS COM PLAQUETAS EM ACRÍLICO 20x20cm DE DIMENSÃO, 3mm DE ESPESSURA FUNDO BRANCO E LETRAS NA COR AZUL, FIXADAS SOBRE AS PORTAS. 14- OS BEBEDOUROS SERÃO DO TIPO ELÉTRICO, COM  OS BEBEDOUROS SERÃO DO TIPO ELÉTRICO, COM GABINETE EM AÇO INOX; POSSUIRÃO FILTROS. 15- DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE CONSTAM DO PROJETO TAIS COMO BEBEDOUROS, ESPELHOS NOS BANHEIROS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS, METAIS E LOUÇAS, EXTINTORES, ETC. 16- OS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DEVERÃO SER OS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DEVERÃO SER ASSENTADOS NA ARGAMASSA E REJUNTADOS C/ REJUNTE BASE EPÓXI, IMPERMEÁVEL, ANTI-MOFO E LAVÁVEL (AZULEJOS). 17- VERGAS/CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO VERGAS/CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO SERÃO CONSTRUÍDAS SOBRE VÃOS DE PORTAS, JANELAS, GUICHÊS OU OUTRAS ABERTURAS EXISTENTES NAS ALVENARIAS.  AS VERGAS TERÃO OS SEGUINTES COMPRIMENTOS:  -JANELAS COM ATÉ 1,5m, ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO 15cm PARA CADA LADO DO VÃO; -JANELAS E PORTAS COM MAIS DE 1,5m, ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO 20cm PARA CADA LADO DO VÃO; -PORTAS COM ATÉ 1,5m, ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO 10cm PARA CADA LADO DO VÃO; AS CONTRAVERGAS TERÃO OS SEGUINTES COMPRIMENTOS:  -JANELAS COM ATÉ 1,5m, ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO 45cm PARA CADA LADO DO VÃO; -JANELAS COM MAIS DE 1,5m, ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO 60cm PARA CADA LADO DO VÃO; 18- TODAS AS IMPERMEABILIZAÇÕES SERÃO TODAS AS IMPERMEABILIZAÇÕES SERÃO DEVIDAMENTE TESTADAS, A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ RECOLHER ART DO SERVIÇO EXECUTADO; TODOS OS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS DA A.B.N.T. E RECOMENDAÇÕES DO RESPECTIVO FABRICANTE. 19- TODAS AS BONECAS SERÃO DE 0.10m EXCETO TODAS AS BONECAS SERÃO DE 0.10m EXCETO QUANDO INDICADAS EM PLANTA; 20- PARA O PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DA OBRA PARA O PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DA OBRA E TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRAS, OBSERVAR AS RESPECTIVAS NORMAS REGULAMENTADORAS. 21- PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS E CÁLCULO ESTRUTURAL, CONSULTAR PROJETOS ESPECÍFICOS. 22- TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ASSIM TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ASSIM COMO OS SEUS RESPECTIVOS ACABAMENTOS, SERÃO DE PRIMEIRA LINHA, DEVENDO APRESENTAR COMPROVADAS QUALIDADES DE RENDIMENTO, APLICAÇÃO, DURABILIDADE, REPOSIÇÃO, GARANTIA, AQUISIÇÃO IMEDIATA E PRINCIPALMENTE CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. 23- DEVERÁ SER APRESENTADO NO ORÇAMENTO DE DEVERÁ SER APRESENTADO NO ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO OS FABRICANTES E MARCAS PROPOSTAS, COM AS RESPECTIVAS REFERÊNCIAS DOS MATERIAIS. 24- TODOS OS SERVIÇOS A SEREM EXCUTADOS TODOS OS SERVIÇOS A SEREM EXCUTADOS DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, CADERNO DE ENCARGOS DA UFMS, ASSIM COMO A ATUAL REDAÇÃO DA NR-18. 25- DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS DIVERSOS DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS DIVERSOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DOS FABRICANTES E MANUAIS DO USUÁRIO; 26-TODOS OS SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO E TODOS OS SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER TESTADOS QUANTO AO SEU PERFEITO DESEMPENHO; 27-TODAS AS ESQUADRIAS EXPOSTAS DIRETAMENTE À TODAS AS ESQUADRIAS EXPOSTAS DIRETAMENTE À AÇÃO DAS INTEMPÉRIES DEVERÃO POSSUIR PEITORIL EM GRANITO CINZA, POLIDOS E LUSTRADOS DE 20mm DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO PARA O LADO DE FORA C/ RESPECTIVA PINGADEIRA. 28- EM TODA A EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER OBRIGATÓRIA EM TODA A EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE PISOS SENSORIAIS (DIRECIONAL E DE ALERTA) EM TODA A CALÇADA, NOS ACESSOS AO PRÉDIO, INÍCIO E FIM DE DESNÍVEIS ASSIM COMO TODA A SIMBOLOGIA REFERENTE A ACESSIBILIDADE, VIZANDO TODAS AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, OBEDECENDO ÀS RECOMENDAÇÕES DA NBR-9050 DA ABNT; 29- DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS NORMAS REGULAMENTADORAS (NR) DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, RELATIVAS À SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO, INERENTES ÁS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DA OBRA.   30- DEVERÃO SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE DEVERÃO SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CONSIDERANDO OS PROCESSOS DE EXTRAÇÃO OU FABRICAÇÃO, UTILIZAÇÃO E DESCARTE DOS PRODUTOS E MATÉRIAS PRIMAS EM TODO O PROCESSO NA AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, RELATIVAS Á EXECUÇÃO DA OBRA. 31- ATENÇÃO A TODAS AS NOTAS E OBSERVAÇÕES ATENÇÃO A TODAS AS NOTAS E OBSERVAÇÕES CONTIDAS NAS DIVERSAS FOLHAS DOS PROJETOS. 32- CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.  CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL. 33- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR A EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR A COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS (CPO) DA UFMS.
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