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1 4 |11 9 RELACAO DO ACO 3 » % (PILARES)
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Locagao no eixo X Locacao no eixo Y 6N25 210.0 ¢/12 C=63 ( ) Egz N o ACO l(Dnlﬁv)l c T(?nIAL PESC()k;)m L
- = =z
Coordenadas| Nome Coordenadas |[Nome } Pilar - , Fundacio Solo com capacidade de suporte > 5.00 kgfiemz | AGO N | DIAM | QUANT | UNIT | C.TOTAL Z CABO 100 5.6 242
(cm) (cm) Nome[Segao| X Y [ Posigao | Carga Max. [Nome|Lado B [LadoH| hO/ha | h1/hb | df Solo compactado sobre a sapata (mm) | (Barras) | (cm) (cm) 8 OABO 50 446 76
- 14.0 | P1,P2 315.25 | P1 (cm) (cm) (cm) (t) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) peso especifico > 2000.00 kgffm? CA50 25 10.0 12 63 756 27 N2 5.0 C=72 PESO TOTAL : :
~ 14.50 | P2 P1 14x28 7.50 | 315.25 A-1 3.0 $1 55 70 20 30 50 ’ 26 10.0 12 78 936 : (k)
a P3 14x28 7.50 14.50 B-1 3.0 83 55 70 20 30 50 : g
RESUMO DO ACO !
P2 (S2) (SAPATAS) CA50 242
: CA60 7.6
14x28 cm + o
vl N méx = 3.0 tf ACO l()nlfr\nl\;l C.'I'((%';'AL PES?kg)1O %
df =50 cm (PILAR EXISTENTE Volume de concreto (C-30) = 0.25 m?
i \ CAS0 10.0 17 1.5 Area de forma = 5.29 m?
B - | 14.00 315 PESO TOTAL
+~ X n ~ #} (kg) 8 0
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Escala 1:50 TILIZAR ADESIVO TILIZAR ADESIVO 4N225.0 C=72
¥ ESTRUTURAL ESTRUTURAL P1 :P3
N 2 N12 8.0 C=226 A BASE EPOXI 2N15 8.0 C=221 A BASE EPOX]
P1 PILAR|" | & 7] ; 17] 206
EXISTENTE 211
, 2N13g8.0 c=72/ CORTE AA , 2N1308.0 c=72/CORTE AA . 2N16 28.0 C=339 ~ CORTE AA RELACAO DO ACO
Vigas 72 Escala 1:25 72 // Escala 1:25 1Q| 323 mo Escala 1:25 C VIGAD) C
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel # "\/T 0 r AT\/\"" "\/T 0 r A‘|_\/\_" "_\/\T rA 0 T\f\_.'
(cm) (cm) (cm) —— 3 — 3 | | 2 ACO N DIAM QUANT UNIT | C.TOTAL
197.0 V101 | 14x30 0 0 N100 | — | I | | (mm) | (Barras) | (cm) (cm)
PILAR EXISTENTE V102 | 14x30 0 0 \/i P4 La J_\/L 14 \/iPs La 14 p3 Lp P1 14 CA60 1 5.0 87 76 6612
140  183.0 ( V103 | 14530 o 0 103 V101 - -PILAR 114 B Jﬂ/;P”-AR 114 -.—\/“L J—J‘f 4] CA50 11 8.0 2 219 438
—N— : EXISTENTE : EXISTENTE : :
— — 4[144{ 183 4L204L 4tl44{ 165 J 33 l l 28 4{ 272.8 J 284{ 12 8.0 2 226 452
V101 14x30 Caracteristicas dos materiais : 14 x 30 : : 14 x 30 : : 14 x 30 : 13 8.0 8 72 576
Dl 183 | - D 165 | | 2728 | 14 8.0 2 214 428
N (kg‘;f(':‘mz) (kg'%,%SmZ) E?lﬂ-E AA o 13 N1 ¢/15 o 24 T AINfeds 24 - 19 N1 ¢/15 o 24 15, 80 2| 221 442
i scala 1: . = . = . .
% 3 300 268384 1031 2112 N13 0;32.0 C:72 ) 1dl 205 N13 G;Béo C:72 ) 1031 123 1110 8 1(73 28 g ggz 2223
A A Dimensao méaxima do agregado = 19 mm  2N11080 C=219 13NTe5.0 C=76 T 2N14g80 c=214 ' N1e50C=76 1 2N16 28.0 C=339 -~ 19NTes0 C=76 18 80 2| 234 468
Pilares 19 8.0 8 74 592
5 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel V101 (14x30) V102 (14x30) V103 (14x30) 22 8.0 2 219 438
Q (cm) (cm) (cm) E . . : 23 8.0 2 228 456
© © & o P1 14 x 28 0 0 scala 1:50 Escala 1:50 Escala 1:50 -
©| N « = 24 8.0 2 353 706
8 & g 3 P2 14 x 28 0 0 :
> . 2N7 :
Legenda dos Pilares Py 8080 c : UTILIZAR ADESIV : 2 N24 8.0 C=353 : CORTE AA
N19og, . 278 ; ESTRUTURAL 17] 323 117 Escala 1:25 RESUMO DO ACO
. Pilar que morre UTILIZAR ADESIV IN:M 17 A BASE EPOXI : : A : (VIGAS)
o ESTRUTURAL \ = 74 ; 17 T 224 :
P2 PILAR EXISTENTE A BASE EPOXI . TA : AA : AA [ i & ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
3 14x28 | |(14x28 ,*/ Pilar que passa . CORTE . CORTE | | ” ¢ j
N| / : (mm) (m) (kg)
R V10214x30 4 Escala 1:25 Escala 1:25 L CA50 8.0 74.8 325
S | 1 l:‘ Pilar que nasce Armaduras de distribuigdo (Ny) PILAR _._\/\i P3 A J_\f\_~_ Pl MM CAB0 5:0 66:2 1 1:2
- . ) (amarragéo das arm. negativas) EXISTENTE a PILAR 3 L28 | 272.8 | 28 L PESO TOTAL
Pilar com mudanca de segéo 2 EXISTENT&L\ — 14 %30 A (ka)
7 _ s 17 : :
FORMA DO PAVIMENTO N100 (NIVEL 0) Armaduras negativa (Nx) 14 : 2 -P3 14 ) 2728 . 24
——— (continuidade das lajes) / / ; X30 14 : 19N1 ¢/15 : CA50 32.5
' | _ Ty, : : : 8 CAB0 11.2
“ /7[ 2N19 g 0 2N /15— 10L 328 110 19 N1 ¢5.0 C=76
|_| % D24 ENQM D24 : 2N16 28.0 C=339 : Volume de concreto (C-30) = 0.52 m?
: : Area de forma = 7.64 m?
I — 5 Iz 5 5 V203 (14x30)
ZI?‘ > 13 N1 5.0 C=76 : 0 cs575 10 12N185.0 C=76 Escala 1:50
5
- - V201 (14x30) V202 (14x30)
Escala 1:50 Escala 1:50
Vigas
Nome| Secéo | Elevagdo | Nivel Caracteristicas dos materiais Z _| _|
(cm) (cm) (cm) LA
V201 | 14x30 0/-48 2721224 fck Ecs -
197.0 V202 | 14x30 0/-48 | 272224 (kgflcm?) (kgflcm?) VISTA ISOMETRICA _
140 (PILAR EXISTENTE ['v203 | 14x30 0 224 300 268384 Viga
/ 183.0 \ Dimens&do maxima do agregado = 19 mm Q
S | « ©
veor ¥ Lajes va (super b 5 i RELACAO DO ACO
Dados Sobrecarga (kgf/m?) Armadura negativa (superior - Nx) ‘ Armaduras de distribuigao (Ny) ° s C C
N I P1  14x30 (incl) Nome| Tipo | Altura | Elevacdo | Nivel | Peso préprio | Total | Localizada (continuidade das lajes) | 2 ﬂl =] (LAJE)
2
of |28 (cm) | (cm) | (em) | (kgf/m?) _ | 3| \n=12/ S| ACO | N | DIAM | QUANT | UNIT | C.TOTAL
; [} -
A N A R1 Madga 12 0 272 309 180 - “ = I - |J o % (mm) (Barras) (Cm) (Cm)
A % A % ~ CA60 3 5.0 18 67 1206
4 . Pilares Laje 1 | Laje 2 S 4 5.0 3| 201 873
S Area de lajes Nome| Secdo | Elevacdo | Nivel \ 5 5.0 25 67 1675
o o m © Tipo Altura Bloco de Area (cm) (cm) (cm) \ 6 5.0 3 199 597
& Macica 12 - 5.50 P2 14 x 28 -48 224 | | _l | 8 6.3 19 238 4522
= DESCE | VISTA FRONTAL ‘ Viga CA50 9 6.3 1 50 50
Legenda dos Pilares | ARMADURA POSITIVA DAS LAJES N200 (E|XO X) ARMADURA POSITIVA DAS LAJES N200 (E|XO Y) ;8 gg 1(; 322 322(7)
: : Escala 1:50 Escala 1:50 .
P2 _ Eixo da Viga scala 1:9 21| 80 2| 326 652
o L 14x28) PILAR EXISTENTE Pilar que morre _| . cn_|
e o IZe)
- =-48 . J — = . . "~
& Ie V202 14x30 (|ncl.)- "] | Piar que passs < E 5 E) 2w Armadura de distribuicao RESUMO DO ACO
< Al IR LAJE
o - i & Lai Armadura Armadura de A5
= D Pilar que nasce Armadura de distribuigao* Y aje (s) Negativa distribuicao ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 %
- danca de secs Yer A ,,,_ R1 N3 3 N4 95.0 620 C=291 (mm) | (m) (kg)
ilar com mudanga de segao Ny BY.Y clyy Negativa Armadura de distribuigdo ko4 m R1 N5 3 N6 5.0 ¢/20 C=199 CA50 6.3 46.3 12.5
] - + |_ S I I N e Ny oY.Y clyy BN2 ¢ \h=12/ RT NS 3 N795.0¢/20 C=181 CA60 8.8 jg'g 12'2
FORMA DO PAVIMENTO N200 (NiVEL 272) ot | NyerTew , AR 5 | |
Nx @X.X c/xx generico - vericar tabeia N3, PESO TOTAL
Escala 1:50 para as armaduras de distribuigdo (Ny) 9 6
[1 1l correspondentes a cada armadura 46 19 w (kg)
negativa (Nx)
Laje 1 Laje 2 CA50 291
CAB0 8.3
PLANTA *g—% Z gcg Volume de concreto (C-30) = 0.68 m?
, I|° 0|2 - [N Area de forma = 6.07 m?
DETALHE GENERICO - ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE [ ] “Ea N
~ o
DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTIBICAO
— ARMADURA NEGATIVA DAS LAJES N200 (EIXO X) ARMADURA NEGATIVA DAS LAJES N200 (EIXO YY)
em =seaa Escala 1:50 Escala 1:50
NOTAS COO O P
'DE PROJETOS E O S
01. Resisténcia caracteristica do concreto: Fck=30 MPa (C30) 05. Critérios de projeto que visam a durabilidade: 08. Os espagamentos verticais e horizontais entre as barras | 10. Prazos para retirada de formas (em condi¢des normais), ndo = 15. A execugao de alvenarias sob as estruturas devera ser feita RD E NAD R IA D E R J ET E B RA
02. Médulo de Elasticidade (NBR 6118:2014): Ecs>26 GPa Classe de agressividade ambiental: Il - URBANA deveréao respeitar os valores minimos indicados no detalhe: anteT:de: toraic. 3 di ?géza re.tirada das~ escoras. | 0 OBRA:
03. Caracteristica do ago: CA-50 e CA-60 Reclgzr;coreto Tipo ] Class“e de agreSﬁilvidade W% >[{2? cm >50 H >@vibrador i Fzggz i:fg:zfés, dleaiiando-se pontaletes bem acunhados e dias u:;é: p;Otﬁg?\ZaﬁZ:\r:J Se(;:: gi?nzizgétu;’dz?éo ::P 0?eita REFORMA R.U - CPAN
) A - ,5 @max. agreg. convenientemente espagados: 14 dias mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com PROJETO: PASTA\ARQUIVO:
04. Normas adotadas: eAr?~|urar1/§s|2qe\ento CA =<0,60 J: 000 009 ] - Faces inferiores, sem pontaletes: 28 dias pelicula impermeavel. - ESTRUTU RA DE CONCRETO A R M l\ - )(
NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto u = M - Tempo minimo para cura do concreto: 7 dias 17. Consumo minimo de cimento: 300 kg/m? 1 EMISSAO INICIAL 04/07/2018 ARTHUR RICKLI \MNIVIALILU
] ) i ~ . 11. As barras da armadura dever&do ser mantidas com segurangca | 18 . Proibido o uso de aditivos que contenham cloretos 5 5 ASSUNTO: FOLHA N°:
e 7 Fona NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas 06. Ga-r;chos das arg%ﬂ:fo%%t;?gs%e dobramento {%%max, agreg. nos lugares previstos durante o langamento e adensamento do | 19. Confirmar dimensédes e niveis no local REVISAO MODIFICACOES DATA RESP. ]
P ESPESSURA NBR 6122:2010 - Projeto e execugéo de fundagdes g R @b(mm)| 5 6,3] 8 [10]16]20 | 25 09. Cobrimento de armadura nao menor que o didmetro da barra: cogc_reto.t (LjJsar es;iagadores adequados para garantir o 2(1) ,';A/Is ;c_)(;mas dever?o eftar molha;das 3nt§sd<_ia goncretatggn_w ABRIGO DE RESIDUOS R E S T
COR N. 8 0,05 ) ) : e A b : : cobrimento de concreto. . Medidas em centimetros, exceto onde indicado o contrario AUTORES DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC. PROPRIETARIO: S e iE : =
e = NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagGes [b:‘ @R(mm)|30[32[40]50]80[160[200 Cobrimento (om) 12. Conferir todas as medidas do corte, dobramento e montagem DETALHAMENTO SAPATAS, PILARES, VIGAS E LAJE
YELLOW 01 NBR 8681:2003 - Agbes e seguranga nas estruturas 07. Gancho dos estribos: Elementos estruturais Ext. | Int. das armaduras /< NN N 04/ 1 O
GREEN 0,2 . - qjo Diametro do pino de dobramento Fundagbes 3.0cm 13. As especificagdes contidas neste projeto ndo poderdo ser I RAAR -
CYAN 03 NBR 14931:2004 - Execug&o de estruturas de concreto 2 45° ot(mm) | 56,3 8|10 Pilares 3.0cm 2.5cm alteradas sem a consulta prévia ao projetista. N ; : AREA
— o R @R(mm)| 1519 24 30 Vigas 3.0cm 2.5cm 14. Nas indicagdes de quantitativos de forma e concreto nao ARTHUR RICKLI DATA: ESCALA: NS I Zah vIsTo:
= 22 @b Lajes 1.5cm foram observadas as sobreposi¢bes dos elementos. CREAMS 17416-D | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL JUL/2018 INDICADA ~ARTHUR-
(A1)
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