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1) O TELHADO METALICO FAZ PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A OBRA:
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70MM?* E ESPESSURA MINIMA DE 3MM. 0 EMISSAO ORIGINAL 18/05/2018 IGOR ELETRICO ECPAN-reformaRU-REV-1
4) A MALHA CAPTORA E AS DESCIDAS DEVERAO SER FIXADAS A CADA METRO. ASSUNTO FOLiA N
5) O ELETRODO DE ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 0,5 . % A AR . : ’
M E FICAR POSICIONADO A DISTANCIA APROXIMADA DE 1 M AO REDOR DAS PAREDES EXTERNAS. REVISAO MODIFICACOES DATA s VIsTo SPDA - ATERRAMENTO ELT
6) PARA O RECEBIMENTO DAS INSTALAGOES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERA ENCAMINHAR PARA A AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: [[PROPRIETARIO: SPDA - DETALHES S
COORDENADORIA DE OBRAS DA UFMS — CPO/PRAD, A ART E O RELATORIO FINAL DE CONTINUIDADE B ?y
ELETRICA DO SISTEMA EXECUTADO, CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL 05/7

HABILITADO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, RESPONSAVEL PELA EXECUGAO, INDICANDO A RESISTENCIA ELETRICA
DA CONTINUIDADE ELETRICA. CONFORME NBR5419, A RESISTENCIA ELETRICA DEVE SER INFERIOR A 1Q.
7) A EXECUGAO DA OBRA DEVE SEGUIR NBR5419 NA [NTEGRA.
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NOTAS: 1) O TELHADO METÁLICO FAZ PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A O TELHADO METÁLICO FAZ PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  TELHADO METÁLICO FAZ PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A TELHADO METÁLICO FAZ PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  METÁLICO FAZ PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A METÁLICO FAZ PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  FAZ PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A FAZ PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A PARTE DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A DO SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A SPDA COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A COMO CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A CAPTOR NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A NATURAL E DEVE SER INTERLIGADO A  E DEVE SER INTERLIGADO A E DEVE SER INTERLIGADO A  DEVE SER INTERLIGADO A DEVE SER INTERLIGADO A  SER INTERLIGADO A SER INTERLIGADO A  INTERLIGADO A INTERLIGADO A  A A MALHA CAPTORA ATRAVÉS DE TERMINAL A COMPRESSÃO E CABO DE COBRE NU 35MM². 2) USAR POLIURATENO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES. USAR POLIURATENO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES. 3) OS CONDUTORES DE DESCIDA SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA OS CONDUTORES DE DESCIDA SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  CONDUTORES DE DESCIDA SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA CONDUTORES DE DESCIDA SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  DE DESCIDA SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA DE DESCIDA SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  DESCIDA SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA DESCIDA SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA SERÃO DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA DO TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA TIPO FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA MACIÇA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA DE ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA ALUMÍNIO DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA DE ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA ÁREA DE SEÇÃO MÍNIMA  DE SEÇÃO MÍNIMA DE SEÇÃO MÍNIMA  SEÇÃO MÍNIMA SEÇÃO MÍNIMA  MÍNIMA MÍNIMA 70MM² E ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM.  4) A MALHA CAPTORA E AS DESCIDAS DEVERÃO SER  FIXADAS A CADA METRO. A MALHA CAPTORA E AS DESCIDAS DEVERÃO SER  FIXADAS A CADA METRO. 5) O ELETRODO DE ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 O ELETRODO DE ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  ELETRODO DE ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 ELETRODO DE ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  DE ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 DE ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 NA PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5 PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,5  DE NO MÍNIMO 0,5 DE NO MÍNIMO 0,5  NO MÍNIMO 0,5 NO MÍNIMO 0,5  MÍNIMO 0,5 MÍNIMO 0,5  0,5 0,5 M E FICAR POSICIONADO À DISTÂNCIA APROXIMADA DE 1 M AO REDOR DAS PAREDES EXTERNAS. 6) PARA O RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A PARA O RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  O RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A O RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  DAS INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A DAS INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A INSTALAÇÕES DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A DE SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A SPDA, A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A DEVERÁ ENCAMINHAR PARA A  ENCAMINHAR PARA A ENCAMINHAR PARA A  PARA A PARA A  A A COORDENADORIA DE OBRAS DA UFMS - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  DE OBRAS DA UFMS - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE DE OBRAS DA UFMS - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  OBRAS DA UFMS - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE OBRAS DA UFMS - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  DA UFMS - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE DA UFMS - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  UFMS - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE UFMS - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE - CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE CPO/PRAD, A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE A ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE ART E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE E O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE O RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE RELATÓRIO FINAL DE CONTINUIDADE  FINAL DE CONTINUIDADE FINAL DE CONTINUIDADE  DE CONTINUIDADE DE CONTINUIDADE  CONTINUIDADE CONTINUIDADE ELÉTRICA DO SISTEMA EXECUTADO, CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL  DO SISTEMA EXECUTADO, CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL DO SISTEMA EXECUTADO, CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL  SISTEMA EXECUTADO, CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL SISTEMA EXECUTADO, CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL  EXECUTADO, CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL EXECUTADO, CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL  CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL CONFORME NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL  NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL NBR5419, DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL  DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE ATESTADO POR PROFISSIONAL  ATESTADO POR PROFISSIONAL ATESTADO POR PROFISSIONAL  POR PROFISSIONAL POR PROFISSIONAL  PROFISSIONAL PROFISSIONAL HABILITADO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA  ENGENHEIRO ELETRICISTA, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA ENGENHEIRO ELETRICISTA, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA  ELETRICISTA, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA ELETRICISTA, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA  RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA  PELA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA PELA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA  EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA EXECUÇÃO, INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA  INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA INDICANDO A RESISTÊNCIA ELÉTRICA  A RESISTÊNCIA ELÉTRICA A RESISTÊNCIA ELÉTRICA  RESISTÊNCIA ELÉTRICA RESISTÊNCIA ELÉTRICA  ELÉTRICA ELÉTRICA DA CONTINUIDADE ELÉTRICA. CONFORME NBR5419, A RESISTÊNCIA ELÉTRICA DEVE SER INFERIOR A 1Ω. 7) A EXECUÇÃO DA OBRA DEVE SEGUIR NBR5419 NA ÍNTEGRA.A EXECUÇÃO DA OBRA DEVE SEGUIR NBR5419 NA ÍNTEGRA.
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