NA COBERTURA DO SALAO (QUIOSQUE), TODAS AS TELHAS E RIPAMENTO DEVERAO SE REMOVIDOS. UMA
DAS VIGAS EXISTENTES DEVERA SER SUBSTITUIDA (SEGAO 5x12cm, 3m DE COMPRIMENTO), SERA
INSTALADO FORRO DE CEDRINHO EXTRA.

SOBRE O FORRO DEVERA SER INSTALADA MANTA TERMICA (SUBCOBERTURA) COM DUPLA FACE DE
ALUMINIO E MALHA DE REFORGO EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTA DENSIDADE, ENTRE AS CAMADAS
A MANTA DEVERA POSSUIR LAMINAGAO COM FILME (INDICE DE PROPAGAGAO DE CHAMA CLASSE A).
SOBRE A MANTA SERA INSTALADO CONTRA—CAIBROS (SARRAFOS DA MESMA ESPESSURA DAS RIPAS),
NOVO RIPAMENTO E RECOLOCAGAO DAS TELHAS CERAMICAS.
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.60 /15 3.06 15 .60
y y SEM ESCALA MANTA
1 | 1 | QUADRO DE ESQUADRIAS (SUBCOBERTURA)
5 5 PORTAS
© r— - - - N | © P1 |0,90x2,10m |1 FOLHA DE ABRIR EM VIDRO
| | TEMPERADO 8mm
| | ] | ks P2 | 1,00x2,10m |1 FOLHA DE CORRER, VENEZIANA
| | SEM VENTILAGAO EM ALUMINIO
I I P37 0,90x2,10m 1A ,\Il-'%IIJ_II-%AAD[?E NAABTI;JIEAI(SOM O PISOS ATENGAO:
| | VENEZIANA EM ALUMINIO 1= PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MONOLITICO, ESPESSURA 8mm (CIMENTO BRANCO + 30% GRANA PRETA + 70% GRANA BRANCA) COM JUNTAS —AS ALVENARIAS SERAO EXECUTADAS COM TIJOLOS DE 9cm DE ESPESSURA (EM 0OSSO) FICANDO ACABADAS COM 15cm;
| GAS | ANODIZADO NATURAL PLASTICAS NA COR CINZA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO A BASE DE RESINA ACRILICA. —PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, ESTRUTURA METALICA, HIDROSANITARIO, CONSULTAR PROJETOS ESPECIFICOS. QUADRO DE AREAS
5710902 0m 11 FOLHA DE ABRR EM ABS RIGIDO 2— PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MONOLITICO, ESPESSURA Bmm (60% GRANA PRETA + 40% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLASTICAS NA COR
o | 7 04m? | o :90x2, PRETA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO A BASE DE RESINA ACRILICA.
2 | ’ | g < st (z:oyOIjll-lli\%RDII:-:MAFI;(F;II_FIQCQREOI-[\I(')ALLOAS 3— CALGADA EM CONC. DESEMPENADO COM ESP. DE 7CM E JUNTAS SECAS NIVELADAS, FORMANDO QUADROS DE 1.00X1.00M, POSSUINDO VIGA EXTERNA EM CONCRETO AREA EXISTENTE A SER REFORMADA
. Q . ,28x2,20m ARMADO ( FERRO DE 1/4” ) 10X20CM EM TODO O SEU PERIMETRO.
N | @ | o~ N FIXAS EM VIDRO TEMPERADO 8mm 4~ PISO (SENSOR|AL DE/ALE)RTA 40X40CM OU SIMILAR. CASA DE GAS ...................................................................................................
| ¢:I: 0,00 | P6 | 4,18x2,20m | 2 FOLHAS DE ABRIR E 4 FOLHAS 5 PISO SENSORIAL DIRECIONAL 40x40CM. OU SIMILAR. —
FIXAS EM VIDRO TEMPERADO 8mm | o al  ETOT AL st tab s abe s s se s s s ab s ab s e e ss s e bbes bbeseabane
: : P7 [ 1,00x2,10m |1 FOLHA DE CORRER EM ABS LEGENDA: /"\ PAREDES
| | RIGIDO COM VISOR EM 1- CERAMICA TIPO AZULEJO EXTRA, 32x45cm, NA COR BRANCO BRILHANTE LISO DO PISO AO TETO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO
POLICARBONATO O PISOS INDUSTRIALIZADO A BASE EPOX| NA COR CINZA PLATINA, OU SIMILAR.
I = I TANELAS 2- ACAB. A2 DEMAOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR) 1 DEMAOS MASSA ACRILICA. NAS PAREDES NOVAS SERAO
DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA. ]
:_ ___________________ Jl 31 [ 2,50x0,65,/1,90m |2 FOLHAS DE CORRER E 2 "\ PAREDES 3- ACAB. 2 DEMAOS DE PINTURA ACRILICA FOSCA SOBRE 2 DEMAOS DE MASSA ACRILICA. FAIXA COM 1,60m DE ALTURA NA COR AZUL RETRO (P334 SUVINIL OU COORDENADORIA DE IF',
o - o FOLHAS FIXAS EM VIDRO SIMILAR), ACIMA DE 1,60m COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR).
S S TEMPERADO. Brmm |:| TETO 4~ PILARES EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMAOS DE VERNIZ ANTI—CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE AGUA. OBRA: j
” ” 42 2,00x065/1,90m |2 FOLHAS DE CORRER E 2 (] TeT0 RESTAURANTE UNIVERSITARI() - REFORMA - SETOR 12 - BLC. 50
TEMPERADO 6mm <> RODAPES 1= FORRO EM PLACA MODULAR DE PVC (10x618x1245mm) BRANCO MONTADO EM PERFIL "L” GALVANIZADO NO ARREMATE JUNTO A PAREDE E PERFIL "T" INVERTIDO PROJETO: PASTA\ARQUIVO:
J3 | 1,00%0,65/1.90m |1 FOLHAS DE CORRER E 1 GALVANIZADO PARA SUSTENTAGAO. 0S PERFIS METALICOS SERAO PINTADOS COM 2 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO FOSCO (FO).
x0,65/1,90m FOLHA FIXA EM VIDRO 2- ACAB. 2 DEMAOS DE PINTURA ACRILICA FOSCA SOBRE 2 DEMAOS DE MASSA ACRILICA NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR). 0 EMISSAO ORIGINAL 00/06/2018 | VICENTE ARQUITETURA
TEMPERADO 6rmm 3- FORRO EM CEDRINHO EXTRA SOBRE ESTRUTURA EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMAOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE AGUA SSUNTO, -
INCLUSIVE NA ESTRUTURA EXISTENTE; : :
J4 | 1,45x1,30/0,80m |4 FOLHAS PANTOGRAFICAS ’ REVISAO MODIFICACOES DATA RESP.
1 PLANTA BAIXA EM_ALUMINIO ANODIZADO <> RODAPES - PLANTA BAIXA AR
ESC. 1/50 NATURAL AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: [PROPRIETARIO: HH o
1= SERAO ARREDONDADOS, NO MESMO MATERIAL DO PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MONOLITICO, ESPESSURA 8mm (CIMENTO BRANCO + 30% GRANA : CORTES <
J5 | 4,28x2,10/0,10m |2 FOLHAS DE CORRER E 2
OBSERVAGAO: ATENDER APROXIMADAMENTE 500 REFEIGOES FOLHAS FIXAS EM VIDRO PRETA + 70% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLASTICAS NA COR CINZA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO A BASE DE RESINA COBERTURA S
TEMPERADO 6mm ACRILICA. =
2- SERAO ARREDONDADOS, NO MESMO MATERIAL DO PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MONOLITICO, ESPESSURA Bmm (60% GRANA PRETA + 40% GRANA §
BRANCA) COM JUNTAS PLASTICAS NA COR PRETA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO A BASE DE RESINA ACRILICA. — m— - r—
VICENTE CARLOS ZILANI — ARQUITETO E URBANISTA ’ ' @ g ) '
CAU A44104-0 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL JUNHO/2018 INDICADA v 241,94m?
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1- PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (CIMENTO BRANCO + 30% GRANA PRETA + 70% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (CIMENTO BRANCO + 30% GRANA PRETA + 70% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR CINZA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO À BASE DE RESINA ACRÍLICA. 2- PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (60% GRANA PRETA + 40% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (60% GRANA PRETA + 40% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR PRETA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO À BASE DE RESINA ACRÍLICA. 3- CALÇADA EM CONC. DESEMPENADO COM ESP. DE 7CM E JUNTAS SECAS NIVELADAS, FORMANDO QUADROS DE 1.00X1.00M, POSSUINDO VIGA EXTERNA EM CONCRETO  CALÇADA EM CONC. DESEMPENADO COM ESP. DE 7CM E JUNTAS SECAS NIVELADAS, FORMANDO QUADROS DE 1.00X1.00M, POSSUINDO VIGA EXTERNA EM CONCRETO ARMADO ( FERRO DE 1/4" ) 10X20CM EM TODO O SEU PERÍMETRO. 4- PISO SENSORIAL DE ALERTA 40X40CM OU SIMILAR.  PISO SENSORIAL DE ALERTA 40X40CM OU SIMILAR. 5- PISO SENSORIAL DIRECIONAL 40x40CM. OU SIMILAR. PISO SENSORIAL DIRECIONAL 40x40CM. OU SIMILAR.
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1- CERÂMICA TIPO AZULEJO EXTRA, 32x45cm, NA COR BRANCO BRILHANTE LISO DO PISO AO TETO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO  CERÂMICA TIPO AZULEJO EXTRA, 32x45cm, NA COR BRANCO BRILHANTE LISO DO PISO AO TETO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO A BASE EPÓXI NA COR CINZA PLATINA, OU SIMILAR. EPÓXI NA COR CINZA PLATINA, OU SIMILAR.  NA COR CINZA PLATINA, OU SIMILAR. 2- ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR) 1 DEMÃOS MASSA ACRÍLICA. NAS PAREDES NOVAS SERÃO  ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR) 1 DEMÃOS MASSA ACRÍLICA. NAS PAREDES NOVAS SERÃO DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. 3- ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. FAIXA COM 1,60m DE ALTURA NA COR AZUL RETRÔ (P334 SUVINIL OU  ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. FAIXA COM 1,60m DE ALTURA NA COR AZUL RETRÔ (P334 SUVINIL OU SIMILAR), ACIMA DE 1,60m COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR). 4- PILARES EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA.  PILARES EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA. 
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1- FORRO EM PLACA MODULAR DE PVC (10x618x1245mm) BRANCO MONTADO EM PERFIL "L" GALVANIZADO NO ARREMATE JUNTO À PAREDE E PERFIL "T" INVERTIDO FORRO EM PLACA MODULAR DE PVC (10x618x1245mm) BRANCO MONTADO EM PERFIL "L" GALVANIZADO NO ARREMATE JUNTO À PAREDE E PERFIL "T" INVERTIDO GALVANIZADO PARA SUSTENTAÇÃO. OS PERFIS METÁLICOS SERÃO PINTADOS COM 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO (FO). 2- ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR). - ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR).  ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR). 3- FORRO EM CEDRINHO EXTRA SOBRE ESTRUTURA EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA  FORRO EM CEDRINHO EXTRA SOBRE ESTRUTURA EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA INCLUSIVE NA ESTRUTURA EXISTENTE; 
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NA COBERTURA DO SALÃO (QUIOSQUE), TODAS AS TELHAS E RIPAMENTO DEVERÃO SE REMOVIDOS. UMA DAS VIGAS EXISTENTES DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA (SEÇÃO 5x12cm, 3m DE COMPRIMENTO), SERÁ INSTALADO FORRO DE CEDRINHO EXTRA.  SOBRE O FORRO DEVERÁ SER INSTALADA MANTA TÉRMICA (SUBCOBERTURA) COM DUPLA FACE DE ALUMÍNIO E MALHA DE REFORÇO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA DENSIDADE, ENTRE AS CAMADAS A MANTA DEVERÁ POSSUIR LAMINAÇÃO COM FILME (INDICE DE PROPAGAÇÃO DE CHAMA CLASSE A). SOBRE A MANTA SERÁ INSTALADO CONTRA-CAIBROS (SARRAFOS DA MESMA ESPESSURA DAS RIPAS), NOVO RIPAMENTO E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS.
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NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO, TODAS AS TELHAS E RIPAMENTO DEVERÃO SE REMOVIDOS.  SOBRE OS CAIBROS DEVERÁ SER INSTALADA MANTA TÉRMICA (SUBCOBERTURA) COM DUPLA FACE DE ALUMÍNIO E MALHA DE REFORÇO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA DENSIDADE, ENTRE AS CAMADAS A MANTA DEVERÁ POSSUIR LAMINAÇÃO COM FILME (INDICE DE PROPAGAÇÃO DE CHAMA CLASSE A). SOBRE A MANTA SERÁ INSTALADO CONTRA-CAIBROS (SARRAFOS DA MESMA ESPESSURA DAS RIPAS), NOVO RIPAMENTO E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS.
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