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ATENÇÃO:  -AS ALVENARIAS SERÃO EXECUTADAS COM TIJOLOS DE 9cm DE ESPESSURA (EM OSSO) FICANDO ACABADAS COM 15cm; -PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA, HIDROSANITÁRIO, CONSULTAR PROJETOS ESPECÍFICOS.
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1- PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (CIMENTO BRANCO + 30% GRANA PRETA + 70% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (CIMENTO BRANCO + 30% GRANA PRETA + 70% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR CINZA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO À BASE DE RESINA ACRÍLICA. 2- PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (60% GRANA PRETA + 40% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (60% GRANA PRETA + 40% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR PRETA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO À BASE DE RESINA ACRÍLICA. 3- CALÇADA EM CONC. DESEMPENADO COM ESP. DE 7CM E JUNTAS SECAS NIVELADAS, FORMANDO QUADROS DE 1.00X1.00M, POSSUINDO VIGA EXTERNA EM CONCRETO  CALÇADA EM CONC. DESEMPENADO COM ESP. DE 7CM E JUNTAS SECAS NIVELADAS, FORMANDO QUADROS DE 1.00X1.00M, POSSUINDO VIGA EXTERNA EM CONCRETO ARMADO ( FERRO DE 1/4" ) 10X20CM EM TODO O SEU PERÍMETRO. 4- PISO SENSORIAL DE ALERTA 40X40CM OU SIMILAR.  PISO SENSORIAL DE ALERTA 40X40CM OU SIMILAR. 5- PISO SENSORIAL DIRECIONAL 40x40CM. OU SIMILAR. PISO SENSORIAL DIRECIONAL 40x40CM. OU SIMILAR.
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1- CERÂMICA TIPO AZULEJO EXTRA, 32x45cm, NA COR BRANCO BRILHANTE LISO DO PISO AO TETO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO  CERÂMICA TIPO AZULEJO EXTRA, 32x45cm, NA COR BRANCO BRILHANTE LISO DO PISO AO TETO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO A BASE EPÓXI NA COR CINZA PLATINA, OU SIMILAR. EPÓXI NA COR CINZA PLATINA, OU SIMILAR.  NA COR CINZA PLATINA, OU SIMILAR. 2- ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR) 1 DEMÃOS MASSA ACRÍLICA. NAS PAREDES NOVAS SERÃO  ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR) 1 DEMÃOS MASSA ACRÍLICA. NAS PAREDES NOVAS SERÃO DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. 3- ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. FAIXA COM 1,60m DE ALTURA NA COR AZUL RETRÔ (P334 SUVINIL OU  ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. FAIXA COM 1,60m DE ALTURA NA COR AZUL RETRÔ (P334 SUVINIL OU SIMILAR), ACIMA DE 1,60m COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR). 4- PILARES EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA.  PILARES EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA. 
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1- FORRO EM PLACA MODULAR DE PVC (10x618x1245mm) BRANCO MONTADO EM PERFIL "L" GALVANIZADO NO ARREMATE JUNTO À PAREDE E PERFIL "T" INVERTIDO FORRO EM PLACA MODULAR DE PVC (10x618x1245mm) BRANCO MONTADO EM PERFIL "L" GALVANIZADO NO ARREMATE JUNTO À PAREDE E PERFIL "T" INVERTIDO GALVANIZADO PARA SUSTENTAÇÃO. OS PERFIS METÁLICOS SERÃO PINTADOS COM 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO FOSCO (FO). 2- ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR). - ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR).  ACAB. 2 DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA FOSCA SOBRE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR). 3- FORRO EM CEDRINHO EXTRA SOBRE ESTRUTURA EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA  FORRO EM CEDRINHO EXTRA SOBRE ESTRUTURA EM MADEIRA EXISTENTE, ACAB. COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA COM 3 DEMÃOS DE VERNIZ ANTI-CHAMA INCOLOR FOSCO A BASE DE ÁGUA INCLUSIVE NA ESTRUTURA EXISTENTE; 
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1- SERÃO ARREDONDADOS, NO MESMO MATERIAL DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (CIMENTO BRANCO + 30% GRANA  SERÃO ARREDONDADOS, NO MESMO MATERIAL DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (CIMENTO BRANCO + 30% GRANA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (CIMENTO BRANCO + 30% GRANA PRETA + 70% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR CINZA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO À BASE DE RESINA ACRÍLICA. 2- SERÃO ARREDONDADOS, NO MESMO MATERIAL DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (60% GRANA PRETA + 40% GRANA  SERÃO ARREDONDADOS, NO MESMO MATERIAL DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (60% GRANA PRETA + 40% GRANA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MONOLÍTICO, ESPESSURA 8mm (60% GRANA PRETA + 40% GRANA BRANCA) COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR PRETA MALHA DE 1,00x1,00m, ACABAMENTO POLIDO E SELADO À BASE DE RESINA ACRÍLICA.
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PORTAS P1  0,90x2,10m  1 FOLHA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 8mm P2  1,00x2,10m  1 FOLHA DE CORRER, VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL P3  0,90x2,10m  1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL P4  0,90x2,10m  1 FOLHA DE ABRIR EM ABS RÍGIDO COM VISOR EM POLICARBONATO P5  4,28x2,20m  2 FOLHAS DE ABRIR E 4 FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO 8mm P6  4,18x2,20m  2 FOLHAS DE ABRIR E 4 FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO 8mm P7  1,00x2,10m  1 FOLHA DE CORRER EM ABS RÍGIDO COM VISOR EM POLICARBONATO
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JANELAS J1  2,50x0,65/1,90m  2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO 6mm  J2  2,00x0,65/1,90m  2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO 6mm  J3  1,00x0,65/1,90m  1 FOLHAS DE CORRER E 1 FOLHA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 6mm  J4  1,45x1,30/0,80m  4 FOLHAS PANTOGRÁFICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL  J5  4,28x2,10/0,10m  2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO 6mm 
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NA COBERTURA DO SALÃO (QUIOSQUE), TODAS AS TELHAS E RIPAMENTO DEVERÃO SE REMOVIDOS. UMA DAS VIGAS EXISTENTES DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA (SEÇÃO 5x12cm, 3m DE COMPRIMENTO), SERÁ INSTALADO FORRO DE CEDRINHO EXTRA.  SOBRE O FORRO DEVERÁ SER INSTALADA MANTA TÉRMICA (SUBCOBERTURA) COM DUPLA FACE DE ALUMÍNIO E MALHA DE REFORÇO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA DENSIDADE, ENTRE AS CAMADAS A MANTA DEVERÁ POSSUIR LAMINAÇÃO COM FILME (INDICE DE PROPAGAÇÃO DE CHAMA CLASSE A). SOBRE A MANTA SERÁ INSTALADO CONTRA-CAIBROS (SARRAFOS DA MESMA ESPESSURA DAS RIPAS), NOVO RIPAMENTO E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS.

AutoCAD SHX Text
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NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO, TODAS AS TELHAS E RIPAMENTO DEVERÃO SE REMOVIDOS.  SOBRE OS CAIBROS DEVERÁ SER INSTALADA MANTA TÉRMICA (SUBCOBERTURA) COM DUPLA FACE DE ALUMÍNIO E MALHA DE REFORÇO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA DENSIDADE, ENTRE AS CAMADAS A MANTA DEVERÁ POSSUIR LAMINAÇÃO COM FILME (INDICE DE PROPAGAÇÃO DE CHAMA CLASSE A). SOBRE A MANTA SERÁ INSTALADO CONTRA-CAIBROS (SARRAFOS DA MESMA ESPESSURA DAS RIPAS), NOVO RIPAMENTO E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS.
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TELHA METÁLICA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA (VER PROJETO ESPECÍFICO)
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