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C 4 f; L101 x C Nome | Tipo Altura | Elevagao | Nivel Peso proprio Total Localizada -~ s i Lajes
& e h=15 & (cm) (cm) (cm) (kgfim?) Aﬁ e ) L201 S A Dados Sobrecarga (kgf/m?)
L101 | Macica 15 0 375 150 - o g 2 h=14 < Nome | Tipo Altura | Elevagdo | Nivel Peso préprio Total | Localizada
3 PAR2 L102 | Maciga 15 0 0 375 150 - J (cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
S ) 8‘ : L201 | Macica 14 0 324 350 280 -
R © = ® PAR2 L202 | Macica | 14 0| 324 350 | 280 -
5 Area de lajes o
S Tipo Altura Bloco de Area o3
< (cm) Enchimento (m?) g [ +— Area de lajes
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NOTAS
01. Resisténcia caracteristica do concreto: Fck=25 MPa (C30) 08. Os espagamentos verticais e horizontais entre as barras | 14. Nas indicagdes de quantitativos de forma e
02. Médulo de Elasticidade (NBR 6118:2014): Ecs>26 GPa deverao respeitar os valores minimos indicados no detalhe: concreto ~_nao foram observadas as
o >50% >@vibrador sobreposigbes dos elementos.
03. Caracteristica do ago: CA-50 e CA-60 >[g cm 15. A execugao de alvenarias sob as estruturas
. ,5 @max. agreg. ‘|'|'|‘ devera ser feita apds a retirada das escoras.
04. Normas adotadas: i ~
) 16. Cura: a protegdo contra secagem prematura,
NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto > M’ pelo menos 10 dias apds o langamento do
NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas ”»>[2 cm concretq, podera ser feita  mantendo-se
. ) - 1,2 @max. agreg. umedem.da a superficie ou protegendo-se com
NBR 6122:2010 - Projeto e execugao de fundagdes 09. Cobrimento de armadura ndo menor que o diametro da barra: pelicula |mpermfaa_1vel. _
NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacdes Cobrimento (cm) 17. Consumo minimo de cimento: 300 kg/m?
: ¢ ¢ - obrimento (cm 18 . Proibido o uso de aditivos que contenham
L Elementos estruturais Ext. | Int.
NBR 8681:2003 - A¢des e seguranga nas estruturas Fundagoes 300m cloretos
. ~ - . 19. Confirmar dimensdes e niveis no local
NBR 14931:2004 - Execugéo de estruturas de concreto P!Iares 3.0cm 2.5cm 20. As formas deverdo estar molhadas antes da -~
05. Critérios de projeto que visam a durabilidade: Vigas 3.0 cm 2.5¢cm concretagem PF DE
. ) Lajes 1.5cm v d) NS
Classe de agressividade ambiental: 1l - URBANA 10. Prazos para retirada de formas (em condigées normais), ndo OBRA-
Concreto Tipo Classe de agressividade antes de: i
Relagao | Il 11 Y - Faces laterais: 3 dias REFORMA RU - CPAQ
Agua/Cimento | CA =<0.60 - Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e
em massa ’ i . i PROJETO: REV
convenientemente espagados: 14 dias
06. Ganchos d d de tracio: - Faces inferiores, sem pontaletes: 28 dias 1 EMISSAO ORIGINAL 05/10/2018 ARTHUR RICKLI ESTRUTURA DE CONCRETO AF
- (5anchos das armaduras de tragao: - Tempo minimo para cura do concreto: 7 dias
S Diametro do pino de dobramento 11. As barras da armadura deverso ser mantidas com seguranga ASSUNTO: FOLHA N
Q| [gR : ~ = )
X b @b(mm)| 5 |6'3| 8 |10|16|20 | 25 nos lugares previstos durante o lancamento e adensamento do REVISAO | MODIFICACOES DATA RESP. CAIXA DE ESGOTO SANITARIO - FORMA E
@R(mm)|30[32]40]50]80]160]200 ;
concreto. Usar espacgadores adequados para garantir o . RESP. TEC. PI EXEC.. T PROPRIETARIO: .
07. Gancho dos estribos: cobrimento de concreto. AUTOR DO PROJETO: T h '
. ) 12. Conferir todas as medidas do corte, dobramento e montagem
0 ~ 3
7@,@ Diéametro do pino de dobramento das armaduras 04/0 7
45° Gt(mm) | 5 |6'3| 8 | 10 13. As especificagdes contidas neste projeto ndo poderdo ser
IR @b @R(mm) 15[19] 24 30 alteradas sem a consulta prévia ao projetista. ARTHUR RICKLI DATA: ESCALA: VISTO:
CREAMS 17416-D UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL OuUT/2018 INDICADA
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