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1.0 INTRODUCAO

indice de Pranchas

- ARQ.01/02 - PLANTA BAIXA BLOCO “H” — LOCAL DA REFORMA / PL. BAIXA -

EXISTENTE / PL. BAIXA — REFORMA / CORTES / DETALHES CASA DE GAS

- ARQ. 02/02 - DETALHAMENTO BALCOES EM GRANITO / DETALHAMENTO

FIADAS ALVENARIA ESTRUTURAL / DETALHE PORTA

- ARQ. UNICA - COBERTURA PASSARECA / PL. DE SITUACAO

1.1 AREAS

Lab. Quimica (existente — Reforma): ..........ccccceeeveeenenne. 54,43 m?
Casa de gASES: ...cceiviiiiiieeeiii e —————— 1,40 m2
Cobertura da passarela: .........ccceevvvvvveiiiiiiiiiiieee e, 50,56 m?
LIS ] 7= | 106,39 m2
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2.0 ESPECIFICACOES TECNICAS

CRITERIOS IMPORTANTES A SEREM OBSERVADOS PELA EMPRESA:

[ERN
1

Toda a vegetacdo do entorno serd preservada; somente sera permitida a
retirada de alguma espécie com a prévia autorizagdo da CPO/UFMS.
Todos o0s materiais de construcdo assim como 0S Seus respectivos
acabamentos, serdo de primeira linha, devendo apresentar comprovadas
qualidades de rendimento, aplicacdo, durabilidade, reposicdo, garantia,
aquisicdo imediata e principalmente conformidade com as normas técnicas
da ABNT;

Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer as normas da
ABNT, caderno de encargos da UFMS, assim como a atual redacao da nr-
18;

Todos os elementos de metal, tais como estrutura, telhas e portas
receberdo tratamento anticorrosivo.

As Bancas / soleiras / chapins serdo em granito cinza andorinha com 2cm
de espessura polido e lustrado em todas as faces aparentes; as bancas
seguirdo os detalhes e as soleiras serdo colocadas em todas as portas.
Todos os ambientes serdo identificados com plaquetas em acrilico
conforme diagramacao padrao UFMS, fixadas ao lado das portas e vaos
correspondendo as suas respectivas denominacoes.

Os revestimentos ceramicos deverdo ser assentados na argamassa
adequada tanto de uso interno ou externo, conforme a situacdo, e
rejuntados c/ rejunte flexivel, impermeavel, anti-mofo e lavavel (pisos,
azulejos). Sendo que o espaco de rejunte do piso deve ser a recomendada
pelo fabricante.

Vergas de concreto armado serdo construidas sobre vaos de portas, na
alvenaria com comprimento tal que ultrapassem no minimo 30cm para

cada lado do vao.
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9- Para o planejamento da seguranca da obra e todos os procedimentos de
atividades no canteiro de obras, observar as respectivas normas
regulamentadoras.

10-Devera ser apresentado no orcamento de licitacdo os fabricantes e marcas

propostas, com as respectivas referéncias dos materiais.

11-Deverdo ser fornecidos todos os diversos certificados de garantia dos
fabricantes e manuais do usuario;

12- Todos os sistemas de constru¢do e equipamentos deverdo ser testados
guanto ao seu perfeito desempenho;

13-Toda a madeira a ser utilizada devera ser proveniente de reflorestamento e

devidamente certificada pelos 6rgaos municipais estadual e federal.

14-Atencao a todos os quesitos do programa de condicbes e meio ambiente
de trabalho na industria de construcdo (PCMAT).

15- A obra devera ser cercada com tapume de chapa de madeira
compensada, com 6mm, altura de 2,20m, e devidamente protegida com
pintura conforme especificacao.

16- Todo os materiais de construcdo e acabamentos deverdo ter
caracteristicas de ndo propagacéo de fogo.

17- Para instalagbes elétricas, hidraulicas e célculo estrutural, consultar
projetos especificos;

18- Atencao a todas as notas e observacdes contidas nas diversas folhas dos
projetos, inclusive para as devidas compatibilizagcbes entre todos os
projetos inerentes a execucéo da obra;

19- Em caso de duavidas, consultar a coordenadoria de projetos e obras (CPO)
UFMS;

20- Atencédo a todas as notas e observacdes contidas nas diversas folhas dos
projetos.

21-Todas as cotas deverao ser confirmadas no local.

Todos os itens especificados a serem utilizados terdo como base as referéncias

contidas no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construcao
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nacional - sinapi. Nos casos ndo abranqgidos pelo sinapi deverao ser utilizadas

tabelas de 6rgaos oficiais.

E obrigatéria a apresentacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, com a respectiva ART do profissional responsavel pela elaboracéo,
em conformidade com a RESOLUCAO n° 307, de 5 de julho de 2002. A empresa
vencedora do certame devera submeter o Plano ao 6rgdo ambiental competente a
fim de ser avaliado antes do inicio das obras. ApGs a aprova¢do, o mesmo devera ser
encaminhado a DIRER/CPO/PROADI, a fim de ser juntado ao processo de
Licenciamento Ambiental. Caso o PGRCC n&do seja exigido no processo de
licenciamento ambiental pelo 6rgdo ambiental fiscalizador, o mesmo deverd ser
encaminhado a CPO/PROADI para ser analisado e aprovado pela Equipe Técnica
desta UFMS. Em seguida, devera ser encaminhado a DIFRE/CPO/PROADI, para
acompanhamento e verificacdo do cumprimento das ac¢des propostas no PGRCC.
Por fim, a empresa devera, durante e apds a execucao as obras, apresentar os
certificados de destinacdes dos residuos para juntada no processo.

Deverdo também ser observados critérios de sustentabilidade ambiental,
considerando os processos de extracdo ou fabricacdo, utilizagdo e descarte dos
produtos e matérias primas em atencado a Instrucdo Normativa n°® 1 de 19 de Janeiro
de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo, (tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666, de
21/06/1993, no art. 2°, da Lei n® 6.938, de 31/08/1981, da Constituicdo na aquisicao
de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional.

Além disso respeitar e atender a Resolucdo CONAMA N.° 237/1997
(Licenciamento Ambiental), Resolugdo CONAMA N.° 307/2002 (Gerenciamento de
Residuos de Construgcdo Civil), Lei N° 4.771/1966 (Coédigo Florestal), Lei N.°
6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente), Lei N° 9.605/1998 (Crimes
Ambientais), Lei N.° 12.305/2010 (Politica Nacional dos Recursos Sdlidos), Lei N.°
2.080/2000 de Mato Grosso do Sul, Lei Complementar N.° 184/2011 do Municipio de
Campo Grande, Decreto N.° 8.111/2000 do Municipio de Campo Grande e demais
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legislacbes que regem neste ambito, afim de proteger e garantir a integridade do

meio ambiente.

SERVICOS TECNICOS

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES

2.2 -

CANTEIRO DE OBRAS

A instalagdo do canteiro de obras devera atender a todas as exigéncias

dos poderes publicos, sanitarios, sindicais, trabalhistas, etc.
Fazem parte do canteiro de obras e deverdo ser providenciados e mantidos
pela empreiteira: almoxarifado, escritério para administracdo e sala para a
fiscalizagdo, tapumes e cercas, placas da obra (da empreiteira e da
universidade), ligacdes provisoérias de agua, energia elétrica, telefone etc.

O canteiro deverad ser mantido limpo com a retirada de entulhos
periodicamente.

O servico de guarda de materiais e equipamentos no canteiro de obras
€ de responsabilidade exclusiva da empreiteira.

As instalacbes elétricas provisérias do canteiro de obras seréo
executadas de forma segura e com os dispositivos de protecdo adequados. As
instalagBes hidraulicas serdo executadas dentro das normas vigentes e a
disposicéo do esgoto ndo podera atingir manancial existente.

A empreiteira é inteiramente responsavel pela total remocédo do canteiro
de obras na conclusdo dos servicos contratados, de tal forma que ndo haja
vestigios de sua implantacdo. Devendo ser recuperada toda a area urbanizada
do terreno que tenha sido prejudicada pelas atividades no canteiro de obras,
com replantio das espécies vegetais existentes, restauracdo das calcadas,
meios fios, asfalto, muros, etc.

Os pontos construtivos, definidos no projeto, serdo locados por
processo adequado e empregando equipamentos de preciséo.

INFRA ESTRUTURA

As fundacdes serdo executadas obedecendo aos projetos e detalhes
especificos, atendendo as Normas Brasileiras especificas e as recomendacdes
do Caderno de Encargos da UFMS.

A empreiteira serd a Unica responsavel, técnica e financeira, pela
execucgao das fundagdes, sua adequagao ‘as cargas a serem transmitidas ao
solo e por danos e prejuizos que venham a causar, inclusive a terceiros.

Devera ser seguida rigorosamente a locacéo dos eixos das estacas.

O consumo de cimento para o concreto nunca podera ser inferior a 300
Kg/m3

Deverdo ser introduzidos no topo da estaca recém concretada no
minimo 4 ferros com didmetro igual ou superior a 3/8 “, com comprimento
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minimo de 150 cm, sendo que as suas extremidades deverdo estar 40 cm
acima da cota de arrasamento”.

Para o preparo das cabecas de estacas o0 concreto devera ser
desbastado com uso de ponteira no sentido de baixo para cima, até que seja
encontrado um concreto de boa qualidade.

SUPERESTRUTURA

A empreiteira tem total responsabilidade pela estabilidade da estrutura,
gue deve ser executada em obediéncia aos projetos, detalhes e
especificacdes, atendendo as Normas Técnicas da ABNT e as recomendacdes
do Caderno de Encargos da UFMS.

A execucdo das armaduras deverd obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicao, bitola, recobrimento, dobramento,
comprimento e espagamento

O concreto utilizado devera sempre ser dosado, misturado,
transportado, lancado, adensado e curado de acordo com as Normas Técnicas
da ABNT e as recomendactes do Caderno de Encargos da UFMS, de modo a
se obter a resisténcia minima prevista no calculo estrutural e indicada no
projeto.

2.4 —VEDACAO

As muretas de alvenaria deverdo ser executadas de acordo com as
dimensdes do projeto, as espessuras indicadas sao para as paredes prontas
ap06s os revestimentos. Deverdo ser perfeitamente alinhada e ter prumo
perfeito

Tijolo ceramico de 8 furos, dimensfes (19x19x9) cm, assentada na
argamassa no trago de 1:7 cimento, areia ou com argamassa mista no trago
1:2:8 cimento, cal hidratada e areia.

Quando se tratar de alvenaria de tijolos aparentes, dimensionar a
abertura das juntas de tal maneira que se obtenha um padrdo estético
constante; serdo permitidos apenas cortes de Y tijolo nos extremos laterais
dos panos de alvenaria, Quando se tratar de alvenaria externa de tijolo
aparente, no encontro da alvenaria com os pilares e vigas devera ser utilizado
um mastigue do tipo elastico de 1 componente a base de poliuretano ou similar
para vedar a entrada de umidade.

Toda a alvenaria de enchimento de vaos de estruturas de concreto
armado sera obrigatoriamente encunhada.

Vergas de concreto armado serdo construidas sobre e sob vaos de
portas na alvenaria e terdo comprimento tal que ultrapassem no minimo 30 cm
de cada lado do vao. O consumo de cimento para o concreto sera de no
minimo 300 Kg/m3.

2.5 - INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Conforme Projeto Hidro-sanitario, ver projeto especifico
Tubos de pvc rigido soldavel marron

Conexdes de pvc soldavel marron

Tubos de pvc rigido soldavel -esgoto

Conexdes de pvc soldavel - esgoto
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2.6 - INSTALAGCOES AGUA PLUVIAIS
Conforme Projeto de Aguas Pluviais, ver projeto especifico
Tubos de pvc rigido soldavel branco SR série reforcada,
Conexdes de pvc rigido, soldavel branco SR série refor¢cada.

2.8 - INSTALACOES ELETRICAS

Ver projeto especifico, conforme respectivos Projetos, atendendo a todas as
recomendacdes e preceitos da ABNT e NR-17.
ILUMINACAO EXTERNA
Serdo utilizadas luminérias de sobrepor com refletor de alto brilho para
duas lampadas fluorescentes 28 watts 127 volts de alto fator de poténcia e
baixa taxa de distor¢do harmdnica. Seréo distribuidas ao longo do corredor da
passarela, posicionadas conforme indicado no projeto elétrico e descritas em
memorial descritivo.

Todo o sistema elétrico serd executado de acordo com 0s projetos
elétricos definidos, conforme normas da ABNT.

3.0 - ACABAMENTOS / PISOS - PAREDES — TETOS - RODAPES

3.1 -PISOS:
Materiais a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas empresas
participantes da concorréncia publica.

PISOS

1- (A ser demolido) Piso ceramico extra de alta resisténcia, pei-4, 30x30cm
(tamanho real 29,5x29,5cm), espessura 8mm, tipo grés na cor creme, c/ faixa
cor coral, conforme pl. de paginacdo de piso, rejuntamento na cor grafite, ou
similar. O contrapiso também sera demolido.

2- Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 45x45cm na cor
"cimento queimado” ou similar, assentado com argamassa colante para
porcelanatos e possuindo rejuntamento para porcelanatos na cor cinza platina,

ou similar sobre contrapiso armado com 7cm de espessura.

a) Os pisos deverdo ser resistentes a trafego intenso, a abraséo e a impactos a que

serao submetidos;
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b) Devera ser observado a tabela de recomendacéo de local de uso: LA/ LB/ LC/
LD/LE/LFelLP;

c) As caracteristicas Técnicas, grupos de absorcdo de agua, propriedades fisicas
das superficies, atentar para: Bla / Blla / Bllb e Blll;

d) Os materiais ceramicos ou ndo, ndo devem possuir indice de absorcao de agua
superior a 4%;

e) Os rejuntes de suas pecas, quando existir, também deve ser de material com
esse mesmo indice de absorcao;

f) As tintas para pisos elaboradas a base de epOxi, pvc, poliuretano ou outras
destinadas a areas molhadas, devem ser resistentes a lavagem e ao uso de
desinfetantes;

g) O coeficiente de atrito dos materiais ceramicos a serem utilizados, devera ser

observada as Classes | e Il;

NORMAS GERAIS
Os pisos sobre aterro interno levardo previamente uma camada (lastro)

regularizadora. Este lastro deverad ser lancado somente depois de perfeitamente
nivelado o aterro ja compactado e depois de colocadas as canalizacfes que devem
passar sob o piso.

Todos os pisos lavaveis terdo declividade de 1%, no minimo, em dire¢cdo ao ralo ou
porta externa para o perfeito escoamento de agua.

3.2 - PAREDES:
Materiais a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas empresas
participantes da concorréncia publica.

1- (Recomposicdo para retirada dos aparelhos de ar condicionado de janela)
Litoceramica (6,3x25,7cm) assentada a prumo, esp.=9mm, acabamento 2
deméos de impermeabilizante agua repelente tipo resina acrilica a base de
agua, rejuntamento de 8mm na cor grafite.

2- Reboco paulista acabamento 3 demdaos de pintura em esmalte sintético
brilhante, cor branco gelo até 1,60m sobre massa acrilica e a partir dessa
altura até o teto pintura ¢/ 3 demaos em tinta a base latex PVA sobre massa
corrida na cor branco gelo.
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3- Ceramica tipo azulejo extra, pei-3 40x60cm, na cor branco liso, até a viga, em
todo o perimetro do ambiente, rejuntamento na cor cinza ou similar.

4- Pintura da casa de gases, internamente duas deméos de selador acrilico,
externamente revestimento a base de dispersédo de resina acrilica pigmentos
inorganicos de grande estabilidade e aditivos especiais, sobre selador,
aplicado c/ uso de desempenadeira de aco sobre massa fina desempenada c/
acabamento ranhurado, impermeavel, resistente a abrasdo e de grande
aderéncia na cor créomio (b161 suvinil ou similar) sobre uma deméao de selador

acrilico.

O termo azulejo designa uma peca de ceramica de pouca espessura, em que
uma das faces é vidrada, resultado da cozedura de um revestimento geralmente
denominado como esmalte, que se torna impermeavel e brilhante ou fosco;

As caracteristicas técnicas, grupos de absorcdo de agua, propriedades fisicas
das superficies, atentar para: Bla / Blla / Bllb e Blll;

Os materiais ceramicos ou ndo, ndo devem possuir indice de absorcédo de agua
superior a 4%;

Os rejuntes de suas pecas, quando existir, também deve ser de material com
esse mesmo indice de absorcéo;

As tintas a base de pva-latex, acrilicas, esmaltes, 6leo, devera ser observada a
preparacdo da superficie de base com utilizacdo de seladores, massa corrida,
massa acrilica, massa a 0leo, de acordo com a utilizacdo em superficies de

cimento, metalicas, madeira, etc;

NORMAS GERAIS

O revestimento de uma superficie s6 poderé iniciado apos a colocacdo de todos os

tacos de madeira, cantoneiras embutidas, contra marcos e marcos de esquadrias,

tubulacdes e caixas embutidas de energia, hidraulica, esgoto e especiais, e apos as

redes condutoras de fluidos em geral haverem sido testadas as pressfes

recomendadas em Normas Técnicas.

As superficies a revestir deverdo estar limpas de quaisquer substancias que possam

acarretar futuros desprendimento (gorduras, graxas, vestigios organicos, etc.), e

ainda deverao ser molhadas antes da aplicagéo do revestimento.
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Toda areia a ser utilizada nos revestimentos devera ser devidamente peneirada.

EMBOCO

O emboco s6 podera ser iniciado ap0s a pega da argamassa do assentamento da
alvenaria e do chapisco de aderéncia.

Emboco para assentamento de azulejos deverd ser em camada Unica, regularizada,
e constituida de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia na proporcao

1:2:5, espessura entre 1,5 e 1,8 cm.

REBOCO
O reboco sera aplicado apos cura completa da argamassa do emboco.

A argamassa do reboco sera de areia média ou fina no traco 1:3, espessura média de
0,5 cm.

O reboco de cada pano de alvenaria devera ser executado em uma Unica vez.

AZULEJOS / CERAMICAS

S6 serd admitido o emprego de azulejos de qualidade A, extra, com dimensfes bem
definidas, esquadro perfeito, mesmo lote de fabricacdo, sem defeitos nas partes
esmaltadas, cor e tonalidade uniformes.

Para aplicagdo com argamassa de cimento colante, os azulejos serdo assentes
secos, salvo recomendacdo em contrdrio do fabricante da argamassa de
assentamento.

Os azulejos a serem cortados ou furados nédo deverdo apresentar rachaduras ou
emendas, e sO poderdo ser cortados utilizando-se cortadores especiais, ndo se
permitindo o corte com torqués.

O assentamento dos azulejos serd com argamassa tipo cimento colante para
azulejos, tomando toda a superficie do mesmo, que deve estar limpa, sem residuos
nem poeira.

Os cantos externos dos panos de azulejos serdo arrematados com cantoneiras tipo

“L” de aluminio.
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O rejuntamento dos panos de azulejos e ceramicas s6 sera executado apols a
conclusdo completa do assentamento, inclusive arremates junto a lougas sanitarias,
divisorias, pisos e tetos, para se evitar variacdo de cores no rejuntamento.

O rejuntamento sera feito com argamassa de rejuntamento devendo possuir
caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo na cor indicada em projeto, sendo

aplicado conforme recomendacdes do fabricante.

PINTURA
As tintas devem ser lavaveis, resistindo ‘a acdo de agentes quimicos comuns em uso

domeéstico, tais como detergentes, agua sanitaria e outros.
Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar limpas, secas, livres de

substancias oleosas, graxas, poeiras, particulas e agregados soltos.

Recomendacdes Gerais
Antes de pintar qualquer superficie, certifique-se de que ela esteja preparada de

acordo com as recomendacdes dadas e que a tinta escolhida seja apropriada ao tipo
de superficies.

N&o utilizar cal como fundo para pintura.

N&o utilizar massa corrida diluida com agua, aplicando-a com rolo, como se fosse
uma tinta de fundo.

Pinturas em superficie externas devem ser evitadas em dias chuvosos ou quando
houver condensacdo de vapor de agua na superficie a ser pintada ou quando da
ocorréncia de ventos fortes que possa transportar poeira ou particulas em suspensao
no ar.

A superficie pintada devera apresentar depois de pronta uniformidade de textura,
tonalidade e brilho.

As cores, locais e tipo de tinta deverdo ser conforme especificados em projetos.

3.3 TETOS:
Materiais a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.

1- Acabamento c/ 2 demaos de pintura a base de latex PVA na cor branco neve
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NORMAS GERAIS
As superficies a revestir deverdo estar limpas de quaisquer substancias que possam

acarretar futuros desprendimento (gorduras, graxas, vestigios organicos, etc.) e ainda
deverdo ser molhadas antes da aplicacao do revestimento.

3.4- RODAPES:

Materiais a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.

1- (A ser demolido) rodapés no mesmo material do piso cerdmico ¢/ 10cm de
altura, na cor coral.

2- Rodapé com 10cm de altura, no mesmo material do revestimento ceramico
para piso com placas tipo porcelanato 45x45cm na cor "cimento queimado” ou

similar.

a) A unido do rodapé com a parede, sempre que for possivel, deverdo estar
alinhados, evitando-se o tradicional ressalto do rodapé que permite o acumulo
de po, dificultando a limpeza;

b) Em locais tipo laboratérios e salas especiais 0s mesmos deverdo possuir

arredondamento;

4.0 ESQUADRIAS METALICAS

Materiais a serem utilizados: Deverdao ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.

Esquadrias metalicas em aco com venezianas na parte inferior e visores com
vidro tipo “mini boreal’ na parte Superior. Acabamento com pintura na cor cinza sobre

tratamento anticorrosivo, possuindo maior resisténcia a corrosao atmosférica.

Notas:
- As especificacbes descritas no projeto de arquitetura referem-se a umas

especificacdes basicas, todos os detalhamentos especificos adicionais, que se
fizerem necessarios, deverdo ser realizados pela Empresa executora da obra e o0s
Coordenadoria de Projetos, Obra e Sustentabilidade — CPO / PROADI

Cidade Universitaria, s/n * http://www.ufms.br e-mail: cpo.pradl@ufms.br
CEP 79070-900 * Campo Grande (MS)



http://www.ufms.br/
mailto:cpo.pradI@ufms.br

Servigo Pablico Federal
Ministério da Educacaon
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

mesmos deverdo ser apresentados a UFMS-CPO para a devida aprovacdo apés
analise pelo seu corpo técnico.
Observar obrigatoriamente as especificagcbes e acabamentos solicitados em projeto

de acordo com cada tipo de situacao a ser utilizada.

5.0 FERRAGENS

Materiais a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados
pelas empresas participantes da concorréncia publica.

As ferramentas para esquadrias deverdo ser precisas no seu funcionamento e
seu acabamento devera ser perfeito.

Na sua colocacao e fixacdo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e
0S encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitido esfor¢os nas
ferragens para seu ajuste.

N&o serdo toleradas folgas que exijam correcdo com massa, taliscas de
madeira ou outros artificios.

N&o sera permitido o emprego de qualquer ferragem estampada.

As ferragens ndo deverao receber pintura, a ndo ser as dobradicas de ferro
polido.

As fechaduras das portas serdo externas com barra anitpanico tipo alavanca
com acionamento interno.

Dobradicas em aco 3"x2,1/2”

O acabamento sera cromado, salvo indica¢des nesta especificagao.

Notas:
- Todas as fechaduras possuirdo puxadores tipo haste;

- Para referéncias dos materiais observar especificacbes dos respectivos fabricantes
ou similar;

- Deverd ser utilizada uma Unica linha e ou fabricante de ferragens e fechaduras;
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6.0 METAIS SANITARIOS

Materiais a serem utilizados: Deverdao ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.

Todos os materiais que guarnecam os aparelhos, bem como valvulas e
registros aparentes, terdo acabamento cromado com canopla.

Todas as pecas deverdo estar em perfeito estado, sem rebarbas, riscos,
manchas ou defeito de fundicao.

Os metais e seus respectivos pertences e acessorios, serdo instalados com o
maior esmero e em restrita observancia as indica¢des do projeto, as especificacdes
do memorial descritivo e ainda, as recomendacdes do fabricante.

O perfeito estado de cada peca sera cuidadosamente verificado antes da sua
colocacao.

Notas:
- Observar obrigatoriamente as especificagcfes e acabamentos solicitados em
projeto de acordo com cada tipo de situacdo a ser utilizada.

7.0 - COBERTURAS

- Materiais a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.

- ESTRUTURA DE SUPORTE E TELHA DE COBERTURA
- A estrutura de suporte do telhado sera executada em perfis de ferro conforme

projeto estrutural especifico.

- A estrutura sera composta de perfis metalicos apoiados e fixada sobre colunas
metélicas, sendo o conjunto estabilizado por um sistema de contraventamento.

- O prédio sera coberto com telha metalica trapezoidal tipo sanduiche e=0,50mm
fixada em estrutura metélica ¢/ acabamento em pintura esmalte sintético fosco, na
cor cinza claro sobre tratamento anticorrosivo ou similar. Devera ser utilizada
cumeeira perfil, além do rufo especifico p/ a telha galvanizada ou em aco proprio
do fabricante sobre em toda extensdo da platibanda metalica, devendo possuir
todos os acessorios complementares a ela inerentes a sua funcionalidade,
indicados pelo fabricante, utilizando-se todas as vedagfes adequadas ao sistema
projetado, a fim de se evitar todo e qualquer tipo de vazamento.

- A passarela devera ter como acabamento final forro de pvc com sistema de

fixacdo devidamente preparados para esta finalidade ndo devendo apresentar
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nenhum tipo de deformacdo nos ambientes. Os mesmos deverao possuir a

estabilidade estrutural que o sistema requer, inclusive considerando-se

8.0 GENERALIDADES

1- A contratada devera tomar todas as providéncias para cumprimento de
todas as determinacdes legais referentes a Engenharia de Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho, o fornecimento e o estado de conservagdo dos
dispositivos de protecdo individual do pessoal e das maquinas, bem como a
observancia dos regulamentos e normas de caréter geral.

2- A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao;
deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalages,
equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes
de servicos publicos (agua, esgoto, luz e forca, gés, etc.).

3- Todo o entulho devera ser removido da obra pela Empresa contratada.

4- Serado lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, 0s
pisos de ceramica, granito, cimentado, bem como revestimentos de azulejos,
pastilhas, pedras e ainda, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer
vestigios de tintas, manchas e argamassa.

5- Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo, com
estopa e gesso, dos pisos ceramico recém-concluidos, nos casos em que a duracao
da obra ou a passagem obrigatGria de operarios assim o exigirem.

6- A limpeza de pisos e paredes revestidos com material ceramico ou pedra
sera executada da seguinte forma:
- Limpeza da superficie com espatula, palha de aco e agua (no caso de
pedra, usar escova de aco).
- Se necessario, aplicacdo de brocha de solucdo de acido muriatico diluido (6
partes de agua e 1 de 4cido).
- Lavagem final com agua em abundancia.

7- Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco. Salpicos de
argamassa e tinta serdo removidos com esponja de aco fina. A lavagem final sera
feita com agua em abundancia.

8- Os pisos cimentados, quando necessario, serdao lavados com solucédo de
acido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serdo removidos com espatula e palha de
aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

9- As ferragens de esquadrias com acabamento cromado, serdo limpas com
removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.
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10- A Construtora mantera entre a data da conclusdo da obra e respectivo
recebimento provisorio, pessoal para manutencéo da limpeza em numero suficiente e
adequado.

11-Todas as medidas deverdo ser conferidas e confirmadas no local,
assim como, em caso de qualquer contradicdo de informacfes de projetos a
UFMS deveréa ser comunicada para seu respectivo posicionamento.
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Coordenadoria de Projetos Obras e Sustentabilidade

AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA:

Vicente Carlos Ziliani — arquiteto e urbanista
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