91Xg

91Xg

0L

91Xe

L
g0 0L

60 V1INV 3a 1S

Y/mg 000°1LZ

w/ng 000°2

ELETRODUTO

TIJOLO DE
BARRO COMUM

L

CONDUTOR
DE ATERRAMENTO

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 2000KG
INSCRIGAO “ELETRICA”

AO BARRAMENTO DE TERRA

DETALHE VALA DA
MALHA DE ATERRAMENTO

30cm

interligar com a malha de aterramento existente

7z

] N TERRENO
Al |
= TR
a 0 = =
. SAIDA £ ] [ TIJOLO DE BARRO COMUM
) Q S ] [ SAIDA
? — — Q
= = )
M ELETRODUTO \M W //\/l/\ ﬁ ELETRODUTO
__ ELETRODUT X R
PV N NN
LASTRO DE CONCRETO
HASTE C/ CONECTOR COPPERWELD 5/8"" — | | DRENO DE BRITA
PLANTA
SEM ESCALA CORTE AA Y
S/ ESC.

ELEMENTO
METALICO

CABO DE COBRE

TERMINAL A COMPRESSAO

PRESILHA EM LATAO
COM FURO @8mm

CABO DE COBRE NU #35mm?

CABO DE COBRE NU 50mm?

OPCAO:
ABRACADEIRA CONFECCIONADA C/

FITA' PERFURADA LATAO NIQUELADO
INTERLIGACAO DE TUBOS METALICOS

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO
PARA HASTES SEM CAIXA DE INSPECAO

_ SOLDA EXOTERMICA
HASTE TIPO "COPPERWELD"

15,0 x 3000 mm
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CONECTAR A TELHA METALICA

CABO DE COBRE NU #35mm?
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ABRAGCADEIRA 1"

ELETRODUTO GALVANIZADO 1"
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ABRAGCADEIRA 1"

CONDULETE 1"

CABO DE COBRE NU #35

NANZAN

ADVERTENCIA \

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo inteira, a
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqiientes sédo sinais
de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel
por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de
maior segdo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente.
Se os desligamentos forem freqlientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave
nao tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta
anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALACAO.

OBSERVACOES.

1) A EXECUCAO ELETRICA DEVE SEGUIR OS PRECEITOS DA NBR5410 E NR10 EM VIGOR. OS QUADROS
ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACOES RESIDENCIAIS E ANALOGAS DEVEM SER ENTREGUES COM
IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E A ADVERTENCIA ACIMA BEM FIXADA NA PORTA.
TODAS AS TOMADAS COM TENSAO 220V DEVEM SER ENTREGUES DEFINITIVAMENTE BEM IDENTIFICADAS.

2) PARA O QUANTITATIVO DO CABO TELEFONICO E DE FIBRA OPTICA, DEVE SER PROJETADA A DISTANCIA
ENTRE A EDIFICACAO E O PONTO DE ENTREGA DE DADOS. DEVE SER CONFERIDO NO LOCAL DA OBRA E
AJUSTADO NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVAGAO DE DADOS A SER EXECUTADO.

3) PARA O QUANTITATIVO DOS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, DEVE SER PROJETADA A DISTANCIA
ENTRE A EDIFICACAO E A LOCACAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA. DEVE SER CONFERIDO NO LOCAL DA OBRA
E AJUSTADO NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVACAO DE BAIXA TENSAO A SER EXECUTADO.

4) TODOS OS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, CABOS ENTERRADOS EM ELETRODUTOS OU CABOS
INSTALADOS EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVEM SER DE DUPLA ISOLACAO 0.6/1KV.

5) INSTALAR CABOS 450/750V SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS E EM CIRCUITOS TERMINAIS. UTILIZAR AS
CORES CONFORME NBR5410, ONDE: FASE=VERMELHO, RETORNO=BRANCO, NEUTRO=AZUL CLARO E
TERRA=VERDE.

6) TODAS AS CONEXOES DEVEM POSSUIR CONECTORES APROPRIADOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS.

7) DISPONIBILIZAR NO MINIMO UM METRO DE RESERVA TECNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA DE
PASSAGEM ENTERRADA. ENROLAR UNIFORMEMENTE. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TECNICA, SEM
CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSAO DE CABO EXCEDENTE.

8) O DPS DEVE PROTEGER TODAS AS FASES E NEUTRO. O CIRCUITO DE CONEXAO DO DPS DEVE SER O MAIS
CURTO POSSIVEL, SEM CURVAS OU LACOS. A SOMA DO COMPRIMENTO DOS CABOS A JUSANTE E A
MONTANTE DO DPS NAO DEVE EXCEDER A 50CM.

9) OS CONDUTORES DE DESCIDA DO SPDA DEVEM SER EXECUTADOS ATRAVES DE CABO DE COBRE NU 35MM?
FIRMEMENTE AMARRADOS ENTRE S| E AS FERRAGENS DOS PILARES.

10) TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER ATERRADAS EM SUA BASE ATRAVES DE CONECTORES
APROPRIADOS E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.

11) A MALHA DE ATERRAMENTO CONSISTE DE CABO DE COBRE NU 50MM? FIRMEMENTE AMARRADOS ENTRE
SI E A TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DAS ESTACAS E BALDRAMES.

12) DEVE SER INSTALADA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD CONFORME DETALHADO EM PROJETO.

13) TODOS OS ELETRODUTOS ENTERRADOS PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE DADOS DEVEM SER

NN

NN

INSTALADOS COM PROFUNDIDADE MINIMA ENTRE 70 E 80CM. PARA SPDA A PROFUNDIDADE MINIMA DE 50CM.
14) O CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS -x- MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELETRICOS E
PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E DEVE SER CONSULTADO. EM CASO DE DUVIDAS, DIVERGENCIAS OU

DISCORDANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS, NOTIFICAR A FISCALIZACAO E CONSULTAR FORMALMENTE A
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFMS - ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DO SERVICO ESPECIFICO.

CPO - COORDENADORIAyints fit)JETOS E OBRAS - UFMS

CPNA - REFORMA PARA IM TACAO DO LAB. DE QUIMICA
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