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CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA
0,6X0,6M A SEREM INSTALADA TAMPA
DE FERRO BASCULANTE E FUNDO
BRITADO. BRITA 1, CAMADA DE 10CM.

CAIXAS DE PASSAGEM 1X0.9M A SEREM
REFORMADAS. TROCA DE TAMPA DE
CONCRETO POR TAMPA DE FERRO
BASCULANTE, LIMPEZA E BRITAGEM DO
FUNDO. BRITA 1, CAMADA DE 10CM.

34#70(35)

PAINEL DE DISTRIBUICAO EXISTENTE
DENTRO DA CABINE. PONTO DE

DERIVACAO DO CIRCUITO DE
ALIMENTACAO. VER DETALHE .

SUBESTACAO DE
ENERGIA EXISTENTE

CIRCUITO 3#70(35) VAI PARA ESTACAO
TUBULACAO EMBUTIDA NO SOLO 34"

DISJUNTOR 3P-100 CAIXA MOLDADA A
SER ADICIONADO PARA ALIMENTAR O

CIRCUITO DA ESTAGCAO DE MEDICAO DE
AR

PAINEL DE DISTRIBUICAO INSTALADO
DENTRO DA CABINE DE DISTRIBUICAO

TUBULAGAO EM PVC CORRUGADO @4"

ESCALA 1:250

QUADRO NOVO A SER INSTALADO. PAINEL DE DISTRIBUIGAO E
COMANDO IP 54 TAMANHO 600X400MM EM CHAPA DE AGCO

QUADRO EM SOBREPOR A SER INSTALADO
NA MURETA

B |

SITUAGAO DA INSTALAGAO DO NOVO QUADRO

————————————————————————— (100MM) REFORCADO EMBUTIDO NO SOLO
ENVELOPADO EM CONCRETO
TUBULACAO EM PVC CORRUGADO @2"
————————————————————————— (50MM) REFORGCADO EMBUTIDO NO SOLO
ENVELOPADO EM CONCRETO
CAMADA DE ASFALTO, CAMADA DE ASFALTO,
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TERRA TERRA
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DETALHE DA IMPLANTACAO
DA ESTACAO
TUBULACAO EM ACO
T T——— GALVANIZADO @2"
BE ATE QUADRO
CAIXA DE PASSAGEM APA
ATERRAMENTO )
~——_  CURVAACO GAL
_ @2" 90°

BARRA FERRO PARA APOIO DA/

TUBULAGAO ATE INSTALAGAO
DA TORRE
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PARA SUBIDA DO CABO TERRA
O PARA-RAIOS DA TORRE

LOCAL PREVISTO PARA
INSTALACAO DA TORRE

TUBULAGAO EM ACO
©TGALV. 92" EMBUTIDO

NO SOLO

TUBULAGAO EM PVC

RIGIDO @1" EMBUTIDO
NO SOLO

CURVA EM PVC RIGIDO @1"
90°

RVA ACO GALVAN.
2" 90°

TUBULAGAO EM ACO
GALVANIZADO @2"
SOBE ATE ENTRADA
APARENTE

ITEM UNIDADE QUANT.
CABOS
CABO FLEX XLPE/EPR 90° 70MM VERMELHO M 575,91
CABO FLEX XLPE/EPR 90° 35MM AZUL M 191,97
CABO FLEX XLPE/EPR 90° 35MM VERDE M 3,62
CABO COBRE NUS0MM 7 FIOS M 23,9
CABO FLEX XLPE/EPR 90° 10MM VERMELHO M 28,23
CABO FLEX XLPE/EPR 90° 10MM AZUL M 9,41
CABO FLEX XLPE/EPR 90° 10MM VERDE M 9,41
ELETRODUTOS
ELETRODUTO PVC CORRUGADO REFORCADO 4 POLEGADAS M 175,85
ELETRODUTO PVC CORRUGADO REFORCADO 2 POLEGADAS M 7,3
ELETRODUTO PVCRIGIDO 1POLEGADAS M 3,43
CURVA 90° PVC RIGIDO 1 POLEGADAS PC 1
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 2 POLEGADAS M 7,01
CURVA 90° ACO GALVANIZADO 2 POLEGADAS PC 2
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 4 POLEGADAS M 2,1
CURVA 90° ACO GALVANIZADO 4 POLEGADAS PC 1
ENVELOPAMENTO ELETRODUTO 50MM 0,0281M? DE
CONCRETO MAGRO V& 0,20513
ENVELOPAMENTO ELETRODUTO 100MM 0,032M? DE
CONCRETO MAGRO V& 5,6272
CAIXAS
REFORMA CAIXA DE PASSAGEM 0,9 X 1 M. TROCA DE TAMPA
DE CONCRETO POR TAMPA DE FERRO BASCULANTE, LIMPEZA
E BRITAGEM DO FUNDO. BRITA 1, CAMADA DE 10CM. cl. 2
REFORMA CAIXA DE PASSAGEM 0,8 X 0,6 M. TROCA DE TAMPA
DE CONCRETO POR TAMPA DE FERRO BASCULANTE, LIMPEZA
E BRITAGEM DO FUNDO. BRITA 1, CAMADA DE 10CM. cl. 1
CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,6X0,6M C/ TAMPA DE
FERRO BASCULANTE E FUNDO BRITADO. BRITA 1, CAMADA DE
10CM. Cl. 8
CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO 0,3X0,3M C/ TAMPA DE
FERRO BASCULANTE E FUNDO BRITADO. BRITA 1, CAMADA DE
5CM. cl. 9
QUADROS
PAINEL DE DISTRIBUICAO E COMANDO EM SOBREPOR IP 54
600X400MM EM CHAPA DE ACO COM FUNDO PARA
MONTAGEM E KIT DE FIXACAO cl. 1
BARRAMENTO 5/8"X1/8" (0,448kG) M 1,3
BARRAMENTO 1/2"X1/16" (0,180kG) M 0,675
ACRILICO M? 0,03
CANALETA INDUSTRIAL PARA CABEAMENTO EM PAINEL DE
COMANDO 30X50MM(AXL) M 22
ISOLADOR PARA BARRAMENTOS 16MM (DIAM.) 20MM (ALT.)
1/4 PC 10
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A CURVA C 5KA PC 2
DISJUNTOR DIN tripolar 50A CURVA C 5KA PC 2
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CAIXA MOLDADA PC 2
DPS CLASSE Il UN 120VCA 40kA PC 4
ATERRAMENTO
HASTE ATERRAMENTO 5/8" 3M NUCLEO ACO CARBONO
REVESTIDA EM COBRE ELETROLITICO PURO SEM TRACO DE
ZINCO PC 8
GRAMPO DE TERRA DUPLO COM PARAFUSO TIPO U 3/8" CABO
25-70 PC 9
CORTES E MOVIMENTO DE TERRA
CORTE EM CONCRETO 0,2M M2 3,62
CORTE EM ASFALTO 0,2M M2 4,66
CORTE EM BLOQUETE 0,2 M2 7,4
CORTE EM GRAMADO 0,2M M2 20,338
ESCAVACAO 0,2X0,5M (LXA) (0,1MP) V& 10,169
REATERRO 0,3X0,2M (LXA) (0,06M?2) V& 5,694
REATERRO 0,35X0,2M (LXA) (0,07M?) M3 0,4753
REPOSICAO ASFALTO M2 3,62
REPOSICAO GRAMADO M2 20,338
REPOSICAO BLOQUETE M2 7,4
REPOSICAO CONCRETO M2 3,62
LISTA DE MATERIAIS
ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou o Instalagdo Iintelra, a
causa pode ser uma sobrecorga ou um curto—circuito. Desligamentos freqlientes sao sinais
de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusivels por outros de malor
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troco de um disjuntor ou fusivel

por outro de malor corrente requer, antes, a troca dos flos e cobos elétricos, por
outros de malor secgdo (bitolod.

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automdtica de protegdo contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em coaso de desligamentos sem causa aparente. Se
os desligamentos forem freqlentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave
nao tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta
ohomallas Internas, que s6 podem ser Identificadas e corrigidas por profissionals
qualificados. A DESATIVAGAO 0OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAOD DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAD.

OBSERVACOES.

1) OS QUADROS E PAINEIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAGCOES ELETRICAS EM GERAL DEVEM SER
ENTREGUES COM IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E A ADVERTENCIA ACIMA BEM
FIXADA NA PORTA.

2) PARA O QUANTITATIVO DOS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, DEVE SER PROJETADA A DISTANCIA
ENTRE A EDIFICAGAO E A LOCACAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA. DEVE SER CONFERIDO NO LOCAL DA OBRA
E AJUSTADO NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVACAO DE BAIXA TENSAO A SER EXECUTADO.

3) TODOS OS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, CABOS ENTERRADOS EM ELETRODUTOS OU CABOS
INSTALADOS EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVEM SER DE DUPLA ISOLAGAO 0.6/1KV.

4) INSTALAR CABOS 450/750V SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS E EM CIRCUITOS TERMINAIS. UTILIZAR AS

CORES CONFORME NBR5410, ONDE: FASE=VERMELHO, RETORNO=BRANCO, NEUTRO=AZUL CLARO E
TERRA=VERDE.

5) TODAS AS CONEXOES DEVEM POSSUIR CONECTORES APROPRIADOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS.

6) DISPONIBILIZAR NO MINIMO UM METRO DE RESERVA TECNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA DE
PASSAGEM ENTERRADA. ENROLAR UNIFORMEMENTE. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TECNICA, SEM
CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSAO DE CABO EXCEDENTE.
7) DISPONIBILIZAR NO MINIMO TRINTA CENTIMETROS DE RESERVA TECNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60CM A
SER INSTALADA. COM TAMPA EM FERRO DE FINAL DOS CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO. ENROLAR UNIFORMEMENTE E ACOMODAR DENTRO DA CAIXA
— BASCULANTE, FUNDO BRITADO BRITA N°1 (10CM gigg An ?E ATE QUE OS EQUIPAMENTOS SEJAM INSTALADOS E CONECTADOS. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TECNICA,
1111 1| Acrilico MURETA A SER FEITA EM ALVENARIA DE BRITA) . SEM CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSAO DE CABO EXCEDENTE.
<l | COM PINGADEIRA EM ALUMINIO 8) O DPS DEVE PROTEGER TODAS AS FASES E NEUTRO. O CIRCUITO DE CONEXAO DO DPS DEVE SER O MAIS
x TAMANHO 1,9A X 1L METROS \ PAREDE EM CURTO POSSIVEL, SEM CURVAS OU LACOS. A SOMA DO COMPRIMENTO DOS CABOS A JUSANTE E A
& | | ALVENARIA MONTANTE DO DPS NAO DEVE EXCEDER A 50CM. TODOS OS QUADROS DEVERAO SER MUNIDOS DE DISPOSITIVO NA
s _ SEGUINTE CLASSIFICACAO:
9 | | NOVO QUADRO A SER - DPS CLASSE | - PARA OS QUADROS GERAIS (EXEMPLO: QDG).
ol (I i 20N / INSTALADO EM SOBREPOR - DPS CLASSE Il - PARA OS DEMAIS QUADROS A JUSANTE DO QDG.
g ] 20 0S DISPOSITIVOS PODERAO SER TETRAPOLARES COM TENSAO Un DE 240VAC OU MONOPOLAR COM Un 120VAC.
= | " 5% [BRITA N1 | 9) TODA E QUALQUER INSTALACAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA RELACIONADA AO PREDIO EM QUESTAO
Sl = 06 (NESSE CASO A ILUMINACAO ANTIGA DO GLAUCE ROCHA EM REFORMA) NO PROJETO DEVERAO SER
w NS 5% TERRA on RETIRADAS, SALVO AQUELAS CITADAS NO PROJETO COMO A SEREM MANTIDAS. A RETIRADA INCLUI CABOS,
) LTS — TUBULACOES , PERFILADOS, ELETROCALHAS, QUADROS DE DISTRIBUICAO E OS DEMAIS.
S - 10) TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER ATERRADAS EM SUA BASE ATRAVES DE CONECTORES
100A | LL |CANALETA EM PVC APROPRIADOS E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.
N S— TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO N 11; A I\(;iAl(_)I-éA ggATERR/:)MENg('; SERA JA EXIggENTE DO TIS:‘A TROgEOXIgTENTE. xs o ]
APARENTE 04" 12) TOD ELETRODUTOS ENTERRADOS PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE DADOS DEVEM SER
CANALETA EN PYC COM TAMPA 17M -4 INSTALADOS COM PROFUNDIDADE MINIMA ENTRE 50 E 60CM.
TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO 13) O CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS -x- MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELETRICOS E
- APARENTE 02" PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E DEVE SER CONSULTADO. EM CASO DE DUVIDAS, DIVERGENCIAS OU
o DISCORDANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS, NOTIFICAR A FISCALIZACAO E CONSULTAR FORMALMENTE A
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS E SUSTENTABILIDADE - UFMS - ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DO
SERVICO ESPECIFICO.
14) TODOS OS SERVICOS DEVEM SER EXECUTADOS COM ESMERO E BOM ACABAMENTO, BEM COMO BOM
ALINHAMENTO DE TODO O SISTEMA.
\// 15) TODA A INSTALACAO E EXECUCAO DEVE LEVAR EM CONSIDERACAO AS EXIGENCIAS DAS NORMAS ABNT
CAIXA EM CONCRETO 30X30 COM TAMPA DE NBR 5410, NBR5419, NR10 E NR35 .
QUADRO A SER INSTALADO CURVAEMACO | CURVAEMACO FERRO BASCULANTE E FUNDO BRITADO. TAMPA EM FERRO 16) OS DISJUNTORES DEVERAO SER PADRAO DIN CURVA C
o mm . GALVANIZADO 92 GALVANIZADO @4 BASCULANTE - NORMAS NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2
| | - TENSAO OPERACAO: MIN. 24 VAC/CC
DENTRO DA SUBESTAGAO | ;Iil\ | : : MAX. 250/40 VCA
________ _ _ TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO UBULACAO EM ACO GALVANIZADO %
[ [ .
i i | 01 2#:'(‘)"5'5‘;?8&%55{?5@& o0 | 02" EMBUTIDA NO SOLO VAI PARA @4" EMBUTIDA NO SOLO VAI PARA g’f:éscéDl’;‘DE DE INTERRUPCAO lcn 5kA
| ° X -
I 100A I ! 100A 50A | ENTRADA DE ENERGIA DA ESTACAO CAIXA DE PASSAGEM
| |
| | | |
I /|+|\ | _ALIMETACAO ! /|+|\ 02 /i—H\ RESERVA !
| | 3#70(35)MM? XLPE/EPR 90° | |
| | | 20A |
e -
| |
i 03 /H\ RESERVA |
| |
[ [
! 20A !
' ' CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS E SUSTENTABILIDADE - UFMS
' 04 RESERVA ' FUNDO BRITADO
! ! 5 CM DE BRITA N°1
| | ~ A E
' ! CAIXA PRE MOLDADA OBRA: ESTACAO DE MEDICA (D(AD R - INFI
b o - EM CONCRETO 30X30
erovere. PROJETO ELETRICO EMI|IBISIXA TENSAO PASTANAROUNG:
) 0 EMISSAO ORIGINAL i 09/04/2019 EDUARDO ASSUNTO: Situacao E Projeto
REVISAO MODIFICACOES DATA RESP. | VISTO B
= PROJETO PARA ENERGIZACAO I}MN|HHA \O DE AR FOLHA N
AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: PROPRIETARIO: E LISTA DE MATERIAL . I : I r I \
g HHAAH H S
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