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SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA EXISTENTE

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE
DENTRO DA CABINE. PONTO DE
DERIVAÇÃO DO CIRCUITO DE
ALIMENTAÇÃO. VER DETALHE .

3#70(35)

Ø4"

3#70(35)

Ø4"

3#70(35)

Ø4"

3#70(35)

Ø4"

3#70(35)

Ø4"

Ø2" EMBUTIDA NO SOLO
PVC CORRUGADO

CAIXAS DE PASSAGEM 1X0.9M A SEREM
REFORMADAS. TROCA DE TAMPA DE
CONCRETO POR TAMPA DE FERRO
BASCULANTE, LIMPEZA E BRITAGEM DO
FUNDO. BRITA 1, CAMADA DE 10CM.

CAIXAS DE PASSAGEM 0,8X0,6M A
SEREM REFORMADA. TROCA DE TAMPA
DE CONCRETO POR TAMPA DE FERRO
BASCULANTE, LIMPEZA E BRITAGEM DO
FUNDO. BRITA 1, CAMADA DE 10CM.

1#50mm²
COBRE NÚ

1#50mm²
COBRE NÚ

1#50mm²
COBRE NÚ

1#50mm²
COBRE NÚ

TUBULAÇÃO EM AÇO
GALVANIZADO Ø2" APARENTE
SOBE ATÉ ENTRADA
DO CONTAINER

CAIXA 30X30 EM CONCRETO COM
TAMPA EM FERRO BASCULANTE
FUNDO BRITADO BRITA N°1
HASTE TIPO COPPERWELD
3 METROS

3#70(35)(35)

Ø4"

CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA
0,6X0,6M A SEREM INSTALADA TAMPA
DE FERRO BASCULANTE E FUNDO
BRITADO. BRITA 1, CAMADA DE 10CM.

CAIXA 30X30 EM CONCRETO COM
TAMPA EM FERRO BASCULANTE
FUNDO BRITADO BRITA N°1

Ø2" EMBUTIDA NO SOLO
AÇO GALVANIZADO

1#35MM²

TUBULAÇÃO EM PVC RIGÍDO Ø1"
APARENTE  SOBE 2M APÓS PISO
ACABADO. VER DETALHES

Ø1" EMBUTIDA NO SOLO
PVC RIGÍDO

DISJUNTOR 3P-100 CAIXA MOLDADA A
SER ADICIONADO PARA ALIMENTAR O
CIRCUITO DA ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE
AR

CIRCUITO 3#70(35) VAI PARA ESTAÇÃO
TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO SOLO Ø4"

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO
DENTRO DA CABINE DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO A SER INSTALADO

50A

ALIMENTAÇÃO ESTAÇÃO

3#10(10)(10)MM² XLPE/EPR 90°

ALIMETAÇÃO

3#70(35)MM² XLPE/EPR 90°

100A

QUADRO EM SOBREPOR A SER INSTALADO

NA MURETA

50A

RESERVA

20A

RESERVA

20A

RESERVA

QUADRO NOVO A SER INSTALADO. PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO E

COMANDO IP 54 TAMANHO 600X400MM EM CHAPA DE AÇO

01

02

03

04

NOVO QUADRO A SER
INSTALADO EM SOBREPOR

TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO
APARENTE Ø4"

CURVA EM AÇO
GALVANIZADO Ø4"

TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO
Ø4" EMBUTIDA NO SOLO VAI PARA
CAIXA DE PASSAGEM

SITUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO NOVO QUADRO

1,7M

0,3M

0,6M

100A

DPS

Acrilíco

CANALETA EM PVC COM TAMPA
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50A

20A

20A

50A

NEUTRO

TERRA

TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO
Ø2" EMBUTIDA NO SOLO VAI PARA
ENTRADA DE ENERGIA DA ESTAÇÃO

CURVA EM AÇO
GALVANIZADO Ø2"

TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO
APARENTE Ø2"

MURETA A SER FEITA EM ALVENARIA
COM PINGADEIRA EM ALUMINIO
TAMANHO 1,9A X 1L METROS

100A

QUADRO EXISTENTE

DENTRO DA SUBESTAÇÃO

CANALETA EM PVC

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60CM A

SER INSTALADA, COM TAMPA EM FERRO

BASCULANTE, FUNDO BRITADO BRITA N°1 (10CM

DE BRITA) .

TAMPA FERRO

BASCULANTE

BRITA Nº1

PAREDE EM

ALVENARIA

0,8m

0,6m

0,6m

0,1m

FUNDO BRITADO
5 CM DE BRITA N°1

CAIXA PRÉ MOLDADA
EM CONCRETO 30X30

TAMPA EM FERRO
BASCULANTE

CAIXA EM CONCRETO 30X30 COM TAMPA DE

FERRO BASCULANTE E FUNDO BRITADO.

0,5m

0,05m

0,05m

0,10m

0,2m

0,30m

CONCRETO

TERRA

TUBULAÇÃO 100MM

CAMADA DE ASFALTO,

GRAMA OU CONCRETO

TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO Ø4"

(100MM) REFORÇADO EMBUTIDO NO SOLO

ENVELOPADO EM CONCRETO

TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO Ø2"

(50MM) REFORÇADO EMBUTIDO NO SOLO

ENVELOPADO EM CONCRETO

0,5m

0,05m

0,05m

0,05m

0,2m

0,35m

CONCRETO

TERRA

TUBULAÇÃO 50MM

CAMADA DE ASFALTO,

GRAMA OU CONCRETO

BARRA FERRO PARA APOIO DA

TUBULAÇÃO ATÉ INSTALAÇÃO

DA TORRE

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO Ø1"

PARA SUBIDA DO CABO TERRA

O PARA-RAIOS DA TORRE

LOCAL PREVISTO PARA

INSTALAÇÃO DA TORRE

0,7m

TUBULAÇÃO EM PVC

RÍGIDO Ø1" EMBUTIDO

NO SOLO

CURVA EM PVC RÍGIDO Ø1"

90°

TUBULAÇÃO EM AÇO

GALV. Ø2" EMBUTIDO

NO SOLO

CURVA AÇÕ GALVAN.

Ø2" 90°

TUBULAÇÃO EM AÇO

GALVANIZADO Ø2"

SOBE ATÉ ENTRADA

APARENTE

CURVA AÇÕ GALVAN.

Ø2" 90°

TUBULAÇÃO EM AÇO

GALVANIZADO Ø2"

SOBE ATÉ QUADRO

APARENTE

CAIXA DE PASSAGEM

ATERRAMENTO

REVISÃO MODIFICAÇÕES DATA

CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS E SUSTENTABILIDADE  -   UFMS

ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE AR - INFI

PROJETO  ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO 

RESP.

ELT
01/1

PROJETO PARA ENERGIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE AR
VISTO

Situação E Projeto

ADVERTÊNCIA

1.

2.

OBSERVAÇÕES:

1) OS QUADROS  E PAINÉIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL  DEVEM SER

ENTREGUES COM IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E A ADVERTÊNCIA ACIMA BEM

FIXADA NA PORTA.

2) PARA O QUANTITATIVO DOS CABOS ALIMENTADORES ELÉTRICOS, DEVE SER PROJETADA A DISTÂNCIA

ENTRE A EDIFICAÇÃO E A LOCAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA. DEVE SER CONFERIDO NO LOCAL DA OBRA

E AJUSTADO NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVAÇÃO DE BAIXA TENSÃO A SER EXECUTADO.

3) TODOS OS CABOS ALIMENTADORES ELÉTRICOS, CABOS ENTERRADOS EM ELETRODUTOS OU CABOS

INSTALADOS EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVEM SER DE DUPLA ISOLAÇÃO 0.6/1KV.

4) INSTALAR CABOS 450/750V SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS E EM CIRCUITOS TERMINAIS. UTILIZAR AS

CORES CONFORME NBR5410, ONDE: FASE=VERMELHO, RETORNO=BRANCO, NEUTRO=AZUL CLARO E

TERRA=VERDE.

5) TODAS AS CONEXÕES DEVEM POSSUIR CONECTORES APROPRIADOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS.

6) DISPONIBILIZAR NO MÍNIMO UM METRO DE RESERVA TÉCNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA DE

PASSAGEM ENTERRADA. ENROLAR UNIFORMEMENTE. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TÉCNICA, SEM

CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSÃO DE CABO EXCEDENTE.

7) DISPONIBILIZAR NO MÍNIMO TRINTA CENTIMETROS DE RESERVA TÉCNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA

DE FINAL DOS CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO. ENROLAR UNIFORMEMENTE E ACOMODAR DENTRO DA CAIXA

ATÉ QUE OS EQUIPAMENTOS SEJAM INSTALADOS E CONECTADOS. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TÉCNICA,

SEM CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSÃO DE CABO EXCEDENTE.

8) O DPS DEVE PROTEGER TODAS AS FASES E NEUTRO. O CIRCUITO DE CONEXÃO DO DPS DEVE SER O MAIS

CURTO POSSÍVEL, SEM CURVAS OU LAÇOS. A SOMA DO COMPRIMENTO DOS CABOS A JUSANTE E A

MONTANTE DO DPS NÃO DEVE EXCEDER A 50CM. 
TODOS OS QUADROS DEVERÃO SER MUNIDOS DE DISPOSITIVO NA

SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO:

- DPS CLASSE I - PARA OS QUADROS GERAIS (EXEMPLO: QDG).

- DPS CLASSE II - PARA OS DEMAIS QUADROS A JUSANTE DO QDG.

      OS DISPOSITIVOS PODERÃO SER TETRAPOLARES COM TENSÃO Un  DE 240VAC OU  MONOPOLAR COM Un 120VAC.

9) TODA E QUALQUER INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA RELACIONADA AO PRÉDIO EM QUESTÃO

(NESSE CASO A ILUMINAÇÃO ANTIGA DO GLAUCE ROCHA EM REFORMA) NO PROJETO DEVERÃO SER

RETIRADAS, SALVO AQUELAS CITADAS NO PROJETO COMO A SEREM MANTIDAS. A RETIRADA INCLUI CABOS,

TUBULAÇÕES , PERFILADOS, ELETROCALHAS, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS DEMAIS.

10) TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER ATERRADAS EM SUA BASE ATRAVÉS DE CONECTORES

APROPRIADOS E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.

11) A MALHA DE ATERRAMENTO SERÁ JÁ EXISTENTE DO TEATRO EXISTENTE.

12) TODOS OS ELETRODUTOS ENTERRADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS DEVEM SER

INSTALADOS COM PROFUNDIDADE MÍNIMA ENTRE 50 E 60CM.

13) O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -x- MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELÉTRICOS É

PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E DEVE SER CONSULTADO. EM CASO DE DÚVIDAS, DIVERGÊNCIAS OU

DISCORDÂNCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS, NOTIFICAR A FISCALIZAÇÃO E CONSULTAR FORMALMENTE A

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS E SUSTENTABILIDADE - UFMS - ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO DO

SERVIÇO ESPECÍFICO.

14) TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS COM ESMERO E BOM ACABAMENTO, BEM COMO BOM

ALINHAMENTO DE TODO O SISTEMA.

15) TODA A INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT

NBR 5410, NBR5419, NR10 E NR35

16) 
OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO DIN CURVA C

- NORMAS NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2

- TENSÃO OPERAÇÃO: MIN. 24 VAC/CC

                                                    MÁX. 250/440 VCA

- CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO Icn 5kA

- CLASSE II

E LISTA DE MATERIAL

SIMBOLOGIA E DETALHES GERAIS
SEM ESCALA

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:250

DETALHE DA IMPLANTAÇÃO
DA ESTAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS
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 Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a  um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a  disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a  ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a  fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a  atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a  desligando algum circuito ou a instalação inteira, a desligando algum circuito ou a instalação inteira, a  algum circuito ou a instalação inteira, a algum circuito ou a instalação inteira, a  circuito ou a instalação inteira, a circuito ou a instalação inteira, a  ou a instalação inteira, a ou a instalação inteira, a  a instalação inteira, a a instalação inteira, a  instalação inteira, a instalação inteira, a  inteira, a inteira, a  a a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais  pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais  ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais  uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais  sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais  ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais  um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais  curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais  Desligamentos freqüentes são sinais Desligamentos freqüentes são sinais  freqüentes são sinais freqüentes são sinais  são sinais são sinais  sinais sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior  sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior  Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior  isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior  NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior  troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior  seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior  disjuntores ou fusíveis por outros de maior disjuntores ou fusíveis por outros de maior  ou fusíveis por outros de maior ou fusíveis por outros de maior  fusíveis por outros de maior fusíveis por outros de maior  por outros de maior por outros de maior  outros de maior outros de maior  de maior de maior  maior maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível  (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível  amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível  simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível  Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível  regra, a troca de um disjuntor ou fusível regra, a troca de um disjuntor ou fusível  a troca de um disjuntor ou fusível a troca de um disjuntor ou fusível  troca de um disjuntor ou fusível troca de um disjuntor ou fusível  de um disjuntor ou fusível de um disjuntor ou fusível  um disjuntor ou fusível um disjuntor ou fusível  disjuntor ou fusível disjuntor ou fusível  ou fusível ou fusível  fusível fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por  outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por  de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por  maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por  corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por  requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por  antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por  a troca dos fios e cabos elétricos, por a troca dos fios e cabos elétricos, por  troca dos fios e cabos elétricos, por troca dos fios e cabos elétricos, por  dos fios e cabos elétricos, por dos fios e cabos elétricos, por  fios e cabos elétricos, por fios e cabos elétricos, por  e cabos elétricos, por e cabos elétricos, por  cabos elétricos, por cabos elétricos, por  elétricos, por elétricos, por  por por outros de maior seção (bitola).  Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra  mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra  forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra  NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra  desative ou remova a chave automática de proteção contra desative ou remova a chave automática de proteção contra  ou remova a chave automática de proteção contra ou remova a chave automática de proteção contra  remova a chave automática de proteção contra remova a chave automática de proteção contra  a chave automática de proteção contra a chave automática de proteção contra  chave automática de proteção contra chave automática de proteção contra  automática de proteção contra automática de proteção contra  de proteção contra de proteção contra  proteção contra proteção contra  contra contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se  elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se  (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se  DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se  mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se  em caso de desligamentos sem causa aparente. Se em caso de desligamentos sem causa aparente. Se  caso de desligamentos sem causa aparente. Se caso de desligamentos sem causa aparente. Se  de desligamentos sem causa aparente. Se de desligamentos sem causa aparente. Se  desligamentos sem causa aparente. Se desligamentos sem causa aparente. Se  sem causa aparente. Se sem causa aparente. Se  causa aparente. Se causa aparente. Se  aparente. Se aparente. Se  Se Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave  desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave  forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave  freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave  e, principalmente, se as tentativas de religar a chave e, principalmente, se as tentativas de religar a chave  principalmente, se as tentativas de religar a chave principalmente, se as tentativas de religar a chave  se as tentativas de religar a chave se as tentativas de religar a chave  as tentativas de religar a chave as tentativas de religar a chave  tentativas de religar a chave tentativas de religar a chave  de religar a chave de religar a chave  religar a chave religar a chave  a chave a chave  chave chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta  tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta  êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta  isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta  significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta  muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta  provavelmente, que a instalação elétrica apresenta provavelmente, que a instalação elétrica apresenta  que a instalação elétrica apresenta que a instalação elétrica apresenta  a instalação elétrica apresenta a instalação elétrica apresenta  instalação elétrica apresenta instalação elétrica apresenta  elétrica apresenta elétrica apresenta  apresenta apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais  internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais  que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais  só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais  podem ser identificadas e corrigidas por profissionais podem ser identificadas e corrigidas por profissionais  ser identificadas e corrigidas por profissionais ser identificadas e corrigidas por profissionais  identificadas e corrigidas por profissionais identificadas e corrigidas por profissionais  e corrigidas por profissionais e corrigidas por profissionais  corrigidas por profissionais corrigidas por profissionais  por profissionais por profissionais  profissionais profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  ELIMINAÇÃO DE MEDIDA ELIMINAÇÃO DE MEDIDA  DE MEDIDA DE MEDIDA  MEDIDA MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.
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