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DADOS DA OBRA

PROPRIETARIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.

DESCRICAO DA COMPRA:

e I|dentificacdo: Grupo gerador em carenagem a diesel 55kVA com QTA;

e Area atendida/requerente: Clinica escola integrada — laboratérios: sala de
inalacdo; oficina de protese; demonstracdo e preparo (descrito na planta arq.
Original)

e Endereco: Av. Costa e Silva — s/n — Cidade Universitaria — CEP: 79070-900 —
Campo Grande/MS.

DESCRICAO DA ENTRADA DE ENERGIA:

e Ponto de entrega de energia: Rede particular de baixa tenséo;
e Tipo de entrada: Baixa tensdo subterranea;

e Poténcia e tenséo de fornecimento: 220/127 (V);
RESUMO DA POTENCIA INSTALADA:

e Poténciatotal instalada a ser atendida: 20 KVA;

e Demanda calculada: 5 KVA;
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INTRODUCAO

DISPOSICOES GERAIS

Esta especificacdo de compra devera ser aprovada pela unidade

requerente antes de ser efetuada.

A utilizacdo e manutencdo do equipamento sera de total responsabilidade

da unidade requerente.

A realizacdo da aquisicdo e entrega técnica do equipamento devera
ocorrer apenas apo0s conclusdo de toda infraestrutura necessaria para conexao do

equipamento ao sistema.

A aquisicdo do equipamento grupo gerador devera estar alienada a
aquisicdo de Quadro de Transferéncia Automatico totalmente compativel com o

grupo gerador.
NORMAS E CODIGOS

Todas as recomendacgdes e especificagcdes devem seguir as prescricdes
das seguintes entidades nacionais ou estrangeiras, onde aplicaveis;

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ANSI American National Standard Institute

NEMA  National Electrical Manufacturers Association
NEC National Electrical Code

IEC International Eletrotechnical Comission
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Em especial, deverdo ser respeitadas as caracteristicas fixadas nas
seguintes normas técnicas, exigiveis na aceitacdo e/ou recebimento dos materiais e

equipamentos;
NBR IEC 60439/03 Conjunto de manobra e controle de baixa tensao;

NBR IEC 60529/09 Graus de protecdo para involucros de equipamentos
Elétricos;

NBR 7288/94 Cabos de poténcia com isolacdo soélida extrudada
de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE)

para tensdes de 1kV a 6kV;

NBR 15465/08 Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes
elétricas de baixa tensdo - Requisitos de
desempenho;

NBR IEC 60497/98 Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao;

NBR IEC 60670/05 Caixas e involucros para acessorios elétricos para

instalacOes elétricas fixas domésticas e analogas;
NBR 5410 InstalacBes elétricas de baixa tensao;

NBR ISO 8528/05 Grupos geradores de corrente alternada, acionados
por motores alternativos de combustdo interna

Partes 1 a 5.

MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

Todos os materiais e equipamentos a serem adquiridos deverao ter alta
qualidade, com padrao tecnolégico atualizado e devem ser novos, sem uso, em e
perfeito enquadramento normativo a estas Especificacbes Técnicas, Normas da

ABNT e exigéncias da concessionaria de energia elétrica local.
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Para comprovacdo, a Fiscalizacdo exigird todos os certificados de
conformidade dos ensaios ditados pelas normas ABNT aplicaveis a cada caso e, na

falta delas, pelas normas internacionais especificas.

RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A inspecdo para recebimento dos materiais e equipamentos sera
realizada no local de uso por processo visual, podendo, entretanto em caso de
material diferente do especificado, ser feito na fabrica ou em laboratério, por meio de
ensaios, a critério da Fiscalizacdo. Neste caso, o fornecedor devera avisar com
antecedéncia a data em que a inspecao podera ser realizada, sendo que 0s custos

para a inspecéo fora do local de uso correrdo por conta da CONTRATADA.

Para recebimento dos materiais e equipamentos, a inspe¢do devera
conferir a discriminagdo constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com
respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificacdes de

materiais, equipamentos e servicos.

Caso algum material ou equipamento ndo atenda as especificacbes e ao
pedido de compra, devera ser rejeitado. A inspecdo visual para recebimento dos
materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente do cumprimento das

atividades descritas a sequir:

= Conferir as quantidades;

= Verificar as condicdes dos materiais, como, por exemplo,
estarem em perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos,
pintados, embalados e outras;

= Designar as areas de estocagem, em lugares propicios para tal;

= A contratante sera responsavel pelo estado de conservacéo do
equipamento até o momento do recebimento e aceitacao

(entrega técnica) dos mesmos.
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CONDIGOES GERAIS

DOCUMENTACAO

A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de ferramentas,
instrumentos e pessoal necessario a4 execucdo dos testes, 0os quais deverdo ser
sempre executados em presenca da Fiscalizacéo, ter seus resultados apresentados
em planilhas apropriadas.

Ao término da instalagcdo, a CONTRATADA devera entregar relatorios de
Certificacdo do funcionamento/ensaios do grupo gerador. Estes poderdo ser

entregues via email em formato PDF.

A CONTRATADA realizar4 com equipamentos préprios e certificados pelo
inmetro (apresentar laudos de certificacdo) os seguintes testes e medicbes na

presenca da fiscalizacao:

e Teste de falta parcial e total de energia por tempo determinado;
e Medicdo de aterramento elétrico;
e Verificacdo dos esquemas elétricos;

e Verificacao de qualidade de montagem elétrica.

O recebimento sera efetuado através de inspecdo visual de todas as

instalacdes e da comprovacao da operacdo de todo o sistema.

O recebimento ocorrera apdés a montagem, testes e pré-operacdo da
instalacdo e de todos 0s equipamentos componentes que integram o sistema e
desde que todas as condicbes de desempenho sejam satisfatorias, dentro dos

parametros assumidos.
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Os parametros lidos nos testes (corrente, tenséo, frequéncia, poténcia)
realizados deverdo ser comparados com os padrfes aceitaveis de acordo com as

normas vigentes.

Uma vez recebida a documentacdo dos testes, a CONTRATANTE se
reserva o direito de realizar provas aleatorias por amostragem do sistema para
verificar os resultados fornecidos na documentacdo. A CONTRATANTE utilizara o
mesmo meétodo de teste empregado pelo instalador e somente se permitirdo
variagdes muito pequenas. Caso se encontre grandes discrepancias, o instalador

devera soluciona-las sem custo adicional para 0 CONTRATANTE.
INSTALACAO

Os equipamentos e materiais deverdo ser entregues e instalados pela
CONTRATADA nos pontos previstos pelo projeto de infra estrutura referentes ao uso
dos equipamentos.

TREINAMENTO

A CONTRATADA devera fornecer um treinamento de no minimo 3 horas,
apresentando as caracteristicas de solucdo, os diagramas de interligacdo, o
funcionamento no modo manual e automatico, as recomendacdes para
abastecimento do tanque de combustivel, e demais assuntos importantes para o
funcionamento do grupo gerador, para 0s responsaveis técnicos para entrada do
funcionamento do grupo gerador no caso de falta de energia elétrica por parte da

concessionaria.
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ESPECIFICAGOES

GRUPO GERADOR

O grupo gerador sera do tipo carenado, QTA incorporado e motor a

diesel.
DEMANDA

Demanda a ser suprida pelo grupo gerador para sua partida € de 54kVA.
GENERALIDADES

O grupo gerador sera instalado de forma pedestal ao lado da subestacéo
de energia da unidade sobre base de concreto dimensionada para suportar 0s
esforcos dinamicos produzidos pelo equipamento.

O encaminhamento elétrico, dimensionado e executado para instalacédo
de grupo gerador 55kVA, estara na espera pelo posicionamento e conexdo do grupo
gerador e o Quadro de Transferéncia Automatico — QTA, fornecido pelo fabricando
do grupo gerador) também dimensionado para realizar a transferéncia segura das

cargas.
ATENDIMENTO DAS CARGAS ELETRICAS

Para que seja possivel atender as cargas especificadas, sera necessaria
a interligacdo do grupo gerador com sistema elétrico especifico para alimentacéo
das cargas contendo quadro de distribuicdo (quadro geral das cargas), circuitos
terminais, tomadas, etc. O Quadro Geral Das Cargas sera alimentado a partir de um

Quadro de Transferéncia Automatico — QTA, que selecionara a fonte de energia
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comercial (concessionaria de energia local) ou emergéncia (grupo gerador)

conforme disponibilidade do sistema.

O QTA é um quadro de transferéncia de fonte de energia, fornecido junto
com o grupo gerador, que tem fungdo de selecionar a fonte de energia de
alimentacdo do Quadro Geral das Cargas, uma vez que este quadro sera alimentado
a partir da concessionaria local e do grupo gerador, concomitantemente. Em
situacao normal, o QTA esta selecionado para alimentar o Quadro a partir da fonte
comercial de energia, ou seja, a partir da concessionéria local. Quando o sistema de
transferéncia pressentir a falta de energia comercial, imediatamente inicia o
processo de partida do grupo gerador e quando este estiver em regime,

automaticamente transfere a fonte de alimentagéo do Quadro para o grupo gerador.

Dessa forma todas as cargas alimentadas a partir do Quadro, estardo
continuamente sendo alimentadas quer da fonte comercial de energia ou da fonte

alternativa de energia — emergéncia.

REGIME DE POTENCIA

Poténcia de emergéncias (standby) é a poténcias maxima que um grupo
gerador é capaz de fornecer, para cargas variaveis, durante o periodo de interrupgao
do fornecimento de energia da concessionaria, por um periodo de até 200 horas por

ano, conforme 1ISO8528.

Poténcia Prime é a poténcia que um grupo gerador é capaz de fornecer
para cargas variaveis sem limitacdo de horas de funcionamento, com sobrecarga
admissivel de 10% de 1 hora a cada 12 horas de funcionamento, conforme
1ISO8528.

Poténcia continua € aquela que um grupo gerador € capaz de fornecer
sem variagdes de carga por um numero ilimitado de horas, conforme 1SO8528.
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ESCOPO BASICO

O escopo basico € aquisicio de um Grupo Gerador Diesel,
desenvolvendo a poténcia nominal de 55 kVA em regime “Stand-by” e 50 KVA em
regime “Prime Power”, trifasico, 60Hz, conectado na tensao de 220/127 Vca, com as

seguintes caracteristicas:

Motor Diesel, refrigerado por radiado, turbinado, sistema de injecéo direta,
sistema de arrefecimento através de radiador refrigerado a agua com ventilador
acoplado e tanque de expanséao incorporado, 4 cilindro em LINHA, desenvolvendo
52,256 kWm de poténcia bruta a 1800 RPM em Stand-by, construcdo especifica
para acionamento de alternadores elétricos, pré aquecimento, com baixos indices de
emissdes e maximo de aproveitamento do combustivel, consumo méaximo de 11
I’/hora (carga méxima), visando maior eficiéncia energética. As caracteristicas
técnicas principais do motor sdo: Motor de partida elétrico 12V; Alternador de carga
de baterias acionado por correia; Governador eletronico de velocidade; Valvula
solenoide de parada de combustivel de 12V; Filtro de ar com elemento seco
substituivel e indicador de restricdo; Filtro de combustivel separador de agua; Filtro

de 6leo lubrificante roscado de fluxo total.

O grupo gerador devera ser dotado de alternador de construcao horizontal
“single bearing” sem escovas, isolagcdo e elevacdo de temperatura classe H
conforme NEMA MG1-22, trifasico, sincrono, reconectavel em diferentes tensdes e
que atende 220 Volts entre fases, 127 Volts entre fase e neutro, fator de poténcias
0,8, 4 polos, 60 Hz 1800 RPM, grau de protecéo IP 23, arrefecimento por ventilador
montado no proprio eixo, sistema de excitacdo Brushless, tipo im& permanente
(PMG), com regulador e tensédo eletronico e conteaddo harmonico reduzido com
todos os enrolamentos do gerador de passo encurtado a 2/3. O sistema de excitagao
deverd oferecer protecdo contra sobrecargas, com capacidade de anular a

alimentacdo do campo em casos de sobre-corrente nas bobinas do estator.
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Acoplamento direto ao motor por meio de disco de aco flexivel. Rotor balanceado
dinamicamente BS 5625 grau 2,5, enrolado em camadas e cunha mecanica,
blindada, com lubrificante permanente. As caracteristicas elétricas principais:
Regulagcéo de tensao entre vazio e plena carga de +1,0%; Regulagédo de frequéncia
Is6crono; Variacdo randdémica de frequéncia ndo exceder a +0,25%; Fator de
influéncia telefénica (TIF) menor que 50 (NEMA MG1-22.43); Fator telefénico
harmoénico (THF) menor que 3.

Devera ser fornecido com o grupo gerador um quadro de comando e
controle micro processado que incorpora as funcdes de medicdo, monitoramento e
sistema de controle, e sera montado sobre o grupo gerador. Possuir uma interface
simples, regulagéo digital de tensédo, controle de partida/parada manual e prote¢cdes
do motor e gerador, conforme as caracteristicas a seguir: Dispositivo de comando e
sinalizacao (Display) Visor de Crystal liquido e botdes do tipo membranas sensitivas;
Dispositivos de comando e sinalizacdo (comando partida/parada) com temporizacao
de partida e parada (temporizador de partida) e rotina de partida; Dispositivos de
comando e sinalizacdo (Leds de indicacdo) - grupo em funcionamento, modo
automatico, partida remota, alarme/defeito, desligamento e modo manual,
Dispositivos de monitoramento (medicBes do motor) — Temperatura da agua e 6Oleo,
rotacdo do motor (RPM), pressdo 6leo, tensdes das baterias de partidas;
Dispositivos de monitoramento (medicbes do gerador) — Tensao entre fase-fase e
fase-neutro, corrente, poténcia aparente (kVA) e frequéncia (sobre/sub frequéncia);
Dispositivos de protecao (protecdo do motor) — Baixa de oleo lubrificante, alta e
baixa temperatura do liquido de arrefecimento, baixo nivel do liquido de
arrefecimento, tensdo de bateria, falha na partida, sobrevelocidade e auto
diagnostico dos sensores; Dispositivos de protecdo (protecdo do alternador) —
Sobre/sub tensédo do alternador, sobrecorrente, frequéncia (sobre/sub frequéncia),
sobrecarga no campo de excitacdo, perda das amostras de tensédo (excitagcédo) e

entradas e saidas configuraveis.

Devera ser fornecido com o grupo gerador diesel um Quadro de

Transferéncia Automético — QTA, composto por avancado mecanismo de
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transferéncia de energia, com entrada e saida tetrapolar na capacidade compativel
dimensionada de acordo com a poténcia do grupo gerador, preparado para operar
em regime de transferéncia aberta, com interrupcdo. Este quadro de transferéncia
automéatico deverd possuir em seu interior chave tetrapolar de transferéncia que
devera monitorar a concessionaria de energia, quando do retorno da tenséo
comercial, por um periodo de até 2 minutos. Caso ocorra 0 sincronismo entre tensao
do grupo e da rede a transferéncia dar-se-a com interrupcdo momentanea de
100ms. A interface do painel devera possibilitar a visualizacdo de status da
transferéncia, posicéo da transferéncia e indicacdes de controle. A interface também
devera possibilitar a configuracdo dos parametros do sistema e ajustes. O quadro de
transferéncia automatico (QTA) sera equipado por um comando e controle, digital,
conforme caracteristicas a seguir: Dispositivos de Comando e Sinalizacdo — Botdes
de controle (Teste, manual, automatico), LEDS de Sinalizacao (Rede presente, Rede
alimentando a carga, Gerador em funcionamento, Gerador alimentado a carga);
Dispositivos de Monitoramento e Configuracdo - Monitoramento da Rede
(subtensédo e subfrequéncia da rede), Configuracdo do Sistema (tempo de
confirmacédo de falha de rede, tempo de transferéncia rede-gerador e tempo de
transferéncia de gerador-rede, tempo de confirmacéo de retorno de rede, chave de
transferéncia tetrapolar, mecanismo de transferéncia com dispositivos de manopla

para uso manual, teste com carga e teste sem carga.).

O grupo gerador serd do tipo carenado e a descarga dos gases de
combustdo sera feita através de silencioso de alta performance, tipo hospitalar,
montado internamente na carenagem. Os seguintes acessorios deverdo compor o
grupo gerador: uma bateria de partida de 12v com respectivos cabos conectados;
um tanque de combustivel interno de no minimo 70 litros montado no chassi do
grupo gerador; um silencioso hospitalar de alto rendimento e flexivel de escape; um
regulador eletrénico de velocidade; um sistema de pré-aguecimento do motor;
disjuntor de protecdo tripolar fixo, dimensionado de acordo com a poténcia do grupo
gerador; um conjunto de manuais técnicos; um quadro de transferéncia automatica
(QTA) dimensionado de acordo com a poténcia do gerador, uma carenagem

silenciada de 75 dB(A) 1,5m dotado de tratamento acustico.
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CONDICOES TECNICAS

UTILIZACAO: Este equipamento ird4 trabalhar em regime “Standby”

(emergéncia)

GARANTIA: 24 meses em regime de emergéncia “Standby” ou de 12
meses em regime de emergéncia “PRIME”, a contar da
data da instalacdo e entrega técnica, para todos os
componentes; deverdo fazer parte do fornecimento todas
as despesas de deslocamento, estadia e alimentacdo do
técnico durante o periodo para os produtos que estiverem

dentro da garantia.

ASSISTENCIA TECNICA: Devera estar a disposicdo uma equipe técnica
e pecas sobressalentes localizas em Campo Grande/MS
assegurando pronto atendimento 24 horas e absoluta

confiabilidade.

ENTREGA TECNICA: Compreendera a presenca de um técnico
especializado, em dias Uteis em horario comercial, para
efetuar, pela primeira vez, o funcionamento do
equipamento, executar testes com e sem carga e fornecer
instrucbes completas de funcionamento a unidade

solicitante.
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