| Quadro de Cargas (QDG_LEME) Lista de Materiais-Leme
Circuito Descricio  |Esquema| Método \Y lluminag&o (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T | FCT |FCA | Ip |Secdo| Ic | Disj Acessorios p/ eletrodutos
,,,,,,,,,,,,,,,, de inst. ) 30 100 | 3680 | 24300 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(mm2)| A) | (A) Condulete alum. mdltiplo tipo X
r | ‘ 1 lluminagéo F+N+T B1 127V 14 467 420 R 420 0.94] 1.00| 3.7 2.5| 24.0 | 20.0 1 e 1/4" ¢/ tampa com furo 1p¢
! ! a 2 67 60| R 60 1.00 2.5 [ 24.0 1" sem tampa 2pg
! ! b 2 67 60| R 60 1.00 25| 24.0 3/4" sem tampa 70 pg
! ! \ c 4 133 120] R 120 1.00 25| 24.0 Luva ago galvan. leve
\ \ d 2 67 60 R 60 1.00 25| 24.0 1" 5pg
| | 110 1112 2 3 | e 3 100 90| R 90 1.00 25| 24.0 1.1/4" 2pg
\ \ a a cf5 6 o4 f 1 33 30[ R 30 1.00 25| 24.0 Acessorios uso geral
PLANTA BAIXA \ \ 5 5 4 2 TUG 127V F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 0.94| 1.00| 10.5 4| 32.0] 25.0 Terminal a compress&o em cobre estanhado
'I \ \ o ‘& o ‘& 4 2516 4 ‘ 3 TUG 220V F+F+T B1 220V 12 1333 1200 | R+T 600 600 | 0.94| 1.00 6.1 41 32.0| 25.0 16mm? 1p¢
1/50 \ \ 7 1 4 TUG 127V F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 | 0.94 | 1.00 | 10.5 4| 32.0| 25.0 2,5mm? 3 pc
| | i — rHHE i -~ /'c 6 5 TUG 220V F+F+T B1 220V 12 1333 1200 | R+S 600 600 0.94 | 1.00 6.1 41 32.0| 25.0 25mm? 4 pe
h 1 / 4 1.1/4" ‘ 6 Ponte Rolante 3F+N+T B1 220/ 127V 1 30000 24300 ([R+S+T 8100 8100 8100 | 0.94| 1.00| 78.7 25| 89.0 | 80.0 35mm? 1p¢
| 1. i @’ 25 16 7 Bomba 1 3F+N+T B1 220/127V 1 5227 3680 [R+S+T 1227 1227 1227 | 0.94 [ 1.00 [ 13.7 4] 28.0] 16.0 4mm? 80 pg
| | c M ‘ 8 Bomba 2 3F+N+T B1 220/ 127V 1 5227 3680 |R+S+T 1227 1227 1227 | 0.94 | 1.00| 13.7 41 28.0| 16.0 70mm? 4 p¢
| PORTAO DE ELEVAGAO N QDG_LEME L do 112 2 3 9 Bomba 3 3F+N+T B1 220/127V 1 5227 3680 |R+S+T 1227 1227 1227 | 0.94] 1.00| 137 4] 280/ 16.0 Cabo Unipolar (cobre)
7777777777777777 : Mef T T "1“' - 10 Bomba 4 3F+N+T B1 220/ 127V 1 5227 3680 |R+S+T 1227 1227 1227 | 0.94 | 1.00| 13.7 41 28.0| 16.0 Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom)
N | 11 |Bombas 3F+N+T [ B 220/127V 1 5227 3680 [R+S+T 1227 1227 1227 0.94| 1.00] 137 4] 28.0] 16.0 16 mm? 9.80m
1. 23 7 8 «« e “4 i 12 Bomba 6 3F+N+T B1 220 /127 V 1 5227 3680 |[R+S+T 1227 1227 1227 | 0.94| 1.00| 13.7 4| 28.0| 16.0 2.5 mm? 42150 m
1 of o & 4 ‘ TOTAL 14 48 6 1 67164 51600 |R+S+T 17080 17260 17260 25 mm? 38.90 m
4 1 23 7 8 4 mm? 1051.00 m
Legenda /'c m@-« s Dispositivo Elétrico - sobrepor
9 1 a of 4 1 4 ‘ S/ placa
] ggg%ﬂteete multiplo X, 3/4", para manobra de eletroduto RF.LED |:|—= 1—|:| RF.LED 1 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 48 pg
c 1 1 RF LED D_” interruptor 3 teclas simples 2 p¢
<:> Curva horizontal 90° - 200x50mm T o ac ’ ] ‘ Tampa alum. p/ condulete 1"
€
b > > 1 10 11 12 2 3 N Espelho cego 2pg
a 4+(':—é—}-7—]-|-|-|1—]-|-H]—]-|-|-F—]-F—H1\ +<Ial ‘ Tampa alum. p/ condulete 3/4"
a@a Interruptor simples em condulete multiplo X - 3 teclas a 1,10m do piso 4 1 funcdo hexagonal 48
¢ 145 i QDG_LEME (1200x800x350mm) J fungao hexag e
e - " " Tt 23 . TN T I L ___ ungbes retangulares 2 pg
6 Ponto ((ije forca p/ ponéearolante trifasica 30kVA 220V, em condulete multiplo X 1 1/4", —]—é—(';-T—]-II—HI- o1 4 ‘ Observagdes [(51600 W) B Placa ¢/ furo 20 pe
acima da viga protendida 4 A _ .
L@ 110 11 12 2 3 17 _Borromentos Geral, !\leutro e Terra: 269A ! 20 A ! Dispositivo de Comando
Demais barramentos: 175A | | AN10KA - C | 420 W
12 X WHL «“ ‘ —Devera constar no painel do quadro manopla \ o ¢ : \ -{ {T ( R21 (lluminag&o)
L@ Ponto de forga para motor trifasico 5 CV (bomba) em condulete mdltiplo X a 0,30m do piso EI 1‘|1T I?T N de acionamento para cada disjuntor motor ! ! 25
( w Tl 4“ ] juntamente com sinaleiro branco em contato NA | 25 A 25A ©
7777777777777 — do disjuntor. Ao lado da manopla deverd ! Paay ) ! L
E Quadro de distribuicao - sobrepor, 1,7m do piso r B RF.LED D—n | constar etiqueta indicativa de seu respectivo | g B10kA-C  pp | Hr (1200 Ws)z (TUG 127V) 5
) ‘ ‘ H ™ ! cireuite. | 25 A 25 A | 4 - Sinaleiro p/ painel
| | HL ‘ [ [ Branco, 22mm 6
- | | e ! N 10KA-C ! T (1200 W) ’ pe
RELED Refletor de led preto, 30W, 127V, 3600 Lumens, branco frio 6500K, abaixo da viga protendida | | \ © ¢ DR} | i R+T 3 (TUG 220V)
. I | 4
\ . \ ‘ i 25A 25 A i Dispositivo de Protecdo
4 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A em condulete multiplo X a 1,20m (2x) e a 0,30m (2x) do piso, | s | Vo122 3 ! STL10KkA-C @ ! Hr (1200W) 4 Ty 127v) DPS - Dispositivo de protegéo contra surto - monopolar
4 na mesma prumada (220V = Tomada vermelha, ver detalhe 2) ‘ Lr>*‘=<r ‘ ELETRODUTO CONTORNANDO cef 4 I ‘ | | 4 T 175V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us 4 pg
\ <+ \ PORTAO DE ELEVAGAO 45 I 25 A 25A DTM 1P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
\ i Ll | | 20 A- 10 kA 1
1 g%ntodde forga p/ forno elétrico trifasico 25kW 380V em condulete multiplo X (etiquetado p/ 380V), a | ‘_;-_8 | 4 1 ‘ E o/H\c10 kA-C ID_JIR_} E { {T (120??\1\/8) 5 (TUG 220V) 25 A - 10 KA 2 Eg
,3m do piso -
L@ P \ \ RF.LED D—n ,_1_11_ : ' 4 DTM 2P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
| | e e | ! i?,é ! 25A-10 KA 2 po
Eletroduto aparente de ferro galvanizado tipo leve, 3/4", fixado com bragadeira tipo D com cunha \ \ 1 10 11 12 2 3 - 23 . 180 A o cD‘JM - 10 kA : ] { { { T (24300 W) 6 (Ponte Rolante) Disjuntor Motor Tripolar
| | LTt i < T L ! 25 16 R+S+T 16 A- Faixa 10 A- 16 A- 10 KA 6 pg
cef 4 1111 T 42 kA 2BA ! "
i ! ! 45 4 Y ‘ 9 ° 16 A ! 80 A-Faixa 70 A- 90 A - 10 kA 1pg
Eletrocalha perfurada 200x50mm, a 3m do piso | | HLHE 70 35: OKH\CDJM -10 kA I%} ! TIT (3680 W) 7 (Bomba 1) Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada (690V)
| | 4 10 . | i R+S+T 180 A - 42 kA 1 p¢
/’HHL ‘ I @ 25A | 4 IDR AC Interruptor DR 2P (F/N ou F/F - 220V/127V)
| | o223 T4 ' pe ' 25 A-30 mA - 10 kA 4pg
| _ | - -
| PORTAO DE ELEVAGAO i Wef p \9@« | ! §PIM-T0KA Rl 1 [T (3550 W) (Bomba 2) IDR AC Interruptor DR 4P (F/N ou F/F - 220V/127V)
************ [ 4 - - A 1 ! oA | 4 25A-30mA - 10 KA 6 pg
n | 16 A | - ,
4 RF.LED D_n | | Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
1 45
L( o1" d 1 ‘ : o/H\cD‘JM -10kA I%} | 11T (3680 W) 9 (Bomba 3) Curva horizontal 90°
ac T, TN 11112 23 4 ! ! 4 R+S+T 200x50mm 2pg
! 16 A 25A Eletrocalha perfurada tipo C
// cdef 4 ‘ I I
T T 5 I S\ DIM - 10 kA ! 1UT (3680 W) 200x50mm chapa 40.90 m
45 T ! o ¢ DR ! i 10 (Bomba 4)
g.» T ! ! . R+S+T Tala plana perfurada
4 23 | : 16 A 25A 50mm 12pe
1 45 1T Ut I AN I Tampa p/ Curva horizontal 90°
10 DJM - 10 kA 3680 W
]11 L 4 | °o ¢ ID_I[R_} i T ( R+S+T) 11 (Bomba 5) 200x50mm 2 p¢
¢ 4 ﬂ :I ‘ | : 4 Tampa pressao
1 a S ! 16 A 25A 1 200mm 40.90 m
1 111223 4 : N DIM - 10 kA : 3680 W T '
RF.LED 7 | RF.LED - | ‘ ! & DM - DRl | HHT ( )12 (Bomba 6) Eletroduto metalico rigido leve
c 1 1 cdef 4 ! ! 4 R+S+T Bragadeira galvan. tipo D
1 1.45 RF.LED D—n i | e o 1" 15 pg
TS ac d m 1.1/4" 7
ac 4 |14 pe
<+’ 1 12 4 5 1 12 4 5 \JI'(ITL = 3/4" 80 pc
”‘[>F> ; ‘ Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
45 L 1 1 1 1" 16.20 m
=T e T, ™S 1 1112234 1.1/4" 7.30 m
4 4 - 4 - i s | 314" 88.20m
Q’ ‘f; 5 4 Lampadas Led
\ - Refletores
1 1 1 | 4 ‘ 30W 14 p¢
] el AW ! \ Quadro de Cargas (QDG FORNOS) Suadro de comando
4 1 1112 2 3 4 Circuito Descrigao Esquema Met.odo Vv Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' |Segédo| Ic Disj Quadro metalico para montagem elétro-eletronica
JHLLLLT UC T 3 ur ‘ de inst. (V) 25000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(mm2)]| (A) (A) 1200x800x350
cdef T T — — x800x350mm 1p¢
1 12 2 3 4 5 4 1 Forno Elétrico Trifasico 25kW 380V 3F+N+T B1 380/220 V 1 25000 25000 |R+S+T 8333 8333 8333 | 0.94 | 1.00 [ 40.3 10 [ 50.0 | 40.0
cdef T ‘ 2 Forno Elétrico Trifasico 25kW 380V 3F+N+T B1 380/220 V 1 25000 25000 |R+S+T 8333 8333 8333 | 0.94 | 1.00 [ 40.3 10 [ 50.0 | 40.0 Placa acrilico
4 4 TOTAL 2 50000 50000 |R+S+T 16667 16667 16667 p/ quadro 1200x800x350mm 1 pg
Trilho din 35mm 2m
‘ Barramentos
19,05x6,35mm - 269A 35m
N 15,87x4,76mm - 175A om
‘ Observagdes
—Barramentos Geral, Neutro, Terra e demais
‘ circuitos: 175A
QDG_FORNOS (800X600X250mm) Lista de Materiais-Fornos
‘ IF(Z')(_)(SO_O_V_VS """"""""""""""""" ] Acessorios p/ eletrodytgs :
! 40 A ! Condulete alum. multiplo tipo X
! ! 3/4" sem tampa 2 p¢
| | 80A | g™yoka-c : HHT (25%(1%\)/{21 (Forno Elétrico Trifasico 25kW 380V) Luva aco galvan. leve
| | "
T Na2ka : 10 1 2 pg
NN 40 A \ Acessorios uso geral
| 2519, Fptoka-c : T (25000 W) 5 (Eorno Elétrico Trifasico 25kW 380V) Terminal a compress&o em cobre estanhado
I | I [T R+S+T 2
\ EI \ 10 10mm 10 p¢
‘ ' ' 16mm? 1p¢
' ' 25mm? 4 pe
o ! 4mm? 4 pc
‘ Cabo Unipolar (cobre)
= Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom)
10 mm? 45.00 m
‘ « |Dispositivo Elétrico - sobrepor
£| Tampa alum. p/ condulete 3/4"
e Iz | TOMADAS 8| Placa ¢/ furo 2pg
[t [im ] ! ! ! ! ! it 2 S. ESC Dispositivo de Protegéo
j T“ j T“ j ) ) DPS - Dispositivo de protegdo contra surto - monopolar
N 08°'S T 08°'S T ‘ 275V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us 4pc
o L y DTM 3P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
o — 40 A-10 kA 2 p¢
o % ‘ Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada (690V)
| 80 A - 20 kA 1pg
‘ Eletroduto metalico rigido leve
Bragadeira galvan. tipo D
3/4" 8 pg
‘ Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
L 3/4" 9.00 m
Quadro de comando
‘ Quadro metalico para montagem elétro-eletronica
800x600x250 mm 1p¢
‘ Barramentos
= 1N 15,87x4,76mm - 175A 2m
Trilho din 35mm 2m
‘ TOMADA VERMELHA 220V Placa acrilico
TOMADA NORMAL 127V p/ quadro 800x600x250mm 1 pg
-2 HH ‘
L | f ADVERTENCIA ;
/ HU ‘ 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacdo inteira, a causa
QDG_FORNOS / @ |—7 pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqiientes sdo sinais de
- - sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente
‘ (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de
L J% WL JW maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior secdo (bitola).
] Lritiiis piing b Lt 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automadtica de protecio contra choques
]—; 08°G ji- Q:T ji‘ ‘ elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se o0s
® desligamentos forem freqiientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo tiverem
) éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instala¢do elétrica apresenta anomalias internas,
~EHS ‘ que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVACAO
L | “THY 00 L OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA
S440SS4404d 1S & | CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA
o1 INSTALACAO.
OBSERVACOES.
‘ 1) A EXECUCAO DEVE SEGUIR OS PRECEITOS DA NBR5410, NBR5419 E NR10 EM VIGOR. OS QUADROS
ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACOES RESIDENCIAIS E ANALOGAS DEVEM SER ENTREGUES COM
vy ﬂid Ny 3 q 7S 3 ‘ IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E A ADVERTENCIA ACIMA BEM FIXADA NA PORTA.
M I N@%“ i 2) TOMADAS DE TENSAO 220V E 380V DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM SUAS RESPECTIVAS TENSOES.
o \ OLEHONOO 3 OGVO}HOV 3) PARA O QUANTITATIVO DOS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, FORAM PROJETADAS AS DISTANCIAS
> 30 OIVYSNF / d 7S \ £ LINEARES ENTRE A EDIFICACAO E A LOCACAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA. DEVEM SER CONFERIDAS NO
8 \ N LOCAL DA OBRA E AJUSTADOS NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVACAO DE BAIXA TENSAO A SER
| o EXECUTADO.
il [I il ‘ 4) TODOS OS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, CABOS ENTERRADOS EM ELETRODUTOS OU CABOS
INSTALADOS EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVEM SER DE DUPLA ISOLACAO 0.6/1KV.
83 N OSSEj 0dd 1S ‘ 5) INSTALAR CABOS 450/750V SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS E EM CIRCUITOS TERMINAIS. UTILIZAR AS
CORES CONFORME NBR5410, ONDE: FASE=VERMELHO, RETORNO=BRANCO, NEUTRO=AZUL CLARO E
TERRA=VERDE.
1l L 1l ‘ 6) TODAS AS CONEXOES DEVEM POSSUIR CONECTORES APROPRIADOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS.
) o 7) DISPONIBILIZAR NO MINIMO UM METRO DE RESERVA TECNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA DE
/ PASSAGEM ENTERRADA. ENROLAR UNIFORMEMENTE. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TECNICA, SEM
‘ CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSAO DE CABO EXCEDENTE.
8) O DPS DEVE PROTEGER TODAS AS FASES E NEUTRO. O CIRCUITO DE CONEXAO DO DPS DEVE SER O MAIS
‘ @ CURTO POSSIVEL, SEM CURVAS OU LACOS. A SOMA DO COMPRIMENTO DOS CABOS A JUSANTE E A
: : : : : 7 MONTANTE DO DPS NAO DEVE EXCEDER A 50CM.
c79'7 " 9) OS CONDUTORES DE DESCIDA DO SPDA DEVEM SER EXECUTADOS ATRAVES DE BARRA CHATA DE
J ALUMINIO COM SECAO MINIMA CONFORME NBR 5419.
- T T T T - T T T T T T T e — - Y - . 10) TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER ATERRADAS EM SUA BASE ATRAVES DE CONECTORES
£ APROPRIADOS E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.
M 11) A MALHA DE ATERRAMENTO CONSISTE DE CABO DE COBRE NU DE 50MM>
o 12) DEVE SER INSTALADA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD CONFORME DETALHADO EM PROJETO.
13) TODOS OS ELETRODUTOS ENTERRADOS PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE DADOS DEVEM SER
INSTALADOS COM PROFUNDIDADE MINIMA ENTRE 70 E 80CM. PARA SPDA A PROFUNDIDADE MINIMA DE 50CM.
14) O TELHADO METALICO DEVERA SER INTERLIGADO AO ATERRAMENTO. QUALQUER PERFURACAO NO
PISO MESMO DEVERA SER VEDADA E IMPERMEABILIZADA COM POLIURETANO.
15) O CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS -x- MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELETRICOS E
PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E DEVE SER CONSULTADO. EM CASO DE DUVIDAS, DIVERGENCIAS OU
DISCORDANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS, NOTIFICAR A FISCALIZACAO E CONSULTAR FORMALMENTE A
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFMS - ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DO SERVICO ESPECIFICO.
PO - RDENADORIA pkmRJETOS E OBRAS - UFM
NOTAS OBSERVAGOES: CPO -COO N O It q WETOSE O S U S
OBRA:
B ) ) Todas as tomadas, pontos de forga e interruptores LEME/FAENG - BLOCO4 - SHI {1
1 — Eletroduto ndo cotado: ¢3/4” ferro galvanizado deverdo ser etiquetados com seu circuito equivalente. PROJETO PASTA\ARQUIVO
= ~ . 2 Tomadas 220V e 380V deverdo ser etiquetados. v :
2 Fiagdo ndo cotada: #2,5mm 750V. QDG_FORNOS deverd ter etiqueta indicativa em seu 0 EMISSAO ORIGINAL 27/01,/2020 IGOR ELETRICO leme
3 — Cores dos condutores: painel com a tensdo: 380/220V. ASSUNTO: FOLHA N
FASES — VERMELHO REVISAO MODIFICACOES DATA RESP. VISTO ) ELT
NEUTRO — AZUL CLARO AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: TPROPRIETARIO: g ]Eé\l\ll) i{%BD_\tléiRg li\OJh TO ELET RIC% HHHAR : >
TERRA — VERDE OU NU QUANDO INDICADO o ' . i
4~ Fiocdo oxt dover Qd solago 0,6/1kV DIAGRAMA UNIFILAR g: = 01/3
— Fiagdo externa deverd ser de isolagdo O,
DATA: ESCALA: : Zﬁ'EA:
IGOR MORENO MAMEDES CREA MT 031116/D \% R visTo
ENG." ELETRICISTA VISTO MS 29115 |UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL JAN / 2020 INDICADA 220m
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