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DESCRIÇÃO QTD. UN.

Parafuso M16x45 50 pç

Poste circular 11 metros 600 daN 3 pç

Cinta circular para poste 10 pç

Braço suporte tipo L 1 pç

Isolador de pino polimérico 6 pç

Pino curto de isolador 6 pç

Alça preformada para cabo mensageiro 5 pç

Braço suporte tipo C 3 pç

Sapatilha 4 pç

Isolador bastão polimérico 15 kV 9 pç

Grampo de ancoragem p/ cabo coberto 9 pç

Olhal p/ parafuso 8 pç

Manilha-Sapatilha 10 pç

Conector cunha e capa protetora 15 kV 6 pç

Suporte Z 12 pç

Chave Fusível 9 pç

Elo Fusível 3H 6 pç

Elo Fusível 6K 3 pç

Cantoneira auxiliar p/ braço suporte tipo C 3 pç

Mão francesa 619mm 1 pç

Conector cunha com estribo 6 pç

Grampo de linha viva 6 pç

Para-raio polimérico de distribuição com desligador automático 15 kV 6 pç

Suporte para transformador para poste circular 4 pç

Transformador trifásico a óleo 13,8 kV / 220 V 75kVA 1 pç

Transformador trifásico a óleo 13,8 kV / 380 V 75kVA 1 pç

Cabo de cobre nu 35mm² 24 m

Cabo de cobre nu 50mm² 50 m

Conector de compressão formato "H" 6 pç

Espaçador losangular 15 pç

Cabo de alumínio protegido 15kV XLPE 35mm² 483 m

Cabo mensageiro - cabo de aço galv. de 9,5mm de diâmetro 161 m

Base de concreto para poste 1,1x1,1x1 m 3 pç

Haste copperweld 5/8" x 3m com grampo 8 pç

Caixa alvenaria 40x40x40cm medidas internas com tampa FOFO 8 pç

Caixa alvenaria 60x60x60cm medidas internas com tampa FOFO 4 pç

Quadro p/ comando e distribuição 1200x800x350mm IP66 2 pç

Placa de acrílico p/ quadro 1200x800mm 2 pç

Disjuntor caixa moldada 42kA 200A 1 pç

Disjuntor caixa moldada 42kA 180A 1 pç

Disjuntor caixa moldada 42kA 125A 1 pç

Disjuntor caixa moldada 42kA 80A 1 pç

Disjuntor caixa moldada 42kA 40A 2 pç

Terminal compressão 70mm² 4 pç

Terminal compressão 35mm² 1 pç

Terminal compressão 25mm² 4 pç

Terminal compressão 16mm² 1 pç

Terminal compressão 95mm² 8 pç

Terminal compressão 50mm² 10 pç

Eletroduto de ferro galvanizado 3" 16 m

Curva eletroduto de ferro galvanizado 135° 3" 2 pç

Curva eletroduto de ferro galvanizado 90° 3" 2 pç

Envelope de concreto magro 20cm x 20cm - produndidade 100cm 35 m

Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 95mm² 44 m

Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 50mm² 44 m

Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 70mm² 52 m

Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 35mm² 13 m

Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 25mm² 176 m

Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 16mm² 44 m

Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 6mm² 5 m

Barramento de cobre 19,05x6,35mm 269A 4 m

Abraçadeira BAP 6 pç

Eletroduto PEAD 3" 20 m

Condulete de ferro galvanizado 3" com tampa cega 1 pç

Eletroduto PEAD 2" 30 m

Eletroduto de ferro galvanizado 2" 10 m

Dispositivo de proteção contra surto - monopolar - 175V - 40kA 4 pç

Dispositivo de proteção contra surto - monopolar - 275V - 40kA 4 pç

Trilho Din 35mm 2 m

4#95MM EPR 90° 1KV

T50mm COBRE NU

F.G. 3"

200 A

42 kA

DPS

175 V - 40 KA - Tipo 1

180 A

42 kA

70 (35) EPR

R+S+T

1 (QDG_LEME)

40 A

42 kA

6 EPR

R+S+T

2 (CAPACITOR)*

QGBT1 (1200X800X350mm)

TRAFO TRIFÁSICO 75 kVA

A ÓLEO, 60HZ, 13800 / 220 V

4#50MM EPR 90° 1KV

T50mm COBRE NU

F.G. 3"

125 A

42 kA

DPS

275 V - 40 KA - Tipo 1

80 A

42 kA

25 (16) EPR

R+S+T

1 (QDG_FORNOS)

40 A

42 kA

6 EPR

R+S+T

2 (CAPACITOR)*

QGBT2 (1200X800X350mm)

TRAFO TRIFÁSICO 75 kVA

A ÓLEO, 60HZ, 13800 / 380 V
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