REDE COMPACTA DE MEDIA TENSAO 15KV CE2 — TRANSFORMADOR

1 1/125 S. ESC.
DESCRICAO QTD. | UN. POSTE CIRCULAR
/_ 11/600
Parafuso M16x45 50 [ P¢
Poste circular 11 metros 600 daN 3 p¢
. : b ISOLADOR DE
Cinta circular para poste -
parap 10 | p¢ 7 PINO POLMERICO
Brago suporte tipo L 1 p¢
Isolador de pino polimérico 6 p¢ > =
Pino curto de isolador 6 p¢ o . o - 2 2 .
Alca preformada para cabo mensageiro 5 pc a 2 ! =~
Brago suporte tipo C 3 | pe ~ j o ' S CHAVE FUSIVEL
PARA RAIO 1
Sapatilha PARA RAIO \ ! 5 NS
JARDIM : [ o
CONEXAO COM Isolador bastdo polimérico 15 kV 9 p¢
FERRO GALV.
Grampo de ancoragem p/ cabo coberto
APARENTE P gem p/ 5 | B¢ BRAGO TIPO ¢ —~]
E CONDULETE DE 3” Olhal p/ parafuso 8 | pc
Manilha-Sapatilha 10 | p¢ ELO FUSIVEL
Conector cunha e capa protetora 15 kV 6 p¢
@ Suporte Z 12 p¢
— .)A QDG_LEME Chave Fusivel 9 p¢
aceT Ny | %) 8m HHE - Elo Fusivel 3H 6 | ps
n11/600 P‘ — = . X0
e AN 70 35 Elo Fusivel 6K 3 p¢
ICE3—TR—CF EAD 3"
BO00A — SH EN\P/ELOPAD Cantoneira auxiliar p/ brago suporte tipo C 3 pc - -
BCl
M3o francesa 619mm 1 | p¢ g 2
(7 ® 7 /‘ *TRAFO TRIFASICO ]
C ‘ 75kVA 13800/220V Conector cunha com estribo 6 p¢
I S ' Grampo de linha viva 6 pc a a
‘ 4 Para-raio polimérico de distribuigdo com desligador automatico 15 kV 6 pc ?g:SSRI_]'gRMDOR
Suporte para transformador para poste circular 4 pc
possivel Transformador trifasico a 6leo 13,8 kV / 220 V 75kVA 1 pc
arruamento e . TRANSFORMADOR
c futuro Transformador trifasico a 6leo 13,8 kV / 380 V 75kVA 1 [o]o TRIFASICO A GLEO
2 Cabo de cobre nu 35mm? 24 75KVA 13800/380V
Cabo de cobre nu 50mm? 50
Conector de compressdo formato "H" 6 pc <3 o
Espacador losangular 15 | p¢ PARA MALHA DE PARA MALHA DE
ATERRAMENTO ATERRAMENTO
Cabo de aluminio protegido 15kV XLPE 35mm? 483 | m
Cabo mensageiro - cabo de ago galv. de 9,5mm de didmetro 161 | m
___________ Base de concreto para poste 1,1x1,1x1 m 3 [o]o
7 e - === — = = 25 16 Haste copperweld 5/8" x 3m com grampo 8 pc
QGBT2 f:d ENSECSPZADO Caixa alvenaria 40x40x40cm medidas internas com tampa FOFO 8 pc
— '\'.)V Caixa alvenaria 60x60x60cm medidas internas com tampa FOFO 4 pc
Quadro p/ comando e distribui¢do 1200x800x350mm IP66 2 p¢ C E:,) TRAN S FO R MAD O R
1/600) Placa de acrilico p/ quadro 1200x800mm 2 p¢ 3 s Esc
E2—TR—CF Disjuntor caixa moldada 42kA 200A 1 pe ' '
BOOA — 3 .. . POSTE CIRCULAR
B50] Disjuntor caixa moldada 42kA 180A 1 p¢ / 11,/600 \ BRAGO TIPO C
*TRAFO TRIFASICO Disjuntor caixa moldada 42kA 125A 1 pc . CHAVE FUSIVEL /
e
75kVA 13800/380V Disjuntor caixa moldada 42kA 80A 1 p¢ /7
Disjuntor caixa moldada 42kA 40A 2 pc -
Terminal compressdo 70mm? 4 p¢ . AR
Terminal compresso 35ma? /o e o
erminal compressdo 35mm
P 1 | p¢ ELO FUSIVEL 7 ~ AR, Shtt
Terminal compressdo 25mm? 4 | pc VER DETALHE B COBERTO
. ~ 2 ISOLADOR DE
Terminal compressao 16mm 1 p¢ ANCORAGEM
. ~ 5 =l POLIMERICO
Terminal compressdao 95mm 8 [o]o /
T I ) - 2 PARA
E Terminal compress3o 50mm 10 | p¢ RAIO
POLIMERICO
Eletroduto de ferro galvanizado 3" 16 m
TRANSFORMADOR SUPORTE P/
H o gn TRIFASICO A OLEO
Curva eletroduto de ferro galvanizado 135° 3 2 pc 75KVA 13800/220V - TRANSFORMADOR
Curva eletroduto de ferro galvanizado 90° 3" 2 pc
Lo
Envelope de concreto magro 20cm x 20cm - produndidade 100cm 35 m L
Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 95mm? a4 m -
JARDIM Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 50mm? a4 m COBERTURA COBERTURA
PROTETORA
Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 70mm? 52 m Eﬁoﬁzﬂ? DE P. R.
DO TRAFO /
Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 35mm? 13 m
Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 25mm? 176 | m —]
Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 16mm? a4 m
Cabo de cobre anti-chama EPR 90° 1kV/0,6kV 6mm? 5 m CANTONEIRA
AUXILIAR
Barramento de cobre 19,05x6,35mm 269A 4 m CONECTOR DA
. CHAVE FUS]VEL
Abragadeira BAP 6 p¢
Eletroduto PEAD 3" 20 m
Condulete de ferro galvanizado 3" com tampa cega 1 pe 'Sﬁ’hég%ﬁcgﬁ DETALHE A
. POLIMERICO L
Eletroduto PEAD 2 30 MANILHA—SAPATILHA gggﬂ%ﬁﬁmﬁ
Eletroduto de ferro galvanizado 2" : :
£ g 10 GRAMPO DE ANCORAGEM 7§ TEMPORARI O
- Dispositivo de protegdo contra surto - monopolar - 175V - 40kA 4 p¢ P/ CABO COBERTO
Dispositivo de protegdo contra surto - monopolar - 275V - 40kA 4 p¢ DETALHE B
- Trilho Din 35mm 2 | m
QGBT1 (1200X800X350mm)
(T T h
| | 180 A |
| fm\ |
! 42 kA FLT
TRAFO TRIFASICO 75 kVA 1T N2k A0A 0 (35) EPR
A OLEO, 60HZ, 13800 /220 V 4#95MMIEIPIRI’ 90° 1KV | N 42 kA :
T50mm COBRENU ! d © HHT RagsT 2 (CAPACITOR)"
F.G.3 ! @ | | EPR
I I
: : KIT COMPLETO DE BANCO DE
! ! CAPACITOR TRIFASICO 2,5kVAR
L o o o o el n 220V C/ RESISTENCIA DE
11 / 600 BARRAMENTO TERRA, NEUTRO E CIRCUITOS = 269A DESCARGA E CHAVE CONTATORA
CE3-TR =
QGBT2 (1200X800X350mm)
(T T h
I I
| 80 A |
I I
! M2k LT 1(QDG_FORNOS)
—  125A '? Heepr RFSHT -
TRAFO TRIFASICO 75 kVA HHT N2k 40A #5 (16)
/N R A OLEO, 60HZ, 13800/ 380 V 4550MM EPR 90° 1KV | AN 12 KA ! - .
4 T50mm COBRENU 1 6 o il 2 (CAPACITOR)
F.G.3" ! | ! R+S+T
! @ | 6EPR
" D : : KIT COMPLETO DE BANCO DE
ENTRADA : : CAPACITOR TRIFASICO 2,5kVAR
Ao /600 b o o e o e e H 380V C/ RESISTENCIA DE
ENTRADA BARRAMENTO TERRA, NEUTRO E CIRCUITOS = 269A DESCARGA E CHAVE CONTATORA
CE3=eE3=CF L
— ] \ EZ—CE3=CF -
3 MURETA PARA QGBT
%2 4 S. ESC.
e —] |
-> - ! i
— =\ VALA CONCRETADA P/ RAMAL ALIMENTADOR
E4—CE > S. ESC.
BC S
o PISO
x Y I I I I N I I I I ) ) ) O
% &y Y B B
o 0.40m ] ) A Iy By B B
C — — 1,5m /\
o 0 = N
T = \ N
1200XB00OX350 /. .
5 AN
) o \ CONCRETO
£ & S AN MAGRO
5 e - /. :
~
/. /
\ N\
L= | e T T T T T T T | T T ) o e )
=== EEERE=EEE IEIEIEIEEIE:]E >\ : O . o
: _ g
PNV
E_ 3X PEAD 3 /< //\ /.
- ATE PRIMEIRA
CAIXA 190
MEDIDAS EM MILIMETROS.

NOTAS: iy
LEGENDA CPO - COORDENADORIA fixirBRINETOS E OBRAS - UEMS
1) 0S CABOS DE MEDIA TENSAO DEVERAO SER DE ALUMINIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, ¢ pe ReSPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODA TRAMITAGAO COM A CONCESSIONARIA: OBRA:
CLASSE DE TENSAO 15kV DE 35MM? E MENSAGEIRO AGO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 —  APROVAGAO DE AUMENTO DE CARGA (PROJETOS E DEMAIS APROVAGOES QUE SE FIZEREM LEME/FAENG - BLOCO 4 - SHTIO
ATERRAMENTO A INSTALAR (ANEL DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU SOMM® E — CABOS COBERTOS COM MATERIAL POLIMERICO PARA REDES DE DISTRIBUIGAO AEREA DE NECESSARIAS) wilih\
Aot A R R ey o B R Bt VI S 4/0._ CHAVE FUSIVEL 100A COM ELO 3H A INSTALAR ENERGIA ELETRICA FIXADOS EM ESPACADORES, EM TENSOES DE 13,8 KV A 34,5 KV). — CALCULO E PARAMETRIZAGAO DOS RELES DE PROTEGAO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS PROJETO: PASTANARQUIVO:
: . POSTE COM BASE CONCRETADA (PADRAO ENERGISA—NDU004) 2) AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERAO SER INTERLIGADAS DA CONCESSIONARIA 0 EMISSAO ORIGINAL 27/01/2020 IGOR ELETRICO leme
TRANSFORMADOR A OLEO 13.8kV A INSTALAR A INSTALAR ATRAVES DA TERRA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO GOXSOXG0CM MED. 50MM* E SOLDA EXOTERMICA E LEVADAS A BARRA DE TERRA DE CADA QGBT. . TR TR A ARG . ASSUNTO: FOLHA N
INTERNAS — A SER INSTALADO 3) ESTRUTURAS AEREAS DEVERAO SEGUIR INS—CON—14 E ENERGISA NDUO4 (ESTRUTURAS ',QASPS?ST?;%T&@ LORDE?,?ST%S NiFASSQTAiNTE?\,SER%EMO,\,SDl?goi EDE_DE MEDIA TENSAO DEVERAQ SER RESPEITADOS. REVISAO MODIFICACOES DATA RESE. VISTO o SR FLT
PARA REDES DE DISTRIBUIGAO AEREAS PRIMARIAS COMPACTAS PROTEGIDAS). Ty —— RESP. TEC. P/ EXEC: e OPRIETARIS: REDE COMPACTA DE MEDIA TENSAO [t} :
PARA-RAIO POLIMERICO A INSTALAR > A SER RETIRADO 4) TODAS AS MASSAS METALICAS NORMALMENTE SEM TENSAO DEVERAO SER ATERRADAS. BlEAT(ili/:ll\E/lsA UNIFILAR \Q %
QGBT2 DEVERA TER INDICAGAO DA TENSAO (380V) EM SUA PARTE FRONTAL. S ;
POSTE SEGAO CIRCULAR =1 Do, DE DISTRIBUIGAC QGBT P 66 EM MURETA. CONFORVE 5) TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS § N Ol/ 3
. ESTIPULADOS NA NBR5410. TODA A EXECUGAO DEVERA SEGUIR AS NORMAS DA DATA: ESCALA: \ : AREn VISTO
REDE M.T. CABO ALUM. COBERTO XLPE 3Smm E CABO MENSAGEIRO 9.5 CONCESSIONARIA (NDUs — ENERGISA) E NORMAS DA ABNT. ENG- ELETRIISTAT E VT WSOSJHS/D UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL JAN /2020 INDICADA 220m*
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NOTAS: 1) OS CABOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, OS CABOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  CABOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, CABOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  MÉDIA TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, MÉDIA TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, TENSÃO DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, SER DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, DE ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, ALUMÍNIO COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO, COBERTO EM XLPE, BLOQUEADO,  EM XLPE, BLOQUEADO, EM XLPE, BLOQUEADO,  XLPE, BLOQUEADO, XLPE, BLOQUEADO,  BLOQUEADO, BLOQUEADO, CLASSE DE TENSÃO 15kV DE 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  DE TENSÃO 15kV DE 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 DE TENSÃO 15kV DE 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  TENSÃO 15kV DE 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 TENSÃO 15kV DE 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  15kV DE 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 15kV DE 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  DE 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 DE 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 35MM² E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 E MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 MENSAGEIRO AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 AÇO ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011 ZINCADO 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  9,5MM (ABNT NBR 118:2011 9,5MM (ABNT NBR 118:2011  (ABNT NBR 118:2011 (ABNT NBR 118:2011  NBR 118:2011 NBR 118:2011  118:2011 118:2011 - CABOS COBERTOS COM MATERIAL POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  CABOS COBERTOS COM MATERIAL POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE CABOS COBERTOS COM MATERIAL POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  COBERTOS COM MATERIAL POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE COBERTOS COM MATERIAL POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  COM MATERIAL POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE COM MATERIAL POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  MATERIAL POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE POLIMÉRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE  AÉREA DE AÉREA DE  DE DE ENERGIA ELÉTRICA FIXADOS EM ESPAÇADORES, EM TENSÕES DE 13,8 KV A 34,5 KV). 2) AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS  MALHAS DE ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS  DE ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS DE ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS  ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS  DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS DOS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS  TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS TRANSFORMADORES DEVERÃO SER INTERLIGADAS  DEVERÃO SER INTERLIGADAS DEVERÃO SER INTERLIGADAS  SER INTERLIGADAS SER INTERLIGADAS  INTERLIGADAS INTERLIGADAS ATRAVES DA TERRA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU  DA TERRA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU DA TERRA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU  TERRA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU TERRA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU  COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU  A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU  MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU  DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU DE ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU  ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU ATERRAMENTO DO SPDA COM CABO DE COBRE NU  DO SPDA COM CABO DE COBRE NU DO SPDA COM CABO DE COBRE NU  SPDA COM CABO DE COBRE NU SPDA COM CABO DE COBRE NU  COM CABO DE COBRE NU COM CABO DE COBRE NU  CABO DE COBRE NU CABO DE COBRE NU  DE COBRE NU DE COBRE NU  COBRE NU COBRE NU  NU NU 50MM² E SOLDA EXOTÉRMICA E LEVADAS À BARRA DE TERRA DE CADA QGBT. 3) ESTRUTURAS AÉREAS DEVERÃO SEGUIR INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS ESTRUTURAS AÉREAS DEVERÃO SEGUIR INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS  AÉREAS DEVERÃO SEGUIR INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS AÉREAS DEVERÃO SEGUIR INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS  DEVERÃO SEGUIR INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS DEVERÃO SEGUIR INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS  SEGUIR INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS SEGUIR INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS  INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS INS-CON-14 E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS  E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS E ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS  ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS ENERGISA NDU04 (ESTRUTURAS  NDU04 (ESTRUTURAS NDU04 (ESTRUTURAS  (ESTRUTURAS (ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS PRIMÁRIAS COMPACTAS PROTEGIDAS). 4) TODAS AS MASSAS METÁLICAS NORMALMENTE SEM TENSÃO DEVERÃO SER ATERRADAS. TODAS AS MASSAS METÁLICAS NORMALMENTE SEM TENSÃO DEVERÃO SER ATERRADAS. QGBT2 DEVERÁ TER INDICAÇÃO DA TENSÃO (380V) EM SUA PARTE FRONTAL.  5) TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS  OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS  QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS  DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS  DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS  DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS DEVERÃO CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS  CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS CONTER DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS  DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS DIAGRAMAS E DEMAIS ITENS  E DEMAIS ITENS E DEMAIS ITENS  DEMAIS ITENS DEMAIS ITENS  ITENS ITENS ESTIPULADOS NA NBR5410. TODA A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA  NA NBR5410. TODA A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA NA NBR5410. TODA A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA  NBR5410. TODA A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA NBR5410. TODA A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA  TODA A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA TODA A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA  A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA  EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA  DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA  SEGUIR AS NORMAS DA SEGUIR AS NORMAS DA  AS NORMAS DA AS NORMAS DA  NORMAS DA NORMAS DA  DA DA CONCESSIONÁRIA (NDUs - ENERGISA) E NORMAS DA ABNT.
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