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25 16

80 A

42 kA

DPS

275 V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us

40 A

10 kA - C

10

(25000 W)

R+S+T

1 (Forno Elétrico Trifásico 25kW 380V)

40 A

10 kA - C

10

(25000 W)

R+S+T

2 (Forno Elétrico Trifásico 25kW 380V)

QDG_FORNOS (800X600X250mm)

(50000 W)

Quadro de Cargas (QDG_FORNOS)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 25000

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1 Forno Elétrico Trifásico 25kW 380V 3F+N+T B1 380 / 220 V 1 25000 25000 R+S+T 8333 8333 8333 0.94 1.00 40.3 10 50.0 40.0

2 Forno Elétrico Trifásico 25kW 380V 3F+N+T B1 380 / 220 V 1 25000 25000 R+S+T 8333 8333 8333 0.94 1.00 40.3 10 50.0 40.0

TOTAL 2 50000 50000 R+S+T 16667 16667 16667

QDG_LEME
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Quadro de Cargas (QDG_LEME)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
30

Iluminação (W)

100 3680 24300

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA
Ip

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1
Iluminação

F+N+T B1 127 V 14 467 420 R 420 0.94 1.00 3.7 2.5 24.0 20.0

a 2 67 60 R 60 1.00 2.5 24.0

b 2 67 60 R 60 1.00 2.5 24.0

c 4 133 120 R 120 1.00 2.5 24.0

d 2 67 60 R 60 1.00 2.5 24.0

e 3 100 90 R 90 1.00 2.5 24.0

f 1 33 30 R 30 1.00 2.5 24.0

2 TUG 127V F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 S 1200 0.94 1.00 10.5 4 32.0 25.0

3 TUG 220V F+F+T B1 220 V 12 1333 1200 R+T 600 600 0.94 1.00 6.1 4 32.0 25.0

4 TUG 127V F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 0.94 1.00 10.5 4 32.0 25.0

5 TUG 220V F+F+T B1 220 V 12 1333 1200 R+S 600 600 0.94 1.00 6.1 4 32.0 25.0

6 Ponte Rolante 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 30000 24300 R+S+T 8100 8100 8100 0.94 1.00 78.7 25 89.0 80.0

7 Bomba 1 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 5227 3680 R+S+T 1227 1227 1227 0.94 1.00 13.7 4 28.0 16.0

8 Bomba 2 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 5227 3680 R+S+T 1227 1227 1227 0.94 1.00 13.7 4 28.0 16.0

9 Bomba 3 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 5227 3680 R+S+T 1227 1227 1227 0.94 1.00 13.7 4 28.0 16.0

10 Bomba 4 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 5227 3680 R+S+T 1227 1227 1227 0.94 1.00 13.7 4 28.0 16.0

11 Bomba 5 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 5227 3680 R+S+T 1227 1227 1227 0.94 1.00 13.7 4 28.0 16.0

12 Bomba 6 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 5227 3680 R+S+T 1227 1227 1227 0.94 1.00 13.7 4 28.0 16.0

TOTAL 14 48 6 1 67164 51600 R+S+T 17080 17260 17260
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70 35

180 A

42 kA

DPS

175 V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us

20 A

10 kA - C

2.5

(420 W)

R

1 (Iluminação)

25 A

10 kA - C

4

DR

25 A

(1200 W)

S

2 (TUG 127V)

25 A

10 kA - C

4

DR

25 A

(1200 W)

R+T

3 (TUG 220V)

25 A

10 kA - C

4

DR

25 A

(1200 W)

T

4 (TUG 127V)

25 A

10 kA - C

4

DR

25 A

(1200 W)

R+S

5 (TUG 220V)

80 A

DJM - 10 kA

25 16

(24300 W)

R+S+T

6 (Ponte Rolante)

16 A

DJM - 10 kA

4

DR

25 A

(3680 W)

R+S+T

7 (Bomba 1)

16 A

DJM - 10 kA

4

DR

25 A

(3680 W)

R+S+T

8 (Bomba 2)

16 A

DJM - 10 kA

4

DR

25 A

(3680 W)

R+S+T

9 (Bomba 3)

16 A

DJM - 10 kA

4

DR

25 A

(3680 W)

R+S+T

10 (Bomba 4)

16 A

DJM - 10 kA

4

DR

25 A

(3680 W)

R+S+T

11 (Bomba 5)

16 A

DJM - 10 kA

4

DR

25 A

(3680 W)

R+S+T

12 (Bomba 6)

QDG_LEME (1200x800x350mm)

(51600 W)

Lista de Materiais-Leme

Acessórios p/ eletrodutos

Condulete alum. múltiplo tipo X

1 e 1/4" c/ tampa com furo 1 pç

1" sem tampa 2 pç

3/4" sem tampa 70 pç

Luva aço galvan. leve

1"
5 pç

1.1/4"
2 pç

Acessórios uso geral

Terminal a compressão em cobre estanhado

16mm²
1 pç

2,5mm²

3 pç

25mm²
4 pç

35mm²
1 pç

4mm²
80 pç

70mm²
4 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom)

16 mm² 9.80 m

2.5 mm² 421.50 m

25 mm² 38.90 m

4 mm² 1051.00 m

Dispositivo Elétrico - sobrepor

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 48 pç

interruptor 3 teclas simples 2 pç

Tampa alum. p/ condulete 1"

Espelho cego 2 pç

Tampa alum. p/ condulete 3/4"

1 função hexagonal 48 pç

3 funções retangulares 2 pç

Placa c/ furo
20 pç

Dispositivo de Comando

Sinaleiro p/ painel

Branco, 22mm

6 pç

Dispositivo de Proteção

DPS - Dispositivo de proteção contra surto - monopolar

175 V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us 4 pç

DTM 1P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)

20 A - 10 kA
1 pç

25 A - 10 kA
2 pç

DTM 2P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)

25 A - 10 kA
2 pç

Disjuntor Motor Tripolar

16 A - Faixa 10 A - 16 A - 10 kA
6 pç

80 A - Faixa 70 A - 90 A - 10 kA
1 pç

Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada (690V)

180 A - 42 kA
1 pç

IDR AC Interruptor DR 2P (F/N ou F/F - 220V/127V)

25 A - 30 mA - 10 kA

4 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen

Curva horizontal 90°

200x50mm
2 pç

Eletrocalha perfurada tipo C

200x50mm chapa
40.90 m

Tala plana perfurada

50mm
12 pç

Tampa p/ Curva horizontal 90°

200x50mm
2 pç

Tampa pressão

200mm
40.90 m

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo D

1" 15 pç

1.1/4"
7 pç

3/4"
80 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

1" 16.20 m

1.1/4" 7.30 m

3/4" 88.20 m

Lâmpadas Led

Refletores

30W
14 pç

Quadro de comando

Quadro metálico para montagem elétro-eletrônica

1200x800x350mm
1 pç

E
l
é

t
r
i
c
a

IDR AC Interruptor DR 4P (F/N ou F/F - 220V/127V)

25 A - 30 mA - 10 kA

6 pç

Placa acrílico

p/ quadro 1200x800x350mm

1 pç

Lista de Materiais-Fornos

Acessórios p/ eletrodutos

Condulete alum. múltiplo tipo X

3/4" sem tampa 2 pç

Luva aço galvan. leve

1"
2 pç

Acessórios uso geral

Terminal a compressão em cobre estanhado

10mm²
10 pç

16mm²
1 pç

25mm²
4 pç

4mm²
4 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom)

10 mm² 45.00 m

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa alum. p/ condulete 3/4"

Placa c/ furo
2 pç

Dispositivo de Proteção

DPS - Dispositivo de proteção contra surto - monopolar

275 V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us 4 pç

DTM 3P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)

40 A - 10 kA
2 pç

Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada (690V)

80 A - 20 kA
1 pç

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo D

3/4"
8 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

3/4" 9.00 m

Quadro de comando

Quadro metálico para montagem elétro-eletrônica

800x600x250 mm
1 pç

E
l
é

t
r
i
c
a

Legenda

x

Condulete múltiplo X, 3/4", para manobra de eletroduto

aparente

Curva horizontal 90° - 200x50mm

a

a

a

Interruptor simples em condulete múltiplo X - 3 teclas a 1,10m do piso

P

6 Ponto de força p/ ponte rolante trifásica 30kVA 220V, em condulete múltiplo X 1 1/4",

acima da viga protendida

B

12

Ponto de força para motor trifásico 5 CV (bomba) em condulete múltiplo X  a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - sobrepor, 1,7m do piso

c

1

RF.LED

Refletor de led preto, 30W, 127V, 3600 Lúmens, branco frio 6500K, abaixo da viga protendida

4

4

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A em condulete múltiplo X  a 1,20m (2x) e a 0,30m (2x) do piso,

na mesma prumada (220V = Tomada vermelha, ver detalhe 2)

F

1

Ponto de força p/ forno elétrico trifásico 25kW 380V em condulete multiplo X (etiquetado p/ 380V), a

0,3m do piso

Eletroduto aparente de ferro galvanizado tipo leve, 3/4", fixado com braçadeira tipo D com cunha

Eletrocalha perfurada 200x50mm, a 3m do piso

Trilho din 35mm

2 m

Barramentos

19,05x6,35mm - 269A

3,5 m

15,87x4,76mm - 175A

2 m

Barramentos

15,87x4,76mm - 175A

2 m

Trilho din 35mm

2 m

Placa acrílico

p/ quadro 800x600x250mm

1 pç

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa
pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinais de
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente
(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de
maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques
elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os
desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem
êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas,
que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO
OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA
CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA
INSTALAÇÃO.

OBSERVAÇÕES:

1) A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS PRECEITOS DA NBR5410, NBR5419 E NR10 EM VIGOR. OS QUADROS

ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E ANÁLOGAS  DEVEM SER ENTREGUES COM

IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E A ADVERTÊNCIA ACIMA BEM FIXADA NA PORTA.

2) TOMADAS DE TENSÃO 220V E 380V DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM SUAS RESPECTIVAS TENSÕES.

3) PARA O QUANTITATIVO DOS CABOS ALIMENTADORES ELÉTRICOS, FORAM PROJETADAS AS DISTÂNCIAS

LINEARES ENTRE A EDIFICAÇÃO E A LOCAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA. DEVEM SER CONFERIDAS NO

LOCAL DA OBRA E AJUSTADOS NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVAÇÃO DE BAIXA TENSÃO A SER

EXECUTADO.

4) TODOS OS CABOS ALIMENTADORES ELÉTRICOS, CABOS ENTERRADOS EM ELETRODUTOS OU CABOS

INSTALADOS EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVEM SER DE DUPLA ISOLAÇÃO 0.6/1KV.

5) INSTALAR CABOS 450/750V SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS E EM CIRCUITOS TERMINAIS. UTILIZAR AS

CORES CONFORME NBR5410, ONDE: FASE=VERMELHO, RETORNO=BRANCO, NEUTRO=AZUL CLARO E

TERRA=VERDE.

6) TODAS AS CONEXÕES DEVEM POSSUIR CONECTORES APROPRIADOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS.

7) DISPONIBILIZAR NO MÍNIMO UM METRO DE RESERVA TÉCNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA DE

PASSAGEM ENTERRADA. ENROLAR UNIFORMEMENTE. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TÉCNICA, SEM

CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSÃO DE CABO EXCEDENTE.

8) O DPS DEVE PROTEGER TODAS AS FASES E NEUTRO. O CIRCUITO DE CONEXÃO DO DPS DEVE SER O MAIS

CURTO POSSÍVEL, SEM CURVAS OU LAÇOS. A SOMA DO COMPRIMENTO DOS CABOS A JUSANTE E A

MONTANTE DO DPS NÃO DEVE EXCEDER A 50CM.

9) OS CONDUTORES DE DESCIDA DO SPDA DEVEM SER EXECUTADOS ATRAVÉS DE BARRA CHATA DE

ALUMÍNIO COM SEÇÃO MÍNIMA CONFORME NBR 5419.

10) TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER ATERRADAS EM SUA BASE ATRAVÉS DE CONECTORES

APROPRIADOS E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.

11) A MALHA DE ATERRAMENTO CONSISTE DE CABO DE COBRE NU DE 50MM².

12) DEVE SER INSTALADA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD CONFORME DETALHADO EM PROJETO.

13) TODOS OS ELETRODUTOS ENTERRADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS DEVEM SER

INSTALADOS COM PROFUNDIDADE MÍNIMA ENTRE 70 E 80CM. PARA SPDA A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50CM.

14) O TELHADO METÁLICO DEVERÁ SER INTERLIGADO AO ATERRAMENTO. QUALQUER PERFURAÇÃO NO

MESMO DEVERÁ SER VEDADA E IMPERMEABILIZADA COM POLIURETANO.

15) O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -x- MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELÉTRICOS É

PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E DEVE SER CONSULTADO. EM CASO DE DÚVIDAS, DIVERGÊNCIAS OU

DISCORDÂNCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS, NOTIFICAR A FISCALIZAÇÃO E CONSULTAR FORMALMENTE A

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFMS - ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECÍFICO.
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