O ELO FUSIVEL ANTIGO DEVE
PROTEGER O TRANSFORMADOR
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I 0on ALUMINIO COBRE 800 A

15K ISOLAGAO Wm ISOLAGAO
& o o0 o XLPE PVC 0,6/1 kV

W m BLOCO Q9
TRANSFORMADOR A CONSTRUIR
©3CCXS15KV  PR(1/2/3) 300KVA 3@ — 60Hz

CA XLPE 15KV 50mm?2
coberto blogueado
mensageiro aco zincado
diametro SM 3/8" (9,5 mm)
(deve ser aterrado)

——

f_znuo% 12KV 10KA 13.8KV—220,/127V
6K A OLEO

A CONFIRMAR

TRANSFORMADOR EXISTENTE

SAANS 112,5KVA 3@ — 60Hz
Y 13.8KV-220/127V
A OLEO
CONFIRMAR POTENCIA NO LOCAL
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A superficie externa da cobertura do cabo deve ser
marcada a intervalos regulares de até 500mm, com
caracteres permanentes, que nao favorecam o
trilhamento elétrico na cobertura, de dimensdes e
legibilidade adequadas, contendo no minimo as
seguintes informacoes:

a) nome ou marca do fabricante;

b) material e secao nominal em mm? do condutor;
) classe de tensao, em kv;

QW “cabo nao isolado — nao tocar”;

9)
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SUBESTACAO AEREA — VISTA TRASEIRA SUBESTACAO AEREA — CORTE A—A ATERRAMENTO DO CABO MENSAGEIRO CRUZETA DE ACO CANTONEIRA 100X100X10X2400MM

4
1:50 1:50 S. ESC. S .ESC.
\ 2,1m
_
, _—— CABO MENSAGEIRO (9,5)
. B ] . _ EH_ﬂWHF — |
I R CABO COBERTO 15 KV o 5
: g ( i / th = E—
_ f

0,2m
[o |

1,05m

C
e) material de cobertura;
f) ano de fabricacao;

a palavra “bloqueado”.

INTERLIGAR CABO MENSAGEIRO
NAS DERIVAGOES DE REDE

T

E] ] CONECTOR CUNHA
VER DET. 8 \

2,5m

Ifl I-_] IRRNAR ‘I |

l-'

1,45m

APOIO
100X100X10X300MM

oooooooooooooooow@/ []

* ADVERTENCIA \

CABO DE COBRE NU VISTA POSTERIOR 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, amm_m@m.:ao. algum m:oc:o ou a m:m..ﬁm_momo _z:ﬁm_.ﬂm_ a
\I I5MM2 d| causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqlentes s&o sinais

de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
I m corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel
\ , s por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de

maior segdo (bitola).
<C 3m 3m

‘ 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra
° choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente.
\ j ANEL DE ATERRAMENTO ATERR COBRE NU ATERR COBRE NU ATERR Se os desligamentos forem freqiientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave

ELETRODUTO GALVANIZADO 100MM / FSTRUTURA CEZ3 S. ESC. |M| SOMM2 % SOMM2 I%u n&o tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta

B0 0000000000000 0000000O0O0OJ@o |—

|
4

VER DET. 7

/ 2X CURVA DE 135° CABO UNIPOLAR DE COBRE
ISOLAGAO PVC 0,6/1 KV

oooooooooo/oooooo

2X ELETRODUTO
GALVANIZADO 100MM

/

/ooooooooooooooooo“

anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

S. ESC. A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA
POSTE DUPLO T uﬁ um
12/1000 daN e

PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
INSTALAGAC DO CONECTOR TIPO CUNHA COM ESTRIBO
[Reca] | ._ager | [capc]
BRAGADEIRA BAP 50X 100X30

DA INSTALAGAO.
~ °>wo T ANTUUAVU
OLHAL P/ PARAFUSO

OBSERVACOES.
- E SAPATILHA DE AGO FRINCIFAL

:\,meocQﬁomhmﬂaQom<mmmmsmomwmmom§8Ezmmmﬂomzmamz,\aom.Omo%omOm
ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAGCOES RESIDENCIAIS E ANALOGAS DEVEM SER ENTREGUES COM
0,2m CURVA 90° ALGA PREFORMADA P/ IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E A ADVERTENCIA ACIMA BEM FIXADA NA PORTA.
CABO MENSAGEIRO TODAS AS TOMADAS COM TENSAO 220V DEVEM SER ENTREGUES DEFINITIVAMENTE BEM IDENTIFICADAS.
AN L 0.2y BRAGO SUPORTE TIPO C 2) PARA O QUANTITATIVO DO CABO TELEFONICO E DE FIBRA OPTICA, DEVE SER PROJETADA A DISTANCIA
) i R CANTONEIRA AUXILIAR P/ TERR i TR I ENTRE A EDIFICACAO E O PONTO DE ENTREGA DE DADOS. DEVE SER CONFERIDO NO LOCAL DA OBRA E
BRAGO TIPO C ) Ty W @ R | — AJUSTADO NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVAGAO DE DADOS A SER EXECUTADO. )
ISOLADOR DE ANCORAGEM 3) PARA O QUANTITATIVO DOS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, DEVE SER PROJETADA A DISTANCIA
POLIMERICO ENTRE A EDIFICAGAO E A LOCACAO DA SUBESTAGAO DE ENERGIA. DEVE SER CONFERIDO NO LOCAL DA OBRA
E AJUSTADO NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVAGAO DE BAIXA TENSAO A SER EXECUTADO.
mmmw\__umommmwwoo?omz P/ 4) TODOS OS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, CABOS ENTERRADOS EM ELETRODUTOS OU CABOS
MANILHA—=SAPATILHA APLICAGAO DE CAPA PROTETORA o L

(4.
[}

7,5m
3m
COBRE NU
50MM2
COBRE NU
50MM2

CONECTOR TIPO CUNHA
GOM ESTRIBO
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150X100X30

QGBT
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»
150x100x30

H
. |150x100x30
o000

QGBT

INSTALADOS EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVEM SER DE DUPLA ISOLACAO 0.6/1KV.

5) INSTALAR CABOS 450/750V SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS E EM CIRCUITOS TERMINAIS. UTILIZAR AS

CORES CONFORME NBR5410, ONDE: FASE=VERMELHO, RETORNO=BRANCO, NEUTRO=AZUL CLARO E

TERRA=VERDE.

6) TODAS AS CONEXOES DEVEM POSSUIR CONECTORES APROPRIADOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS.

7) DISPONIBILIZAR NO MINIMO UM METRO DE RESERVA TECNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA DE

| /1N PASSAGEM ENTERRADA. ENROLAR UNIFORMEMENTE. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TECNICA, SEM
P / // 0.25m \\ // CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSAO DE CABO EXCEDENTE.

- ~ ' ~ ~ 8) O DPS DEVE PROTEGER TODAS AS FASES E NEUTRO. O CIRCUITO DE CONEXAO DO DPS DEVE SER O MAIS

CURTO POSSIVEL, SEM CURVAS OU LACOS. A SOMA DO COMPRIMENTO DOS CABOS A JUSANTE E A

MONTANTE DO DPS NAO DEVE EXCEDER A 50CM.

ATHRR COBRE NU ATERR COBRE NU |Mﬁm 9) OS CONDUTORES DE DESCIDA DO SPDA DEVEM SER EXECUTADOS ATRAVES DE VERGALHAO DE ACO

50MM2 50MM2 = GALVANIZADO A FOGO 50MM? @8MM, FIRMEMENTE AMARRADOS ENTRE SI E AS FERRAGENS DOS PILARES.

10) TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER ATERRADAS EM SUA BASE ATRAVES DE CONECTORES

APROPRIADOS E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.

@ 0BS: 11) A MALHA DE ATERRAMENTO CONSISTE DE VERGALHAO DE ACO GALVANIZADO A FOGO 80MM? @10MM,
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CONECTOR CUNHA

PARA—RAIO POLIMERICO

1,8m

~N e
N mase — | BASE |\\ @

CONECTOR TIPO CUNHA /
CONCRETADA CONCRETADA /

COM ESTRIBD

CABQ FRINCIPAL LNy LI o T . FIRMEMENTE AMARRADOS ENTRE SI E A TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DAS ESTACAS E BALDRAMES.
PISO. 12) DEVE SER INSTALADA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD CONFORME DETALHADO EM PROJETO.

~CAIXA DE ATERRAMENTO 40X40X40CM 13) TODOS OS ELETRODUTOS ENTERRADOS PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE DADOS DEVEM SER
ZHASTE ACOBREADA 5/8 X 3M COM INSTALADOS COM PROFUNDIDADE MINIMA ENTRE 70 E 80CM. PARA SPDA A PROFUNDIDADE MINIMA DE 50CM.

CONECTOR. 14) O CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS -x- MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELETRICOS E
—MALHA DEVERA SER INTERLIGADA A BARRA - ~
DE TERRA DO QGBY. PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E DEVE SER CONSULTADO. EM CASO DE DUVIDAS, DIVERGENCIAS OU
DISCORDANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS, NOTIFICAR A FISCALIZACAO E CONSULTAR FORMALMENTE A

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFMS - ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DO SERVICO ESPECIFICO.

J/

NOTAS IMPORTANTES | EGENDA CPO - COORDENADORIA;| JETOS EOBRAS - UFMS

]
X
N/

S

1 — REDE DE ALTA TENSAO DEVERA SER COM CABO DE ALUMINIO COBERTO XLPE DE 50mm? BLOQUEADO, 15 KV E CABO MENSAGEIRO DE 9,5 mm OBRA:

2 — TODAS AS PARTES METALICAS NORMALMENTE SEM TENSAO SERAO INTERLIGADAS AO ATERRAMENTO o [

3 — A CHAVE SECCIONADORA DE MEDIA TENSAO DEVE SER FORNECIDA COM BRAGOS PROLONGADOS PARA O LADO DE FORA COM COMANDO TIPO PUNHO . — ) o REDE 15KV CAMPUS 2 DE T} OAS - CPTLII

4 — DEVE SER FIXADO JUNTO A CHAVE SECCIONADORA PLACA DE ADVERTENCIA COM OS DIZERES "ESTA CHAVE NAO DEVERA SER MANOBRADA EM CARGA” Cabo aéreo existente M Poste de duplo T S Para—raio polimérico Obs.: Deve ser instalado anel de aterramento PROJETO: . PASTA\ARQUNVO:
5 — TODOS OS DESENHOS E DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS DEVEM SEGUIR AS NORMAS DA CONCESSIONARIA - i . . 0 EMISSAO ORIGINAL 18/11/2019 |  EDUARDO ELETRICO - SUBESTACAO BLC O SETOR 42 15KV3PAVCPTL2
6 — OS SERVIGOS REFERENTES A BAIXA TENSAO INCLUINDO ALVENARIA DA SUBESTAGAO, QUADROS DE DISTRIBUIGAO EM BAIXA TENSAO E ALIMENTADORES ELETRICOS DE BAIXA TENSAO, SERAO REALIZADOS emporario (AT) a jusante de todas as chaves pr— AN
POR OUTRO CONTRATO E SAO APENAS ILUSTRATIVOS NESTE PROJETO Cabo qé instalad £\ ch o fusfvel — At " fusiveis, utilizando—se conectores cunha com . .

7 — 0S SERVIGOS DA SUBESTAGAO DESTE CONTRATO DEVEM SER EXECUTADOS IMEDIATAMENTE LOGO APGS A EMISSAO DA ORDEM DE SERVIGO PARA QUE PRECEDAM 0S SERVIGOS DE ALVENARIA DA abo aerec a ser instalado ave €lo Tusive - erramento trib et ¢ detalh ELT
mcmmm._.b,nvu,o. RESPONSABILIDADE DA OUTRA CONTRATADA €stribo € OQ_UO U.«.O €tord Omj orme elaines. AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: [[PROPRIETARIO: S S

8 — O QGBT DEVE TER SEU BEP ATERRADO JUNTO A MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO NU 50MM2 0 cabo mensageiro SM3/8" deve ser aterrado. N = A
wm%zmmmommmmm%%w\/w_m_._wwwm%mmﬂ CONTRATO A EXECUGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAGAO E DO CABO ALIMENTADOR GERAL DE BAIXA TENSAO 300MM2 0.6/1KV E A LOCAGAO MINUCIOSA DO S Espagador losangular 4 Transformador trifésico mu%B Anel de aterramento tempordrio Aterramento com minimo de 3 hastes 5/8" W ...... 01/2
10 — DEVERA SER ELABORADO PELA EMPRESA CONTRATADA TODA DOCUMENTAGAO NECESSARIA, O PROJETO COMPLETO, A PARAMETRIZAGAO E OS AJUSTES DE TODOS OS RELES DE PROTEGAO EM M.T. E EDUARDO ANDRIGHETTO  CREA SC 580011/D DATA: ESCALA: ‘ AREn: vISTO

APROVAGAO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL. DEVEM SER CONSIDERADOS NOS CALCULOS TODOS OS TRANSFORMADORES DO CPTL ADICIONANDO A NOVA CARGA QUE SERA INSTALADA ENG.” ELETRICISTA VISTO MS 18390 |UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL NOVEMBRO / 2019 INDICADA




