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UFMS

1.0 INTRODUCAO — MEMORIAL DESCRITIVO

Com cinquenta e quatro vg. dezoito metros quadrados (54,18m?2) de area total
das quais 14,52mz2 de area coberta pelo pértico, foi idealizado o projeto arquiteténico
de Podrtico e passarela/rampa de acesso ao prédio da AGINOVA na UFMS em
Campo Grande/MS.

QUADRO DE AREAS
AREAS:

AREA DA RAMPA/PASSARELA DE ACESSO - 54,18m?
AREA DO PORTICO - 14,52m?

AREA TOTAL = 54,18m?2

2.0 ESPECIFICACOES TECNICAS

Todos os materiais de construcdo assim como Seus respectivos
acabamentos, a empregar na obra, serdo _novos de primeira linha, devendo
apresentar comprovadas qualidades de:

- estabilidade; rendimento; aplicacdo; durabilidade; lavabilidade;
reposicado; garantia; aguisicdo imediata; e principalmente conformidade com
as Normas Técnicas da ABNT e na falta destas, ter suas caracteristicas
reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por Laboratérios
Tecnoldgicos idéneos.

Para todo este conjunto de edificacbes devera ser obrigatorio a utilizacdo de
pisos sensoriais (direcional e de alerta) em todas as calcadas, nos acessos, inicio e
fim de desniveis assim como toda a simbologia referente a Acessibilidade, visando
todas as pessoas portadoras de necessidades especiais, inclusive as pessoas
portadoras de deficiéncias visuais, obedecendo as recomendacdes da NBR — 9050.

Este projeto refere-se a um projeto basico de arquitetura, qualquer
detalhamento especifico deverd ser realizado pela Empresa executora da obra
e 0 mesmo devera ser apresentado a UFMS-CPO para a devida aprovacao apo6s
andlise pelo seu corpo técnico.

Alerta-se também a Empresa executora, contratada, que qualquer tipo de
madeira utilizada na obra e presente no canteiro de obras, a mesma devera ser
proveniente de projetos de reflorestamentos e devidamente certificada pelos érgéos
Federais de fiscalizacéo.

As empresas que apresentarem orcamento de licitagdo deverao,
obrigatoriamente, apresentarem as Marcas propostas, seus respectivos Fabricantes
e suas respectivas Referéncias.

N&o serd tolerado manter no canteiro de servigos quaisquer materiais
estranhos as obras.
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E obrigatéria a apresentacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil, com a respectiva ART do profissional responsavel pela elaboracéao,
em conformidade com a RESOLUCAO n° 307, de 5 de julho de 2002. A empresa
vencedora do certame deverad submeter o Plano ao 6rgdo ambiental competente a
fim de ser avaliado antes do inicio das obras. Ap0s a aprovagdo, 0 mesmo devera
ser encaminhado a DIRER/CPO/PROADI, a fim de ser juntado ao processo de
Licenciamento Ambiental. Caso o PGRCC né&o seja exigido no processo de
licenciamento ambiental pelo érgdo ambiental fiscalizador, 0 mesmo devera ser
encaminhado & CPO/PROADI para ser analisado e aprovado pela Equipe Técnica
desta UFMS. Em seguida, devera ser encaminhado a DIFRE/CPO/PROADI, para
acompanhamento e verificagdo do cumprimento das ac¢des propostas no PGRCC.
Por fim, a empresa devera, durante e ap0s a execucdo as obras, apresentar 0S
certificados de destinacdes dos residuos para juntada no processo.

Deverdo também ser observados critérios de sustentabilidade ambiental,
considerando os processos de extracdo ou fabricacdo, utilizacdo e descarte dos
produtos e matérias primas em atencao a Instrucdo Normativa n°® 1 de 19 de Janeiro
de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informac¢do do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestao, (tendo em vista o disposto na Lei n°® 8.666, de
21/06/1993, no art. 2°, da Lei n® 6.938, de 31/08/1981, da Constituicdo na aquisicao
de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracéo Publica federal direta,
autarquica e fundacional.

Além disso respeitar e atender a Resolucdo CONAMA N.° 237/1997
(Licenciamento Ambiental), Resolugdo CONAMA N.° 307/2002 (Gerenciamento de
Residuos de Construcdo Civil), Lei N° 4.771/1966 (Cddigo Florestal), Lei N.°
6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente), Lei N° 9.605/1998 (Crimes
Ambientais), Lei N.° 12.305/2010 (Politica Nacional dos Recursos Sdlidos), Lei N.°
2.080/2000 de Mato Grosso do Sul, Lei Complementar N.° 184/2011 do Municipio de
Campo Grande, Decreto N.° 8.111/2000 do Municipio de Campo Grande e demais
legislagbes que regem neste ambito, afim de proteger e garantir a integridade do
meio ambiente.

3.0 ACABAMENTOS

OBSERVACOES IMPORTANTES:

-Todas as formas para concretagem do portico deverdo ser em ripas de
madeira Peroba do Norte ou similar, para formar um efeito “ripado” no concreto.

-As formas para concretagem dos pilares, rampas e degraus da passarela
deverao ser do tipo “plastificadas”, obrigatoriamente;

-O escoramento devera obrigatoriamente ser metdalico, inclusive com
longarinas e transversinas metalicos;

-Aplicacdo de selante hidrofugante a base de silano siloxano, 3 deméos, em
toda estrutura de concreto aparente (pilares, rampas, escadas, portico);

-O piso sera com o proprio concreto e o acabamento sera dado por disco,
sem aplicacdo de lixas, garantindo um acabamento liso porém aderente;
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-Limpeza de area e instalagdo de grama esmeralda em 450mz2.

PISO TATIL E CALCADA:

-Area total de calcada a ser demolida (bloco de concreto sextavado existente
a ser removido) 174,24mz,

-Area de calcada em concreto a ser executada 149,39m?;

-Area de piso tatil (25x25cm em concreto) a se rexecutado na calgcada
31,20m?;

-Area de piso tatil (25x25cm em PVC) a ser executado na rampa/escada de
acesso da AGINOVA 4,35mz2,

4.0 IMPERMEABILIZACOES

Materiais a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.

Todas as impermeabilizacbes serdo devidamente testadas, a empresa
contratada devera recolher ART/RRT do servico executado; todos os servicos de
impermeabilizacdo deverdo atender as normas da A.B.N.T. e recomendacdes do
respectivo fabricante.

A impermeabilizacdo da laje do portico serd& com manta liquida, de base
acrilica, secagem ultrarrapida e aplicacédo a frio, sem emendas, pronta para uso e
moldada no local. Com alto rendimento, protecdo impermeavel e oOtimas
caracteristicas de elasticidade, flexibilidade e ader~encia, com grande durabilidade e
alta resisténcia a intempéries.

Em toda cobertura do pértico serdo aplicadas 3 demdos da manta liquida
(conforme decrito acima).

Notas:

- Observar obrigatoriamente as especificacdes e acabamentos solicitados em projeto
de acordo com cada tipo de situacao a ser utilizada.

- O projeto de cobertura refere-se a um projeto basico de arquitetura, qualquer
detalhamento especifico devera ser realizado pela Empresa executora da obra e
0 mesmo deverd ser apresentado a UFMS-CPO para a devida aprovagdo apos
analise pelo seu corpo técnico.

5.0 GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS

Materiais a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.

Toda estrutura dos guarda-corpos, inclusive 0s corrimaos serao em ago inox.
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Os vidros utilizados seréao do tipo laminado, sendo duas camadas de vidro liso
transparente unidos por uma camada de filme de polivinil butiral (PVB) 0,30mm,
possuindo espessura total de 8mm respeitando o projeto.

Os servicos de envidragamento serdo executados rigorosamente de acordo
com os detalhes do projeto arquitetdnico e com as disposi¢cdes do presente Memorial
Descritivo.

A espessura dos vidros serd em func@o das areas das aberturas, distancias
das mesmas em relacéo ao piso, vibracdo e exposicéo a ventos fortes dominantes.

Os vidros a serem empregados nas obras nao poderdao apresentar bolhas,
lentes, ondulacdes, ranhuras ou outros defeitos.

As placas de vidro ndo deverdo apresentar defeitos (beiradas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados ou corte de bisel), nem folga excessiva com
relacdo ao requadro de encaixe.

Notas:

- Observar obrigatoriamente as especificacdes e acabamentos solicitados em
projeto de acordo com cada tipo de situacéo a ser utilizada.

- As especificacfes dos vidros descritas no projeto de arquitetura referem-se
a umas especificacdes basicas, todos os detalhamentos especificos deverao
ser realizados pela Empresa executora da obra e os mesmos deverao ser
apresentados a UFMS-CPO para a devida aprovacdo apés analise pelo seu
corpo técnico.

6.0 GENERALIDADES

o
1

A contratada devera tomar todas as providéncias para cumprimento de
todas as determinacdes legais referentes & Engenharia de Seguranca,
Higiene e Medicina do Trabalho, o fornecimento e o estado de
conservacao dos dispositivos de protecdo individual do pessoal e das
maquinas, bem como a observancia dos regulamentos e normas de
carater geral.

2- A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao;
deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as suas
instalacbes, equipamentos e aparelhos, com as instalagcbes
definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto,
luz e forcga, telefone, gas, etc).

3- Todo o entulho deveréa ser removido da obra pela Empresa contratada.

4- Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, 0s
pisos de ceramica, marmore, granilite, granito, cimentado, bem como
revestimentos de azulejos, pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios,
vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, manchas e argamassa.

5- A aplicacdo de resinas e vernizes sintéticos em pisos de madeira s6 sera

permitida quando a madeira estiver efetivamente seca.
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6- Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatéria a protecdo, com
estopa e gesso, dos pisos de marmore, granito ou granilite recém-
concluidos, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem
obrigatdria de operarios assim o exigirem. A protecdo minima consistira da
aplicacdo de 1 demao de cera incolor.

7- A limpeza de pisos e paredes revestidos com material ceramico ou pedra
serd executada da seguinte forma: -Limpeza da superficie com espéatula,
palha de aco e agua (no caso de pedra, usar escova de aco); -Se
necessario, aplicacdo de brocha de solugcdo de acido muriatico diluido (6
partes de agua e 1 de acido); -Lavagem final com agua em abundancia.

8- Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco. Salpicos de
argamassa e tinta serdo removidos com esponja de aco fina. A lavagem
final sera feita com agua em abundancia.

9- A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e agua.

10-Os pisos cimentados, quando necessario, serdo lavados com solucédo de
acido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serdo removidos com espatula
e palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

11-Os pisos monoliticos, marmore e granito serdo limpos da seguinte forma: -
Remocdo de cera de protecdo e limpeza da superficie com pano
embebido em gasolina ou removedor; -Aplicacdo de 1 deméo de cera
incolor, com polimento final.

12-Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabao e agua.
Os metais serdo limpos com removedor. N&o aplicar acido muriético.

13-As ferragens de esquadrias com acabamento cromado, serdo limpas com
removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

14-Todas as medidas deverdo ser conferidas e confirmadas no local,
assim como, em caso de qualquer contradicdo de informacdes de
projetos a UFMS devera ser comunicada para seu respectivo
posicionamento.

A Construtora mantera entre a data da conclusdo da obra e respectivo
recebimento provisério, pessoal para manutencédo da limpeza em numero suficiente
e adequado.

urms-DIPOs/cPo/PROADI - COOrdenadoria de Projetos e Obras

Autor do Projeto Arquitetdnico:
Vicente Carlos Ziliani — Arquiteto e Urbanista
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