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OBSERVAQOES IMPORTANTES: RAMPA
—A FORMA PARA CONCRETAGEM DO PORTICO DEVERA SER EM RIPAS DE MADEIRA PEROBA DO NORTE OU SIMILAR, PARA FORMAR UM ESCADA DE AQHESO AO COMPLEXO ESPQRTIVO EXISTENTE EXISTENTE
EFEITO "RIPADO” NO CONCRETO; CONTINUACAO DO
—AS FORMAS PARA CONCRETAGEM DOS PILARES, RAMPAS E DEGRAUS DA PASSARELA DEVERAO SER DO TIPO “PLASTIFICADAS”, DESENHO DA CALGADA — = — — - — ;
OBRIGATORIAMENTE; U1 U0 U0 I
—0 ESCORAMENTO DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER METALICO, INCLUSIVE COM LONGARINA E TRANSVERSINAS METALICAS; F [ ] |
—APLICAGAO DE SELANTE HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO, 3 DEMAOS, EM TODA ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE
(PILARES, RAMPAS, ESCADAS, PORTICO);
-0 PISO SERA COM O PROPRIO CONCRETO E O ACABAMENTO SERA DADO POR DISCO, SEM APLICAGAO DE LIXAS, GARANTINDO UM
ACABAMENTO LISO POREM ADERENTE; CALCADA
—LIMPEZA DE AREA E INSTALAGAO DE GRAMA ESMERALDA EM 450m? —
—~TOTAL DE TAPUME EM TELHA METALICA A SER EXECUTADO 46 METROS LINEARES.
PISO TATIL E CALCADA: 100.00
—AREA TOTAL DE CALGADA A SER DEMOLIDA (BLOCO DE CONCRETO EXISTENTE A SER REMOVIDO) 174,24m? ] RUA INTERNA UFMS COTA REFERENTE A AREA DE
—AREA DE CALGADA EM CONCRETO A SER EXECUTADA 149,39m? |:]' FAIXA DE PEDESTRE CALCADA A SER EXECUTADA A
—AREA DE PISO TATIL (25x25¢m EM CONCRETO) A SER EXECUTADO NA CALGADA 31,20m?% ELEVADA EXISTENTE PARTIR DO PORTICO
—AREA DE PISO TATIL (25x25¢m EM PVC) A SER EXECUTADO NA RAMPA/ESCADA DE ACESSO DA AGINOVA 4,35m?Z
po TATL A SR COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFMS
EXECUTADO EXISTENTE OBRA;
PROJETO: PASTA\ARQUIVO:
0 EMISSAO ORIGINAL 30/03/2020 VICENTE ARQUITETURA ACESSO.AGINOVA.DWG
< - ASSUNTO: FOLHA N':
REVISAO MODIFICACOES DATA RESP.
\Tllc%\ A@Xﬁg,%\rSAEX ASFALTO QUADRO DE AREAS (PASSARELA DE ACESSO AGINOVA) AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: [PROPRIETARIO: PLANTA BAIXA - A EXECUTAR Vi & l{( 2 .
PERSPECTIVAS
SER EXECUTADA DET. C AL(; ADA EXISTENTE AREA COBERTA.....-vveeoeeveeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeeeeseeeeeeeseeaeeeeseeeseeeeeeesene 14,52m? 02 /04
3 AREA TOTAL..vuireierririessisseessesseessssssesssessssssssessssssssssassssssssenssensaens 54,18m? , , . AREA ,
ESCALA 1/25 VICENTE CARLOS ZILIANI — Arquiteto e Urbanista DATA: ESCALA: DESENHO: VISTO:
CAU A44104-0 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL MARCO/2020 INDICADAS VICENTE 54,18m?
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