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Lista de Materiais Legenda
Acessorios p/ eletrodutos
Condulete multiplo X em liga de aluminio _N_
3/4" sem tampa 10 pg Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto armado
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Conector unidut box cdnico em aluminio 40x40x40
3/4" 20 pg 3
G 542,946 Luva ago galv. leve o] Fotocélula a 3,00m do piso
t] z w\ " m UO
_ PREDIO AGINOVA Placa cega para condulete aluminio FTC
— = _ _ T : i . . : L : i . . : L : i . . : - : i . . : L : i . . : - : i . . : _ 3/4" 10 pg N_ Quadro de distribuicgo geral
_l__ | _|_ H T _|_ : _|_ . _|_ . _|_ . _|_ . _|_ 3 _|_ Tampéo PVC para condulete
| \\ _,,/ 539,746 3/4" 20 pg % Quadro metalico para comando de iluminagéo externa
AN T Acessorios uso geral
O u T Terminal a compressdo isolado para cabo | Condulete multiplo X em aluminio com tampa 3/4"
), 10 mm? (Vermelho) 15 p¢
_ 2
_ O>_|O>_u> O>_|O>_u> 2.5 A..o mm? (Preto) 63 p¢ 1 32W o . . . .
g A Cabo Unipolar (cobre) a LED Luminaria placa LED plafon aluminio 32W 3000Im difusor acrilico leitoso
mv,@/z Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax) 5
1eo 2.5 mm? 450.00 m a o
10 mm?2 15.00 m 78W Luminaria LED pétala 78W 8100Im 104Im/W IP67 em poste reto 60x3000mm
- LED
Caixa de passagem
- 1
Alvenaria com tampa de concreto a
40x40x40cm 5 pg 50W Luminaria refletor LED em aluminio 50W 5000lm 100Im/W I1P66
- — LED
Dispositivo de Comando
Contator com bobina 230V
Tripolar 22A (3NA) AC-2 2 p¢
Relé fotoelétrico ‘gi
fotocélula 1000W 220V 2 pe Eletroduto PVC rigido
Dispositivo de Protecéo
DPS - Dispositivo de protegao contra surto - monopolar Eletroduto de pvc rigido subterraneo
175V - In=20kA Imax=40kA - Tipo 2 - 8/20us 4 p¢
1 8| DTM 2P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
Lﬂr\ ; w_nu. 10 A-5KkA 1pg —_———————————— — Eletroduto corrugado PEAD subterréaneo
#2.5 (0.6/1KV) | DTM 3P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
Galv. @3/4" 16 A-5kA 2
F.Galv. @3/ #10 (0.6/1KV) Instalar curva PVCR 40 A - 20 KA pe Eletroduto em ferro galvanizado aparente em tento ou parede
PVCR 135° no topo 1pg
112" IDR AC Interruptor DR 4P (3F/N - 220V/127V) (ref. Siemens)
. 40A-30mA-10 x> 1p¢ Eletroduto em ferro galvanizado abaixo do piso
Estender mureta Eletroduto PVC encaixe
Eletroduto, vara 3,0m
11 1 3 \v 60 3/4" 900m [1T1 11 Condutores: Fase (vermelho); Neutro (azul claro); Terra (verde); Retorno
' I branco); Paralelo (preto
.__._A._W._._.._. ______._. 112" 3,00 m ( ) (preto)
#2,5 (0.6/1KV) 405A0X4 w Eletroduto metalico rigido leve
PEAD @2" Eletroduto ferro galvanizado OBSERVACOES:
_ 3/4" 36.00 m e Condutores sem especificagcdes devem ser considerados # 2,5mm? 0.6/1KV;
| Bragadeira galvanizada tipo D com cunha o Eletrodutos sem especificagdes %6.3 ser considerados @ MR__“ N
A %\I 3/4" 36.00 pg e Interruptores e tomadas sem especificacdo devem ter capacidade minima de 10A/250V;
5 _ 3 -  Interruptores e tomadas embutidos devem ser instalados em caixas metdalicas €
7 \_m./z
“‘«‘ 28 | Eletroduto PEAD flexivel interruptores e tomadas aparentes devem ser instalados em conduletes de aluminio, nag
\ 7 4 Eletroduto espiral PEAD pesado seguintes posigdes: Interruptores (vertical) Tomadas (horizontal);
l“vu‘l“.t" K _ #N.mm/w%_ﬂ_ KV) 2" 50,00 m » Todos os materiais devem ser instalados observando seu perfeito alinhamento;
* AL | a3/4" lluminagao interna e externa LED ® Asalturas de instalag&o indicadas séo referidas ao plano superior do material ao piso;
T A‘ \ ’ﬂ | Luminaria placa LED plafon aluminio com difusor acrilico leitoso J _uo:».om e .:mmmaom podem e devem sofrer alteragdes de compatibilidade entre projetos
74| \.’ fv« _ 32W 3000Im 94Im/W com driver bivolt 2 pe arquitetonico e complementares. )
7, br‘_wm.? Luminaria LED pétala IP67 em poste metalico reto 60x3000mm » NAO RECORTAR _u__|>_».mxm E ESTUTURAS JA OOZO_»_.m._.>_Ux>m PARA PASSAGEM DH
_ ) . ELETRODUTOS. A previsdo dos tragados para essas situagdes devem ser executadas
78W 8100Im 104Im/W com river bivolt 4 pe - )
R _ antes da concretagem de vigas, baldrames e pilares.
Luminaria refletor LED IP66 em aluminio
| 50W 5000lm 100lm/W com driver bivolt 2 pg
| Quadro de comando P65 @ —— ldentificag&o do circuito
| Caixa de montagem elétrica hermética grau IP65 |._|_|_|_|m_.h Retorno de interruptor
_ 40x60 cm 1p¢ m.o__ Identificagdo do cabo
_ o1 Identificagéo do conduto
|
A\ |
Q) 1 |
zZ xR
s I [ Legenda Detalhada
I R 11T
AR 2500 Y s B cwsomes s e rnagao o
A .Galv. " SEAR O/O" X uadro metalico para comando de iluminagéo externa
_ EAD @2 4
Acessorios uso geral
_ Terminal a compresséo isolado para cabo
| 10 mm?2 (Vermelho) 15 pg
| 2.5 - 4.0 mm? (Preto) 63 p¢
) ! | Dispositivo de Comando
Sobe pelo pilar L.mf _ Contator com bobina 230V
#2,5 (0.6/1KV) Tripolar 22A (3NA) AC-2 2 p¢
Se—= 5 T — T . PVCR @3/4" | Dispositivo de Protegao
A 1 | DTM 2P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
5 1 R 10A-5KkA
ST 78W | - 1 pg
eV R LED qoxao | DTM 3P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
#2,5 (0.6/1KV) 1 3 /) _ 16 A-5KA 2pg
F Galv. @3/4" |._|_f DTM 3P Curva C NBR NM 60898 (220V/127V) (Termomagnético)
w2505y |/#2,5 (0.6/1kv) | 40 A-5KA 1pe
PVCR @3/4" PEAD @2" | IDR AC Interruptor DR 4P (3F/N - 220V/127V) (ref. Siemens)
< _ = = \ | y | 40 A-30mA-10kA 1p¢
- @] ﬁ# 1 1 _ ’Q\, _ O DPS - Dispositivo Qw protegéo contra surto - monopolar
a 1 . u_ “ _ 175V - In=20kA Iméax=40KA - Tipo 2 - 8/20us 4 pe
d S ;‘\\ %
) S #2,5 (0.6/1KV) 11 N | Quadro de comando
] " | - #2,5 (0.6/1KV) F.Galv. @3/4" w | mw"b | Quadro metalico para montagem elétro-eletrénica
. 1 32W F.Galv. @3/4" 1 ﬂ@ 32W 40x60 cm 1p¢
. : siLED SHINLED | W Ca |
ol #2,5 (0.6/1KV) 1 11 \/ 1110t 35,7 |
2P PEAD 22" . RISIT @& |
8y Nyt o | | | RN | | ——— T AN /#5060y T
« EAD @2"
40x40x40 H ET x40 40x40x40
U U U UU U
ﬁ 544,268 CALCADA
I ]
RUA INTERNA UFMS
\_ ESCALA 1/50
a D
Quadro de Cargas (QDGERAL) QCMD (40x60)cm
Circuito Descricao Esquema| Método v Pot_ total. Pot_total. Fases | Pol -R Pol-S PoL-T | FCT [FCA | In [Secao| 1o Disj e Oo:acﬂo 3: m ........................................................................................................................
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2)| &) | (&) : 34#10(10)10 mrm? : 4 N
QDCMD | Comando para iluminacdo externa 3F+N+T B1 220/127V 730 676 |R+S+T 412 164 100 | 1.00 [ 1.00| 5.8 10 [ 50.0 [ 40.0 W —_— W
TOTAL 730 676 [R+S+T 412 164 100 : : o o ' o
: : = s
by ¢ ) 3 ° . ' J
Quadro de Cargas (QDCMD) : 8>cw.cw|cw| S o \ : . . o
Circuito Descrigéo Esquema| Método \ Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Segdo | Ic | Disj W W o : 2.5mm2 5> 2omm2 2,5mm2 =
de inst. A<v A<>v A<<v A<<v A<<v A<<v A>v ASJBNV A>v A>v PE 450/750V * 450/750V 450/750V b D <mm ﬂm20§>
1 Fileira1e 3 3F+T B1 220 V 530 476 |[R+S+T 312 64 100 | 1.00 | 1.00 | 4.2 25| 240 16.0 : : C et oumw_mo [ annn pM1eA T ¥ ptM1eA T T 7 DTM10A T ]
2 RESERVA 3F+T B1 | 220V W : = O 401 IS 14T 47472 B\ X A\ B\ X\ B . ) . o . o
3 Fotocelulas F+FeT B1 220V 200 200 | R+S 700 100 7001 1001 091 251 2401 100 : : Barrade 3™ | imaxsoka 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalag&o inteira, a
TOTAL 730 676 |R+S+T 412 164 100 40 A Aterramento 5 = €L 2 5mm2 2 Smm2 n causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqlientes s&o sinais
H E S E « DPS @ . Sz B 4501750V 2 4501750V 2 Fotocélula de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
u_._ﬂ%o/\m..m%\m&wmxb, o SN NN ALl NMOjggﬂ corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel
N - N K1 _n__ub/b/b, K2 _n__ub/b/b/ pe N por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de
: Fileira 1 e 3 476 W 1 T 2 “ s A2 A2 ) \_\ maior segdo (bitola).
: |2 %) mu 4 |5 |6 4 15 |6
2 10A © @© ] 2,5mm2 K1 . . ~
S L T R L L A RS L : : 5 AN : o - O 2.5mm2 2.5mm2 4507750V 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra
(676 W) : : 3 200 W Fotocelul 0\_/0 : 0.6/1KV 0.6/TKV A2 L. . . .
16 A a : otocelulas 4 | 16 A : o 1Sl o tocslia choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente.
AN5KA-C ki L 1 ﬁ._ “._ “._. (700 W) o m py N m §E =IE Carga 1 Carga 2 Nmofoooi Se os desligamentos forem freqiientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave
o ! RTSTT m+m+ﬂ (lluminagao) o L o—— o ol R s T R S T \ % ndo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagéo elétrica apresenta
16 A Ac2™ #2,5 (0.6/1KV) W A, RESERVA 2 : DR: Interruptor Diforencial Residual tetrapolar 40 30rmA 220/127VCA tipo AC: 1 unidade RESERVA L. 1 Al anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
N N Py . 2 Dispositivo de protegao contra surtos tipo , N , Imax . 4 unidaaes ] 4 X
\_+_/ 5kA-C K2 _I_EI_ : : e AC-2 : DTM: _u_m“uc:ﬁoq ._.mqsﬂam%:m:oo ._._Uo_m:m>u_u_z“ 2 unidades K2 A _Umm>._|_<>o>o ou _Nm_/\_00>0 DA CHAVE SIGNIFICA A m_l__/\__Z>O>o DE MEDIDA
" : N : DTM: Disjuntor T ético bipolar 10A DIN: 1 unidad c «
Z ) ° 2a T 2 RESERVA : Poténcia Instalada (W) . e r2 : K1, K2: Qontator ipolar 22 AC-2 pobinas AG 220V 2 unidades PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
A2 : 5 | | 3 : lula: Relé étri : i x
“ 10A AC-2 M “MM W w \m m Fotocélula: Relé fotoelétrico 220V 1000W: 2 unidades A2 _U> _Zm|_|>_l>o>o
: MN5KA-C : (200 W) : : ops. z
: : : : - Tod tatos internos/extemnos d implementados através d tores SAK.
: ° m Reg ° (Fotocelulas) : T 100 RS TN : Todos os cabos devem possuir Conecores A comprossa0 om suas exiremidades. OBSERVACOES.
: : 2.5 : Total 676 : - Os cabos que energizam as luminarias devem ser de dupla isolagdo 2,5mm? 0.6/1KV.
\_ % 1) A EXECUCAO ELETRICA DEVE SEGUIR OS PRECEITOS DA NBR5410 E NR10 EM VIGOR. OS QUADROS
— \_ \ ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACOES RESIDENCIAIS E ANALOGAS DEVEM SER ENTREGUES COM
e - IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E A ADVERTENCIA ACIMA BEM FIXADA NA PORTA.
- Oc>_u mo _Um OO _/\_>Z DO _U>m> _ _IC _/\_ _ Z>O>o mX|_|m mz> OO_/\_ TODAS AS TOMADAS COM TENSAOQ 220V DEVEM SER ENTREGUES DEFINITIVAMENTE BEM IDENTIFICADAS.
2) PARA O QUANTITATIVO DO CABO TELEFONICO E DE FIBRA OPTICA, DEVE SER PROJETADA A DISTANCIA
N OO—/\_>Z _Uom _ZDm_UmZszlﬁmm ENTRE A EDIFICACAO E O PONTO DE ENTREGA DE DADOS. DEVE SER CONFERIDO NO LOCAL DA OBRA E
AJUSTADO NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVACAO DE DADOS A SER EXECUTADO.
3) PARA O QUANTITATIVO DOS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, DEVE SER PROJETADA A DISTANCIA
ENTRE A EDIFICACAO E A LOCACAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA. DEVE SER CONFERIDO NO LOCAL DA OBRA
E AJUSTADO NO CONTRATO, CONFORME PONTO DE DERIVACAOQ DE BAIXA TENSAO A SER EXECUTADO.
4) TODOS 0OS CABOS ALIMENTADORES ELETRICOS, CABOS ENTERRADOS EM ELETRODUTOS OU CABOS
INSTALADOS EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVEM SER DE DUPLA ISOLACAO 0.6/1KV.
TAMPA DE NCRETO ARMAD 5) INSTALAR CABOS 450/750V SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS E EM CIRCUITOS TERMINAIS. UTILIZAR AS
TAMPA DE CONCRETO ARMADO TIJOLO CONC © © TIJOLO CORES CONFORME NBR5410, ONDE: FASE=VERMELHO, RETORNO=BRANCO, NEUTRO=AZUL CLARO E
TAMPA DE CONCRETO ARMADO MACICO TERRA=VERDE.
TAMPA DE CONCRETO ARMADO MACICO A ¢ 6) TODAS AS CONEXOES DEVEM POSSUIR CONECTORES APROPRIADOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS.
A N 7) DISPONIBILIZAR NO MINIMO UM METRO DE RESERVA TECNICA PARA CADA CABO EM CADA CAIXA DE
O>_|O>U> PASSAGEM ENTERRADA. ENROLAR UNIFORMEMENTE. ACRESCENTAR A ESSA RESERVA TECNICA, SEM
- - < LN ‘_ _. L SAEWEYE [ T X CORTES E BEM ACONDICIONADA, TODA A EXTENSAO DE CABO EXCEDENTE.
vy _ | L _|__ __ __ ] L. : " _|__ __ __ 8) O DPS DEVE PROTEGER TODAS AS FASES E NEUTRO. O CIRCUITO DE CONEXAO DO DPS DEVE SER O MAIS
e _" "_ TERRENO e — — e _H — = f _H CURTO POSSIVEL, SEM CURVAS OU LACOS. A SOMA DO COMPRIMENTO DOS CABOS A JUSANTE E A
] 1 [ ] [ | | ] C | ] | i MONTANTE DO DPS NAO DEVE EXCEDER A 50CM.
S — = NA S A — = ] . — ENTRADA SAIDA ,
R RN R =] g HEANAAANN R \N/Avx/\ ] HENCAVAAAN ENTRADA SAIDA ] ® ] SAIDA — — 9) OS CONDUTORES DE DESCIDA DO SPDA DEVEM SER EXECUTADOS ATRAVES DE VERGALHAO DE ACO
— — SAIDA — — % - % ENTRADA © — | O - < ] AN GALVANIZADO A FOGO 50MM? @8MM, FIRMEMENTE AMARRADOS ENTRE S| E AS FERRAGENS DOS PILARES.
ENTRADA © — = 5 - ] Y — < L Q |mv T _ — ﬁ — ﬁw € ) 10) TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER ATERRADAS EM SUA BASE ATRAVES DE CONECTORES
MV — _ R == ) o — — : ’ — = APROPRIADOS E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.
= = 77 WN 1 j \| = 7r - B L 11) A MALHA DE ATERRAMENTO CONSISTE DE VERGALHAO DE ACO GALVANIZADO A FOGO 80MM? @10MM,
— — —— — — — — I / 1 .
7, 2l F— B — 4 NNANANA ELETRODUTO |_ L ) ELETRODUTO FIRMEMENTE AMARRADOS ENTRE S| E A TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DAS ESTACAS E BALDRAMES.
N ELETRODUTO : 6 | ELETRODUTO ELETRODUT R ELETRODUTO 12) DEVE SER INSTALADA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD CONFORME DETALHADO EM PROJETO.
ELETRODUT R ELETRODUTO A [ “ES ELE
//\\///\ \é& I I __|_ PN DY I 7 IO I 13) TODOS OS ELETRODUTOS ENTERRADOS PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE DADOS DEVEM SER
e o TIJOLO _<_>O_OO INSTALADOS COM PROFUNDIDADE MINIMA ENTRE 70 E 80CM. PARA SPDA A PROFUNDIDADE MINIMA DE 50CM.
TIJOLO MACICO 14) O CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS -x- MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETOS ELETRICOS E
A A PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E DEVE SER CONSULTADO. EM CASO DE DUVIDAS, DIVERGENCIAS OU
A DRENO DE BRITA DRENO DE BRITA DISCORDANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS, NOTIFICAR A FISCALIZACAO E Omuz.wchd»m mom§>h§m2ﬂm A
DRENO DE BRITA DRENO DE BRITA _U_I>Z|_|> COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - UFMS - ANTES DE INICIAR A EXECUCAO DO SERVICO ESPECIFICO.
CORTE AA CORTE BB ELatIp GRRTEAA g BB SEN ESCALA o = R It =
S/ ESC. S/ESC. . A\WO - A\OOWUUZBLUOWM} —_“‘_ I Ow _UHOM E OWW>M - HH TZM
OBRA:
DIMENSSES INTERNAS DA CAIXA DE PASSAGEM (cm) A &# \
DIMENSEES INTERNAS DA CAIXA DE PASSAGEM (cm) p———TITCE - > S A CONGRETT PORTICO E PASSARELA DIHINCHSSO - AGINOVA
IMENSGES
T T T N7 CAIXA DE PASSAGEM EM CALCADAS I BLE R
CAIXA DE PASSAGEM EM MEIO AO TERRENO 0w« o | oo oo oo ems ELETRICO
ESC. INDICADA ASSUNTO: FOLHA N
ESC. INDICADA TJ‘— ﬂHJ
AUTOR DO PROJETO: RESP. TEC. P/ EXEC.: [PROPRIETARIO: 4F HAAR s A 4R
= = 01/2

DATA: ESCALA: : wnw»“ VISTO
EDUARDO_ANDRIGHETTO CREA SC 880011/D
ENG. ELETRICISTA VISTO MS 18390 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL ABRIL / 2020 INDICADA 54,18M2




