INSTRUGOES P/ PLOTAGEM

COR ESPESSURA
COR N. 8 0,05
RED 0,1
YELLOW 0,1
GREEN 0,2
CYAN 0,3
BLUE 0,4
MAGENTA 0.6
0,8

RELACAO DO ACO
(LAJES E RAMPAS)
o ELEMENTO ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
< (mm) (em) | (cm)
(”) N200
© Negativos X CA60 25 5.0 9 VAR VAR
VIGA ° E( CA50 26 10.0 14 VAR VAR
VIGA EXISTENTE [ 1o 2 E Positivos X CA60 33 5.0 3 VAR VAR
EXISTENTE ] Am < s ~ CAB0 34 5.0 8 VAR VAR
—_— | - S 3 Positivos Y CA60 35 5.0 3 VAR VAR
N34 05.0 c/16 C=VAR \ % S < S CA60 36 5.0 4 VAR VAR
7 VAR m T V16 § 8 CA60 37 5.0 7 204 1428
UTILIZAR ADESIVO UTILIZAR ADESIVO o SN N300
ESTRUTURAL < @l o™ w 8 A S =iz ) Negativos X | CA60 53] 50 9 127 1143
ABASE EPOXI w BASE EPOXI NI % © : CA60 54 5.0 8 614 4912
4 ] 147 / 3 s | CA50 55| 80 14 196 2744
3 N33 05.0 6/16 C=VAR g 8 2 .42 Posiivos X | CA60 68| 50 10 123 1230
VAR z ~ : CA50 69| 80 10 569 5690
= Positivos Y CA60 70 5.0 3 200 600
— 3 — CA60 71 5.0 33 204 6732
- N400
ARM. POS. LAJE N200 (EIXO X ARM. POS. LAJES N200 (EIXO Y) Negativos X |CA60 | 100] 50 8] 676 5408
B ARM. NEG. LAJES N200 (EIXO X/Y) escala 150 ARM. NEG. LAJES N300 (EIXO X) ARM. POS. LAJES N300 (EIXO X) ARM. POS. LAJES N300 (EIXO Y) A Ry 5l ey e
escala 1:50 escala 1:50 escala 1:50 escala 1:50 CA50 102 10.0 13 241 3133
Negativos Y CA60 103 5.0 26 194 5044
CA50 104 6.3 2 109 218
CA50 105 8.0 8 286 2288
o Positivos X CA50 116 6.3 2 VAR VAR
© < EE CA50 117 6.3 6 VAR VAR
© I3 N118 6.3 ¢/20 C=156 L") ﬁ CA50 118 6.3 3 156 468
™ < 8 CA50 119 8.0 10 573 5730
I w3 S S PositivosY | CA50 | 120| 6.3 2 VAR VAR
© ]
© © ™ CA50 121 6.3 3 VAR VAR
) o O % CA50 122 6.3 5 VAR VAR
o\ N S P E CA50 | 123 63 29 202 5858
S, g -l EHE NG00
2= s § 2N Negativos Y CA60 146 5.0 25 140 3500
g S ® & b CA60 147 5.0 7 512 3584
° S S [x S|x CA50 148 6.3 10 224 2240
> g <|= Positivos X CA50 158 6.3 26 172 4472
2 N116 6.3 ¢/20 C=VAR § Positivos Y CA50 159 6.3 7 173 1211
E CA50 160 8.0 7 414 2898
- 3 52 N700
: - Negativos X CA50 192 6.3 36 195 7020
< m < CA50 193 8.0 8 217 1736
%, Negativos Y CA50 194 6.3 10 703 7030
S, w CA50 195 10.0 30 171 5130
B\ Positivos X CA50 204 8.0 36 286 10296
\S CA50 205 10.0 4 708 2832
% Positivos Y CA50 206 10.0 36 555 19980
% Puncéao CA50 207 10.0 16 146 2336
ARM. NEG. LAJES N400 (EIXO X
(EIXO X) ARM. POS. LAJES N400 (EIXO X) : RESUMO DO ACO
ARM. NEG LAJ ES N400 (ElXO Y) escala 1:50 (LAJES E RAMPAS)
escala 1:50 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 %
(mm) (m) (kg)
ARM. POS. LAJES N400 (EIXO YY) CA50 6.3 318.8 85.8
escala 1:50 8.0 313.9 136.2
10.0 416.7 282.5
CA60 5.0 385.6 65.4
PESO TOTAL
W < (kg)
m - -
11 - CA50 504.6
437 N158 26.3 /20 C=1 7%4 o T Cho o
o|w© N
I3 (f.,’ e Volume de concreto (C-30) = 6.20 m?
@ Z|  |BASE:7 N146 65.0 /20 C=140 w s | Area de forma = 47.16 m?
N 1 %
] I -
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% 3 ~
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ARM. NEG. LAJES N700 (EIXO X) G S N700 (EIXO Y) ©
escala 1:50 ARM. NEG. LAJES N7 EIXOY
escala 1:50 ARM. POS.LAJES N700 (EIXO X) ARM. POS. LAJES N700 (EIXO Y) PUNCAO E CISALHAMENTO LAJES N700 (NIVEL 54694.8)
escala 1:50 escala 1:50 escala 1:50
NOTAS 5
. } 1L
01. Resisténcia caracteristica do concreto: Fck=30 MPa (C30) 05. Critérios de projeto que visam a durabilidade: 08. Os espacamentos verticais e horizontais entre as barras | 10. Prazos para retirada de formas (em condi¢cdes normais), ndo = 15. A execugdo de alvenarias sob as estruturas devera ser feita COO RD E NADO R IA D E ROJ ETOS E O B RAS
02. Mdédulo de Elasticidade (NBR 6118:2014): Ecs>27 GPa Classe de agressividade ambiental: Il - URBANA deverdo respeitar os valores minimos ind.icados no detalhe: ant?i:;s terais: 3 dias ?gézsr;ﬂas;tizzgs:;ﬁz secagem prematra, pelo menos 10 OBRA: AR I
03. Caracteristica do ago: CA-50 e CA-60 Con~creto Tipo I Class”e de agreSﬁiIvidade W >[§cm >50b >@vibrador - Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e dias ap6és o lancamento do concreto, po’deré ser feita PORTICO E PASSARELA DE ACESSO - AGINOVA
04. Normas adotadas: §e|a3309 ol ca ,5 @max. agreg. convenientemente espacados: 14 dias mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com PROJETO: REV.:
’ ’ er%ur?was:smaen 0 =<0,60 J: 000 oodl ) - Faces inferiores, sem pontaletes: 28 dias pelicula impermeavel. - ESTRUTU RA DE CONCRETO A FE M l\ - )( O 1
NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto °°°°(°a M’ - Tempo minimo para cura do concreto: 7 dias 17. Consumo minimo de cimento: 300 kg/m? 1 EMISSAO INICIAL 17/04/20 ARTHUR RICKLI \INIVIALIL
. ) X .. 11. As barras da armadura deverédo ser mantidas com seguranca | 18 . Proibido o uso de aditivos que contenham cloretos ~ _ . FOLHA N°:
NBR 6120:1980 - Cargas para o célculo de estruturas 06. Ganchos das arg%cﬂ#ﬁ;%%t;?gg%e dobramento %Em@max. agreg. nos lugares previstos durante o langamento e adensamento do | 19. Confirmar dimensdes e niveis no local REVISAO MODIFICACOES DATA RESP. ASSBTET'T'ALHAMENTO DAS LAJES E RAMPAS
NBR 6122:2010 - Projeto e execugao de fundagdes @b(mm)| 5 |6 3| 8 |10| 16|20 | 5 09. Cobrimento de armadura no menor que o diametro da barra: concreto. Usar espagadores adequados para garantir o | 20. As formas deverdo estar molhadas antes da concretagem E S T

NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagcdes
NBR 8681:2003 - A¢bes e seguranga nas estruturas
NBR 14931:2004 - Execugao de estruturas de concreto
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07. Gancho dos estribos:
Diametro do pino de dobramento

@t(mm) | 5 /6,3 8 |10
@R(mm) 15[19] 24| 30

Cobrimento (cm)
Elementos estruturais Ext. | Int.
Fundagdes 3.0cm
Pilares 3.0cm 2.5¢cm
Vigas 3.0cm 2.5cm
Lajes 1.5cm

cobrimento de concreto.

12. Conferir todas as medidas do corte, dobramento e montagem
das armaduras

13. As especificagbes contidas neste projeto ndo poderdo ser
alteradas sem a consulta prévia ao projetista.

14. Nas indicagbes de quantitativos de forma e concreto nao
foram observadas as sobreposigdes dos elementos.

21. Medidas em centimetros, exceto onde indicado o contrario
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