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1.0 INTRODUCAO

Projeto para demolicdo da casa de gases e compressor existente por ndo atender as
legislacbes vigentes e construcdo da casa de gases medicinais (5,04m?) e
compressor de ar (3,36m?2) totalizando 8,40m2 de area construida para atender o
prédio da FAMED no Setor 2 da UFMS em Campo Grande/MS.
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2.0 ESPECIFICACOES TECNICAS

CRITERIOS IMPORTANTES A SEREM OBSERVADOS PELA EMPRESA:

1- Toda a vegetacao do entorno sera preservada; somente sera permitida a retirada
de alguma espécie com a prévia autorizacdo da CPO/UFMS.

2- Todos os materiais de constru¢cdo assim como 0s seus respectivos acabamentos,
serdo de primeira linha, devendo apresentar comprovadas qualidades de
rendimento, aplicacdo, durabilidade, reposicdo, garantia, aquisicdo imediata e
principalmente conformidade com as normas técnicas da ABNT;

3- Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer as normas da ABNT,
caderno de encargos da UFMS, assim como a atual redacéo da nr-18;

4- Todos os elementos de metal receberdo tratamento anticorrosivo.

5- Todos os ambientes serdo identificados com plaquetas em acrilico conforme
diagramacao padrdo UFMS, fixadas ao lado das portas e vaos correspondendo as
suas respectivas denominagoes.

6- Vergas de concreto armado serdo construidas sobre vaos de portas, na alvenaria
com comprimento tal que ultrapassem no minimo 30cm para cada lado do vao.

7- Para o planejamento da seguranca da obra e todos os procedimentos de
atividades no canteiro de obras, observar as respectivas normas
regulamentadoras.

8- Devera ser apresentado no orcamento de licitacdo os fabricantes e marcas

propostas, com as respectivas referéncias dos materiais.

9- Deverao ser fornecidos todos os diversos certificados de garantia dos fabricantes
e manuais do usuario;

10- Todos os sistemas de construcao e equipamentos deverdo ser testados quanto
ao seu perfeito desempenho;

11- Toda a madeira a ser utilizada devera ser proveniente de reflorestamento e
devidamente certificada pelos 6érgdos municipais estadual e federal.

12- Atencdo a todos os quesitos do programa de condigcbes e meio ambiente de
trabalho na industria de construgao (PCMAT).

13- Todo os materiais de construcdo e acabamentos deverédo ter caracteristicas de
nao propagacéao de fogo.
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14- Para instalacGes elétricas, hidraulicas e calculo estrutural, gases, consultar
projetos especificos;

15- Atencdo a todas as notas e observacdes contidas nas diversas folhas dos
projetos, inclusive para as devidas compatibilizacbes entre todos os projetos
inerentes a execucao da obra;

16- Em caso de duvidas, consultar a coordenadoria de projetos e obras (CPO)
UFMS;

17- Atencdo a todas as notas e observacdes contidas nas diversas folhas dos
projetos.

18- Todas as cotas deverdo ser confirmadas no local.

Todos o0s itens especificados a serem utilizados terdo como base as

referéncias contidas no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da

construcdo nacional - sinapi. Nos casos ndo abrangidos pelo sinapi deverao

ser utilizadas tabelas de 6rgaos oficiais.

E obrigatéria a apresentacédo do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, com a respectiva ART do profissional responséavel pela elaboracéo,
em conformidade com a RESOLUCAO n° 307, de 5 de julho de 2002. A empresa
vencedora do certame devera submeter o Plano ao 6rgdo ambiental competente a
fim de ser avaliado antes do inicio das obras. ApGs a aprovac¢do, o0 mesmo devera
ser encaminhado a DIRER/CPO/PROADI, a fim de ser juntado ao processo de
Licenciamento Ambiental. Caso o PGRCC né&o seja exigido no processo de
licenciamento ambiental pelo érgdo ambiental fiscalizador, 0 mesmo devera ser
encaminhado a CPO/PROADI para ser analisado e aprovado pela Equipe Técnica
desta UFMS. Em seguida, devera ser encaminhado a DIFRE/CPO/PROADI, para
acompanhamento e verificacdo do cumprimento das ac¢des propostas no PGRCC.
Por fim, a empresa devera, durante e ap0s a execucdo as obras, apresentar 0s
certificados de destinacdes dos residuos para juntada no processo.

Deverdo também ser observados critérios de sustentabilidade ambiental,
considerando os processos de extracdo ou fabricacdo, utilizacdo e descarte dos
produtos e matérias primas em atencao a Instrucdo Normativa n°® 1 de 19 de Janeiro
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de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacédo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo, (tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666, de
21/06/1993, no art. 2°, da Lei n® 6.938, de 31/08/1981, da Constituicdo na aquisi¢ao
de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracéo Publica federal direta,
autarquica e fundacional.

Além disso respeitar e atender a Resolugdo CONAMA N.° 237/1997
(Licenciamento Ambiental), Resolugdo CONAMA N.° 307/2002 (Gerenciamento de
Residuos de Construcdo Civil), Lei N° 4.771/1966 (Cddigo Florestal), Lei N.°
6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente), Lei N° 9.605/1998 (Crimes
Ambientais), Lei N.° 12.305/2010 (Politica Nacional dos Recursos Sdlidos), Lei N.°
2.080/2000 de Mato Grosso do Sul, Lei Complementar N.° 184/2011 do Municipio de
Campo Grande, Decreto N.° 8.111/2000 do Municipio de Campo Grande e demais
legislacbes que regem neste ambito, afim de proteger e garantir a integridade do

meio ambiente.

SERVICOS TECNICOS

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

A instalacdo do canteiro de obras devera atender a todas as exigéncias dos
poderes publicos, sanitarios, sindicais, trabalhistas, etc.

Fazem parte do canteiro de obras e deverdo ser providenciados e mantidos
pela empreiteira: almoxarifado, escritdrio para administracdo e sala para a
fiscalizagdo, tapumes e cercas, placas da obra (da empreiteira e da universidade),
ligacdes provisorias de agua, energia elétrica, telefone etc.

O canteiro devera ser mantido limpo com a retirada de entulhos
periodicamente.

O servico de guarda de materiais e equipamentos no canteiro de obras é de
responsabilidade exclusiva da empreiteira.

As instalacOes elétricas provisorias do canteiro de obras seréo executadas de
forma segura e com os dispositivos de protecdo adequados. As instalacdes
hidraulicas serdo executadas dentro das normas vigentes e a disposi¢cdo do esgoto
nao podera atingir manancial existente.

A empreiteira é inteiramente responsavel pela total remoc¢do do canteiro de
obras na concluséo dos servigos contratados, de tal forma que ndo haja vestigios de
sua implantacdo. Devendo ser recuperada toda a area urbanizada do terreno que
tenha sido prejudicada pelas atividades no canteiro de obras, com replantio das
espécies vegetais existentes, restauracao das calcadas, meios fios, asfalto, muros,
etc.

Os pontos construtivos, definidos no projeto, seréo locados por processo adequado
e empregando equipamentos de precisao.
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2.2 - INFRA ESTRUTURA

As fundacbes serdo executadas obedecendo aos projetos e detalhes
especificos, atendendo as Normas Brasileiras especificas e as recomendac¢fes do
Caderno de Encargos da UFMS.

A empreiteira sera a unica responsavel, técnica e financeira, pela execucao
das fundacdes, sua adequacao as cargas a serem transmitidas ao solo e por danos
e prejuizos que venham a causar, inclusive a terceiros.

Devera ser seguida rigorosamente a locacéo dos eixos das estacas.

O consumo de cimento para o concreto nunca poderd ser inferior a 300
Kg/m3.

Deverao ser introduzidos no topo da estaca recém concretada no minimo 4
ferros com diametro igual ou superior a 3/8 “, com comprimento minimo de 150 cm,
sendo que as suas extremidades deverdo estar 40 cm acima da cota de
arrasamento”.

Para o preparo das cabecas de estacas o concreto devera ser desbastado
com uso de ponteira no sentido de baixo para cima, até que seja encontrado um
concreto de boa qualidade.

2.3- SUPERESTRUTURA

A empreiteira tem total responsabilidade pela estabilidade da estrutura, que
deve ser executada em obediéncia aos projetos, detalhes e especificacoes,
atendendo as Normas Técnicas da ABNT e as recomendacdes do Caderno de
Encargos da UFMS.

A execucdo das armaduras deverd obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicdo, bitola, recobrimento, dobramento,
comprimento e espagamento

O concreto utilizado devera sempre ser dosado, misturado, transportado,
lancado, adensado e curado de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e as
recomendacdes do Caderno de Encargos da UFMS, de modo a se obter a
resisténcia minima prevista no célculo estrutural e indicada no projeto.

2.5 - INSTALACOES AGUA PLUVIAIS
Conforme Projeto de Aguas Pluviais, ver projeto especifico

2.6 - INSTALACOES ELETRICAS

Ver projeto especifico, conforme respectivos Projetos, atendendo a todas as
recomendacdes e preceitos da ABNT e NR-17.

3.0 - ACABAMENTOS / PISOS - PAREDES — TETOS - RODAPES

3.1 -PISOS:
Materiais _a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.
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PISOS

1. PISO EM CONC. DESEMPENADO COM ESP. DE 7CM.

2. CALCADA EM CONC. DESEMPENADO COM ESP. DE 7CM E JUNTAS
SECAS NIVELADAS, FORMANDO QUADROS DE 1.00X1.00M,
POSSUINDO VIGA EXTERNA EM CONCRETO ARMADO (FERRO DE
1/4"), 10X20CM EM TODO O SEU PERIMETRO.

Os pisos deverao ser resistentes a trafego intenso, a abrasdo e a impactos a

gue serdo submetidos.

NORMAS GERAIS

Os pisos sobre aterro interno levardo previamente uma camada (lastro)

regularizadora. Este lastro devera ser lancado somente depois de perfeitamente
nivelado o aterro j& compactado e depois de colocadas as canalizacbes que devem
passar sob o piso.

Todos os pisos lavaveis terdo declividade de 1%, no minimo, em dire¢do ao ralo ou
porta externa para o perfeito escoamento de agua.

3.2 - PAREDES:

Materiais _a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.

1. 1- ACAB. 2 DEMAOS DE PINTURA ACRILICA FOSCA SOBRE SELADOR
NA COR CROMIO (B161 SUVINIL OU SIMILAR)

O termo azulejo designa uma peca de ceramica de pouca espessura, em que
uma das faces é vidrada, resultado da cozedura de um revestimento geralmente
denominado como esmalte, que se torna impermeavel e brilhante ou fosco;

a) As caracteristicas técnicas, grupos de absorcdo de agua, propriedades fisicas
das superficies, atentar para: Bla / Blla / Bllb e Blll;

b) As tintas a base de pva-latex, acrilicas, esmaltes, 6leo, devera ser observada a
preparacdo da superficie de base com utilizacdo de seladores, massa corrida,
massa acrilica, massa a 06leo, de acordo com a utilizacdo em superficies de
cimento, metalicas, madeira, etc;
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NORMAS GERAIS
O revestimento de uma superficie sé podera iniciado apds a colocagdo de todos 0s

tacos de madeira, cantoneiras embutidas, contra marcos e marcos de esquadrias,
tubulacdes e caixas embutidas de energia, hidraulica, esgoto e especiais, e apos as
redes condutoras de fluidos em geral haverem sido testadas as pressfes
recomendadas em Normas Técnicas.

As superficies a revestir deverdo estar limpas de quaisquer substancias que possam
acarretar futuros desprendimento (gorduras, graxas, vestigios organicos, etc.), e
ainda deverao ser molhadas antes da aplicagéo do revestimento.

Toda areia a ser utilizada nos revestimentos devera ser devidamente peneirada.

EMBOCO

O emboco s6 podera ser iniciado ap0s a pega da argamassa do assentamento da
alvenaria e do chapisco de aderéncia.

Emboco para assentamento de azulejos devera ser em camada Unica, regularizada,
e constituida de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia na propor¢cao

1:2:5, espessura entre 1,5 e 1,8 cm.

REBOCO

O reboco sera aplicado apds cura completa da argamassa do emboco.

A argamassa do reboco sera de areia média ou fina no trago 1:3, espessura média
de 0,5 cm.

O reboco de cada pano de alvenaria devera ser executado em uma Unica vez.

PINTURA
As tintas devem ser lavaveis, resistindo ‘a acao de agentes quimicos comuns em

uso domeéstico, tais como detergentes, agua sanitaria e outros.
Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar limpas, secas, livres de

substancias oleosas, graxas, poeiras, particulas e agregados soltos.

Recomendacdes Gerais
Antes de pintar qualquer superficie, certifique-se de que ela esteja preparada de

acordo com as recomendacdes dadas e que a tinta escolhida seja apropriada ao tipo
de superficies.

N&o utilizar cal como fundo para pintura.

Coordenadoria de Projetos, Obra e Sustentabilidade — CPO / PROADI
Cidade Universitaria, s/n * http://www.ufms.br e-mail: cpo.pradl@ufms.br
CEP 79070-900 * Campo Grande (MS)



http://www.ufms.br/
mailto:cpo.pradI@ufms.br

Servigo Pablico Federal
Ministério da Educacaon
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UFMS

N&o utilizar massa corrida diluida com agua, aplicando-a com rolo, como se fosse
uma tinta de fundo.

Pinturas em superficie externas devem ser evitadas em dias chuvosos ou quando
houver condensacédo de vapor de agua na superficie a ser pintada ou quando da
ocorréncia de ventos fortes que possa transportar poeira ou particulas em
suspensao no ar.

A superficie pintada devera apresentar depois de pronta uniformidade de textura,
tonalidade e brilho.

As cores, locais e tipo de tinta deverao ser conforme especificados em projetos.

3.3 TETOS:

Materiais _a serem utilizados: Deverdo ser obrigatoriamente informados pelas
empresas participantes da concorréncia publica.

1. LAJE, ACAB. 2 DEMAOS DE PINTURA ACRILICA FOSCA COR CROMIO
(B161 SUVINIL OU SIMILAR) SOBRE SELADOR.

NORMAS GERAIS
As superficies a revestir deverdo estar limpas de quaisquer substancias que possam

acarretar futuros desprendimento (gorduras, graxas, vestigios organicos, etc.) e

ainda deverao ser molhadas antes da aplicacédo do revestimento.

4.0 GENERALIDADES

1- A contratada devera tomar todas as providéncias para cumprimento
de todas as determinacdes legais referentes a Engenharia de Seguranca,
Higiene e Medicina do Trabalho, o fornecimento e o estado de conservacao
dos dispositivos de protecao individual do pessoal e das maquinas, bem como
a observancia dos regulamentos e normas de carater geral.

2- A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo;
deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalages,
equipamentos e aparelhos, com as instalagfes definitivamente ligadas as
redes de servi¢os publicos (dgua, esgoto, luz e forca, gas, etc.).

3- Todo o entulho devera ser removido da obra pela Empresa contratada.

4- Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, 0s
pisos de ceramica, granito, cimentado, bem como revestimentos de azulejos,
pastilhas, pedras e ainda, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer
vestigios de tintas, manchas e argamassa.
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5- Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatéria a prote¢cdo, com
estopa e gesso, dos pisos ceramico recém-concluidos, nos casos em gque a duracao
da obra ou a passagem obrigatdria de operarios assim o exigirem.

6- A limpeza de pisos e paredes revestidos com material ceramico ou pedra
sera executada da seguinte forma:
- Limpeza da superficie com espatula, palha de aco e 4gua (no caso de
pedra, usar escova de aco).
- Se necessario, aplicacdo de brocha de solugdo de acido muriatico diluido
(6 partes de agua e 1 de acido).
- Lavagem final com 4gua em abundancia.

7- Os pisos cimentados, quando necessério, serdo lavados com solucdo de
acido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serdo removidos com espatula e palha
de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

8- A Construtora manterd entre a data da conclusdo da obra e respectivo
recebimento provisoério, pessoal para manutencado da limpeza em numero suficiente
e adequado.

9-Todas as medidas deverdo ser conferidas e confirmadas no local,
assim como, em caso de qualquer contradicdo de informacfes de projetos a
UFMS deveréa ser comunicada para seu respectivo posicionamento.

UFMS - CPO/PROADI
Coordenadoria de Projetos Obras e Sustentabilidade

AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA:

Vicente Carlos Ziliani — arquiteto e urbanista
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