CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo 1025, de 0 doouutrove 200 CREA-DF (17001 70000981

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

[ CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional LUIZ FELIPE MOURA LOPES referente a(s) Anotagao(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: LUIZ FELIPE MOURA LOPES RNP: 0714057657 Registro: 221 31/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Nimero da ART: 07201 70046890...... Tipo de ART: Obra ou servico. Registrada em: 03/08/2017 ....Baixada em: 15/08/2017 j

Forma de registro: Substituicao a 0720170044294........ . . Participagdo técnica: Individual..........

Empresa contratada: 12179 -.ALT ENGENHARIA LTDA-EPPuce..erreeeereseeeoonn .

Contratante: Hr Araujo Transporte & Turismo Ltda - ME CPFICNPJ: 24.238.523/0001-39
Bairro: Parque da Barragem

Quadra 23 Conjunto A......... Nimero: LOTE1.. Setor 08 CEP: 72910-025

CthlazzAguas Lindasele UF: GO Complemento: LOJA 1.............

E-Mail: hebersonfranciscohr@gmail.com. Fone: (61....)3256-450. ...

Contrato: .......... Celebrado em: 01/08/2016 Valor R$: 2.040.000,00...

Vinculada a ART: ._........... Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agao institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rua [ ) Nomero: 146/4..

Bairro: Setor Habitacional Vicente Pires CEP: 72007-480..........

Cidade: Brasilia................... UF: DF Complemento: ......................

Data de Inicio: 01/08/2016 Conclusao efetiva: 03/08/2017 Coordenadas Geograficas: .......... e

Finalidade: Comercial ..... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprictario: HEBERSON FRANCISCO DE SOUZA............. CPF/CNPJ: 008.931.011-09

E-Mail: hebersonfranciscohr@ gmail.com Fone: (61....) 32564500..

Atividade(s) Técnicals): 1 - Coordenagao Execugio Drenagem Superficial, 600,0000 metros quadrados;2 - Coordenacéo
Execucéo Elétrica de baixa tensao , 600,0000 metros Quadrados;3 - Diregao Execugéo Edificagéo Alvenaria, 2.040,0000
metros quadrados;4 - Diregédo Execugao Edificagao Metalica, 600,0000 metros quadrados;5 - Realizagéo Execucio Estrutura
Concreto Armado, 2.040,0000 metros quadrados;6 - Realizagio Execugdo Impermeabilizagio , 600,0000 metros quadrados;7
- Realizagéo Execugao Demoligdo Edificacio de alvenaria, 600,0000 metros quadrados:8 - Realizagéo Projeto Demoligdo

Edificagio de alvenaria, 600,0000 metros quadrados;
[Observagﬁes\\l
Informagées Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME
PARECER DE 15/08/2017 DO DEPARTAMENTO TECNICO/DTE, DE ACORDO COM 0 PROCESSO N° 213030/2017.
CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES COM SUAS
ATRIBUICOES PROFISSIONAIS. ATESTADO Fol OBJETO DE LAUDO TECNICO, CONFORME o ARTIGO 58 DA
RESOLUGAO N° 1025/2009.

Certiddo de Acervo Técnico n° 0720170000981
Data: 15/08/2017 Hora: 17:39:00
Cédigo de Controle: BOFBHBD

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o A CAT perder a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagéo
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituirg prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de Crea-DF (www.creadtorg.br).
declarag&o entregue no momento da habilitagio ou da entrega das propostas, A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é vélida em todo o territ6rio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor arespectiva agao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasflia-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.crg.br
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HR TRANSPORTE E TURISMO

Q 23 CONJUNTO A S/N LOTE 1 LOJA 11
‘F*;___ AGUAS LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel.: (61) 3971-4855

fH. F'-]. 4 CNP.J.: 24.238.523/0001-93

ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizeram necessarios, que a empresa ALT ENGENHARIA LTDA -
EPP, com sede na cidade de Brasilia/DF 4 QS 01 RUA 210 LOTE 34/36 SALA 608 CEP: 71.200-030
inscrita no CNPJ: 12.995.779/0001-01 com IE: 0773975400177 Tendo como responsavel técnico o
Engenheiro Civil Luiz Felipe Moura Lopes, CREA 22.131/D-DF, executou os seguinte servicos para HR
TRANSPORTE E TURISMO LTDA com sede na Q 23 Conjunto A S/N lote 1 loja 1 Aguas linda/GO
inscrita no CNPJ: 24.238.523/0001-93 :

Endereco da obra: Rua 12 nimero 146/4 Setor habitacional Vicente pires
Periodo do servigo: 01/08/2016 & 03/08/2017

1.0 | SERVICOS PREMINARES UNID | QUANT.
1.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA M? | 4,50
1.2 | REGULARIZACAO DA OBRA M2 | 2040,00
13 | DEMOLICAO DE TELHA FIBROCIMENTO, INCLUSIVE BOTA FORA M2 | 330,00
RETIRADA DE ESTRRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS, INCLUSIVE 5
1.4 M 330,00
BOTA FORA
1.5 | DEMOLICAO DE PISO E CONTRAPISO, INCLUSIVE BOTA-FORA M2 | 330,00
1.6 | DEMONICAO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE BOTA-FORA M | 70,74
1.7 | DEMOLICAO DE LAIE PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADOQ, INCLUSIVE BOTA-FORA M2 | 330,00
1.8 | DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE TIHOLOS CERAMICOS, INCLUSIVE BOTA-FORA M* | 180,00
v DEMOUCAQ DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE s i
' ENTARUGAMENTO, INCLUSIVE BOTA-FORA !
1.10 | LOCACAO DA OBRA COM GARITO DE MADEIRA M? | 637,27
1.11 | LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UNID | 1,00
1.13 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES | 12,00
s LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DE MAQUINAS E PARA PONTO DE LUZ s | 408
) PROVISORIOS g
0,55 CANTEIRO DE OBRAS COM COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PAREDES, PORTAS E mes | 12.00
! JANELAS EM CHAPA COMPENSADA E PISO DE CONCRETO DESEMPENADO, CONFORME NR-18/MT y
2 MOVIMENTO DE TERRA
- ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE 12 CATEGORIA, PROF. ATE 2 M. INC. BOTA-FORA DO i | i
= MATERIAL RESULTANTE 4
2.2 | ATERRO INTERNO DE EDIFICACOES APILOADO SEM EMPRESTIMO M® | 74,45
2.3 | REATERRO APILOADO DE VALAS E CAVAS PARA FUNDACAOD M | 74,45
2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M® | 2,58
3 FUNDACOES
34 |BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, INCLUINDO M 5160
: LANCAMENTO E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO i
- LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5 ESPESSURA 5CM PREPARO MECANICO, INCLUINDO W
: LANCAMENTO E ADENSAMENTO 2
a3 IMPERMEABILIZACAQO COM PINTURA ASFASTICA A FRIO PARAAS TRES ULTIMAS FIADAS DA e
: ALVENARIA {02 DEMAOS) -
3.4 | ESTACA HELICE CONTINUA D=30CM, INCLUSIVE ARMACAO E CONCRETO FCK=20 MPA M 180,00
3.5 | ESTACA HELICE CONTINUA D=40CM, INCLUSIVE ARMACAO E CONCRETO FCK=20 MPA M 635,00
3.6 | ESTACA HELICE CONTINUA D=50CM, INCLUSIVE ARMACAQ E CONCRETO FCK=20 MPA M 55,00
97 TESTE DE INTEGRIDADE DAS ESTACAS, INCLUINDO MOBILIZAGAQ/DESMOBILIZACAO, EMISSAO DE unib | 5.00
; LAUDO TECNICO E RESPECTIVA ART. i
- ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA RACHAO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E PR e
i AREIA MEDIA, NO TRACO 1:4 ’
CINTAS INFERIOR EM CONCRET ADQ, FCK=
3.9 M 0 ARMADO, FCK=30 M M | 11,56

A




HR TRANSPORTE E TURISMO

] Q 23 CONJUNTO A S/N LOTE 1 LOJA 01
f"‘h__ AGUAS LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel.: (61) 3971-4855
fH. Fq- i CNP.J.: 24.238.525/0001-93
TRANSSTOATES
310 | BALDRAME COM THO CERAMICO FURADO DE 10 X 20 X 20CM, ESPESSURA DE PAREDE DE 20CM, i |
: JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 :
4 ESTRUTURA
a1 PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK=2030MPA, INCLUSIVE FORMA, LANCAMENTO E CONTROLE M3 92,00
¢ TECNOLGOGICO DO CONCRETO ¢
4o | VIGAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUSIVE FORMA, LANCAMENTO E CONTROLE o | snen
’ TECNOLOGICO DO CONCRETO ’
43 | CONCRETO ARMADO PARA ESCADS, FCK=20MPA, INCLUSIVE FORMA, LANCAMENTO E CONTROLE T
i TECNOLOGICO DO CONCRETO d
4.4 | VERGAS E CONTRA-VERGAS EM CONCRETO ARMADO, 10X10 CM (FCK=13,5MPA) M® | 6,53
4.5 | LAJE MARCICA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, INCLUINDO FORMA E LANCAMENTO M* | 69,25
LAJE NERVURADA, PARA PISO, SOBRECARGA 300KG/M2, ESPESSURA 26CM, ASOALHADA COM
4.6 | MADEIRIT DE 12MM SOBRE ESCORAS METALICAS, MOLDADA COM FORMA PLASTICA M® | 2040,00
650X650X210MM, LANCAMENTO E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO
47 |PAREDE DA FACHADA EM CONCRETO ARMADO APARENTE, FCK=25 MPA, INCLUINDO FORMA E A

LANCAMENTO, CONFORME PROIETO

5 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 10 X 20 X 20CM, ESPESSURA DE
51 PAREDE DE 15CM, JUNTTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADAE | M? 1100,09
AREIA PENEIRADA TRACO 1:2:8

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 10 X 20 X 20CM, ESPESSURA DE
52 PAREDE DE 20CM, JUNTTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADAE | M? 134,40
AREIA PENEIRADA TRACQ 1:2:8

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO COM ENCHIMENTO EM EPS MEDINDO
5.3 0,45X0,55X0,10CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA | M? 225,44
TRACO 1:3

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9 CM, ASSENTADOS

2

53 COM PASTA DE ARGAMASSA COLANTE, COM JUNTA DE 10MM s B

55 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CM, POLIDA NAS DUAS FASES, ASSENTADA M2 2506
C/ARG. DE CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRACO 1:3 i
DIVISORIA RETRATIL, ESPESSURA DE 111MM, COM SISTEMA DE TRILHOS SUPERIORES EM

56 ALUMINIO, COM ACUSTICA PARA 49 db, MIOLO DE Lﬂ DE ROCHA, PLACAS DE GESSO E M2 295 44
REVESTIMENTO EXTERNO COM LAMINADO MELAMINICO COR BEGE, INCLUINDO CONJUNTO DE i
CHUMBADORES , PARAFUSO

57 EC;BOG(J PRE-MOLDADO 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO M2 320,97
DIVISORIAS INTERNAS DO TIPO DRY WALL,120MM, COMPOSTAS POR MONTANTES DE 48MM DE

5.8 ESPESSURA E ESPACAMENTO DE 600 MM ENTRE EIX0S, COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM M* | 447,09

MINIMO Z 275, EM CHAPAS DE 0,50MM E UMA PLACA DO TIPO ST OU RU

DIVISORIAS INTERNAS DO TIPO DRY WALL, 120 MM, COMPOSTAS POR MONTANTES DE 70 MM DE
589 ESPESSURA E ESPACAMENTO DE 400 MM ENTRE EIXOS, COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM m? 214,69
MINIMO Z275, EM CHAPAS DE 0,50MM E DUAS PLACAS DO TIPO ST

PLACA PLANA CIMENTICIA SEM AMIANTO, PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM A NBR 15498,

s ESPESSURA 12MM. M |oEms

6 COBERTURA

64 FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA EM ALUMINIO, M |34y
APOIADA EM LAJE ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COBERTURA TERMOROOF COM REVESTIMENTO

6o |DEGALVALUME, ESPESSURA DE 0,50 MM E FACE INFERIOR COM FILME DE ALUMINIO, NUCLEO M |342.37
ISOLANTE DE EPS COM 40MM, LIVRE DE CFC, RETARDANTE A CHAMA, INCLINACAO IGUAL OU :
SUPERIOR A 5%
IMPERMEABILIZACAO COM AMANTA ASFALTICA ESPESSURA 2MM PROTEGIDA COM FILME DE

6.3 | ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAQ ASFALTICA E INCLUSIVE M2 | 428,42
ANCORAGEM COM 15CM DE ALTURA NAS PAREDES
REGULARIZACAQ DE PISO/BASE EM ARGAM

&4 lom, P AR LOBIAL / o i i
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CNPJ.: 24.238.523/0001-93

HR TRANSPORTE E TURISMO
Q 23 CONJUNTO A S/N LOTE 1 LOJA 01
LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel: (61) 3971-4855

e c i
65 | PROTECAO MECANICA COM ARG. o— . | E AREIA, ESPESSURA 2CM, PARA o
‘ BANHEIROS. MARQUIZES E CALHAS. 4 i
6.6 | CHAPIM EM CONCRETO SIMPLES, FCK=20MPA, LARGURA DE 21CM E ESPESSURA DE 2CM 124,82
6.7 | CALHA EM ALVENARIA DE TIIOLOS CERAMICOS FURADO ESP. 9CM, COM LARGURA DE 70CM, 102:00
‘ REBOCADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 ;
6.8 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUMEEIRA DE TELHAS DE ALUMINIO 0,50MM M? | 56,10
69 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA DE MATALICA PARA TELHA DE ACO M2 | 56,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COBERTURA COM TELHA DE ACO, COM PINTURA
6.10 | ELETROSTATICA, COR CINZA CLARO, ONDULADA COM ESPESSURA DE 0,50MM, E ACESSORIOS M 680,00
PARA INSTALACAO
6.11 | RUFO EM CONCRETO ARMADO E=4CM, 1=25CM, FCK=15MPA M 22,30
6.12 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N224, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM M 28,97
7 ESQUADRIAS
7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA EM MADEIRA MACICA JATOBA QU IPE, CAIXA DE UNID | 30,00
i PORTA, COM FERRAGENS CROMADAS, FECHADURA, TAMANHO 0,8X2,10 i
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, TIPO VENEZIANA
7.2 | PERFURADA, DE GIRO, ¢/ DOBRADICA DE ANEIS 3.1/2"X2.1/2" Emlca E FECHADURA DE UNID | 15,00
MACANETA DE 12 LINHA EM LATAO CROMADO (ic), TAMANHO 0,8%2,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA COM REVESTIMENTO
73 | MELAMINICO COM VISOR EM VIDRO FUME DE CORRER COM TRILHO EM ALUMINIO E FECHADURA | UNID | 19,00
DE MACANETA DE 12 LINHA LATAO CROMADO {lc), TAMANHO 0,8%2,10
74 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA, COM FERRAGENS uNID | 12.00
: CROMADAS, FECHADURA, TAMANHO 0,85X1,65 i
7.5 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA MACICA JATOBA OU IPE EM FICHAS unip | 12.00
3 VERTICAIS, CAIXA DE PORTA, COM FERRAGENS CROMADAS, FECHADURA, TAMANHO 0,9X2,1 L
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE PORTAEM MADEIRA MACICA EM FICHAS VERTICAIS COM
7.6 | BATENTES E GUARNICOES DE MASSARANDUBA PINTADOS COM ESMALTE SINTETICO FOSCO COR UNID | 6.:00
' BRANCO TIPO GIRO COM DOBRADICA DE ANEIS 3.1/2"X2.1/2" EM Ica E FECHADURA DE ?
MACANETA DE 12 LINHA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA COM REVESTIMENTO
77 | MELAMINICO COM VISOR EM VIDRO FUME DE CORRER COM DOBRADICA DE unip | 10,00
i ALUMINIO3.1/2"X2.1/2"EM lca E FECHADURA DE MACANETA DE 12 LINHA LATAO CROMADO (ic), :
TAMANHO 0,9%2,10
78 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA METALICA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO unip 11600
i TIPO GIRO COM DOBRADICA DE ANEIS 3.1/2"X2.1/2" EM Ic E FECHADURA EM Ic TAMANHO 1X2,1 !
79 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FECHADURA E Wi | 8,00
. FERRAGENS TAMANHO 1,2 X 2,50 U
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA ACUSTICA EM MADEIRA, MODELO COM DUPLA CHAPA
7.10 | DE MDF 6MM, INTERNAMENTE PREENCHIDA COM LA DE ROCHA E DUPLA VEDACAO PERIMETRICA | UNID 16,00
VISOR DE ACORDO COM NBR 9050, 2 FLS TAMANHO 1,60X2,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA COM REVESTIMENTO
7.11 | MELAMINICO COM VISOR EM VIDRO FUME, DE GIRO, COM DOBRADICA DE ANEIS 3.1/2"X2.1/2" | UNID 16,00
EM Ica E FECHADURA DE MAGANETA DE 12 LINHA EM LATAO CROMADOlc), TAMANHO 1,60X2,10
7.12 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO COM LAMBRIZ UNID
HORIZONTAIS PERFURADOS DE CORRER TAMANHO 3,42 X2,10 20,00
7.13 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM UNID
VIDRO LAMINADO 6,00 MM, TIPO PIVOTANTE COM CONTRA-MARCO 1,00
7.14 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM UNID
VIDRO LAMINADO 6,00 MM, COM CONTRA-MARCO 10,00
7.15 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM UNID
VIDRO LAMINADO 6,00 MM, COM CONTRA-MARCO 10,00
7.16 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL COM UNID
VIDRO LAMINADO 6,00 MM, TIPO FIXA TAMANHO 1,20X1,95 13,00
7.17 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA EM ALUMINIO COM ANODIZACAO COR NATURAL UNID
A18, OBEDECENDO AS NORMAS NBR 6486, NBR 6487 C/ FECHADURAS E FERRAGENS 10,00




HR TRANSPORTE E TURISMO
Q 23 CONJUNTO A SIN LOTE 1 10,14 9,
LINDAS/GO - CEP 72.910-025 7oy - (61) 3971-4855
CNPJ.: 24.238.523/0001-93

e e ST ESS
INDICADASPELO FABRICANTE

7.18
7.19

2,00
; -
8.1 UNID | 60,00
8.2 UNID | 60,00
23 m 60,00
84 | PONTO DE INTERRUPTOR COMPOSTO b | unib | 15,00

PRESENCA 220V,ELETRODUTOS CABOS £ p

8.5 UNID | 40,00
8.6 UNID | 293,00
8.7 UNID | 10,00
8.8 UNID | 290,00

8.9

UNID | 60,00

40’00
UNID | 16,00

LUMINARIA DE SOBREPOR EM MATERIAL TERM

8.10
POLICARBONATO ANTI-

8.11

8.12 | LUMINARIA DE SOBREPOR com SENSOR DE PRESENCA CORPO EM pyc REFLETOR EM GLOBO DE UNID | 40,00
VIDRO COM LAMPADA COMPACTA DE 40w 4

8.13 4000
8.14 UNID | 1,00
8.15 1,00
8.16 UNID | 1,00
8.17 UNID | 1,00
8.18

UNID | 1,00
UNID | 1,00

1'00

8.20




CNPJ.: 24.238.523/0001-93

;‘3A ?‘ :
)i i ULOS COM BARRAMENTO TRIFASICO
100A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISIUNTOR GERAL DE ENTRADA

HR TRANSPORTE E TURISMO
‘ Q 23 CONJUNTO A S/N LOTE 1 LOJA 01
_GUAS LINDAS/GO - CEP 72.910-025 Tel.: (61) 39714855

; UNID | 1,00
821 | TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 63A 01 IDR 63A 3F 02 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES
qd2 (NO BREAK) TERREO: QUADRO DE SOBREPOR DE 24 MODULOS COM BARRAMENTO
g7 | TRIFASICO 40A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISIUNTOR GERAL DE kil | Lo
2 ENTRADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 404 03 DISJUNTORES d
TERMOMAGNETICOS TTIPOLAR DE 25A
qdIf 1 (ESTABILIZADO) TERREO: QUADRO DE EMBUTIR DE 08 MODULOS COM BARRAMENTO
g3 | TRIFASICO 63A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TERRA, COM DISIUNTOR GERAL DE usin| 100
. ENTRADA, TERMOMAGNETICO MONOPOLARCORRENTE NOMINAL 20A, IDR 25A 1F 01 DISJUNTOR 2
TERMOMAGNETICO
qdif 6 (ESTABILIZADO) 32 PAVIMENTO: QUADRO DE EMBUTIR DE 12 MODULOS COM
g4 |BARRAMENTO TRIFASICO 63A BARRAMENTO DE NEUTRO E BARRAMENTO TERRA, COM iy | 1.
: DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA, TERMOMAGNETICO MONOPOLARCORRENTE NOMINAL 254, IDR 4
25A 3F 06 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
QM1 - QUADRO GERAL TERRO: QUADRO DE SOBREPOR DE 24 MOBULOS COM BARRAMENTO
g5 | TRIFASICO 500A BARAMENTO NEUTRO E BARRAMENTO DE TERRA, COMDSJUNTOR GERAL DE e
: ENTRADA, TERMONAGNETICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 250A TIPO jxd/40Ka, 01 DISJUNTOE :
TERMOMAGNETICO
g.26 | PONTO DE LOGICA COMPOSTO DE 1 TOMADA rj45 EM PLACA 4X2 OU EM PORTA EQUIPAMENTO | ,xi0 | 190 00
INCLUSIVE ELETRODUTOS E CABOS CATEGORIA 6
g.27 |PONTO DELOGICA COMPOSTO DE 2 TOMADA rj45 EM PLACA 4X2 OU EM PORTA EQUIPAMENTO | ;e | 110 00
INCLUSIVE ELETRODUTQS E CABOS CATEGORIA 6 ’
8.28 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PC CORD CAR 6 C/1.5M UNID | 110,00
8.29 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH CAT 6 C/1.5M UNID | 110,00
8.30 | |DENTIFICACAO DE PONTOS DE LOGICA UNID | 110,00
8.31 | CERTIFICACAO COM EMISSAQ DE RELATORIQ CAT6+FIBRAS UNID | 1,00
8.32 | SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 16,00MM? M 457,90
8.33 | SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 6,00MM? M 357,40
8.34 | SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 10,00MM? M 259,60
8.35 | SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABQS SEMIRIGIDOS 1KV DE 25,00MM? M 160,00
8.36 | SUBRAMAIS COMPOSTO DE CABOS SEMIRIGIDOS 1KV DE 50,00MM? M 9641,10
g.37 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM? RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E i S5
) INSTALACAO ?
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,00 MM? RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E
8.38 = M 37,60
INSTALACAQ
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2" PARA INSTALACAO
8.39 M 133,30
ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRUDOTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/4" PARA INSTALACAO
8.40 M 7,80
ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" PARA INSTALACAO
8.41 M 17,50
ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2.1/2" PARA INSTALACAO
8.42 M 61,20
ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3" PARA INSTALACAO
8.43 M 100,00
ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4" PARA INSTALACAO
8.44 M 487,30
ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" PARA INSTALACAO
BES: | ey M 1295,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" PARA INSTALACAO
8.46 M 166,80
ELETRICA
2.47 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, CHAPA 18, SUPORTE - ——
VERTICAL, TALA PLANA, TAMPA DE PRESSSAO #50X50, PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA ’
g.48 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPQ U, CHAPA 18 SUPORTE i 318.70

VERTICAL, TALA PLANA, TAMPA DE PRESSAQ #75X50, PARA INSTALACAQ ELETRICA/LOGICA
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8.49 M 161,30
SISTEMA DE CAMERA DE TV E ALARME
g.50 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 1" COM CONEXOES PARA . 7,00
- SISTEMA DE TV E ALARME !
el gtl)gmscmemo E INSTALACAO DE SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO INTERNO IRP UNID | 30,00
8.52 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIRENE EXTERNA COM NIVEL DE 120D8 UNID | 4,00
g3 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO COAXIAL TRIPOLAR 67% DE MALHA PARA CIRCUITO . 140000
: FECHADO DE TV !
8.54 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO CCl -2 PARA SISTEMA DE ALARME M 900,00
8.55 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM M 13,00
8.56 | CAIXA DE PASSAGEM EM ACO PINTADA DE EMBUTIR 40X40X15 CM UNID | 36,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACAO AEREA COMPLETA 15KVA / 13.800 -380/220V,
8.57 | INCLUSIVE QUADRO DE MEDICAO, PROTECAO GERAL, POSTE, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, UNID | 1,00
LIGACAO E ABRIGO
9.0 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPDA
g1 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE COBRE NU 35 MM?, INCLUSIVE FIXADORES E ” —_—"
: BRACADEIRAS )
gy |FORNECIMENTO EINSTALACAO DE CABO DE COBRE NU 16 MM?, INCLUSIVE FIXADORES E - e
1 BRACADEIRAS :
9-3 | FORNECIMENTO E INSTACAO DE CABO DE COBRE NU 50 MM? M 134,40
FORNECIMENTO E INSTACAO DE TERMINAL AEREQ EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
; 5 34,4
9.4 FIXACAO H=60 UNID | 134,40
FORNECIMENTO E INSTACAO DE HASTE E ATERRAMENTO DE COBRE COM ALMA DE ACO TIPO
9.5 | COPPERWELD MEDINDO 5/8X2,40M, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUINDO SOLDA UNID | 10,00
EXOTERMICA
CAIXA DE ATERRAMENTO EM ALVENARIA TIPO MACICO 20X20X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTE
9.6 | COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:4) E =2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE UNID | 10,00
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
9.7 | FORNECIMENTO E INSTALAGCAO CAPTOR FRANKLIN COM MASTRO DE 6 M M 134,40
9.8 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA COM BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO BEP UNID | 1,00
10 | INSTALAGAO HIDROSSANITARIAS
10.1 | PONTO DE AGUA FRIA UNID | 40,00
10.2 | cOM TUBULAGAQ SOLDAVEL DE 25MM E SAIDA COM CONEXAO LRM UNID | 83,00
10.3 | cOM TUBULACAQ SOLDAVEL DE 50MM E SAIDA COM CONEXAO PARA VALVULA DE DESCARGA UNID | 10,00
104 | APARELHOS SANITARIOS UNID | 90,00
BANCADA EM GRAN 1
108 A EM GRANITO CINZA, 0,60X3,13 INCLUSO 1 CUBA RETANGULAR, 1 BICA MOVEL COM UNID | 20,00
AREJADOR
10.6 | BANCADA EM GRANITO CINZA 0,75X0,55 INCLUSO 1 CUBA DE EMBUTIR 1 TORNEIRA EM ACO UNID | 20,00
10.7 | BACIA SANITARIA DE LOUGA SINFONADA COM CAIXA ACOPLADA UNID | 20,00
10.8 | LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA UNID | 20,00
10.9 | BARRA DE APOIO 1.1/2" INOX E CHAPA METALICA PARA PROTEGER SIFAO UNID | 20,00
10.10 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO UNID | 40,00
10.11 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA COM ROSCA PARA JARDIM UNID | 2,00
10.12 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MICTORIO EM LOUCA UNID | 3,00
10.13 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA COM CHUVEIRO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO UNID | 40,00
10.14 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCO ARTICULADO PARA BOX 70X40CM UNID | 40,00
10.16 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DE 1" UNID | 11,00
10.17 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DE 1.1/2" UNID | 10,00
10.18 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DE 3/4" UNID | 12,00
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TRANSSONTES
10.19 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 2" UNID | 10,00
10.20 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2" UNID | 10,00
10.21 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 2.1/2" UNID | 8,00
10.22 | FQRNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 3/4" UNID | 8,00
10.23 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1" UNID | 4,00
10.25 | pyC SOLDAVEL PARA AGUA DE 25MM : M ]150,37
10.26 | pvC SOLDAVEL PARA AGUA DE 75MM M 199,14
1027 | pvC SOLDAVEL PARA AGUA DE 50MM M 17,35
10.28 | pvC SOLDAVEL PARA AGUA DE 32MM M 75,41
10.29 | pvC SOLDAVEL PARA AGUA DE 60MM M |11,60
10.31 | PONTO DE ESGOTO COM TUBULAGAO DE PVC-PBS 40MM UNID | 28,00
1032 | pONTO DE ESGOTO COM TUBULACAO DE PVC-PBS 50MM UNID | 18,00
10.33 | PONTO DE ESGOTO COM TUBULACAO DE PVC-PBS 100MM UNID | 24,00
10.34 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PVC-PBS - SOLDAVEL DE 100MM INCLUSIVE | ,uin 350,00
ABERTURAS DE VALAS
10.35 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA SINFONADA 150X150X50MM, INCLUINDO GRELHA UNID | 18.00
METALICA COM FECHO ESCAMOTEAVEL E PORTA GRELHA CROMADA i
10.36 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA SINFONADA 100X150X50MM, INCLUINDO GRELHA UNID | 2.00
METALICA COM FECHO ESCAMOTEAVEL E PORTA GRELHA CROMADA i
10.37 | FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE RALO SIFONADO CILINDRICO REFORCADO 100X40MM uniD | 4.00
INCLUINDO GRELHA METALICA COM FECHO ESCAMOTEAVEL E PORTA GRELHA CROMADA d
10.38 | CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE THOLO MACICOS, MEDINDO 0,60X0,60X0,60 M, UNID | 4.00
| INCLUINDQ LASTRO E TAMPA DE CONCRETO g
10.39 | CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE THOLO MACICOS, MEDINDO 0,40X0,40 M, INCLUINDO UNID | .00
LASTRO E TAMPA DE CONCRETO .
10.40 | RAMAL DE VENTILAGEO ESGOTO COM TUBULACAO DE PVC-PBS 75MM, INC. CONEXDES UNID | 45,00
10.41 | RAMAL DE VENTILACAO ESGOTO COM TUBULACAO DE PVC-PBS 50MM, INC. CONEXOES UNID | 22,00
10.43 | TYBULACAOQ EM PVC-PBS DE 150MM,SERIE REFORCADA, PARA DESCIDA DE AGUA PLUVIAIS, INC, uNiD | 81,00
CONEXOES
10.39 | TUBULACAO EM PVC-PBS DE 100MM,SERIE REFORCADA, PARA DESCIDA DE AGUA PLUVIAIS, INC. UNID | 85,00
CONEXOES
10.40 | CISTERNA PARA REUSO MEDINDO 2,00X3,50X2,00M, EM ALVENARIA DE TUOLOS UNID | 1,00
10.41 | CISTERNA PARA REUSO MEDINDO 2,00X2,50X2,00M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS UNID | 1,00
10.43 | CAIXA DE AREIA COM 1,00X1,00X1,00M, EM ALVENARIA DE THOLOS UNID | 4,00
10-39 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RALO VERTICAL TIPO ABACAXI DIAMETRO 100MM UNID | 3,00
10.40 | FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE RALO VERTICAL TIPO ABACAXI DIAMETRO 150MM UNID | 4,00
10.41 | RESERVATORIO PARA AGUA POTAVEL MEDINDO 2,00X2,50X2,00M, EM ALVENARIA DE TLIOLOS UNID | 1,00
10.43 FORNECIMENTO E INSTALACI\O DE RESERVATORIO EM FIBRA, VOLUME 5000 LITROS, INCLUSIVE UNID | 2,00
ACESSORIOS PARA INSTALACAC .
10.39 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO EM FIBRA, VOLUME 20000 LITROS, INCLUSIVE UNID | 2.00
ACESSORIOS PARA INSTALACAO '
10.40 | BOMBA DE RECALQUE MONOFASICA - 3500RPM POTENCIA 1,50 CV, INC. QUADRO DE COMANDO unio | 2.00
COMPLETO E INSTALADO J
10.41 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MEMBRANA DE PROTECAO ANTI-RAIZES M2 | 120,00
PISO ELEVADO - MODULO DE SUBSTRATO RIGIDO (35X70X7CM) - COLOCADQ COM 0S VAZIOS
10.43 M2 | 120,00
PARA BAIXO
10.39 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBSTRATO LEVE-FIBROSO ESPESSURA DE 4 CM M? | 120,00
10.40 | PROTEGAD MECANICA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M? 120,00
11

INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO
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111 UNID | 16,00

11.2 | EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-PQS CAP. 4KG INCLUSIVE SINALIZACAO UNID | 16,00

113 | EXTINTOR DE CO2 CAP. 6 KG INCLUSIVE SINALIZACAO UNID | 1,00
LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE 1X20W COM BATERIA AUTONOMA PARA 2 HORAS PARA T e

114 BALIZAMENTO COM INDICAGOES DE SETAS/EMERGENCIA OU ESCADA ’

115 | LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE 1X20W COM BATERIA AUTONOMA PARA 2 HORAS UNID | 16,00

11.6 | A-ARME SONORO/VISUAL, SIRENE 12008, COM ACIONADOR MANUAL (BOTAO ANTI-PANICO), upid L oo

| ALIMENTACAO 220VAC #

PONTO DE HIDRANTE DE PAREDES INTERNO COM CAIXA PADRAO S0X60X20CM 2 MANGUEIRAS

11.7 | DE NYLON DE 15,00M TIPO I} COM ESGUINCHO E ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2", REGISTRO GLOBO | UNID | 2,00
ANULAR DE 2 1/2 CHAVE STORZ ADESIVO HIDRANTE E ACESSORIOS
HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO (CAIXA DE ALVENARIA 70X60X50CM) TAMPA DE FERRO

11.8 | FUDIDO 60X50CM ADAPTADOR STORZ DE 63MM TAMPAO CEGO TIPO STORZ REGISTRO DE UNID | 2,00
GAVETADE 2 1/2

11.10 | TUBULAGAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO 2 1/2" M 153,00

11.11 | TUBULAGAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO 1" M 1242,00

11.12 | ruULACAD EM ACO CARBONO GALVANIZADO 1 1/2" = M 39,00

1113 | TUBULACRO EM AGO CARBONO GALVANIZADO 1 1/4" ncigasdreco mediamef] | M__|[58,30

A 5
1114 | TUBULAGAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO 2" CREA-OF 22 M 2656
A-0071.20377 /
1115 | TUBULACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO 4" — — M |2800
11.16 | BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO TRIFASICA 3500 RPM, POTENCIA DE 10 CV INC. QUADRG D UNID | 1,00
"~ | COMANDO COMPLETO E INSTALADO

11.17 | REGISTRO DE GAVETA DE 2 1 UNID | 2,00

11.18 | REGISTRO DE GAVETA DE 4" EM LATAO COM ADAPTADORES DE 4" EM FERRO GALVANIZADO UNID | 10,00

11.19 | yarvuLa pe RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE DE 4" UNID | 10,00

11.20 | yarvuLa pe RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE DE 2 1/2" UNID | 2,00

11.21 | VALVULA DE FLUXO UNID | 10,00

11.22 | CHUVEIRO AUTOMATICO TEMP. DE ACIONAMENTO 68° C{SPIRINKLERS) UNID | 80,00

12 | REVESTIMENTO

12.1 | CHAPISCO PREVIO SOBRE PAREDES NO TRACO 1:3 M? | 2253,66

12.> | REBOCO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ESPESSURA DE 20MM COM ARGAMASSA M2 | 133069
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA MEDIA NO TRACO 1:2:8 !

12.3 | EMBOCO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM ESPESSURA DE 15MM COM ARGAMASSA M2 | 100197
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA MEDIA NO TRACO 1:2:8 !

12.4 | CHAPISCO PREVIO SOBRE LAJES NO TRACO 1:3 M? 117,83

12.5 | REBOCO SOBRE TETO (ESTUQUE) NO TRACO 1:2:8 ESPESSURA DE 2,5 CM. M? 117,83

12.6 | CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:3, FSPESSURA DE 5 CM M? | 847,56

12.7 REGULARIZACAOQ DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 ESPESSURA 3,0CM M? | 2040,00

12,8 | PISO EM REGUA DE MADEIRA - PISO LAMINADO DE ALTA DENSIDADE PARA ALTO TRAFEGO, M 12000
RESISTENTE A RISCO E A UMIDADE ’

12.9 | PISO DE ALTA RESISTENCIA 40X40X3CM, PERMEABILIDADE DE 6% RESISTENCIA A TRACAO NA M2 | 12000
FLEXAO > 5MPA, RESISTENCIA A COMPREENSAO 30 MPA. g

12.10 | pISO LAMINADO DE 2MM M? | 1190,07

12.11 | PISO CARPETE A PROVA DE MANCHAS REVESTIMENTO TEXTEIS DE PISO COM COMPRIMIDO DE M2 |0.00
MATANAMINA NAO INFLAMAVEL INDICE DE PROPAGACAO SUPERFICIAL DE CHAMA CLASSE D :
PISO EM BLOCO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CIMENTO ESTRUTURAL DE ACORDO COM A

12.12 | NBR 9780 E NBR 9781 COM FRISO DE ESPACAMENTO E RESISTENTE A TRAFEGO DE VEICULOS M* 162,29
RESISTENCIA MINIMA A COMPREENSAO DE 35MPA, ESPESSURA 8 CM

12.13 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

659,80“

/
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ARGAMASSA COLANTE ACll E COM REJUNTE EPOXIDICO
REVESTIMENTO CERAMICO 5X5CM COR PRETO MATE PEl 4 NAS PAREDES ACENTADO COM

. 220,67
ek BASE DE NEOPREME
PISO AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO 5
12,15 BRANCE) M 2,91
12.16 | 7150 EM GRANITO PRETO/GRAFITE, POLIDO EM UMA FACE ESP. 2 CM, ASSENTADA COM CIMENTO o
" | EAREIA ;
12.17 | REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR PRETO/GRAFITE ESP.2CM, ASSENTADA COM CIMENTO P -
" | EAREIA :
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR PRETO/GRAFITE ESP. 2 CM, FIXADO POR INSERTOS 5
12,18 M 68,97
METALICOS
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR CINZA CLARO ESP. 2 CM, FIXADO POR INSERTOS 5
12.19 M 68,97
METALICOS
12.20 | REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO COR A DEFINIR ESP. 2CM , FIXADO SOBRE ARGAMASSA = -
| COLANTE TIPO ACHI i
FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL COM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO COR ,
12.21 M 83,70
NATURAL
FORRO COM ATENUACAO SONORA DE 34db LISO COM ESTRUTURA OCULTA BORDAS
12.22 | REFORCADAS COMBUSTIBILIDADE CLASSE A-lj CONFORME NBR9442 RESISTENCIA A UMIDADE ATE | M* | 663,46
95%, ESPESSURA DE 15MM, DIMENSOES DE 625X625MM COR BRANCA
FORRO COM ATENUACAO SONORA DE 34db MICROPERFURADO COM ESTRUTURA GCULTA
12.23 | Borpas REFORCADAS COMBUSTIBILIDADE CLASSE A-ll CONFORME NBR9442 RESISTENCIA A M* 78,25
UMIDADE ATE 95%, ESPESSURA DE 15MM, DIMENSOES DE 625X625MM COR BRANCA
FORRO COM ATENUACAO SONORA DE 40db, COM ESTRUTURA OCULTA, COMBUSTIBILIDADE
CLASSE |1A CONFORME NBR9442 RESISTENCIA A UMIDADE ATE 95% ESPESSURA DE 19MM M? | 187,90
DIMENSOES DE 300X1200-180 MM, COR BRANCA t
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINH, ESP. 2CM LARGURA =21+3CM, ASSENTADA COM M2 12256
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, NO TRACO 1:5 ‘
12.26 | REVESTIMENTO EM AZULEIO 1A 15X15CMm FIXADO ARGAMASSA COLANTE REJUNTAMENTO COM v Lisis
" | CIMENTO BRANCO ‘
REVESTIMENTO CERAMICO 15X15CM COR BRANCO PEI 4 NAS PAREDES ACENTADO com M2 |360.09
ARGAMASSA COLANTE ACIH E COM REJUNTE EPOXIDICO ’
REVESTIMENTO CERAMICO 5X5CM COR AZUL BLUEBERRY PEl 4 NAS PAREDES ACENTADO COM Mz 37237
ARGAMASSA COLANTE ACII E cOM REIUNTE EPOXIDICO !
12.29 | REVESTIMENTO CERAMICO 5X5CM COR BRANCO PEI 4 NAS PAREDES ACENTADO com M2 | 27239

PAINEIS
FORNECIMENTOQ E INSTALACAO DE BRISES DE ALUMINIO PERFURADO ALTERNADAMENTE COM
AREA ABERTA DE 15% LARGURA DE 14,2CM PINTADOS EM PROCESSQO CQTINUO ESPACAMENTO
DE 15CM FIXADOS SOBRE PORTA PAINEL E FIXADOS COM ANGULACAO DE 60° FORNECIMENTO E

12.33 M?

12.34 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRISES EM PAINEIS DE ALUMINIO COMPOSTO SOBRE
ESTRUTURA METALICA ACENTADOS NA VERTICAL COR A DEFINIR
13 | piNTURA

PINTURA EM TINTA PVA LATEX PARA PAREDES INTERNAS FABRICANTE DE PRIMEIRA LINHA COM
13.1 | DUAS DEMAODS INCLUINDO FUNDO NIVELADOR EMASSAMENTO E LIXAMENTO COM MASSA

12.30 M2 1,25
ARGAMASSA COLANTE ACII E COM REJUNTE EPOXIDICO L

12.31 | PISOGRAMA EM PLACA 40X40CM, AREA PERMEAVEL DE 56% M? 450,00

12.32 | ESTRUTURA METALICA PARA APOIO E SUSTENTACAO DO BRISE CONSIDERADA AREA TOTAL DOS .

120,00

M? 120,00

PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE PARA LAJES E FORROS FABRICANTE DE

13.3 | PRIMEIRA LINHA COM DUAS DEMAOS INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO COM MASSA
PVA al e h

Atestado registrado medi
vinculagao a re
CREA-OF 77~

A 0071.20 A

m? 2250,00
CORRIDA
PINTURA EM TINTA PVA LATEX PARA PAREDES INTERNAS FABRICANTE DE PRIMEIRA LINHA COM
13.2 | DUAS DEMAQS INCLUINDO FUNDO NIVELADOR EMASSAMENTO E LIXAMENTO COM MASSA Mm? 1100,00
ACRILICA

2040,00
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ARA MADEIRA DUAS DEMAOS INCLUSO APARELHAMENTO COM M* | 2040.00
FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO d
M2 (220,00

PINTURA EM VERNIZ EPOXI SOBRE CONCRETQ APARENTE 3 DEMAOS

13.6 | TEXTURA ACRILICA APLICADA SOBRE BLOCO DE CIMENTO PRE-FABRICADO 600,00
14 | cumanizacio -
14.1 CONDENSADOR 12Hp 380V/3F SMMSI UNID | 6,00

142 | CONDENSADOR 1614p 380V/3F SMMs| UNID | 2,00
14.3 | CASSSETE 4 vias (EVAPORADORA) 2,0 Hp UNID | 3,00
14.4 | cASSSETE 4 vias (EVAPORADORA) 2,5 HP 9,00
14.5 | CASSSETE 4 vias (EVAPORADORA) 4,0 HP UNID | 14,00
14.6 | CASSSETE 4 vias (EVAPORADORA) 5,0 Hp UNID | 4,00
14.7 | PAINEL CASSETTE 4 ViAs 30,00
148 | HiwarL COMPACTO (C/CONTROLE SEM FIO) 1,25 HP 1,00

145 | junTA DERIVACAQD "y" UNID | 4,00

14.10 | JUNTA DERIVACAOD "y 15,00

14.11 | JUNTA DERIVACAD "y 5,00

14.12 | junTa DERIVACAQ "y" UNID | 4,00

14.13| junta CONDENSADOR "T" SMMSI 3,00

14.14 | junTa CONDENSADOR "T" SMMS) UNID | 4,00

1415 | KIT . REMOTO SEM FiO 30,00

14.16 | ABRACADEIRA TIPO"D" DIVERSAS 1800,00

14.17 | BARRA ROSCADA 1/4" 699,00

14.18 | CHUMBADOR 1/4" 699,00

15 SERVICOS DIVERSOS -

52 | v S G0 DEP

5 CAO DE PLACA DE UNID | 160,00

S b ATAACHO O i

15.4 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA MARINHEIRO EM ESTRUTURA METALICA PINTADO NA 6,86
COR GRAFITE ALTURA DE 4,10M, INCLUINDO GUARDA CORPO

15,5

15.6

15.7 m

15.8 I

PROJETO "As BUILT" M? | 2040,00

Atestamos que os servicos cujas quantidades estao Consignadas na tabela apresentada sdo os
que foram de Coordenacso, Direcéio e Execucao.
BRASILIA 04 DE AGOSTO DE 2017,

J‘[abczrs out frasers de, Souj, o
HR TRANSPORTE LTDA
Heberson Francisco de Souza

CPF: 008.931.011-09




