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ESTUDOS PRELIMINARES
AQUISICAO DE SOLUCAO DE CLIMATIZACAO PARA O DATACENTER DA UFMS

1. Necessidade da contratagdo: (art. 24, § 19, inciso | e Item 3.1 do Anexo Il da IN/SEGES/MP n2 05/2017)

1.1 A Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul prové em suas atribui¢des primordiais servicos baseados em processamento
computacional, proporcionados a comunidade académica (corpo docente e discente), a administragdo interna e ao publico de um modo geral,
que encontram-se hospedados no Data Center da Agéncia de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo (AGETIC). Tais servigcos sdo
imprescindiveis para o alcance da atividade-fim desta instituigdo, de modo que a climatizagdo do Data Center, local apropriado para abrigar os
equipamentos de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo, é parte crucial para manter a disponibilidade e operagdo dos servigos.

1.2 E notdria a preocupacdo com os itens que compdem o Data Center, tendo sido objeto de estudo para melhorias ja ha algum tempo, vide
processo 23104.014445/2020-66. Atualmente o Data Center possui 2 (dois) aparelhos de refrigeragdo com capacidade de 60.000 BTU's cada um,
que inicialmente operavam de forma paralela para manter o espago climatizado a uma temperatura relativamente suficiente para a atividade dos
equipamentos. Contudo, apds alguns anos, estes aparelhos tiveram sua performance degrada e hoje ja ndo comportam refrigerar o ambiente de
Data Center de forma eficiente. Como este ambiente é critico, existem sensores de monitoramento que disparam alertas em caso de elevada
temperatura (conforme figuras retratadas abaixo), e nos ultimos meses houve uma grande frequéncia de alarmes gerados por temperatura
acima da faixa pré definida para o correto funcionamento. Destaca-se em formato negrito nas figuras abaixo, através de circulos e setas
imediatamente superiores apontando para tais, o periodo dos Ultimos 3 (trés) meses contendo os picos de temperatura atingidos no recinto do
Data Center.

1.3 Diante desta situagdo, é fundamental a aquisicdo de um novo sistema de refrigeracdo que seja capaz de climatizar o Data Center de forma
eficaz e eficiente, mitigando quaisquer margem a falhas e fornecendo ficil gerenciamento do sistema para eventuais intervencdes e/ou
manutengdes, objetivando ao maximo a eliminagdo dos riscos de colapso do Data Center.
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dltimo min med max

B [Temperatura] Storage HP - Frente [todos] 24.92 °C 11.8 °C 19.54 °C 34.7°C

[l Temperatura Maxima [todos] 26 °C 26 °C 26 °C 26 °C

W Temperatura Minima [todos] 16 oC 16 °C 16 °C 16 eC

2 Trigger: Temperatura Frente Storage HP = 16 [< 15.5]

@ Trigger: Temperatura Frente Storage HP = 26.5  [= 26.5]

2. Referéncia a outros instrumentos de planejamento do 6rgdo ou entidade (se houver): (art. 24, § 19, inciso Il e Item 3.2 do Anexo lll da
IN/SEGES/MP n2 05/2017)

2.1 Esta aquisi¢do se enquadra no item 4.1 do Plano Diretor Institucional da UFMS (Modernizar a Infraestrutura), além do item 2.5.4.7.3
(Implantar Melhorias na Climatizagdo e Controle de Acesso do Datacenter) - contido no Plano Diretor da Unidade.

2.2 Consta também a inclusdo no sistema de gestdo de contratagdes - PGC: registrada pelo nimero 3153823.

2.3 Encontra-se ainda em consonancia ao estabelecido pela Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdo - POSIC, através do capitulo 8,
como denota o segmento in verbis: "O centro de dados deve estar protegido de pessoas e acessos ndo autorizados, bem como de condi¢bes
climdticas adversas que possam causar danos a sua estrutura."

3. Requisitos da contratagdo: (art. 24, § 12, inciso IV e Item 3 do Anexo Il da IN/SEGES/MP n2 05/2017)
3.1 A presente contratagdo possui natureza ndo continuada.

3.2 A contratacdo tera vigéncia de 120 (cento e vinte) dias, visto que o objeto estara coberto pela garantia do produto e servico conforme
cldusula atinente, ndo incorrendo em extensdo da vigéncia contratual. Ademais, este prazo é devidamente habil para a completa efetivagdo da
solugdo, pois trata-se de expedir e instalar o sistema de climatizagdo utilizando os procedimentos corriqueiros, os quais habitualmente ndo
necessitam de tdo extenso intervalo de tempo.

3.3 Na presente contratacdo ndo havera necessidade de promover transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas. Exceto aquelas que porventura fizerem parte da operagdo do equipamento, por exemplo configuragdo ou gerenciamento
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do aparelho via protocolo de rede, entre outras similares.

3.4 A garantia deve contemplar no minimo 18 (dezoito) meses, tanto para componentes internos do equipamento, quanto para o servigo de
instalacdo e eventuais manutengdes preventivas/corretivas, segundo o que estiver determinado pelo fabricante.

3.5 S3o critérios de sustentabilidade da presente contratagdo:

3.5.1 Fornecimento de aparelhos dotados com gas refrigerante ecologicamente recomendado, o qual ndo causa danos ao meio ambiente.

3.5.2 O servigo de instalagdo e a fabricagdo dos componentes utilizados na solu¢do deverdo obedecer as normas vigentes quanto a
sustentabilidade e conservagdo ambiental.

3.5.3 E vedada a aquisi¢do, pelos 6rgios e entidades da Administragdo Publica Federal, de produtos ou equipamentos que contenham ou
fagam uso das Substancias que Destroem a Camada de Ozonio — SDO abrangidas pelos Anexos A e B do Protocolo de Montreal, como, por
exemplo, as seguintes listadas:

CFCs 11 a 13;

CFCs 111 a 115;
CFCs211a 217;

Halons 1211, 1301 e 2402;
CTC, e tricloroetano

Aquisi¢do ou servigos que envolvam a utilizagdo de Substancias que Destroem a Camada de Ozbnio - SDOs, especificadas nos
anexos A e B do Protocolo de Montreal (promulgado pelo Decreto n° 99.280/90), notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano. Tais substancias sdo encontradas geralmente dentre os produtos listados no GNCS 42 Edigdo (SEI 3155234) -
pagina 191: Equipamentos e aparelhos de ar condicionado.

3.5.4 E proibida, em todo o territério nacional, a utilizacdo de Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDO abrangidas pelos
Anexos A e B do Protocolo de Montreal, na produgdo ou instalagdo, a partir de 12 de janeiro de 2001, de:

m) novas instalagées de ar condicionado central;

3.5.5 Deverd ser observada também a Resolugdo CONAMA 340 DE 25/09/2003 - Que dispde sobre a utilizagdo de cilindros para o
envasamento de gases 147 que destroem a camada de o0z0nio, e da outras providéncias.

3.5.6 Devera ser observada a IN IBAMA 05/2018 - de 14/02/2018 - Que regulamenta o controle ambiental do exercicio das atividades
potencialmente poluidoras referentes as substancias sujeitas a controle e eliminagdo conforme o Protocolo de Montreal.

3.6 A empresa a ser contratada devera cumprir os seguintes requisitos:

3.6.1 Nao existéncia de sang¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:
3.6.1.1 SICAF;
3.6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

3.6.1.3 Cadastro Nacional de CondenagGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

3.6.1.4 Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

3.6.1.5 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritério, por forga do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangGes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

3.6.1.6 A empresa contratada deverd apresentar documentacgdo relativa a_habilitagdo juridica,_regularidade fiscal e trabalhista
estabelecidos na minuta padrdo da Advocacia-Geral da Unido, conforme art. 27, inciso | e IV da Lei 8.666/93 c/c art. 29 da
IN/SEGES/MP n2 05/2017.

3.6.2 Qualificacdo Econdmico-Financeira:

3.6.2.1 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

3.6.2.1.1 Caso ndo conste na certiddo negativa de faléncia a data ou prazo de validade, somente serdo aceitas certidoes
expedidas ha menos de 01 (um) ano anterior a data de apresentagao.

3.6.2.2 Balango patrimonial e demonstragGes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

3.6.2.3 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, a apresentagdo de balango patrimonial do Gltimo exercicio financeiro. (Art. 32 do Decreto n2 8.538, de
2015);

3.6.2.4 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

3.6.2.5 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdao ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme disp&e o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

3.6.2.6 A comprovacgdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obten¢do de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das féormulas: LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A
LONGO PRAZ0)/(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

SG = (ATIVO TOTAL)/(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
LC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE)

3.6.2.7 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade
competente, o capital minimo ou o patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item
pertinente.
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3.6.3 As empresas deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio de:

3.6.3.1 Comprovacgdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto
desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado.

3.6.3.1.1 Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com
as seguintes caracteristicas minimas:

a) Fornecimento ndo inferior a 1 (um) equipamento de climatizacdo do tipo "splitdo" e a correspondente instalagdo
deste, valendo-se de parametros técnicos semelhantes ao demandado por este objeto.

3.6.3.2 Poderad ser admitida, para fins de comprovagdo do item acima discriminado, a apresentagdo de diferentes atestados
executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a
uma Unica contratagdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

3.6.3.3 O licitante disponibilizarad todas as informag&es necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local
em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

3.6.3.4 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de2006, estara dispensado:

(a) da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
(b) da apresentacdo do balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

3.6.3.5 Para efeitos de qualificagdo técnica, os atestados de capacidade técnica poderdo ser emitidos tanto em nome da matriz
quanto em nome da filial (Conforme Acérdaos 1277/2015-TCU-Plenario e 1546/2020-TCU-Plenario).

3.6.4 As empresas cadastradas ou ndao no SICAF deverdo apresentar ainda:

3.6.4.1 Declaragdo emitida pelo licitante de que conhece as condiges locais para execugdo do objeto, ao qual é facultada a
realizac3o de vistoria, bem como se a realizou ou n3o, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. Ainda que opte
por ndo realiza-la, devera conter em sua declaragdo que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com esta Fundagdo, na forma do Anexo VI deste Edital.

3.7 Solugdes de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.) que atendem aos requisitos estabelecidos para a contratagdo:

PRODUTOS FORNECEDORES FABRICANTES
RVT100CXP/RTC100CNP, RAPOSOFL Johnson Controls-Hitachi HITACHI
38EV - 40VX10 - CARRIER
DXPA10 Vale Clima TRANE

4, Estimativa das quantidades, acompanhadas das memorias de célculo e dos documentos que lhe dado suporte: (art. 24, § 19, inciso IV e Item 3.4
do Anexo Il da IN/SEGES/MP n2 05/2017)

4.1 Para quantificar a demanda levou-se em conta o atual consumo de carga elétrica levantado em 2860089 e 2860096, o dimensionamento
fisico da sala e um fator técnico de seguranga para que o equipamento ndo opere em esforgo maximo continuamente.

4.2 Para o calculo nominal, foi utilizada a seguinte férmula: Poténcia (W) x 0,000283. Logo, 33.830 x 0,000283 = 9,57 TR (tonelada de
refrigeragdo). O fator 0,000283 é advindo da tabela de conversdo definida em curso de planejamento e projeto de infraestrutura para Data
Center da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa).

4.3 Além destas condigBes ja expostas, hd também uma projegdo de expansdo de ativos a serem incorporados sob novas demandas associadas
ao crescimento da Universidade, o que acarretard consequentemente na conversdo de mais energia elétrica em térmica (calor) no respectivo
Data Center e por conseguinte maior esfor¢o do aparelho condicionador de ar para dissipa-lo. Dito isso, o dimensionamento da capacidade
precisa estar alinhado também com esta projegdo.

4.4 Por fim, é necessario primar pelo cendrio adverso que pode tipificar-se, por isso deve-se garantir o contingenciamento desta condigdo
munindo-se de um sistema redundante, possuindo no minimo 2 (dois) conjuntos de equipamentos capazes de sustentar o sistema acionado caso
haja anomalia em algum componente.

Quantidade
estimada
paraa
contratacdo

Lote | Item | CATMAT/CATSER Especificagdo (nome, tipo, embalagem etc.) UNIDADE

Fornecimento de aparelho condicionador de ar, capacidade de refrigeracdo 10 TR (120.000
BTUs), tipo "splitdo", fluido refrigerante R-410A, tensdo 220v (3ph), redundancia de
operacdo, disponibilidade de monitoramento/gerenciamento com protocolo de rede TCP/IP,
1 1 480932 tecnologia "inverter" (usualmente designada pelo termo VRF) ou equivalente que otimize o | Unidade 2
consumo elétrico mantendo o desempenho com redugdo do fluxo energético requerido,
contemplando o servigo de instalagdo junto ao fornecimento, com todos os insumos

indispensdveis a correta atuagdo deste, conforme homologagdo do fabricante

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solugdo a contratar: (art. 24, § 19, inciso V e Item 3.5 do Anexo Il da
IN/SEGES/MP n2 05/2017)

SOLUCAO FONTE
Aquisi¢do de sistema condicionador de ar do tipo "splitdo" de 10 TR (120.000 BTUs) Pesquisa em sitios eletrénicos publicados pelos
redundante - 220v vinculada a contratagdo da respectiva instalagdo conforme homologagdo do | fabricantes, apoiado pelo diagnéstico técnico da
fabricante demanda

Aquisi¢do de aparelho condicionador de ar convencional com capacidade de 60.000 BTUs (2
unidades) - 220v vinculada a contratagdo da respectiva instalagdo credenciada pelo fabricante
Aquisicdo de sistema condicionador de ar de precisdo com capacidade de 10 TR (120.000 BTUs) Pesquisa em sitios eletrénicos publicados pelos
redundante - 220v vinculado a contratagdo da respectiva instalagdo homologada pelo fabricantes

Baseado no sistema utilizado atualmente
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I fabricante | |

5.1 Justificativa da solugdo escolhida: Foi escolhida a solugdo de contratagdo integrada do sistema condicionador de ar do tipo "splitdo" de 10 TR
redundante vinculada a respectiva instalagdo deste, pelo fato dela ter se mostrado operacionalmente a que melhor atende as necessidades
sumarizadas, conforme projeto 2929186 e estudo em tela. Ficou demonstrado neste documento a urgéncia e criticidade em adquirir um novo
sistema de climatizagdo para o Data Center da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sobretudo pela sensibilidade e ineficiéncia do
sistema em vigor, ja destacados desde meados de 2020. Portanto, assumindo o regime de funcionamento inato ao Data Center (24 horas x 7 dias
por semana), é fundamental manté-lo em condi¢des ideais de trabalho, o que pontualmente sé sera obtido com um sistema de climatizagdo
robusto e eficaz preparado para este escopo, cujo melhor paradigma dentre as varidveis observadas foi o da solugdo selecionada.

6. Estimativas de precos ou pregos referenciais: (art. 24, § 12, inciso VI e Item 3.5 do Anexo Ill da IN/SEGES/MP n2 05/2017)

6.1 O custo estimado da aquisicdo do equipamento é de R$ 46.220,43 (quarenta e seis mil duzentos e vinte reais e quarenta e trés centavos)
conforme Mapa de Precos (SEl n2 3139828). Para efeito de célculo do custo foi considerada a média aritmética dos valores de propostas
comerciais remetidas pelos representantes da Trane e da Hitachi. O representante da Carrier ndo retornou nosso contato.

6.2 O custo estimado do servico de instalacdo e ativacdo é de R$ 7.193,94 (sete mil cento e noventa e trés reais e noventa e quatro centavos)
presente também no Mapa de Pregos (SEI n2 3139828). Da mesma forma, foi considerada a média aritmética dos valores deduzidos através de
consultas ao portal painel de precos do Governo Federal e ao pregdo 41/2021 do 6rgéo federal INSS cujo objeto é similar. Os critérios de dedugio
estdo integralmente descritos pelos relatérios 3139851 e 3148577.

6.3 O custo total estimado para o objeto é de R$ 106.828,74 (cento e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos) também
incluso no Mapa de Pregos (SEI n23139828). Tal custo é obtido somando-se as médias aritméticas expressadas em 6.1 e 6.2 aplicando-se o dobro
a tal resultado, dado que o objeto é composto por 2 unidades de cada equipamento com a respectiva instalagdo.

6.4 Estdo registrados nos autos da contratagdo correspondente, a relagdo de fornecedores que foram consultados e ndo enviaram propostas
como resposta a solicitagdo de que trata o inciso IV do caput.( pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde
que os orgamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do
instrumento convocatério.)

6.5 Informamos a seguir, conforme o documento SEI 3137109 e documento SEI 3137138 as tentativas de obteng¢do de orcamentos com empresas
especializadas no ramo, porém sem sucesso:

6.5.1 - Empresas consultadas: JF Climatizagdo, E Clima Ar Condicionado, Top Ar Condicionado, JCC Ar condicionado, Vip Ar Condicionado,
Pantanal Ar Condicionado, Climacel, Inovar Refrigeragdo, DAF Ar Condicionado, G Térmica, Maximum Importadora, Capry Refrigeragdo,
Ciclar Ar Condicionado, Ar dutos, Peca Frio.

6.5.2 - Em sequéncia, buscou-se contrata¢des similares em outros érgdos federais, conforme consulta resultante no doc. 3148151, porém,
conforme os integrantes técnicos, também n3o foi possivel a utilizagdo destes resultados porque em sua maioria o objeto destes certames
se trata de instalagdes sdo de ar tipo Splits comuns, e a solugdo encontrada através dos Estudos Preliminares pela equipe contempla
aparelhos mais complexos e potentes, incluindo sua instalagdo e consequentemente, também ndo serviu de pardmetro para valores.

6.5.3 - Conforme prevé o inciso | do Artigo 52 da IN 73/2020, foi realizada a tentativa de consulta ao painel de precos, porém o site se
encontrava fora do ar, apresentando muita instabilidade em diversas tentativas de consulta.

6.5.4 - Continuando a busca, ainda seguindo o inciso Il do Artigo 52 IN 73/2020, Il - aquisi¢des e contratacdes similares de outros entes
publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do instrumento convocatério, a equipe localizou como
resultado da pesquisa, o pregdo 41/2021 - UASG 510677, (doc 3138127), cujo objeto é similar a solugdo apresentada, e deste modo, foram
considerados os valores das propostas apresentadas neste pregdo, através da seguinte metodologia ( Método Estatistico aplicado para
definigdo do valor estimado):

6.5.4.1 - Valor unitario de cada proposta inicial enviada ao pregdo 41/2021 do INSS (estas propostas contém o valor do equipamento
+ instalagdo):

Proposta COLDAR (3138171): R$ 48.300,00
Proposta DENTECK (3138191): R$ 48.357,48
Proposta INOVAR (3138202): R$ 150.000,00
Proposta TACARUNA (3138223): R$ 69.000,00
Proposta THAYRINE SILVA (3138240): R$ 48.000,00

6.5.4.2 E finalmente, os orgamentos para os equipamentos foram obtidos através das empresas: Vale Clima - através do
representante Alexandre Yukio Kitagawa (Fabricante TRANE), Empresa Termoline / JCI - Hitachi, (Fabricante Johnson Controls -
Hitachi Ar Condicionado).

6.5.5 - Os relatdrios sobre a metodologia de pesquisa de pregos estdo disponiveis nos documentos 3139851 e 3148577.

7. Descrigcdo da solugdo como um todo: (art. 24, § 19, inciso VIl e Item 3.6 do Anexo Il da IN/SEGES/MP n2 05/2017)

A solugdo como um todo compreende a aquisicdo de 2 (dois) aparelhos condicionadores de ar do padrdo "splitdo", dotado dos mddulos
indispensaveis e suficientes para efetuar a refrigeragdo do ambiente de Data Center da Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), bem como o servico de instalagdo/configuracdo de todos os modulos, unidades e acessérios que constituem o sistema. Os
equipamentos devem possuir um potencial de climatizagdo com pelo menos 10 TR de capacidade (120.000 BTUs) cada um. A solugdo é
composta ainda pela integragdo de recursos compativeis que permitam o monitoramento/gerenciamento do sistema em tempo real através de
acesso por comunicagao via rede assistida com protocolo TCP/IP.

7.1 Serd responsabilidade da contratada a execugdo das seguintes atividades:

7.1.1 Fornecimento de materiais e mdo de obra para a execugdo do servico de dimensionamento/adequagdo da infraestrutura elétrica
necessaria ao perfeito regime de operagdo do equipamento;

7.1.2 Fornecimento de materiais e mdo de obra para a execugdo do servigo de instalagdo de todos os mdédulos que compdem o sistema de
climatizagao;

7.1.3 Fornecimento de todas as ferramentas necessarias para a execugdo do servigo de instalagao;
7.1.4 Fornecimento dos mddulos adquiridos para implantar integralmente o sistema de climatizagdo;

7.1.5 Reparagdo de quaisquer danos (fisicos ou ndo) oriundos das atividades relativas ao servigo prestado;
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7.1.6 Recomposi¢do de eventuais itens de edificagdo civil, conforme for necessario para restabelecer o aspecto inicial a instalagdo do
equipamento;

7.1.7 Realizagdo de testes e diagndstico para a efetivagdo do regime de producdo do sistema;

7.1.8 Fornecimento dos registros de procedimentos efetuados e laudo de entrega do objeto contratual, resguardando qualquer eventual
acionamento da garantia.

7.1.9: "A Contratada deverd ser a responsavel técnica pela instalagdo, que sera acompanhada por um profissional com qualificagdo
comprovada, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura", profissional este indicado pela empresa, e devera ser
recolhida ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do servigo técnico de instalagdo).

7.1.10: A fiscalizagdo da instalagdo sera feita por setor / servidor competente da UFMS.

8. Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo quando necessaria para individualizagdo do objeto: (art. 24, § 19, inciso VIl e Item 3.8 do
Anexo Ill da IN/SEGES/MP n2 05/2017)

8.1 N&o é possivel parcelar a solugdo a ser contratada, tendo em vista que o objeto é constituido por mddulos integrados formando um Gnico
sistema consolidado, com sua devida instalagdo. Desta maneira, entende-se que ndo haverd impasses na execugdo dos servigos ora pactuados
com o fornecedor que vir a vencer a concessao do objeto de forma geral, sendo possivel manter a competitividade do certame licitatdrio. Ainda
nesse contexto, existe um moderado nimero de fabricantes aptos a sanar a demanda requerida. Portanto a viabilidade da solugdo é palpavel
tratando-se de bens e servigos ofertados rotineiramente no mercado.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou
financeiros disponiveis: (art. 24, § 12, inciso IX e Item 3.9 do Anexo Il da IN/SEGES/MP n2 05/2017)

9.1 Ha uma série de beneficios diretos e indiretos vislumbrados com a contratagdo pretendida tais como garantir a adequada e efetiva
performance do Data Center, garantindo assim concomitantemente a disponibilidade e qualidade nos servigos ofertados para a comunidade
como um todo. Frisa-se também como resultado esperado, a estabilidade dos ativos implantados no Data Center bem como a redugdo no
consumo de energia elétrica comparado ao consumo das maquinas de refrigeragdo do sistema empregado atualmente, dado as propriedades
técnicas deste tipo de equipamento ("splitdo" com tecnologia inverter ou equivalente, também designada pelo termo VRF).

9.2 Elencam-se também as seguintes propriedades como efeito da execugdo do objeto:

9.2.1 Economicidade: reduzindo o consumo elétrico conforme as caracteristicas do equipamento escolhido temos grande ganho
econdmico, pautado principalmente pela tecnologia embarcada na construgdo e operagdo deste sistema.

9.2.2 Eficacia: serd um sistema dimensionado com as peculiaridades que a demanda requer, implicando em um regime de trabalho
totalmente eficaz, como demonstrado nos tdpicos anteriores do presente estudo.

9.2.3 Eficiéncia: a solugdo esta moldada no melhor custo-beneficio para a instituicdo, o que evidentemente representa um eficiente uso
dos recursos, tanto financeiro como ambiental.

9.2.4 Melhor aproveitamento de:

a) Operagdo: a partir da implantagdo do novo sistema de resfriamento do Data Center, sera possivel planejar ages de "upgrade" nos
equipamentos com mais seguranga, uma vez que este novo sistema terd um significativo grau de confiabilidade da compensacdo
térmica.

b) Recursos materiais: dada a implementagdo da solugdo, o volume de recursos a serem despendidos na manutengdo do Data
Center torna-se bem mais pontual.

c) Impacto ambiental: Foram elencados os dispositivos de sustentabilidade sugeridos pelo caderno de logistica (3155234) garantindo
assim a intervengdo mais adequada dos possiveis impactos causados ao meio ambiente, tal como introduzido no item 3.5 do
presente Estudo.

9.2.5 Melhoria da qualidade nos produtos ou servigos oferecidos a sociedade: adequando-se o dimensionamento do sistema que climatiza
o0 ambiente de Data Center, atenua-se a taxa de falhas dos ativos que ali atuam, cujo conceito reverte-se em disponibilidade e estabilidade
para os usuarios.

10. Providéncias para adequagio do ambiente do érgdo: (art. 24, § 12, inciso X e Item 3.10 do Anexo Il da IN/SEGES/MP n2 05/2017)
10.1 Antes da execugdo do servigo sera necessaria a seguinte adequagdo do 6rgdo:

Providenciar um acesso a laje compativel com o porte do equipamento ou realizar a obra civil de construgdo da casa de maquinas
adjacente ao Data Center para abrigo dos médulos que deverdo ser acondicionados externos ao ambiente climatizado.

11. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes:

11.1 S3o contratagdes correlatas e/ou interdependentes ao objeto planejado as contratacdes advindas do processo 23104.014445/2020-66 e dos
processos a ele apensados.

12. Declaragdo da viabilidade ou ndo da contratagio: (art. 24, § 12, inciso Xl e Item 3.11 do Anexo Il da IN/SEGES/MP n2 05/2017)

12.1 Por todo o exposto, considerando a necessidade iminente de um adequado funcionamento do Data Center radicado na Agéncia de
Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo da Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a equipe de planejamento da contratagdo
considera vidvel a aquisigdo do sistema de climatizagdo baseado em aparelho condicionador de ar no formato "splitdo", dotado dos médulos
indispensaveis e suficientes para efetuar a refrigeracdo do ambiente de Data Center, conjugada com o servigo de instalagdo do referido sistema.

12.2 Conforme a IN 40/2020, ao final da elaboragdo dos ETP, deve-se avaliar a necessidade de classifica-los nos termos da Lei n2 12.527, de 18 de
novembro de 2011. Lei de acesso a informagdo. Assim sendo, declaramos que, nos termos da referida Lei, este Estudo Técnico Preliminar ndo
contém itens de carater sigiloso, devendo portanto, fazer parte integrante e publico do Termo de Referéncia.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratagdo:

CELSO SABANAE
CESAR CRUZ CARDOSO
OTASSIO GOMES BARCA
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