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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23104.002527/2022-20

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo de Material Eletroeletronico - Parte Ill , para atendimento as atividades de
ensino e pesquisa de diversos setores e Campus da UFMS , através do Sistema de
Registro de Precos.

CPCS: Materiais serdo destinados tanto em disciplinas de graduacdo quanto na pds-graduacdo, além de atividades relacionada a
pesquisa e extensdo e laboratério de informatica. ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/
VGA15 PI macho serd usado para converter sinais de monitores do campus. CIRCUITO INTEGRADO, APLICACAO
MONTAGEMCIRCUITO ELETRONICO, serd usado para criar servidor apache para acesso de arquivos e instrucdes.
ADAPTADOR,CONEXAO HDMI MACHO X DVI-D FEMEA, sera usado para criar servidor apache para acesso de arquivos e
instru¢does. ELIMINADOR DE PILHA Fonte DC Chaveada 12V 2A para substituicdo de fonte chaveada queimada de DVR.
EQUIPAMENTO DE EMENDAR CABO para aproveitamento de cabeamento estruturado ja feito para CFTV.
EXTENSAOELETRICA, COMPRIMENTO 10 M, ACESSORIOS 4 TOMADAS, para aumento de conexdes em todo campus.
FUSIVELVIDRO, CORRENTE NOMINAL 2,5 A, APLICA(;AO ELETRONICA, para substituicdo de fusivel queimados de
filtros de linha. FILTRO LINHA, TENSAO ALIMENTAGAO 110/220 V, para uso de tomadas com protegdo no campus.
ADAPTADOR,QUANTIDADE POLOS 2 P + T, TENSAO NOMINAL 250 V para conversio de padrdo antigo de tomadas do
bloco 1 para o novo padrdo. BATERIA RECARREGAVEL, TIPO ESTACIONARIA E SELADA, APLICACAO para troca
bateria para nobreak ficha 165031, 224996 e 224997. FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO PVC- COM
ADESIVO para uso e reparo em todo o campus. CAPACIMETRO DIGITAL, CAPACITANCIA NOMINAL 2 NF A 20.000
MICR, Para testar componentes, baterias e tomadas de rede por todo o campus. O equipamento DRONE Agricola SenseFly
modelo eBee versdao RTK que foi adquirido via fomento externo Finep. Foi adquirido no ano de 2016, e custou USD 30.600,00.
No pacote inicial, o equipamento foi adquirido com 4 baterias sobressalentes. TODAVIA, cada bateria é possivel de ser utilizada
por 1 (um) ano, e todas elas ja foram usadas. O equipamento ja foi usado em diversas pesquisas no CPCS, tanto na graduacao
como na poés-graduacdo (TCC, IC e Mestrado). O responsavel pelo equipamento o utiliza em varias pesquisas com varios
pesquisadores no CPCS. Porém, sem baterias novas, o equipamento de mais de trinta mil DOLARES, esta inutilizado, parado.
Sendo assim, a compra de novas unidades de bateria é fundamental, j& que ao ano sdo realizados ao redor de 30 voos, e as
baterias sobressalentes ja se esgotaram (mesmo que sejam recarregaveis, elas possuem um limite de ciclos de carga, e por se
tratar de drone, o equipamento necessita de seguranca de voo para que ndo acabe abateria no meio de uma missdo de voo).
Temos um aparelho(IRGA)que custa meio milhdo de reais e que é responsavel por avaliar os experimentos de varios docentes e
alunos da graduacdo e pds-graduacdo e que estd parado dentro do armdrio por ndo ter baterias. Inviabilizando véarias pesquisa e o
progresso da ciéncia. A utilizacdo desse aparelho é essencial para manter uma das linhas de pesquisa do programa de mestrado e
sem baterias estamos prejudicando muito nossa pés- graduagao aumentando o risco de ndo conseguirmos manter nosso nivel de
publicacdo e fechar o programa.

FAODO: Os materiais elétricos e eletrénicos previstos, tais como abracadeiras, extensdo elétrica, pilhas, fitas isolantes, sdo para
atender tanto as atividades administrativas e de manutencdo predial quanto clinicas, sendo utilizados, portanto, em projetos de
ensino, pesquisa e extensdo, para o funcionamento de equipamentos odontolégicos, maquinéarios e ferramentas elétricas.

CPTL: Os materiais solicitados serdo utilizados nas aulas experimentais de fisica do curso de
engenharia de produgdo e em atividades de pesquisa do Laboratorio de Fisica. A previsdo esta
em consonancia com o planejamento estratégico de gestao do Laboratério de Monitoramento
Ambiental e Recursos Hidricos - LAMARH, onde este visa atender as demandas dos cursos de
graduacdo em Geografia, além dos programas de Mestrado e Doutorado. Também atendera
atividades praticas desenvolvidas no Laboratério de Imunologia e Parasitologia principalmente
nas areas de ensino, de forma a atender a grade curricular do projeto pedagégico dos cursos
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de medicina, ciéncias biolégicas e enfermagem e também nas areas de pesquisa e extensao
dos respectivos cursos atendidos. As pilhas serdo utilizadas nos controles dos equipamentos
do Laboratério de Genética.

FAENG: As aquisicOes de Materiais Elétricos e Eletrbnicos visam a melhoria nas condi¢gbes dos
Laboratérios da FAENG e no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensao.

INBIO: Os materiais solicitados visam atender atividades relacionadas ao ensino e pesquisa nos
laboratérios Anatomia dos Animais, Anatomia Humana, Bioquimica, Boténica, Colecéo
Zoolégica, Ecologia, Histologia, Micoteca, Parasitologia Animal, Parasitologia Humana,
Patologia e Zoologia. Dentre as solicitacGes, constam itens como: abragadeira de nylon, que no
setor de Anatomia € utilizada na fixacdo e dissecacdo de pecas anatbmicas e nos setores
Colecéo Zoolbgica e Zoologia por sua vez sao utilizadas na preparacdo de material zooldgico
além de uso geral em atividades de campo. Pilhas que séo utilizadas no preparo de material
zoolégico bem como nos diversos equipamentos eletrénicos dos setores. A solicitacdo de
lampadas visa atender a demanda de manutencdo de equipamentos como microscépios, com
a troca das lampadas queimadas. A aquisicdo de lampada emergencial tem como objetivo a
adequacdao do setor solicitante as normas de segurancga, a solicitacao de resisténcias elétricas
tem como objetivo efetuar o reparo dos chuveiros no setor de zoologia. Dentre outras
demandas de uso geral administrativo dos setores.

Coad/Inisa: Conforme a demanda e previsdo no Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes - PGC
/2022 em execucdo, e PGC 2023, e que os referidos materiais tem como finalidade de atendimento as
necessidades para a realizacdo das atividades pertinentes a graduacdo de cursos dos cursos de Enfermagem e
fisioterapia, aos Programas de P6s Graduacdo em Enfermagem, Saide da Familia e Ciéncias do Movimento,
Residéncias em Enfermagem, em Reabilitagdo Fisica e Atencdo ao Paciente Critico, bem como as atividades
administrativas do Instituto/Clinica Escola

FAMED: Materiais solicitados visam atender atividades relacionadas ao ensino e pesquisa nos
laborat6rios e uso geral administrativo.

AGECOM: AgquisicBes necessarias para o regular funcionamento da unidade, visando o
atendimento a comunidade nos eventos e atividades de ensino, pesquisa e extensdo, bem
como atividades administrativas e o perfeito funcionamento dos equipamentos necessarios
para a producao audiovisual da TV e Radio UFMS.

INFI: O Instituto de Fisica conta com: 3 cursos de graduacado (Fisica-Licenciatura, Fisica -
Bacharelado e Engenharia Fisica) com 252 alunos matriculados; 2 programas de pos-
graduacdo Mestrado e Doutorado (Ensino de Ciéncias e Ciéncia dos Materiais) com 82 alunos
matriculados e sob orientacdo; PIBID e PIBIT, Programa Institucional PET-FISICA (18
estudantes), Programa Institucional PIBID (10 estudantes), Programa Institucional Residéncia
Pedagdgica (10 estudantes), 14 Laboratérios de Pesquisa, 30 professores permanentes, 3
docentes visitantes internacionais, Laboratorios Didéaticos de Fisica (4 laboratérios), Laboratorio
de Informatica, 3 Salas Multi-Uso, 1 Anfiteatro, 2 salas de aula, e Casa da Ciéncia. O Infi
também conta com: 8 técnicos de laboratério, 1 técnico da oficina mecanica, 7 técnicos
administrativos. Todas as previsbes foram elaboradas para atender as demandas:
administrativas, de ensino, pesquisa, extensdo e dos programas institucionais. Os itens e
guantidades solicitados foram determinados através de consultas aos técnicos, docentes,
pesquisadores, orientadores e estudantes sobre as demandas historicas e/ou previstas para
atender as atividades didaticas de graduacdo e pos-graduacdo; 55 projetos de pesquisas em
andamento cadastrados no SigProj; 10 projetos de extensdo em andamento cadastrados no
SigProj; 3 Programas Institucionais (43 estudantes envolvidos); Atividades da Casa da Ciéncia
de Campo Grande; 1 tutoria de DCR; 49 orientagbes de doutorado; 39 orientacdes de
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Mestrado; 33 orientacdes de Iniciacao Cientifica e 8 bolsistas de extensdo por um periodo de

12 meses.

CPAQ: Os materiais elétricos e eletronicos previstos, sdo para atender tanto as atividades
administrativas e auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensao.

CPCX: Os materiais elétricos e eletronicos previstos, sdo para atender tanto as atividades
administrativas e auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensao.

CPPP: Justificamos a aquisi¢do dos materiais para atender as necessidades de manutengdo e pequenos

reparos de todas as

instalagbes do Campus de Ponta Por&/UFMS, visando o atendimento das atividades académicas de
ensino, pesguisa e extensao e atividades administrativas do Campus.

3. Area requisitante

Area Requisitante

Laboratdrio de Agricultura de Precisédo e Tecnologia de
Aplicacdo/CPCS

Laboratdrio de Informatica/CPCS

CPCS

Faculdade de Odontologia

Curso de Geografia/CPTL

Laboratério de Imunologia e Parasitologia/CPTL
Laboratdrio de Fisica/CPTL

Laboratdrio de Genética e Biologia Molecular/CPTL
FAENG

Laboratério de Anatomia dos Animais/INBIO
Laboratdrio de Anatomia Humana/INBIO
Laboratério de Bioquimica/INBIO
Laboratério de Botanica/INBIO
COAD/INBIO

Colecdo Zoologica/INBIO

Laboratdrio de Ecologia/INBIO

Laboratdrio de Histologia/INBIO
Micoteca/INBIO

Laboratério de Parasitologia Animal/INBIO
Laboratério de Parasitologia Humana/INBIO
Laboratério de Patologia/INBIO

Laboratério de Zoologia/INBIO

Coad/Inisa

famez

FAMED

AGECOM

Diregao/INFI

Responsavel
Luiz Henrique de Oliveira

Maik Oliveira Silva

Paulo Eduardo Teodoro
Fabio Nakao Arashiro
Hermiliano Felipe Decco
Luiz Gustavo Bernardes
Marcos Geraldo Vieira
Vanessa da Silveira Ramos
Everton Shinzato Hokama
Jean Carlos de Oliveira
Camila Félix Ferreira

Carla Braga Leite

Halisson Cesar Vinci Carlos
Liliane Bernardes Campos
Liliana Piatti

Mauricio de Almeida Gomes
Ludimila Canuto Faccioni
Clarice Rossato Marchetti
Ronie Benites de Abreu
Aline Etelvina Casaril
Carlos Eurico Fernandes
Andressa Figueiredo de Oliveira
Magno da Fonseca Cacdo
RICARDO LEITE

Marcelo Luiz Brandao Vilela
Daila Nunes

Além-Mar Bernardes Gongalves

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Na proposta de preco deverdo estar inclusos todos 0s custos necesséarios ao atendimento do objeto,
inclusive impostos diretos e indiretos, obrigacOes trabahistas e previdenciarias, taxas, fretes,
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transportes, garantia dos materiais e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.
Se a proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os precos inexequiveis, em relacéo a
estimativa prévia de custo pela UFMS, esta poderé exigir que a licitante apresente um detalhamento
dos precos ofertados, a fim de demonstrar a consisténcia dos precos em relacdo aos método e prazo
propostos. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderé ser efetuada diligéncia, na forma do § 3°do Artigo 43 da Lei
n°. 8.666/93, para efeito de comprovacdo de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os
seguintes procedi mentos:

Solicitagdo a proponente para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar justificativas e
comprovactes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas; Verificagdo de outros contratos que o proponente
mantenha com a Administragcdo ou com ainiciativa privada;

Verificacdo de Notas Fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; Consultas as Secretarias de
Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal e, Demais verificagdes que porventura se fizerem
necessarias.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita
Devera a licitante apresentar para cada um dos itens, descricdo textual, de modo a facilitar a
compreensdo das caracteristicas exigidas. Permitem-se variacdes de dimensdes e desenho segundo o
estilo adotado por cada fabricante. As caracteristicas sdo as minimas exigidas devido ao intenso uso.

Na proposta devera constar o prazo de garantia minimo estabelecido para o equipamento fixado através
de Certificados ou Termos de Garantia no ato de entrega. Na proposta, devera ainda constar, quanto a
garantia: aceitabilidade, podendo ser solicitadas substitui¢gdes, conforme preceitos estabelecidos no
Cadigo de Protecéo e Defesa do Consumidor.

5. Levantamento de Mercado

Os materiais que compdem o levantamento de mercado s&o comuns e foram pesquisados em diversos sitios
eletrénicos, bem como em fornecedores do ramo, e de fornecedores que participaram dos ultimos pregfes
da UFMS, entregando estes materiais de consumo, ou similares,tais como: www.pontodaeletrica.com.br,
www.baudaeletronica.com.br, www.mamuteeletronica.com.br, www.smartkits.com.br, www. eletrodex.com.br,
www.acheicomponentes.com.br, www.americanas.com.br, www.filipeflop.com.br, www.soldafria.com.br; www.
autocorerobotica.com.br; www.mercadolivre.com.br, www.nenotecheletronica.com.br, www.eletrogate.com.
br, www. usinainfo.com.br, www.proesi.com.br, L.h.gongalves Componentes EletrdnicosCopy Info - Comercio
de Maquinas e Suprimentos Ltda Charles Christian Cirinei BittencourtInfinity Importacao e Comercio de
Luminarias Eireli I.r. Comercio e Materiais Eletricos EireliHabitar - Comercio Em Geral e Servicos Eireli , Df
Magquinas e Ferramentas EireliAmilton Guimaraes e Cia Ltda Plast Golden Comercio de Embalagens e
Ferramentas LtdaExtra.com.br, Magazineluiza.com.br Kabum.com.br Americanas.com.br Shopee.com.br
Casasbahia.com.br Carrefour .com.br dentre outros.

6. Descricdo da solu¢ao como um todo

Aquisicéo de Materiais Eletroeletronicos - Parte Ill, para atendimento as atividades de ensino
e pesquisa de diversos setores e Campus da UFMS, através do Sistema de Registro de
Precos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

[PREENCHIDO PELAS UNIDADES]

CPCS: Campus de Chapadao do Sul :As planilhas de estimativas das quantidades e seu devido dimensionamento
esta anexada ao final deste Estudo Técnico Preliminar.
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FAODO: A estimativa das quantidades a serem contratadas e seu devido dimensionamento encontra-se em planilha
anexa a este Estudo Técnico Preliminar.

CPTL: A estimativa das quantidades a serem contratadas esta anexa ao presente Estudo
Técnico Preliminar.

FAENG: A estimativa das quantidades estd no anexo desta ETP.

INBIO: O dimensionamento das quantidades a serem contratadas encontra-se discriminado no
documento de formalizacdo de demanda, disponivel no ANEXO V deste ETP. O quantitativo foi
dimensionado, considerando a demanda dos Ultimos anos, através de previsao realizada pelo
responsavel por cada setor.

Coad/lnisa: A quantidade a ser adquirida esté diretamente relacionada ao quantitativo de
alunos (graduacao e p6s graduagéo) matriculados nos cursos do Instituto Integrado de Saude -
INISA, bem como aos alunos equivalentes, visto que o Instituto e base na formacéo de alunos
de outros cursos como medicina, farmacia, nutricdo. Disponivel no anexo deste ETP.

CPCX: A estimativa das quantidades encontra-se em anexo ao presente ETP

FAMED: A estimativa das quantidades a serem contratadas esta anexa ao presente Estudo
Técnico Preliminar.

AGECOM: As quantidades apresentadas de cada item estdo sendo requeridas conforme
estudo de aquisi¢cdes de anos anteriores, bem como para atender aos novos espacgos e
equipamentos da Radio UFMS e TV UFMS.

INFI: A estimativa das quantidades a serem contratadas esta no documento anexo ao presente
Estudo Técnico Preliminar

CPPP: As quantidades foram estimadas considerando estudos de aquisicdes dos anos anteriores e est&o

detalhadas em planilha anexa ao
Estudo Técnico Preliminar

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 189.470,22

O Valor estimado da contratacdo é de R$ 189.470,22 (Cento e oitenta e nove Mil,
Quatrocentos e setenta Reais e vinte e dois centavos.
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Unidade Qtde

Valor

1 |469.189

ALAEME SOMORO CONTRA-
INCENDIO, MATERIAL CAIXA
PLASTICO ABS ANTI-CHAMA,
ACIONAMENTO CENTRAL DE
ALARME, ALIMENTACAD 24 V, COR
VERMEI HA

Sirene Piezoelétrica de 2
tons. Voltagem: 12 volts
Consuma: 1m 200ma
Poténcia de som: 122 db -
Cor preta

12

Unitario

66,25

2 |430.873

CELULA CARGA, CAPACIDADE 100
M, APLICACAD CALIBRACAD DE
MAQUINAS DE ENSAID EMIC

Célula de Carga 100g para
Arduino { Sensor de Peso.
Modelo: CC01; Carga
nominal: 0 a 100g.
Material: Liga de aluminio;
Sinal de saida: 0_Bmwiv.
Precisdo: 0.05% fs.
Excitagdo: 5 ~ 12V DC.
Cabo: Fios de 4 cores
(padrdo). Faixa de
temperatura de operacio: -
20C ~ 60C. Classe de
protecdo: IP65. Rosca: 2 x
M3 (3mm). - Dimensdes
(CxlxE): 47x12%xbmm.
Peso: 5.4q.

(wwrw . usinainfo.com_br)

UM 10

70,00

3 |436.912

CELULA CARGA, CAPACIDADE 1 KN,
FAIXA UTILIZACAOD 0 A 1000 M,
APLICACAD CALIBRACAD DE
MAQUINAS DE ENSAIO

"Célula de Carga - Sensar
de Pesa) 1kg para arduino.
Tensdo de operacio
(recomendada): 3 a 12VDC.
Tensdo de operagio
(maxima): 15WDC.
Capacidade de peso: até
1kg. Quantidade de fios: 4.
Foténcia nominal:
1.0mVAED. 15mVIV. Zero
Saida: £ 1mV/\. Creep:
0.03% F. 5./30 min.
Impedancia de entrada:
11154+10% 1. Impedancia
de saida: 1000+10% 0. -
Comprimento dos fios:
20cm. Temperatura de
operacdo: -20 ~ 65" celsius.
Material: liga de aluminio.
Classe da protegdo: IPB5
Dimensdes: 13mmiL) X
13mm{A) X 80mmiC).
Peso: 30g.

(wwrw. masterwalkershop.co
m.br)"

LM 10

46.00

DISPOSITIVO OPTICO -
ELETRONICO, TIPO SENSOR DE
INFRAVERMELHO. COMPONENTES

"Sensor de Luz TSL2561
Lux Luminosidade.
Deteccdo. com limites entre
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LED INFRAVERMELHO(EMISSOR) 0,1-40.000+ Lux. Mede
FOTOTRANSISTOR (RECEFT O, separadamente luz
DISTANCIA A SENSORA 950 MM, infravermelha, espectro
CARACTERISTICA MAXIMA completo ou luz visivel ao
DETECCAD: 25 MM olho humano. Com
interface 12C.
Especificacdes:
— Chip: TSL2561
(datasheet)
4 |H41.058 — Tensdo de operagdo: 3-5V N 20| 6o.6r
— Faixa de medicdo: 0.1-
40.000 Lux
— Interface: 12C
— Endereco 12C: 0x39,
0229, 0x49 (selecionaveis
com jumper)
— Dimensdes: 19 x 16mm.
(www_filipeflop.com)”
PINO PARA TRANSMISSAC, TIPO FINO BAMANA 4mm,
BAMANA COM FURO, CORWERDE, |MODELO 181, ENCAIXE
5 |269.041|APLICACAOQ ELETRONICA LATERAL (FORNECER NA [UN 22| 1087
COR AMARELA)
PINO PARA TRANSMISSAQ, TIPO FIND BAMANA 4mm,
BAMANA COM FURQO, CORVERDE, |MODELO 181, ENCAIXE
6 [269.041|APLICACAO ELETRONICA LATERAL (FORNECER NA (UM 221 1087
COR PEETO)
PINO PARA TRANSMISSAC, TIPO FINO BAMANA 4mm,
BAMAMNA COM FURO, COR WERDE, |MODELD 181 EMCAIXE
7 |269.041|APLICACAOQ ELETRONICA LATERAL . (FORWNECER  [UN 45 1087
MA COR VERMELHO).
PINO PARA TRANSMISSAQ, TIPO FIND BAMANA 4mm,
BAMANA COM FURQO, CORVERDE, |MODELO 181, ENCAIXE
8 |269.041 APLICACAQ ELETRONICA LATERAL VERDE UN 2| 1087
PINO PARA TRANSMISSAC, TIPO
BAMANA COM FURO, COR
I |788.736 VERMELHA, APLICACAD UN 2 315
ELETRONICA
PLACA CONTROLADORA, PADRAO  [Arduino Due .
INTERFACE ARDUIND, Microcontrolador arm de 32
CONECTORES CONEXAD bits, o Atmel SAM3X3E
ETHERNET, APLICAGAQ ARM Cortex-M3.  Clock
PLATAFORMA ARDUIND, MATERIAL |de 84 Mhz
PLASTICO DISPOSTO BASE METAL | 54 entradas/saidas digitais,
OU MADEIRA das quais 12 podem ser
usadas como saida PVWM
12 entradas analdgicas
4 UARTS (interfaces
seriais)
10 [414.000 £12 Kb de memdria LM 12| 42527
Botdo de reset
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Botdo “erase”. gue elimina
0 programa presente na
memdria da placa 2 TWI
(Two Wire interface /
Interface de 2 fios), que
nada mais & do que a
interface 12C.
PLACA CONTROLADORA, PADRAQ  |Placa Arduino Nano V3.0 +
INTERFACE ARDUIND, Cabo USB.
CONECTORES CONEXAOD Microcontrolador:
ETHERNET, APLICACAQ ATmega32s. Tensdo de
PLATAFORMA ARDUIND, MATERIAL |Operacdo: 5V, Tensdo de
PLASTICO DISPOSTO BASE METAL |Entrada: 7-12V. Portas
OU MADEIRA Digitais: 14 (6 podem ser
usadas como PVWIM).
11 |414.000 Portas Analdgicas: 8. UM 26| 110,96
Corrente Pinos I/0: 40mA.
Memdria Flash: 32KB (2KB
usado no bootloader).
SRAM: 2KB. EEPROM:
1KB. Velocidade do Clock:
16MHz. Dimensbes: 45 x
18mm. (www filipeflop.com)
PLACA CONTROLADORA, PADRAO |Placa Uno R3 + Cabo USB
INTERFACE ARDUIND, para Arduino.
CONECTORES CONEXAD Especificacdes Uno R3:
ETHERNET, APLICAGAQ — Microcontrolador:
PLATAFORMA ARDUIND, MATERIAL |ATmega328 (datashest)
PLASTICO DISPOSTO BASE METAL |- Tensdo de Operacdo: 5V
oU MADEIRA —Tensdo de Entrada: 7-12V
— Portas Digitais: 14 (6
podem ser usadas como
PYVIV)
— Portas Analdgicas: &
— Corrente Pinos [/O: 40mA
12 [414.000 _ Corrente Pinos 3 3V- LM 20| 14557
50mA,
— Memdria Flash: 32KB
(0,5KB usado no
bootloader)
— SRAM: 2KB
— EEPROM: 1KB
— Velocidade do Clock:
16MMHz.
PLACA CONTROLADORA, PADRAQ  |UTILIZADO PARA
INTERFACE ARDUIND DESENVOLVIMENTO DE
DUEMILANOVE, CONECTORES 14 EXPERIMENTOS EM
13 [414.656 |PINOS I/0 DIGITAIS E & PINOS MICR}:]ELETR@NICA E UM 18| 164 74
ANALOGICOS, COMPONENTES ROBOTICA.
FONTE ALIMENTACAO EXTERNA E
CONEXAD USB, PROCESSADOR
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14

380.859

PLACA MONTAGEM CIRCUITO
ELETRONICO, MATERIAL FENOLITE
COBREADO, APLICACAQ
LABORATGRIO, DIMENSOES 30 X 30
cM

Placa virgem

LM

35

35 88

15

342 545

PLACA MONTAGEM CIRCUITO
ELETRONICO, MATERIAL FIBRA DE
VIDRDO COBREADD,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
FACE DUPLA, DIMENSOES 15 X 15
Ch

Fibra de Vidro face 050z,
tamanho 20 cm (L) x 30 cm

(C)

LM

35

59,75

16

343 285

PLUG AUDIO, TIPQ XLR, MODELO
FEMEA DE LINHA

LM

45

17.52

17

343284

PLUG AUDIO, TIPO XLR, MODELD
MACHD DE LINHA

LM

45

17.52

18

350.639

PLUGUE, TIPO BANANA, COR
CORPO VERMELHA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
ISOLAMENTO, COMPRIMENTO 36.4
MM, DIAMETRO HASTE 3,9 MM,
REFERENCIA 161 VERM. (OTTO &
TERCILIO LTDA)

LM

15

10,11

19

463.208

PLUGUE, TIPO FEMEA, COR CORPO
PRETA, CORRENTE NOMINAL 20 A,
TENSAD NOMINAL 250 V., NUMERD
POLOS 2 P, MATERIAL PLASTICO
POLIAMIDA ANTI-CHAMA

Para confeccdo de
extensdo de acordo com a
norma da ABNT NBR
14136:2002 atualizada

LM

25

10,70

20

285.364

PLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE
MOMIMAL 10 A, TENSAQ MOMIMAL
250V, NUMERD POLOS 2 P,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
PREMNSA CABO, MATERIAL
PLASTICO

PINO PLUG MACHO 2P+T
10A PRETO TRIANGULO
MAR GIRIUS, 30 graus

UM

25

10.25

21

425431

PLUGUE, TIPO MACHO, NUMERO
FINOS 2 UN, FORMATO PINOS
CILINDRICO, CORRENTE NOMINAL 20
A, TENSAO NOMINAL 250 V

Plugue macho, de 20
AS250V para confeccao de
extensdo de acordo com a
norma da ABMT NBR
14136:2002 atualizada

LM

25

10.70

22

329420

PONTA PROVA MULTIMETRO,
CONEXAD BANANA 4 MM ISOLACAD
COMPLETA, REVESTIMENTO CABO
SILICONE DE ALTA. FLEXIBILIDADE,
TENSAOD ISOLAMENTO 1000 V,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SEGURANCA CATEGORIA Il

LM

B0

41.39

23

341,764

PONTA PEOVA OSCILOSCOPIO,
ATENUACAD 1:1 E 101,
FREQUENCIA 200 MHZ, MODELO
P2220

Ponta de Prova tektronix
P2220, frequéncia 200MHZ

LM

12

250,00

24

426.843

PORTA-FUSIVEL, MATERIAL
POLIPROPILENO, APLICACAD
FUSIVEL DE VIDRO 20AG, TENSAD

LM

45

4,82
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25

337.239

POTENCIOMETRO MULTIVOLTAS,
RESISTENCIA NOMINAL 100 KOHM,
REFERENCIA 3006.P_1.104, TIPO
TRIMMER

Potencidmetro Multivoltas
modelo 358905 SkOHM

LM

35

47,74

26

458 422

POTENCIOMETRO ROTATIVO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 KOHM,
TIPO CURVA LINEAR, TENSAQD
MAXIMA DA CHAVE 200V,
DIAMETRO CORPO 16 MM,
DIAMETRO EIXO & MM,
COMPRIMENTO TOTAL (EIXO E
CORPO) 14 MM MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS

TR S0 3 B8 AR AR N

POTEMCIOMETRO LINEAR.
10KOHM

LM

45

5,88

27

393.883

POTENCIOMETRO ROTATIVO, TIPO
MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 100 KOHM
TIPO EIXD COM RANHURAS,
APLICACAO SOLDAGEM PLACA DE
Cl

POTENCIOMETRO LINEAR
100 KOHM

UM

34

b.og

28

393 882

POTENCIOMETRO ROTATIVO, TIPO
MIMIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 50 KOHM.
TIPO EIXOD COM RANHURAS,
APLICACAO SOLDAGEM PLACA DE
Cl

POTENCIOMETRO LINEAR
S0KOHM

LM

35

6.50

29

374 466

PROTETOR COMTEA SURTO
TRANSITORIO ELETRICO - BAIOS /
DESCARGA ATMOSFERICA,
TENSAQ NOMINAL 175 V,
CORRENTE MAXIMA SURTO 45 KA,
TIPO Cl AMPER

Tipo clamper 1107220V com
adaptador de tomada in/out
embutido.

LM

30

89,25

30

282 451

PROTOBOARD, MATERIAL CORPO
POLIMERD ABS, MATERIAL
CONTATO LIGA PRATA E NIQUEL,
MUMERO FUROS 1.680, MODELD MP
1680, DIMENSOES 220 X 127 X 18,50
MM, APLICACAO LABORATORIAL,
REALIZACAQ DE EXPERIENCIAS
ELETROMI-

LM

50

169,07

3

323224

PROTOBOARD, MATERIAL CORPO
POLIMERD ABS, MATERIAL
CONTATO LIGA PRATA E NIQUEL,
MUMERO FURDS 2.420, DIMENSOES
0,30 A 0,80 MM

PROTOBOARED COM
BASE, 2420A,

LM

28

177,50

32

273.229

REATOR LAMPADA, QUANTIDADE
LAMPADAS 2 UN, POTENCIA
LAMPADA 32 W, TENSAOD
ALIMENTACAQ 220 V, APLICACAD
LAMPADAS FLUDRESCENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARTIDA ELETRONICA, FATOR
POTENCIA = OU = 96, DISTORCAD
HARMONICA 10%,

UM

10

46,00

RESISTENCIA ELETRICA, POTENCIA
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COMPATIBILIDADE MODELO 151-
UNNVERSAL
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LM

12

70,00

4

260.743

RESISTENCIA ELETRICA, POTENCIA
4.400 W, TENSAO 127 VOLT, USO
CHUVEIRO ELETRICO

LM

12

28.00

35

260.634

RESISTENCIA ELETRICA, POTENCIA
5.400 W, TENSAQ 220 VOLT, USO
CHUVEIRD ELETRICO

UM

12

35,00

36

249935

RESISTOR CARBOMO, RESISTEMCIA
MOMIMAL 10.000.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
MOMINAL 0,50 WATT

Resistor de Filme Metailico
de 1;4 W e 1%, de 10
Mega Ohm..

LM

22

2,18

3T

212.217

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA
MOMINAL 0,50 WATT

UM

66

2,18

38

211.369

RESISTOR CARBOMO, RESISTEMCIA
MOMIMAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
MOMINAL 0,25 WATT

LM

GG

2,18

39

211.349

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NMOMINAL 0,125 WATT

RESISTOR FIX0O DE
CARBONO - 100.000
Ohms{100K), tolerdncia +/-
5%.

UM

66

1,32

40

211.349

RESISTOR CARBOMO, RESISTEMCIA
MOMIMAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
MOMINAL 0,125 WATT

RESISTOR FIX0O DE
CARBONO - resisténcia
nominal 120.000, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo,
aplicacdo eletrdnica

LM

b5

1,32

41

211.380

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

Resistor Fixo Metal Filme
19 1/4W, 100 k.

LM

120

218

42

393.584

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAQ ELETRONICA

LM

66

2,18

43

342347

RESISTOR CARBOND, F{ESIST!?NCIA
NOMINAL 10.000 OHM, TOLERANCIA
+/- & PER., POTENCIA NOMINAL 0,25

W

LM

180

218

44

393.550

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAQ ELETRONICA

LM

66

2,18

45

393.550

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAQ ELETRONICA

RESISTOR FIXO DE
CARBOMO -1.200
Ohms(1K2), tolerdncia +/-
5%.

LM

66

1,32

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

.
BEIAKAIRT AL A4 Adm Al IR A Tl A ks m
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PUHVITINGAL WU UITIVED, WL E RN~
461211375 1 2 PER. POTENCIA NOMINAL 0,25 UN 180]  2.18
WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,125
WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTEMNCIA NOMINAL 0,25
WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 KOHM, POTENCIA
49 |393.606 |NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, UN 66| 2.18
APLICACAQ ELETRONICA

47 [211.418 LM bh 218

4§ [211.351 UM 66| 2.18

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHM, POTENCIA

50 |393.544 INOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, UM 66| 218
APLICACAQ ELETRONICA

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHMS, TOLERANCIA

51 |398.844 +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 UN 180 218
W, APLICACAO ELETRONICA

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA [Resistor 10K 1% 1/4W
NOMINAL 10 KOHM, TOLERANCIA +/-
52 |346.999|5 PER, POTENCIA NOMINAL 0.5 W, UN 180 218
TIPO FIXD

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA +/-
53 |398.843|5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W, UN 180 218
APLICACAQ ELETRONICA

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 120 OHM, POTENCIA

54 |393.538 [INOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, UM 180 218
APLICACAQ ELETRONICA

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 KOHM, POTENCIA

56 |393.605 |[NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, UN 180 218
APLICACAQ ELETRONICA

RESISTOR CARBONOQ, RESISTEMCIA |resisténcia nominal 12,

NOMINAL 12 OHMS, TOLERANCIA +/- |poténcia nominal 1/4, tipo
56 (347 416|5 PER, POTENCIA NOMINAL 0.25 W, |fixo, aplicacdo eletrénica UM 120 2,18
TIPQO FIXO

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 OHMS, TOLERANCIA +/-

o7 |333.921 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W UN 5| 218
RESISTOR CARBONO, RESISTEMCIA |resisténcia nominal
58 211 352 NOMINAL 150.000 OHMS, 1560000, poténcia nominal UN 120 218

TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA  |1/4, tipo fixo, aplicagdo
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MOMIMAL 0,50 WATT _ eletrdnica.
RESISTOR CARBOMO, RI?SISTENCIA
MOMIMNAL 150 OHM, POTEMNCIA
59 [393.545 NDMINAL"‘IM W, TIF'ED FIx0, UM 180 218
APLICACAD ELETRONMICA
RESISTOR CARBONC, RESISTENCIA
NOMINAL 15 KOHM, POTENCIA
60 1393.609 NDMINAL"TM W, TIF"D FIXO, ] 180 218
APLICACAD ELETROMICA
RESISTOR CARBOMO, RESI?TENCIA
MOMINAL 15ﬂOHI"u’IS_ TOLERAMCIA +/-
61 (347417 |5 PER, POTENCIA NOMIMAL 0,25 W, M 165 218
TIPO FIXO
RESISTOR CARBONC, RESISTENCIA
MOMIMNAL 18.000 OHMS,
62 12138\ ERANCIA +/- § PER, POTENCIA UN 1201 2,18
MOMINAL 0,25 WATT )
RESISTOR CARBOMO, RESI@TENCIA resisténcia nominal 1,8,
NOMINAL 1.8 OHMS, TOLERANCIA +/4poténcia nominal 1/4, tipo
63 [346.832|5 PER, POTEMCIA NOMIMNAL 0.5W, |fixo, aplicacdo eletrdnica. UM 120 218
TIPO FIXO
RESISTOR CARBONC, RESISTENCIA |Resistor 1K5 5% 1/4WW
MOMINAL 1KK5 OHM, POTENCIA
64 1393.559 NDMINAL"TM W, TIF"D FIXO, ] 180 218
APLICACAD ELETROMICA
RESISTOR CARBOMO, RE%ISTENCIA
MOMINAL 1 OHMS, TOLERAMNCIA +/-
65 |333.924 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W UN 120 2,18
RESISTOR CARBOMNO, RESISTENCIA [RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- |{CARBONQ - 1.300
D Rees 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W Ohms{1K3), tolerdncia +/- = & e
5%.
RESISTOR CARBOMO, RE%ISTENCIA RESISTOR FIXO DE
MOMINAL 1 OHMS, TOLERAMCIA +/- |CARBOMNO - 1.600
67 |333.924 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W Ohms(1KE), tolerdncia +/- UN 55 1,32
5%.
RESISTOR CARBOMNO, RESISTENCIA [RESISTOR FIXO DE
MOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- |CARBONQ - 2.400
e 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W Ohms{2K4), tolerdncia +/- = & e
5%.
RESISTOR CARBOMO, RE%ISTENCIA RESISTOR FIXO DE
MOMIMAL 1 OHMS, TOLERAMCIA +/- |CARBONO - 240 Ohms
69 |333.924 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W (240R), tolerancia +/- 5%. UN 55 1,32
RESISTOR CARBOMNO, RESISTENCIA [RESISTOR FIXO DE
MOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- |CARBONQ - 25.000
LR 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W Ohms{25K), tolerdncia +/- = £ e
5%.
RESISTOR CARBOMO, RE%ISTENCIA RESISTOR FIXO DE
MOMIMNAL 1 OHMS, TOLERAMCIA +/- |CARBONC - 300.000
T |333.924 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W Ohms(300K), tolerdncia +/- UN 66 1,32
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270,

RESISTOR CARBOMO, RE%ISTENCIA RESISTOR FIXO DE
MOMINAL 1 OHMS, TOLERAMCIA +/- |CARBOMO - 3.600

R 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W Ohms(3KE), tolerdncia +/- = = i

59%.

RESISTOR CARBOMNO, RESISTEMNCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- |CARBONO - 62 Ohms

73 |333.924 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W (62R.), tolerdncia +/- 5%. UN 60 1,32
RESISTOR CARBOMO, RE%ISTENCIA RESISTOR FIXO DE
MOMIMNAL 1 OHMS, TOLERAMCIA +/- |CARBOMO - 750 Ohms

e 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W (T50R), tolerancia +/- 6%. o = e
RESISTOR CARBOMNO, RESISTEMNCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMIMAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- |CARBONO - Resistor 1R

75 |333.924 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W 5% 2W UN 55 1,32
RESISTOR CARBOMO, RE%ISTENCIA RESISTOR FIXO DE
MOMINAL 1 OHMS, TOLERAMCIA +/- |CARBOMO - Resistor 2K

1R 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W |5% 1W = L et
RESISTOR CARBOMNO, RESISTEMNCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMIMAL 1 OHMS. TOLERANCIA +/- |CARBONO - Resistor 470R

77 1333.924 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W 5% 1W UN 55 1,32
RESISTOR CARBOMO, RE%ISTENCIA RESISTOR FIXO DE
MOMINAL 1 OHMS, TOLERAMCIA +/- |CARBOMO - Resistor de

T RERes 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W |0R33 Ohms W = L et
RESISTOR CARBOMNO, RESISTEMNCIA |RESISTOR FIXO DE
MOMIMNAL 22.000 OHME, CARBOMO - 20.000 Ohms

79 1249.885 TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA (20K), tolerdncia +/- 5%. UN 66 1,32
MOMIMNAL 2 WATT ]
RESISTOR CARBOMNO, RESISTEMCIA |RESISTOR FIXO DE
MOMIMNAL 22.000 OHMS, CARBOMO - 24.000

e TOLERAMNCIA +/- 5§ PER, POTENCIA Ohms(24K) tolerincia +/- = i A
MOMIMNAL 2 WATT 59%.
RESISTOR CARBOMNO, RESISTEMCIA |Resistor Metal Filme 1%
MOMINAL 22.000, POTENCIA 1AW 20 k).

81 1393.591 NDMINAL}M. TIPC EIKD_ UN 120 2,18
APLICACAD ELETRONICA ]
RESISTOR CARBOMO, RESIS‘TENCIA Resistor 220K 1% 1/4W
MOMIMNAL 220 KﬁOHI‘u’I, TOLERAMCIA

82 |337.333|+/- 5 PER, POTEMNCIA NOMINAL 025 UM 180 218
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBOMO, RESI@TENCIA Fesisténcia nominal 2,2
MOMIMNAL 2..? OHMS, TOLERAMCIA +/{0hm Poténcia nominal 1/4.

83 |346.833|5 PER. POTENCIA NOMIMAL 0.5 W, |Tipo fixo. Aplicacéo LM 120 2,18
TIPO FIXO eletrénica.
RESISTOR CARBOMO, RE@ISTENCIA resisténcia nominal 22,
NOMINAL 22 OHM, TOLERANCIA +/- 5| poténcia nominal 1/4, tipo

84 |337.348 |PER, POTENCIA NOMIMNAL 0,50 W,  |fixo, aplicacdo eletrénica.  |UN 120 218
TIPO FIXO
RESISTOR CARBOMNO, RESISTEMNCIA |RESISTOR FIXO DE

e N o INOMIMAL 27000 OHMS. CARBOMOD - 27.000 Ohms _— _—
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LM 55 1,32

6

346.831

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

NOMINAL 2.7 OHMS, TOLERANCIA +/-

5 PER, POTENCIA NOMINAL 0.5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 2,7,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacdo eletrinica.

UM 120 218

a7

393.589

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 2K2 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAQ ELETRONICA

Resistor 2K2 5% 1/4WW

LM 180 218

68

393.588

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 33.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W_ TIPO FIXO,
APLICACAQ ELETRONICA

Resistor Fixo Filme

Metalico 1% 1/4W 30kQ.

UM 120 218

89

393.608

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 330 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAQ ELETRONICA

Resistor 330K 1% 1/4W

LM 180 218

80

212130

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 330 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTEMNCIA NOMINAL 0,25
WATT

UM 165 218

91

211.379

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 33 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

30 Ohms (30R), toleranca
+- 5.

LM 120 218

92

346.830

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

NOMINAL 3.3 OHMS, TOLERANCIA +/-

5 PER, POTENCIA NOMINAL 0.5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 3,3,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacdo eletrinica.

UM 110 218

93

334.007

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 390 KOHM, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTEMCIA NOMINAL 1/4
W

LM 120 218

94

212.049

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 39 OHMS, TOLERANCIA +/-
10 PER, POTENCIA NOMINAL 2
WATT

resisténcia nominal 3,9,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacdo eletrdnica

UM 120 218

94

393.595

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 3K3 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAQ ELETRONICA

Resistor Fixo Filme
Metdlico 1% 1/4W 3K0O.

LM 120 218

96

387653

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 470 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTEMCIA NOMINAL 0,25
W, APLICACAO ELETROMNICA

UM 180 218

97

346.834

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

NOMINAL 4.7 OHMS, TOLERANCIA +/-

5 PER, POTENCIA NOMINAL 0.5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 4,7,
poténcia nominal 144, tipo
fixo, aplicacdo eletrdnica.

LM 120 218
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93

333.865

RESISTOR CARBOND, F{ESI:STENCIA
NOMINAL 47 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

resisténcia nominal 47,
poténcia nominal 1, tipo
fixo, aplicacdo eletrdnica.

LM

110

2,18

99

393.580

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 4K7 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAQ ELETRONICA

Resistor 4K7 5% 1/4WY

LM

180

218

100

249924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 5100 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1
WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 5100
Ohms(5K1), tolerdncia +/-
A%,

LM

hb

1,32

101

243921

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 510 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1
WATT

RESISTOR FIX0O DE
CARBONO - 510 Ohms
(510R), tolerancia +/- 5%.

GG

1,32

102

211.374

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 5.600 OHMS, TOLERANCIA
+/- 2 PER, POTEMCIA NOMINAL 0,25
WATT

Resistor de Filme Metalico
de 1/4 w, 1% e &kBE Ohm.

LM

120

2,18

103

346901

RESISTOR CARBOND, F{ESISNTENCIA
NOMINAL 560 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTEMCIA NOMINAL 0,5
W

resisténcia nominal
560.000, poténcia nominal
1/4, tipo fixo, aplicagdo
eletrinica.

LM

120

218

104

249 888

RESISTOR CARBOND, F{ESI:STENCIA
NOMINAL 56 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 2 WATT

51 Ohms (50R), tolerdncia
+H- 5.

LM

120

2,18

104

249 588

RESISTOR CARBOND, RESI?TENCIA
NOMINAL 56 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTEMNCIA NOMIMNAL 2 WATT

Resistor Fixo Filme
Metalico 1% 1/M4W, 51k

LM

120

218

106

346899

RESISTOR CARBOND, F{ESIS“TENCIA
NOMINAL 680 OHMS, TOLERANCIA
+/- & PER, POTENCIA NOMIMAL 0,5
W

resisténcia nominal
680.000, poténcia nominal
1/4, tipo fixo, aplicagdo
eletrdnica.

LM

120

2,18

107

347043

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 68 KOHM, TOLERANCIA +/-
5§ PER, POTENCIA NOMINAL 0.5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 68.000

OHM, poténcia nominal 1/4,

tipo fixo, aplicacdo
eletrinica.

LM

120

218

108

346835

RESISTOR CARBONO, RESISTEMNCIA

NOMINAL 6,8 OHMS, TOLERANCIA +/

5 PER, POTENCIA NOMINAL 0.5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 6,8,
poténcia nominal 144, tipo
fixo, aplicacdo eletrdnica.

LM

120

2,18

1049

346.885

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 68 OHMS, TOLERANCIA +/-
5§ PER, POTENCIA NOMINAL 0.5 W,
TIPO FIXO

RESISTOR FIX0O DE
CARBONO - 68 Ohms
(68R), tolerancia +/- 5%.

LM

G0

1,32

110

346994

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 6K8 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0.5
W, TIPO FIXO

Resistor Metal Filme 1%
1/4W BKE Ohm.

LM

120

2,18
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RESISTOR CARBOMO, F{ESIS“TENCIA resisténcia nominal
NOMINAL 820 OHMS, TOLERANCIA  |820.000, poténcia nominal
11211393 2 PER. POTENCIA NOMINAL 0.25 |1/4., tipo fixo, aplicago | 120 218
WATT ] eletrinica.
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA [RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 82 KOHM, POTENCIA CARBOMO - 82 Ohms
112 |393.601 |NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, (82R), tolerancia +/- 5%.  [UM 55| 1,32
APLICACAOD ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nominal 82.000
NOMINAL 82 KOHM, TOLERANCIA +/-|OHM, poténcia nominal 1/4,
13 1333.862) 2 oER POTENCIA NOMINAL 1/4 W tipo fixo, aplicagdo UN 120 218
] eletrinica.
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nominal 8.2,
NOMINAL 8.2 OHMS, TOLERANCIA +/ poténcia nominal 1/4, tipo
114 |346.845|5 PER, POTENCIA NOMIMAL 0,5 W, |fixo, aplicacdo eletrénica.  |UN 120 2,18
TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA [RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 9.100 OHMS, TOLERANCIA |CARBONO - 9.100
15 1243.882) - PER. POTENCIANOMINAL 2 |Ohms(9K1), tolerancia +/- | 86| 132
WATT 5%.
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Filme
RESISTENCIA NOMINAL 10.000 Metalico 1% 1/4W 10kQ.
116 1212.280 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER UN 120 2.8
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Metal Filme
RESISTENCIA NOMINAL 10.000 1% 1/4W 10KQ.
1 |212.280 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER UN 120 218
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Metal Filme
RESISTENCIA NOMINAL 10, 1% 1/4W, 360 kQ.
18 | 212.458 |10y ERANCIA +/- 1, POTENCIA UN 120/ 2.18
NOMINAL 0,25
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Metal Filme
RESISTENCIA NOMINAL 10, 1% 1/4W, 50
19 1212.458 |16 ERANCIA +/- 1. POTENCIA UN 1o 218
NOMINAL 0,25
RESISTQR FILME METALICO, resisténcia nominal
RESISTENCIA NOMINAL 180.000 180.000, poténcia nominal
120 1212.260 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, 1/4, tipo fixo, aplicagdo UN 120/ 2.18
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT eletrdnica.
RESISTL;IR FILME METALICO, resisténcia nominal 27,
RESISTENCIA NOMINAL 27 OHMS,  |poténcia nominal 1/4, tipo
121212.292 TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA  |fixo, aplicacdo eletrénica. UN 120 2,18
NOMINAL 0,25 WATT
RESISTOR FILME METALICO, Resistor 33K 1% 1/4W
RESISTENCIA NOMINAL 33K OHMS,
122 274084 |16y ERANCIA +/- 1 PER, POTENCIA UN 66| 218
NOMINAL 1/4 WATT
RESISTOR FIO, MATERIAL CORPO  |Resistor Fixo Metal Filme
METALICO, RESISTENCIA NOMINAL 1% 1/4W, 10.
123 |349.224 |1 OHM, TOLERANCIA + - 10 PER, UN 45| 218
POTENCIA NOMINAL 5 W
RESISTOR FIO, MATERIAL CORPO  [RESISTOR FIO, MATERIAL
METALICO, RESISTENCIA NOMINAL |CORPO METALICO,
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6.8 OHMS, POTENCIA NOMINAL 10 |RESISTENCIA NOMINAL
124 |349 421 |W 15 OHM. TOLERANCIA +/- |y 100 218
10 PER, POTENCIA
NOMINAL 5 W
RESISTOR FIO, RESISTENCIA RESISTOR FIO, TIPO
NOMINAL 100 OHMS, POTENCIA CONSTRUTIVO
MOMINAL 10 W AJUSTAVEL, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO
125 |333.866 CERAMICA, RESISTEMCIA |UN 55| 53,75
NOMINAL 10 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 100
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FID, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO  |AJUSTAVEL, TIPO
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL |TERMINAIS BRACADEIRA,
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, |MATERIAL CORPO
POTENCIA NOMIMAL 10 WATT CERAMICA, RESISTENCIA
126 (212859 NOMINAL 2.000 OHMS. [N 55| 53,75
TOLERAMCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 100
WATT
RESISTOR FIQ, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO  |AJUSTAVEL, TIPO
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL |TERMINAIS BRACADEIRA,
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, |MATERIAL CORPO
127 |212.859 |POTENCIA NOMINAL 10 WATT CERAMICA, RESISTEMNCIA |UN 55| 5375
NOMINAL 47 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO. TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO  [TERMINAIS BRACADEIRA,
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL |MATERIAL CORPO
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, |CERAMICA, RESISTENCIA
128 | 212.853 | poTENCIA NOMINAL 10 WATT NOMINAL 10 OHMS, UN 95| 53.75
TOLERANCIA +/- 3 PER,
POTENCIA NOMINAL 25
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO  [TERMINAIS BRACADEIRA,
CERAMICA, RESISTEMCIA NOMINAL |MATERIAL CORPO
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, |CERAMICA, RESISTENCIA
123 | 212.853 | poyTENCIA MOMINAL 10 WATT NOMINAL 10 OHMS, UN 55| 53.75
TOLERANCIA +/- 5 PER.
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130

212.859

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMIMAL 10 WATT

UM

55

53.75

131

270.867

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXD, MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 4700 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA

MOMINAL 10 WATT

LM

b4

22,50

132

334 045

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, POTENCIA NOMINAL 10 W,
APLICACAD ELETRICAE
ELETRONICA

LM

100

22 50

133

348.835

RESISTOR FIO, TIPO COMSTRUTIVO
FIXO, RESISTENCIA NOMINAL 5.600
OHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 W

UM

b4

22,50

134

212.930

RESISTOR FIQ, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMIMAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
MOMINAL 20 WATT

RESISTOR FIO, TIPD
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRAGADEIRA,
MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA
NOMINAL 15 OHMS,
TOLERAMNCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 100
WATT

LM

b4

22 50

135

212,930

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO. TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5§ PER, POTENCIA
MOMINAL 20 WATT

LM

b4

22,50

136

21317

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMIMAL 1.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
MOMINAL 5 WATT

LM

b

22 50

137

212792

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMIMAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMIMNAL 1.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMIMAIS FIO,
MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA

MOMIMAL 100 OHMS,
TN FRANCIA +/- 10 PFR

LM

bh

22 50
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POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
138 |212.792 |RESISTENCIA NOMINAL 1.000 OHMS, UN 55| 22,50
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
MOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO,
RESISTENCIA NOMINAL 100 OHMS, |MATERIAL CORPO
139 (213 121 |TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |CERAMICA, RESISTENCIA [N 100| 2250
MOMIMAL 5 WATT NOMINAL 10 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 20
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
140 |213.121 |RESISTENCIA NOMINAL 100 OHMS, UN 55| 22,50
TOLERANCIA +/- 5§ PER, POTENCIA
MOMIMAL 5 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS,  |MATERIAL CORPO
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA  |[CERAMICA, RESISTENCIA
141 |212.880 |y opivAL 10 WATT NOMINAL 1.500 OHMms, UM 100 22,50
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS,  |MATERIAL CORFO
142 |212 880 [TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |CERAMICA. RESISTENCIA | 55| 2250
MOMINAL 10 WATT NOMIMAL 150 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 20
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS,  |MATERIAL CORPO
143 |212 830 |TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |CERAMICA, RESISTENCIA [y 55| 2250
MOMINAL 10 WATT NOMINAL 470 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
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144 1212.880 |RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, UN 55| 2250
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
MOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO COMSTRUTIVG |RESISTOR FIO, TIPO
FIX0, TIPO TEREMINAIS FIO, COMSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO,
RESISTENCIA NOMINAL 470 OHMS, |MATERIAL CORPO
145 212 g47|TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA  |CERAMICA, RESISTENCIA [N £5| 2250
MOMINAL & WATT NOMIMNAL 47 OHMS,
TOLERAMCIA +/- 10 PER,
POTENCIA MOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVG
FIXO, TIPO TERMIMAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
146 |212.947 |RESISTENCIA NOMINAL 470 OHMS, UN 55| 22,50
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
MNOMINAL & WATT
RESISTOR REDE RESISTIWVA, VALOR |Resistor 1KOHM, 5% ,1/4W
1K OHM, NUMERO DE PINOS 9{8+1)
UM, CARACTERISTICA COMPOSTA
147 |410. 613 |DE 8 RESISTORES E 1 PINO UN 55 132
COMUM, APLICACAD
LABORATORIO, NUMERD DE
RESISTORES 8 UM
SENSOR ELETRONMICO, "Acelerdmetro e Giroscopio
REFERENCIA MPU-6050 3 EIXOS, 9 Eixos 10 DOF MPU-9250
TIPO FIM DE CURSOD, APLICACAD com BMP180.
ACELEROMETRO E GIROSCOPIO  |Especificacties:
— Madulo MPUS250 com
BMP180
— Alimentagdo: 3.3V
— Pinos: 3.3V, GND, SCL,
SDA, MNCS, ADO
— Dimensdes do madulo: 15
¥ 15 % 3,5mm (sem os
pinos)
Acelerémetro:
— CI MPLU9250 (datasheet)
— Acelerdmetro 3 eixos
148 |465.158 ~ Giroscopio 3 eixos UN 15 130,00
— Magnetdmetro 3 eixos
— Conexdo 12C
— Conversor analdgico
digital de 16 bits
Sensor de pressdo
BMP180:
— ClI BMP180 (datasheet)
— Faixa de leitura de
pressdo: 300 a 1100hPa
— Conexdo 12C
— Sensor de temperatura
embutido
— Calibracdo de fabrica
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Acompanha:
01 — Acelerdmetro e
Giroscopio 9 Eixos 10 DOF

Estudo Técnico Preliminar

144

465148

SEMSOR ELETRONICO,

REFERENCIA MPU-6050 3 EIXOS,
TIPO FIM DE CURSO, APLICACAQ
ACELEROMETRO E GIROSCOPID

"Sensor GY-80 10 DOF
Acelerdmetro Giroscdpio
Magnetdmetro Bardmetro.
Especificacdes:

— Protocolo de
comunicagdo: [2C

— Chip Acelerdmetro:
AD¥L345 (datasheet)

— Enderego 12C: 0x53

— Faixa do Acelerdmetro:
+2 +4 +8, +16g

— Chip Giroscapio:
L3G4200D (datasheet)

— Endereco 12C: 0x69

— Faixa do Giroscdpio:
+250, 500, 2000%/s

— Chip Magnetdmetro:
HMCAB83L (datasheet)

— Endereco 12C: 0x1E

— Chip Barémetro: BMP085
(datasheet)

— Endereco 12C: 0x77
—Tensdo de operagdo: 3,3-
BV

- Peso: 5g

— Dimensdes: 25,8 x
16,8mm

Finagem:

Todos os sensores sdo
acessivels via |12C. Para
comecar basta conectar
apenas 4 pinos:

LM

15

205,00

150

460.925

SENSOR ELETRONICO, TIPO
SENSOR CORRENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COMPATIVEL COM ARDUINO,
RASPBERRY PI. PIC, AMR. TIPO
EFEITO HALL, TENSAO
ALIMENTACAQ 5 V, APLICACAD
ELETRICIDADE, DIMENSOES 31 X 13
X 12 MM

Sensor de Corrente Mo
Invasivo 1004 SCT-013.
Especificacdes:

— Modelo: SCT-013-000
(datasheet)

— Corrente de entrada: 0-
1004

— Sinal de saida:
Corrente/33mA

— Material do Core: Ferrite
— Dielétrico: 6000V ACHmin
— Taxa anti-chama: UL94-
W

— Plug de saida: 3,5mm

— Dimensdo abertura: 13 x
13mm

— Temperatura de trabalho: -
258 a+70°C

— Comprimento do cabo:
150cm.

(www filipeflop.com)”

LM

50

94 67
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SENSOR ELETROMICO, TIPO "Sensor de Efeito Hall
SEMSOR CORRENMTE, LIS1881.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS Especificacfes:
COMPATIVEL COM ARDUINO, — Sensor US15881
RASPBERRY FI, PIC, AMR, TIFO (datasheet)
EFEITO HALL, TENSAD — Tensdo de operacdo: 3.5
ALIMENTACAO 5 V, APLICACAD a 24vDC
ELETRICIDADE, DIMENSOES 31 X 13 |- Baixo consumo de
X112 MM corrente
— Pre-driver de coletor
161 |460.925 aberto LM 60| 13,67
— Corrente de saida
maxima: 50méA
— Protecdo contra inversdo
de polaridade
— Encapsulamento: TO-92
— Pineos: Vdd, Out e GND
—Dimensdes: 14 5x4 10 x
1.5mm.
(wwow filipeflop.com)”
SENSOR ELETRONICO, TIPO "Sensor de Raio Ultravioleta
SEMSOR RAID ULTRAVIOLETA UV UV UVM-30A.
UVM-30 , CARACTERISTICAS Especificagdes:
ADICIONAIS CHIP: UWIM-30 | — Chip: UVM-304
TEMPERATURA DE TRABALHO:-20 A |— Tensdo de operagdo: 3-0Y
+85 C, TENSAOD ALIMENTACAOD 3 A |- Tenséo de saida: 0-1V
5V, APLICACAO DETECCAD DE (correspondente a 0-10
RADIACAQ SOLAR INDEX)
— Exatiddo: +1UV INDEX
— Corrente padrdo: 0,06mA
162 |473.033 — Tamanho de onda UV- LI 101 128,50
200-370nm
— Tempo de resposta: <055
— Temperatura de trabalho: -
20 a +85°C
— Dimensdes: 27 x 22mm.
(www_filipeflop.com)”
SENSOR ELETROMICO, TIPO "Sensor de Distancia
SENSOR ULTRASSONICO, Ultrassdnico HC-SR04.
REFERENCIA PADRAD: JSN-SR04T, |Especificacdes:
DISTANCIA ENTRE 25 CMA45M, |- Alimentagdo: 5V DC -
CARACTERISTICAS ADICIONAIS A Comrente de Operacdo: 2mA
PROVA D'aGUA + MaDULO PARA - — Angulo de efeito: 15°
ARDUING, TENSAD ALIMENTACAD 5 |- Alcance.: Zem ~ 4m - —
V, APLICACAD DETECCAO DE Precisdo.: 3mm. -
DISTANCIA (www filipeflop.com)”
ACOMPANHA - Suporte
153 |473.034 Sensor Ultrassdnico HC- UN 15| 54,67
SR04, Especificagtes:
— Espessura: 3mm - -
Material: Acrilico - — Cor:
Azul - — Didmetro furos de
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fixacdo sensor: 3,8mm - —
Dimensdes: 66 x 56 x 3mm
— Peso: 10g.
(www_filipeflop.com)
SENSOR INFRAVERMELHD, MIWVEL  |"Sensor de Orientacio
SENSIBILIDADE ALTA E BAIXA, Absoluta BNOO055 9-DOF.
AREA COBERTURA 2 a 80 CM, Especificacdes:
TENSAQ ALIMENTACAQ 3.3 A5V, |- BNO055 (datasheet)
APLICACAD CIRCUITOS — 9 graus de liberdade (9-
ELETRONICOS, CARACTERISTICAS  |DOF)
ADICIONAIS ACIONADO POR ONDAS |- Tensdo de alimentacio: 3
ELETROMAGNETICAS, a svhcC
INFRAVERMELH O — Mivel légico dos pinos: 3V
(tolerante 5V)
— Interface 12C
154 1440.275 — Enderecos [2C: 0x28 UN 8| 585,00
(padrdo) ou 0x29
— Dimensdes: 27 x 20 x
4mm.
Acompanha:
01 — Sensor de Orientacdo
Absoluta BNOO055 9-DOF
Adafruit
01 — Barra de pinos.
(www filipeflop.com)”
SENSOR, TIPO ELETRONICO, "Sensor de Distancia Laser
APLICACAD EQUIPAMENTO DE WLA3LOX Adafruit.
LAMINACAOQ, TIPO SENSOR Especificacdes:
MEDICAD DE DISTANCIA, — Sensor de distancia
CARACTERISTICAS ADICIONAIS WLE3LO0X (Datasheet)
RESOLUCAD DE 1.5 UM, DISTANCIA |- Alimentagdo: 3 a 5VDC
DE DETECGAQ: 60 A — Nivel de sinal: 3 & 5V
— Distancia de detecgdo: 30
155 [461.033 a 1000mm UN 15| 71,33
— Sistema de deteccio:
laser
— Interface 12C
—Dimensdes: 20,5 x 18 x
2. 7mm.
(www filipeflop.com)”
SENSOR, TIPOQ K, TIPO SEMSOR Sensor de Temperatura K
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA ACO |(com Conector Banana -
INOXIDAVEL AISI 310, TIPO 250°C)
ISOLACAO MINERAL EM INCONEL, * Tipo: K (Juncéo
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50  [Chromel - Alumel).
MM, COMPRIMEMNTO BAINHA 1500 * Faixa de Medida: -40°C
MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS |~ 250°C (-40°F ~ 480°F).
FAIXA TEMPERATURA 0- * Precisdo: + 0.75%Leit.
ou £2.2°C.
166 |310.731 * Aplicagdo: Imerséo. UM 62| 37,33
* Comprimento do Cabo:
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Aprox. 1000mm.

* Comprimento da haste:
Aprox. 80mm.

* Conector: Tipo Banana.

SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR Sensor de Temperatura K
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA ACO |{Superficie ¢/ mola -

INOXIDAVEL AISI 310, TIPO Gx200mm)

ISOLAQ,E.O MINERAL EM IMCOMEL, * Tipo: K (Juncdo

DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50  |Chromel - Alumel).

MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500 * Faixa de Medida: -50°C

MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS |~ +300°C.

FAIXA TEMPERATURA 0- * Precisdo: £ 0.4%Leit.
ou +1,1°C.

* Aplicacdo:Superficie.

* Comprimento da
Manopla: 150mm.

* Comprimento do
Sensor: 200 mm.

* Didmetro do Sensor:
Bmm.

* Material: Inox 304.

* Comprimento do Cabo:
Aprox. 1000mm.

* Conector: SoqueteTipo

167 | 310731 LM 12| 152,50

K.

SEMSOR, TIPO K, TIPO SENSOR "Sensor Termopar Tipo K
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA ACO |Temperatura -50 a 400°C.
INOXIDAVEL AISI 310, TIPO Especificacdes:
ISOLACAO MINERAL EM INCONEL, |- Termapar Tipo K
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50 |- Faixa de medigdo: -50 3
MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500  |400°C

MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS |- Comprimento do sensor:
158 |310.731 |FAIXA TEMPERATURA 0- 12 .5mm UM 18] 37,33
— Comprimento do cabo: 1m
— Para utilizagdo em
equipamentos de medigdo e
multimetros.

(www filipeflop.com)”

SOLDA ESTAMRHD, ASPECTO FISICO

FIO SOLIDO, FORMATO CARRETEL. R0
159 |361 478 |TEOR ESTANHO 60 PER, 500.00 | 60| 154.48
CARACTERISTICA ADICIONAIS 40% c

CHUMBO, TRIFLUXO, DIAMETRO 0,50

1A

SOQUETE COMPONENTE
ELETRONICO, APLICACAO CIRCUITO
160 |363.149 |INTEGRADO, CARACTERISTICA UN 66| 563
ADICIONAIS ZIF: 8 PINOS

SOQUETE COMPOMNENTE Soquete Torneado 20 Pinos
ELETRONICO, APLICACAQ CIRCUITO |Corrente

IKITr /&AM AT l'\l_l_l_l_\lillﬁlﬂ. _— e = - 4
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1IN CarsLny, RCMCRCINWA axind. ... 1+
FABRICANTE METALTEX, Tensdo
CARACTERISTICA ADICIONAIS 18 maxima..................2 150
FPINOS TORMEADOS VCA TVCC
Fesisténcia de contato
max._- 20 m
Resisténcia de isolagdo
min...: 1000 M
Rigidez
dielétrica_..........._.___.2 1000
VCA (1 minuto)
Temperatura de
161 {301.440 operacdo...... -25°C a UM 44| 788
+125°C (-T: 40°C a +105°C)
Material
dieletrico_..........._.___:
Foliester UL34V-0
(Foliamida)
Material dos
terminais...........: Latdo
estanhado
Forga de insergdo
IR s S L
Forga de
extragdo................. 160 g
+10 g
SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO ELETRICO,
MATERIAL CORPO ALUMINIO,
PRESSAQ SUCCAD 600 MMHG,
162 262 782 | TENSAD ALIMENTACAD 110 V, COR UM 10| 310,00
PEETA, COMSUMO 100 W,
TEMPERATURA 480 C,
COMPRIMENTO 260 MM, MATERIAL
Dy TIOO) ikl
SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
163 |251.164 |MATERIAL CORPO ALUMINIO, COR LM 1001 48,73
AZUL, DIAMETRO CORPO 22 MM,
COMPRIMENTD 192 MM
SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
164 |274 734 |MATERIAL CORPO {%LUM]NIO, COR UN 5| 5123
PRETA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS ESD, COM BICOS
SURSTITUIVEIS
SUPORTE DE BATERIA, MATERIAL  |SUPORTE PARA BATERIA
METAL, APLICACAOQ P/ MOTOR DE 9V - MATERIAL
165 1281171 POWER DRIVER PLASTICO UN 12) 25,00
SUPORTE DE BATERIA, MATERIAL |"SUPORTE P/ BATERIA
METAL, APLICACAD P/ MOTOR 2016/2025/2032 VERTICAL.
POWER. DRIVER Suporte de plastico na
posicdo vertical
166 |281.171 Para soldar em placade  |UN 12| 6,50
circuito impresso
Compativel com pilhas
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2016, 2025, 2032
SUPCORTE FERRC SOLDA, SUPORTE PARA FERRO
MATERIAL AGO, ASPECTO FISICO |DE SOLDA PEQUEND -
167 |219 476 CORPO QNICD. COR F'FEET{%. TIPO SM UN al 4667
APOIO RIGIDOD, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS SEM BASE P/ESPOMNJA
SUPORTE PARA PLACA, USO "Suporte Para Placa PCI
ARDUINO E PROTOBOARD, TIPO 400 |DS11E - DS TOOLS.
168 |442 553 EUROS, COMPONE"NTES PECA (http:”lUJE.mUltCDmErC|E|.CD LM 10 E1,ET
UNICA COMPOSICAD m.br)"
TERMOPLAMATICO, COM PARAFUS
0
TERMINAL ELETRICO, MATERIAL CONECTOR MODU
COBRE, APLICAQﬁD ELETRONICA, |FEMEA PCl DUPLD 2X6
169 |370.104 |CARACTERISTICAS ADICIONAIS 12V1AS LM 12 6,00
PARA CONECTOR MODU (http-{fwww tmgeletronica.c
om.br)
TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO (NTC),
170 (428 469 |RESISTENCIA NOMINAL 100 OHM | UM 35 4,03
SERIE MF52, DIAMETRO NOMINAL
11 MM
TERMISTOR, COEFICIEMTE
TEMPERATURA MEGATIVO (NTC),
171 |370.244 |RESISTENCIA NOMINAL 10 KOHM | LM 20 4,03
SERIE MF52, DIAMETRO NOMINAL 3
MM
TOMADA, MODELD SIMPLES, COR  |Tomada de embutir 2P+T
CORFPO BRAMCA, CORRENTE com espelho na cor branca,
MOMINAL 20 A, TENSAO MOMINAL  |de 20A /250V, de acordo
172 1485.954 220 v, APLICACAQ INSTALACAQD com a norma da ABNT UN 33| 1463
ELETRICA, TIPO FIMQEG EMBUTIR [(NBER14136
TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO  [TOMADA PADRAD
FEMEA, FORMATO CONTATO 2P + T,|BRASILEIRA HORIZONTAL,
COR CORPO BRAMCA, CORREMNTE  |10A, COM ESPELHO E
173 464 g25 |NOMINAL 10 A, TE,NSﬂD NOMINAL + |PARAFUSOS UM 24| 1463
250V, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 27,
TIPO Flmgﬁﬁ EMCAIXE
TRAMNSFORMADOR COMANDO, Transformador 12412 24 -
TENSAD PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC
174 |421.402 |TENSAOD SECUNDARIA 0 + 12 VCA | UM 20| 105,75
CORRENTE NOMIMNAL 500 MA
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12412
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, 500mA - Entrada
175 |421.402 |TENSAO SECUNDARIA 0 + 12 VCA . [110/220VAC UM 201 70,50
CORREMTE MOMIMAL 500 MA
TRANSFORMADOR COMAMNDO, TRANSFORMADOR
TENSAD PRIMARIA 110/220 V, 12V412V, 3A ENTRADA
176 |421.402 |TENSAO SECUNDARIA 0 + 12 VCA , [110/220V. UM 20| 126,25
CORRENTE NOMIMNAL 500 MA
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TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 646 1A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUMDARIA 12 + 12V/ 6 + |Medida A: 88mm, Medida
177 |422 595 BV + 9VM5 + 15 Y, FREQUENCL&. B: 46mm UM 20 69 00
MOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM DEF{I"JAQ,&D Medida C: 48mm, Medida
CENTRAL D: 70mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 6+6Y 24 -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUMDARIA 12 + 12V/ 6 + |Medida A: 95mm, Medida
175 |422 895 BV/9 + 95 + 15 1'u'r, FREQUENCL‘&\ B: 46mm UM 20 111100
MOMIMAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM DEF{I"JAQ,&D Medida C: 56mm, Medida
CENTRAL D: 75mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 949 1A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUMDARIA 12 + 12V/ 6 + |Medida A: 88mm, Medida
MOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM DEF{I‘JAQ,&D Medida C: 48mm, Medida
CEMNTRAL D: 70mm
TRANSFORMADOR COMANDO, TRANSFORMADOR
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, COMANDO, Transformador
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + |3+3V B00mA - Entrada
BV/9 + 915 + 15 V. FREQUENCIA M0/220VAC.
180 |422 595 |[NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS |Medida A: 78mm, Medida ||y 20| 73.00
ADICIONAIS COM DEF{I"JAQ;&D B: 41mm
CEMNTRAL
Medida C: 41mm, Medida
D: 60mm
TRANSFORMADOR COMANDO, TRANSFORMADOR
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, COMANDO, Transformador
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + {949V 2A - Entrada
BVI9 + 95 + 15 V. FREQUENCIA M0/220VAC.
181 422 595 |NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS |Medida A: 95mm, Medida [y 24| 114.00
ADICIONAIS COM DEF{I"JAQ;&D B: 46mm
CEMNTRAL
Medida C: 56mm, Medida
D: T5mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12 1A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAD SECUMDARIA 12 + 12 VCA, [Medida A: 88mm, Medida
182 [437.555|CORRENTE NOMIMAL 1 A B: 46mm UN 25 75,00
Medida C: 48mm, Medida
D: 70mm
TRAMNSFORMADOR COMANDO, Transformador 12412 6A -
TENSAD PRIMARIA 110/220 V., Entrada 110/220VAC.
TENSAD SECUNDARIA 12 + 12 VCA, |Medida A: 106mm, Medida
183 |437.555 |CORRENTE NOMINAL 1 A B: 60mm UM 20| 142,67
Medida C: 65mm, Medida
D: 85mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12412\ 1,64
TEEIDR:"‘\ nnluinln 4400 LT Cemtemala A4 0AMIALNTA™
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184 |437 555 |CORRENTE NOMINAL 1 A B: 46mm UN 30| 113,67
Medida C: 48mm, Medida
D: 70mm

TRANSISTOR, APLICACAO Transistor BC337

185 |451.518 |PRATICAS ELETRONICAS, UM 24| 36T
REFERENCIA 1 BC337-40
TRANSISTOR, APLJCA(;,&D Transistor BTA16-600B

186 |452 890 |PRATICAS ELETRONICAS, TIPO UM 22| 928
TRIAC, REFERENCIA 1 TIC206
TRANSISTOR, APLICACAQ Transistor BTA41-600B

187 |452.890 |PRATICAS ELETRONICAS, TIPO UN 22| 24,00
TRIAC, REFERENCIA 1 TIC206
TRANSISTOR, REFERENCIA BF245  |Transistor BF245
C. TENSAO TRABALHO 30V,

188 |269.016 [ APLICAGAQ PRATICAS ) UN 22| 513
ELETRONICAS, POTENCIA MAXIMA
300 MW, CORRENTE ENTRADA 2 A
G5 MA ]
TRANSISTOR, REFERENCIA TIP120, |Transistor TIP120
ENCAPSULAMENTO T0-220,
TENSAQ TRABALHO 60 V.

183 257282 | APLICACAO PRATICAS LM 22 513
ELETRONICAS, PDTE}NCIA MAXIMA
5 W CORREMTE SAIDA 5 A
TRANSISTOR, REFERENCIA TIP122. [Transistor TIP122
ENCAPSULAMENTO TO-220,
TENSAQ TRABALHO 100 V.,

190 |257 287 | APLICACAD PRATICAS LIM 22 513
ELETRONICAS, POTENCIA MAXIMA
65 W, CORREMTE SAIDA 5 A
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO  [Trimpot Multivoltas 3296\

191 |369.805 |3296W, RESISTEMNCIA 100 KOHM 100 Ohms 25 Voltas UN 45 6,11
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO | Trimpot Multivoltas 3296V

192 |369.804 |3296W, RESISTENCIA 10 KOHM 10 Ohms 25 Voltas UN 46| 6,11
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO ~ [Trimpot Multivoltas 3296w

193 |369.803 |3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 2KOHM UM 46 611
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO | Trimpot Multivoltas 3296W

194 |369.803 |3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 2M Ohms 25 Voltas UN 24| 6,11
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO  [Trimpot Multivoltas 3296w

195 |369.803 |3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 500 Ohms UN 24| 611
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO  |Trimpot Multivoltas 3296w

196 |369.803|3296W, RESISTENCIA 1 KOHM EKOHM UM 24| 611
TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME Trimpot Multivoltas.

1371330.340 l1pPOT MULTIVOLTAS resisténcia de 10 O UN 12 61
TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO Trimpot Multivoltas 3296w

198 |371 645 |UNEAR, RESISTENCIA 20 KOHM, 20K0OHM - 45| 611

RAATCMI AL SARDARS AL AR
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199

371.649

TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO
LINEAR, RESISTENCIA 50 KOHM.,
MATERIAL CARBONO, APLICACAD
ELETRONICA

Trimpot Multivoltas 3296w
S0KOHM

UM

45

6.11

200

369.939

TUBO ISOLANTE, TIPD ESPAGUETE
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 1,5
MM, COR PRETA, ESPESSURA 0.4
MM, MATERIAL ISOLANTE BASICO
PVC

Cotar e entregar o rolo com
10 metros

LM

40

36,00

201

369.940

TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE

TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 3 MM,

COR PRETA, ESPESSURA 0.4 MM,
MATERIAL ISOLANTE BASICO PVC

Cotar e entregar o rolo com
10 metros

UM

g0

37.75

202

393 464

TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE

TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 4 MM,

COR PRETA, ESPESSURA 0.4 MM,
APLICACAD ELETRONICA,
MATERIAL ISOLANTE BASICO PVC

Cotar e entregar o rolo com
10 metros

LM

100

43,00

203

393463

TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE

TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 6 MM,

COR PRETA, ESPESSURA 0.4 MM,
APLICACAD ELETRONICA,
MATERIAL ISOLANTE BASICO PVC

Cotar e entregar o rolo com
10 metros.

LM

100

46.25

Item Cddigo

Complemento

Unidade Qtde

Vaor
Unitéario

de operagdo: -20C ~

60C. Classe de protecao:
IP65. Rosca: 2 x M3 (3mm). -
Dimensdes (CxLXE):
47x12x6mm. Peso: 5,4q.
(www.usinainfo.com.br)

ALARME SONORO CONTRA- Sirene Piezoel étrica de 2 tons.
INCENDIO, MATERIAL CAIXA Voltagem: 12 volts Consumo:
PLASTICO ABSANTI-CHAMA, 1m 200ma Poténcia de som: -
11469189 ACIONAMENTO CENTRAL DE 122 db - Cor preta UN 12 66,25 !
ALARME, ALIMENTACAO 24V,
COR VERMELHA
CELULA CARGA, CAPACIDADE 100 |Céulade Carga100g para
N, APLICACAO CALIBRACAODE  |Arduino/ Sensor de
MAQUINAS DE ENSAIO EMIC Peso. Modelo: CC01; Carga
nominal: 0 a100g. Material:
Ligadeauminio; Sinal de
saida: 0.6mv/v. Precisdo:
0.05% fs. Excitagdo: 5~ 12V
DC. Cabo: Fios de 4 cores
(padréo). Faixadetemperatura
2 |430.878 UN 10 |70,00 |7
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3 |[436.912

CELULA CARGA, CAPACIDADE 1
KN, FAIXA UTILIZACAO O A 1000 N,
APLICACAO CALIBRACAO DE
MAQUINAS DE ENSAIO

"Célulade Carga- Sensor de
Peso) 1kg para arduino.
Tensao de operagéo
(recomendada): 3 a

12V DC. Tensdo de operagdo
(méaxima):

15VDC. Capacidade de peso:
até 1kg. Quantidade defios:
4. Poténcianominal: 1.0mV
/V+0. 15mV/V. Zero Saida: .
ImV/V. Creep: 0.03% F. S.
/30 min. Impedéanciade
entrada: 1115+10%

. Impedancia de saida:
1000+£10% . - Comprimento
dosfios: 20cm. Temperatura
de operagdo: -20 ~ 65°
celsius. Material: ligade
aluminio. Classe da protecéo:
I P65

Dimensdes: 13mm(L) X 13mm
(A) X 80mm(C). Peso: 30g.
(Www.masterwal kershop.com.
br)"

Estudo Técnico Preliminar

UN

10

46,00 |4

4 | 441.036

DISPOSITIVO OPTICO -
ELETRONICO, TIPO SENSOR DE
INFRAVERMELHO, COMPONENTES
LED INFRAVERMELHO(EMISSOR)
FOTOTRANSISTOR (RECEPT O,
DISTANCIA A SENSORA 950 MM,
CARACTERISTICA MAXIMA
DETECCAOQ: 25 MM

"Sensor de Luz TSL2561 Lux
Luminosidade. Detecgéo, com
limites entre 0,1-40.000+ L ux.
Mede separadamente luz
infravermel ha, espectro
completo ou luz visivel ao olho
humano. Com interface 12C.
Especificacdes:

— Chip: TSL2561 (datasheet)
— Tensdo de operagdo: 3-5V

— Faixa de medic¢&o: 0,1-
40.000 Lux

— Interface: 12C

— Endereco 12C: 0x39, 0x29,
0x49 (selecionaveis com
jumper)

— Dimensdes: 19 x 16mm.
(www_filipeflop.com)”

UN

20

60,67 |1

5 |269.041

PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO
BANANA COM FURO, COR VERDE,
APLICACAO ELETRONICA

PINO BANANA 4mm,
MODELO 181, ENCAIXE
LATERAL (FORNECER NA
COR AMARELA)

UN

22

10,87

N)Y

PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO

PINO BANANA 4mm,
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6 | 269.041 BANANA COM FURO, COR VERDE, |MODELO 181, ENCAIXE UN 22 10,87 z
APLICACAO ELETRONICA LATERAL (FORNECER NA
COR PRETO)
PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO PINO BANANA 4mm,
BANANA COM FURO, COR VERDE, |[MODELO 181 ENCAIXE
7 | 269.041 |APLICACAO ELETRONICA LATERAL , (FORNECER NA |UN 45 10,87 4
COR VERMELHO).
PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO PINO BANANA 4mm,
8 | 269,041 BANANA ~COM FUR(?, COR VERDE, |MODELO 181, ENCAIXE UN 22 10,87 s
APLICACAO ELETRONICA LATERAL VERDE
PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO
BANANA COM FURO, COR -
9 |288.736 VERMELHA,APLICA(;AO UN 22 9,15 z
ELETRONICA
PLACA CONTROLADORA, PADRAO |Arduino Due.
INTERFACE ARDUINO, Microcontrolador arm de 32
CONECTORES CONEXAO bits, 0o Atmel SAM3X8E ARM
ETHERNET, APLICACAO Cortex-M3.  Clock de 84
PLATAFORMA ARDUINO, Mhz
MATERIAL PLASTICO DISPOSTO 54 entradas/saidas digitais, das
BASE METAL OU MADEIRA quais 12 podem ser usadas
como saida PWM
12 entradas anal dgicas
4 UARTS (interfaces seriais)
10 | 414.000 °12 Kb de memoria UN |12 |as27 [
' Botdo de reset ' -
Botdo “erase’, que elimina o
programa presente na memoria
daplaca2 TWI (Two Wire
interface / Interface de 2 fios),
gue nadamais é do que a
interface |2C.
PLACA CONTROLADORA, PADRAO |PlacaArduino Nano V3.0 +
INTERFACE ARDUINO, Cabo USB. Microcontrolador:
CONECTORES CONEXAO ATmega328. Tensdo de
ETHERNET, APLICACAO Operacdo: 5V. Tensdo de
PLATAFORMA ARDUINO, Entrada: 7-12V. Portas
MATERIAL PLASTICODISPOSTO  |Digitais: 14 (6 podem ser
BASE METAL OU MADEIRA usadas como PWM). Portas
Analdgicas: 8. Corrente Pinos |
11 | 414.000 /O- 40mA. MemoriaHlash:  lyn |26 (11096 |2
32KB (2KB usado no
bootloader). SRAM:
2KB. EEPROM:
1KB. Velocidade do Clock:
16MHz. Dimensdes: 45 x
18mm. (www.filipeflop.com)
PLACA CONTROLADORA, PADRAO |PlacaUno R3 + Cabo USB
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INTERFACE ARDUINO, para Arduino.
CONECTORES CONEXAO Especificagdes Uno R3:
ETHERNET, APLICACAO — Microcontrolador:
PLATAFORMA ARDUINO, ATmega328 (datasheet)
MATERIAL PLASTICO DISPOSTO — Tens&o de Operacéo: 5V
BASE METAL OU MADEIRA — Tens3o de Entrada: 7-12V
— Portas Digitais: 14 (6 podem
ser usadas como PWM)
— Portas Analdgicas: 6
— Corrente Pinos [/O: 40mA
12 | 414.000 — Corrente Pinos 3,3V: 50mA |UN 20 14557 |z
— Memoria Flash: 32KB (0,5
KB usado no bootloader)
— SRAM: 2KB
— EEPROM: 1KB
— Velocidade do Clock:
16MHz.
PLACA CONTROLADORA, PADRAO |UTILIZADO PARA
INTERFACE ARDUINO DESENVOLVIMENTO DE
DUEMILANOVE, CONECTORES 14 |EXPERIMENTOS EM
PINOS /0 DIGITAISE 6 PINOS MICROELETRONICA E -
13 ] 41465 ANALOGICOS, COMPONENTES ROBOTICA. UN 18 16474 |2
FONTE ALIMENTACAO EXTERNA E
CONEXAO USB, PROCESSADOR
ATMEGA 328
PLACA MONTAGEM CIRCUITO Placavirgem
ELETRONICO, MATERIAL
14 | 380.859 |FENOLITE COBREADO, APLICACAO UN 35 (3588 |1
LABORATOGRIO, DIMENSOES 30 X 30
CM
PLACA MONTAGEM CIRCUITO Fibrade Vidro face 0.50z,
ELETRONICO, MATERIAL FIBRA DE |tamanho 20 cm (L) x 30 cm (C)
VIDRO COBREADO, -
15 | 342545 CARACTERISTICAS ADICIONAIS UN S T G
FACE DUPLA, DIMENSOES 15 X 15
CM
PLUG AUDIO, TIPO XLR, MODELO -
16 | 343.285 FEMEA DE LINHA UN 45 17,52 /
PLUG AUDIO, TIPO XLR, MODELO -
17 | 343.284 MACHO DE LINHA UN 45 17,52 /
PLUGUE, TIPO BANANA, COR
CORPO VERMELHA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM ISOLAMENTO,
18 | 350.639 COMPRIMENTO 36,4 MM, UN 15 (1011 |2
DIAMETRO HASTE 3,9 MM,
REFERENCIA 161 VERM. (OTTO &
TERCILIO LTDA)
PLUGUE, TIPO FEMEA, COR CORPO |Para confecgéo de extensio de
PRETA, CORRENTE NOMINAL 20 A, |acordo com anormadaABNT
TENSAO NOMINAL 250 V, NUMERO [NBR 14136:2002 atualizada
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POLOS 2 P, MATERIAL PLASTICO
POLIAMIDA ANTI-CHAMA
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UN

25

10,70

NY

20

285.364

PLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE
NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL
250V, NUMERO POLOS 2 P,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PRENSA CABO, MATERIAL
PLASTICO

PINO PLUG MACHO 2P+T
10A PRETO TRIANGULO
MAR GIRIUS, 90 graus

UN

25

10,25

N

21

428.431

PLUGUE, TIPO MACHO, NUMERO
PINOS 2 UN, FORMATO PINOS
CILINDRICO, CORRENTE NOMINAL
20 A, TENSAO NOMINAL 250V

Plugue macho, de 20 A/250V
para confeccdo de extensdo de
acordo com anormada ABNT
NBR 14136:2002 atualizada

UN

25

10,70

NY

22

329.420

PONTA PROVA MULTIMETRO,
CONEXAO BANANA 4 MM
ISOLACAO COMPLETA,
REVESTIMENTO CABO SILICONE
DE ALTA FLEXIBILIDADE, TENSAO
ISOLAMENTO 1000V,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SEGURANCA CATEGORIA 111

UN

60

41,39 |2

23

341.764

PONTA PROVA OSCILOSCOPIO,
ATENUAGCAO 1:1E 10:1,
FREQUENCIA 200 MHZ, MODELO
P2220

Ponta de Prova tektronix
P2220, frequéncia 200MHZ

UN

12

250,00 |2

24

426.843

PORTA-FUSIVEL, MATERIAL
POLIPROPILENO, APLICACAO
FUSIVEL DE VIDRO 20AG, TENSAO
NOMINAL 250 V

UN

4,82

N)Y

25

337.239

POTENCIOMETRO MULTIVOLTAS,
RESISTENCIA NOMINAL 100 KOHM,
REFERENCIA 3006.P.1.104, TIPO
TRIMMER

Potencidometro Multivoltas
model o 3590s 5kOHM

UN

35

47,74 |1

26

458.422

POTENCIOMETRO ROTATIVO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 KOHM,
TIPO CURVA LINEAR, TENSAO
MAXIMA DA CHAVE 200V,
DIAMETRO CORPO 16 MM,
DIAMETRO EIXO 5 MM,
COMPRIMENTO TOTAL (EIXOE
CORPO) 14 MM MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
POTENCIA MAXIMA 0,2

POTENCIOMETRO LINEAR
10KOHM

UN

NI

5,88

27

393.883

POTENCIOMETRO ROTATIVO, TIPO
MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 100 KOHM
, TIPO EIXO COM RANHURAS,
APLICACAO SOLDAGEM PLACA DE
Cl

POTENCIOMETRO LINEAR
100 KOHM

UN

35

5,88

N

POTENCIOMETRO ROTATIVO, TIPO
MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 50 KOHM,

POTENCIOMETRO LINEAR
50KOHM
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TIPO EIXO COM RANHURAS,
APLICAGCAO SOLDAGEM PLACA DE
Cl
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UN

35

NY

6,50

29

374.466

PROTETOR CONTRA SURTO
TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS/
DESCARGA ATMOSFERICA,
TENSAO NOMINAL 175V,
CORRENTE MAXIMA SURTO 45 KA,
TIPO CLAMPER

Tipo clamper 110/220V com
adaptador de tomada in/out
embutido.

UN

30

89,25

NY

30

282.451

PROTOBOARD, MATERIAL CORPO
POLIMERO ABS, MATERIAL
CONTATO LIGA PRATA E NiQUEL,
NUMERO FUROS 1.680, MODELO
MP-1680, DIMENSOES 220 X 127 X
18,50 MM, APLICACAO
LABORATORIAL, REALIZACAO DE
EXPERIENCIAS ELETRONI-

UN

50

159,07 |7

31

323.224

PROTOBOARD, MATERIAL CORPO
POLIMERO ABS, MATERIAL
CONTATO LIGA PRATA E NiQUEL,
NUMERO FUROS 2.420, DIMENSOES
0,30 A 0,80 MM

PROTOBOARD COM BASE,
2420A

UN

28

17750 |4

32

273.229

REATOR LAMPADA, QUANTIDADE
LAMPADAS 2 UN, POTENCIA
LAMPADA 32 W, TENSAO
ALIMENTACAO 220V, APLICACAO
LAMPADAS FLUORESCENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARTIDA ELETRONICA, FATOR
POTENCIA > OU = 96, DISTORCAO
HARMONICA 10%,

UN

10

46,00 |4

33

251.123

RESISTENCIA ELETRICA,
POTENCIA 1.000 W, TENSAO 110
VOLT, USO CAFETEIRA ELETRICA,
COMPATIBILIDADE MODELO 151-
UNIVERSAL

UN

12

70,00 |[E

260.753

RESISTENCIA ELETRICA,
POTENCIA 4.400 W, TENSAO 127
VOLT, USO CHUVEIRO ELETRICO

UN

12

28,00

[¢%]

35

260.634

RESISTENCIA ELETRICA,
POTENCIA 5.400 W, TENSAO 220
VOLT, USO CHUVEIRO ELETRICO

UN

12

3500 |4

36

249.935

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10.000.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,50 WATT

Resistor de Filme Metéilico de
1,4W e 1%, de 10 Mega
Oohm..

UN

22

2,18 4

37

212.217

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,50 WATT

UN

66

2,18 1

38

211.369

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA

UN

66

2,18 1
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39

211.349

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,125 WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 100.000 Ohms
(100K), tolerancia +/- 5%.

66

1,32 €

40

211.349

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,125 WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - resisténcia
nominal 120.000, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo,
aplicacdo eletrbnica

UN

55

1,32 7

41

211.380

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1
/AW, 100 k.

UN

120

2,18

NY

42

393.584

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

66

2,18 1

43

342.347

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10.000 OHM,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 W

UN

180

2,18 K

393.550

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

66

2,18 1

45

393.550

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 1.200 Ohms
(1K?2), tolerancia +/- 5%.

UN

66

1,32 &

46

211.375

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

UN

180

2,18

€

47

211.418

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,125 WATT

UN

55

2,18 1

48

211.351

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

UN

66

2,18 1

49

393.606

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

66

2,18 1

50

393.544

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

66

2,18 1
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398.844

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, APLICAGAO ELETRONICA
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UN

180

2,18 K

52

346.999

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10 KOHM, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5
W, TIPO FIXO

Resistor 10K 1% 1/4W

UN

180

2,18 K

53

398.843

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,18 !

393.538

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 120 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,18 K

55

393.605

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,18 !

56

347.416

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
W, TIPO FIXO

resisténcianominal 12,
poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
aplicacdo eletrbnica

UN

120

2,18

NI

57

333.921

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4
W

UN

55

2,18 1

58

211.352

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 150.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,50 WATT

resisténcia nominal 150.000,
poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
aplicacéo eletronica.

UN

120

2,18

NY

59

393.545

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 150 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,18 K

60

393.609

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 15 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,18 !

61

347.417

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 15 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
W, TIPO FIXO

UN

165

2,18 K

62

211.381

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 18.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

UN

120

2,18 .

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

resisténcianomina 1,8,
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NOMINAL 1,8 OHMS, TOLERANCIA |poténcianominal 1/4, tipo fixo,
63 |346.832 |+/. 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 |aplicacio eletronica UN 120 [218 |2
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resistor 1K5 5% 1/4W
NOMINAL 1K5 OHM, POTENCIA
64 | 393.559 [NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, UN 180 [218 |
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA i
65 1333924 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 UN 120 1218 |2
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - 1.300 Ohms _
66 1333924\ ) 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 |(1K3), tolerancia +/- 5%, UN I I
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - 1.600 Ohms i
67 1333924\ ) 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4  |(1K6), tolerancia +/- 5%, UN 5 Lz
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - 2.400 Ohms i
68 | 3339241,/ 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4  |(2K4), tolerancia +/- 5%. UN 5 Lz
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - 240 Ohms i
69 1333924,/ 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4  |(240R), tolerancia +/- 5%,  |°\ I N L
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - 25.000 Ohms
701333924\ ) 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4  |(25K), tolerdncia +/- 5%, UN 6 132 [
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - 300.000 Ohms
711333924\ ) 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4  |(300K), tolerancia+/- 5%. | 6 L3z g
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - 3.600 Ohms
72 3339241 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4  |(3K6), tolerancia +/- 5%. UN 6 L3z g
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA ~ |CARBONO - 62 Ohms (62R), i
731333924 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4  |tolerancia +/- 5%, UN 0 L%
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - 750 Ohms
7413339241 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4  |(750R), tolerancia +- 5%, |\ 6 132 [
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - Resistor 1R 5% i
75| 333924\ ) 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4  |2W UN 5 Lz
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
76 | 333,604 [NOMINAL 10HMS, TOLERANCIA  [CARBONO - Resisior 2K 5% | e hso |
924 |,/ 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 [1W ! !
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w
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - Resistor 470R -
7713339241, o PER, POTENCIA NOMINAL /4 |5% 1W UN s |13 !
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA  |CARBONO - Resistor de 0R33 -
8 |3339241 & PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 |Ohms5W UN 5 132 !
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 22.000 OHMS, CARBONO - 20.000 Ohms
79 | 249885 |16 ERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |(20K), tolerancia +/- 5%. UN 6 132 :
NOMINAL 2 WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 22.000 OHMS, CARBONO - 24.000 Ohms -
80 | 249885 |1y ERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |(24K) tolerancia+/- 5%. UN % 132 !
NOMINAL 2 WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resistor Metal Filme 1% 1/4W
NOMINAL 22.000, POTENCIA 20 k. .
81 | 393591 |\ SvrinaL /4, TIPO FIXO., UN 120 (2,18 z
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resistor 220K 1% 1/4W
NOMINAL 220 KOHM, TOLERANCIA
82 | 337.333 |+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25 UN 180 (2,18 g
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resisténcia nominal 2,2 Ohm .
NOMINAL 2,2 OHMS, TOLERANCIA |Poténcia nominal 1/4. Tipo
83 | 346.833 [+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 |[fixo. Aplicacdo eletronica UN 120 |2,18 Z
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nominal 22,
NOMINAL 22 OHM, TOLERANCIA poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
84 | 337.348 |+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,50 |aplicagZo eletronica. UN 120 |2,18 z
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 27.000 OHMS, CARBONO - 27.000 Ohms -
85 | 211355 |1 ERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |(27K), tolerancia +/- 5%. UN S |13 !
NOMINAL 0,50 WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nominal 2,7,
NOMINAL 2,7 OHMS, TOLERANCIA |poténcianominal 1/4, tipo fixo,
86 | 346.831 [+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 |aplicacéo eletronica. UN 120 |2,18 z
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resistor 2K2 5% 1/4W
NOMINAL 2K2 OHM, POTENCIA
87 | 393.589 [NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, UN 180 [2,18 g
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resistor Fixo Filme Metalico
NOMINAL 33.000 OHM, POTENCIA  |1% 1/4W 30k.
88 | 393.588 INOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, UN 120 [2,18 z
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resistor 330K 1% 1/4W
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393.608

NOMINAL 330 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA
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UN

180

2,18 K

90

212.190

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 330 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

UN

165

(¢8]

2,18

91

211.379

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 33 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

30 Ohms (30R), tolerénca +/- 5.

UN

120

2,18

NI

92

346.830

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 3,3 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5
W, TIPO FIXO

resisténcia nominal 3,3,
poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
aplicacdo eletrénica.

UN

110

N)Y

2,18

93

334.007

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 390 KOHM, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4
\W

UN

120

2,18 z

94

212.049

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 39 OHMS, TOLERANCIA
+/- 10 PER, POTENCIA NOMINAL 2
WATT

resisténcia nominal 3,9,
poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
aplicacdo eletrbnica

UN

120

2,18

NI

95

393.595

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 3K3 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

Resistor Fixo Filme Metdlico
1% 1/4W 3K.

UN

120

N)Y

2,18

96

387.653

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 470 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
W, APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,18

[¢%]

97

346.834

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 4,7 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5
W, TIPO FIXO

resisténcia nominal 4,7,
poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
aplicacdo eletrénica.

UN

120

N)Y

2,18

98

333.865

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 47 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4
W

resisténcia nominal 47,
poténcianominal 1, tipo fixo,
aplicacéo eletronica.

UN

110

NY

2,18

99

393.590

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 4K7 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

Resistor 4K7 5% 1/4W

UN

180

2,18 K

100

249.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 5.100 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 1 WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 5.100 Ohms
(5K1), toleréncia +/- 5%.

UN

55

1,32 7

101

249.921

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 510 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1
WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 510 Ohms
(510R), toleréncia +/- 5%.

UN

66

1,32 &
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RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resistor de Filme Metélico de 1
102 | 211.374 INOMINAL 5.600 OHMS, /4w, 1% e 5k6 Ohm. UN 120 |[2,18 Z
TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nomina 560.000,
NOMINAL 560 OHMS, TOLERANCIA |poténcia nominal 1/4, tipo fixo, -
103 | 346901 | ) 5 pER, POTENCIA NOMINAL 0,5 |aplicacio eletronica UN 120 1218 |2
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |51 Ohms (50R), tolerancia +/-
NOMINAL 56 OHMS, TOLERANCIA |[5. -
s | [ tie e +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 2 UN 120 ]2.18 ¢
WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resistor Fixo Filme Metalico
NOMINAL 56 OHMS, TOLERANCIA |1% 1/4W, 51k. -
105 | 249.888 +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 2 UN 120 1218 ¢
WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nominal 680.000,
NOMINAL 680 OHMS, TOLERANCIA |poténcia nominal 1/4, tipo fixo, -
108 | rnate +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 |aplicacdo eletronica. UN 120 1218 ‘
\\
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nominal 68.000
NOMINAL 68 KOHM, TOLERANCIA |OHM, poténcianominal 1/4,
107 | 347.043 |+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 |tipo fixo, aplicagio eletronica. [UN 120 |2,18 z
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nominal 6,8,
NOMINAL 6,8 OHMS, TOLERANCIA |poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
108 | 346.835 [+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 aplicacdo eletronica. UN 120 |2,18 Z
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 68 OHMS, TOLERANCIA |CARBONO - 68 Ohms (68R),
109 | 346.885 [+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 |tolerancia +/- 5%. UN 60 (1,32 1
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resistor Metal Filme 1% 1/4W
NOMINAL 6K8 OHMS, TOLERANCIA |6K8 Ohm.
110 | 346.994 [+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 UN 120 (2,18 Z
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nomina 820.000,
NOMINAL 820 OHMS, TOLERANCIA |poténcia nominal 1/4, tipo fixo, -
1112113931 ) 5 pER, POTENCIA NOMINAL 0,25 |aplicacio eletronica UN 120 1218 |2
WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 82 KOHM, POTENCIA CARBONO - 82 Ohms (82R),
112 | 393.601 INOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, toleréncia +/- 5%. UN 55 1,32 1
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nominal 82.000
NOMINAL 82 KOHM, TOLERANCIA |OHM, poténcianominal 1/4, -
113 | 333862 | ) & pER POTENCIA NOMINAL 1/4  tipo fixo, aplicacio eletronica | 120 1218 |2
W
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcianominal 8,2,
NOMINAL 8,2 OHMS, TOLERANCIA |poténcianominal 1/4, tipo fixo,
114 | 346.845 (+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 |aplicacéo eletronica. UN 120 |2,18 z
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W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |RESISTOR FIXO DE
NOMINAL 9.100 OHMS, CARBONO - 9.100 Ohms
115 | 249882 1165 ERANCIA +1- 5 PER, POTENCIA |(9K1), tolerancia +/- 5%. UN 6 |13 :
NOMINAL 2 WATT
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Filme Metdlico
RESISTENCIA NOMINAL 10.000 1% 1/4W 10k. -
116 | 212.280 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,, UN 120 12,18 z
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Metal Filme 1% 1
RESISTENCIA NOMINAL 10.000 /AW 10K. ~
1171 212.280 OHMS, TOLERANCIA +/- 5PER, UN 120 12,18 <
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Metal Filme 1% 1
RESISTENCIA NOMINAL 10, /4W, 360 k. -
118 | 212458 TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA UN 120 1218 ¢
NOMINAL 0,25
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Metal Filme 1% 1
RESISTENCIA NOMINAL 10, /AW, 5. ~
119 1212458 TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA UN 110 1218 ‘
NOMINAL 0,25
RESISTOR FILME METALICO, resisténcia nominal 180.000,
RESISTENCIA NOMINAL 180.000 poténcia nominal 1/4, tipo fixo, -
120 | 212.260 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, aplicacdo eletronica. UN 120 1218 ‘
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT
RESISTOR FILME METALICO, resisténcia nominal 27,
RESISTENCIA NOMINAL 27 OHMS, |poténcia nominal 1/4, tipo fixo, .
121 | 212292 |1 ERANCIA +- 2 PER, POTENCIA |aplicagdo eletronica. UN 120 1218 ‘
NOMINAL 0,25 WATT
RESISTOR FILME METALICO, Resistor 33K 1% 1/4W
RESISTENCIA NOMINAL 33K OHMS,
122 1 274.064 TOLERANCIA +/- 1 PER, POTENCIA UN 6 |218 !
NOMINAL 1/4 WATT
RESISTOR FIO, MATERIAL CORPO  |Resistor Fixo Metal Filme 1% 1
METALICO, RESISTENCIA /1AW, 1.
123 | 349.224 [NOMINAL 1 OHM, TOLERANCIA + - UN 45 2,18 ¢
10 PER, POTENCIA NOMINAL 5W
RESISTOR FIO, MATERIAL CORPO [RESISTOR FIO, MATERIAL
METALICO, RESISTENCIA CORPO METALICO,
NOMINAL 6,8 OHMS, POTENCIA RESISTENCIA NOMINAL 15
124 | 349.421 NOMINAL 10 W OHM, TOLERANCIA +/- 10 UN 100 (2,18 y
PER, POTENCIA NOMINAL
5W
RESISTOR FIO, RESISTENCIA RESISTOR FIO, TIPO
NOMINAL 100 OHMS, POTENCIA CONSTRUTIVO
NOMINAL 10 W AJUSTAVEL, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO
125 | 333.866 CERAMICA, RESISTENCIA |UN 55 53,75 Z
NOMINAL 10 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 100
WATT
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RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO  |[AJUSTAVEL, TIPO
CERAMICA, RESISTENCIA TERMINAIS BRACADEIRA,
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA |MATERIAL CORPO
+/- 10 PER, POTENCIA NOMINAL 10 |CERAMICA, RESISTENCIA i
126 | 212.859 ||\ A 17 NOMINAL 2.000 OHMS, UN 55 |5375 |z
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 100
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO  |AJUSTAVEL, TIPO
CERAMICA, RESISTENCIA TERMINAIS BRACADEIRA,
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA |MATERIAL CORPO
127 | 212.859 [+/- 10 PER, POTENCIA NOMINAL 10 |CERAMICA, RESISTENCIA [UN 5 [53,75 |2
WATT NOMINAL 47 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO |TERMINAIS BRACADEIRA,
CERAMICA, RESISTENCIA MATERIAL CORPO
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA |CERAMICA, RESISTENCIA
128 | 212.859 | /. 10 PER, POTENCIA NOMINAL 10 |NOMINAL 10 OHMS, UN 55 ;875 [z
WATT TOLERANCIA +/- 3 PER,
POTENCIA NOMINAL 25
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO  |TERMINAIS BRACADEIRA,
CERAMICA, RESISTENCIA MATERIAL CORPO
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA |CERAMICA, RESISTENCIA
129 | 212.859 | /. 10 PER, POTENCIA NOMINAL 10 |NOMINAL 10 OHMS, UN 55 ;875 [z
WATT TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO
130 | 212.859 [CERAMICA, RESISTENCIA UN 55 [5375 |z
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA
+/- 10 PER, POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA
131 | 270.867 UN 55 2250 |1
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132

334.045

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, POTENCIA NOMINAL 10 W,
APLICACAOELETRICA E
ELETRONICA

UN

100

22,50

NI

133

348.835

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, RESISTENCIA NOMINAL 5.600
OHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 5W

UN

55

2250 |1

134

212.930

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 20
WATT

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA
NOMINAL 15 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 100
WATT

UN

55

2250 |1

135

212.930

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 20
WATT

UN

55

2250 |1

136

213.117

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 5WATT

UN

55

2250 |1

137

212.792

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAISFIO,
MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT

UN

55

2250 |1

138

212.792

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

UN

55

2250 |1

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAISFIO,
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RESISTENCIA NOMINAL 100 OHMS, |MATERIAL CORPO
139 | 213.121 [TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |CERAMICA, RESISTENCIA |UN 100 [2250 |z
NOMINAL 5WATT NOMINAL 10 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 20
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
140 | 213.121 [RESISTENCIA NOMINAL 100 OHMS, UN 5 12250 (1
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 5WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAISFIO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, |MATERIAL CORPO
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |CERAMICA, RESISTENCIA
141 | 212.880 |\ OMINAL 10 WATT NOMINAL 1.500 OHMS, UN 100 2250 |2
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAISFIO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, |MATERIAL CORPO
142 | 212.880 [TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |CERAMICA, RESISTENCIA |UN 55 2250 |1
NOMINAL 10 WATT NOMINAL 150 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 20
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAISFIO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, |MATERIAL CORPO
143 | 212.880 [TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA |CERAMICA, RESISTENCIA |UN 55 2250 |1
NOMINAL 10 WATT NOMINAL 470 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
144 1 212.880 |[RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, UN 55 12250 [1
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAISFIO,
RESISTENCIA NOMINAL 470 OHMS, |MATERIAL CORPO
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA [CERAMICA, RESISTENCIA
145 | 212.947 INOMINAL 5 WATT NOMINAL 47 OHMS, UN 55 2250 1
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RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAISFIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,

— Conversor analdgico digital
de 16 bits

Sensor de pressdo BMP180:
— Cl BMP180 (datasheet)

— Faixa de leitura de pressdo:
300 & 1100hPa

— Conex&o 12C

— Sensor de temperatura
embutido

— Calibracdo de fabrica
Acompanha:

01 — Acelerémetro e
Giroscopio 9 Eixos 10 DOF
MPU-9250 com BMP180
01 — Barra de pinos."

146 | 212.947 |RESISTENCIA NOMINAL 470 OHMS, UN 55 12250 (1
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 5 WATT
RESISTOR REDE RESISTIVA, Resistor 1IKOHM, 5% ,1/4W
VALOR 1K OHM, NUMERO DE
PINOS 9(8+1) UN, CARACTERISTICA
PINO COMUM, APLICACAO
LABORATORIO, NUMERO DE
RESISTORES 8 UN
SENSOR ELETRONICO, "Acelerdbmetro e Giroscopio 9
REFERENCIA MPU-6050 3 EIXOS, Eixos 10 DOF MPU-9250 com
TIPO FIM DE CURSO, APLICAC}AO BMP180.
ACELEROMETRO E GIROSCOPIO Especificacdes:
— M6dulo MPU9250 com
BMP180
— Alimentac&o: 3.3V
— Pinos: 3.3V, GND, SCL,
SDA, NCS, ADO
— Dimensdes do modulo: 15 x
15 x 3,5mm (sem os pinos)
Acelerébmetro:
— Cl MPU9250 (datasheet)
— Acelerdmetro 3 eixos
— Giroscopio 3 eixos
— Magnetdmetro 3 eixos
148 | 465.158 _ Conexdo 12C UN 15 (130,00 |1

SENSOR ELETRONICO,
REFERENCIA MPU-6050 3 EIXOS,
TIPO FIM DE CURSO, APLICACAO
ACELEROMETRO E GIROSCOPIO

"Sensor GY-80 10 DOF
Acelerémetro Giroscopio
Magnetdbmetro Bardmetro.
Especificagbes:

— Protocolo de comunicagéo:
12C

— Chip Acelerdmetro:
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149

465.158

ADXL345 (datasheet)

— Endereco 12C: 0x53

— Faixado Acelerémetro: +2,
+4, +8, +169

— Chip Giroscopio: L3G4200D
(datasheet)

— Endereco 12C: 0x69

— Faixa do Giroscopio: +250,
500, 2000°/s

— Chip Magnetémetro:
HMC5883L (datasheet)

— Endereco 12C: Ox1E

— Chip Bardmetro: BMP085
(datasheet)

— Endereco 12C: Ox77

— Tensdo de operagdo: 3,3-5V
— Peso: 59

— Dimensdes: 25,8 x 16,8mm
Pinagem:

Todos 0s sensores sdo
acessiveisvial2C. Para
comegar basta conectar apenas
4 pinos:

— GND: GND

— SCL: Clock 12C

— SCA: Dados 12C

—VCC: O sensor GY-80 é
compativel com 3,3V e5V. Se
usando um Arduino Due,
utilize 3,3V. Se Arduino Uno
ou Arduino Mega, use 5V.
(wwwfilipeflop.com)”
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UN

15

205,00

[¢%]

150

460.925

SENSOR ELETRONICO, TIPO
SENSOR CORRENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COMPATIVEL COM ARDUINO,
RASPBERRY PI, PIC, AMR, TIPO
EFEITOHALL, TENSAO
ALIMENTACAO 5V, APLICACAO
ELETRICIDADE, DIMENSOES 31 X
13X 12 MM

Sensor de Corrente Nao
Invasivo 100A SCT-013.
Especificacbes:

— Modelo: SCT-013-000
(datashest)

— Corrente de entrada: 0-100A
— Sinal de saida: Corrente
/33mA

— Materia do Core: Ferrite

— Dielétrico: 6000V AC/1min
— Taxa anti-chama: UL94-VO
— Plug de saida: 3,5mm

— Dimensdo abertura: 13 x
13mm

— Temperatura de trabalho: -25
a+70°C

— Comprimento do cabo:
150cm.
(wwwfilipeflop.com)”

UN

50

94,67 |4

SENSOR ELETRONICO, TIPO
SENSOR CORRENTE,

"Sensor de Efeito Hall US1881.
Especificacdes:
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CARACTERISTICAS ADICIONAIS — Sensor US1881 (datasheet)
COMPATIVEL COM ARDUINO, — Tensdo de operacdo: 3,5 a
RASPBERRY PI, PIC, AMR, TIPO 24vDC
EFEITOHALL, TENSAO — Baixo consumo de corrente
ALIMENTACAOS5V, APLICACAO |- Pre-driver de coletor aberto
ELETRICIDADE, DIMENSOES 31 X |- Corrente de saida méxima:
13X 12 MM 50mA
— Protecdo contrainversdo de
151 | 460.925 polaridade UN 60 |13,67 |¢€
— Encapsulamento: TO-92
— Pinos: Vdd, Out e GND
— Dimensdes. 145x4,10x 1,5
mm.
(wwwfilipeflop.com)”
SENSOR ELETRONICO, TIPO "Sensor de Raio Ultravioleta
SENSOR RAIO ULTRAVIOLETA UV |UV UVM-30A. EspecificacOes:
UVM-30, CARACTERISTICAS — Chip: UVM-30A
ADICIONAIS CHIP: UVM-30, — Tens3o de operacdo: 3-5V
TEMPERATURA DE TRABALHO:-20 [~ Tensdo de saida: 0-1V
A +85 C, TENSAO ALIMENTACAO 3 |(correspondente a 0-10
A 5V, APLICACAO DETECCAODE [INDEX)
RADIACAO SOLAR — Exatidao: £1UV INDEX
— Corrente padréo: 0,06mA
— Tamanho de onda UV: 200-
152 | 473.033 370nm UN 10 |12850 |1
— Tempo de resposta: <0,5s
— Temperatura de trabalho: -20
a+85°C
— Dimensdes. 27 x 22mm.
(www.filipeflop.com)”
SENSOR ELETRONICO, TIPO "Sensor de Distancia
SENSOR ULTRASSONICO, Ultrassdnico HC-SR04.
REFERENCIA PADRAO: JSN-SR04T, |Especificaces:
DISTANCIA ENTRE25CM A 45 M, — Alimentac&o: 5V DC —
CARACTERISTICAS ADICIONAISA |Corrente de Operacio: 2mA -
PROVA D'&GUA + MAGDULO PARA — Angulo de efeito: 15°
ARDUINO, TENSAO ALIMENTAGAO |- Alcance.: 2cm ~ 4m - —
5V, APLICACAO DETECCAO DE Precisgo.: 3mm. - (www.
DISTANCIA filipeflop.com)"
ACOMPANHA - Suporte
153 | 473.034 Sensor Ultrassonico HC-SRo4. |UN 15 |54,67 |€
Especificacdes:
— Espessura: 3mm - — Material:
Acrilico - —Cor: Azul - —
Diémetro furos de fixacéo
sensor: 3,8mm - — Dimensdes:
66 x 56 x 3mm - — Peso: 10g.
(www.filipeflop.com)
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SENSOR INFRAVERMELHO, NIVEL  |"Sensor de Orientac&o
SENSIBILIDADE ALTA E BAIXA, Absoluta BNO055 9-DOF.
AREA COBERTURA 2480 CM, Especificacdes:
TENSAO ALIMENTACAO33A 5V, |-BNOO55 (datasheet)
APLICACAO CIRCUITOS — 9 graus de liberdade (9-DOF)
ELETRONICOS, CARACTERISTICAS |- Tenso de alimentacéo: 3 &
ADICIONAIS ACIONADO POR 5vDC
ONDASELETROMAGNETICAS, — Nivel [6gico dos pinos: 3V
INFRAVERMELH O (tolerante 5V)
— Interface 12C
— Enderecos |2C: 0x28
154 | 440.275 (padréo) ou 0x29 UN 8 585,00 |4
— DimensBes: 27 x 20 x 4mm.
Acompanha:
01 — Sensor de Orientagdo
Absoluta BNOO55 9-DOF
Adafruit
01 — Barra de pinos.
(wwwfilipeflop.com)”
SENSOR, TIPO ELETRONICO, "Sensor de Distancia Laser
APLICACAO EQUIPAMENTO DE VL53L0X Adafruit.
LAMINACAO, TIPO SENSOR Especificaces:
MEDICAO DE DISTANCIA, — Sensor de distancia
CARACTERISTICAS ADICIONAIS V0L53L0X (Datasheet)
RESOLU(;AO DE 1.5UM, — Alimentagdo: 3a5VDC
DISTANCIA DE DETECCAO: 60 A —Nivel desind: 3a5V
— Distancia de deteccdo: 30 a
155 | 461.033 1000mm UN 15 [7133 |1
— Sistema de deteccdo: laser
— Interface 12C
— Dimensdes: 20,5x 18 x 2.7
mm.
(wwwfilipeflop.com)”
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR Sensor de Temperatura K (com
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA Conector Banana - 250°C)
ACO INOXIDAVEL AlSI 310, TIPO * Tipo: K (Juncé&o Chromel -
ISOLACAO MINERAL EM INCONEL, |Alumel).
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50 | * Faixade Medida: -40°C ~
MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500 |250°C (-40°F ~ 480°F).
MM, CARACTERISTICAS * Precisdo: £ 0.75%L eit. ou
ADICIONAIS FAIXA +2.2°C.
TEMPERATURA 0- * Aplicacdo: Imers3o.
156 | 310.731 * Comprimento do Cabo: UN 62 |37,33 |2
Aprox. 1000mm.
* Comprimento da haste:
Aprox. 80mm.
* Conector: Tipo Banana
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SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR Sensor de Temperatura K
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA (Superficie ¢/ mola-
ACO INOXIDAVEL AlSI 310, TIPO 6x200mm)
ISOLACAO MINERAL EM INCONEL, * Tipo: K (Jungéo Chromel
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50 |- Alumel).
MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500 * Faixade Medida: -50°C ~
MM, CARACTERISTICAS +300°C.
ADICIONAIS FAIXA * Precisdo: + 0,4%Leit. ou
TEMPERATURA 0- +1,1°C.
* Aplicagdo: Superficie.
* Comprimento da Manopla:
157 | 310.731 150mm. UN 12 (15250 |1
* Comprimento do Sensor:
200 mm.
* Diémetro do Sensor: 6mm.
* Material: Inox 304.
* Comprimento do Cabo:
Aprox. 1000mm.
* Conector: SoqueteTipo K.
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR "Sensor Termopar Tipo K
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA Temperatura-50 a 400°C.
ACO INOXIDAVEL AlSI 310, TIPO Especificacdes:
ISOLACAO MINERAL EM INCONEL, |- Termopar Tipo K
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50 |- Faixa de medicao: -50 4400°
MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500 |C
MM, CARACTERISTICAS — Comprimento do sensor: 12,5
158 [ 310.731 (ADICIONAIS FAIXA mm UN 18 |37,33 |€
TEMPERATURA 0- — Comprimento do cabo: 1m
— Para utilizac&o em
equipamentos de medicdo e
multimetros.
(www_filipeflop.com)”
SOLDA ESTANHO, ASPECTO FiSICO
FIO SOLIDO, FORMATO CARRETEL,
TEOR ESTANHO 60 PER, RO
159 | 361478 CARACTERISTICA ADICIONAIS 40% 500.00 G 60 15448 S
CHUMBO, TRIFLUXO, DIAMETRO
0,50 MM
SOQUETE COMPONENTE
ELETRONICO, APLICACAO
160 | 363.149 [CIRCUITO INTEGRADO, UN 66 [5,63 2
CARACTERISTICA ADICIONAIS ZIF;
8 PINOS
SOQUETE COMPONENTE Soquete Torneado 20 Pinos
ELETRONICO, APLICACAO Corrente maxima.................
CIRCUITO INTEGRADO, 1A
Tensdo Maxima.........cceeeeenit
150 VCA /VCC
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REFERENCIA FABRICANTE Resisténcia de contato max...:
METALTEX, CARACTERISTICA 20m
ADICIONAIS 18 PINOS TORNEADOS (Resisténcia de isolagdo min...:
1000 M
Rigidez dielétrica..................
1000 VCA (1 minuto)
Temperatura de operagéo.....:
-25°C a+125°C (-T: -40°C a
+105°C)
161 | 301.440 Material dielétrico................. [UN 44 |78
Poliéster UL94V-0 (Poliamida)
Material dosterminais...........:
Lat&o estanhado
Forcadeinsercao .................
500g+10g
Forcade extrag@o..................
160g+10g
SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO ELETRICO,
MATERIAL CORPO ALUMINIO,
PRESSAO SUCCAO 600 MMHG,
162 | 262.782 [TENSAO ALIMENTACAO 110V, UN 10 310,00 |z
COR PRETA, CONSUMO 100 W,
TEMPERATURA 480 C,
COMPRIMENTO 260 MM,
MATERIAL BICO TEFLON
SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
163 | 251.164 [MATERIAL CORPO ALUMINIO, COR UN 10 48,73 4
AZUL, DIAMETRO CORPO 22 MM,
COMPRIMENTO 192 MM
SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
MATERIAL CORPO ALUMINIO, COR -
164 | 274.784 PRETA, CARACTERISTICAS UN 5 51,23 ‘
ADICIONAIS ESD, COM BICOS
SUBSTITUIVEIS
SUPORTE DE BATERIA, MATERIAL [SUPORTE PARA BATERIA
165 | 281.171 METAL, APLICACAO P MOTOR DE’9V - MATERIAL UN 12 25,00 z
POWER DRIVER PLASTICO
SUPORTE DE BATERIA, MATERIAL [|"SUPORTE P/ BATERIA 2016
METAL, APLICAQAO P/ MOTOR /2025/2032 VERTICAL.
POWER DRIVER Suporte de pléstico na posi¢do
vertical
166 | 281.171 Para soldar em placa de UN 12 650 |7
circuito impresso
Compativel com pilhas 2016,
2025, 2032"
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SUPORTE FERRO SOLDA, SUPORTE PARA FERRO DE
MATERIAL ACO, ASPECTO FISICO |SOLDA PEQUENO - SM
167 | 219.476 [CORPO U NICO, COR PRETA, TIPO UN 8 4667 |2
APOIO RIGIDO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS SEM BASE P/ESPONJA
SUPORTE PARA PLACA, USO "Suporte Para Placa PCI
ARDUINO E PROTOBOARD, TIPO  |DS11E - DSTOOLS.
400 FUROS, COMPONENTES PECA  ((http://lojamultcomercial.com.
168 | 442.553 UNICA COMPOSICAO oy UN 10 (6167 |€
TERMOPLAMATICO, COM
PARAFUS O
TERMINAL ELETRICO, MATERIAL |CONECTOR MODU FEMEA
COBRE, APLICACAO ELETRONICA, |PCI DUPLO 2X6 12VIAS
169 | 370.104 [CARACTERISTICAS ADICIONAIS (http://www.tmgel etronica.com.|UN 12 16,00 7
PARA CONECTOR MODU br)
TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO (NTC),
170 | 428.469 [RESISTENCIA NOMINAL 100 OHM , UN 35 4,03 1
SERIE MF52, DIAMETRO NOMINAL
11 MM
TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO (NTC),
171 | 370.244 [RESISTENCIA NOMINAL 10 KOHM , UN 20 4,03 €
SERIE MF52, DIAMETRO NOMINAL
3MM
TOMADA, MODELO SIMPLES, COR |Tomadade embutir 2P+T com
CORPO BRANCA, CORRENTE espelho na cor branca, de 20A
NOMINAL 20 A, TENSAO NOMINAL |/250V, de acordo com anorma
172 | 485.954 1220V, APLICACAO INSTALACAO  |daABNT NBR14136 UN 33 (1463 |4
ELETRICA, TIPO FIXACAO EMBUTIR
TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO [TOMADA PADRAO
FEMEA, FORMATO CONTATO 2P+ |BRASILEIRA,
T, COR CORPO BRANCA, HORIZONTAL, 10A, COM
CORRENTE NOMINAL 10 A, ESPELHO E PARAFUSOS .
173 | 464.825 TENSAO NOMINAL 250V, UN 24 (1463 |2
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM ESPELHO 4" X 2", TIPO
FIXACAO ENCAIXE
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12 2A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC
174 | 421.402 [TENSAO SECUNDARIA 0+ 12 VCA , UN 20 |10575 |2
CORRENTE NOMINAL 500 MA
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12 500mA
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, - Entrada 110/220VAC
175 | 421.402 [TENSAO SECUNDARIA 0+ 12 VCA , UN 20 |7050 |1
CORRENTE NOMINAL 500 MA
TRANSFORMADOR COMANDO, TRANSFORMADOR
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, 12V+12V, 3A. ENTRADA 110
176 | 421.402 [TENSAO SECUNDARIA 0+ 12 VCA , |/220V. UN 20 (12625 |z
CORRENTE NOMINAL 500 MA
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TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 6+6 1A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + |MedidaA: 88mm, Medida B:

177 | 422.895 [6V/9 + 9V/15 + 15V, FREQUENCIA  |46mm UN 20 [69,00 |1
NOMINAL 60 HZ,

CARACTERISTICASADICIONAIS  [Medida C: 48mm, MedidaD:
COM DERIVACAO CENTRAL 70mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 6+6V 2A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC..
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + |MedidaA: 95mm, Medida B:

178 | 422.895 6V/9+9V/15+ 15V, FREQU ENCIA 46mm UN 20 111,00 |z
NOMINAL 60 HZ,

CARACTERISTICASADICIONAIS  |[Medida C: 56mm, MedidaD:
COM DERIVACAO CENTRAL 75mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 9+9 1A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + [MedidaA: 88mm, Medida B:

179 | 422.895 6V/9+9V/15+15V, FREQU ENCIA 46mm UN 20 72.33 1
NOMINAL 60 HZ, '
CARACTERISTICASADICIONAIS  |Medida C: 48mm, MedidaD:

COM DERIVACAO CENTRAL 70mm
TRANSFORMADOR COMANDO, TRANSFORMADOR
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, COMANDO, Transformador
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + [3+3V 800mA - Entrada 110
6V/9+9V/15 + 15V, FREQUENCIA  |/220VAC.

180 | 422.805 [INOMINAL 60 HZ, MedidaA: 78mm, MedidaB: [yN 20 (7300 |1
CARACTERISTICASADICIONAIS  [41mm
COM DERIVACAO CENTRAL

Medida C: 41mm, Medida D:
60mm
TRANSFORMADOR COMANDO, TRANSFORMADOR
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, COMANDO, Transformador
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + |9+9V 2A - Entrada 110
6V/9+9V/15 + 15V, FREQUENCIA  |/220VAC.

181 | 422.805 INOMINAL 60 HZ, MedidaA: 95mm, MedidaB: [yN 24 (114,00 |2
CARACTERISTICASADICIONAIS  [46mm
COM DERIVACAO CENTRAL

Medida C; 56mm, Medida D:
75mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12 1A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 VCA, |MedidaA: 88mm, Medida B:
182 | 437.555 [CORRENTE NOMINAL 1 A 46mm UN 2 |7500 [1
Medida C: 48mm, Medida D:
70mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12 5A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 VCA, [MedidaA: 106mm, Medida B:
183 | 437.555 [CORRENTE NOMINAL 1 A 60mm UN 20 (14267 |z
Medida C: 65mm, MedidaD:
85mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12V 1,5A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
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TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 VCA, |MedidaA: 88mm, MedidaB: -
184 | 437.555 CORRENTE NOMINAL 1A 46mm UN 30 U367
Medida C: 48mm, Medida D:
70mm
TRANSISTOR, APLICACAO Transistor BC337
185 | 451.518 [PRATICAS ELETRONICAS, UN 24 |367 €
REFERENCIA 1 BC337-40
TRANSISTOR, APLICACAO Transistor BTA16-600B
186 | 452.890 [PRATICAS ELETRONICAS, TIPO UN 22 9,28 z
TRIAC, REFERENCIA 1 TIC206
TRANSISTOR, APLICACAO Transistor BTA41-600B
187 | 452.890 [PRATICASELETRONICAS, TIPO UN 22 |2400 |t
TRIAC, REFERENCIA 1 TIC206
TRANSISTOR, REFERENCIA BF245  [Transistor BF245
C, TENSAO TRABALHO 30V,
APLICACAO PRATICAS
B (AU ELETRONICAS, POTENCIA UN 22 pl3 !
MAXIMA 300 MW, CORRENTE
ENTRADA 2 A 6,5 MA
TRANSISTOR, REFERENCIA TIP120, [Transistor TIP120
ENCAPSULAMENTO TO-220,
TENSAO TRABALHO 60V,
189 | 257.282 [APLICACAO PRATICAS UN 22 |513 1
ELETRONICAS, POTENCIA
MAXIMA 65 W, CORRENTE SAIDA 5
A
TRANSISTOR, REFERENCIA TIP122, [Transistor TIP122
ENCAPSULAMENTO TO-220,
TENSAO TRABALHO 100V,
190 | 257.287 [APLICACAO PRATICAS UN 22 |513 1
ELETRONICAS, POTENCIA
MAXIMA 65 W, CORRENTE SAIDA 5
A
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO (Trimpot Multivoltas 3296W
191 | 369.805 [3296W, RESISTENCIA 100 KOHM 100 Ohms 25 Voltas UN 45 6,11 z
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO ([Trimpot Multivoltas 3296W 10
192 | 369.804 [3296W, RESISTENCIA 10 KOHM Ohms 25 Voltas UN 46 6,11 z
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO |Trimpot Multivoltas 3296w
193 | 369.803 [3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 2KOHM UN 46 6,11 z
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO (Trimpot Multivoltas 3296W
194 | 369.803 [3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 2M Ohms 25 Voltas UN 24 |61 1
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO ([Trimpot Multivoltas 3296w
195 | 369.803 [3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 500 Ohms UN 24 6,11 1
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO |Trimpot Multivoltas 3296w
196 | 369.803 [3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 5K OHM UN 24 |61 1
TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME  [Trimpot Multivoltas, _
197 | 330:340 TRIMPOT MULTIVOLTAS resisténcia de 10 UN 12 ell !
TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO Trimpot Multivoltas 3296w
LINEAR, RESISTENCIA 20 KOHM,  |20KOHM

54 de 61



UASG 154054 Estudo Técnico Preliminar

198 | 371.648 [MATERIAL CARBONO, APLICACAO UN 45 (6,11
ELETRONICA

NY

TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO Trimpot Multivoltas 3296w
LINEAR, RESISTENCIA 50 KOHM, 50KOHM

MATERIAL CARBONO, APLICACAO
ELETRONICA

199 | 371.649 UN 45 16,11

NI

TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE |Cotar e entregar o rolo com 10
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 1,5 |metros

200 | 369.939 [MM, COR PRETA, ESPESSURA 0,4 UN 40 136,00
MM, MATERIAL ISOLANTE BASICO
PVC

TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE |Cotar e entregar o rolo com 10
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 3 metros

201 | 369.940 |IMM, COR PRETA, ESPESSURA 0,4 UN 80 (37,75
MM, MATERIAL ISOLANTE BASICO
PvVC

TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE |Cotar e entregar o rolo com 10

TERMO-RETRATIL, DIAMETRO4  |metros

202 | 393.464 |MM, COR PRETA, ESPESSURA 0,4 UN 100 43,00
MM, APLICACAO ELETRONICA,

MATERIAL ISOLANTE BASICO PVC

TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE |Cotar e entregar o rolo com 10
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 6 metros.

203 | 393.463 [MM, COR PRETA, ESPESSURA 0,4 UN 100 |46.25
MM, APLICACAO ELETRONICA,
MATERIAL ISOLANTE BASICO PVC

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A licitagdo é por item, obedecendo a regra de que cada item seja adjudicado de forma
individualizada, permitindo que empresas distintas sejam contratadas, sendo, portanto a
solucéo parcelada, ndo sendo necessaria a justificativa.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
[PREENCHIDO PELAS UNIDADES]

PROCESSOS DE ELETRO ELETRONICOS CONCOMITANTES: 23104.030792/2021-17(partel) e
23104.002529/2022-19(parte 2)

Coad/Inisa: Nao ha, por parte do Inisa, materiais interdependentes ou correlato.
AGECOM: Nao se aplica.

INFT: Para esta solu¢do ndo ha contratagcdes que guardam relagdo/afinidade/dependéncia com o objeto da
compra/contratacao pretendida, sejam elas ja realizadas ou contratagdes futuras.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
[PREENCHIDO PELAS UNIDADES]

C P C S :
Atende ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) desta UFMS nos eixos "Oferta de oportunidades de pi

FAODO: Os materiais elétricos e eletrdnicos previstos para esta Faodo encontram-se lancados e justificados no
Plano Anual de ContratacBes 2022. Além disso, atendem ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) desta
UFMS nos eixos "Oferta de oportunidades de participacao em programas e projetos de ensino, pesquisa, extensao,
inovacao e empreendedorismo;"”, "Desenvolvimento de acoes inovadoras de ensino-aprendizagem (materiais
didaticos digitais e metodologias ativas e criativas), com a pratica do desenvolvimento critico e cientifico na jornada
academica que potencializam a insercao do estudante no mundo do trabalho”, "Fortalecer a orientacao academica
voltada ao estagio e a pratica profissional, contribuindo para a formacao de estudantes criticos, reflexivos e futuros
profissionais comprometidos com o desenvolvimento social em eixos geograficos diversos".

CPTL: A presente contratacdo esta alinhada as seguintes politicas académicas do Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI: Promover, por meio da gestdo dos cursos de graduacéo, a
organizacdo, a mobilizacdo e a articulacdo de todas as condicbes materiais e humanas
necessarias para garantir o avanco do processo socioeducacional dos cursos potencializando o
aprendizado dos estudantes de forma efetiva. Incentivar o desenvolvimento de Projetos de
Pesquisa institucionais em areas tematicas prioritarias, que produzam resultados de alto
impacto cientifico e social. Fomentar acdes de pesquisa, de extensdo tecnoldgica e de
inovacdo relevantes para a sociedade, com impactos na formacdo dos estudantes de
graduacao e de pos-graduacao.

FAENG: As demandas de Materiais Elétricos e Eletronicos da FAENG estdo fundamentadas no Plano
Anual de Contratagdes e no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS.

INBIO: As demandas de Materiais Elétricos e Eletronicos do INBIO estdo previstas no Plano Anual de Contratagdes 2022-2023.

Coad/Inisa: Um processo de ensino e de aprendizagem que forme profissionais com melhores condicoés de
agir diante dos desafios que se apresentam a cada circunstancia de vida e a missad da Universidade, a qual
busca realizar por meio do desenvolvimento de suas Politicas de Ensino de Graduacad, traduzidas nos Projetos
Pedagogicos de Curso, alem de contemplar a interdisciplinaridade e a formacad para a cidadania, tendo como
principais indicadores a articulacad entre as areas do conhecimento e o desenvolvimento de boas relacogs
interpessoais, resultando na socializacad do conhecimento.

Famez: Promover, por meio da gestdo dos cursos de graduacdo, a organizacdo, a mobilizagdo e articulacdo de todas as condi¢oes
materiais e humanas necessarias para garantir o avango do processo socioeducacional dos cursos potencializando o aprendizado
dos estudantes de forma efetiva. Ampliar a capacidade de atuacdo dos laboratérios e grupos de pesquisa nodesenvolvimento de
pesquisa, inovacdo e servicos tecnoldgicos, permitindo ocompartilhamento e permissdo de uso de Laboratérios, equipamentos,
instrumentos, materiaise instala¢cées da Universidade;

FAMED: As demandas de Materiais Elétricos e Eletronicos da Faculdade de Medicina estdo
fundamentadas no Plano Anual de Contratacdes e no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS.

AGECOM: As demandas de Materiais Elétricos e Eletronicos estao previstas no Plano Anual de
Contratacfes 2022-2023.

INFI: As demandas estdo alinhadas ao Plano de Desenvolvimento da Unidade e
fundamentadas no Plano Anual de Contratacfes 2022

CPCS: Atende ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) desta UFMS nos eixos "Oferta de
oportunidades de participacao em programas e projetos de ensino, pesquisa, extensao, inovacao e
empreendedorismo;”, "Desenvolvimento de acoes inovadoras de ensino-aprendizagem (materiais

56 de 61



UASG 154054 Estudo Técnico Preliminar

didaticos digitais e metodol ogias ativas e criativas), com a pratica do desenvolvimento critico e
cientifico na jornada academica que potencializam a insercao do estudante no mundo do trabalho”,
"Fortalecer a orientacao academica voltada ao estagio e a pratica profissional, contribuindo paraa
formacao de estudantes

criticos, reflexivos e futuros profissionais comprometidos com o desenvolvimento social em eixos
geograficos diversos'.

CPAQ: As demandas estéo alinhadas ao Plano de Desenvolvimento da Unidade e fundamentadas no
Plano Anua de Contratagtes 2022.

AGECOM: A previsdo atua tem por finalidade atender as demandas da AGECOM e suas Secretarias
durante 12 meses, com base nas contrataces dos anos anteriores e historico de consumo das unidades
demandantes. Atende ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) desta UFMS e esta previsto no
Plano Anual de Contratagdes PGC PAC 2022.

CPCX: Atende ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) desta UFMS nos eixos "Oferta de
oportunidades de participacao em programas e projetos de ensino, pesquisa, extensao, inovacao e
empreendedorismo;", "Desenvolvimento de acoes inovadoras de ensino-aprendizagem (materiais
didaticos digitais e metodol ogias ativas e criativas), com a pratica do desenvolvimento critico e
cientifico najornada academica gque potencializam ainsercao do estudante no mundo do trabaho”,
"Fortalecer a orientacao

academica voltada ao estagio e a pratica profissional, contribuindo para a formacao de estudantes
criticos, reflexivos e futuros profissionais comprometidos com o desenvolvimento social em eixos
geograficos diversos'.

CPPP: A aquisicdo esta alinhada ao PDI da UFM S para auxiliar na manutencdo das atividades do
Campus

FAMEZ: As demandas estdo alinhadas ao Plano de Desenvolvimento da Unidade e fundamentada no Plano
Anual de Contrata¢des 2022,

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

[PREENCHIDO PELAS UNIDADES]

CPCS: Cumprimento da atividade fim, visando o interesse publico na formacgdo de profissionais qualificados. A
variedade na concorréncia, proporciona maior competitividade e vantagem nas aquisi¢ées dos itens pretendidos.
Viabilizagdo de pesquisas em laboratérios do curso de Agronomia e Engenharia Florestal e laboratdrio de
informética.

FAODO: A referida aquisicdo propiciard maior agilidade no desempenho das atividades praticas, finalisticas,
administrativas e pesquisas desenvolvidas pelos servidores, docentes e alunos desta Faculdade de Odontologia.

FAENG: Manutencdo das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensdo da FAENG.

INBIO: A aquisi¢cdo destes materiais visa atender as mais diversas demandas dos laboratérios
vinculados ao INBIO, nos quais sdo desenvolvidas atividades académicas de Ensino, Pesquisa
e Extenséao.

FAMEZ: Cumprimento da atividade fim, visando o interesse ptblico na formacao de profissionais qualificados. A variedade na
concorrencia , proporciona maior competitividade e vantagem nas aquisi¢des dos itens pretendidos. Viabilizacdo de pesquisas em
laboratérios e aplicagdes praticas nas aulas dos cursos

Coad/Inisa: Conforme a demanda e previsao no Planejamento e Gerenciamento de Contratagoes - PGC/2022,
em execucdo, os referidos materiais tem como finalidade de atendimento as necessidades para a realizacdo das
atividades pertinentes a graduagdo de cursos dos cursos de Enfermagem e fisioterapia, aos Programas de Pds
Graduacao em Enfermagem, Saide da Familia e Ciéncias do Movimento, Residéncias em Enfermagem, em
Reabilitacdo Fisica e Atencdo ao Paciente Critico.
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FAMED: Manutencdo das atividades ensino, pesquisa, extensdo e administrativas da Faculdade de
Medicina.

AGECOM: As aquisicdes visam o regular funcionamento da unidade, visando o atendimento a
comunidade nos eventos e atividades de ensino, pesquisa e extensdo, bem como atividades
administrativas que sdo suporte para a producéo audiovisual da UFMS e o perfeito funcionamento dos
equipamentos da TV e Radio UFMS.

INFI: Manutenc&o das atividades de pesquisa, ensino e extensdo desenvolvidas no Instituto de Fisica
CPAQ: Manutencdo das atividades administrativas, e apoio as atividades de ensino, pesquisa e extensao

CPCX: Manutencdo das atividades administrativas, e apoio as atividades de ensino, pesquisa e
extensao.

CPPP: Manter o pleno funcionamento dos equipamentos essenciais para realizacdo das atividades de
ensino, pesguisa e extensao.

13. Providencias a serem Adotadas

O prazo maximo de entrega dos itens sera de até 20(VINTE) dias, para material de consumo, contados do
recebimento da confirmacdo de compra e respectiva nota de empenho assinada pela UFMS , inclusive as
enviadas até 10 (dez) dias ap6s o.vencimento da ARP, empenhadas dentro da vigéncia da Ata.

Local, Horério e Condicdes de recebimento: Material Consumo UFMS -

Local de entrega: Os materiais deverao ser entregues na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -
Almoxarifado e Patrimbénio SEPAT- DISERV — Av. Senador Filinto Miller, 1555 - Vila Ipiranga. CEP 79074-
460-CampoGrande, MS. Fone: 67 3345-3508 / 3518.: horario das 13h15min as 16h40min, em dia (til, em dia
atil. agendamento:

A entrega devera ser agendada com antecedéncia de no minimo 24h.

A entrega s6 sera considera agendada, apés confirmacédo da SEPAT/DISERV.

O prazo de entrega sera contado a partir do recebimento da notificacio pela contratada.

N&o serdo aceitos materiais com guantitativo em desacordo com o autorizado.

Os bens devem ser entregues acondicionados em embalagem adequada, para que ndo sofram qualquer
outro tipo de dano;

A licitagdo é por item e as Unidades requisitantes sdo: AGECOM/RTRCOAD/CPAQ, COAD/CPTL,COAD
/FACFAN,, COAD/FAMED, COAD/FAMEZ, COAD/INBIO,COAD/INISA,CPCS,FAENG,FAODO,INFI,SECAD
/ICPCS, SECAD/CPCX eSECAD/CPPP, conforme o documento de formalizagdo de demanda.

TODAS as CAIXAS E NOTAS FISCAIS devem estar identificadas com o NOME DAS RESPECTIVAS
UNIDADES a que est&o destinadas, assim como a identificacdo do NUMERO DE EMPENHO e o0 NOME DO
FORNECEDOR,;

A simples assinatura de servidor da SEPAT/DISERYV, correspondente em canhoto de fatura ou conhecimento
de transporte, implica apenas recebimento provisorio;

No caso de produtos pereciveis, 0 prazo de validade na data da entrega ndo podera ser inferior & metade do
prazo total recomendado pelo fabricante.

Os bens seréo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscaliza¢éo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificacOes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderéao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 quinze) dias,
a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades;

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os critérios de sustentabilidade sdo aguel es previstos nas especificagdes do objeto e/ou obrigacdes da
contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especia -OBSERVAR O
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ENQUADRAMENTO DOS OBJETOS LICITADOS NO GUIA NACIONAL DE LICITAQOES
SUSTENTAVEIS 42EDICAO. Ex.: "Os critérios abaixo descritos estdo embasados no "Guia Nacional
de LicitacBes Sustentéveis', disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uni&o no sitio https://www.gov.
br/agu/pt-br/composi cao/cgu/cgu/model og/li citacoesecontratos

/AGUGuiaNacional deContrataesSustentvel s4ediol.pdf, bem como no art. 5° da Instrugéo Normativa
SLTI/MPOG n° 01/2010, ao art. 3° da Instru¢céo Normativa SLTI/MPOG n° 02/2014 (uso da Etiqueta
Nacional de Conservacdo de Energia— ENCE) - Conforme e quando for o caso de aplicabilidade desse
normativo para os itens em questdo. Para os itens cuja atividade de fabricacéo ou industrializacéo €
enquadrada no Anexo V dalnstrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, sub itens 5.2 e 5.4,
solicitar o Cadastro Técnico Federa de Atividades Potencia mente Poluidoras ou

, instituido pelo artigo 17, inciso |1, daLei n° 6.938, de 1981 do fabricante, comprovando Utilizadoras
de Recursos Ambientais seu registro regular. Foram solicitados alguns certificados de calibracéo nas
descrigdes complementares de alguns itens da planilha.

"Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricacéo ou industrializagdo € enquadrada no
Anexo | dalnstrucdo Normativa|BAMA n° 06, de 15/03/2013, sO sera admitida a oferta de produto
cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso |1,
dalLe n° 6.938, de 1981:

Segundo o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis: ATIVIDADES POTENCIALMENTE
POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - Consumo, Comercializagéo,
Importac&o ou Transporte de determinados produtos — Contratacdo de pessoa fisica ou juridica que se
dedique a atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, relacionadas ao
consumo, comercializagéo, importacdo ou transporte de determinados produtos potencial mente
perigosos ao meio ambiente, ou de produtos e subprodutos dafauna e flora (art. 17, |1, daLel n° 6.938
/81).

- produtor, importador, exportador, comercializador e usuério técnico de quaisquer das substancias
controladas pelo Protocolo de Montreal (Substancias que Destroem a Camada de Ozonio - SDOs), bem
€omo 0s centros de regeneracdo e de incineracao;

OBS: Nostermos do 88 1° e 2°, do art. 3°, daIN Ibaman® 5, de 2018: Ndo sdo considerados usuarios
de substancias controladas citadas no caput desse artigo, os prestadores de servigos em refrigeracéo e
consumidores. As pessoas fisicas e juridicas que atuam nareparacdo de aparelhos de refrigeracéo
ficam desobrigadas de registro no CTF APP.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme as informacgdes levantadas ao longo do estudo técnico preliminar, a contratacao é viavel,
sob a forma de pregéo eletrbénico, por itens, abrindo disputa entre fornecedores do ramo para
obtencéo das propostas mais vantajosas que atendam ao requisitado, com a verificacdo técnica dos
requisitantes.

A aquisicao suprira as necessidades de demanda das unidades acima ja relacionadas, em
laboratorios, pesquisas e praticas essenciais para a formacgéo dos profissionais. A aquisi¢cao esta
dentro do Plano de Contratagdo Anual, alinhado ao PDI da Instituicdo, e vai ao encontro da atividade
fim com os itens comuns facilmente encontrado no mercado do ramo. Remetemos

este estudo para ser referendado pela autoridade competente.
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16. Responsaveis

ROSILENE ESTEVAO

Assistente em Administracdo

Documento de Formalizacdo de Demanda - SEI n° 3445511.

KELLY CRISTIANE MIYASHIRO

Coordenadora Administrativa

IS N° 127/2021 (PROADI)

EDEILTON APARECIDO BARBOSA

Contador

EVERTON SHINZATO HOKAMA

Assistente em Administragdo

FERNANDA TIMOTEO
Técnica de Laborat6rio/LATEC

2041992

RICARDO DE PADUA LEITE
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

JOSE AGOSTINHO DA SILVA FILHO

Assistente em Administragdo

OSMAR CASAGRANDE JUNIOR
SECAD/INFI

60 de 61



UASG 154054 Estudo Técnico Preliminar

61 de 61



UASG 154054 Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2022

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - 2022-JUSTIFICATIVAS PREVISOES PESQUISA- 966.zip (29.14 KB)
Anexo Il - Formalizacdo de Demanda Eletroeletrénicos - 966 - FAODO.zip (14.51 KB)
Anexo Il - DOC FORM DEMANDA MATERIAIS - 966 - CPTL.pdf (233.18 KB)

Anexo IV - ETP 10_2022 - ANEXO - Estimativa das Quantidades a serem Contratadas - FAENG.pdf (933.01
KB)

Anexo V - Formalizacdo de Demanda Eletroeletrénicos - 966 - INBIO.xlIsx (923.79 KB)
Anexo VI - Formalizacdo de Demanda Eletroeletronicos - 966 - FAMED.zip (12.12 KB)
Anexo VIl - Formaliza¢éo de Demanda Eletroeletrdnicos - 966 - INFI.xIs (295.0 KB)
Anexo VIII - MAPA COMPARATIVO-PARTE 3.pdf (294.89 KB)

Anexo IX - Termo Ref. padréo sistema de compras.pdf (693.83 KB)

Anexo X - Relatério ltens do Processo.pdf (196.65 KB)



UASG 154054 Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2022

Anexo Il - DOC FORM DEMANDA MATERIAIS - 966 -
CPTL.pdf



PESQUISA DE PREVISAO: 966 - Aquisicdo de material de consumo eletro eletrdnico
UNIDADE DE PLANEJAMENTO: Campus de Trés Lagoas - CPTL

) UANTIDA ATIVIDADE
CODIGO - Q LOCAL (IS) ONDE . | CRONOGRAMA
DESCRICAO UNIDADE | DE A SER et RELACIONADA A
CATMAT SERA(AO) UTILIZADO ~ DE DEMANDA
PREVISTA UTILIZACAO
PILHA, TAMANHO EMB 4.00 LABORATORIO | AULAS PRATICAS E | 12 SEMESTRE DE
31.790 PEQUENA, TIPO ' 2 , )
UN GENETICA PESQUISAS 2022
ALCALINA, MODELO AA
PILHA, TAMANHO
531,788 PEQUENA, TIPO EMB 6.00 5 LABORATORIO | AULAS PRATICAS E | 12 SEMESTRE DE
' ALCALINA, MODELO UN GENETICA PESQUISAS 2022
AAA
PCT 50 PESQUISAS DE POS 1° TRIMESTRE DE
324.788 ABRACADEIRA NI 4 LAMARH GRADUACAO E 2022
AULAS PRATICAS
PESQUISAS DE POS 1° TRIMESTRE DE
313.900 BATERIA UNIDADE 10 LAMARH GRADUACAO E 2093
AULAS PRATICAS
PESQUISAS DE POS 1° TRIMESTRE DE
328.560 | CARREGADOR BATERIA | UNIDADE 1 LAMARH GRADUACAO E 2024
AULAS PRATICAS
PESQUISAS DE POS 1° TRIMESTRE DE
315.072 FILTRO LINHA UNIDADE 10 LAMARH GRADUACAO E 2095
AULAS PRATICAS
PESQUISAS DE POS 1° TRIMESTRE DE
257.636 FUSIVEL VIDRO UNIDADE 30 LAMARH GRADUACAO E 2026
AULAS PRATICAS
PESQUISAS DE POS 1° TRIMESTRE DE
321.139 | PILHA RECARREGAVEL | 2 UNI 5 LAMARH GRADUACAO E 2027
AULAS PRATICAS
PESQUISAS DE POS 1° TRIMESTRE DE
319.647 | PILHA RECARREGAVEL | UNIDADE 10 LAMARH GRADUACAO E 2028
AULAS PRATICAS
PESQUISAS DE POS 1° TRIMESTRE DE
435.129 PILHA MODELO C 2 UNI 10 LAMARH GRADUACAO E

AULAS PRATICAS

2029




446

ADAPTADOR, CONEXAO
HDMI MACHO X VGA
FEMEA,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS
RESOLUCAO MINIMA:
1080P, APLICACAO USO
EM VIDEOSendo a
conexdao HDMI Macho e
a conexao VGA
Fémea.UN

UN

Laboratdrio de
Imunologia e
Parasitologia

ENSINO, PESQUISA
E EXTENSAO

12 SEMESTRE DE
2022

18.082

BICO DE SOLDAGEM

UNIDADE

LABORATORIO
FiSICA - Bloco VI

Atividades de
ensino e pesquisa

22 semestre de
2022

372.084

FERRO DE SOLDAR,
POTENCIA40 W,
TENSAO 127V,
APLICAGCAO INDUSTRIAL,
FORMATO PONTA RETA,
MATERIAL PONTA
ESTANHO,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS
RESISTENCIA
CONVENCIONAL

UNIDADE

LABORATORIO
FiSICA - Bloco VI

Atividades de
ensino e pesquisa

22 semestre de
2022

231.179

FILTRO LINHA, TENSAO
ALIMENTAGAO 110/220
V, POTENCIA MAXIMA
1.100/2.200 W,
CORRENTE MAXIMA 10
A, QUANTIDADE SAIDA
6 TOMADAS COM 3
PINOS TIPO FEMEA
COM ATERRAMENTO,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS
INTERRUPTOR
LIGA/DESLIGA E
VOLTIMETRO

UNIDADE

LABORATORIO
FiSICA - Bloco VI

Atividades de
ensino e pesquisa

22 semestre de
2022




219.167

FIO SOLDA, MATERIAL
NUCLEO FLUXO, TEOR
ESTANHO 63 PER, TEOR
CHUMBO 37 PER,
DIAMETRO 1 MM,
PRAZO VALIDADE 24
MESES, PERCENTUAL
MATERIAL NUCLEO 1,20
A 1,60 PER, NORMAS
TECNICAS ASTM B 32/94

500G

LABORATORIO
FiSICA - Bloco VI

Atividades de
ensino e pesquisa

22 semestre de
2022

261.972

FITA ISOLANTE
ELETRICA, MATERIAL
BASICO PVC- COM
ADESIVO A BASE DE
BORRACHA,
RESISTENCIA A TENSAO
ATE 750, COR PRETA,
CLASSE TEMPERATURA
90, COMPRIMENTO 50,
LARGURA 19,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS ANTI-
CHAMA

RO 50.00
M

LABORATORIO
FiSICA - Bloco VI

Atividades de
ensino e pesquisa

22 semestre de
2022

394.787

ABRACADEIRA,
MATERIAL NAILON, TIPO
AUTOTRAVANTE,
COMPRIMENTO TOTAL
140 MM, LARGURA 3,60
MM, APLICACAO CABOS
E FIOS, MODELO T 30 R

PCT 50.00
UN

LABORATORIO
FiSICA - Bloco VI

Atividades de
ensino e pesquisa

22 semestre de
2022

432.380

PILHA, TAMANHO
PALITO, MODELO AAA,
SISTEMA
ELETROQUIMICO
LITHIUM, TENSAO
NOMINAL 1,5 V

EMB 2.00
UN

10

LABORATORIO
FiSICA - Bloco VI

Atividades de
ensino e pesquisa

22 semestre de
2022

231.790

PILHA, TAMANHO
PEQUENA, TIPO
ALCALINA, MODELO AA

EMB 4.00
UN

LABORATORIO
FiSICA - Bloco VI

Atividades de
ensino e pesquisa

22 semestre de
2022
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Anexo IV - ETP 10_2022 - ANEXO - Estimativa das
Quantidades a serem Contratadas - FAENG.pdf



Estimativa das Quantidades a serem Contratadas — FAENG

ETP Digital n® 10/2022 - Aquisi¢do de Eletro Eletronicos

QUANTI
cob Descricédo Descricao Complementar | Unidade DADE LOCAL ONDE SERA
SIASG PREVIST UTILIZADO
A
ABRACADEIRA, MATERIAL NAILON,
TIPO AUTOTRAVANTE, PCT 50.00 LATRAN - 10

337689 | COMPRIMENTO TOTAL 151 MNIVI, UN 16 BATLAB - 4
LARGURA 3,80 MM, APLICACAO LABLEC- 2
AMARRACAO
ABRACADEIRA, MATERIAL NAILON,

TIPO AUTOTRAVANTE,

343315 | COMPRIMENTO  TOTAL 205 MM' 100F.’gt-)rUN 6 E:i:;fo I?xperimental—l
LARGURA 3 MM, APLICACAO
AMARRACAO
ABRACADEIRA, MATERIAL NAILON,

TIPO AUTOTRAVANTE,
COMPRIMENTO TOTAL 249 MM,

335983 | LARGURA ) 12,70 MM, PCTUSI\?'OO 2 LABLEC - 2
CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM
SISTEMA FIXACAO, COR BRANCA,

DIAMETRO AMARRACAO 1/2 POL
ABRACADEIRA, MATERIAL NAILON,

324788 TIPO AUTOTRAVANTE, PCT 50.00 14 I(-:':-r:tR(;Ai:’\lo Ei?)erimental -2
COMPRIMENTO TOTAL 300 MM, UN LABLEC - 2
LARGURA 4,90 MM
ABRACADEIRA, MATERIAL NAILON,

TIPO AUTOTRAVANTE,
COMPRIMENTO TOTAL 390 MNIVI, PCT 50.00

344957 | LARGURA ~4,70 MM, APLI’CACAO UN 2 LABLEC - 2
AMARRACAOQ, CARACTERISTICAS
ADICIONAISTEMP. TRAB.-40 CA +85
C, UL94v-2 AUTO-EXTINGUIVE L

(IEPE) monoaxial; Erro de
linearidade: +1% do fundo
de escala; Campos de
medicao:x 50, 100 e 500g
Temperatura de operacao:
. -559rc) a I0+12§9c- LEME -1
150436 | ACELEROMETRO Alimentacio: +18 z; UN 7 PPGEES - 2
LABLEC- 4

+30VDC; Encapsulamento
hermeticamente selado em
aco inoxidavel com
conector lateral integrado;
Resposta em frequéncia até
10kHz.




444244

ACESSORIO/COMPONENTE
ELETRICO ELETRONICO, TIPO PONTE
RETIFICADORA, MATERIAL
PLASTICO, APLICACAO CONVERSAO
DA TENSAO AC EM TENSAO DC,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
MONOFASICA, QUADRADA, 4
TERMINAIS, TENSAO MAX.1000 V

Ponte Retificadora TB1010.
(/www.soldafria.com.br)

UN

LATRAN -2

444244

ACESSORIO/COMPONENTE
ELETRICO ELETRONICO, TIPO PONTE
RETIFICADORA, MATERIAL
PLASTICO, APLICACAO CONVERSAO
DA TENSAO AC EM TENSAO DC,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
MONOFASICA, QUADRADA, 4
TERMINAIS, TENSAO MAX.1000 V

Ponte Retificadora W10M.
(www.soldafria.com.br)

UN

76

LABLEC - 60
BATLAB - 16

400440

ACESSORIO/COMPONENTE
ELETRICO  ELETRONICO,  TIPO
SUPORTE PARA DIODO EMISSOR DE
LUZ ( LED ), MATERIAL PLASTICO,
DIAMETRO ROSCA 5 MM, TIPO
FIXACAO EM CHASSI, ACESSORIOS
PORCAS

CX 25.00
UN

LABLEC -4

52078

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

AMPLIFICADOR
OPERACIONAL,
REFERENCIA DUPLO LM
747, APLICACAO
MANUTENCAO ELETRO
ELETRONICA

UN

10

LABMETRO - 10

52078

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

AMPLIFICADOR
OPERACIONAL,

REFERENCIA LM
ENCAPSULAMENTO
NUMERO PINOS 14

837,
DIP,

UN

10

LABMETRO - 10

393760

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA LM 301, TENSAO SAIDA
+15/-15V

UN

10

LABMETRO - 10

300120

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA LM 311, APLICACAO
MANUTENCAO ELETRO-
ELETRONICA

UN

10

LABMETRO - 10

375007

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA TLO74,
ENCAPSULAMENTO DIP, NUMERO
PINOS 14

UN

50

LABMETRO - 10
BATLAB - 40

349213

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA TLO84,
ENCAPSULAMENTO DIP, NUMERO
PINOS 14

UN

10

LABMETRO - 10

336375

ARAME, MATERIAL NIQUEL CROMO,
BITOLA 30 AWG

Fio de Niguel-Cromo (NiCr-
80/20), Didmetro: 0,5mm

KG

PPGEES -1

336375

ARAME, MATERIAL NIQUEL CROMO,
BITOLA 30 AWG

Fio de Niguel-Cromo (NiCr-
80/20), Didmetro: 2,0 mm

KG

PPGEES -1




BATERIA  NAO RECARREGAVEL,
APLICACAO ALIMENTACAO
CIRCUITO ELETRONICO, SISTEMA EMB 10.00
327653 ELETROQUIMICO ALCALINA, UN ! LATRAN -1
TENSAO NOMINAL 1,5 V, MODELO
357A
BATERIA NAO RECARREGAVEL,
APLICACAO EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EM GERAL, SISTEMA
ELETROQUIMICO ALCALINA,
401345 TENSAO NOMINAL 1,5 V, MODELO UN 10 LATRAN - 10
LR1130/AG10, CAPACIDADE
NOMINAL 70 MAH, FORMATO
MOEDA
BATERIA NAO RECARREGAVEL,
356731 SISTEIN\/IA ELETROQUIMICO LITHIUM, EMB 5.00 5 LEME - 4
TENSAO NOMINAL 3V, MODELO CR- UN LATRAN - 1
2025
BATERIA NAO RECARREGAVEL, TIPO
ALCALINA, VOLTAGEM 1,50 V,
APLICACAO TERMOMETRO DIGITAL
302573 "FLELIBLE B-D", CARACTERISTICAS UN 10 LATRAN - 10
ADICIONAIS FORMATO EM
PASTILHA, LR41/ OXIDO DE PRATA
BATERIA NAO RECARREGAVEL, TIpo | €3t0d° de Alto
ALCALINA,  VOLTAGEM 9 v, |Desempenho, . LATRAN - 10
234354 | \blICACAO APARELHO ELETRO. | UPercondutores de grafite| — UN 30 | gaTLAB-20
ELETRONICO e didxido de ultra pura
manganés (MnQO2) .
Kit com 10 ponteiras para
estacdo de solda. Utilizadas
comumente junto de Ferros
de Solda. Compativel com
varias marcas. Ponteiras
com revestimento
anodizado;
Alta transferéncia de calor; LABMETRO - 1
LATRAN - 1
18082 | BICO DE SOLDAGEM Tamanho e peso reduzidos; UN 8 BATLAB - 4
PPGEES -1
Pontas mais finas tipo LABLEC-1
agulha e conica;
Pontas mais grossas tipo
chanfrada, fenda e faca;
Ponta resistente.
Ponta extra-fina.
bobina de fio duplo, cores
65374 | BOBINA PARA FIO ELETRICO vermelho e preto,| 1 |PPGEES-1

comprimento 100 metros,
bitola de 1,5mm?




440963

BORNE  TERMINAL,  MATERIAL
CORPO LATAO, COR AMARELO,
DIAMETRO INTERNO 2 MM,
APLICACAO PINO BANANA,
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO >
300.000MOHM A 500VCC 25 C 70%
U.R., RIGIDEZ DIELETRICA 2000
VRMS, CORRENTE NOMINAL 10 A,
MATERIAL

Borne para Pino Banana
4mm B19 Amarelo 20A.
Caracteristicas: Borne: @ 4
mm. Isolacdo em
Polipropileno. Bucha em
Lat3o. Acabamento
Superficial Niquelado,
Terminal estanhado.
Especificagbes  Técnicas:
Resisténcia de
Isolamento:> 300.000 M
ohm a 500 Vcc 25 eC 70 %
U.R. Resisténcia de Contato
Inicial max.: 1m ohm

Rigidez Dielétrica Tipica:
2000 VRMS. Corrente
Nominal: 20 A
(www.ryndackcomponente
s.com.br)

UN

50

PPGEES - 50

393980

BORNE  TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO, COR  AZUL,
DIAMETRO INTERNO 4 MM,
APLICACAO PINO BANANA, RIGIDEZ
DIELETRICA 2000 VRMS, CORRENTE
NOMINAL 10 A, MATERIAL
ISOLAMENTO POLIPROPILENO,
ACABAMENTO SUPERFICIAL

NIQUELADO

UN

20

BATLAB - 20

421783

BORNE  TERMINAL,  MATERIAL
CORPO LATAO, COR VERMELHO,
DIAMETRO INTERNO 4 MM,
APLICACAO PINO BANANA,
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO >
300.000MOHM A 500VCC 25 C 70%
U.R., RIGIDEZ DIELETRICA 2000
VRMS, CORRENTE NOMINAL 25 A,
MATERIAL

UN

20

BATLAB - 20

316218

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO ESTANHADO, COR
PRETO, DIAMETRO INTERNO 4 MM,
APLICACAO ELETRICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CORPO POLOPAS, RESISTENCIA
CONTATO MAXIMO 1 MOHM,
RESISTENCIA DE  ISOLAMENTO
100000 A 500VCC 25 C 70% U.R.

UN

20

BATLAB - 20

316219

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO ESTANHADO, COR
VERMELHO, DIAMETRO INTERNO 4
MM, APLICACAO ELETRICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CORPO  POLOPAS, RESISTENCIA
CONTATO MAXIMO 1 MOHM,
RESISTENCIA DE  ISOLAMENTO
100000 A 500VCC

UN

50

PPGEES - 50




399341

BORNE  TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO NIQUELADO, TIPO KF-
301, APLICACAO  ELETRONICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARAFUSOS EM ACO ZINCADO,
RIGIDEZ DIELETRICA 2000 VCA,
CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO
NOMINAL 250 VCA, QUANTIDADE

Borne KF-128 2 terminais
180 Graus

UN

20

BATLAB - 20

399343

BORNE  TERMINAL,  MATERIAL
CORPO LATAO NIQUELADO, TIPO KF-
301, APLICACAO  ELETRONICA,
RIGIDEZ DIELETRICA 2000 VCA,
CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO
NOMINAL 250 VCA, QUANTIDADE
TERMINAIS 3, MATERIAL
ISOLAMENTO POLIESTER UL94 V-0

Borne KF-128 3 terminais
180 Graus

UN

20

BATLAB - 20

437013

BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
APLICACAO CIRCUITO IMPRESSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3

Borne 2EDGK-5,0 Fémea 2
terminais.

UN

45

BATLAB - 20
PPGEES - 25

437013

BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
APLICACAO CIRCUITO IMPRESSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3

Borne 2EDGK-5,0 Fémea 3
terminais

UN

45

BATLAB - 20
PPGEES - 25

437013

BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
APLICACAO CIRCUITO IMPRESSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3

Borne 2EDGVC-5,0 Macho
180 Graus 2 terminais

UN

20

BATLAB - 20

437013

BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
APLICACAO CIRCUITO IMPRESSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3

Borne 2EDGVC-5,0 Macho
180 Graus 3 terminais

UN

20

BATLAB - 20

318186

BOTAO COMANDO, REFERENCIA
FABRICANTE 1A-720-10 (BLINDEX),
APLICACAO MANUTENCAO CASA DE
BOMBAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS  FURACAO  PAINEL
22,5MM, ARO PRETO, NAO
ILUMINADO, TIPO PULSADOR, COR
VERDE, FORMATO REDONDO

UN

LATRAN -5

393422

BOTAO COMANDO, REFERENCIA
FABRICANTE BF2WEG, APLICAGAO
ELETRONICA, TIPO PULSADOR, COR
VERDE, DIAMETRO FUROS FIXACAO
22 MM, NUMERO CONTATO 1 NA +
1 NF

UN

LATRAN -5

40975

BOTAO DE COMANDO

Knob Para Rotary Encoder
Rotativo Potencibmetro -
0295

(http://www.lojadosom.co
m.br/similares/Potenciome
tro-Volume-Encoder-Com-
Para/)

UN

LATRAN -2

409537

BRACADEIRA ELETRODUTO,
MATERIAL NYLON, COR PRETA,
COMPRIMENTO 100 MM, LARGURA
2,5 MM, REFERENCIA FABRICANTE
HELLERMANN INSULOK  TI18R,

CX 100.00
UN

LATRAN -1
Canteiro Experimental - 1




CARGA RUPTURA 80 N, DIAMETRO
AMARRACAO 22 MM

14540

BUZINA

Buzzer 12mm
Oscilador Interno 9V

Com

UN

15

LABMETRO - 10
LATRAN -5

253142

CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL
COBRE ELETROLITICO,
REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, TEMPERATURA 70 C,
TENSAO ISOLAMENTO 750 V, COR
AMARELA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA
CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE
FIOS 1

RO 100.00
M

LATRAN -5

247604

CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL
COBRE ELETROLITICO,
REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, TEMPERATURA 70 C,
TENSAO ISOLAMENTO 750 V, COR
AZUL, SECAO NOMINAL CONDUTOR
2,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 2,5
MM2, QUANTIDADE FIOS 1

RO 100.00
M

LATRAN -5
BATLAB -1
Canteiro Experimental - 1

277226

CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL
COBRE ELETROLITICO,
REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, TEMPERATURA 70 C,
TENSAO ISOLAMENTO 750 V, COR
CINZA, SECAO NOMINAL CONDUTOR
2,5 MM?2, APLICACAO
MANUTENCAO ELETRICA

RO 100.00
M

LATRAN -2

239154

CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL
COBRE ELETROLITICO,
REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, TEMPERATURA 70 C,
TENSAO ISOLAMENTO 750 V, COR
PRETA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA
CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE
FIOS 1

RO 100.00
M

LATRAN -5
BATLAB -1

243945

CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL
COBRE ELETROLITICO,
REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, TEMPERATURA 70 C,
TENSAO ISOLAMENTO 750 V, COR
VERMELHA, SECAO  NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA
CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE
FIOS 1

RO 100.00
M

LATRAN -5
BATLAB -1




250421

CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL
COBRE ELETROLITICO,
REVESTIMENTO SILICONE,
TEMPERATURA 200 C, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, COR BRANCA,
SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5
MM2

COR AMARELA

RO 100.00
M

LATRAN -5

250421

CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL
COBRE ELETROLITICO,
REVESTIMENTO SILICONE,
TEMPERATURA 200 C, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, COR BRANCA,
SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5
MM2

COR AZUL

RO 100.00
M

LATRAN -5
Canteiro Experimental - 1

250421

CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL
COBRE ELETROLITICO,
REVESTIMENTO SILICONE,
TEMPERATURA 200 C, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, COR BRANCA,
SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5
MM?2

COR PRETA

RO 100.00
M

LATRAN -5

419874

CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, NORMAS
TECNICAS NBR-6148, NBR 6245,
NBR-6812 E NBR-6880, TEMPERA
CONDUTOR MOLE, COR DA
COBERTURA PRETA, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2, MATERIAL DO
CONDUTOR COBRE ELETROLITICO,
MATERIAL

RO 100.00
M

Canteiro Experimental - 1

419880

CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, NORMAS
TECNICAS NBR-6148, NBR 6245,
NBR-6812 E NBR-6880, TEMPERA
CONDUTOR MOLE, COR DA
COBERTURA PRETA, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2, MATERIAL DO
CONDUTOR COBRE ELETROLITICO,
MATERIAL

RO 100.00
M

Canteiro Experimental - 1

422676

CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, TIPO
PARALELO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CERTIFICACAO
INMETRO, TEMPERA CONDUTOR
MOLE, FORMAGAO DO CABO 3 X 2,5
MM2, MATERIAL DO CONDUTOR
COBRE ELETROLITICO,

PC 100.00
M

BATLAB -1

382487

CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO
ISOLAMENTO > OU = 750 V, TIPO PP
TRIFASICO, FORMACAO CONDUTOR
2 X 1,5 MM, MATERIAL DO
CONDUTOR COBRE, MATERIAL
ISOLAMENTO COMPOSTO
TERMOPLASTICO-PVC

PC 100.00
M

BATLAB -1




286749

CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO
ELETRONICO, TIPO RACK, PADRAO
19 POL, MATERIAL ACO SAE 1010,
PROFUNDIDADE 27 CM, LARGURA
19 CM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PORTA COM VISOR
ACRILICO  CRISTAL, APLICACAO
GUARDAR SWITCH

Case para Arduino Mega
em Acrilico Transparente.
Caracteristicas.:

- Caixa de acrilico
transparente, ideal para
protecdo do seu Arduino
Mega 2560 R3.

- Fabricado em corte a
laser, com otimo
acabamento.

- Evita o contato da placa
com objetos que possam
causar curto-circuito.

- lLegenda para os
conectores em baixo relevo

- Reduz o acimulo de
poeira.

- Acesso a todas as portas
da placa Arduino Uno.

- Furos para fixa¢do da
placa com parafuso
(parafuso ndo incluso).

- Dimensdes: ~ 11,5 x 6,5 x
1,8 cm.

- Pode ser colado Tek Bond,
Super Bond, ou similares.

ACOMPANHA.:

01 - Case para Arduino

UN

LEME -3




Mega260, (Ndo acompanha
Arduino Mega2560).

04 - Parafusos e Porcas para
Fixacdo da Placa.

04 - Parafusos e Porcas para
a Fixagdo do Case.

(www.eletrogate.com)

286749

CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO
ELETRONICO, TIPO RACK, PADRAO
19 POL, MATERIAL ACO SAE 1010,
PROFUNDIDADE 27 CM, LARGURA
19 CM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PORTA COM VISOR
ACRILICO  CRISTAL, APLICACAO
GUARDAR SWITCH

Case para Arduino Uno em
Acrilico Transparente.
Caracteristicas.:

- Caixa de acrilico
transparente, ideal para
protecdo do seu Arduino
Uno R3.

- Fabricado em corte a
laser, com otimo
acabamento.

- Evita o contato da placa
com objetos que possam
causar curto-circuito.

-  Legenda para os
conectores em baixo relevo

- Reduz o acumulo de

UN

PPGEES - 2




poeira.

- Acesso a todas as portas
da placa Arduino Uno.

- Furos para fixacdo da
placa com parafuso
(parafuso ndo incluso).

- Dimensodes: ~ 7,7 x 6,1 x
1,6 cm.

- Pode ser colado Tek Bond,
Super Bond, ou similares.

Acompanha.:

01 - Case para Arduino Uno,
(Ndo acompanha Arduino
Uno).

04 - Parafusos e Porcas para
Fixacdo da Placa.

04 - Parafusos e Porcas para
a Fixagdo do Case.

(www.eletrogate.com)

CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO
ELETRONICO, TIPO RACK, PADRAO
19 POL, MATERIAL ACO SAE 1010,
PROFUNDIDADE 27 CM, LARGURA

Case Raspberry Pi.
Material: ABS, Cor:
Transparente. Dimensdes:
95 x 65 x 25mm.

286749119 CM, CARACTERISTICAS Acompanha: 01 — Case N PPGEES -2
ADIC/IONAIS PORTA COM VISE)R Raspberry  Pi 04 -
ACRILICO CRISTAL, APLICACAO Parafusos d'e fixacio
GUARDAR SWITCH . , .
interna. 04 — Pés de silicone
CANALETA MOLDURA, MATERIAL
PVC- CLORETO DE POLIVINILA,
395742 SECAO 30 X 50 MM, COMPRIMENTO UN LATRAN - 4

2,20 M, APLICACAO PASSAGEM
CABO/FIO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM DIVISORIA




300501

CAPACIMETRO DIGITAL,
CAPACITANCIA NOMINAL 2 NF A
20.000 MICROF, DISPLAY LCD DE 3
1/2 DIGITOS, PRECISAO 0,5 PER,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
HOLSTER,ENTRADA PROTEGIDA POR
FUSIVEL C/PONTA S

UN

LABMETRO -1
LATRAN -1

51853

CAPACITOR
INTERFERENCIA

FILTRO DE

Capacitior Eletrolitico de 10
microFaraday, tensao
nominal de 250 V.

UN

30

BATLAB - 30

51853

CAPACITOR
INTERFERENCIA

FILTRO DE

Capacitor de Poliester
Metalizado, 10
nanoFaraday, tensdo
nominal de 20 V.

UN

10

LABMETRO - 10

51853

CAPACITOR
INTERFERENCIA

FILTRO DE

Capacitor de Poliester
Metalizado, 10 picofaraday,
tensdo nominal de 250 V.

UN

10

LABMETRO - 10

51853

CAPACITOR
INTERFERENCIA

FILTRO DE

Super Capacitor - 10F/2.5V

UN

10

LABMETRO - 10

398813

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 400 V, FORMA
DISCO, APLICAGAO CIRCUITO DE
TABLETES, CAPACITANCIA NOMINAL
10 PF

Capacitor Disco Ceramico
10nF x 50V

UN

40

LABMETRO - 10
BATLAB - 30

421305

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 100 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393653

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 10 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393654

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 12 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393655

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 15 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393649

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 1,8 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393645

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 18 PF

UN

10

LABMETRO - 10




421308

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 1 NF

UN

60

LABMETRO - 10
BATLAB - 50

421302

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 1 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421293

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 220 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421300

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 2,2 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421292

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 22 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393648

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 2,7 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421306

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 330 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421299

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 3,3 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421304

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 33 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393650

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 3,9 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393647

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 39 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421295

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 470 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393646

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 47 PF

UN

10

LABMETRO - 10




421294

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 560 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393652

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 5,6 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421303

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 56 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421291

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 680 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421301

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 6,8 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421297

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 68 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421298

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 820 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393651

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 8,2 PF

UN

10

LABMETRO - 10

421296

CAPACITOR  FIXO  CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS,
CAPACITANCIA NOMINAL 82 PF

UN

10

LABMETRO - 10

393668

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 100 MF, TENSAO
NOMINAL 25 V, APLICACAO
ELETRONICOS

UN

10

LABMETRO - 10

398756

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 100 MICROF, TENSAO
NOMINAL 50 V, APLICACAO
ELETRONICOS

UN

50

LABMETRO - 10
BATLAB - 40

393670

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 1500 MF, TENSAO
NOMINAL 25 V, APLICACAO
ELETRONICOS

UN

10

LABMETRO - 10




393669

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 150 MF, TENSAO
NOMINAL 25 V, APLICACAO
ELETRONICOS

UN

10

LABMETRO - 10

398800

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 330 MF, TENSAO
NOMINAL 250 V

Capacitor Eletrolitico 330
microfaraday x 200V

UN

40

BATLAB - 40

398802

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 330 MF, TENSAO
NOMINAL 50 V

UN

10

LABMETRO - 10

393666

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 3,3 MF, TENSAO
NOMINAL 25 V, APLICACAO
ELETRONICOS

UN

10

LABMETRO - 10

398809

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 470 MF, TENSAO
NOMINAL 50 V

UN

10

LABMETRO - 10

362976

CAPACITOR FIXO  ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 470 MF, TENSAO
NOMINAL 63 V

UN

10

LABMETRO - 10

418862

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 470 MICROF, TENSAO
NOMINAL 35V

UN

10

LABMETRO - 10

393665

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 47 MF, TENSAO NOMINAL
25V, APLICACAO ELETRONICOS

UN

10

LABMETRO - 10

454133

CAPACITOR  FIXO  POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 100 NF,
TENSAO  NOMINAL 100 V,
APLICACAO ELETRONICA

UN

100

BATLAB - 100

387641

CAPACITOR  FIXO  POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 10 NF,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
ELETRONICA

Capacitor  Poliéster 10
nanofaraday x 100V

UN

10

LABMETRO - 10

362373

CAPACITOR FIXO POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 1 MICROF,
TENSAO NOMINAL 250 V,
APLICACAO ELETRONICA

Capacitor Poliéster 1 uf x
400V

UN

40

BATLAB - 40

362370

CAPACITOR FIXO POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 2,2
MICROF, TENSAO NOMINAL 250 V,
APLICACAO ELETRONICA

Capacitor Poliéster 2,2 uf x
400V

UN

40

BATLAB - 40

393663

CAPACITOR  FIXO  POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 330 NF,
TENSAO NOMINAL 50 V, APLICACAO
ELETRONICA

Capacitor Poliéster 330 nf x
100V

UN

10

LABMETRO - 10




CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,
CAPACITANCIA 1000 MF, APLICACAO

398753 ELETRONICA, TENSAO NOMINAL 50 UN 10 LABMETRO - 10
\Y;
CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,
CAPACITANCIA 1000  MICROF,

257514 |[TENSAO 35 V,  APLICACAO UN 10 LABMETRO - 10
MONTAGEM DE CIRCUITOS
IMPRESSOS
CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,
CAPACITANCIA 2200  MICROF,

257515 [TENSAO 250 V, APLICACAO UN 10 BATLAB - 10
MONTAGEM DE CIRCUITOS
IMPRESSOS
CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,
CAPACITANCIA 2200  MICROF,

260811 |[TENSAO 35 V,  APLICACAO UN 10 LABMETRO - 10
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EM
GERAL
CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,

248340 | CAPACITANCIA 2200  MICROF, UN 10 LABMETRO - 10
TENSAO 63 V
CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,

248341 | CAPACITANCIA  3.300 MICROF, UN 10 LABMETRO - 10
TENSAO 63 V
CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,

238440 | CAPACITANCIA 33 MICROF, TENSAO UN 10 LABMETRO - 10
25V, MATERIAL CARVAO
CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,

248344 | CAPACITANCIA 4700  MICROF, UN 10 LABMETRO - 10
TENSAO 63 V
CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,
CAPACITANCIA 470 MF, APLICACAO

387636 ELETRONICA, TENSAO NOMINAL 25 UN 10 LABMETRO - 10
Y,
CAPACITOR, TIPO ELETROLITICO,
CAPACITANCIA 4,7 MICROF, | Capacitor Eletrolitico 4,7

320563 MATERIAL ALUMfNIO, TENSAO microfaraday x 25V UN 10 LABMETRO - 10
NOMINAL 16 V
CAPACITOR, TIPO  POLIESTER,
CAPACITANCIA 0,47  MICROF,

257517 |TENSAO 250 V, APLICACAO UN 10 LABMETRO - 10
MONTAGEM DE CIRCUITOS
IMPRESSOS
CAPACITOR VARIAVEL CERAMICO,

424161 TIPO TRIMMER, CARACTERISTICAS UN 15 LABMETRO - 15

ADICIONAIS ACABAMENTO
FECHADO




328560

CARREGADOR  BATERIA,  TIPO
PORTATIL, VELOCIDADE CARGA
RAPIDA, TENSAO ALIMENTACAO
AUTO-CHAVEAVEL  110/220 V,
CAPACIDADE 4 PILHAS AA OU AAA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
DISPLAY LCD INDICADOR DE CARGA
INDIVIDUAL DE CADA, TIPO BATERIA

UN

LATRAN -1

385448

CELULA  FOTOELETRICA, TIPO
PELTIER, USO PURIFICADOR MARCA
LATINA

Pastilha Termoelétrica
Peltier TEC1-12706 Cooler.
Faixa de temperatura: -30 a
70 Celsius

- Tensdo de operagdo: O-
15,2vDC

- Corrente de operagao: O-
6A

- Poténcia maxima: 60W

- Dimensoes: 40 x 40mm

UN

10

LABLEC- 10

341540

CELULA  FOTOELETRICA, TIPO
SiLiclo, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PROPRIA P/ LUZ SOLAR
CONCENTRADA

UN

20

LABMETRO -5
PPGEES -5
LABLEC- 10

248350

CHAVE ELETRICA, TIPO ESTRELA-
TRIANGULO, ACIONAMENTO
MANUAL ROTATIVO, CORRENTE
NOMINAL 60 A, VOLTAGEM 600 V,
APLICACAO ACIONAMENTO MOTOR
ELETRICO

UN

LATRAN -1

400099

CHAVE ELETRICA, TIPO
INTERRUPTOR  DE  ALAVANCA,
ACIONAMENTO CIRCUITO ELETRICO,
CORRENTE  NOMINAL 1 A,
APLICACAO ELETRONICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS DOIS
POLOS E DUAS POSICOES

UN

LATRAN -5

390262

CHAVE ELETRICA, TIPO
INTERRUPTOR  DE  ALAVANCA,
CORRENTE NOMINAL 15 A,
APLICACAO INSTALACAO PREDIAL,
TENSAO NOMINAL 120 V, NUMERO
POLOS TRIPOLAR, REFERENCIA
MARGIRUS, POSICOES DE
ACIONAMENTO LIGADO/DESLIGADO
E MEIO

UN

LATRAN -5

411351

CHAVE ELETRONICA, APLICAGCAO
LABORATSRIO,  CARACTERISTICAS
ADICIONAIS OPTOELETRONICA,
REFERENCIA PHCT203,
QUANTIDADE TERMINAIS 4

Chave Optica TP850

UN

LABMETRO -5




406278

CHAVE FIM DE
CARACTERISTICAS
CABECOTE
ANGULAR;ALAVANCA
COMPRIMENTO VA, TIPO
ACIONAMENTO ALAVANCA COM
ROLDANA EM ACO, DISPOSITIVO DE
ATAQUE ALAVANCA ROLDANA,
TENSAO NOMINAL 250 VCA,
NUMERO DE

CURSO,
ADICIONAIS
MOVIMENTO

UN

15

LABMETRO -5
LATRAN - 10

274168

CHAVE LIGA/DESLIGA, LOCALIZAGAO
CHAVE PAINEIS OU BASTIDORES,
APLICACAO ACIONAMENTO
CIRCUITO ELETRICO

Chave Alavanca KN-1021
(2T Liga/Desliga).
Corrente.: 5A Tensdo....:
250VAC Terminais: 2 Obs:
Permite A Utilizacdo Da
Tampa SAC-01.

UN

20

LATRAN - 10
BATLAB - 10

274168

CHAVE LIGA/DESLIGA, LOCALIZAGAO
CHAVE PAINEIS OU BASTIDORES,
APLICACAO ACIONAMENTO
CIRCUITO ELETRICO

Chave Gangorra KCD11-101
Preta 2T 3A 250V (Mini
L/D).

UN

10

BATLAB - 10

274168

CHAVE LIGA/DESLIGA, LOCALIZACAO
CHAVE PAINEIS OU BASTIDORES,
APLICACAO ACIONAMENTO
CIRCUITO ELETRICO

Chave Push Button DS-323
Vermelha.

UN

LATRAN -5

301223

CIRCUITO INTEGRADO, APLICAGAO
CONTROLADOR DE DISPARO DE
TIRISTORES TCA 785

UN

10

BATLAB - 10

363130

CIRCUITO INTEGRADO, APLICAGAO
DESENVOLVIMENTO DE CIRCUITO
DE TABLETE, TIPO AMPLIFICADOR
OPERACIONAL, REFERENCIA 2
LM358

UN

40

BATLAB - 40

286064

CIRCUITO INTEGRADO, APLICACAO
ELETRONICA, REFERENCIA 1
16F628A

Microcontrolador
PIC16F628A

UN

10

LABMETRO - 10

286073

CIRCUITO INTEGRADO, APLICACAO
ELETRONICA, REFERENCIA 1 PIC
18F4550-I

Microcontrolador
PIC18F4550

UN

10

LABMETRO - 10




427776

CIRCUITO INTEGRADO, APLICACAO
MONTAGEM CIRCUITO
ELETRONICO, TIPO
MICROCONTROLADOR, TENSAO
ALIMENTACAO 5 V, REFERENCIA 3
RASPBERRY PI

PLACA  RASPBERRY PI
MODEL B+ BOARD

SoC Broadcom BCM2835

- CPU com nucleo
ARM1176JZF-S de 700MHz

- GPU Broadcom VideoCore
v

- 512MB RAM

- Saida de video Vvia
Composite (PAL e NTSC),
HDMI ou Raw LCD (DSI)

- Saida de dudio \via
conector de 3,5mm ou
Audio sobre HDMI

- Armazenamento: MicroSD
- Ethernet 10/100 (RJ45)

- Dimensdes: 85 x 56 x
17mm

- Supports Debian
GNU/Linux, Fedora, Arch
Linux, RISC OS e mais!

Dois reguladores de tensao
(step-down) para 3,3V e
1,8V

- Tensdo de 5V com
protecdo de polaridade e

fusivel de 2A

- Novo chip controlador
USB/Ethernet

- 4 portas USB em vez de 2
portas

- 40 GPIO em vez de 26. As
primeiras 26 portas

condizem com as originais

- MicroSD card em vez dos
SD cards maiores

- 4 furos de fixacdo

- Conectores melhores
dispostos

Periféricos:

UN

10

LABMETRO - 10




- 27 X GPIO
- UART
- 12C bus
- SPI bus com 2 chip selects
- +3.3V
- +5V

-GND

427776

CIRCUITO INTEGRADO, APLICAGAO
MONTAGEM CIRCUITO
ELETRONICO, TIPO
MICROCONTROLADOR, TENSAO
ALIMENTAGAO 5 V, REFERENCIA 3
RASPBERRY PI

Raspberry Pi 3 Model B
Anatel. Processador
Broadcom BCM2837 de 64
bits e clock de 1.2GHz. Com
Wifi e Bluetooth 4.1
integrados. placa COM 1G
de membdria RAM,
adaptador para cartdo
microSD e GPU Videocore
IV 3D.

UN

10

LABMETRO - 10




427776

CIRCUITO INTEGRADO, APLICAGAO
MONTAGEM CIRCUITO
ELETRONICO, TIPO
MICROCONTROLADOR, TENSAO
ALIMENTAGAO 5 V, REFERENCIA 3
RASPBERRY PI

Raspberry Pi 4 Model B
Anatel, Processador
Broadcom BCM2711, quad-
core Cortex-A72 (ARM v8)
64-bit SoC, Clock 1.5 GHz,
Memoria RAM: 4GB DDR4,
Adaptador Wifi 2.4 GHz and
5.0 GHz IEEE
802.11b/g/n/ac  wireless
LAN integrado, Bluetooth
5.0 BLE integrado, 2 portas
micro HDMI com suporte a
videos 4K e 60fps, 2 portas
USB 3.0 e 2 portas USB 2.0,
Alimentagdo: uma Fonte DC
chaveada 5.1V 3A com
conector USB-C, Interface
para camera (CSI), Interface
para display (DSI), Slot para
cartao micros, Conector de
audio e video, GPIO de 40
pinos,  Certificado de
homologacao Anatel:
06004-19-10629,
Dimensdes: 85 x 56 x 17
mm (www.filipeflop.com)

UN

14

LABMETRO - 10
LABLEC-4

429532

CIRCUITO INTEGRADO, APLICACAO
PRATICAS  ELETRONICAS, TIPO
OPTOACOPLADOR
TRANSISTORIZADO, TENSAO SAIDA-
5 ATE 20 V, TENSAO ALIMENTACAO-
5 ATE 30 V, TECNOLOGIA TTL
(TRANSISTOR-TRANSISTOR  LOGIC),
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TX

Circuito
MOC3020

Integrado

UN

20

LABMETRO - 10
BATLAB - 10

429532

CIRCUITO INTEGRADO, APLICACAO
PRATICAS  ELETRONICAS, TIPO
OPTOACOPLADOR
TRANSISTORIZADO, TENSAO SAIDA-
5 ATE 20 V, TENSAO ALIMENTACAO-
5 ATE 30 V, TECNOLOGIA TTL
(TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC),
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TX

UN

10

LABMETRO - 10

393752

CIRCUITO INTEGRADO, CORRENTE
NOMINAL 1,5 A, TIPO REGULADOR
TENSAO, TENSAO SAIDA 1,25- 33V,
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 2 LM317T

circuito integrado LM317

UN

10

LABMETRO - 10

291585

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE  PINOS 16 UN,
APLICACAO  ELETROELETRONICO,

REFERENCIA 1 LF356N

UN

40

BATLAB - 40

349146

CIRCUITO
QUANTIDADE
REGULADOR
ENCAPSULAMENTO
REFERENCIA 2 LM 7805

INTEGRADO,
PINOS 3, TIPO
TENSAO,
TO-220,

UN

40

BATLAB - 40




401087

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
REGULADOR TENSAO,
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 3 LM7815

UN

40

BATLAB - 40

401086

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
REGULADOR TENSAO,
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 3 LM7915

UN

40

BATLAB - 40

286100

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 8/DIP UN,
APLICACAO ELETRONICA,
REFERENCIA 1 INA128PA

UN

55

LABMETRO - 15
BATLAB - 40

401082

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 8
ENCAPSULAMENTO DIP
REFERENCIA 3 OPA2277P (TEXAS
INSTRUMENTS)

~

~

REFERENCIA 3 OPA177GP
(TEXAS INSTRUMENTS).

UN

70

LABMETRO - 10
BATLAB - 60

349252

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 8, TIPO
AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
ENCAPSULAMENTO DIP,
REFERENCIA 2 LM741

UN

15

LABMETRO - 15

336913

CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
2 CD 4081

UN

40

BATLAB - 40

349463

CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
2 PIC 16F685 1/P

UN

10

LABMETRO - 10

248212

CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
7400, QUANTIDADE PINOS 14,
APLICACAO ELETRONICA

UN

50

BATLAB - 50

248213

CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
7404, QUANTIDADE PINOS 14,
APLICACAO ELETRONICA

UN

50

BATLAB - 50

248206

CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
741, QUANTIDADE PINOS 8,
APLICACAO ELETRONICA

UN

10

LABMETRO - 10

248214

CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
7432, QUANTIDADE PINOS 14,
APLICACAO ELETRONICA

UN

50

BATLAB - 50

260768

CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
CD40106BE, APLICACAO
ELETROELETRONICO

UN

50

BATLAB - 50

349254

CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
LF 351, QUANTIDADE PINOS 8, TIPO
AMPLIFICADOR OPERACIONAL JFET,
ENCAPSULAMENTO DIP

UN

15

LABMETRO - 15




CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA

248208 | LM 317, QUANTIDADE PINOS 3, UN 10 LABMETRO - 10
APLICACAO ELETRONICA
CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
257533 | |\ 358, APLICACAO ELETRONICA UN 15 LABMETRO - 15
CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
248205 | LM 555, QUANTIDADE PINOS 8, UN 10 LABMETRO - 10
APLICACAO ELETRONICA
CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
264111 | NES55N, QUANTIDADE PINOS 8 UN, UN 60 Iéi?rnE;?(S)O- 10
APLICACAO ELETRONICA
CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
TIL 111 (OPTOACOPLADOR), LABMETRO - 10
257244 QUANTIDADE PINOS 8, APLICACAO UN 60 BATLAB - 50
ELETRONICA
CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
257229 | TTL 7408, QUANTIDADE PINOS 14, UN 50 BATLAB - 50
APLICACAO ELETRONICA
CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA
257557 | UC3844N, QUANTIDADE PINOS 8, UN 50 BATLAB - 50
APLICACAO ELETRONICA
CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 78L12 TO-92,
QUANTIDADE PINOS 3,
20540 |CIRCUITO MINIATURIZADO APLICACAO ELETRC)NICA, UN 10 LABMETRO - 10
REGULADOR DE TENSAO
DE 12V POSITIVO.
CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA MCP3208,
PDIP, QUANTIDADE PINOS
16, APLICACAO
20540 |CIRCUITO MINIATURIZADO ELETR@NICA, CONVERSOR UN 20 BATLAB - 20
A/D DE 12 BITS, 8 CANAIS
COM INTERFACE SERIAL
SPI.
Driver Ponte H Dupla L298n
L298.
20540 | CIRCUITO MINIATURIZADO (https://www.filipeflop.co UN 25 BATLAB - 20
_ LABLEC-5
m/produto/driver-motor-
ponte-h-1298n/)
Encoder Rotativo Ecll
Rotary Sensor Arduino Pic -
0053.
LABME -
20540 | CIRCUITO MINIATURIZADO (https://produto.mercadoli UN 10 L:BLMEC.I-RSO >

vre.com.br/MLB-
783855075-encoder-
rotativo-ecl1-rotary-




sensor-arduino-pic-0053-
_m)

379868

COMPONENTE  ELETRONICO -
DISPLAY 7 SEGMENTOS, MODELO
CATODO COMUM, APLICACAO
ELETRONICA  DIGITAL, LOGICA
SEQUENCIAL

Display de Led cor Azul
Catodo HS-5101AB

UN

17

LABMETRO -5
LATRAN - 2
LABLEC - 10

111112

CONECTOR / CABO ( FLAT CABLE ) -
MICROCOMPUTADOR

Cabo E/S para Raspberry Pi
B+.

Cabo plano de 40 vias com
conectores de 2x20 se
encaixa perfeitamente no
conectore GPIO do
Raspberry Pi B+ para
permitir a conexao com
periféricos de baixo nivel.

Dimensoes: 15cm de

comprimento

UN

LATRAN -1

409632

CONECTOR ELETRICO, QUANTIDADE
BORNE 1 A 12, COR PRETA,
TRATAMENTO SUPERFICIAL
BAQUELITE, CORRENTE NOMINAL 60
A, TENSAO NOMINAL 600 V, TIPO
CONSTRUTIVO EXPANSAO,
REFERENCIA FABRICANTE SINDAL
512, CARACTERISTICA CONDUTOR
FIO ATE

fio até 16mm?2

UN

20

BATLAB - 20

275770

CONECTOR, MATERIAL PLASTICO
FLEXIVEL, TIPO SINDAL, BITOLA FIO
2,5 MM2, NUMERO CONECTORES 12
UN

UN

20

BATLAB - 20

338798

CONECTOR, MATERIAL
POLIETILENO, TIPO SINDAL, BITOLA
FIO 10 MM, NUMERO CONECTORES
12, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
BARRA SINDAL P/FIO DE 10 MM

ATE 10 MM2.

UN

20

BATLAB - 20




293301

CONJUNTO FERRAMENTAS,
COMPONENTES FERRO DE SOLDA,
SUGADOR DE SOLDA, EXTRATOR DE
CH 1, APLICACAO MANUTENCAO
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS KIT
COM 42 PECAS, MALETA PLASTICA
C/MARCACAO ESP E

KIT ANTI-ESTATICO COM
MANTA, CABO, PULSEIRA,
LUVA, PINCEL E PINCAS

UN

28

LABMEC e LABLEC -4
LABMETRO -1
LATRAN -1

BATLAB - 20

PPGEES - 2

326324

DECAPADOR, MATERIAL METAL
REVESTIDO PLASTICO,
COMPRIMENTO 11 CM, APLICACAO
CABO PAR TRANCADO,
COMPONENTES LAMINA CORTE
FIO/DUPLA LAMINA DECAPAGEM E
CORTE , TIPO CABO UTP E STP,
CATEGORIA 5E, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS HT 501/

UN

LABMETRO - 1
LATRAN -1
BATLAB -2

452869

DIODO EMISSOR LUZ, COR
AMARELA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FOCO DIFUSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3, TENSAO
MAXIMA 2,1 V, DIAMETRO
NOMINAL 3 MM, CORRENTE
NOMINAL 20 MA

UN

10

LABMETRO - 10

452867

DIODO EMISSOR LUZ, COR AZUL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS FOCO
DIFUSO, QUANTIDADE TERMINAIS 3,
TENSAO MAXIMA 2,1 V, DIAMETRO
NOMINAL 3 MM, CORRENTE
NOMINAL 20 MA

UN

10

LABMETRO - 10

452868

DIODO EMISSOR LUZ, COR VERDE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS FOCO
DIFUSO, QUANTIDADE TERMINAIS 3,
TENSAO MAXIMA 2,1 V, DIAMETRO
NOMINAL 3 MM, CORRENTE
NOMINAL 20 MA

UN

60

LABMETRO - 10
BATLAB - 50

452870

DIODO EMISSOR LUZ,  COR
VERMELHO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FOCO DIFUSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3, TENSAO
MAXIMA 2,1 V, DIAMETRO
NOMINAL 3 MM, CORRENTE
NOMINAL 20 MA

UN

60

LABMETRO - 10
BATLAB - 50

387056

DIODO EMISSOR LUz
INFRAVERMELHA, TIPO RAPIDO,
MODELO MUR 460,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RETIFICADOR

UN

50

BATLAB - 50

399504

DIODO EMISSOR LUz
INFRAVERMELHA, TIPO SCHOTTKY,
MODELO BAT43, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS EM PADRAO DO-35

UN

50

BATLAB - 50




DIODO RETIFICADOR, MATERIAL
PLASTICO, TIPO 1N 4007, TENSAO

257568 | b 1000 V, POTENCIA 02 W, UN >0 BATLAB - 50
APLICACAO RETIFICACAO DE SINAL
DIODO RETIFICADOR, MATERIAL | Diodo retificador, material
292782 SILICIO, TIPO 1N 4148, TENSAO VDC | silicio, tipo 1n 4148, tens3o UN 55 LABMETRO - 15
75 V, APLICACAO RETIFICACAO DE |vdc 75, aplicacdo BATLAB - 50
SINAL retificacdo de sinal
DIODO ZENER, TENSAO NOMINAL
6,80 V, TOLERANCIA-5 A 5 PER,|Diodo Zener 1W 1N4736 -
215762 POTENCIA MAXIMA 0,40 WATT, |6,8V UN 15 LABMETRO - 15
INVOLUCRO A 398A
DIODO ZENER, TENSAO NOMINAL
6,80 V, TOLERANCIA-5 A 5 PER,|Diodo Zener 5W 1N5346 -
215762 POTENCIA MAXIMA 0,40 WATT, |9,1V (proesi.com.br) UN 15 LABMETRO - 15
INVOLUCRO A 398A
DISJUNTOR BAIXA TENSAO,
NUMERO POLOS 1, CORRENTE LATRAN - 10
319131 NOMINAL 10 A, TIPO MINI, TENSAO UN 11 Canteiro Experimental - 1
NOMINAL 127/220 V
Display LCD 16x2 Backlight
Azul. Especificacbes:
— Cor backlight: Azul
— Cor escrita: Branca
— Dimensao Total: 80mm X
36mm X 12mm LABMETRO -5
41408 | DISPLAY TIPO LCD UN 10 LABLEC- 5
— Dimens3o Area visivel:
64.5mm X 14mm
— Dimensdo Caracter: 3mm
X 5.02mm
—Dimensao Ponto: 0.52mm
X 0.54mm
Display LCD 20x2 c¢/ Back LABMETRO -5
41408 | DISPLAY TIPO LCD Azul MGD2002D-NSW. UN 10 LABLEC- 5




41408

DISPLAY TIPO LCD

Display LCD 20x4 Tela Azul
Com Interface IIC/I12C Para
Arduino.

Tensdo de alimentacgao: 5V
- Interface: 12C

- 12C Enderegco: 0x27

- Definicao Pin: GND, VCC,
SDA, SCL

- Contraste ajustar:
potenciometro

- Formato de exibicdo: 20
Caracteres x 4 linhas

- Texto branco, luz de fundo
azul

- Tamanho: 9.8x6x1.2mm.

UN

LABLEC-5

23361

ELIMINADOR DE PILHA

Fonte Chaveada DC 12V 1A
Cabo 1M P4 2,1mm x
5,5mm Com Led.

Caracteristicas:
Corrente: 1A ou 1000mA

Tensdo: 12VDC (Tensdo
Continua)

Entrada: 110 a 240 VAC
automatico, ndo precisa
mudar chave!

Fonte chaveada com o plug
P4 para jack J4 com pino de
2,1mm de diametro.

J4 com plug AC adequado
a0 no novo padrdo
brasileiro (ndo utiliza pino
central de terra)

UN

PPGEES - 2

23361

ELIMINADOR DE PILHA

Fonte DC Chaveada 12V 2A.
Especificacbes:

— Tensao de entrada: Bivolt
100~250VAC 47~64Hz

— Tensdo de saida: 12VDC
- Poténcia: 24W

— Corrente de saida
maxima: 2A

- Plugue: P4

UN

BATLAB -4




Acompanha:

01 — Fonte DC 12V 2A Plug
P4.

(www filipeflop.com)

219477

ESTACAO SOLDA, TIPO CORRENTE
ALTERNADA, TENSAO
ALIMENTACAO 110 V, FORMATO
PONTA REDONDO CHANFRADO,
TIPO PONTA REMOVIVEL,
CONTROLE  CALOR  INCLUIDO,
CONTROLE TERMOSTATICO
INCLUIDO, TEMPERATURA MAXIMA
400 C, VALOR RESISTENCIA

UN

LABMEC e LABLEC -4
LABMETRO -1
LATRAN -1

PPGEES -1

379117

EXTENSAO ELETRICA,
COMPRIMENTO 10 M, ACESSORIOS
4 TOMADAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM PROTETOR E
ADAPTADOR COM BORNE PARA
ALTERNADO R, TENSAO NOMINAL
127V

UN

LABMETRO - 1
PPGEES - 2

345983

EXTENSAO ELETRICA,
COMPRIMENTO 5 M, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2, ACESSORIOS 4
TOMADAS  FEMEAS, NUMERO
POLOS 2P + T

UN

BATLAB -1
PPGEES -1

328781

EXTENSAO ELETRICA, TIPO CABO PP
PLANO, COMPRIMENTO 50 M,
TENSAO 250 V, CORRENTE 10 A,
ACESSORIOS 5 TOMADAS FEMEAS E
PLUGUE TERRA, NUMERO POLOS 2P
+ T, FORMACAO DO CABO 3 X 2,5
MM?2

UN

LATRAN -2
PPGEES -1

372084

FERRO DE SOLDAR, POTENCIA 40 W,
TENSAO 127 V, APLICACAO
INDUSTRIAL, FORMATO PONTA
RETA, MATERIAL PONTA ESTANHO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RESISTENCIA CONVENCIONAL

UN

LATRAN -2
BATLAB -3




367598

FILTRO LINHA, TENSAO
ALIMENTAGCAO BIVOLT 110/220 V,
CORRENTE MAXIMA 10 A

FILTRO DE LINHA + DPS
(Dispositivo de Protecdo
contra Surtos), Classe |l
(ABNT NBR IEC 61643-1)
para protecdo de
equipamentos
eletroeletronicos
conectados a rede elétrica.
Filtro EMI/RFI para a
atenuacao de ruidos
causados por interferéncia
eletromagnética e de
radiofrequéncia. Chave
Microdisjuntor: desarma ao
detectar sobrecargas.
Varistores de alta
capacidade com protecao
térmica. Comprimento do
cabo de entrada: 1,5
Metros. Tensdo Bivolt: 127
V e 220 V. Garantia do
fabricante de 03 anos.

UN

BATLAB -6
Geoecologia -3

338582

FIO COBRE ESMALTADO, APLICAGAO
ENROLAMENTO MOTOR ELETRICO,
GRAU R, CLASSE H, CLASSE TERMICA
180 C, BITOLA 29 AWG

KG

BATLAB -3

338580

FIO COBRE ESMALTADO, APLICAGAO
ENROLAMENTO MOTOR ELETRICO,
GRAU R, CLASSE H, CLASSE TERMICA
180 C, BITOLA 44 AWG

KG

BATLAB -3

353029

FIO COBRE ESMALTADO, GRAU 2,
CLASSE H, CLASSE TERMICA 180 C,
FORMA  SECAO  TRANSVERSAL
CIRCULAR TERMOESTAVEL,
MATERIAL REVESTIMENTO
POLIESTER MODIFICADO
(POLIESTEREMIDA), BITOLA 31 AWG

KG

BATLAB -3

298750

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 180 C,
SECAO NOMINAL 26 AWG,
APLICACAO ENROLAMENTO MOTOR
ELETRICO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CLASSE ISOLACAO H,
GRAU R

KG

BATLAB -3

298751

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 180 C,
SECAO NOMINAL 30 AWG,
APLICACAO ENROLAMENTO MOTOR
ELETRICO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CLASSE ISOLACAO H,
GRAU R

KG

BATLAB -3

248170

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300 C,
TENSAO 220 V, SECAO NOMINAL
NUMERO 17, APLICAGAO
ENROLAMENTO MOTOR ELETRICO

KG

BATLAB - 3




248168

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300 C,
TENSAO 220 V, SECAO NOMINAL
NUMERO 18, APLICACAO
ENROLAMENTO MOTOR ELETRICO

KG

BATLAB - 2

248169

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300 C,
TENSAO 220 V, SECAO NOMINAL
NUMERO 19, APLICACAO
ENROLAMENTO MOTOR ELETRICO

KG

BATLAB -3

248173

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300 C,
TENSAO 220 V, SECAO NOMINAL
NUMERO 20, APLICACAO
ENROLAMENTO MOTOR ELETRICO

KG

BATLAB -3

248174

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300 C,
TENSAO 220 V, SECAO NOMINAL
NUMERO 21, APLICAGCAO
ENROLAMENTO MOTOR ELETRICO

KG

BATLAB -3

248172

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300 C,
TENSAO 220 V, SECAO NOMINAL
NUMERO 22, APLICACAO
ENROLAMENTO MOTOR ELETRICO

KG

BATLAB - 3

248171

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300 C,
TENSAO 220 V, SECAO NOMINAL
NUMERO 23, APLICACAO
ENROLAMENTO MOTOR ELETRICO

KG

BATLAB -3

293145

FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL,
BITOLA 0,75 MM2, COR PRETA,
MATERIAL  CONDUTOR  COBRE,
MATERIAL ISOLAMENTO PVC,
TENSAO 750 V

COR AMARELA

RO 100.00
M

LATRAN -1

293145

FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL,
BITOLA 0,75 MM2, COR PRETA,
MATERIAL CONDUTOR  COBRE,
MATERIAL  ISOLAMENTO  PVC,
TENSAO 750 V

COR AZUL

RO 100.00
M

LATRAN -1

293145

FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL,
BITOLA 0,75 MM2, COR PRETA,
MATERIAL CONDUTOR  COBRE,
MATERIAL  ISOLAMENTO  PVC,
TENSAO 750 V

COR VERMELHA

RO 100.00
M

LATRAN -1

219167

FIO SOLDA, MATERIAL NUCLEO
FLUXO, TEOR ESTANHO 63 PER,
TEOR CHUMBO 37 PER, DIAMETRO 1
MM, PRAZO VALIDADE 24 MESES,
PERCENTUAL MATERIAL NUCLEO
1,20 A 1,60 PER, NORMAS TECNICAS
ASTM B 32/94

CRT
500.00 G

LATRAN -5

219169

FIO SOLDA, MATERIAL NUCLEO
RESINA, TEOR ESTANHO 60 PER,
TEOR CHUMBO 40 PER, DIAMETRO
0,70 MM, PRAZO VALIDADE 24
MESES, PERCENTUAL MATERIAL
NUCLEO 2,20 A 2,60 PER, NORMAS
TECNICAS ASTM B 32/94

CRT
500.00 G

21

LABMETRO -1

BATLAB - 20




367831

FIO TELEFONICO, TIPO JUMPER,
MATERIAL CONDUTOR COBRE, COR
PRETO E BRANCO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS 24 AWG, DIAMETRO
NOMINAL MAXIMO 0,97 CM,
COMPRIMENTO 200 M, APLICAGAO
PARA DG TELEFONICO

JUMPER PARA
PROTOBOARD.

Conhecidos como WIRE
JUMPERS ou CABLE

JUMPERS, sdo cabos com
ponteiras especificas para o
uso em  protoboards.

Conjunto de 20 cabos com
cores e tamanhos sortidos,
de aproximadamente 10cm
a 15cm (de ponta a ponta) -
macho/macho

UN

LABMETRO -1

316892

FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL
BASICO BORRACHA, RESISTENCIA A
TENSAO ATE 69.000, COR PRETA,
COMPRIMENTO 20,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RIGIDEZ DIALETRICA 31,5 KV/MM,
AUTOFUSAO

UN

15

LATRAN - 10
PPGEES - 5

226941

FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL
BASICO BORRACHA, RESISTENCIA A
TENSAO ATE 69.000 V, COR PRETA,
CLASSE TEMPERATURA 90 of
COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 19
MM, ESPESSURA 0,76 MM, NORMAS
TECNICAS NBR 10.669,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS

UN

13

LABMETRO - 1
BATLAB - 10
Canteiro Experimental - 2

317671

FONTE ALIMENTACAO, POTENCIA
500 W, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PADRAO ATX

FONTE DE ALIMENTACAO
PADRAO ATX POTENCIA
1000 W.

UN

BATLAB - 2
PPGEES -1

463628

FONTE ALIMENTACAO, TENSAO
ALIMENTACAO 110/240 V, TENSAO
SAIDA 5 V, CORRENTE SAIDA 20 A,
TIPO CHAVEADA, FREQUENCIA
NOMINAL 50/60 HZ

Fonte DC Chaveada 5V 3A
USB Tipo C
(www . filipeflop.com)

UN

LABMETRO - 2
PPGEES -1

340013

FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE,
TENSAO NOMINAL 250V, CORRENTE
NOMINAL 10 A, COMPRIMENTO 20
MM, MATERIAL CORPO VIDRO

UN

70

LATRAN - 20
BATLAB - 50

292359

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 0,50 A, APLICACAO
ELETRONICA, TIPO 20 AG,
VOLTAGEM 250 V

UN

15

LABMETRO - 15

292361

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 1,5 A, APLICACAO
ELETRONICA, TIPO 20 AG,
VOLTAGEM 250 V

UN

15

LABMETRO - 15




FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 15 A, FINALIDADE
LIMITADOR CORRENTE, APLICAGCAO

257636 EQUIPAMENTOS INFORMATICA, UN >0 BATLAB - 50
TIPO ACAO NORMAL, VOLTAGEM
250 V, DIAMETRO 15 MM
FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 1 A, APLICACAO
292363 ELETRONICA,  TIPO 20 AG. UN 50 BATLAB - 50
VOLTAGEM 250 V
FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 2 A, APLICACAO
292364 ELETRONICA,  TIPO 20 AG. UN 50 BATLAB - 50
VOLTAGEM 250 V
FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
327440 [NOMINAL 3 A, APLICACAO UN 50 BATLAB - 50
ELETRONICA, TAMANHO 20 MM
FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 4 A, APLICACAO
291443 ELETRONICA, VOLTAGEM 250 V, UN >0 BATLAB - 50
DIAMETRO 20 MM
FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 5 A, APLICACAO
292358 ELETRONICA,  TIPO 20 AG, UN 50 BATLAB - 50
VOLTAGEM 250 V
GARRA JACARE, MATERIAL METAL,
MATERIAL ISOLAMENTO
264663 BORRACHA, COR PRETA, UN 2 LEME -2
COMPRIMENTO 2 CM
GARRA JACARE, MATERIAL METAL,
MATERIAL ISOLAMENTO LEME - 2
262813 BORRACHA, COR PRETA, UN 12 LABMETRO - 10
COMPRIMENTO 3 CM
GARRA JACARE, MATERIAL METAL,
MATERIAL ISOLAMENTO
345943 | BORRACHA, COR PRETA, UN 2 LEME - 2
COMPRIMENTO 5 CM, ABERTURA 25
MM, CORRENTE NOMINAL 10 A
GARRA JACARE, MATERIAL METAL,
MATERIAL ISOLAMENTO
257320 BORRACHA, COR VERDE, UN 2 LEME -2
COMPRIMENTO 2,50 CM
GARRA JACARE, MATERIAL METAL,
MATERIAL ISOLAMENTO LEME -2
254864 BORRACHA, COR  VERMELHA, UN 12 LABMETRO - 10
COMPRIMENTO 2,50 CM
GARRA JACARE, MATERIAL METAL,
MATERIAL ISOLAMENTO
264668 BORRACHA, COR  VERMELHA, UN 2 LEME -2
COMPRIMENTO 2 CM
GARRA JACARE, MATERIAL METAL,
262815 MATERIAL ISOLAMENTO UN 5 LEME - 2

BORRACHA, COR VERMELHA,
COMPRIMENTO 3,70 CM




GARRA JACARE, MATERIAL METAL,
MATERIAL ISOLAMENTO

262812 BORRACHA, COR  VERMELHA, UN 2 LEME -2
COMPRIMENTO 3 CM
GARRA JACARE, MATERIAL METAL,
MATERIAL ISOLAMENTO
345944 | BORRACHA, COR  VERMELHA, UN 2 LEME - 2
COMPRIMENTO 5 CM, ABERTURA 25
MM, CORRENTE NOMINAL 10 A
INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL  NUCLEO  FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
263137 | APLICACAO MONTAGEM DE UN 20 BATLAB - 20
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 100UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER
INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL  NUCLEO  FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
263134 | APLICACAO MONTAGEM DE UN 20 BATLAB - 20
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 10UH EM 1KHZ,
TOLERANCIA 10 PER
INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL ~ NUCLEO FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
263136 | APLICACAO MONTAGEM DE UN 20 BATLAB - 20
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 47UH EM 1KHZ,
TOLERANCIA 10 PER
INTERRUPTOR,  TIPO  SIMPLES,
QUANTIDADE SECOES 2 UN,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
373717 | CONJUGADO COM ESPELHO, COR UN 5 Canteiro Experimental - 5

BRANCA, POSICAO RELATIVA
EMBUTIR, TENSAO NOMINAL 250 V,
CORRENTE NOMINAL 10 A




442543

KIT ELETRONICO, COMPONENTES 40
JAMPER DE COBRE, COR
MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO
JUMPERS MACHO-FEMEA PARA
PROJETOS ELETRONICOS COM

Jumper Premium  para
Protoboard Macho-Fémea
20 cm - Kit ¢/ 20 pegas.

CARACTERISTICAS:

- Jumpers para protoboard
- kit com 20 pecas;

- Diferenciados por 10
cores;

- ldeal para montagem de
projetos, testes e
simulacdes;

- Fios revestidos e
totalmente  reutilizaveis;

- 20 conectores machos em
uma extremidade e na
outra 20 conectores
fémeas;

- Evita a perda de tempo
durante a  montagem.

ESPECIFICACOES:

- Extensdo total do Jumper:
21,5cm;

- Modelo: Jumpers tipo Fio;
- Cores: Marrom, vermelho,
laranja, amarelo, verde,
azul, violeta, cinza, branco e

preto;

- Peso: ~16g.

UN

16

LEME -1
BATLAB - 10
LABLEC-5




KIT ELETRONICO, COMPONENTES 65
JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49

Jumpers para protoboard -
kit com 20 pegas; MACHO-
MACHO

- Diferenciados por 10
cores;

- ldeal para montagem de
projetos, testes e
simulagdes;

- Fios revestidos e
totalmente  reutilizaveis;

- 20 conectores macho em
cada extremidade;

- Evita a perda de tempo
durante a montagem.

LABMEC e LABLEC - 30

442542 | DE 110MM, 8 DE, TIPO JUMPERS UN 37 LABMETRO - 2
MACHO-MACHO PARA PROJETOS PPGEES - 5
ELETRONICOS COM ESPECIFICACOES:

- Comprimento total do
Jumper: 22 cm;
- Terminal conectavel:
6mm;

- Modelo: Jumpers tipo Fio;
- Cores: Marrom, vermelho,
laranja, amarelo, verde,
azul, violeta, cinza, branco e
preto;

- Peso: 16,2g.

MICROPROCESSADOR, Microcontrolador
358065 | PROCESSADOR  ATMEGAS8 16P, ATMEGAS-16PU UN 10 LABMETRO - 10
ENCAPSULAMENTO DIP 28 PINOS
Maédulo ARM STM32
STM32F103C8T6.
Microcontrolador
compativel com
STM32F103C8T6. Membria
flash: 64 k. SRAM: 20 k.
195963 | MODULO AMPLIFICADOR Tensdo de operacgo: 3,3 V.|, 10 | LABMETRO - 10

Sleep, Stop e Standby
Mode. 37 pinos GPIO.
Consumo de corrente: 300
mA. Conexdao micro USB.
Dimensodes: 53 mm x 22,5
mm X 11 mm.
(www filipeflop.com)




195963

MODULO AMPLIFICADOR

Modulo Fonte XL6009 Step-
up DC/DC. Cl: XL6009;
Tensdao de entrada: 3,5V-
32V. Tensdo e saida
ajustavel: 6-35V. Eficiéncia:
96%. Corrente max.: 42.
Dimensdes: 43x21x12mm.
(www.soldafria.com.br)

UN

BATLAB -4

465300

MODULO ELETRONICO, MODELO
RELE 4 CANAIS, USO ARDUINO E
ROBOTICA, TIPO MODULO DE
ACIONAMENTO

Modulo Eletronico de 4
reles 5V para Arduino.
Modelo: SRD-05VDC-SL-C.
Tensdo de operacdo: 5VDC.
Permite controlar cargas de
220V AC. Corrente tipica de
operagao: 15~20Ma. LED
indicador de status.
Pinagem: Normal Aberto,
Normal Fechado e Comum.
Tensdo de saida: (30 VDC a
10A) ou (250VAC a 10A).
Furos de 3mm para fixacdo
nas extremidades da placa.
Tempo de resposta:
5~10ms. Ativo baixo
(Aciona com GND).
Dimensdes: 8 x 6 x 2cm.
Peso: 100g
(www filipeflop.com)

UN

11

BATLAB -4
PPGEES - 2
LABLEC-5

465300

MODULO ELETRONICO, MODELO
RELE 4 CANAIS, USO ARDUINO E
ROBOTICA, TIPO MODULO DE
ACIONAMENTO

Modulo Eletronico de 8
reles 5V para Arduino
Modelo: SRD-05VDC-SL-C.
Tensdo de operacdo: 5VDC.
Permite controlar cargas de
220V AC. Corrente tipica de
operagao: 15~20Ma. LED
indicador de status.
Pinagem: Normal Aberto,
Normal Fechado e Comum.
Tensdo de saida: (30 VDC a
10A) ou (250VAC a 10A).
Furos de 3mm para fixagao
nas extremidades da placa.
Tempo de resposta:
5~10ms. Ativo baixo
(Aciona com GND).
Dimensdes: 8 x 6 x 2cm.
Peso: 100g
(www. filipeflop.com)

UN

PPGEES - 2
LABLEC-5

465378

MODULO ELETRONICO, MODELO
W5100, USO ARDUINO E ROBOTICA,
TIPO SHIELD ETHERNET

Médulo Ethernet Shield
W5100 com Slot para SD
Card. (www. filipeflop.com)

UN

LABMETRO -5
PPGEES -1
LABLEC-3




MODULO ELETRONICO, MODELO
WIFI ESP8266 NODEMCU ESP-12,

USO ARDUINO E ROBOTICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS | Médulo  WiFi  ESP8266 BATLAB -4
442548 | CONECTOR MICRO-USB, 11 PORTAS | NodeMcu ESP-12 UN 10 PPGEES -1
GPIO, TENSAO DE OPE R ,|(www.filipeflop.com) LABLEC-5
COMPONENTES CONVERSOR
ANALOGO DIGITAL,  WIRELESS
PADRAO 802.11
Mini Motor DC N20 para
Projetos.
ESPECIFICACOES:
- Tensdo de trabalho: 1.5V -
7.4V;
MOTOR ELETRICO, TIPO
SERVOMOTOR DC, TENSAO 12 V,|- Corrente:  30-80mA;
ROTACAO 3000 RPM, LABMETRO - 5
301455 | CARACTERISTICAS ADICIONAIS | - Rotagdes: 12.000RPM; UN 12 PPGEES - 2
DIRECAO DE ROTACAO REVERSIVEL, LABLEC-5
TORQUE MOTOR 0,030 NM, |- Diametro do eixo : 1Imm;
REFERENCIA FUTABA
- Saida do comprimento do
eixo: 3mm;
- Dimensdes  (CxLxE):
15x12x10mm;
- Peso: 4g.
MOTOR ELETRICO, TIPO
SERVOMOTOR DIGITAL, TENSAO 4,8 PPGEES - 2
301456 V, TORQUE MOTOR 0,050 NM, UN 7 LABLEC-5

REFERENCIA FUTABA




Fluxo Pastoso — RMA 223.
Pasta a base de breu,
hidrocarbonetos e &cidos

organicos, indicada para
uso profissional em
trabalhos de soldagem

metalica com soldas a base
de misturas eutéticas de
Estanho.

Age como fluxo de solda
promovendo a remog¢ao da
oxidacdo dos pontos de
solda, além de melhorar a
molhabilidade do metal na
regido em que se deseja
soldar.

Caracteristicas

LABMEC e LABLEC -4

LABMETRO - 1
49875 | PASTA DE SOLDA FORTE UN 12 LATRAN - 2
BATLAB -5
(0] SN Amarelo
claro
Aspecto .....ccocceeeeene Pasta
Solubilidade............ Soluvel
na maioria dos alcoois e
hidrocarbonetos
Odor e,
Caracteristico ao breu
(http://implastec.com.br)
Seringa de 10g
21806 | PILHA bateria 09 volts UN 6 LATRAN - 6
PILHA RECARREGAVEL,
COMPOSICAO  NiQUAL  METAL EMB 2.00
321139 | HIDRETO (NIMH), TAMANHO PILHA UN. 20 PPGEES - 20
PALITO, MODELO AAA, TENSAO 1,5
V, CAPACIDADE CORRENTE 800 MAH
PILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO
ALCALINA, TENSAO 1,5 V, EMB 4.00 .
235926 | - ARACTERISTICAS ADICIONAIS NAO UN 10 | Geoecologia - 10
RECARREGAVEL
PILHA, TAMANHO MEDIA, MODELO
C, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMB 2.00
435129 |[NAO CONTEM  MERCURIO E UN‘ 20 Geoecologia - 20
CADMIO, SISTEMA ELETROQUIMICO
ALCALINA, TENSAO NOMINAL 1,5V
PILHA, TAMANHO MEDIA, TIPO EMB 2.00 .
240716 ALCALINA, MODELO C UN 5 Geoecologia -5
PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO EMB 2.00
432380 | AAA, SISTEMA ELETROQUIMICO UN. 20 Geoecologia - 20

LITHIUM, TENSAO NOMINAL 1,5 V




231790 PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO EMB 6.00 20 BATLAB - 10
ALCALINA, MODELO AA UN Geoecologia - 10
231790 PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO EMB 4.00 35 Canteiro Experimental - 5
ALCALINA, MODELO AA UN Geoecologia - 30
LABMAQ, LABMEC e
231788 PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO EMB 6.00 1 LABLEC-5
ALCALINA, MODELO AAA UN LATRAN -1
BATLAB -5
231788 PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO EMB 2.00 5 LATRAN -2
ALCALINA, MODELO AAA UN Canteiro Experimental - 3
PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO :/'IggELOBA':glNA EN‘C‘ZTE'
269041 | BANANA COM FURO, COR VERDE, UN 20 BATLAB - 20
APLICACAO ELETRONICA LATERAL , (FORNECER NA
COR VERMELHO).
Arduino Due
Microcontrolador arm de
32 bits, o Atmel SAM3X8E
ARM Cortex-M3. Clock de
84 Mhz
54 entradas/saidas digitais,
das quais 12 podem ser
usadas como saida PWM
PLACA CONTROLADORA, PADRAO| 12 entradas analdgicas
INTERFACE ARDUINO, CONECTORES LEME - 3
CONEXAO ETHERNET, APLICACAO| 4 UARTS (interfaces
414000 PLATAFORMA ARDUINO, MATERIAL | seriais) UN 9 tﬁgx?ﬁf -2
PLASTICO DISPOSTO BASE METAL
OU MADEIRA 512 Kb de memoria
Botao de reset
Botdo “erase”, que
elimina o] programa

presente na memdria da
placa 2 TWI (Two Wire
interface / Interface de 2
fios), que nada mais é do
gue a interface 12C.




414000

PLACA CONTROLADORA, PADRAO
INTERFACE ARDUINO, CONECTORES
CONEXAO ETHERNET, APLICAGAO
PLATAFORMA ARDUINO, MATERIAL
PLASTICO DISPOSTO BASE METAL

OU MADEIRA

Placa Arduino Nano V3.0 +
Cabo USB.
Microcontrolador:
ATmega328. Tensdao de
Operacgao: 5V. Tensdo de
Entrada: 7-12V. Portas
Digitais: 14 (6 podem ser
usadas como PWM). Portas
Analdgicas: 8. Corrente
Pinos I/0: 40mA. Memdria
Flash: 32KB (2KB usado no
bootloader). SRAM: 2KB.
EEPROM: 1KB. Velocidade
do Clock: 16MHz.
Dimensdes: 45 x 18mm.
(www . filipeflop.com)

UN

LABMETRO - 2
PPGEES - 2
LABLEC-5

414000

PLACA CONTROLADORA, PADRAO
INTERFACE ARDUINO, CONECTORES
CONEXAO ETHERNET, APLICACAO

PLATAFORMA ARDUINO, MATERIAL
PLASTICO DISPOSTO BASE METAL

OU MADEIRA

Placa Uno R3 + Cabo USB
para Arduino.

Especificacdbes Uno R3:

- Microcontrolador:
ATmega328 (datasheet)

— Tensdo de Operagdo: 5V
—Tensdo de Entrada: 7-12V
— Portas Digitais: 14 (6
podem ser usadas como
PWM)

— Portas Analdgicas: 6

— Corrente Pinos I/O: 40mA

— Corrente Pinos 3,3V:
50mA

— Membodria Flash: 32KB
(0,5KB usado no
bootloader)

- SRAM: 2KB

- EEPROM: 1KB

— Velocidade do Clock:
16MHz.

UN

PPGEES - 2

150309

PLACA MONTAGEM
ELETRONICO

CIRCUITO

FENOLITE COBREADO,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PLACA
VIRGEM, DIMENSOES: 30 X
30cm.

UN

11

LABMETRO -1
BATLAB - 10

150309

PLACA MONTAGEM
ELETRONICO

CIRCUITO

Fibra de Vidro face 0.50z,
tamanho 20 cm (L) x 30 cm

(©)

UN

10

BATLAB - 10




329420

PONTA PROVA  MULTIMETRO,
CONEXAO BANANA 4 MM ISOLACAO
COMPLETA, REVESTIMENTO CABO
SILICONE DE ALTA FLEXIBILIDADE,
TENSAO ISOLAMENTO 1000 V,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SEGURANCA CATEGORIA Il

UN

46

LABMEC e LABLEC - 36
BATLAB - 10

341764

PONTA PROVA  OSCILOSCOPIO,
ATENUAGAO 1:1 E 10:1,
FREQUENCIA 200 MHZ, MODELO
P2220

Ponta de Prova tektronix
P2220, frequéncia 200MHZ

UN

10

LABMEC e LABLEC - 2
BATLAB - 8

426843

PORTA-FUSIVEL, MATERIAL
POLIPROPILENO, APLICAGCAO
FUSIVEL DE VIDRO 20AG, TENSAO
NOMINAL 250 V

UN

20

BATLAB - 20

337239

POTENCIOMETRO  MULTIVOLTAS,
RESISTENCIA NOMINAL 100 KOHM,
REFERENCIA  3006.P.1.104, TIPO
TRIMMER

Potencibmetro Multivoltas
modelo 3590s 5kOHM

UN

10

LABMETRO - 10

458422

POTENCIOMETRO ROTATIVO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 KOHM,
TIPO CURVA LINEAR, TENSAO
MAXIMA DA CHAVE 200 V,
DIAMETRO CORPO 16 MM,
DIAMETRO EIXO 5 MM,
COMPRIMENTO TOTAL (EIXO E
CORPO) 14 MM MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
POTENCIA MAXIMA 0,2

POTENCIOMETRO LINEAR
10KOHM

UN

20

LABMETRO - 10
BATLAB - 10

393883

POTENCIOMETRO ROTATIVO, TIPO
MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 100 KOHM ,
TIPO EIXO COM RANHURAS,
APLICAGAO SOLDAGEM PLACA DE Cl

POTENCIOMETRO LINEAR
100 KOHM

UN

11

LABMETRO - 10
PPGEES -1

393882

POTENCIOMETRO ROTATIVO, TIPO
MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 50 KOHM,
TIPO EIXO COM RANHURAS,
APLICAGAO SOLDAGEM PLACA DE Cl

POTENCIOMETRO LINEAR
50KOHM

UN

11

LABMETRO - 10
PPGEES -1

282451

PROTOBOARD, MATERIAL CORPO
POLIMERO ABS, MATERIAL
CONTATO LIGA PRATA E NIQUEL,
NUMERO FUROS 1.680, MODELO
MP-1680, DIMENSOES 220 X 127 X
18,50 MM, APLICACAO
LABORATORIAL, REALIZACAO DE
EXPERIENCIAS ELETRONI-

UN

40

LABMEC e LABLEC - 36
LEME - 4




323224

PROTOBOARD, MATERIAL CORPO
POLIMERO ABS, MATERIAL
CONTATO LIGA PRATA E NIQUEL,
NUMERO FUROS 2.420, DIMENSOES
0,30 A 0,80 MM

PROTOBOARD COM BASE,
2420A

UN

18

LEME -4
LABMETRO - 10
BATLAB -4

273229

REATOR LAMPADA, QUANTIDADE
LAMPADAS 2 UN, POTENCIA
LAMPADA 32 W, TENSAO
ALIMENTACAO 220 V, APLICACAO
LAMPADAS FLUORESCENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARTIDA  ELETRONICA, FATOR
POTENCIA > OU = 96, DISTORCAO
HARMONICA 10%,

UN

BATLAB - 8

249935

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL  10.000.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,50 WATT

Resistor de Filme Metailico
de 1;4 W e 1%, de 10 Mega
Ohm..

UN

20

LABMETRO - 10
BATLAB - 10

212217

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL  1.000.000  OHMS,
TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,50 WATT

UN

10

LABMETRO - 10

211369

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

UN

10

LABMETRO - 10

211380

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

Resistor Fixo Metal Filme
1% 1/4W, 100 kQ.

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100

393584

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

10

LABMETRO - 10

342347

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10.000 OHM,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 W

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100

393550

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

10

LABMETRO - 10




211375

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100

211351

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

UN

10

LABMETRO - 10

393606

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

10

LABMETRO - 10

393544

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

10

LABMETRO - 10

398844

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, APLICACAO ELETRONICA

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100

346999

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10 KOHM, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5
W, TIPO FIXO

Resistor 10K 1% 1/4W

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100

398843

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, APLICACAO ELETRONICA

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100

393538

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 120 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100

393605

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100

347416

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
W, TIPO FIXO

resisténcia nominal 12,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagdo eletronica

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100




RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 150.000 OHMS,

resisténcia nominal
150.000, poténcia nominal

LABMETRO - 10

211352 | 15| ERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA|1/4, tipo fixo, aplicacio| O 110 1 gaTLAB - 100

NOMINAL 0,50 WATT eletronica.

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

NOMINAL 150 OHM, POTENCIA LABMETRO - 10
393545 NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, UN 110 1 gaTLAB - 100

APLICACAO ELETRONICA

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

NOMINAL 15 KOHM, POTENCIA LABMETRO - 10
393609 | \OMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, UN 110 1 gATLAB - 100

APLICACAO ELETRONICA

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

NOMINAL 15 OHMS, TOLERANCIA
3474171 ./ 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25 UN 100 | BATLAB - 100

W, TIPO FIXO

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

NOMINAL 18.000 OHMS, LABMETRO - 10
211381 | 1OLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA UN 110 | gATLAB - 100

NOMINAL 0,25 WATT

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA| ... . .

NOMINAL 1,8 OHMS, TOLERANCIA | "S> ) S LABMETRO - 10
346832 | |/ 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 :j:)eZc'ﬁcgoéng'zl"’!t:é:;cgpo UN 110 | gATLAB - 100

W, TIPO FIXO » aplicac '

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

NOMINAL 1K5 OHM, POTENCIA| . . LABMETRO - 10
393559 NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, Resistor 1K5 5% 1/4W UN 110 BATLAB - 100

APLICACAO ELETRONICA

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
333924 | NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- UN 110 ;ﬁnE;_R?O'Om

5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

£ , . \ .

393591 NOMINAL 22.000, POTENCIA | Resistor Metal Filme 1% UN 110 LABMETRO - 10

NOMINAL  1/4, TIPO  FIXO, | 1/4W 20 kQ. BATLAB - 100

APLICACAO ELETRONICA




RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 220 KOHM, TOLERANCIA

LABMETRO - 10

1 o)
337333 | /'S pER, POTENCIA NOMINAL 0,25 | Resistor 220K 1% 1/4W UN 110 | gaTLAB - 100
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |Resisténcia nominal 2,2
246g33 | NOMINAL 2,2 OHMS, TOLERANCIA| Ohm Poténcia nominal| 110 |LABMETRO- 10
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 | 1/4. Tipo fixo. Aplicagdo BATLAB - 100
W, TIPO FIXO eletronica.
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA| ... .= .
NOMINAL 22 OHM, TOLERANCIA +/- | cosendtd 1 o LABMETRO - 10
337348 | 5 peR, POTENCIA NOMINAL 0,50 w, | POtencia nominal 174, o) UN 0 JeaTLaB- 100
TIPO FIXO » apHeas '
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA| ... .= .
NOMINAL 2,7 OHMS, TOLERANCIA | S>> renaa M ' LABMETRO - 10
34683111/ 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 :g;eZc'ﬁczoén;'zfelt:éigcgpo UN 110 1 ATLAB - 100
W, TIPO FIXO + aplicat '
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 2K2 OHM, POTENCIA|_ . LABMETRO - 10
393589 NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, Resistor 2K2 5% 1/4W UN 110 BATLAB - 100
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
293555 | NOMINAL 33.000 OHM, POTENCIA|Resistor  Fixo  Filme| 110 | LABMETRO - 10
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, | Metalico 1% 1/4W 30kQ. BATLAB - 100
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 330 KOHM, POTENCIA|_ . LABMETRO - 10
393608 NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, Resistor 330K 1% 1/4W UN 110 BATLAB - 100
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 330 OHMS, TOLERANCIA
2121901,/ 5 pER, POTENCIA NOMINAL 0,25 UN 100 | BATLAB - 100
WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
;11375 | NOMINAL 33 OHMS, TOLERANCIA|30 Ohms (30R), toleranca| 110 |LABMETRO- 10

+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

+/-5.

BATLAB - 100




RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA

- resisténcia nominal 3,3
NOMINAL 3,3 OHMS, TOLERANCIA . . U
346830 +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0.5 ?ig(t;eguleilcgoérzlzlaeltrléﬁgcgpo UN 100 BATLAB - 100
W, TIPO FIXO » aplicac '
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 390 KOHM, TOLERANCIA LABMETRO - 10
334007 +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 UN 110 | gATLAB - 100
w
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA resisténcia nominal 3.9
NOMINAL 39 OHMS, TOLERANCIA . } 7 LABMETRO - 10
212049\ |/ 10 PER, POTENCIA NOMINAL 2 fizzegc'l";‘c:";;'Zfe't:éigcgpo UN 110 1 gATLAB - 100
WATT , aplicag
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
393595 | NOMINAL  3K3  OHM, POTENCIA | Resistor Fixo Filme UN 110 |ABMETRO-10
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, | Metalico 1% 1/4W 3KQ. BATLAB - 100
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 470 OHMS, TOLERANCIA LABMETRO - 10
387653 +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25 UN 110 | gATLAB - 100
W, APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA resisténcia  nominal 4.7
NOMINAL 4,7 OHMS, TOLERANCIA L } o LABMETRO - 10
346834 | L/ 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 :j:)eZc'ﬁcgoéng'zl"’!t:é:;cgpo UN 110 | gATLAB - 100
W, TIPO FIXO » aplicac '
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA resisténcia  nominal 47
NOMINAL 47 OHMS, TOLERANCIA . ) !
333865 +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 p.otencu?\ n?mmal Al,. tipo UN 100 BATLAB - 100
W fixo, aplicagdo eletronica.
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 4K7 OHM, POTENCIA ) . LABMETRO - 10
393590 NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO, Resistor 4K7 5% 1/4W UN 110 BATLAB - 100
APLICACAO ELETRONICA
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
211374 NOMINAL 5.600 OHMS, | Resistor de Filme Metdlico UN 110 LABMETRO - 10

TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

de 1/4 w, 1% e 5k6 Ohm.

BATLAB - 100




RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 560 OHMS, TOLERANCIA

resisténcia nominal
560.000, poténcia nominal

LABMETRO - 10

346901 +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5|1/4, tipo fixo, aplicagdo UN 110 BATLAB - 100
W eletronica.
RESISTOR CARBONQO, RESISTENCIA
NOMINAL 56 OHMS, TOLERANCIA | 51 Ohms (50R), tolerancia
249888 +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 2 +/- 5. UN 100 BATLAB - 100
WATT
RESISTOR CARBONQO, RESISTENCIA
NOMINAL 56 OHMS, TOLERANCIA | Resistor Fixo Filme
249888 +/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 2 | Metalico 1% 1/4W, 51kQ. UN 10 LABMETRO - 10
WATT
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA |resisténcia nominal
346899 NOMINAL 680 OHMS, TOLERANCIA | 680.000, poténcia nominal UN 110 LABMETRO - 10
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5|1/4, tipo fixo, aplicacdo BATLAB - 100
w eletronica.
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA | resisténcia nominal 68.000
347043 NOMINAL 68 KOHM, TOLERANCIA |OHM, poténcia nominal UN 110 LABMETRO - 10
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5|1/4, tipo fixo, aplicacdo BATLAB - 100
W, TIPO FIXO eletronica.
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA resisténcia  nominal 6.8
NOMINAL 6,8 OHMS, TOLERANCIA . ) " LABMETRO - 10
346835 | |/ 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 Eg(t)eZc'ﬁcgoéng'zfe'trléigcgpc’ UN 110 1 gaTLAB - 100
W, TIPO FIXO » aplicag '
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 6K8 OHMS, TOLERANCIA | Resistor Metal Filme 1%
3469941 /5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 | 1/4W 6K8 Ohm. UN 100 | BATLAB - 100
W, TIPO FIXO
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA | resisténcia nominal
211393 NOMINAL 820 OHMS, TOLERANCIA 820.000, poténcia nominal UN 110 LABMETRO - 10
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25|1/4, tipo fixo, aplicacdo BATLAB - 100
WATT eletronica.
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA | resisténcia nominal 82.000
333862 NOMINAL 82 KOHM, TOLERANCIA|OHM, poténcia nominal UN 110 LABMETRO - 10
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4|1/4, tipo fixo, aplicagdo BATLAB - 100
W eletronica.
RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA resistancia  nominal 8.2
L 8,2 LERA e LABMETRO - 1
346845 NOMINAL 8,2 OHMS, TOLERANCIA poténcia nominal 1/4, tipo UN 110 ABMETRO - 10

+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5
W, TIPO FIXO

fixo, aplicagdo eletronica.

BATLAB - 100




212280

RESISTOR  FILME  METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL  10.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER ,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

Resistor Fixo Filme
Metalico 1% 1/4W 10kQ.

UN

10

LABMETRO - 10

212280

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA  NOMINAL  10.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER ,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

Resistor Fixo Metal Filme
1% 1/4W 10KQ.

UN

110

LABMETRO - 10
BATLAB - 100

212458

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10,
TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA
NOMINAL 0,25

Resistor Fixo Metal Filme
1% 1/4W, 360 kQ.

UN

10

LABMETRO - 10

212458

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10,
TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA
NOMINAL 0,25

Resistor Fixo Metal Filme
1% 1/4W, 5Q.

UN

100

BATLAB - 100

212260

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 180.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

resisténcia nominal
180.000, poténcia nominal
1/4, tipo fixo, aplicagdo
eletrbnica.

UN

10

LABMETRO - 10

212292

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 27 OHMS,
TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

resisténcia nominal 27,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacdo eletronica.

UN

10

LABMETRO - 10

274064

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 33K OHMS,
TOLERANCIA +/- 1 PER, POTENCIA
NOMINAL 1/4 WATT

Resistor 33K 1% 1/4W

UN

10

LABMETRO - 10

349224

RESISTOR FIO, MATERIAL CORPO
METALICO, RESISTENCIA NOMINAL 1
OHM, TOLERANCIA + - 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 W

Resistor Fixo Metal Filme
1% 1/4W, 1Q.

UN

40

BATLAB - 40

349421

RESISTOR FIO, MATERIAL CORPO
METALICO, RESISTENCIA NOMINAL
6,8 OHMS, POTENCIA NOMINAL 10
W

RESISTOR FIO, MATERIAL
CORPO METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 15
OHM, TOLERANCIA +/- 10
PER, POTENCIA NOMINAL 5
W

UN

40

BATLAB - 40

334045

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, POTENCIA NOMINAL 10 W,
APLICAGCAO ELETRICA E ELETRONICA

UN

40

BATLAB - 40

213121

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS  FIO,
MATERIAL CORPO  CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 100 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 5 WATT

RESISTOR  FIO,  TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 10
PER, POTENCIA NOMINAL
20 WATT

UN

40

BATLAB - 40




RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO

FIXO, TIPO TERMINAIS  FIO, | TERMINAIS FIO, MATERIAL
MATERIAL CORPO  CERAMICA, | CORPO CERAMICA,
212880 | Lo ISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, | RESISTENCIA — NominaL| UM 40 |BATLAB-40
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA | 1.500 OHMS, TOLERANCIA
NOMINAL 10 WATT +/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT
44180 | RESISTOR FIXO DE CARBONO 100.000 ~~ Ohms(100K), |\ 10 | LABMETRO - 10
tolerancia +/- 5%.
44180 |RESISTOR FIXO DE CARBONO 1.200 Ohms(1K2), | N 10  |LABMETRO - 10
tolerancia +/- 5%.
44180 |RESISTOR FIXO DE CARBONO 20000 Ohms  (20K), |, 10  |LABMETRO - 10
tolerancia +/- 5%.
44180 |RESISTOR FIXO DE CARBONO 25.000 Ohms(25K), | N 10 |LABMETRO - 10
tolerancia +/- 5%.
44180 |RESISTOR FIXO DE CARBONO 300.000 — © Ohms(300K), |, 10  |LABMETRO - 10
tolerancia +/- 5%.
44180 |RESISTOR FIXO DE CARBONO 3.600 Ohms(3K6), | N 10 |LABMETRO - 10
tolerancia +/- 5%.
44180 |RESISTOR FIXO DE CARBONO 510~ Ohms — (510R),| 10 |LABMETRO - 10
tolerancia +/- 5%.
44180 | RESISTOR FIXO DE CARBONO ff ;J;ms (62R), tolerancia| 4 LEME - 4
- 0.
44180 | RESISTOR FIXO DE CARBONO f? ;J;ms (68R), tolerancia| 4 LEME - 4
- 0.
44180 | RESISTOR FIXO DE CARBONO 750 Ohms — (750R), |,y 10 | LABMETRO - 10
tolerancia +/- 5%.
44180 | RESISTOR FIXO DE CARBONO 9.100 Ohms(3K1), |y 10 | LABMETRO - 10
tolerancia +/- 5%.
RESISTOR REDE RESISTIVA, VALOR
1K OHM, NUMERO DE PINOS 9(8+1)
ERI DE
410613 | UN CARACTERISTICA COMPOSTADE | o 0 1 «OHM, 5% 1/4w |  UN 2 LABMETRO - 2

8 RESISTORES E 1 PINO COMUM,
APLICAGAO LABORATORIO,
NUMERO DE RESISTORES 8 UN




150213

SENSOR

Acelerbmetro e Giroscopio
9 Eixos 10 DOF MPU-9250
com BMP180.

Especificacbes:

— Modulo MPU9250 com
BMP180

- Alimentacao: 3.3v

— Pinos: 3.3V, GND, SCL,
SDA, NCS, ADO

— Dimens6es do médulo: 15
x15x 3,5mm (sem os pinos)

Acelerometro:

Cl MPU9250 (datasheet)

Acelerobmetro 3 eixos

Giroscépio 3  eixos

Magnetometro 3 eixos
- Conexao 12C

— Conversor analdgico
digital de 16 bits

Sensor de pressao BMP180:
— Cl BMP180 (datasheet)

— Faixa de leitura de
pressdao: 300 a 1100hPa

- Conexao 12C

— Sensor de temperatura
embutido

— Calibragdo de fabrica

Acompanha:

01 - Acelerometro e
Giroscépio 9 Eixos 10 DOF
MPU-9250 com BMP180

01 — Barra de pinos.

UN

11

LEME -4
LABMETRO -1
PPGEES - 2
LABLEC-4




150213

SENSOR

Célula de Carga 100g para
Arduino / Sensor de Peso.
Modelo: CCO01; Carga
nominal: 0 a 100g.
Material: Liga de aluminio;
Sinal de saida: 0.6mv/v.
Precisdo: 0.05% fs.
Excitacdo: 5 ~ 12V DC.
Cabo: Fios de 4 cores
(padrao). Faixa de
temperatura de operacdo: -
20C ~ 60C. Classe de
protecdo: IP65. Rosca: 2 x
M3 (3mm). - Dimensoes
(CxLxE): 47x12x6mm. Peso:
5,4g.
(www.usinainfo.com.br)

UN

PPGEES - 2
LABLEC-5

150213

SENSOR

Célula de Carga - Sensor de
Peso) 1kg para arduino.
Tensao de operacao
(recomendada): 3 a 12VDC.
Tensao de operacao
(maxima): 15VDC.
Capacidade de peso: até
1lkg. Quantidade de fios: 4.
Poténcia nominal:
1.0mV/V+0. 15mV/V. Zero
Saida: +. 1ImV/V. Creep:
0.03% F. S./30 min.
Impedancia de entrada:
1115+10% Q. Impedancia
de saida: 1000+10% Q. -
Comprimento dos fios:
20cm.  Temperatura de
operacdo: -20 ~ 65° celsius.
Material: liga de aluminio.
Classe da protecdo: IP65

Dimensdes: 13mm(L) X
13mm(A) X  80mm(C).
Peso: 30g.
(www.masterwalkershop.c
om.br)

UN

LABMETRO - 2
PPGEES - 2
LABLEC-5

150213

SENSOR

Sensor de Corrente Nao
Invasivo 100A SCT-013.
Especificagdes:

— Modelo: SCT-013-000
(datasheet)

— Corrente de entrada: O-
100A

- Sinal de saida:
Corrente/33mA

— Material do Core: Ferrite

- Dielétrico: 6000V
AC/1min

UN

48

LABMEC e LABLEC - 36
BATLAB - 10
PPGEES - 2




—Taxa anti-chama: UL94-V0
— Plug de saida: 3,5mm

— Dimensdo abertura: 13 x
13mm

— Temperatura de trabalho:
-25 a +70°C

— Comprimento do cabo:
150cm.

(www . filipeflop.com)

Sensor de Distancia Laser
VL53L0X Adafruit.

Especificacbes:

— Sensor de distancia
VL53L0X (Datasheet)

— Alimentagdo: 3 a 5VDC

— Nivel de sinal: 3 a 5V

LABMETRO - 5

15021 ENSOR N 12 PPGEES - 2
20213 | SENSO — Distancia de deteccdo: 30 v LABGLECS— 5

a 1000mm

— Sistema de deteccdo:

laser

- Interface 12C

— Dimensodes: 20,5 x 18 x

2.7mm.

(www . filipeflop.com)

Sensor de Distancia

Ultrassonico HC-SROA4.

Especificacbes:

— Alimentag¢do: 5V DC

— Corrente de Operagao:

2mA PPGEES - 2
150213 | SENSOR UN 12 LABLEC - 10

— Angulo de efeito: 15°
— Alcance.: 2cm ~ 4m
- Precisao.: 3mm.

(www filipeflop.com)




150213

SENSOR

Sensor de Efeito Hall
US1881.

Especificacbes:

- Sensor us1881
(datasheet)

—Tensdo de operacgdo: 3,5a
24VDC

— Baixo consumo de
corrente

— Pre-driver de coletor
aberto

— Corrente de saida
maxima: 50mA

— Protec¢ao contra inversao
de polaridade

— Encapsulamento: TO-92
— Pinos: Vdd, Out e GND

— Dimensodes: 14,5 x 4,10 x
1,5mm.

(www filipeflop.com)

UN

57

LABMEC e LABLEC - 36
LEME -4

LABMETRO - 5
BATLAB - 10

PPGEES - 2

150213

SENSOR

Sensor de Luz TSL2561 Lux
Luminosidade. Deteccao,
com limites entre 0,1-
40.000+ Lux. Mede
separadamente luz
infravermelha, espectro
completo ou luz visivel ao
olho humano. Com
interface 12C.
Especificagdes:

— Chip: TSL2561 (datasheet)
—Tensdo de operagao: 3-5V

— Faixa de medigdo: 0,1-
40.000 Lux

- Interface: 12C
— Enderecgo 12C: 0x39, 0x29,
0x49 (selecionaveis com
jumper)

— Dimensodes: 19 x 16mm.

(www filipeflop.com)

UN

19

LEME -4
LABMETRO - 10
PPGEES - 2
LABLEC-3




150213

SENSOR

Sensor de Orientagao
Absoluta BNOO55 9-DOF.

Especificacbes:
— BNOO055 (datasheet)

— 9 graus de liberdade (9-
DOF)

— Tensdo de alimentagdo: 3
a 5vDC

— Nivel légico dos pinos: 3V
(tolerante 5V)

Interface 12C

— Enderegos [2C: 0x28
(padrao) ou 0x29

— Dimensdes: 27 x 20 x
4mm.

Acompanha:

01 - Sensor de Orientagao
Absoluta BNOO55 9-DOF
Adafruit

01 - Barra de pinos.

(www filipeflop.com)

UN

PPGEES - 2
LABLEC-3

150213

SENSOR

Sensor de Raio Ultravioleta
uv UVM-30A.
Especificacbes:

- Chip: UVM-30A
—Tensdo de operagao: 3-5V
— Tensdao de saida: 0-1V
(correspondente a 0-10
INDEX)

— Exatiddo: *1UV INDEX

— Corrente padrao: 0,06mA

— Tamanho de onda UV:
200-370nm

—Tempo de resposta: <0,5s

— Temperatura de trabalho:
-20 a +85°C

— Dimensodes: 27 x 22mm.

(www filipeflop.com)

UN

LEME -4
PPGEES - 2
LABLEC-3




150213

SENSOR

Sensor GY-80 10 DOF
Acelerbmetro  Giroscopio
Magnetometro Barometro.

Especificacbes:

- Protocolo de
comunicagao: 12C

— Chip  Acelerébmetro:
ADXL345 (datasheet)

— Endereco 12C: 0x53

— Faixa do Acelerémetro:
12, 14, 18, tl6g

- Chip Giroscopio:
L3G4200D (datasheet)

— Enderego 12C: 0x69

— Faixa do Giroscépio:
1250, 500, 2000°/s

— Chip Magnetémetro:
HMC5883L (datasheet)

— Endereco 12C: Ox1E

— Chip Barémetro: BMP085
(datasheet)

— Endereco 12C: 0x77

— Tensdo de operagdo: 3,3-
5V

- Peso: 5g

— Dimensdes: 25,8 x
16,8mm

Pinagem:

Todos o0s sensores sao
acessiveis via 12C. Para
comecgar basta conectar
apenas 4 pinos:
- GND: GND
- SCL: Clock 12C
- SCA: Dados 12C
— VCC: O sensor GY-80 é

compativel com 3,3V e 5V.
Se usando um Arduino Due,

UN

13

LABMETRO -5
BATLAB -1
PPGEES - 2
LABLEC-5




utilize 3,3V. Se Arduino Uno
ou Arduino Mega, use 5V.

(www filipeflop.com)

150213

SENSOR

Sensor Termopar Tipo K
Temperatura -50 a 400°C.
Especificacbes:

— Termopar Tipo K

— Faixa de medicdo: -50 a
400°C

— Comprimento do sensor:
12,5mm

— Comprimento do cabo:
1m

— Para utilizacgdo em
equipamentos de medi¢ao

e multimetros.

(www . filipeflop.com)

UN

15

LABMETRO -5
PPGEES - 10




Suporte Sensor
UltrassOnico HC-SR0A4.
Especificacbes:
- Espessura: 3mm
- Material: Acrilico
- Cor: Azul
150213 | SENSOR UN 5 PPGEES - 5
— Diametro furos de fixacao
sensor: 3,8mm
— Dimensdes: 66 x 56 x
3mm
- Peso: 10g.
(www. filipeflop.com)
Sensor de Temperatura K
(com Conector Banana -
2509C)
*  Tipo: K (Jungdo
Chromel - Alumel).
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR * Faixa de Medida: -40°C
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA ACO |~ 250°C (-40°F ~ 480°F). LABMEC e LABLEC - 36
INOXIDAVEL ~ AISI 310, TIPO LEME -4
310731 ISOLACAO MINERAL EM INCONEL,| * Precisdo: + 0.75%Leit. UN 59 LABMETRO - 5
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50 | ou 12.2°C. LATRAN -5
MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500 BATLAB -4
MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS| * Aplicagdo: Imers3o. PPGEES - 5
FAIXA TEMPERATURA 0-
* Comprimento do Cabo:
Aprox. 1000mm.
* Comprimento da haste:
Aprox. 80mm.
* Conector: Tipo Banana.
Sensor de Temperatura K
(Superficie ¢/ mola -
6x200mm)
*  Tipo: K (Jungdo
Chromel - Alumel).
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA ACO | * Faixa de Medida: -50°C
INOXIDAVEL  AlISI 310, TIPO |~ +300°C.
310731 ISOLACAO MINERAL EM INCONEL, UN 10 LABMETRO - 5
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50 * Precisdo: + 0,4%Leit. ou PPGEES -5

MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500
MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
FAIXA TEMPERATURA 0-

+1,1°C.
*  Aplicagdo:Superficie.

*  Comprimento da
Manopla: 150mm.

*  Comprimento do
Sensor: 200 mm.




* Didmetro do Sensor:
6mm.
*  Material: Inox 304.

* Comprimento do Cabo:
Aprox. 1000mm.

* Conector: SoqueteTipo
K.

SOLDA ESTANHO, ASPECTO FISICO
FIO SOLIDO, FORMATO CARRETEL,

361478 TEOR ESTANHO 60 PER, RO 500.00 30 LABMEC e LABLEC - 20
CARACTERISTICA ADICIONAIS 40% G BATLAB - 10
CHUMBO, TRIFLUXO, DIAMETRO
0,50 MM
SOQUETE COMPONENTE
ELETRONICO, APLICACAO CIRCUITO

363149 INTEGRADO, CARACTERISTICA UN >0 BATLAB - 50
ADICIONAIS ZIF; 8 PINOS

Soquete Torneado 20 Pinos
Corrente
MAXiMa......ccoveennt 1A
Tensao
maxima.......c.ceeeeeees. 150
VCA / VCC
Resisténcia de contato
max...: 20 m
SOQUETE COMPONENTE | Resisténcia de isolacdo
ELETRONICO, APLICACAO CIRCUITO | min...: 1000 M
INTEGRADO, REFERENCIA

301440 FABRICANTE METALTEX, | Rigidez UN 30 BATLAB - 30
CARACTERISTICA ADICIONAIS 18| dielétrica................... 1000
PINOS TORNEADOS VCA (1 minuto)

Temperatura de
operagao...... -252C a

+1252C (-T: -40°C a +1052C)

Material
dielétrico......ccouuueeent
Poliéster uL94v-0
(Poliamida)

Material dos
terminais...........: Latdo




estanhado

Forca de insercao
vererreeeeeeeeees. 500 g 210 g
Forca de
extragao.................. 160 g
110¢g

262782

SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO ELETRICO,
MATERIAL  CORPO  ALUMINIO,

PRESSAO SUCCAO 600 MMHG,
TENSAO ALIMENTACAO 110 V, COR
PRETA, CONSUMO 100 W,
TEMPERATURA 480 of
COMPRIMENTO 260 MM, MATERIAL
BICO TEFLON

UN

LABMEC e LABLEC -6
LATRAN -1

251164

SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
MATERIAL CORPO ALUMINIO, COR
AZUL, DIAMETRO CORPO 22 MM,
COMPRIMENTO 192 MM

UN

LABMETRO -1
BATLAB -4

88323

SUPORTE PARA FERRO SOLDA

Suporte Para Placa PCl
DS11E - DS TOOLS.

(http://loja.multcomercial.
com.br)

UN

BATLAB -4

428469

TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO (NTC),
RESISTENCIA NOMINAL 100 OHM ,
SERIE MF52, DIAMETRO NOMINAL
11 MM

UN

30

LABMETRO - 10
BATLAB - 20

370244

TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO (NTC),
RESISTENCIA NOMINAL 10 KOHM
SERIE MF52, DIAMETRO NOMINAL 3
MM

UN

15

LABMETRO - 10
PPGEES -5

35424

TOMADA

Tomada de embutir com
espelho na cor branca, de
20A /250V, de acordo com

PC

10

Canteiro Experimental -
10




a norma da ABNT
NBR14136:2002 atualizada

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,

Transformador 12+12 2A -

421402 | 1e\SKO SECUNDARIA 0 + 12 VCA | Entrada 110/220VAC UN 18 | LABMECe LABLEC-18
CORRENTE NOMINAL 500 MA
TRANSFORMADOR COMANDO, | . o415
42140, | TENSAO  PRIMARIA  110/220 V,| =00 ° e N 1o |LABMEC e LABLEC-18
TENSAO SECUNDARIA 0 + 12 VCA , 110/220VAC LABMETRO - 1
CORRENTE NOMINAL 500 MA
e ) m—
421402 | 1L 5 SECUNDARIA O + 12 VCA | ﬁg;zlzzt;/v 3A. ENTRADA|  UN 18 | LABMEC e LABLEC - 18
CORRENTE NOMINAL 500 MA '
Transformador 6+6 1A -
TRANSFORMADOR COMANDO, | ENtrada 110/220VAC.
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, o .
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + g’"ed'da A: 88mm, “12‘:\'11:
422895 | 6V/9 + 9V/15 + 15 V, FREQUENCIA | UN 18 | LABMEC e LABLEC - 18
NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM  DERIVACAO
CENTRAL Medida C: 48mm, Medida
D: 70mm
Transformador 6+6V 2A -
TRANSFORMADOR COMANDO, | ENtrada 110/220VAC..
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, o .
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + g/.'ed'da A: 35mm, “12‘:1'1‘1;
422895 | 6V/9 + 9V/15 + 15 V, FREQUENCIA | - UN 18 | LABMEC e LABLEC - 18
NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM  DERIVACAO
CENTRAL Medida C: 56mm, Medida
D: 75mm
Transformador 9+9 1A -
TRANSFORMADOR coMANDo, | ENtrada 110/220VAC.
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, . _ :
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + g/_'ed'da A: 88mm, '\1‘2‘:1'1‘1;
422895 | 6V/9 + 9V/15 + 15 V, FREQUENCIA | - UN 18 | LABMEC e LABLEC - 18
NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM  DERIVACAO
CENTRAL Medida C: 48mm, Medida
D: 70mm
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR ~ COMANDO, 533'\\/'/AN8%(8;nTA'\ra”ff°£?tf:§ar
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, 110/220VAC
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + :
422895 | 6V/9 + 9V/15 + 15 V, FREQUENCIA UN 18 | LABMEC e LABLEC - 18

NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS  COM  DERIVAGAO
CENTRAL

Medida A: 78mm, Medida
B: 41mm




Medida C: 41mm, Medida
D: 60mm

422895

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 +
6V/9 + 9V/15 + 15 V, FREQUENCIA
NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM  DERIVAGAO
CENTRAL

TRANSFORMADOR
COMANDO,
Transformador 9+9V 2A -
Entrada 110/220VAC.

Medida A: 95mm, Medida
B: 46mm

Medida C: 56mm, Medida
D: 75mm

UN

19

LABMEC e LABLEC - 18
LATRAN -1

437555

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 VCA,
CORRENTE NOMINAL 1 A

Transformador 12+12 1A -
Entrada 110/220VAC.

Medida A: 88mm, Medida
B: 46mm

Medida C: 48mm, Medida
D: 70mm

UN

18

LABMEC e LABLEC - 18

437555

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 VCA,
CORRENTE NOMINAL1A

Transformador 12+12 5A -
Entrada 110/220VAC.

Medida A: 106mm, Medida
B: 60mm

Medida C: 65mm, Medida
D: 85mm

UN

18

LABMEC e LABLEC - 18

437555

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 VCA,
CORRENTE NOMINAL 1 A

12+12V
Entrada

Transformador
1,5A -
110/220VAC.

Medida A: 88mm, Medida
B: 46mm

Medida C: 48mm, Medida
D: 70mm

UN

28

LABMEC e LABLEC - 18
BATLAB - 10

369805

TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO
3296W, RESISTENCIA 100 KOHM

50 Trimpot Multivoltas
3296W 100 Ohms 25 Voltas

UN

34

LEME -4
LABMETRO - 10
BATLAB - 20




TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO

Trimpot Multivoltas 3296W

LEME -4

369804 R UN 34 LABMETRO - 10
3296W, RESISTENCIA 10 KOHM 10 Ohms 25 Voltas BATLAB . 20
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO | Trimpot Multivoltas 3296w LEME - 4

369803 R ’ UN 34 LABMETRO - 10
3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 2KOHM BATLAB - 20
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO | Trimpot Multivoltas 3296W

369803 3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 2M Ohms 25 Voltas UN 10 LABMETRO - 10
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO | Trimpot Multivoltas 3296w

369803 3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 500 Ohms UN 10 LABMETRO - 10
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO | Trimpot Multivoltas 3296w

369803 3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 5KOHM UN 10 LABMETRO - 10
TRIMPOT  MULTIVOLTAS,  TIPO

371648 LINEAR, RESISTENCIA 20 KOHM, | Trimpot Multivoltas 3296w UN 20 LABMETRO - 10
MATERIAL CARBONO, APLICACAO | 20KOHM BATLAB - 20
ELETRONICA
TRIMPOT  MULTIVOLTAS,  TIPO

371649 LINEAR, RESISTENCIA 50 KOHM, | Trimpot Multivoltas 3296w UN 30 LABMETRO - 10
MATERIAL CARBONO, APLICACAO | 50KOHM BATLAB - 20
ELETRONICA
TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 1,5 RO 50.00

369939 | MM, COR PRETA, ESPESSURA 0,4 M' 1 LATRAN - 1
MM, MATERIAL ISOLANTE BASICO
PVC
TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 3 RO 100.00

369940 | MM, COR PRETA, ESPESSURA 0,4 M 4 LEME - 4
MM, MATERIAL ISOLANTE BASICO
PVC
TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 4

’ RO 100.00 LEME - 4

393464 | MM, COR PRETA, ESPESSURA 0,4 M 5 BATLAB - 1

MM, APLICACAO  ELETRONICA,
MATERIAL ISOLANTE BASICO PVC




393463

TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 6
MM, COR PRETA, ESPESSURA 0,4
MM,  APLICACAO  ELETRONICA,
MATERIAL ISOLANTE BASICO PVC

RO 100.00
M

LEME -4
LATRAN -1
BATLAB -1

419871

CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO
ISOLAMENTO:750 V, NORMAS
TECNICAS:NBR-6148, NBR-6245,
NBR-6812 E NBR-6880, TEMPERA
CONDUTOR:MOLE, COR DA
COBERTURA:AZUL, SECAO
NOMINAL:1,5 MM2, MATERIAL DO
CONDUTOR:COBRE ELETROLITICO,
MATERIAL ISOLAMENTO:ISOLACAO
EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA,
TEMPERATURA OPERACAOQ:70 ¢C

RO 100.00
M

Canteiro Experimental - 1

294192

FIO ELETRICO, TIPO:FLEXIVEL /
CABINHO, BITOLA:10 MM2,
COR:PRETA, MATERIAL
CONDUTOR:COBRE, MATERIAL
ISOLAMENTO:PVC, TENSAO:750 V

30

Canteiro Experimental -
30

416519

FIO  ELETRICO,  TIPO:FLEXIVEL,
BITOLA:10 MM2,  COR:AZUL,
MATERIAL CONDUTOR:COBRE,
MATERIAL ISOLAMENTO:PVC,
TENSAO:750 V

30

Canteiro Experimental -
30

319130

DISJUNTOR BAIXA TENSAO,
NUMERO POLOS:1, CORRENTE
NOMINAL:16 A, TIPO:MINI, TENSAO
NOMINAL:127/220 V

UN

Canteiro Experimental - 1

323671

DISJUNTOR BAIXA TENSAO,
FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNETI
CO, NUMERO POLOS:3, CORRENTE
NOMINAL:50 A, CAPACIDADE
INTERRUPCAO  SIMETRICA:6 KA,
TIPO:MINI, TENSAO
NOMINAL:220/380 Vv,
REFERENCIA:SIEMENS, CURVA DE
DISPARO:C

UN

Canteiro Experimental - 1

277248

BRACADEIRA ELETRODUTO,
MATERIAL:FERRO  GALVANIZADO,
BITOLA:3/4 POL, TIPO:CUNHA,
APLICACAO:AMARRAGAO E FIXACAO

UN

100

Canteiro Experimental -
100

373716

INTERRUPTOR, TIPO:SIMPLES,
QUANTIDADE SECOES:1 UN,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:CONJUGADO coMm
ESPELHO, COR:BRANCA, POSICAO
RELATIVA:EMBUTIR, TENSAO
NOMINAL:250 Vv, CORRENTE
NOMINAL:10 A

UN

Canteiro Experimental - 5
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Unid

Painel de

Média de

Item| Codigo Descrigao Complemento Qtde 1,00 2,00 3,00 Valor Total
ade Pregcos Precos
loja casa do
e supervolt .
elétrica resistor
PINO PARA TRANSMISSAO,
TIPO BANANA COM FURO, COR |PINO BANANA 4mm, MODELO 181, ENCAIXE
1269041 VERDE, APLICACAO LATERAL (FORNECER NA COR AMARELA) UN 22 9.04 9,92 12,00 12,50 UG 239,14
ELETRONICA
PINO PARA TRANSMISSAO,
TIPO BANANA COM FURO, COR |PINO BANANA 4mm, MODELO 181, ENCAIXE
2 |269.041 VERDE, APLICACAO LATERAL (FORNECER NA COR PRETO) UN 22 9.04 9,92 12,00 12,50 UG 239,14
ELETRONICA
?:Eg g:ﬁ:NTfégfﬂMgﬁngOCOR PINO BANANA 4mm, MODELO 181 ENCAIXE
3 1269.041 o ’ LATERAL , (FORNECER NA COR UN 45 9,04 9,92 12,00 12,50 10,87 489,15
VERDE, APLICACAO VERMELHO)
ELETRONICA )
PINO PARA TRANSMISSAO,
TIPO BANANA COM FURO, COR |PINO BANANA 4mm, MODELO 181, ENCAIXE
4 1269.041 VERDE, APLICACAO LATERAL VERDE UN 22 9,04 9,92 12,00 12,50 10,87 239,14
ELETRONICA
Painel de Casa da casa do
Supervolt i .
precos Robdtica resistor
PINO PARA TRANSMISSAO,
TIPO BANANA COM FURO, COR
5 |288.736 VERMELHA, APLICACAO UN 22 3,42 9,16 12,00 12,00 9,15 201,30
ELETRONICA
casa da ) submarino.co
o safiratec |magalu.com
robotica
Arduino Due . Microcontrolador arm de 32 bits,
o Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3.  Clock
de 84 Mhz
PLACA CONTROLADORA, 54 entradas/saidas digitais, das quais 12
PADRAO INTERFACE ARDUINO, |podem ser usadas como saida PWM
CONECTORES CONEXAO 12 entradas analégicas
6 |414.000 |ETHERNET, APLICACAO 4 UARTS (interfaces seriais) UN 12 444,99 429,00 387,20 439,90 425,27 5.103,24
PLATAFORMA ARDUINO, 512 Kb de memoria
MATERIAL PLASTICO DISPOSTO| Botéo de reset
BASE METAL OU MADEIRA Botao “erase”, que elimina o programa
presente na memoria da placa 2 TWI (Two
Wire interface / Interface de 2 fios), que nada
mais € do que a interface 12C.
Robocore |Eletrogate Bite Flop
Placa Arduino Nano V3.0 + Cabo USB.
PLACA CONTROLADORA, Microcontrolador: ATmega328. Tenséao de
PADRAO INTERFACE ARDUINO, |Operagdo: 5V. Tenséo de Entrada: 7-12V.
CONECTORES CONEXAOQ Portas Digitais: 14 (6 podem ser usadas como
7 | 414.000 [ETHERNET, APLICACAO PWM). Portas Analégicas: 8. Corrente Pinos | UN 26 108,84 120,00 115,00 100,00 110,96| 2.884,96

PLATAFORMA ARDUINO,
MATERIAL PLASTICO DISPOSTO
BASE METAL OU MADEIRA

I/0: 40mA. Memoria Flash: 32KB (2KB usado
no bootloader). SRAM: 2KB. EEPROM: 1KB.
Velocidade do Clock: 16MHz. Dimensdes: 45 x
18mm. (www.filipeflop.com)




curto

Ailos

circuito |Aproxima Eletrogate
Placa Uno R3 + Cabo USB para Arduino.
Especificagdes Uno R3:
— Microcontrolador: ATmega328 (datasheet)
— Tensédo de Operagéo: 5V
PLACA CONTROLADORA, — Tensao de Entrada: 7-12V
PADRAO INTERFACE ARDUINO, |- Portas Digitais: 14 (6 podem ser usadas
CONECTORES CONEXAOQO como PWM)
8 |414.000 |[ETHERNET, APLICACAO — Portas Analdgicas: 6 UN 20 162,27 140,00 145,00 135,00 145,57 2.911,40
PLATAFORMA ARDUINO, — Corrente Pinos 1/0: 40mA
MATERIAL PLASTICO DISPOSTO|- Corrente Pinos 3,3V: 50mA
BASE METAL OU MADEIRA — Meméria Flash: 32KB (0,5KB usado no
bootloader)
— SRAM: 2KB
— EEPROM: 1KB
— Velocidade do Clock: 16MHz.
Painel de |Mouser wj comp. forseti
precos |eletronics |Eletr solucoes
PLACA CONTROLADORA
PADRAO INTERFACE ARDUINO
?fgmlég’\:/(gvDElG?T?ATsE CE:LOPTESS UTILIZADO PARA DESENVOLVIMEI\!TO DE
9 |414.656 - EXPERIMENTOS EM MICROELETRONICAE | UN 18 171,41 147,53 150,00 190,00 164,74| 2.965,32
ANALOGICOS, COMI?ONENTES ROBOTICA
FONTE ALIMENTACAO )
EXTERNA E CONEXAQ USB,
PROCESSADOR ATMEGA 328
Ponto da usina info - .
. |com marinostore
Eletronica ~
propor¢ao
PLACA MONTAGEM CIRCUITO
ELETRONICO, MATERIAL FENOLITE COBREADO, CARACTERISTICAS
10 | 380.859 |FENOLITE COBREADO, ADICIONAIS: PLACA VIRGEM, DIMENSOES: | UN 35 18,53 50,00 35,00 40,00 35,88 1.255,80
APLICACAO LABORATGRIO, 30 X 30 cm.
DIMENSOES 30 X 30 CM
saravati |eletrodex ponto C.'a
eletronica
PLACA MONTAGEM CIRCUITO
ELETRONICO, MATERIAL FIBRA
DE VIDRO COBREADO, Fibra de Vidro face 0.50z, tamanho 20 cm (L) x
11 | 342.545 CARACTERISTICAS ADICIONAIS [30 cm (C) UN 35 40,00 79,00 50,00 70,00 59,75 2.091,25
FACE DUPLA, DIMENSOES 15 X
15 CM
premier megasom multisom/ jc
cabos
PLUG AUDIO, TIPO XLR,
12 | 343.285 MODELO FEMEA DE LINHA UN 45 15,09 20,00 18,00 17,00 17,52 788,40
. multisom/ jc
premier megasom

cabos




13

343.284

PLUG AUDIO, TIPO XLR,
MODELO MACHO DE LINHA

UN

45

15,09

20,00

18,00

17,00

17,52

788,40

ferram
kenedy

dimensional

eletroastro

14

463.208

PLUGUE, TIPO FEMEA, COR
CORPO PRETA, CORRENTE
NOMINAL 20 A, TENSAO
NOMINAL 250 V, NUMERO
POLOS 2 P, MATERIAL
PLASTICO POLIAMIDA ANTI-
CHAMA

Plugue fémea, 20A/250V, para confeccado de
extensao de acordo com a norma da ABNT
NBR 147136:2002 atualizada

UN

25

7,80

10,00

12,00

13,00

10,70

267,50

ferram
kenedy

dimensional

eletroastro

15

428.431

PLUGUE, TIPO MACHO,
NUMERO PINOS 2 UN,
FORMATO PINOS CILINDRICO,
CORRENTE NOMINAL 20 A,
TENSAO NOMINAL 250 V

Plugue macho, de 20 A/250V para confecgéo
de extensao de acordo com a norma da ABNT
NBR 14136:2002 atualizada

UN

25

7,80

10,00

12,00

13,00

10,70

267,50

loja
elétrica
Iltda

supervolt

casa do
resistor

16

350.639

PLUGUE, TIPO BANANA, COR
CORPO VERMELHA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM ISOLAMENTO,
COMPRIMENTO 36,4 MM,
DIAMETRO HASTE 3,9 MM,
REFERENCIA 161 VERM. (OTTO
& TERCILIO LTDA)

UN

15

6,00

9,92

12,00

12,50

10,11

151,65

ferram
kenedy

dimensional

eletroastro

17

285.364

PLUGUE, TIPO MACHO,
CORRENTE NOMINAL 10 A,
TENSAO NOMINAL 250 V,
NUMERO POLOS 2 P,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PRENSA CABO, MATERIAL
PLASTICO

PINO PLUG MACHO 2P+T 10A PRETO
TRIANGULO MAR GIRIUS, 90 graus

UN

25

6,00

10,00

12,00

13,00

10,25

256,25

kmabrasil

usinainfo

proesi comp
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329.420

PONTA PROVA MULTIMETRO,
CONEXAO BANANA 4 MM
ISOLAGAO COMPLETA,
REVESTIMENTO CABO
SILICONE DE ALTA
FLEXIBILIDADE, TENSAO
ISOLAMENTO 1000 V,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SEGURANCA CATEGORIAIII

UN

60

34,55

38,00

45,00

48,00

41,39

2.483,40

impac loja

merclivre

shoptime

20

341.764

PONTA PROVA OSCILOSCOPIO,
ATENUAGAO 1:1 E 10:1,
FREQUENCIA 200 MHZ,
MODELO P2220

Ponta de Prova tektronix P2220, frequéncia
200MHZz

UN

12

200,00

270,00

280,00

250,00

3.000,00

eletroinfoci
a

eletrogate

supervolt

21

426.843

PORTA-FUSIVEL, MATERIAL
POLIPROPILENO, APLICAGAO
FUSIVEL DE VIDRO 20AG,
TENSAO NOMINAL 250 V

UN

45

4,26

5,00

4,50

5,50

4,82

216,90

bau da
eletrénica

power circuit

ponto da
eletrénica

22

337.239

POTENCIOMETRO
MULTIVOLTAS, RESISTENCIA
NOMINAL 100 KOHM,
REFERENCIA 3006.P.1.104, TIPO
TRIMMER

Potenciémetro Multivoltas modelo 3590s
5kOHM

UN

35

48,97

50,00

45,00

47,00

47,74

1.670,90

bau da
eletrénica

eletrogate

wj compon

23

458.422

POTENCIOMETRO ROTATIVO,
RESISTENCIA NOMINAL 10
KOHM, TIPO CURVA LINEAR,
TENSAO MAXIMA DA CHAVE 200
V, DIAMETRO CORPO 16 MM,
DIAMETRO EIXO 5 MM,
COMPRIMENTO TOTAL (EIXO E
CORPO) 14 MM MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
POTENCIA MAXIMA 0,2

POTENCIOMETRO LINEAR 10KOHM

UN

45

4,00

5,50

8,00

6,00

5,88

264,60

bau da
eletrénica

eletrogate

wj compon

24

393.883

POTENCIOMETRO ROTATIVO,
TIPO MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 100
KOHM, TIPO EIXO COM
RANHURAS, APLICAGAO
SOLDAGEM PLACA DE CI

POTENCIOMETRO LINEAR 100 KOHM

UN

35

4,00

5,50

8,00

6,00

5,88

205,80

bau da
eletrénica

eletrogate

wj compon




POTENCIOMETRO ROTATIVO,
TIPO MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 50 A
25 1393.882 KOHM, TIPO EIXO COM POTENCIOMETRO LINEAR 50KOHM UN 35 5,50 8,00 6,00 6,50 227,50
RANHURAS, APLICAGAO

SOLDAGEM PLACA DE CI

loja produtel mat
clamper eletr

portal elétrico

89,25

bau da

PO saravati kmabrasil
eletrénica

PROTOBOARD, MATERIAL
CORPO POLIMERO ABS,
MATERIAL CONTATO LIGA
PRATA E NiQUEL, NUMERO
27 | 282.451 |FUROS 1.680, MODELO MP-1680, UN | 50 127,29 180,00 150,00 179,00  159,07| 7.953,50
DIMENSOES 220 X 127 X 18,50
MM, APLICACAO
LABORATORIAL, REALIZACAO
DE EXPERIENCIAS ELETRONI-

bau cnia. eletrogate kmabrasil
eletrénica
PROTOBOARD, MATERIAL
CORPO POLIMERO ABS,
28 | 323.224 MATERIAL CONTATO LIGA PROTOBOARD COM BASE, 2420A UN 28 140,00 190,00 185,00 195,00 177,50 4.970,00

PRATA E NIiQUEL, NUMERO
FUROS 2.420, DIMENSOES 0,30
A 0,80 MM

ultraligth  [coml versatil |eletronor

REATOR LAMPADA,
QUANTIDADE LAMPADAS 2 UN,
POTENCIA LAMPADA 32 W,
TENSAO ALIMENTACAO 220 V,
APLICACAO LAMPADAS
FLUORESCENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARTIDA ELETRONICA, FATOR
POTENCIA > OU = 96,
DISTORCAO HARMONICA 10%,

29 1273.229 UN 10 55,00 35,00 48,00 46,00 460,00

shopping

. . |corcril refrig. |fogo forte
resistencia
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251.123

RESISTENCIA ELETRICA,
POTENCIA 1.000 W, TENSAO
110 VOLT, USO CAFETEIRA
ELETRICA, COMPATIBILIDADE
MODELO 151- UNIVERSAL

UN

12

75,00

70,00

65,00

70,00

840,00

ferimport

americanas

raicrom

31

260.753

RESISTENCIA ELETRICA,
POTENCIA 4.400 W, TENSAO
127 VOLT, USO CHUVEIRO
ELETRICO

UN

12

7,00

30,00

35,00

40,00

28,00

336,00

32

260.634

RESISTENCIA ELETRICA,
POTENCIA 5.400 W, TENSAO
220 VOLT, USO CHUVEIRO
ELETRICO

UN

12

30,00

35,00

40,00

35,00

420,00

casa do
resistor

modulo
eletronica

achei eletri
byteflop

33

249.935

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL
10.000.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL
0,50 WATT

Resistor de Filme Metailico de 1;4 W e 1%, de
10 Mega Ohm..

UN

22

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

47,96

34

212.217

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL
1.000.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 2 PER, POTENCIA NOMINAL
0,50 WATT

UN

66

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

143,88

35

211.369

RESISTOR CARBONO,

RESISTENCIA NOMINAL 100.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

UN

66

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

143,88

36

211.380

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W, 100 kQ.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

37

393.584

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

66

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

143,88

38

342.347

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000
OHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40




39

393.550

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

66

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

143,88

40

211.375

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 2 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

Y

211.418

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,125
WATT

UN

55

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

119,90

42

211.351

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

UN

66

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

143,88

43

393.606

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100
KOHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

66

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

143,88

44

393.544

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

66

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

143,88

45

398.844

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W,
APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

46

346.999

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 10
KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

Resistor 10K 1% 1/4W

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

a7

398.843

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W,
APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

48

393.538

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 120
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40




49

393.605

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 12
KOHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

50

347.416

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 12
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 12, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo eletronica

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

51

333.921

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 12
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

UN

55

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

119,90

52

211.352

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 150.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

resisténcia nominal 150.000, poténcia nominal
1/4, tipo fixo, aplicacéo eletrénica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

53

393.545

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 150
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

54

393.609

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 15
KOHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

55

347.417

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 15
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
TIPO FIXO

UN

165

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

359,70

56

211.381

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 18.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

57

346.832

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1,8
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 1,8, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo eletrénica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

58

393.559

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1K5
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Resistor 1K5 5% 1/4W

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40




59

333.924

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

60

393.591

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 22.000,
POTENCIA NOMINAL 1/4, TIPO
FIXO, APLICAGCAO ELETRONICA

Resistor Metal Filme 1% 1/4W 20 kQ.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

61

337.333

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 220
KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
TIPO FIXO

Resistor 220K 1% 1/4W

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

62

346.833

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 2,2
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

Resisténcia nominal 2,2 Ohm .Poténcia
nominal 1/4. Tipo fixo. Aplicagéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

63

337.348

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 22 OHM,
TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,50 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 22, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagao eletrénica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

64

346.831

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 2,7
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 2,7, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

65

393.589

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 2K2
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Resistor 2K2 5% 1/4W

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

66

393.588

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 33.000
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Resistor Fixo Filme Metalico 1% 1/4W 30kQ.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

67

393.608

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 330
KOHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Resistor 330K 1% 1/4W

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

68

212190

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 330
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

UN

165

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

359,70




69

211.379

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 33
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

30 Ohms (30R), toleranca +/- 5.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

70

346.830

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 3,3
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 3,3, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo eletronica.

UN

110

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

239,80

71

334.007

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 390
KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

72

212.049

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 39
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 2 WATT

resisténcia nominal 3,9, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo eletronica

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

73

393.595

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 3K3
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Resistor Fixo Filme Metalico 1% 1/4W 3KQ.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

74

387.653

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 470
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

75

346.834

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 4,7
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 4,7, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

76

333.865

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

resisténcia nominal 47, poténcia nominal 1, tipo
fixo, aplicagao eletrénica.

UN

110

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

239,80

77

393.590

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 4K7
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Resistor 4K7 5% 1/4W

UN

180

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

392,40

78

211.374

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 5.600
OHMS, TOLERANCIA +/- 2 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

Resistor de Filme Metalico de 1/4 w, 1% e 5k6
Ohm.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60




79

346.901

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 560
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W

resisténcia nominal 560.000, poténcia nominal
1/4, tipo fixo, aplicacéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

80

249.888

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 56
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 2 WATT

51 Ohms (50R), tolerancia +/- 5.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

81

249.888

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 56
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 2 WATT

Resistor Fixo Filme Metalico 1% 1/4W, 51kQ.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

82

346.899

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 680
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W

resisténcia nominal 680.000, poténcia nominal
1/4, tipo fixo, aplicacéo eletrénica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

83

347.043

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 68
KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 68.000 OHM, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicacéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

84

346.835

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 6,8
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 6,8, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

85

346.994

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 6K8
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

Resistor Metal Filme 1% 1/4W 6K8 Ohm.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

86

211.393

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 820
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

resisténcia nominal 820.000, poténcia nominal
1/4, tipo fixo, aplicacéo eletrénica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

87

333.862

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 82
KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

resisténcia nominal 82.000 OHM, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicacéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

88

346.845

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 8,2
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 8,2, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60




89

212.280

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

Resistor Fixo Filme Metalico 1% 1/4W 10kQ.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

90

212.280

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W 10KQ.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

91

212.458

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10,
TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA
NOMINAL 0,25

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W, 360 kQ.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

92

212.458

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10,
TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA
NOMINAL 0,25

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W, 5Q.

UN

110

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

239,80

93

212.260

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 180.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

resisténcia nominal 180.000, poténcia nominal
1/4, tipo fixo, aplicacéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

94

212.292

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 27
OHMS, TOLERANCIA +/- 2 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

resisténcia nominal 27, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo eletronica.

UN

120

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

261,60

95

274.064

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 33K
OHMS, TOLERANCIA +/- 1 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 WATT

Resistor 33K 1% 1/4W

UN

66

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

143,88

96

349.224

RESISTOR FIO, MATERIAL
CORPO METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 1 OHM,
TOLERANCIA + - 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 W

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W, 1Q.

UN

45

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

98,10

97

349.421

RESISTOR FIO, MATERIAL
CORPO METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 6,8
OHMS, POTENCIA NOMINAL 10
w

RESISTOR FIO, MATERIAL CORPO
METALICO, RESISTENCIA NOMINAL 15
OHM, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 5 W

UN

100

2,40

2,00

1,80

2,50

2,18

218,00

eletropecas

ponto da
eletronica

fornell/Altana

casa do
resistor

98

333.866

RESISTOR FIO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHMS, POTENCIA
NOMINAL 10 W

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 100 WATT

UN

55

60,00

60,00

45,00

50,00

53,75

2.956,25




RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO

99 | 212.859 MATERI,AAL CORPO CERAMICA, CERAMICA, RESISTENGCIA NOMINAL 2.000 UN 55 60,00 60,00 45,00 50,00 53,75| 2.956,25
RESISTENCIA NOMINAL 10 A -
A OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, NOMINAL 100 WATT
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO : RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL, ;
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA, BRACADEIRA, MATERIAL CORPO
100 | 212.859 |[MATERIAL CORPO CERAMICA, H : - UN 55 60,00 60,00 45,00 50,00 53,75| 2.956,25
- CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL 47
RESISTENCIA NOMINAL 10 A A
A OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, NOMINAL 10 WATT
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL, RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO FIXO,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA, |TIPO TERMINAIS BRACADEIRA, MATERIAL
101 | 212.859 [MATERIAL CORPO CERAMICA, |CORPO CERAMICA, RESISTENCIA UN 55 60,00 60,00 45,00 50,00 53,75| 2.956,25
RESISTENCIA NOMINAL 10 NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA +/- 3 PER,
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, |POTENCIA NOMINAL 25 WATT
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL, RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO FIXO,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA, |TIPO TERMINAIS BRACADEIRA, MATERIAL
102 | 212.859 |[MATERIAL CORPO CERAMICA, |[CORPO CERAMICA, RESISTENCIA UN 55 60,00 60,00 45,00 50,00 53,75| 2.956,25
RESISTENCIA NOMINAL 10 NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, |POTENCIA NOMINAL 10 WATT
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
103 | 212.859 [MATERIAL CORPO CERAMICA, UN 55 60,00 60,00 45,00 50,00 53,75 2.956,25
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
casado |modulo
fornell/Altana |eletrodex

resistor

eletronica




104

270.867

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 4.700
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

UN

55

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

1.237,50

105

334.045

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO,
RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, POTENCIA NOMINAL 10
W, APLICAGAO ELETRICAE
ELETRONICA

UN

100

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

2.250,00

106

348.835

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO,
RESISTENCIA NOMINAL 5.600
OHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 W

UN

55

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

1.237,50

107

212.930

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 20 WATT

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO FIXO,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA, MATERIAL
CORPO CERAMICA, RESISTENCIA
NOMINAL 15 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 100 WATT

UN

55

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

1.237,50

108

212.930

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 20 WATT

UN

55

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

1.237,50

109

213117

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 WATT

UN

55

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

1.237,50

110

212.792

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO FIXO,
TIPO TERMINAIS FIO, MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL 100
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT

UN

55

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

1.237,50




RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL

111 212.792 |CORPO CERAMICA, UN | 55 20,00 35,00 15,00 20,00] 22,50 1.237,50
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO FIXO,
TERMINAIS FIO, MATERIAL TIPO TERMINAIS FIO, MATERIAL CORPO
112 213.121 |CORPO CERAMICA, CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL 10 UN | 100 | 20,00 35,00 15,00 20,00] 22,50 2.250,00
RESISTENCIA NOMINAL 100 |OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, |NOMINAL 20 WATT
POTENCIA NOMINAL 5 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
113 | 213.121 |CORPO CERAMICA, UN | 55 20,00 35,00 15,00 20,00] 22,50 1.237,50
RESISTENCIA NOMINAL 100
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO FIXO,
TERMINAIS FIO, MATERIAL TIPO TERMINAIS FIO, MATERIAL CORPO
114 | 212.880 |CORPO CERAMICA, CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL 1.500 | UN | 100 | 20,00 35,00 15,00 20,00] 22,50 2.250,00
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, |NOMINAL 10 WATT
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO FIXO,
TERMINAIS FIO, MATERIAL TIPO TERMINAIS FIO, MATERIAL CORPO
115 | 212.880 |CORPO CERAMICA, CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL 150 UN | 55 20,00 35,00 15,00 20,00] 22,50 1.237,50
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, |NOMINAL 20 WATT
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO FIXO,
TERMINAIS FIO, MATERIAL TIPO TERMINAIS FIO, MATERIAL CORPO
116 | 212.880 |CORPO CERAMICA, CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL 470 UN | 55 20,00 35,00 15,00 20,00] 22,50 1.237,50

RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT




117

212.880

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

UN

55

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

1.237,50

118

212.947

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 470
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 WATT

RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO FIXO,
TIPO TERMINAIS FIO, MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT

UN

55

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

1.237,50

119

212.947

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 470
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 WATT

UN

55

20,00

35,00

15,00

20,00

22,50

1.237,50

120

121

122

123

124

211.349

393.550

333.924

333.924

249.885

painel

bau da
eletrénica

eletrogate

casa do
resistor

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,125
WATT

100.000 Ohms(100K), tolerancia +/- 5%.

UN

66

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

87,12

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

1.200 Ohms(1K2), tolerancia +/- 5%.

UN

66

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

87,12

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

1.300 Ohms(1K3), tolerancia +/- 5%.

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

1.600 Ohms(1K®6), tolerancia +/- 5%.

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 22.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 2 WATT

20.000 Ohms (20K), tolerancia +/- 5%.

UN

66

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

87,12




125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

249.885

333924

333924

333924

211355

333924

333924

249924

249921

333924

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 22.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 2 WATT

24.000 Ohms(24K) tolerancia +/- 5%.

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

2.400 Ohms(2K4), tolerancia +/- 5%.

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

240 Ohms (240R), tolerancia +/- 5%.

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

25.000 Ohms(25K), tolerancia +/- 5%.

UN

66

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

87,12

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 27.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

27.000 Ohms (27K), tolerancia +/- 5%.

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

300.000 Ohms(300K), tolerancia +/- 5%.

UN

66

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

87,12

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

3.600 Ohms(3K6), tolerancia +/- 5%.

UN

66

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

87,12

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

5.100 Ohms(5K1), tolerancia +/- 5%.

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 510
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1 WATT

510 Ohms (510R), tolerancia +/- 5%.

UN

66

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

87,12

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

62 Ohms (62R), tolerancia +/- 5%.

UN

60

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

79,20




135

136

137

138

139

140

141

142

143

346885

333924

393601

249882

211349

333924

333924

333924

333924

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 68
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

68 Ohms (68R), tolerancia +/- 5%.

UN

60

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

79,20

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

750 Ohms (750R), tolerancia +/- 5%.

UN

66

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

87,12

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 82
KOHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

82 Ohms (82R), tolerancia +/- 5%.

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 9.100
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 2 WATT

9.100 Ohms(9K1), tolerancia +/- 5%.

UN

66

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

87,12

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,125
WATT

resisténcia nominal 120.000, poténcia nominal
1/4, tipo fixo, aplicacéo eletrénica

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

Resistor 1R 5% 2W

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

Resistor 2K 5% 1W

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

Resistor 470R 5% 1W

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

Resistor de OR33 Ohms 5W

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60




144

410.613

RESISTOR REDE RESISTIVA,
VALOR 1K OHM, NUMERO DE
PINOS 9(8+1) UN,
CARACTERISTICA COMPOSTA
DE 8 RESISTORES E 1 PINO
COMUM, APLICAGAO
LABORATORIO, NUMERO DE
RESISTORES 8 UN

Resistor TKOHM, 5% ,1/4W

UN

55

2,42

0,90

0,95

1,00

1,32

72,60

ponto da
eletronica

saravati

extra/america
nas/merclivre

145

465.158

SENSOR ELETRONICO,
REFERENCIA MPU-6050 3
EIXOS, TIPO FIM DE CURSO,
APLICACAO ACELEROMETRO E
GIROSCOPIO

Acelerdbmetro e Giroscoépio 9 Eixos 10 DOF
MPU-9250 com BMP180.

Especificagdes:

— Médulo MPU9250 com BMP180

— Alimentagao: 3.3V

— Pinos: 3.3V, GND, SCL, SDA, NCS, ADO
— Dimensdes do modulo: 15 x 15 x 3,5mm
(sem os pinos)

Acelerémetro:

— CI MPU9250 (datasheet)

— Acelerémetro 3 eixos

— Giroscopio 3 eixos

— Magnetémetro 3 eixos

— Conexao 12C

— Conversor analdgico digital de 16 bits
Sensor de pressao BMP180:

— CI BMP180 (datasheet)

— Faixa de leitura de presséo: 300 a 1100hPa
— Conexao 12C

— Sensor de temperatura embutido

— Calibragao de fabrica

Acompanha:

01 — Acelerdbmetro e Giroscoépio 9 Eixos 10
DOF MPU-9250 com BMP180

01 — Barra de pinos.

UN

15

120,00

130,00

140,00

130,00

1.950,00

usinainfo

aliexpres
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430878

CELULA CARGA, CAPACIDADE
100 N, APLICACAO CALIBRAGAO
DE MAQUINAS DE ENSAIO EMIC

Célula de Carga 100g para Arduino / Sensor de
Peso. Modelo: CC01; Carga nominal: 0 a
100g. Material: Liga de aluminio; Sinal de
saida: 0.6mv/v. Precisdo: 0.05% fs.

Excitagdo: 5 ~ 12V DC. Cabo: Fios de 4 cores
(padrao). Faixa de temperatura de operagéo: -
20C ~ 60C. Classe de protegao: IP65. Rosca:
2 x M3 (3mm). - Dimensdes (CxLxE):
47x12x6mm. Peso: 5,4g.
(www.usinainfo.com.br)

UN

10

75,00

65,00

70,00

700,00

arducore

smart kits

usinainfo
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436912

CELULA CARGA, CAPACIDADE 1
KN, FAIXA UTILIZACAO 0 A 1000
N, APLICACAO CALIBRACAO DE
MAQUINAS DE ENSAIO

Célula de Carga - Sensor de Peso) 1kg para
arduino. Tenséo de operagéo (recomendada):
3 a12VDC. Tensao de operagdo (maxima):
15VDC. Capacidade de peso: até 1kg.
Quantidade de fios: 4. Poténcia nominal:
1.0mV/V0. 15mV/V. Zero Saida: . 1mV/V.
Creep: 0.03% F. S./30 min. Impedancia de
entrada: 1115+10% Q. Impedancia de saida:
1000+£10% Q. - Comprimento dos fios: 20cm.
Temperatura de operagéao: -20 ~ 65° celsius.
Material: liga de aluminio. Classe da protecao:
IP65

Dimensdes: 13mm(L) X 13mm(A) X 80mm(C).
Peso: 30g. (www.masterwalkershop.com.br)

UN

10

35,00

48,00

55,00

46,00

460,00

filipiflop

eletrogate

robocore

bau da
eletronica
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460.925

CELULA CARGA, CAPACIDADE
100 N, APLICACAO CALIBRAGAO
DE MAQUINAS DE ENSAIO EMIC

Sensor de Corrente Nao Invasivo 100A SCT-
013. Especificagdes:

— Modelo: SCT-013-000 (datasheet)

— Corrente de entrada: 0-100A

— Sinal de saida: Corrente/33mA

— Material do Core: Ferrite

— Dielétrico: 6000V AC/1min

— Taxa anti-chama: UL94-V0

— Plug de saida: 3,5mm

— Dimenséo abertura: 13 x 13mm

— Temperatura de trabalho: -25 a +70°C
— Comprimento do cabo: 150cm.
(wwwfilipeflop.com)

UN

50

100ver

95,00

99,00

90,00

94,67

4.733,50

fornell

smart kits

bau da
eletronica
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461.033

SENSOR, TIPO ELETRONICO,
APLICACAO EQUIPAMENTO DE
LAMINAGAO, TIPO SENSOR
MEDIGAO DE DISTANCIA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RESOLUCAO DE 1.5 UM,
DISTANCIA DE DETECGAO: 60 A

Sensor de Distancia Laser VL53L0X Adafruit.
Especificagdes:

— Sensor de distancia VL53L0X (Datasheet)
— Alimentagédo: 3 a 5VDC

— Nivel de sinal: 3 a 5V

— Distancia de detecgao: 30 a 1000mm

— Sistema de detecgao: laser

— Interface 12C

— Dimensoées: 20,5 x 18 x 2.7mm.

(www filipeflop.com)

UN

15

85,00

64,00

65,00

71,33

1.069,95

eletrogate

robocore

bau da
eletronica




SENSOR ELETRONICO, TIPO
SENSOR ULTRASSONICO,
REFERENCIA PADRAO: JSN-
SR04T, DISTANCIA ENTRE 25
CM A 4,5 M, CARACTERISTICAS

"Sensor de Distancia Ultrassdnico HC-SR04.
Especificagdes:

— Alimentagéo: 5V DC — Corrente de
Operagao: 2mA - — Angulo de efeito: 15°

— Alcance.: 2cm ~ 4m - — Precis&o.: 3mm. -
(www filipeflop.com)"

150 | 473.034 ADICIONAIS A PROVA D'aGUA + ﬁg_oshélz’)/:N:s/-F\x;CSiflifacggeesensor Ultrassénico UN 15 55,00 54,00 55,00 54,67 820,05
MéDUI-'O PARA ARDU[NO‘ - Espesstljra' 3mm - — Mat'erial' Acrilico - — Cor:
TENSAO AUMENTAC"?‘O SV, Azul - — Diérﬁetro furos de fixat;:éo Sensor: .
APLICACAO DETECCAO DE . g ) .
~ 3,8mm - — Dimensodes: 66 x 56 x 3mm - — Peso:
DISTANCIA 10g
(wwwfilipeflop.com)
bau da
eletrogate |robocore .
eletronica
Sensor de Efeito Hall US1881.
A Especificagdes:
SENSOR ELETRONICO, TIPO — Sensor US1881 (datasheet)
SENSOR CQRRENTE’ — Tensao de operagéo: 3,5 a 24VDC
CARACTERISTICAS ADICIONAIS | Baixo consumo de cc')rr’ente
COMPATIVEL COM ARDUINO, — Pre-driver de coletor aberto
151 | 460925 |RASPBERRY PI, PIC, AMR, TIPO ; o UN 60 14,00 15,00 12,00 13,67 820,20
- — Corrente de saida maxima: 50mA
EFEITO HALI—" TENSAO ~ — Protecao contra inversao de polaridade
ALIMENTACAO 5V, APLIQACAO — Encapsulamento: TO-02
ELETRICIDADE, DIMENSOES 31 LT )
X 13 X 12 MM - PI.nOS. Vdd, Out e GND
— Dimensodes: 14,5 x4,10 x 1,5mm.
(www filipeflop.com)
saravati americanas |usinainfo
DISPOSITIVO OPTICO -
ELETRONICO, TIPO SENSOR DE
INFRAVERMELHO,
COMPONENTES LED
152 | 441.036 |INFRAVERMELHO(EMISSOR) 20 57,00 80,00 45,00 60,67 1.213,40
FOTOTRANSISTOR (RECEPT O,
DISTANCIA A SENSORA 950 MM,
CARACTERISTICA MAXIMA
DETECCAOQ: 25 MM
aliexpres americanas




SENSOR INFRAVERMELHO,
NIVEL SENSIBILIDADE ALTAE
BAIXA, AREA COBERTURA 2 &
80 CM, TENSAO ALIMENTAGAO
3,3A 5V, APLICACAO

Sensor de Orientagao Absoluta BNO055 9-
DOF.

Especificagbes:

— BNOO055 (datasheet)

— 9 graus de liberdade (9-DOF)

— Tenséo de alimentacéo: 3 a 5VDC

— Nivel l6gico dos pinos: 3V (tolerante 5V)

153 | 440.275 CIRCUITOS’ELETRONICOS, : E;ngggolfgc 0426 (padrao) ou 0429 UN 8 350,00 820,00 585,00] 4.680,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS | Dimensaes: 27.x 20 X 4mm
ACIONADO POR ONDAS Acompanha: ’ ’
FNL[E;AR\?EN}IQAGETiT(I)CAS’ 01 — Sensor de Orientagdo Absoluta BNO055 9
DOF Adafruit
01 — Barra de pinos.
(wwwfilipeflop.com)
saravati |solda fria |eletrogate bad da.
eletronica
Sensor de Raio Ultravioleta UV UVM-30A.
Especificagdes:
SENSOR ELETRONICO, TIPO — Chip: UVM-30A
SENSOR RAIO ULTRAVIOLETA |- Tenséo de operagdo: 3-5V
UV UVM-30 , CARACTERISTICAS |- Tens&o de saida: 0-1V (correspondente a 0-
ADICIONAIS CHIP: UVM-30 , 10 INDEX)
154 | 473.033 [TEMPERATURA DE TRABALHO:- |- Exatidao: +1UV INDEX UN 10 135,00 130,00 129,00 120,00 128,50 1.285,00
20 A +85 C, TENSAO — Corrente padrdo: 0,06mA
ALIMENTACAO 3 A5V, — Tamanho de onda UV: 200-370nm
APLICACAO DETECCAO DE — Tempo de resposta: <0,5s
RADIACAO SOLAR — Temperatura de trabalho: -20 a +85°C
— Dimensdes: 27 x 22mm.
(wwwfilipeflop.com)
marino byteflop americanas

store
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465.158

SENSOR ELETRONICO,
REFERENCIA MPU-6050 3
EIXOS, TIPO FIM DE CURSO,
APLICACAO ACELEROMETRO E
GIROSCOPIO

Sensor GY-80 10 DOF Acelerdbmetro
Giroscopio Magnetometro BarOmetro.
Especificagbes:

— Protocolo de comunicagao: 12C

— Chip Acelerdmetro: ADXL345 (datasheet)

— Endereco 12C: 0x53

— Faixa do Acelerémetro: £2, +4, 8, +16g

— Chip Giroscopio: L3G4200D (datasheet)

— Enderego 12C: 0x69

— Faixa do Giroscopio: £250, 500, 2000°/s

— Chip Magnetémetro: HMC5883L (datasheet)
— Endereco 12C: Ox1E

— Chip Barémetro: BMP085 (datasheet)

— Endereco 12C: 0x77

— Tenséo de operagéo: 3,3-5V

— Peso: 5g

— Dimensoées: 25,8 x 16,8mm

Pinagem:

Todos os sensores séo acessiveis via 12C.
Para comecar basta conectar apenas 4 pinos:
— GND: GND

— SCL: Clock 12C

— SCA: Dados 12C

—VCC: O sensor GY-80 é compativel com
3,3V e 5V. Se usando um Arduino Due, utilize
3,3V. Se Arduino Uno ou Arduino Mega, use
5V.

(www filipeflop.com)

UN

15

230,00

160,00

225,00

205,00

3.075,00

eletrogate

smart kits
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310.731

SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA
ACO INOXIDAVEL AISI 310, TIPO
ISOLACAO MINERAL EM
INCONEL, DIAMETRO BAINHA
EXTERIOR 1,50 MM,
COMPRIMENTO BAINHA 1500
MM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FAIXA

TEMPERATURA 0-

Sensor Termopar Tipo K Temperatura -50 a
400°C. Especificagoes:

— Termopar Tipo K

— Faixa de medigao: -50 a 400°C

— Comprimento do sensor: 12,5mm

— Comprimento do cabo: 1m

— Para utilizagdo em equipamentos de medigéo
e multimetros.

(www filipeflop.com)

UN

18

35,00

37,00

40,00

37,33

EXCLUIR

672,00




autocore

eletrogate |smart kits robética
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR [Sensor de Temperatura K (com Conector
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA |Banana - 250°C)
ACO INOXIDAVEL AISI 310, TIPO | * Tipo: K (Jungdo Chromel - Alumel).
ISOLAGCAO MINERAL EM * Faixa de Medida: -40°C ~ 250°C (-40°F ~
INCONEL, DIAMETRO BAINHA  |480°F).

158310731 EXTERIOR 1,50 MM, * Preciséo: + 0.75%Leit. ou +2.2°C. UN 62 35,00 37,00 40,00 RIESE| 314,45

COMPRIMENTO BAINHA 1500 * Aplicagao: Imersao.
MM, CARACTERISTICAS * Comprimento do Cabo: Aprox. 1000mm.
ADICIONAIS FAIXA * Comprimento da haste: Aprox. 80mm.
TEMPERATURA 0- * Conector: Tipo Banana.

itest .

- americanas
medigao
Sensor de Temperatura K (Superficie ¢/ mola -
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR [6x200mm)
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA * Tipo: K (Jungdo Chromel - Alumel).
ACO INOXIDAVEL AISI 310, TIPO | * Faixa de Medida: -50°C ~ +300°C.
ISOLAGCAO MINERAL EM * Preciséo: + 0,4%Leit. ou +1,1°C.
INCONEL, DIAMETRO BAINHA * Aplicagao:Superficie.
159310731 EXTERIOR 1,50 MM, * Comprimento da Manopla: 150mm. UN 12 155,00 150,00 152,50]  1.830,00
COMPRIMENTO BAINHA 1500 * Comprimento do Sensor: 200 mm.
MM, CARACTERISTICAS * Didmetro do Sensor: 6mm.
ADICIONAIS FAIXA * Material: Inox 304.
TEMPERATURA 0- * Comprimento do Cabo: Aprox. 1000mm.
* Conector: SoqueteTipo K.
americanas |dkw store |eletr. Stana |loja mecanico

dutra maq

bau
eletronica

ferram.

Kennedy

161

361.478

SOLDA ESTANHO, ASPECTO
FISICO FIO SOLIDO, FORMATO
CARRETEL, TEOR ESTANHO 60
PER, CARACTERISTICA
ADICIONAIS 40% CHUMBO,
TRIFLUXO, DIAMETRO 0,50 MM

RO
500.0
0G

60

112,92

150,00

175,00

180,00

154,48

9.268,80

tigger comp

bau da
eletrénica

eletronica
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ponto da
eletrénica

162

363.149

SOQUETE COMPONENTE
ELETRONICO, APLICAGAO
CIRCUITO INTEGRADO,
CARACTERISTICA ADICIONAIS
ZIF; 8 PINOS

UN

66

6,00

5,00

6,00

5,50

5,63

371,58
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301.440

SOQUETE COMPONENTE
ELETRONICO, APLICACAO
CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA FABRICANTE
METALTEX, CARACTERISTICA
ADICIONAIS 18 PINOS
TORNEADOS

Soquete Torneado 20 Pinos

Corrente maxima.................. 1A

Tensdo maxima.................... 150 VCA /VCC
Resisténcia de contato max.... 20 m
Resisténcia de isolagao min...: 1000 M

Rigidez dielétrica................... 1000 VCA (1
minuto)

Temperatura de operagao.....: -25°C a +125°C (
T: -40°C a +105°C)

Material dielétrico.................: Poliéster UL94V-
0 (Poliamida)

Material dos terminais...........: Latdo estanhado
Forca de insergéo ................. 500 g £10 g
Forga de extragéo.................. 160 g +10 g

UN

44

8,00

8,00

8,50

7,00

7,88

346,72

brasil home

americanas

magaluiza

164

262.782

SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO ELETRICO,
MATERIAL CORPO ALUMINIO,
PRESSAO SUCGAO 600 MMHG,
TENSAO ALIMENTAGCAO 110V,
COR PRETA, CONSUMO 100 W,
TEMPERATURA 480 C,
COMPRIMENTO 260 MM,
MATERIAL BICO TEFLON

UN

10

60,00

370,00

400,00

410,00

310,00

3.100,00

loja
mecanico

bau
eletronica

eletrogate

165

251.164

SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
MATERIAL CORPO ALUMINIO,
COR AZUL, DIAMETRO CORPO
22 MM, COMPRIMENTO 192 MM

UN

10

44,92

60,00

55,00

35,00

48,73

487,30

166

274.784

SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
MATERIAL CORPO ALUMINIO,
COR PRETA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
ESD, COM BICOS
SUBSTITUIVEIS

UN

44,92

65,00

55,00

40,00

51,23

256,15

filipeflop

usinainfo

ponto da
eletrénica

167

281.171

SUPORTE DE BATERIA,
MATERIAL METAL, APLICACAO
P/ MOTOR POWER DRIVER

SUPORTE PARA BATERIA DE 9V

UN

12

25,00

22,00

28,00

25,00

300,00

eletroinfoci
a

eletrodex

bau da
eletronica
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281.171

SUPORTE DE BATERIA,
MATERIAL METAL, APLICAGAO
P/ MOTOR POWER DRIVER

SUPORTE P/ BATERIA 2016/2025/2032
VERTICAL. Suporte de plastico na posi¢ao
vertical

Para soldar em placa de circuito impresso
Compativel com pilhas 2016, 2025, 2032

UN

12

7,00

6,00

6,50

6,50

78,00

loja
mecanico

fornell/Altana

bau da
eletronica
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219.476

SUPORTE FERRO SOLDA,
MATERIAL ACO, ASPECTO
FiSICO CORPO UNICO, COR
PRETA, TIPO APOIO RIGIDO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SEM BASE P/ESPONJA

SUPORTE PARA FERRO DE SOLDA
PEQUENO - SM

UN

45,00

55,00

40,00

46,67

373,36

casa da
robotica

bau
eletronica

usinainfo

170

442.553

SUPORTE PARA PLACA, USO
ARDUINO E PROTOBOARD,
TIPO 400 FUROS,
COMPONENTES PECA UNICA
COMPOSICAO
TERMOPLAMATICO, COM
PARAFUS O

Suporte Para Placa PCI DS11E - DS TOOLS.
(http://loja.multcomercial.com.br)

UN

10

65,00

60,00

60,00

61,67

616,70

eletrodex

bau
eletronica

ponto da
eletrénica

171

370.104

TERMINAL ELETRICO,
MATERIAL COBRE, APLICACAO
ELETRONICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARA CONECTOR MODU

CONECTOR MODU FEMEA PCI DUPLO 2X6
12VIAS
(http://www.tmgeletronica.com.br)

UN

12

5,00

7,00

6,00

6,00

72,00

eletrogate

casa resistor

ponto da
eletrénica

172

428.469

TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO
(NTC), RESISTENCIA NOMINAL
100 OHM , SERIE MF52,
DIAMETRO NOMINAL 11 MM

UN

35

1,10

5,00

5,50

4,50

4,03

141,05

173

370.244

TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO
(NTC), RESISTENCIA NOMINAL
10 KOHM , SERIE MF52,
DIAMETRO NOMINAL 3 MM

UN

20

1,10

5,00

leroy merlin

5,50

virtualmoc

4,50

shoptime

4,03

EXCLUIR

80,60
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485.954

TOMADA, MODELO SIMPLES,
COR CORPO BRANCA,
CORRENTE NOMINAL 20 A,
TENSAO NOMINAL 220V,
APLICACAO INSTALAGAO
ELETRICA, TIPO FIXAGAO
EMBUTIR

Tomada de embutir com espelho na cor
branca, de 20A /250V, de acordo com a norma
da ABNT NBR14136:2002 atualizada

UN

33

10,50

15,00

18,00

15,00

14,63

482,79

176

464.825

TOMADA, MODELO SIMPLES,
TIPO FEMEA, FORMATO
CONTATO 2P + T, COR CORPO
BRANCA, CORRENTE NOMINAL
10 A, TENSAO NOMINAL 250 V,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM ESPELHO 4" X 2", TIPO
FIXACAO ENCAIXE

TOMADA PADRAO
BRASILEIRA,HORIZONTAL, 10A, COM
ESPELHO E PARAFUSOS

CX
1.00
UN

24

10,50

15,00

18,00

15,00

14,63

351,12

solda fria

bau
eletronica
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177

421.402

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 0 + 12
VCA , CORRENTE NOMINAL 500
MA

Transformador 12+12 2A - Entrada
110/220VAC

UN

20

104,00

105,00

104,00

110,00

105,75

2.115,00

178

421.402

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 0 + 12
VCA , CORRENTE NOMINAL 500
MA

Transformador 12+12 500mA - Entrada
110/220VAC

UN

20

75,00

70,00

72,00

65,00

70,50

1.410,00

179

421.402

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 0 + 12
VCA , CORRENTE NOMINAL 500
MA

TRANSFORMADOR 12V+12V, 3A. ENTRADA
110/220V.

UN

20

125,00

135,00

120,00

125,00

126,25

2.525,00

solda fria

180

422.895

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/
6 +6V/9+9V/15+ 15V,
FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM DERIVAGAO CENTRAL

Transformador 6+6 1A - Entrada 110/220VAC.
Medida A: 88mm, Medida B: 46mm

Medida C: 48mm, Medida D: 70mm

UN

20

70,00

72,00

65,00

69,00

1.380,00

181

422.895

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/
6+6V/9+9V/15+15V,
FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM DERIVAGCAO CENTRAL

Transformador 6+6V 2A - Entrada
110/220VAC..
Medida A: 95mm, Medida B: 46mm

Medida C: 56mm, Medida D: 75mm

UN

20

108,00

115,00

110,00

111,00

2.220,00




TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/

Transformador 9+9 1A - Entrada 110/220VAC.

Medida A: 88mm, Medida B: 46mm

182]422.895 |6 + 6V/9 +9V/15+ 15V, UN 20 75,00 72,00 70,00 72,33| 1.446,60
FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ, . ) . )
CARACTERISTICAS ADICIONAIg |Vedida C: 48mm, Medida D: 70mm
COM DERIVACAO CENTRAL
TRAN?FORMAPOR COMANDO, TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Transformador 3+3V 800mA - Entrada
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 110/220VAC
183]422.895|6 + 6V/9 + 9V/15 + 15V, Medida A: 7émm Medida B: 41mm UN 20 75,00 74,00 70,00 73,001 1.460,00
FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ, ) ’ '
CARACTERISTICAS ADICIONAIS . ) . )
COM DERIVACAO CENTRAL Medida C: 41mm, Medida D: 60mm
TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSRO PRIARI 110z20v, [TANSFORIADOR SOUMDO,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 110/220VAC
1841422.895 |6 + 6V/9 + 9V/15+ 15V, Medida A: 95mm Medida B- 46mm UN 24 112,00 115,00 115,00 114,00 2.736,00
FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ, ’ ’ ‘
CARACTERISTICAS ADICIONAIS . . . )
COM DERIVACAO CENTRAL Medida C: 56mm, Medida D: 75mm
TRANSFORMADOR COMANDO, |Transformador 12+12 1A - Entrada
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, 110/220VAC.
185 | 437.555 TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 [Medida A: 88mm, Medida B: 46mm UN 25 80,00 75,00 70,00 e 1.875.00
VCA, CORRENTE NOMINAL 1 A |Medida C: 48mm, Medida D: 70mm
TRANSFORMADOR COMANDO, [Transformador 12+12 5A - Entrada
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, 110/220VAC.
186 | 437.555 TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 [Medida A: 106mm, Medida B: 60mm UN 20 140,00 145,00 143,00 142,67| 2.853,40
VCA, CORRENTE NOMINAL 1 A |Medida C: 65mm, Medida D: 85mm
TRANSFORMADOR COMANDO, |Transformador 12+12V 1,5A - Entrada
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, 110/220VAC.
187 | 437.555 TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 [Medida A: 88mm, Medida B: 46mm UN 30 110,00 115,00 116,00 Qg 5410.10
VCA, CORRENTE NOMINAL 1 A |Medida C: 48mm, Medida D: 70mm
bau da eletroqate achei eletri
eletrénica 9 byteflop
TRANSISTOR, APLICACAO
188 | 451.518 [PRATICAS ELETRONICAS, Transistor BC337 UN 24 3,50 4,00 3,50 3,67 88,08
REFERENCIA 1 BC337-40
TRANSISTOR, APLICACAO
189 | 452.890 |PRATICAS ELETRONICAS, TIPO |Transistor BTA16-600B UN 22 11,60 8,50 8,00 9,00 9,28 204,16

TRIAC, REFERENCIA 1 TIC206




190

452.890

TRANSISTOR, APLICACAO
PRATICAS ELETRONICAS, TIPO
TRIAC, REFERENCIA 1 TIC206

Transistor BTA41-600B

UN

22

30,00

21,00

25,00

20,00

24,00

528,00

191

269.016

TRANSISTOR, REFERENCIA
BF245 C, TENSAO TRABALHO 30
V, APLICACAO PRATICAS
ELETRONICAS, POTENCIA
MAXIMA 300 MW, CORRENTE
ENTRADA 2 A 6,5 MA

Transistor BF245

UN

22

2,00

7,00

6,00

5,50

5,13

112,86

192

257.282

TRANSISTOR, REFERENCIA
TIP120, ENCAPSULAMENTO TO-
220, TENSAO TRABALHO 60V,
APLICACAO PRATICAS
ELETRONICAS, POTENCIA
MAXIMA 65 W, CORRENTE
SAIDA 5 A

Transistor TIP120

UN

22

2,00

7,00

6,00

5,50

5,13

112,86

193

257.287

TRANSISTOR, REFERENCIA
TIP122, ENCAPSULAMENTO TO-
220, TENSAO TRABALHO 100V,
APLICACAO PRATICAS
ELETRONICAS, POTENCIA
MAXIMA 65 W, CORRENTE
SAIDA5 A

Transistor TIP122

UN

22

2,00

7,00

6,00

5,50

5,13

112,86

bau da
eletrénica

smart kits

achei eletri
byteflop

194

369.805

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA
100 KOHM

Trimpot Multivoltas 3296W 100 Ohms 25
Voltas

UN

45

4,93

6,50

7,00

6,00

6,11

274,95

195

369.804

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA
10 KOHM

Trimpot Multivoltas 3296W 10 Ohms 25 Voltas

UN

46

4,93

6,50

7,00

6,00

6,11

281,06

196

369.803

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA
1 KOHM

Trimpot Multivoltas 3296w 2KOHM

UN

46

4,93

6,50

7,00

6,00

6,11

281,06

197

369.803

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA
1 KOHM

Trimpot Multivoltas 3296W 2M Ohms 25
Voltas

UN

24

4,93

6,50

7,00

6,00

6,11

146,64

198

369.803

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA
1 KOHM

Trimpot Multivoltas 3296w 500 Ohms

UN

24

4,93

6,50

7,00

6,00

6,11

146,64

199

369.803

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA
1 KOHM

Trimpot Multivoltas 3296w 5SKOHM

UN

24

4,93

6,50

7,00

6,00

6,11

146,64

200

330.340

TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME
TRIMPOT MULTIVOLTAS

Trimpot Multivoltas, resisténcia de 10 Q

UN

12

4,93

6,50

7,00

6,00

6,11

73,32

201

371.648

TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO
LINEAR, RESISTENCIA 20
KOHM, MATERIAL CARBONO,
APLICACAO ELETRONICA

Trimpot Multivoltas 3296w 20KOHM

UN

45

4,93

6,50

7,00

6,00

6,11

274,95




202

371.649

TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO
LINEAR, RESISTENCIA 50
KOHM, MATERIAL CARBONO,
APLICACAO ELETRONICA

Trimpot Multivoltas 3296w 50KOHM

UN

45

4,93

6,50

7,00

6,00

6,11

274,95

power
circuit

eletrogate

casa da
robotica

203

369.939

TUBO ISOLANTE, TIPO
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL,
DIAMETRO 1,5 MM, COR PRETA,
ESPESSURA 0,4 MM, MATERIAL
ISOLANTE BASICO PVC

Cotar e entregar o rolo com 10 metros.

un

40

32,00

30,00

37,00

45,00

36,00

1.440,00

204

369.940

TUBO ISOLANTE, TIPO
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL,
DIAMETRO 3 MM, COR PRETA,
ESPESSURA 0,4 MM, MATERIAL
ISOLANTE BASICO PVC

Cotar e entregar o rolo com 10 metros.

UN

80

34,00

32,00

40,00

45,00

37,75

3.020,00

205

393.464

TUBO ISOLANTE, TIPO
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL,
DIAMETRO 4 MM, COR PRETA,
ESPESSURA 0,4 MM,
APLICACAO ELETRONICA,
MATERIAL ISOLANTE BASICO
PVvC

Cotar e entregar o rolo com 10 metros.

UN

100

37,00

40,00

45,00

50,00

43,00

4.300,00

206

393.463

TUBO ISOLANTE, TIPO
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL,
DIAMETRO 6 MM, COR PRETA,
ESPESSURA 0,4 MM,
APLICAGAO ELETRONICA,
MATERIAL ISOLANTE BASICO
PVC

Cotar e entregar o rolo com 10 metros.

UN

100

40,00

45,00

47,00

53,00

46,25

4.625,00

TOTAL

189.470,28
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéao
Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Solicitacdo de Compras 00017/2022

1. Objeto

Aquisigéo de Material Eletroeletronico.

2. Justificativa

A UFMS possui , dentre as finalidades e objetivos definidos em seu estatuto, a fungao de geracéo, difusdo e aplicagéo de
conhecimentos que contribuam para melhorar a qualidade de vida da sociedade, através das atividades de formacgao e
qualificagao de profissionais nas diferentes areas de conhecimento. Dentro da area de ensino, em diversos setores da UFMS,
diversas pesquisas estdo sendo desenvolvidas atualmente, e requerem tipos de materiais especificos para sua realizagao.

A previsdo de demanda atual contempla os mais variados tipos de materiais eletroeletrébnicos com especificagdes

diretamente relacionadas a obtengao de resultados satisfatérios no campo da pesquisa, como também nas aulas praticas nas
areas afins.

A previsao atual foi planejada tendo como referéncia as previsdes realizadas para o periodo do ano de 2022, conforme Cl
encaminhada a todos os setores da Instituigdo e os dados compilados como resultado da demanda da UFMS, conforme consta
do processo.

3. ltens

Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

ABRACADEIRA, MATERIAL
NAILON, TIPO AUTOTRAVANTE, PCT 50.00
337689 [COMPRIMENTO TOTAL 151 MM, UN. 300
LARGURA 3,80 MM, APLICACAO

AMARRACAO

ABRACADEIRA, MATERIAL
NAILON, TIPO AUTOTRAVANTE,
343315 COMPRIMENTO TOTAL 205 MM,
LARGURA 3 MM, APLICACAO
AMARRACAO

ABRACADEIRA, MATERIAL
NAILON, TIPO AUTOTRAVANTE,
COMPRIMENTO TOTAL 249 MM,
LARGURA 12,70 MM, PCT 50.00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS UN

SEM SISTEMA FIXACAO, COR
BRANCA, DIAMETRO
AMARRAGAO 1/2 POL

ABRACADEIRA, MATERIAL
NAILON, TIPO AUTOTRAVANTE, PCT 50.00
COMPRIMENTO TOTAL 300 MM, UN

LARGURA 4,90 MM

ABRACADEIRA, MATERIAL
NAILON, TIPO AUTOTRAVANTE, PCT 50.00
344957  [COMPRIMENTO TOTAL 390 MM, UN. 30
LARGURA 4,70 MM, APLICACAO

AMARRACAO,
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PCT 100.00

UN 45

335983 35

324788 60




Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao
Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

CARACTERISTICAS ADICIONAIS
TEMP. TRAB.- 40 C A +85 C,
UL94V-2 AUTO-EXTINGUIVE L

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

150436

ACELEROMETRO

(IEPE) monoaxial; Erro de
linearidade: 1% do fundo de
escala; Campos de medigao:+ 50,
100 e 500g

Temperatura de operagao: -55°C a
+125°C; Alimentagao: +18 a
+30VDC; Encapsulamento
hermeticamente selado em aco
inoxidavel com conector lateral
integrado; Resposta em frequéncia
até 10kHz.

UN

10

444244

ACESSORIO/COMPONENTE
ELETRICO ELETRONICO, TIPO
PONTE RETIFICADORA,
MATERIAL PLASTICO,
APLICACAO CONVERSAO DA
TENSAO AC EM TENSAO DC,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
MONOFASICA, QUADRADA, 4
TERMINAIS, TENSAO MAX.1000 V

Ponte Retificadora TB1010.
(/lwww.soldafria.com.br)

UN

444244

ACESSORIO/COMPONENTE
ELETRICO ELETRONICO, TIPO
PONTE RETIFICADORA,
MATERIAL PLASTICO,
APLICACAO CONVERSAO DA
TENSAO AC EM TENSAO DC,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
MONOFASICA, QUADRADA, 4
TERMINAIS, TENSAO MAX.1000 V

Ponte Retificadora W10M.
(www.soldafria.com.br)

UN

100

410684

ACESSORIO/COMPONENTE
ELETRICO ELETRONICO, TIPO
PROTETOR DE TOMADA,
MATERIAL PLASTICO
POLIPROPILENO, COR BRANCA,
APLICACAO TOMADA NOVO
PADRAO BRASILEIRO, TIPO
FIXACAO ENCAIXE

UN

40

400440

ACESSORIO/COMPONENTE
ELETRICO ELETRONICO, TIPO
SUPORTE PARA DIODO
EMISSOR DE LUZ ( LED ),
MATERIAL PLASTICO,
DIAMETRO ROSCA 5 MM, TIPO

CX 25.00 UN

10
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

FIXA(}A’O EM CHASSI,
ACESSORIOS PORCAS

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

435920

ADAPTADOR CONECTOR, TIPO
CONECTORES HDMI 19 PINOS/
VGA 15 PINOS, APLICAGAO
VIDEO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PEQUENO TIPO
TOMADA

Sendo a conexdo HDMI fémea e a
conexdo VGA macho

UN

45

435920

ADAPTADOR CONECTOR, TIPO
CONECTORES HDMI 19 PINOS/
VGA 15 PINOS, APLICACAO
VIDEO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PEQUENO TIPO
TOMADA

Sendo a conexdo HDMI Macho e a
conexdo VGA Fémea.

UN

45

387200

ADAPTADOR, CONEXAO
ADAPTADOR DE TOMADA
TRIPOLAR, APLICAGCAO
ATENDER NOVO PADRAO
BRASILEIRO DE TOMADA,
REFERENCIA SMS 64119

UN

50

445783

ADAPTADOR, CONEXAO HDMI
MACHO X DVI-D FEMEA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RESOLUCAO MINIMA: 1080P,
APLICACAO USO EM VIDEO

Adaptador HDMI Macho/HDMI
Fémea Gold - 90 Graus

UN

15

445783

ADAPTADOR, CONEXAO HDMI
MACHO X DVI-D FEMEA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RESOLUCAO MINIMA: 1080P,
APLICAGAO USO EM VIDEO

Adaptador HDMI Macho/HDMI
Macho Gold - 180 Graus

UN

10

445782

ADAPTADOR, CONEXAO HDMI
MACHO X VGA FEMEA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RESOLUCAO MINIMA: 1080P,
APLICACAO USO EM VIDEO

Sendo a conexdo HDMI Macho e a
conexdo VGA Fémea.

UN

407950

ADAPTADOR, QUANTIDADE
POLOS 2 P + T, TENSAO
NOMINAL 250 V, TIPO FEMEA-
MACHO, CORRENTE NOMINAL
10 A, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS ADAPTADOR DE
TOMADA DO NOVO PADRAO,
COR BRANCA, MATERIAL
TERMOPLASTICO, NORMAS
TECNICAS NBR 14136

Adaptador "REVERSO" (adaptador
tomada padrao Novo para padrao
Antigo)

UN

20
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407950

Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

ADAPTADOR, QUANTIDADE
POLOS 2 P + T, TENSAO
NOMINAL 250 V, TIPO FEMEA-
MACHO, CORRENTE NOMINAL
10 A, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS ADAPTADOR DE
TOMADA DO NOVO PADRAO,
COR BRANCA, MATERIAL
TERMOPLASTICO, NORMAS
TECNICAS NBR 14136

Descricao Complementar

Adaptador tomada padrao Antigo
para padrao Novo.

Unidade

UN

Quantidade

50

376467

ADAPTADOR, TIPO DE UM LADO
TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, DO
OUTRO PLUG U,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PADRAO BRASILEIRO, COR
BRANCA, NORMAS TECNICAS
NBR 14136/2002, CODIGO 690660
OU SIMILAR, REFERENCIA
MARCA PIAL

corrente maxima : 20 A
tensdo nominal : 110 V

UN

20

52078

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA DUPLO LM 747,
APLICACAO MANUTENGAO
ELETRO ELETRONICA

UN

40

52078

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA LM 837,
ENCAPSULAMENTO DIP,
NUMERO PINOS 14

UN

40

393760

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA LM 301, TENSAO
SAIDA +15/-15 V

UN

40

300120

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA LM 311,
APLICACAO MANUTENCAO
ELETRO- ELETRONICA

UN

40

375007

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA TLO74,
ENCAPSULAMENTO DIP,
NUMERO PINOS 14

UN

100

349213

AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA TLO084,
ENCAPSULAMENTO DIP,
NUMERO PINOS 14

UN

40

336375

ARAME, MATERIAL NIiQUEL
CROMO, BITOLA 30 AWG

Fio de Niquel-Cromo (NiCr-80/20),
Diametro: 0,5mm

KG
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Caodigo

336375

Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao
Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

ARAME, MATERIAL NIiQUEL
CROMO, BITOLA 30 AWG

Descricao Complementar

Fio de Niquel-Cromo (NiCr-80/20),
Diametro: 1,0 mm

Unidade

KG

Quantidade

15

336375

ARAME, MATERIAL NIiQUEL
CROMO, BITOLA 30 AWG

Fio de Niquel-Cromo (NiCr-80/20),
Diametro: 2,0 mm

KG

15

238296

BATERIA AUTOMOTIVA,
VOLTAGEM 12 VOLT,
CAPACIDADE 60 A/H

UN

15

327653

BATERIA NAO RECARREGAVEL,
APLICACAO ALIMENTACAO
CIRCUITO ELETRONICO,
SISTEMA ELETROQUIMICO
ALCALINA, TENSAO NOMINAL
1,5 V, MODELO 357A

EMB 10.00
UN

10

401345

BATERIA NAO RECARREGAVEL,
APLICAGCAO EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EM GERAL,
SISTEMA ELETROQUIMICO
ALCALINA, TENSAO NOMINAL
1,5V, MODELO LR1130/AG10,
CAPACIDADE NOMINAL 70 MAH,
FORMATO MOEDA

UN

70

356731

BATERIA NAO RECARREGAVEL,
SISTEMA ELETROQUIMICO
LITHIUM, TENSAO NOMINAL 3V,
MODELO CR-2025

EMB 5.00
UN

15

345018

BATERIA NAO RECARREGAVEL,
SISTEMA ELETROQUIMICO
LITHIUM, TENSAO NOMINAL 3V,
MODELO CR-2032

EMB 10.00
UN

302573

BATERIA NAO RECARREGAVEL,
TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 1,50
V, APLICACAO TERMOMETRO
DIGITAL "FLELIBLE B-D",
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
FORMATO EM PASTILHA, LR41/
OXIDO DE PRATA

UN

40

234354

BATERIA NAO RECARREGAVEL,
TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V,
APLICAGCAO APARELHO
ELETRO-ELETRONICO

catodo de Alto Desempenho,
Supercondutores de grafite e
diéxido de ultra pura manganés
(MnO2) .

UN

100

482036

BATERIA NAO RECARREGAVEL,
TIPO BOTAO, TENSAO NOMINAL
1,5 VCC, MODELO LR44,
CAPACIDADE NOMINAL 120 MAH

UN

15
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397132

Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

BATERIA NAO RECARREGAVEL,
TIPO BUTTON CELL, APLICACAO
CALCULADORA HP-12C,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SECA/ REFERENCIA LR-44,
SISTEMA ELETROQUIMICO
ALCALINA, TENSAO NOMINAL
1,5 V

Descricao Complementar

Unidade

EMB 5.00
UN

Quantidade

15

313900

BATERIA NAO RECARREGAVEL,
TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3,6 V,
APLICAGAO SENSOR
INFRAVERMELHO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
MODELO LS 14250

UN

40

21881

BATERIA RECARREGAVEL

Bateria filmadora, tipo Sony, BP-
u60

Li-lon, Lithium-lon

Voltagem :14.4 VDC

Amperagem: 5.200mAh

Conexao especifica Sony
Capacidade: 56 Wh

UN

10

21881

BATERIA RECARREGAVEL

bateria LiPo - 3s. 2200 mah ou
superior - 11.1v, conector TX60

UN

10

21881

BATERIA RECARREGAVEL

Bateria para Drone Agricola
SenseFly eBee, modelo RTK, com
3 células, com capacidade de 2150
mAh, tensdo de 11,1 V, e
capacidade de 24 Wh, e COM
CONECTOR MPX universal de 6
vias.

UN

12

21881

BATERIA RECARREGAVEL

Bateria recarregavel 6400-03,
compativel com o LI-6400 e com o
LI-8100 utilizadas no equipamento:
IRGA

UN

21881

BATERIA RECARREGAVEL

Bateria recarregavel, modelo
NP970, com carregador

UN

21881

BATERIA RECARREGAVEL

Baterias externas tipo power bank
de minimo 10.000 mah, com saida
usb

UN

409106

BATERIA RECARREGAVEL, TIPO
ESTACIONARIA E SELADA,
APLICAGCAO NO BREAK,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
NAO EXALE GASES, SISTEMA
ELETROQUIMICO CHUMBO-

De acordo com as normas ABNT
NBR 14204:2019.

UN

20
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

ACIDO, CAPACIDADE NOMINAL
7,2 AH, TENSAO NOMINAL 12 V

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

53171

BATERIA SECA NAO
RECARREGAVEL

BATERIA ALCALINA AG10 / 389A,
1,5V.

EMB 10.00
UN

371181

BATERIA SELADA, TENSAO 12V,
APLICACAO PAINEL SOLAR,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
REGULADA POR VALVULAS
COM RESISTENCIA A ALTAS
TEM P, CAPACIDADE NOMINAL
200 AH, SISTEMA
ELETROQUIMICO CHUMBO-
ACIDO, DIMENSOES 22,1 X 26,5
X

Bateria Estacionaria 12 Volts, 150
A para Painel Solar

UN

18082

BICO DE SOLDAGEM

Kit com 10 ponteiras para estagao
de solda. Utilizadas comumente
junto de Ferros de Solda.
Compativel com varias marcas.
Ponteiras com revestimento
anodizado;

Alta transferéncia de calor;
Tamanho e peso reduzidos;

Pontas mais finas tipo agulha e
conica;

Pontas mais grossas tipo
chanfrada, fenda e faca;
Ponta resistente.

Ponta extra-fina.

UN

20

65374

BOBINA PARA FIO ELETRICO

bobina de fio duplo, cores vermelho
e preto, comprimento 100 metros,
bitola de 1,5mm?

UN

440963

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO, COR AMARELO,
DIAMETRO INTERNO 2 MM,
APLICACAO PINO BANANA,
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO
> 300.000MOHM A 500VCC 25 C
70% U.R., RIGIDEZ DIELETRICA
2000 VRMS, CORRENTE
NOMINAL 10 A, MATERIAL

Borne para Pino Banana 4mm B19
Amarelo 20A. Caracteristicas:
Borne: @ 4 mm. Isolagdo em
Polipropileno. Bucha em Latéo.
Acabamento Superficial Niquelado,
Terminal estanhado.
Especificagbes Técnicas:
Resisténcia de Isolamento:>
300.000 M ohm a 500 Vcc 25 °C
70 % U.R. Resisténcia de Contato
Inicial max.: 1m ohm

Rigidez Dielétrica Tipica: 2000
VRMS. Corrente Nominal: 20 A
(www.ryndackcomponentes.com.br

)

UN

150
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393980

Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO, COR AZUL,
DIAMETRO INTERNO 4 MM,
APLICACAO PINO BANANA,
RIGIDEZ DIELETRICA 2000
VRMS, CORRENTE NOMINAL 10
A, MATERIAL ISOLAMENTO
POLIPROPILENO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL NIQUELADO

Descricao Complementar

Unidade

UN

Quantidade

100

421783

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO, COR
VERMELHO, DIAMETRO
INTERNO 4 MM, APLICAGAO
PINO BANANA, RESISTENCIA DE
ISOLAMENTO > 300.000MOHM A
500VCC 25 C 70% U.R., RIGIDEZ
DIELETRICA 2000 VRMS,
CORRENTE NOMINAL 25 A,
MATERIAL

UN

100

316218

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO ESTANHADO,
COR PRETO, DIAMETRO
INTERNO 4 MM, APLICACAO
ELETRICA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CORPO POLOPAS,
RESISTENCIA CONTATO
MAXIMO 1 MOHM, RESISTENCIA
DE ISOLAMENTO 100000 A
500VCC 25 C 70% U.R.

UN

100

316219

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO ESTANHADO,
COR VERMELHO, DIAMETRO
INTERNO 4 MM, APLICAGAO
ELETRICA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CORPO POLOPAS,
RESISTENCIA CONTATO
MAXIMO 1 MOHM, RESISTENCIA
DE ISOLAMENTO 100000 A
500VCC

UN

150

399341

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO NIQUELADO,
TIPO KF-301, APLICAGAO
ELETRONICA
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARAFUSOS EM ACO ZINCADO,
RIGIDEZ DIELETRICA 2000 VCA,
CORRENTE NOMINAL 10 A,

|Borne KF-128 2 terminais 180

Graus

UN

100
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao
Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

TENSAO NOMINAL 250 VCA,
QUANTIDADE

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

399343

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO NIQUELADO,
TIPO KF-301, APLICAGAO
ELETRONICA, RIGIDEZ
DIELETRICA 2000 VCA,
CORRENTE NOMINAL 10 A,
TENSAO NOMINAL 250 VCA,
QUANTIDADE TERMINAIS 3,
MATERIAL ISOLAMENTO
POLIESTER UL94 V-0

Borne KF-128 3 terminais 180
Graus

UN

100

399343

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO LATAO NIQUELADO,
TIPO KF-301, APLICAGAO
ELETRONICA, RIGIDEZ
DIELETRICA 2000 VCA,
CORRENTE NOMINAL 10 A,
TENSAO NOMINAL 250 VCA,
QUANTIDADE TERMINAIS 3,
MATERIAL ISOLAMENTO
POLIESTER UL94 V-0

UN

60

268754

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO METALICO, TIPO FEMEA,
COR PRETO, DIAMETRO
INTERNO 4 MM, APLICACAO
ELETRONICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PROTECAO EM PLASTICO

UN

60

268753

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO METALICO, TIPO FEMEA,
COR VERDE, DIAMETRO
INTERNO 4 MM, APLICACAO
ELETRONICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PROTECAO EM PLASTICO

UN

60

268755

BORNE TERMINAL, MATERIAL
CORPO METALICO, TIPO FEMEA,
COR VERMELHO, DIAMETRO
INTERNO 4 MM, APLICACAO
ELETRONICA
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PROTECAO EM PLASTICO

Borne para Pino Banana 4mm B19
Vermelho 20A. Caracteristicas:
Borne: @ 4 mm. Isolagdo em

,| Polipropileno. Bucha em Latao.

Acabamento Superficial

UN

60

369538

BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
APLICACAO CIRCUITO
IMPRESSO, QUANTIDADE

Borne CBM 02 Cinza 2 Terminais.
Alojamento termoplastico reforgado
com fibra de vidro UL94 HB,

UN

60
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao
Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade
terminal de latdo estanhado, borne
ago bicromatizado, rigidez dielétrica
3000 Vca/Min, corrente nominal
TERMINAIS 2 10A Max, secgao max do fio max
2,5mm, temperatura de utilizagao -
25Ca+90C
BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
437013 APLICACAO CIRCUITO|Adaptador Borne de Alimentagao UN 30
IMPRESSO, QUANTIDADE|Para Plug P4 2,1mm - FL-01.
TERMINAIS 3
BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
APLICACAO CIRCUITO|Borne 2EDGK-5,0 Fémea 2
437013 || MPRESSO, QUANTIDADE|terminais. LI [
TERMINAIS 3
BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
APLICACAO CIRCUITO|Borne 2EDGK-5,0 Fémea 3
437013 ||MPRESSO, QUANTIDADE terminais UN 120
TERMINAIS 3
BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
437013 APLICACAO CIRCUITO|Borne 2EDGK-5,0 Femea 3 UN 60
IMPRESSO, QUANTIDADE|Terminais. 250V AC. 10 A
TERMINAIS 3
BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
437013 APLICACAO CIRCUITO|Borne 2EDGVC-5,0 Macho 180 UN 80
IMPRESSO, QUANTIDADE|Graus 2 terminais
TERMINAIS 3
BORNE TERMINAL, TIPO KRE,
437013 APLICACAO CIRCUITO|Borne 2EDGVC-5,0 Macho 180 UN 80
IMPRESSO, QUANTIDADE|Graus 3 terminais
TERMINAIS 3
BOTAO COMANDO, APLICACAO
CAMPAINHA REDONDA, TIPO
369068 | by SADOR, POSICAO RELATIVA UN 25
SOBREPOR
BOTAO COMANDO, APLICACAO
ELETRONICA, TIPO
EMERGENCIA, COR VERMELHA,
393926 DIAMETRO FUROS FIXACAO 22 UN 25
MM, NUMERO CONTATO 1 NA +
1 NF, TRAVAMENTO TRAVA
COGUMELO 40 MM
BOTAO COMANDO, APLICACAO|Knob para eixo Estriado - COR
SISTEMA PNEUMATICO, TIPO|AMARELA
366110 [|NDUSTRIAL, COR PRETA,|Medidas Externas UN 25
FORMATO RETANGULAR, KNOB,|Altura: 19 mm
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

MATERIAL ARO METAL
CROMADO, DIAMETRO FUROS
FIXACAO 30,5 MM

Descricao Complementar

Diametro: 14 mm
Profundidade: 15 mm

Unidade

Quantidade

366110

BOTAO COMANDO, APLICAGAO
SISTEMA PNEUMATICO, TIPO
INDUSTRIAL, COR PRETA,
FORMATO RETANGULAR, KNOB,
MATERIAL ARO METAL
CROMADO, DIAMETRO FUROS
FIXACAO 30,5 MM

Knob para eixo Estriado - COR
AZUL

Medidas Externas

Altura: 19 mm

Diametro: 14 mm

Profundidade: 15 mm

UN

25

366110

BOTAO COMANDO, APLICAGAO
SISTEMA PNEUMATICO, TIPO
INDUSTRIAL, COR PRETA,
FORMATO RETANGULAR, KNOB,
MATERIAL ARO METAL
CROMADO, DIAMETRO FUROS
FIXACAO 30,5 MM

Knob para eixo Estriado - COR
VERMELHA

Medidas Externas

Altura: 19 mm

Diametro: 14 mm

Profundidade: 15 mm

UN

25

318186

BOTAO COMANDO,
REFERENCIA FABRICANTE 1A-
720-10 (BLINDEX), APLICAGCAO
MANUTENGAO CASA DE
BOMBAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FURAGAO PAINEL
22,5MM, ARO PRETO, NAO
ILUMINADO, TIPO PULSADOR,
COR VERDE, FORMATO
REDONDO

UN

30

321267

BOTAO COMANDO,
REFERENCIA FABRICANTE 4A-
720.11-G SERIE MODULFIX 700
(EATON), APLICACAO QUADRO
SUBESTAGCADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
FURACAO NO PAINEL 30,5 MM;
GUARDA TOTAL; ESPESSUR A,
TIPO PULSADOR, COR VERDE,
NUMERO CONTATO 1 NA +

UN

30

393423

BOTAO COMANDO,
REFERENCIA FABRICANTE
BFIWEG, APLICACAO
ELETRONICA, TIPO PULSADOR,
COR VERDE, DIAMETRO FUROS
FIXACAO 22 MM, NUMERO
CONTATO 1 NA + 1 NF

UN

30

393422

BOTAO COMANDO,
REFERENCIA FABRICANTE

UN

30
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao
Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

BF2WEG, APLICACAO
ELETRONICA, TIPO PULSADOR,
COR VERDE, DIAMETRO FUROS
FIXACAO 22 MM, NUMERO
CONTATO 1 NA + 1 NF

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

379814

BOTAO COMANDO,
REFERENCIA FABRICANTE
P0O3.2, APLICACAO COMANDO
DE MOTORES DE UMA
VELOCIDADE, TIPO PULSADOR
DUPLO, NUMERO CONTATO 2
NA

UN

25

40975

BOTAO DE COMANDO

Knob Para Rotary Encoder Rotativo
Potenciémetro - 0295
(http://www.lojadosom.com.br/simil
ares/Potenciometro-Volume-
Encoder-Com-Para/)

UN

30

277248

BRACADEIRA ELETRODUTO,
MATERIAL FERRO
GALVANIZADO, BITOLA 3/4 POL,
TIPO CUNHA, APLICACAO
AMARRAGCAO E FIXAGAO

UN

120

409537

BRACADEIRA ELETRODUTO,
MATERIAL NYLON, COR PRETA,
COMPRIMENTO 100 MM,
LARGURA 2,5 MM, REFERENCIA
FABRICANTE HELLERMANN
INSULOK T18R, CARGA
RUPTURA 80 N, DIAMETRO
AMARRACAO 22 MM

CX 50.00 UN

10

409537

BRACADEIRA ELETRODUTO,
MATERIAL NYLON, COR PRETA,
COMPRIMENTO 100 MM,
LARGURA 2,5 MM, REFERENCIA
FABRICANTE HELLERMANN
INSULOK T18R, CARGA
RUPTURA 80 N, DIAMETRO
AMARRAGAO 22 MM

CX 100.00
UN

10

14540

BUZINA

Buzzer 12mm Com Oscilador
Interno 9V

UN

25

366433

CABO AUDIO E VIDEO,
AP LI CATG CAO
INSTRUMENTOS/MESA DE SOM,
COMPRIMENTO 5 M,
CONECTORES P10-P10

UN

10
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

ESTEREO

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

302430

CABO AUDIO E VIDEO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
C/ BLINDAGEM EXTERNA;
MALHA E BLINDAGEM EM
FOLHA, BITOLA CABO 22 AWG

Cabo de 0.30mm?2/22AWG.
Balanceado com liga de cobre
OFHC com blindagem trangada e
fita de aluminio . Com plugs
P10(macho/estéreo)/P2
(macho/estéreo) - 6 metros.

UN

10

302430

CABO AUDIO E VIDEO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
C/ BLINDAGEM EXTERNA;
MALHA E BLINDAGEM EM
FOLHA, BITOLA CABO 22 AWG

Cabo de 0.30mm?2?/22AWG.
Balanceado com liga de cobre
OFHC com blindagem trangada e
fita de aluminio. Com plugs
P10(macho/mono)/XLR(fémea)
niquelado - 10 Metros

UN

10

302430

CABO AUDIO E VIDEO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
C/ BLINDAGEM EXTERNA;
MALHA E BLINDAGEM EM
FOLHA, BITOLA CABO 22 AWG

Cabo de 0.30mm?2/22AWG.
Balanceado com liga de cobre
OFHC com blindagem trancada e
fita de aluminio. Com plugs
P10(macho/mono)/XLR(macho)
niquelado -

7 Metros

UN

10

302430

CABO AUDIO E VIDEO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
C/ BLINDAGEM EXTERNA;
MALHA E BLINDAGEM EM
FOLHA, BITOLA CABO 22 AWG

Cabo de 0.30mm?2/22AWG.
Balanceado com liga de cobre
OFHC com blindagem trancada e
fita de aluminio. Com plugs P2
Estéreo Para 2xP10 Mono - 4
Metros

UN

10

302430

CABO AUDIO E VIDEO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
C/ BLINDAGEM EXTERNA;
MALHA E BLINDAGEM EM
FOLHA, BITOLA CABO 22 AWG

Cabo de 0.30mm?2/22AWG.
Balanceado com liga de cobre
OFHC com blindagem trangada e
fita de aluminio. Com plugs
XLR(fémea)/XLR(macho) niquelado
- 7 Metros

UN

10

319835

CABO AUDIO E VIDEO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
MULTICABO ESPAGUETADO DE
20 VIAS NUMERADOS, BITOLA
CABO 26 AWG

40

421740

CABO AUDIO E VIDEO,
MATERIAL CONDUTOR COBRE,
APLICACAO AUDIO E VIDEO,
COMPRIMENTO 10 M,
CONECTORES SPEAKON
MACHO- SPEAKON MACHO

Para conexao de caixa de som.

UN

10

451749

CABO AUDIO E VIDEO,
MATERIAL CONDUTOR COBRE,

UN

10
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

MATERIAL ISOLAMENTO
CONDUTOR POLIETILENO,
APLICACAO AUDIO E VIDEO,
COMPRIMENTO 2 M,
CONECTORES 2 RCA- P2

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

322358

CABO AUDIO E VIDEO,
MATERIAL CONDUTOR COBRE,
MATERIAL ISOLAMENTO
CONDUTOR PVC, APLICACAO
MICROFONE, ACESSORIOS
CONECTOR XLR, MATERIAL
COBERTURA PVC
EMBORRACHADO,
COMPRIMENTO 5 M

COTAR EM METROS.
FORNECER EM EMBALGENS
COM 5 METROS

20

253142

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
MATERIAL COBRE
ELETROLITICO, REVESTIMENTO
PVC- CLORETO DE POLIVINILA,
TEMPERATURA 70 C, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, COR
AMARELA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA
CONDUTOR 2,5 MM2,
QUANTIDADE FIOS 1

RO 100.00
M

10

247604

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
MATERIAL COBRE
ELETROLITICO, REVESTIMENTO
PVC- CLORETO DE POLIVINILA,
TEMPERATURA 70 C, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, COR AZUL,
SECAO NOMINAL CONDUTOR
2,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 2,5
MM2, QUANTIDADE FIOS 1

RO 100.00
M

10

277226

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
MATERIAL COBRE
ELETROLITICO, REVESTIMENTO
PVC- CLORETO DE POLIVINILA,
TEMPERATURA 70 C, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, COR CINZA,
SECAO NOMINAL CONDUTOR
2,5 MM2, APLICACAO
MANUTENCAO ELETRICA

RO 100.00
M

239154

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
MATERIAL COBRE
ELETROLITICO, REVESTIMENTO
PVC- CLORETO DE POLIVINILA,

RO 100.00
M

10

Diretoria de Gestao de Contratagdes - DICONT / PROADI
Av. Costa e Silva s/n° - Cidade Universitaria - CEP 79070-900 - Campo Grande -MS

Fones: (67) 3345-3504, 3345-3584, 3345-3507, 3345-3506 (Secretaria de Compras)/ (67) 3345-3508, 3345-3525, 3345-3502 (Secretaria de Patrimonio e
Almoxarifado) / (67) 3345-3514 -Diretoria

Site: https://proadi.ufms.br/coordenadorias/compras-e-logistica - E-mails: digcoc.proadi@ufms.br, cadastro.proadi@ufms.br, cob.proadi@ufms.br,14/91
digap.proadi@ufms.br, almoxarifado.proadi@ufms.br



Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

TEMPERATURA 70 C, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, COR
PRETA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA
CONDUTOR 2,5 MM2,
QUANTIDADE FIOS 1

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

243945

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
MATERIAL COBRE
ELETROLITICO, REVESTIMENTO
PVC- CLORETO DE POLIVINILA,
TEMPERATURA 70 C, TENSAO
ISOLAMENTO 750 V, COR
VERMELHA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA
CONDUTOR 2,5 MM2,
QUANTIDADE FIOS 1

RO 100.00
M

10

250421

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
MATERIAL COBRE
ELETROLITICO, REVESTIMENTO
SILICONE, TEMPERATURA 200
C, TENSAO ISOLAMENTO 750 V,
COR BRANCA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2

COR AMARELA

RO 100.00
M

10

250421

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
MATERIAL COBRE
ELETROLITICO, REVESTIMENTO
SILICONE, TEMPERATURA 200
C, TENSAO ISOLAMENTO 750 V,
COR BRANCA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2

COR AZUL

RO 100.00
M

10

250421

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
MATERIAL COBRE
ELETROLITICO, REVESTIMENTO
SILICONE, TEMPERATURA 200
C, TENSAO ISOLAMENTO 750 V,
COR BRANCA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2

COR PRETA

RO 100.00
M

10

250421

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
MATERIAL COBRE
ELETROLITICO, REVESTIMENTO
SILICONE, TEMPERATURA 200
C, TENSAO ISOLAMENTO 750 V,
COR BRANCA, SECAO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2

COR VERMELHA

RO 100.00
M

459944

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
TENSAO ISOLAMENTO 450/750

Apesar deste codigo estar na
pesquisa vigente, o que é

RO 100.00
M
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Descrigao

V, TIPO UNIPOLAR, COR DA
COBERTURA VERDE, MATERIAL
DO CONDUTOR COBRE,
MATERIAL COBERTURA
COMPOSTO TERMOPLASTICO-
PVC, BITOLA 6 MM

Descricao Complementar

apresentado ndo é com BITOLA 6
MM.

Uso em bateria de trator no
equipamento greenseeker e entre
as cabegas do greenseeker.

Unidade

Quantidade

459944

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
TENSAO ISOLAMENTO 450/750
V, TIPO UNIPOLAR, COR DA
COBERTURA VERDE, MATERIAL
DO CONDUTOR COBRE,
MATERIAL COBERTURA
COMPOSTO TERMOPLASTICO-
PVC, BITOLA 6 MM

RO 100.00
M

419871

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
TENSAO ISOLAMENTO 750 V,
NORMAS TECNICAS NBR-6148,
NBR 6245, NBR-6812 E NBR-
6880, TEMPERA CONDUTOR
MOLE, COR DA COBERTURA
AZUL, SECAO NOMINAL 1,5 MM2,
MATERIAL DO CONDUTOR
COBRE ELETROLITICO,
MATERIAL ISOLAMENT

RO 100.00
M

419874

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
TENSAO ISOLAMENTO 750 V,
NORMAS TECNICAS NBR-6148,
NBR 6245, NBR-6812 E NBR-
6880, TEMPERA CONDUTOR
MOLE, COR DA COBERTURA
PRETA, SECAO NOMINAL 1,5
MM2, MATERIAL DO CONDUTOR
COBRE ELETROLITICO,
MATERIAL

RO 100.00
M

419880

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
TENSAO ISOLAMENTO 750 V,
NORMAS TECNICAS NBR-6148,
NBR 6245, NBR-6812 E NBR-
6880, TEMPERA CONDUTOR
MOLE, COR DA COBERTURA
PRETA, SECAO NOMINAL 2,5
MM2, MATERIAL DO CONDUTOR
COBRE ELETROLITICO,
MATERIAL

RO 100.00
M

422676

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
TENSAO ISOLAMENTO 750 V,

PC 100.00 M
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

TIPO PARALELO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CERTIFICAGAO INMETRO,
TEMPERA CONDUTOR MOLE,
FORMAGCAO DO CABO 3 X 2,5
MM2, MATERIAL DO CONDUTOR
COBRE ELETROLITICO,

CABO ELETRICO FLEXIVEL,
TENSAO ISOLAMENTO > OU =
750 V, TIPO PP TRIFASICO,
FORMAGAO CONDUTOR 2 X 1,5
MM, MATERIAL DO CONDUTOR
COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO
COMPOSTO TERMOPLASTICO-
PVC

CABO EXTENSOR, TIPO
BLINDADO PONTAS DOURADAS,
TIPO SAIDA HDMI MACHO X
HDMI MACHO 19 PINOS,
COMPRIMENTO 10 M,
APLICACAO MONITOR DE
VIDEO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS RESOLUCAO 1080P,
10801, 720P, 480 E 480l
COMPATIV E

CABO EXTENSOR, TIPO
BLINDADO PONTAS DOURADAS,
TIPO SAIDA HDMI MACHO X
HDMI MACHO, COMPRIMENTO
411424 |20 M, APLICACAO MONITOR DE UN 15
VIDEO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM FILTRO NAS
DUAS PONTAS, RESOLUCAO
1080P, 720P

CABO EXTENSOR, TIPO
BLINDADO REFORCADO, TIPO
SAIDA HDMI MACHO X HDMI
MACHO 19 PINOS,
COMPRIMENTO 10 M,
APLICACAO PROJETOR
MULTIMIDIA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CABO COM FILTRO,
PADRAO HDMI 2.0, MATERIAL
CONDUTOR PINOS BANHADOS

CABO EXTENSOR, TIPO
357878 BLINDADO, TIPO SAIDA RO 20.00 M 10

382487 PC 100.00 M 2

390325 COM FILTRO DE FERRITE UN 20

Cabo HDMI 2.0 Ultra HD
4K@50/60. Macho-Macho. UN 15
tamanho 10 metros.

447093
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Descrigao

CONECTOR HD15/DB15 MACHO
X MACHO, APLICAGAO MONITOR
DE VIDEO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS INJETADO/COM
FILTRO FERRITE NAS DUAS
PONTAS, PADRAO
RGB/VGA/SVGA/XGA

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

448723

CABO EXTENSOR, TIPO
FLEXIVEL, TIPO SAIDA HDMI
MACHO X HDMI MACHO 19
PINOS, COMPRIMENTO 15 M,
APLICAGAO MULTIMIDIA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RESOLUGAO: 4801, 480P, 720P,
10801 E 1080P

Cabo HDMI 2.0 Ultra HD
4K@50/60. Macho-Macho.
tamanho 15 metros.

UN

15

367932

CABO EXTENSOR, TIPO SAIDA
CONECTORES HD15 MACHO X
MACHO, COMPRIMENTO 15 M,
APLICACAO MONITOR DE
VIDEO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PONTA METALICA
MONTADA, PADRAO VGA

UN

15

434366

CABO EXTENSOR, TIPO SAIDA
HDMI TIPO A MACHO X HDMI
TIPO A MACHO, COMPRIMENTO
3 M, APLICACAO AUDIO E VIDEO
INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-
HD;MASTER, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS SUPORTA QQ
RESOLUCAO INCL.1080P ATE 4K

COM FILTRO DE FERRITE

UN

15

434364

CABO EXTENSOR, TIPO SAIDA
HDMI TIPO A MACHO X HDMI
TIPO A MACHO, COMPRIMENTO
5 M, APLICACAO AUDIO E VIDEO
INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-
HD;MASTER, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS SUPORTA QQ
RESOLUCAO INCL.1080P ATE 4K

COM FILTRO DE FERRITE

UN

15

286749

CAIXA PROTETORA
EQUIPAMENTO ELETRONICO,
TIPO RACK, PADRAO 19 POL,
MATERIAL ACO SAE 1010,
PROFUNDIDADE 27 CM,
LARGURA 19 CM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PORTA COM VISOR ACRILICO

Case para Arduino Mega em
Acrilico Transparente.
Caracteristicas.:

- Caixa de acrilico transparente,
ideal para protegao do seu Arduino
Mega 2560 R3.

UN
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Descrigao

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

CRISTAL, APLICACAO GUARDAR
SWITCH

- Fabricado em corte a laser, com
6timo acabamento.

- Evita o contato da placa com
objetos que possam causar curto-
circuito.

- Legenda para os conectores em
baixo relevo

- Reduz o acumulo de poeira.

- Acesso a todas as portas da placa
Arduino Uno.

- Furos para fixagéo da placa com
parafuso (parafuso nao incluso).

- Dimensdes: ~11,5x6,5x 1,8 cm.

- Pode ser colado Tek Bond, Super
Bond, ou similares.

ACOMPANHA.:
01 - Case para Arduino Mega260,
(N&do acompanha Arduino
Mega2560).

04 - Parafusos e Porcas para
Fixagao da Placa.

04 - Parafusos e Porcas para a
Fixagdo do Case.

(www.eletrogate.com)

286749

CAIXA PROTETORA
EQUIPAMENTO ELETRONICO,
TIPO RACK, PADRAO 19 POL,
MATERIAL ACO SAE 1010,
PROFUNDIDADE 27 CM,
LARGURA 19 CM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PORTA COM VISOR ACRILICO
CRISTAL, APLICACAO GUARDAR
SWITCH

Case para Arduino Uno em Acrilico
Transparente. Caracteristicas.:

- Caixa de acrilico transparente,
ideal para protegédo do seu Arduino
Uno R3.

- Fabricado em corte a laser, com
6timo acabamento.

- Evita o contato da placa com
objetos que possam causar curto-

UN
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Descrigao

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

circuito.

- Legenda para os conectores em
baixo relevo

- Reduz o acumulo de poeira.

- Acesso a todas as portas da placa
Arduino Uno.

- Furos para fixagéo da placa com
parafuso (parafuso n&o incluso).

- Dimensdes: ~ 7,7 x 6,1 x 1,6 cm.

- Pode ser colado Tek Bond, Super
Bond, ou similares.

Acompanha.:

01 - Case para Arduino Uno, (Nao
acompanha Arduino Uno).

04 - Parafusos e Porcas para
Fixagao da Placa.

04 - Parafusos e Porcas para a
Fixacdo do Case.
(www.eletrogate.com)

CAIXA PROTETORA
EQUIPAMENTO ELETRONICO,
TIPO RACK, PADRAO 19 POL,
MATERIAL ACO SAE 1010,
PROFUNDIDADE 27 CM,

Case Raspberry Pi 4 Original,
Material: Plastico, Conjunto em 2

286749 1| ARGURA 19  CM,|partes, Dimensdes: 95 x 69 x 28| N 20
CARACTERISTICAS ADICIONAIS |mm (www.filipeflop.com)
PORTA COM VISOR ACRILICO
CRISTAL, APLICACAO GUARDAR
SWITCH
CAIXA PROTETORA
EQUIPAMENTO ELETRONICO, , _
TICIIDO RACK. PADRAO 19 POL Case Raspberry Pi. Material: ABS,
MATERIAL ACO SAE 101 o | Cor: Transparente. Dimensdes: 95
286749 |PROFUNDIDADE 27 CM,|X65x25mm. UN 15

LARGURA 19 CM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PORTA COM VISOR ACRILICO
CRISTAL, APLICACAO GUARDAR

Acompanha: 01 — Case Raspberry
Pi, 04 — Parafusos de fixagao
interna. 04 — Pés de silicone
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SWITCH
CANALETA MOLDURA,
MATERIAL PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, SECAO 30 X 50 MM,
395742 COMPRIMENTO 2,20 M, UN 5
APLICACAO PASSAGEM
CABO/FIO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM DIVISORIA
CAPAC[M ETRO DIGITAL,
CAPACITANCIA NOMINAL 2 NF A
20.000 MICROF, DISPLAY LCD
DE 3 1/2 DIGITOS, PRECISAO 0,5
300501 IpER, CARACTERISTICAS LI 1o
ADICIONAIS COM
HOLSTER,ENTRADA PROTEGIDA
POR FUSIVEL C/PONTA S
CAPACITOR DE POTENCIA - E(L;EATPRSL(%TII-(FSS RALUICIIINXiC())
64297 '1I'5E‘l<\l\§AO NOMINAL ACIMA DE CAPACITANCIA NOMINAL 220 UN 60
MF, TENSAO NOMINAL 250 V
GAPAGITOR DE POTENCIA -| "o r,6.8 AL uMINIG,
64297 '1I'5E}l<\l\§AO NOMINAL ACIMA DE CAPACITANCIA NOMINAL 470 UN 60
MF, TENSAO NOMINAL 250 V
Capacitior Eletrolitico de 10
CAPACITOR FILTRO DE| . - )
51853 INTERFERENCIA microFaraday, tensdo nominal de UN 100
250 V.
Capacitor de Poliester Metalizado
CAPACITOR FILTRO DE - )
51853 INTERFERENCIA 100 nanoFaraday, tensdo nominal UN 60
250 V.
Capacitor de Poliester Metalizado
CAPACITOR FILTRO DE ~ o
51853 INTERFERENCIA 10 nanoFaraday, tensao nominal UN 70
de 20 V.
Capacitor de Poliester Metalizado
CAPACITOR FILTRO DE i - . ’
51853 INTERFERENCIA 10 picofaraday, tensdo nominal de UN 70
250 V.
Capacitor de Poliester Metalizado
CAPACITOR FILTRO DE ~ -
51853 INTERFERENCIA de 1 nanoFaraday, tensdo nominal UN 60
de 250 V.
CAPACITOR FILTRO DE .
51853 INTERFERENCIA Super Capacitor - 10F/2.5V UN 70
CAPACITOR FIXO CERAMICO, . . A
398813 |TENSAO NOMINAL 400 V, gg\eac'tor Disco Ceramico 10nF x| 100
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

FORMA DISCO, APLICAGAO
CIRCUITO DE TABLETES,
CAPACITANCIA NOMINAL 10 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421305 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 100 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393653 APLICAGCAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 10 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393654 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 12 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393655 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 15 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393649 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 1,8 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393645 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 18 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,

421308 APLICAGAO PRATICAS UN 120
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 1 NF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421302 |APLICACAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 1 PF

421293 | CAPACITOR FIXO CERAMICO, UN 70
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TENSAO NOMINAL 50 V,
APLICAGAO PRATICAS
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 220 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421300 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 2,2 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421292 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 22 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393648 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 2,7 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421306 APLICAGCAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 330 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421299 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 3,3 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421304 |APLICACAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 33 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393650 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 3,9 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393647 APLICAGCAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 39 PF

Diretoria de Gestao de Contratagdes - DICONT / PROADI
Av. Costa e Silva s/n° - Cidade Universitaria - CEP 79070-900 - Campo Grande -MS

Fones: (67) 3345-3504, 3345-3584, 3345-3507, 3345-3506 (Secretaria de Compras)/ (67) 3345-3508, 3345-3525, 3345-3502 (Secretaria de Patrimonio e
Almoxarifado) / (67) 3345-3514 -Diretoria

Site: https://proadi.ufms.br/coordenadorias/compras-e-logistica - E-mails: digcoc.proadi@ufms.br, cadastro.proadi@ufms.br, cob.proadi@ufms.br23/91
digap.proadi@ufms.br, almoxarifado.proadi@ufms.br



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421295 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 470 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393646 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 47 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421294 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 560 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393652 APLICAGCAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 5,6 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421303 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 56 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421291 |APLICACAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 680 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421301 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 6,8 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421297 APLICAGCAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 68 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421298 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 820 PF
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
393651 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 8,2 PF

CAPACITOR FIXO CERAMICO,
TENSAO NOMINAL 50 V,
421296 APLICAGAO PRATICAS UN 70
ELETRONICAS, CAPACITANCIA
NOMINAL 82 PF

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
393668 NOMINAL 100 MF, TENSAO UN 70
NOMINAL 25 V, APLICACAO
ELETRONICOS

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
398756 NOMINAL 100 MICROF, TENSAO UN 120
NOMINAL 50 V, APLICAGAO
ELETRONICOS

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
393670 NOMINAL 1500 MF, TENSAO UN 65
NOMINAL 25 V, APLICAGAO
ELETRONICOS

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
393669 |NOMINAL 150 MF, TENSAO UN 65
NOMINAL 25 V, APLICACAO
ELETRONICOS

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA|Capacitor Eletrolitico 330
NOMINAL 330 MF, TENSAO|microfaraday x 200V

NOMINAL 250 V

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 330 MF, TENSAO
NOMINAL 250 V

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 330 MF, TENSAO
NOMINAL 50 V

CAPACITOR FIXO EL!ETROLiTICO
393666 ALUMINIO, CAPACITANCIA UN 65

398800 UN 100

398800 UN 60

398802 UN 65
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Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

NOMINAL 3,3 MF, TENS%O
NOMINAL 25 V, APLICACAO
ELETRONICOS

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

398809

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 470 MF, TENSAO
NOMINAL 50 V

UN

65

362976

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 470 MF, TENSAO
NOMINAL 63 V

UN

65

418862

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 470 MICROF, TENSAO
NOMINAL 35 V

UN

65

393665

CAPACITOR FIXO ELETROLITICO
ALUMINIO, CAPACITANCIA
NOMINAL 47 MF, TENSAO
NOMINAL 25 V, APLICAGAO
ELETRONICOS

UN

65

454133

CAPACITOR FIXO POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 100
NF, TENSAO NOMINAL 100 V,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

200

387641

CAPACITOR FIXO POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 10 NF,
TENSAO NOMINAL 50 V,
APLICACAO ELETRONICA

Capacitor Poliéster 10 nanofaraday
x 100V

UN

65

454136

CAPACITOR FIXO POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 150
NF, TENSAO NOMINAL 400 V,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

60

362373

CAPACITOR FIXO POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 1
MICROF, TENSAO NOMINAL 250
V, APLICAGAO ELETRONICA

Capacitor Poliéster 1 uf x 400V

UN

100

362370

CAPACITOR FIXO POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 2,2
MICROF, TENSAO NOMINAL 250
V, APLICAGAO ELETRONICA

Capacitor Eletrolitico 2,2 uf x 25V

UN

100

362370

CAPACITOR FIXO POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 2,2
MICROF, TENSAO NOMINAL 250
V, APLICACAO ELETRONICA

Capacitor Poliéster 2,2 uf x 400V

UN

55
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Ministério da Educacéao
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Descrigao

CAPACITOR FIXO POLIESTER,
CAPACITANCIA NOMINAL 330
NF, TENSAO NOMINAL 50 V,
APLICAGAO ELETRONICA

Descricao Complementar

Capacitor Poliéster 330 nf x 100V

Unidade

UN

Quantidade

65

398759

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
1000 MF, APLICACAO
ELETRONICA, TENSAO NOMINAL
50 V

UN

65

257514

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
1000 MICROF, TENSAO 35 V,
APLICACAO MONTAGEM DE
CIRCUITOS IMPRESSOS

UN

65

257515

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
2200 MICROF, TENSAO 250 V,
APLICACAO MONTAGEM DE
CIRCUITOS IMPRESSOS

UN

65

260811

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
2200 MICROF, TENSAO 35 V,
APLICACAO EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EM GERAL

UN

65

248340

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
2200 MICROF, TENSAO 63 V

UN

65

248341

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
3.300 MICROF, TENSAO 63 V

UN

65

238440

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
33 MICROF, TENSAO 25 V,
MATERIAL CARVAO

UN

65

248344

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
4700 MICROF, TENSAO 63 V

UN

65

387636

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
470 MF, APLICAGAO
ELETRONICA, TENSAO NOMINAL
25V

UN

65

320563

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA

Capacitor Eletrolitico 4,7
microfaraday x 25V

UN

65
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Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

4,7 MICROF, MATERIAL
ALUMINIO, TENSAO NOMINAL 16
\

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

244935

CAPACITOR, TIPO
ELETROLITICO, CAPACITANCIA
680 MF, TENSAO 200 VAC,
APLICACAO EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EM GERAL,
MATERIAL ALUMINIO
ELETROLITICO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
IMPEDANCIA DE 9,7 OHMS, 50/60
HERTZ

UN

60

257517

CAPACITOR, TIPO POLIESTER,
CAPACITANCIA 0,47 MICROF,
TENSAO 250 V, APLICAGAO
MONTAGEM DE CIRCUITOS
IMPRESSOS

UN

65

424161

CAPACITOR VARIAVEL
CERAMICO, TIPO TRIMMER,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
ACABAMENTO FECHADO

UN

70

328560

CARREGADOR BATERIA, TIPO
PORTATIL, VELOCIDADE CARGA
RAPIDA, TENSAO ALIMENTACAO
AUTO-CHAVEAVEL 110/220 V,
CAPACIDADE 4 PILHAS AA OU
AAA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS DISPLAY LCD
INDICADOR DE CARGA
INDIVIDUAL DE CADA, TIPO
BATERIA

UN

385448

CELULA FOTOELETRICA, TIPO
PELTIER, USO PURIFICADOR
MARCA LATINA

Pastilha Termoelétrica Peltier
TEC1-12706 Cooler. Faixa de
temperatura: -30 a 70 Celsius
- Tenséao de operagao: 0-15,2VDC

- Corrente de operagao: 0-6A

- Poténcia maxima: 60W

- Dimensdes: 40 x 40mm

UN

30

341540

CELULA FOTOELETRICA, TIPO
SILICIO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PROPRIA P/ LUZ
SOLAR CONCENTRADA

UN

40

257541

CHAVE ELETRICA, TIPO
ALAVANCA, CORRENTE

Chave Alavanca MTS101 (2T
Liga/Desliga)

UN

30
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

NOMINAL 6 A, APLICACAO|Caracteristicas:
MONTAGEM EM PAINEL,
ISOLACAO 250 V ,|6A 125 Vac
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
03 POLOS E 03 POSICOES 3A 250 Vac

CHAVE ELETRICA, TIPO
ESTRELA-TRIANGULO,
ACIONAMENTO MANUAL
248350 ROTATIVO, CORRENTE UN 2
NOMINAL 60 A, VOLTAGEM 600
V, APLICAGAO ACIONAMENTO
MOTOR ELETRICO

CHAVE ELETRICA, TIPO
INTERRUPTOR DE ALAVANCA,
ACIONAMENTO CIRCUITO
ELETRICO, CORRENTE
NOMINAL 1 A, APLICAGCAO
ELETRONICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
DOIS POLOS E DUAS POSICOES

CHAVE ELETRICA, TIPO
INTERRUPTOR DE ALAVANCA,
CORRENTE NOMINAL 15 A,
APLICACAO INSTALACAO
390262 PREDIAL, TENSAO NOMINAL 120 UN 35
V, NUMERO POLOS TRIPOLAR,
REFERENCIA MARGIRUS,
POSIGCOES DE ACIONAMENTO
LIGADO/DESLIGADO E MEIO

CHAVE ELETRONICA,
APLICAGAO LABORATOGRIO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
OPTOELETRONICA,
REFERENCIA PHCT203,
QUANTIDADE TERMINAIS 4

CHAVE FIM DE CURSO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CABECOTE MOVIMENTO
ANGULAR;ALAVANCA
COMPRIMENTO V A, TIPO
ACIONAMENTO ALAVANCA COM
ROLDANA EM ACO |
DISPOSITIVO DE ATAQUE
ALAVANCA ROLDANA, TENSAO
NOMINAL 250 VCA, NUMERO DE

274168 CHAVE LIGA/DESLIGA, Chave Alavanca KN-1021 (2T UN 50
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Descrigao

LOCALIZACAO CHAVE PAINEIS
OU BASTIDORES, APLICACAO
ACIONAMENTO CIRCUITO
ELETRICO

Descricao Complementar

Liga/Desliga). Corrente.: 5A
Tensdo....: 250VAC Terminais: 2
Obs: Permite A Utilizagdo Da
Tampa SAC-01.

Unidade

Quantidade

274168

CHAVE LIGA/DESLIGA,
LOCALIZAGAO CHAVE PAINEIS
OU BASTIDORES, APLICACAO
ACIONAMENTO CIRCUITO
ELETRICO

Chave Gangorra a Prova de Agua
KCD2-201N-2-W ON-OFF
20A~125VCA - 15A~250VCA 4
Terminais Azul.

UN

30

274168

CHAVE LIGA/DESLIGA,
LOCALIZACAO CHAVE PAINEIS
OU BASTIDORES, APLICACAO
ACIONAMENTO CIRCUITO
ELETRICO

Chave Gangorra KCD11-101 Preta
2T 3A 250V (Mini L/D).

UN

40

274168

CHAVE LIGA/DESLIGA,
LOCALIZAGAO CHAVE PAINEIS
OU BASTIDORES, APLICAGAO
ACIONAMENTO CIRCUITO
ELETRICO

Chave Gangorra Liga/Desliga 2T
Preto Redondo, KCD1-106, com
marcagao.

UN

30

274168

CHAVE LIGA/DESLIGA,
LOCALIZACAO CHAVE PAINEIS
OU BASTIDORES, APLICACAO
ACIONAMENTO CIRCUITO
ELETRICO

Chave HH 110/220 Pequena Sem
Rosca 6 Terminais (SS22G95).

UN

30

274168

CHAVE LIGA/DESLIGA,
LOCALIZAGAO CHAVE PAINEIS
OU BASTIDORES, APLICAGAO
ACIONAMENTO CIRCUITO
ELETRICO

Chave Push Button DS-323
Vermelha.

UN

35

301223

CIRCUITO INTEGRADO,
APLICACAO CONTROLADOR DE
DISPARO DE TIRISTORES TCA
785

UN

35

363131

CIRCUITO INTEGRADO,
AP LI CACADO
DESENVOLVIMENTO DE
CIRCUITO DE TABLETE, TIPO
AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA 2 CD4016

UN

25

363130

CIRCUITO INTEGRADO,
AP LI CAZGCADO
DESENVOLVIMENTO DE
CIRCUITO DE TABLETE, TIPO
AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
REFERENCIA 2 LM358

UN

65
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéao
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

CIRCUITO INTEGRADO,
AP LI CAZCGCADO

274121 |ELETROELETRONICO, UN 25
REFERENCIA 1 7815
CIRCUITO INTEGRADO,

sssger (A P_L 1 C A S A O UN 25

ELETROELETRONICO,
REFERENCIA 1 CD4013

CIRCUITO INTEGRADO,
286064 APLICACAO ELETRONICA,|Microcontrolador PIC16F628A UN 35
REFERENCIA 1 16F628A

CIRCUITO INTEGRADO,
269765 APLICAAQAO ELETRONICA, UN 25
REFERENCIA 1 CD4024

CIRCUITO INTEGRADO,
269771 APLICAAQAO ELETRONICA,|Circuito Integrado CD4066 UN 25
REFERENCIA 1 CD4046

CIRCUITO INTEGRADO,
269771 APLICACAO ELETRONICA, UN 25
REFERENCIA 1 CD4046

CIRCUITO INTEGRADO, )
269767 |APLICACAO ELETRONICA,|REFERENCIA 1 CD4077 UN 25
REFERENCIA 1 CD4070

CIRCUITO INTEGRADO,
269767 APLICAAQAO ELETRONICA, UN 30
REFERENCIA 1 CD4070

CIRCUITO INTEGRADO,
286312 APLICACAO ELETRONICA, UN 30
REFERENCIA 1 LM723

CIRCUITO INTEGRADO,
286073 |APLICACAO ELETRONICA,|Microcontrolador PIC18F4550 UN 35
REFERENCIA 1 PIC 18F4550-|

PLACA RASPBERRY Pl MODEL
B+ BOARD

SoC Broadcom BCM2835
CIRCUITO INTEGRADO,|- CPU com nucleo ARM1176JZF-S

APLICAGCAO MONTAGE M|de 700MHz .
CIRCUITO ELETRONICO, TIPO|- GPU Broadcom VideoCore IV
MICROCONTROLADOR, TENSAO |- ©12MB RAM

ALIMENTACAO 5V, REFERENCIA |- Saida de video via Composite
3 RASPBERRY PI (PAL e NTSC), HDMI ou Raw LCD

(DSI)
- Saida de audio via conector de
3,5mm ou Audio sobre HDMI

427776 UN 30
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao
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Descrigao

Descricao Complementar

- Armazenamento: MicroSD

- Ethernet 10/100 (RJ45)

- Dimensdes: 85 x 56 x 17mm

- Supports Debian GNU/Linux,
Fedora, Arch Linux, RISC OS e
mais!

Dois reguladores de tenséao (step-
down) para 3,3V e 1,8V

- Tensao de 5V com protecao de
polaridade e fusivel de 2A

- Novo chip controlador
USB/Ethernet

- 4 portas USB em vez de 2 portas
- 40 GPIO em vez de 26. As
primeiras 26 portas condizem com
as originais

- MicroSD card em vez dos SD
cards maiores

- 4 furos de fixagao

- Conectores melhores dispostos

Periféricos:

-27 x GPIO

- UART

- 12C bus

- SPI bus com 2 chip selects
-+3.3V

- +5V

- GND

Unidade

UEMS

Quantidade

427776

CIRCUITO INTEGRADO,
APLICACAO MONTAGEM
CIRCUITO ELETRONICO, TIPO
MICROCONTROLADOR, TENSAO
ALIMENTAGAO 5V, REFERENCIA
3 RASPBERRY PI

Raspberry Pi 3 Model B Anatel.
Processador Broadcom BCM2837
de 64 bits e clock de 1.2GHz. Com
Wifi e Bluetooth 4.1 integrados.
placa COM 1G de memodria RAM,
adaptador para cartdo microSD e
GPU Videocore IV 3D.

UN

30

427776

CIRCUITO INTEGRADO,
APLICACAO MONTAGEM
CIRCUITO ELETRONICO, TIPO
MICROCONTROLADOR, TENSAO
ALIMENTACAO 5 V, REFERENCIA
3 RASPBERRY PI

Raspberry Pi 4 Model B Anatel,
Processador Broadcom BCM2711,
quad-core Cortex-A72 (ARM v8)
64-bit SoC, Clock 1.5 GHz,
Memoria RAM: 4GB DDR4,
Adaptador Wifi 2.4 GHz and 5.0
GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless
LAN integrado, Bluetooth 5.0 BLE
integrado, 2 portas micro HDMI
com suporte a videos 4K e 60fps,
2 portas USB 3.0 e 2 portas USB
2.0, Alimentagao: uma Fonte DC

UN

40
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Descrigao

Descricao Complementar

chaveada 5.1V 3A com conector
USB-C, Interface para camera
(CSl), Interface para display (DSI),
Slot para cartdo micros, Conector
de audio e video, GPIO de 40
pinos, Certificado de homologagéo
Anatel: 06004-19-10629,
Dimensbes: 85 x 56 x 17 mm
(www.filipeflop.com)

Unidade

Quantidade

429532

CIRCUITO INTEGRADO,
APLICACAO PRATICAS
ELETRONICAS, TIPO
OPTOACOPLADOR
TRANSISTORIZADO, TENSAO
SAIDA-5 ATE 20 V, TENSAO
ALIMENTACAO-5 ATE 30 V,
TECNOLOGIA TTL
(TRANSISTOR-TRANSISTOR
LOGIC), CARACTERISTICAS
ADICIONAIS TX

Circuito Integrado MOC3020

UN

45

429532

CIRCUITO INTEGRADO,
APLICAGAO PRATICAS
ELETRONICAS, TIPO
OPTOACOPLADOR
TRANSISTORIZADO, TENSAO
SAIDA-5 ATE 20 V, TENSAO
ALIMENTAGAO-5 ATE 30 V,
TECNOLOGIA TTL
(TRANSISTOR-TRANSISTOR
LOGIC), CARACTERISTICAS
ADICIONAIS TX

UN

35

393752

CIRCUITO INTEGRADO,
CORRENTE NOMINAL 1,5 A, TIPO
REGULADOR TENSAO, TENSAO
SAIDA 1,25- 33 V,
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 2 LM317T

circuito integrado LM317

UN

35

291589

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 14 UN,
APLICACAO ELETRONICA,
REFERENCIA 1 7909

UN

25

291590

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 14 UN,
APLICACAO ELETRONICA,
REFERENCIA 1 7912

UN

25

291591

CIRCUITO INTEGRADO,

UN

25
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

QUANTIDADE PINOS 14 UN,
APLICAAQAO ELETRONICA,
REFERENCIA 1 7915

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 16, TIPO
CONTADOR DE DECADA,
ENCAPSULAMENTO PDIP,
REFERENCIA 2 CD4017B (TEXAS
INSTRUMENTS)

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 16, TIPO
CONTADOR DE DECADA,
ENCAPSULAMENTO PDIP,
REFERENCIA 2 CD4017B (TEXAS
INSTRUMENTS)

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 16, TIPO
CONTADOR DE DECADA,
ENCAPSULAMENTO PDIP,
REFERENCIA 2 CD4017B (TEXAS
INSTRUMENTS)

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 16 UN,
291585 |A P L I C A ¢ A O UN 65
ELETROELETRONICO,
REFERENCIA 1 LF356N

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
349146 REGULADOR TENSAO, UN 65
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 2 LM 7805

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
349148 REGULADOR TENSAO, UN 25
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 2 LM 7812

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
354429 REGULADOR TENSAO, UN 25
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 2 LM7818

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
354424 |REGULADOR TENSAO, UN 25
ENCAPSULAMENTO TO-220,

348753 Circuito Integrado SN74HC164N UN 25

348753 Circuito Integrado SN74HC165N UN 25

348753 UN 25
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Descrigao

REFERENCIA 2 LM7909

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

354426

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
REGULADOR TENSAO,
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 2 LM7912

UN

25

354427

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
REGULADOR TENSAO,
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 2 LM7918

UN

25

401087

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
REGULADOR TENSAO,
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 3 LM7815

UN

65

401086

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 3, TIPO
REGULADOR TENSAO,
ENCAPSULAMENTO TO-220,
REFERENCIA 3 LM7915

UN

65

318715

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 8,
APLICAGCAO ELETRONICA,
REFERENCIA 1 LM741CH

UN

25

461354

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 8,
APLICAGAO ELETRONICA, TIPO
MULTIPLICADOR ANALOGICO,
ENCAPSULAMENTO DIP,
REFERENCIA 3 AD633

Circuito Integrado DG211

UN

25

286100

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 8/DIP UN,
APLICACAO ELETRONICA,
REFERENCIA 1 INA128PA

UN

80

401082

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 8,
ENCAPSULAMENTO DIP,
REFERENCIA 3 OPA2277P
(TEXAS INSTRUMENTS)

REFERENCIA 3 OPA177GP
(TEXAS INSTRUMENTS).

UN

100

349252

CIRCUITO INTEGRADO,
QUANTIDADE PINOS 8, TIPO
AMPLIFICADOR OPERACIONAL,
ENCAPSULAMENTO DIP,

UN

40
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

REFERENCIA 2 LM741

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 2 CD 4081

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 2 CD4093

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 2 PIC 16F685 I/P

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 7400,
QUANTIDADE PINOS 14,
APLICACAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 7404,
QUANTIDADE PINOS 14,
APLICACAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 741, QUANTIDADE
PINOS 8, APLICACAO
ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 7432,
QUANTIDADE PINOS 14,
APLICACAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA CD4001,
QUANTIDADE PINOS 14,
ENCAPSULAMENTO DIP ,
411271 TECNOLOGIA CMOS UN 15
(COMPLEMENTARY METAL
OXIDE SILICON),
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
4 PORTAS LOGICAS NOR

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA CD40106BE,
AP LI CATG CAO
ELETROELETRONICO

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA LF 351,
349254 QUANTIDADE PINOS 8, TIPO UN 30
AMPLIFICADOR OPERACIONAL
JFET, ENCAPSULAMENTO DIP

CIRCUITO INTEGRADO,
248208 REFERENCIA LM 317, UN 25

336913 UN 60

352753 UN 15

349463 UN 25

248212 UN 65

248213 UN 65

248206 UN 25

248214 UN 65

260768 UN 65
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QUANTIDADE PINOS 3,
APLICAGCAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA LM324N,
AP LI CAZCADO
ELETROELETRONICO

CIRCUITO INTEGRADO,
257553 REFERENCIA LM 358, UN 40
APLICACAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA LM 555,
QUANTIDADE PINOS 8,
APLICACAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA LM7805,
APLICACAO ELETRONICA,
CORRENTE NOMINAL 1,5 A

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA LM78L12,
AP LI CATZG CASO
ELETROELETRONICO

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA LM7905,
AP LI CAZCADO
ELETROELETRONICO

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA LM7905,
APLICAGCAO ELETRONICA,
CORRENTE NOMINAL 1,5 A

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA NE555N,
QUANTIDADE PINOS 8 UN,
APLICAGAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA NE556N,
AP LI CAZCADO
ELETROELETRONICO

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA TIL 111
257244 |(OPTOACOPLADOR), UN 85
QUANTIDADE PINOS 8,
APLICACAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
244437 |REFERENCIA TL494CN, UN 25

260773 UN 25

248205 UN 35

268775 UN 25

260776 UN 25

265715 UN 25

268776 UN 25

264111 UN 85

260780 UN 25
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QUANTIDADE PINOS 16,
APLICAQAO~ FONTE
ALIMENTACAO

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA TTL 7402,
QUANTIDADE PINOS 14,
APLICAGCAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA TTL 7408,
QUANTIDADE PINOS 14,
APLICACAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA UC3844N,
QUANTIDADE PINOS 8,
APLICAGCAO ELETRONICA

CIRCUITO INTEGRADO, TIPO
REGULADOR TENSAO, TENSAO
SAIDA-5 V, ENCAPSULAMENTO
TO 220, REFERENCIA 2 7905

257230 UN 25

257229 UN 75

257557 UN 75

393750 UN 25

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 78L12 T0-92,
QUANTIDADE PINOS 3,
APLICAGCAO ELETRONICA,
REGULADOR DE TENSAO DE
12V POSITIVO.

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA 79L12 TO-92,
QUANTIDADE PINOS 3,
APLICACAO ELETRONICA,
REGULADOR DE TENSAO DE
12V NEGATIVO.

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA LM1525 TO-92,
QUANTIDADE PINOS 3,
APLICACAO ELETRONICA,
REFERENCIA DE TENSAO DE
2,5V.

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA LM1541 T0O-92,
QUANTIDADE PINOS 3,
APLICACAO ELETRONICA,
REFERENCIA DE TENSAO DE
4,096V.

CIRCUITO INTEGRADO,
20540 | CIRCUITO MINIATURIZADO REFERENCIA LM2907N-8. PDIP.|  UN 25

20540 CIRCUITO MINIATURIZADO UN 35

20540 CIRCUITO MINIATURIZADO UN 25

20540 CIRCUITO MINIATURIZADO UN 25

20540 CIRCUITO MINIATURIZADO UN 25
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Descrigao

Descricao Complementar

QUANTIDADE PINOS 8,
APLICACAO ELETRONICA,
CONVERSOR FREQUENCIA
PARA TENSAO.

Unidade

Quantidade

20540

CIRCUITO MINIATURIZADO

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA MAX485, PDIP,
QUANTIDADE PINOS 8,
APLICACAO ELETRONICA,
TRANSCEPTOR RS-485 / RS-422

UN

25

20540

CIRCUITO MINIATURIZADO

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA MCP3201, PDIP ,
QUANTIDADE PINOS 8,
APLICACAO ELETRONICA,
CONVERSOR A/D 12 BITS DE
2,7V COM INTERFACE SERIAL

UN

25

20540

CIRCUITO MINIATURIZADO

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA MCP3208, PDIP,
QUANTIDADE PINOS 16,
APLICACAO ELETRONICA,
CONVERSOR A/D DE 12 BITS, 8
CANAIS COM INTERFACE
SERIAL SPI.

UN

45

20540

CIRCUITO MINIATURIZADO

CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA MCP3301, PDIP,
QUANTIDADE PINOS 8,
APLICACAO ELETRONICA,
CONVERSOR A/D 13 BITS COM
INTERFACE SERIAL SPI.

UN

25

20540

CIRCUITO MINIATURIZADO

Driver Ponte H Dupla L298n L298.
(https://www filipeflop.com/produto/
driver-motor-ponte-h-1298n/)

UN

50

20540

CIRCUITO MINIATURIZADO

Encoder Rotativo Ec11 Rotary
Sensor Arduino Pic - 0053.
(https://produto.mercadolivre.com.b
r/MLB-783855075-encoder-rotativo-
ec11-rotary-sensor-arduino-pic-
0053-_JM)

UN

35

379868

COMPONENTE ELETRONICO -
DISPLAY 7 SEGMENTOS,
MODELO CATODO COMUM,
APLICAGCAO ELETRONICA
DIGITAL, LOGICA SEQUENCIAL

Display de Led cor Azul Catodo
HS-5101AB

UN

40

399754

CONECTOR AUDIO-ViDEO,NTIPO
JACK J4 DC-002, APLICACAO

Conector de Fonte de Alimentagéo
JACK J4 DC-002

UN

25
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Descrigao

FONTE DE ALIMENTACAO

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

327214

CONECTOR AUDIO-VIDEO, TIPO
P2 STEREO MACHO,
CARACTERISTICA ADICIONAL
METALICO PROFISSIONAL C/
MOLAS E BANHADO A OURO

UN

35

428038

CONECTOR AUDIO-VIDEO, TIPO
P4 FEMEA, APLICACAO
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Plug P4, 2,1x5,5x10mm Com
Rabicho.

Diametro interno do furo.............
2,1 mm (deve ser igual ao pino do
jack)

Diametro externo do pino do plug:
5,5mm

Comprimento do pino.................:
10mm

Obs: Com rabicho (alongamento do
conector para proteger o fio de
quebrar)

UN

25

439334

CONECTOR AUDIO-VIDEO, TIPO
VGA DB15 FEMEA, APLICAGAO
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cabo 28AWG VGA(macho)/
VGA(macho)com blindagem e
pontas metalicas - 8 metros.

UN

12

111112

CONECTOR / CABO ( FLAT
CABLE ) - MICROCOMPUTADOR

Cabo E/S para Raspberry Pi B+.
Cabo plano de 40 vias com
conectores de 2x20 se encaixa
perfeitamente no conectore GPIO
do Raspberry Pi B+ para permitir a
conexao com periféricos de baixo
nivel.

Dimensdes: 15cm de comprimento

UN

25

409632

CONECTOR ELETRICO,
QUANTIDADE BORNE 1 A 12,
COR PRETA, TRATAMENTO
SUPERFICIAL BAQUELITE,
CORRENTE NOMINAL 60 A,
TENSAO NOMINAL 600 V, TIPO
CONSTRUTIVO EXPANSAO,
REFERENCIA FABRICANTE
SINDAL 512, CARACTERISTICA
CONDUTOR FIO ATE

ATE 12 MM2.

UN

10

409632

CONECTOR ELETRICO,
QUANTIDADE BORNE 1 A 12,
COR PRETA, TRATAMENTO
SUPERFICIAL BAQUELITE,
CORRENTE NOMINAL 60 A,
TENSAO NOMINAL 600 V, TIPO

fio até 16mm2

UN

30
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Descrigao

CONSTRUTIVO EXPANSAO,
REFERENCIA FABRICANTE
SINDAL 512, CARACTERISTICA
CONDUTOR FIO ATE

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

68241

CONECTOR ELETRONICO DE
INSERCAO

Adaptador USB-A Fémea Para
USB-A Fémea

UN

10

68241

CONECTOR ELETRONICO DE
INSERCAO

Adaptador USB A Fémea Para
USB Mini B 5 Pinos Macho

UN

15

68241

CONECTOR ELETRONICO DE
INSERCAO

Adaptador USB-A Macho Para
USB-A Macho

UN

10

352818

CONECTOR, MATERIAL
BAQUELITE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS BARRA SINDAL
P/CABO DE 4 MM

ATE 4MM2.

UN

12

275770

CONECTOR, MATERIAL
PLASTICO FLEXIVEL, TIPO
SINDAL, BITOLA FIO 2,5 MM2,
NUMERO CONECTORES 12 UN

UN

35

338798

CONECTOR, MATERIAL
POLIETILENO, TIPO SINDAL,
BITOLA FIO 10 MM, NUMERO
CONECTORES 12,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
BARRA SINDAL P/FIO DE 10 MM

ATE 10 MM2.

UN

35

293301

CONJUNTO FERRAMENTAS,
COMPONENTES FERRO DE
SOLDA, SUGADOR DE SOLDA,
EXTRATOR DE CH I, APLICACAO
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
KIT COM 42 PECAS, MALETA
PLASTICA C/MARCACAO ESP E

KIT ANTI-ESTATICO COM
MANTA, CABO, PULSEIRA, LUVA,
PINCEL E PINCAS

UN

30

150041

c O N J U N T O
MICROPROCESSADOR

CIRCUITO INTEGRADO Tenséo
de Referéncia MCP1525

UN

12

150041

c O N J U N T O
MICROPROCESSADOR

CIRCUITO INTEGRADO Tenséo
de Referéncia MCP1541

UN

12

140317

CONVERSORA VIDEO

Conversor VGA para HDMI com
saida de audio. Tamanho
20x10cm, complete o sinal HDMI
convertidos para saida VGA sinal
digital, suporte para conversao de
sinal analégico, apoio 1.0/1.1/1.2
HDCP, istalagao rapida, built-in

UN

12
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Descrigao

Descricao Complementar

chip de conversao, suporte hot
plug, formato de entrada de video
HDMI: 480i / 576i/ 480p / 576p /
720p / 1080i / 1080p, com a
interface de saida de audio e link
de audio, suporte para saida de
audio, pode ser aplicado para as
set-top boxes de rede, como ha
produtos de interface de audio.

Unidade

Quantidade

399501

CRISTAL QUARTZO, APLICAGCAO
OSCILADOR, INVOLUCRO
METALICO, FREQUENCIA
NOMINAL 10 MHZ

Cristal Oscilador 12 Mhz ( 12.000
kHz )

UN

55

424139

CRISTAL QUARTZO, TIPO
0O s cCl L ADOR,
ENCAPSULAMENTO HC49

Cristal Oscilador 16MHz Meia
Caneca HC49S

UN

55

326324

DECAPADOR, MATERIAL METAL
REVESTIDO PLASTICO,
COMPRIMENTO 11 CM,
APLICAGAO CABO PAR
TRANCADO, COMPONENTES
LAMINA CORTE FIO/DUPLA
LAMINA DECAPAGEM E CORTE ,
TIPO CABO UTP E STP,
CATEGORIA 5E,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
HT 501/

UN

452869

DIODO EMISSOR LUZ, COR
AMARELA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FOCO DIFUSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3,
TENSAO MAXIMA 2,1 V,
DIAMETRO NOMINAL 3 MM,
CORRENTE NOMINAL 20 MA

UN

35

452867

DIODO EMISSOR LUZ, COR
AZUL, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FOCO DIFUSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3,
TENSAO MAXIMA 2,1 V,
DIAMETRO NOMINAL 3 MM,
CORRENTE NOMINAL 20 MA

UN

35

452868

DIODO EMISSOR LUZ, COR
VERDE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FOCO DIFUSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3,
TENSAO MAXIMA 2,1 V,

UN

85
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Descrigao

DIAMETRO NOMINAL 3 MM,
CORRENTE NOMINAL 20 MA

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

452870

DIODO EMISSOR LUZ, COR
VERMELHO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FOCO DIFUSO,
QUANTIDADE TERMINAIS 3,
TENSAO MAXIMA 2,1 V,
DIAMETRO NOMINAL 3 MM,
CORRENTE NOMINAL 20 MA

UN

85

422685

DIODO EMISSOR LUZ,
DIAMETRO NOMINAL 5 MM

LED, cor Amarelo, aplicagao
eletrénica, tensdao maxima 3,5,
didametro nominal 5mm, invélucro
transparente.

UN

25

422685

DIODO EMISSOR LUZ,
DIAMETRO NOMINAL 5 MM

LED, cor Azul, aplicagao eletrdnica,
tensdo maxima 3,5, diametro
nominal 5mm, invélucro
transparente.

UN

25

422685

DIODO EMISSOR LUZ,
DIAMETRO NOMINAL 5 MM

LED, cor Verde, aplicagéao
eletrénica, tensdao maxima 3,5,
didametro nominal 5mm, invélucro
transparente.

UN

25

422685

DIODO EMISSOR LUZ,
DIAMETRO NOMINAL 5 MM

LED, cor Vermelho, aplicagao
eletrébnica, tensdao maxima 3,5,
didmetro nominal 5mm, invélucro
transparente.

UN

25

348900

DIODO EMISSOR LUZ
INFRAVERMELHA, MODELO DB3,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
VBO:32VOLTS, ITRM:2A,
ENCAPSULAMENTO DO-35

LED IR Infravermelho 10mm -
Comprimento de onda: 850nm

UN

30

301005

DIODO EMISSOR LUZ
INFRAVERMELHA, TIPO FOTO,
MODELO TIL31

UN

25

422686

DIODO EMISSOR LUZ
INFRAVERMELHA, TIPO HSD,
MODELO 1TN914,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
ENCAPSULAMENTO DO-35,
TENSAO MAXIMA 75 V

UN

25

301002

DIODO EMISSOR LUZ
INFRAVERMELHA, TIPO RAPIDO,
MODELO BYV26C

UN

25

387053

DIODO EMISSOR LUZ
INFRAVERMELHA, TIPO RAPIDO,

UN

25
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Descrigao

MODELO MUR 120,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RETIFICADOR

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

387056

DIODO EMISSOR LUZ
INFRAVERMELHA, TIPO RAPIDO,
MODELO MUR 460,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RETIFICADOR

UN

75

399504

DIODO EMISSOR LUZ
INFRAVERMELHA, TIPO
SCHOTTKY, MODELO BATA43,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
EM PADRAO DO-35

UN

75

268883

DIODO RETIFICADOR, MATERIAL
PLASTICO, TIPO 1N 4003,
TENSAO VDC 1000 V, POTENCIA
2 W, APLICAGAO RETIFICAGCAO
DE SINAL

UN

55

268884

DIODO RETIFICADOR, MATERIAL
PLASTICO, TIPO 1N 4004,
TENSAO VDC 1000 V, POTENCIA
2 W, APLICACAO RETIFICACAO
DE SINAL

UN

55

257568

DIODO RETIFICADOR, MATERIAL
PLASTICO, TIPO 1N 4007,
TENSAO VDC 1000 V, POTENCIA
02 W, APLICAGAO RETIFICAGAO
DE SINAL

UN

110

202282

DIODO RETIFICADOR, MATERIAL
SILICIO, TIPO 1N 4148, TENSAO
VDC 75 V, APLICAGAO
RETIFICACAO DE SINAL

Diodo retificador, material silicio,
tipo 1n 4148, tensao vdc 75,
aplicagao retificagdo de sinal

UN

110

387051

DIODO RETIFICADOR, TIPO 1N
4007, APLICACAO MONTAGEM
DE CIRCUITOS ELETRONICOS

UN

55

215762

DIODO ZENER, TENSAO
NOMINAL 6,80 V, TOLERANCIA-5
A 5 PER, POTENCIA MAXIMA 0,40
WATT, INVOLUCRO A 398A

Chave Optica TP850
(www.soldafria.com.br)

UN

25

215762

DIODO ZENER, TENSAO
NOMINAL 6,80 V, TOLERANCIA-5
A 5 PER, POTENCIA MAXIMA 0,40
WATT, INVOLUCRO A 398A

Diodo Zener 1W 1N4729 - 3,6V
(proesi.com.br)

UN

25

215762

DIODO ZENER, TENSAO

Diodo Zener 1W 1N4732 - 4,7V

UN

25
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Descrigao

NOMINAL 6,80 V, TOLERANCIA-S
A 5 PER, POTENCIA MAXIMA 0,40
WATT, INVOLUCRO A 398A

Descricao Complementar

(proesi.com.br)

Unidade

Quantidade

215762

DIODO ZENER, TENSAO
NOMINAL 6,80 V, TOLERANCIA-5
A 5 PER, POTENCIA MAXIMA 0,40
WATT, INVOLUCRO A 398A

Diodo Zener 1W 1N4735 - 6,2V
(proesi.com.br)

UN

25

215762

DIODO ZENER, TENSAO
NOMINAL 6,80 V, TOLERANCIA-5
A 5 PER, POTENCIA MAXIMA 0,40
WATT, INVOLUCRO A 398A

Diodo Zener 1W 1N4736 - 6,8V

UN

40

215762

DIODO ZENER, TENSAO
NOMINAL 6,80 V, TOLERANCIA-5
A 5 PER, POTENCIA MAXIMA 0,40
WATT, INVOLUCRO A 398A

Diodo Zener 5V1 5W 1N5338
(www.soldafria.com.br)

UN

25

215762

DIODO ZENER, TENSAO
NOMINAL 6,80 V, TOLERANCIA-5
A 5 PER, POTENCIA MAXIMA 0,40
WATT, INVOLUCRO A 398A

Diodo Zener 5W 1N5346 - 9,1V
(proesi.com.br)

UN

40

323671

DISJUNTOR BAIXA TENSAO,
FUNCIONAMENTO
TERMOMAGNETICO, NUMERO
POLOS 3, CORRENTE NOMINAL
50 A, CAPACIDADE
INTERRUPCAO SIMETRICA 6 KA,
TIPO MINI, TENSAO NOMINAL
220/380 V, REFERENCIA
SIEMENS, CURVA DE DISPARO
C

UN

25

319131

DISJUNTOR BAIXA TENSAO,
NUMERO POLOS 1, CORRENTE
NOMINAL 10 A, TIPO MINI,
TENSAO NOMINAL 127/220 V

UN

20

319130

DISJUNTOR BAIXA TENSAO,
NUMERO POLOS 1, CORRENTE
NOMINAL 16 A, TIPO MINI,
TENSAO NOMINAL 127/220 V

UN

41408

DISPLAY TIPO LCD

Display LCD 16x2 Backlight Azul.
Especificagoes:

— Cor backlight: Azul

— Cor escrita: Branca

— Dimenséo Total: 80mm X 36mm
X 12mm

— Dimens&o Area visivel: 64.5mm X
14mm

UN

35
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

— Dimensdo Caracter: 3mm X
5.02mm
— Dimensao Ponto: 0.52mm X
0.54mm
Display LCD 20x2 c/ Back Azul
41408 DISPLAY TIPO LCD MGD2002D-NSW UN 35
Display LCD 20x4 Tela Azul Com
Interface 1IC/12C Para Arduino.
Tensao de alimentagao: 5V
- Interface: 12C
- 12C Enderego: 0x27
41408 | DISPLAY TIPO LCD 'ngf'”"?“ Fime GNI, WEE, S, UN 30
- Contraste ajustar: potenciémetro
- Formato de exibicao: 20
Caracteres x 4 linhas
- Texto branco, luz de fundo azul
- Tamanho: 9.8x6x1.2mm.
Fonte Chaveada DC 12V 1A Cabo
1M P4 2,1mm x 5,5mm Com Led.
Caracteristicas:
Corrente: 1A ou 1000mA
Tens&o: 12VDC (Tensédo Continua)
Entrada: 110 a 240 VAC
23361  |ELIMINADOR DE PILHA 2;}‘;?/2?“00' ndo precisa mudar| 10
Fonte chaveada com o plug P4
para jack J4 com pino de 2,1mm de
diametro.
Ja com plug AC adequado ao no
novo padrao brasileiro (ndo utiliza
pino central de terra)
Fonte DC Chaveada 12V 2A.
Especificagdes:
— Tensao de entrada: Bivolt
100~250VAC 47~64Hz
— Tensao de saida: 12VDC
— Poténcia: 24W
23361 ELIMINADOR DE PILHA _ Corrente de saida maxima: 2A UN 10
— Plugue: P4
Acompanha:
01 — Fonte DC 12V 2A Plug P4.
(www filipeflop.com)
Fonte Universal Elimina Pilhas
23361 ELIMINADOR DE PILHA 1,5V, 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V. UN 5
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Fonte universal;

AC/DC - 7 Saidas;

Chave para inverter a polaridade;
Poténcia: 18W;

Entrada: 110/220 AC 60/50HZ;
Saida: 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V DC;
Corrente maxima: 1000MA.
(http://ventro.com.br)

EQUIPAMENTO DE EMENDAR|Adaptador Emenda RJ12 YH-201
CABO 6P4C 1F x 1F

ESTACAO SOLDA, TIPO
CORRENTE ALTERNADA,
TENSAO ALIMENTAGCAO 110 V,
FORMATO PONTA REDONDO
CHANFRADO, TIPO PONTA
REMOVIVEL, CONTROLE CALOR
INCLUIDO, CONTROLE
TERMOSTATICO INCLUIDO,
TEMPERATURA MAXIMA 400 C,
VALOR RESISTENCIA

EXTENSAO ELETRICA,
COMPRIMENTO 10 M,
ACESSORIOS 4 TOMADAS,
379117 CARACTERISTICAS ADICIONAIS UN 30
COM PROTETOR E ADAPTADOR
COM BORNE PARA ALTERNADO
R, TENSAO NOMINAL 127 V

EXTENSAO ELETRICA,
COMPRIMENTO 5 M, SEGAO
345983 NOMINAL 1,5 MM2, ACESSORIOS UN 25
4 TOMADAS FEMEAS, NUMERO
POLOS 2P + T

EXTENSAO ELETRICA, TIPO
CABO PP PLANO,
COMPRIMENTO 50 M, TENSAO
250 V, CORRENTE 10 A,
328781 ACESSORIOS 5 TOMADAS UN 16
FEMEAS E PLUGUE TERRA,
NUMERO POLOS 2P + T ,
FORMAGCAO DO CABO 3 X 2,5
MM2

EXTENSAO ELETRICA, TIPO
CABO PP PLANO,
311615 COMPRIMENTO 5 M, UN 30
COMPONENTES 3 TOMADAS
FEMEA PARA DOIS PINOS

4839 UN 6

219477 UN 15
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REDONDOS, SECAO NOMINAL
0,75 MM2

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

407481

EXTENSAO ELETRICA, TIPO
FLEXIVEL, COMPRIMENTO 30 M,
COMPONENTES 3 TOMADAS
FEMEAS E PLUGUE TERRA,
TENSAO NOMINAL 250 V,
NORMAS TECNICAS NBR 14136,
CORRENTE NOMINAL 10 A

Extensao cabo PP 2x1,5mm 30m
de comprimento com 3 tomadas
20A, fio cabo PP

UN

12

365004

EXTENSAO ELETRICA, TIPO PP,
COMPRIMENTO 2 M, NUMERO
POLOS 2P + T, FORMAGAO DO
CABO 3 X 1,56 MM2, COR PRETO,
TENSAO NOMINAL 750 V,
APLICACAO COMPUTADOR,
TEMPERATURA OPERAGAO 70,
FORMATO CONTATO 3 PINOS
CILINDRICOS EM 180 , NORMAS

UN

12

395392

EXTENSAO ELETRICA, TIPO
SIMPLES, COMPRIMENTO 20 M,
ACESSORIOS 3 ENTRADAS

UN

20

372084

FERRO DE SOLDAR, POTENCIA
40 W, TENSAO 127 V,
APLICACAO INDUSTRIAL,
FORMATO PONTA RETA,
MATERIAL PONTA ESTANHO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RESISTENCIA CONVENCIONAL

UN

18

231179

FILTRO LINHA, TENSAO
ALIMENTAGCAO 110/220 V,
POTENCIA MAXIMA 1.100/2.200
W, CORRENTE MAXIMA 10 A,
QUANTIDADE SAIDA 6 TOMADAS
COM 3 PINOS TIPO FEMEA COM
ATERRAMENTO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA E
VOLTIMETRO

UN

240

315072

FILTRO LINHA, TENSAO
ALIMENTAGCAO 110/220 V,
POTENCIA MAXIMA 1270/2200
VA, QUANTIDADE SAIDA 4
TOMADAS COM 3 PINOS TIPO
FEMEA COM ATERRAMENTO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COMPRIMENTO CABO DE

20amperes

UN

45
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FORCA: MINIMO 1,3 M
FILTRO DE LINHA + DPS
(Dispositivo de Protegédo contra
Surtos), Classe Il (ABNT NBR IEC
61643-1) para protegcdo de
equipamentos eletroeletrénicos
conectados a rede elétrica. Filtro
EMI/RFI para a atenuagdo de
FILTRO LINHA, TENSAO]|ruidos causados por interferéncia
367598 ALIMENTACAO BIVOLT 110/220|eletromagnética e de UN 75
V, CORRENTE MAXIMA 10 A radiofrequéncia. Chave
Microdisjuntor: desarma ao
detectar sobrecargas. Varistores de
alta capacidade com protecéao
térmica. Comprimento do cabo de
entrada: 1,5 Metros. Tensao Bivolt:
127 V e 220 V. Garantia do
fabricante de 03 anos.
FIO COBRE ESMALTADO,
APLICACAO ENROLAMENTO
338582 MOTOR ELETRICO, GRAU R, KG 6
CLASSE H, CLASSE TERMICA
180 C, BITOLA 29 AWG
FIO COBRE ESMALTADO,
APLICACAO ENROLAMENTO
338580 MOTOR ELETRICO, GRAU R, KG 6
CLASSE H, CLASSE TERMICA
180 C, BITOLA 44 AWG
FIO COBRE ESMALTADO, GRAU
2, CLASSE H, CLASSE TERMICA
180 C, FORMA SECAO
TRANSVERSAL CIRCULAR
353029 TERMOESTAVEL, MATERIAL KG 5
REVESTIMENTO POLIESTER
M O DI F 1 CAD O
(POLIESTEREMIDA), BITOLA 31
AWG
FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 180
C, SECAO NOMINAL 26 AWG,
298750 APLICACAO ENROLAMENTO KG 5
MOTOR ELETRICO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CLASSE ISOLACAO H, GRAU R
FIO COBRE ESMALTADO,
298751 | TEMPERATURA TRABALHO 180 e 2
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C, SECAO NOMINAL 30 AWG,
APLICACAO ENROLAMENTO
MOTOR ELETRICO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CLASSE ISOLAGCAO H, GRAU R

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300
C, TENSAO 220 V, SEGAO
NOMINAL NUMERO 17,
APLICACAO ENROLAMENTO
MOTOR ELETRICO

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300
C, TENSAO 220 V, SECAO
NOMINAL NUMERO 18,
APLICACAO ENROLAMENTO
MOTOR ELETRICO

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300
C, TENSAO 220 V, SEGCAO
NOMINAL NUMERO 19,
APLICAGAO ENROLAMENTO
MOTOR ELETRICO

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300
C, TENSAO 220 V, SECAO
NOMINAL NUMERO 20,
APLICAGAO ENROLAMENTO
MOTOR ELETRICO

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300
C, TENSAO 220 V, SECAO
NOMINAL NUMERO 21,
APLICACAO ENROLAMENTO
MOTOR ELETRICO

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300
C, TENSAO 220 V, SECAO
NOMINAL NUMERO 22,
APLICACAO ENROLAMENTO
MOTOR ELETRICO

FIO COBRE ESMALTADO,
TEMPERATURA TRABALHO 300
248171 C, TENSAO 220 V, SEGAO KG 5
NOMINAL NUMERO 23,
APLICAGAO ENROLAMENTO
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Descrigao

MOTOR ELETRICO

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

293145

FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL,
BITOLA 0,75 MM2, COR PRETA,
MATERIAL CONDUTOR COBRE,
MATERIAL ISOLAMENTO PVC,
TENSAO 750 V

COR AMARELA

RO 100.00
M

293145

FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL,
BITOLA 0,75 MM2, COR PRETA,
MATERIAL CONDUTOR COBRE,
MATERIAL ISOLAMENTO PVC,
TENSAO 750 V

COR AZUL

RO 100.00
M

293145

FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL,
BITOLA 0,75 MM2, COR PRETA,
MATERIAL CONDUTOR COBRE,
MATERIAL ISOLAMENTO PVC,
TENSAO 750 V

COR VERMELHA

RO 100.00
M

416519

FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL,
BITOLA 10 MM2, COR AZUL,
MATERIAL CONDUTOR COBRE,
MATERIAL ISOLAMENTO PVC,
TENSAO 750 V

35

294192

FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL/
CABINHO, BITOLA 10 MM2, COR
PRETA, MATERIAL CONDUTOR
COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO
PVC, TENSAO 750 V

35

219167

FIO SOLDA, MATERIAL NUCLEO
FLUXO, TEOR ESTANHO 63 PER,
TEOR CHUMBO 37 PER,
DIAMETRO 1 MM, PRAZO
VALIDADE 24 MESES,
PERCENTUAL MATERIAL
NUCLEO 1,20 A 1,60 PER,
NORMAS TECNICAS ASTM B
32/94

CRT 500.00
G

15

219169

FIO SOLDA, MATERIAL NUCLEO
RESINA, TEOR ESTANHO 60
PER, TEOR CHUMBO 40 PER,
DIAMETRO 0,70 MM, PRAZO
VALIDADE 24 MESES,
PERCENTUAL MATERIAL
NUCLEO 2,20 A 2,60 PER,
NORMAS TECNICAS ASTM B
32/94

CRT 500.00
G

30
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

FIO TELEFONICO, TIPO JUMPER,
MATERIAL CONDUTOR COBRE,
COR PRETO E BRANCO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
24 AWG, DIAMETRO NOMINAL
MAXIMO 0,97 CM,
COMPRIMENTO 200 M,
APLICACAO PARA DG
TELEFONICO

Descricao Complementar

JUMPER PARA PROTOBOARD.
Conhecidos como WIRE
JUMPERS ou CABLE JUMPERS,
sdo cabos com ponteiras
especificas para o uso em
protoboards.

Conjunto de 20 cabos com cores e
tamanhos sortidos, de
aproximadamente 10cm a 15cm
(de ponta a ponta) - macho/macho

Unidade

UN

Quantidade

316892

FITA ISOLANTE ELETRICA,
MATERIAL BASICO BORRACHA,
RESISTENCIA A TENSAO ATE
69.000, COR PRETA,
COMPRIMENTO 20,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RIGIDEZ DIALETRICA 31,5
KV/MM, AUTOFUSAO

UN

65

226941

FITA ISOLANTE ELETRICA,
MATERIAL BASICO BORRACHA,
RESISTENCIA A TENSAO ATE
69.000 V, COR PRETA, CLASSE
TEMPERATURA 90 C,
COMPRIMENTO 5 M, LARGURA
19 MM, ESPESSURA 0,76 MM,
NORMAS TECNICAS NBR 10.669,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS

UN

60

261972

FITA ISOLANTE ELETRICA,
MATERIAL BASICO PVC- COM
ADESIVO A BASE DE
BORRACHA, RESISTENCIA A
TENSAO ATE 750, COR PRETA,
CLASSE TEMPERATURA 90,
COMPRIMENTO 50 , LARGURA
19, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS ANTI-CHAMA

P 44

RO 50.00 M

30

262197

FITA ISOLANTE ELETRICA,
MATERIAL BASICO PVC- COM
ADESIVO A BASE DE
BORRACHA, RESISTENCIA A
TENSAO ATE 750 V, COR
VERMELHA, CLASSE
TEMPERATURA 90 C,
COMPRIMENTO 20 M, LARGURA
20 MM, ESPESSURA 0,19 MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS

CARACTERISTICAS ADICIONAIS
ANTI-CHAMA

UN

40
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317671

Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

FONTE ALIMENTACAO,
POTENCIA 500 W,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PADRAO ATX

Descricao Complementar

FONTE DE ALIMENTAGAO
PADRAO ATX POTENCIA 1000 W.

Unidade

UN

Quantidade

463628

FONTE ALIMENTAGAO, TENSAO
ALIMENTACAO 110/240 V,
TENSAO SAIDA 5V, CORRENTE
SAIDA 20 A, TIPO CHAVEADA,
FREQUENCIA NOMINAL 50/60 HZ

Fonte DC Chaveada 5V 3A USB
Tipo C (www.filipeflop.com)

UN

340013

FUSIVEL LIMITADOR
CORRENTE, TENSAO NOMINAL
250 V, CORRENTE NOMINAL 10
A, COMPRIMENTO 20 MM,
MATERIAL CORPO VIDRO

UN

150

354937

FUSIVEL LIMITADOR
CORRENTE, TENSAO NOMINAL
250 V, CORRENTE NOMINAL 3,5
A, COMPRIMENTO 20 MM, TIPO
USO INTERNO, MATERIAL
CORPO VIDRO, ACAO NORMAL

UN

80

274140

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 0,25 A, FINALIDADE
LIMITADOR CORRENTE,
APLICACAO ELETRONICA, TIPO
AGAO NORMAL, VOLTAGEM 250
V, DIAMETRO 20 MM

UN

50

292359

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 0,50 A, APLICACAO
ELETRONICA, TIPO 20 AG,
VOLTAGEM 250 V

UN

50

271087

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 10 A, FINALIDADE
LIMITADOR CORRENTE,
APLICAGAO ELETRONICA, TIPO
AGAO RETARDADA, DIAMETRO
10 MM

UN

70

292361

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 1,5 A, APLICAGAO
ELETRONICA, TIPO 20 AG,
VOLTAGEM 250 V

UN

100

257636

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 15 A, FINALIDADE
LIMITADOR CORRENTE,
APLICACAO EQUIPAMENTOS
INFORMATICA, TIPO AGAO

UN

150
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

NORMAL, VOLTAGEM 250 V,
DIAMETRO 15 MM

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 1 A, APLICAGAO
ELETRONICA, TIPO 20 AG,
VOLTAGEM 250 V

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 2,5 A, APLICAGAO
ELETRONICA, VOLTAGEM 250 V,
DIAMETRO 20 MM

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 2 A, APLICAGAO
ELETRONICA, TIPO 20 AG,
VOLTAGEM 250 V

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
327440 NOMINAL 3 A, APLICACAO UN 130
ELETRONICA, TAMANHO 20 MM

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 4 A, APLICAGAO
ELETRONICA, VOLTAGEM 250 V,
DIAMETRO 20 MM

FUSIVEL VIDRO, CORRENTE
NOMINAL 5 A, APLICAGCAO
ELETRONICA, TIPO 20 AG,
VOLTAGEM 250 V

GARRA JACARE, MATERIAL
METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR PRETA,
COMPRIMENTO 2,50 CM

GARRA JACARE, MATERIAL
METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR PRETA,
COMPRIMENTO 2 CM

GARRA JACARE, MATERIAL
METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR PRETA,
COMPRIMENTO 3 CM

GARRA JACARE, MATERIAL
METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR PRETA,
COMPRIMENTO &5 CM,
ABERTURA 25 MM, CORRENTE
NOMINAL 10 A

257320 GARRA JACARE, MATERIAL UN 30
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR VERDE,
COMPRIMENTO 2,50 CM

GARRA JACARE, MATERIAL
METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR VERMELHA,
COMPRIMENTO 2,50 CM

GARRA JACARE, MATERIAL
METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR VERMELHA,
COMPRIMENTO 2 CM

GARRA JACARE, MATERIAL
METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR VERMELHA,
COMPRIMENTO 3,70 CM

GARRA JACARE, MATERIAL
METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR VERMELHA,
COMPRIMENTO 3 CM

GARRA JACARE, MATERIAL
METAL, MATERIAL ISOLAMENTO
BORRACHA, COR VERMELHA,
COMPRIMENTO &5 CM,
ABERTURA 25 MM, CORRENTE
NOMINAL 10 A

INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL NUCLEO FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
263142 APLICACAO MONTAGEM DE UN 25
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 0,47UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER

INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL NUCLEO FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
263137 APLICACAO MONTAGEM DE UN 45
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 100UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER

INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
263134 MATERIAL NUCLEO FERRITE, UN 45

254864 UN 36

264668 UN 24

262815 UN 25

262812 UN 25

345944 UN 35
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MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
APLICAGCAO MONTAGEM DE
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 10UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER

INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL NUCLEO FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
263144 APLICACAO MONTAGEM DE UN 25
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 1UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER

INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL NUCLEO FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
263138 APLICACAO MONTAGEM DE UN 25
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 220UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER

INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL NUCLEO FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
263143 APLICACAO MONTAGEM DE UN 25
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 2,2UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER

INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL NUCLEO FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
263139 APLICAGCAO MONTAGEM DE UN 25
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 470UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER

INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL NUCLEO FERRITE,
263133 |MATERIAL ESPIRAS COBRE VN 25
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Descrigao

ELETROLITICO ESMALTADO,
APLICACAO MONTAGEM DE
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 4,7UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

263136

INDUTOR RADIO-FREQUENCIA,
MATERIAL NUCLEO FERRITE,
MATERIAL ESPIRAS COBRE
ELETROLITICO ESMALTADO,
APLICACAO MONTAGEM DE
CIRCUITOS IMPRESSOS,
ENCAPSULAMENTO MINIATURA
AXIAL, INDUTANCIA 47UH EM
1KHZ, TOLERANCIA 10 PER

UN

45

212360

INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR,
QUANTIDADE POLOS 2 UN,
QUANTIDADE SECOES 1 UN,
QUANTIDADE ALAVANCAS 1 UN,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
ESPELHO

INTERRUPTOR, 1 TECLA, COR
BRANCA.

UN

25

424183

INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
MODULO PULSADOR,
APLICACAO CAMPAINHA, TIPO
ACIONAMENTO L-O (LIGADO-
DESLIGADO), DIMENSOES 4X2
OU 4X4 POL, TENSAO NOMINAL
250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A

Interruptor tipo campainha.
Externo. Sobrepor. Cor branca.
Voltagem nominal 250V. Corrente
nominal 10A.

UN

310

373716

INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES,
QUANTIDADE SECOES 1 UN,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CONJUGADO COM ESPELHO,
COR BRANCA, POSICAO
RELATIVA EMBUTIR, TENSAO
NOMINAL 250 V, CORRENTE
NOMINAL 10 A

UN

25

373717

INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES,
QUANTIDADE SEGCOES 2 UN,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CONJUGADO COM ESPELHO,
COR BRANCA, POSIGAO
RELATIVA EMBUTIR, TENSAO
NOMINAL 250 V, CORRENTE
NOMINAL 10 A

UN

30

240486

INTERRUPTOR, TIPO

COM CAIXA

UN

25
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UEMS

Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade
SOBREPOR, QUANTIDADE
POLOS 2 UN, QUANTIDADE
SECOES 1 UN,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
USO EXCLUSIVO EM CAIXA 75
MM X 75 MM/ SISTEMA X., COR
BRANCO, CORRENTE 10 A,
TENSAO 250 V
Jumper Premium para Protoboard
Macho-Fémea 20 cm - Kit ¢/ 20
pecas.
CARACTERISTICAS:
- Jumpers para protoboard - kit com
20 pegas;
- Diferenciados por 10 cores;
- ldeal para montagem de projetos,
testes e simulagoes;
KIT ELETRONICO | Fit(_:)l§ fevgs.tidos e totalmente
COMPONENTES 40 JAMPER DE EeZUOI(;(Z)ﬁ\elstlglies machos em uma
442543 (B:I?'EE)RLI?A (;ZR '\./Il.%‘g%%l‘l\?gé%% extremidade e na _outra 20 UN 50
MACHO-FEMEA PARA con_ectores fémeas;
PROJETOS ELETRSNICOS COM | Evita a perda de tempo durante a
montagem.
ESPECIFICACOES:
- Extensao total do Jumper:
21,5¢cm;
- Modelo: Jumpers tipo Fio;
- Cores: Marrom, vermelho, laranja,
amarelo, verde, azul, violeta, cinza,
branco e preto;
- Peso: ~16g.
Jumpers para protoboard - kit com
20 pegas; MACHO-MACHO
- Diferenciados por 10 cores;
1T ELETRONICO | ioeR poa noagem oo projts
COMPONENTES 65 JAMPER DE|_ Fios revestidos’ e totalmente
442542 COBRE BITOLA 22" (49 DE reutilizaveis: UN 70
110MM, 8 DE, TIPO JUMPERS| 20 conectores macho em cadg
MACHO-MACHAO PARA extremidade:
PROJETOS ELETRONICOS COM| _Eyjta 5 perda de tempo durante a
montagem.
ESPECIFICAGCOES
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Descrigao

Descricao Complementar

- Comprimento total do Jumper: 22
cm;

- Terminal conectavel: 6mm;

- Modelo: Jumpers tipo Fio;

- Cores: Marrom, vermelho, laranja,
amarelo, verde, azul, violeta, cinza,
branco e preto;

- Peso: 16,2g.

Unidade

Quantidade

272296

LAMPADA DICROICA, POTENCIA
15 W, TENSAO ALIMENTAGAO 6
V, APLICAGAO MICROSCOPIO
OLYMPUS, REFERENCIA
PHILIPS 13528

UN

16

113042

LAMPADA HALOGENA

Lampadas halégenas de 50W de
127Volts GU 10 40 °C

UN

10

272287

LAMPADA HALOGENA, TENSAO
NOMINAL 6 V, POTENCIA
NOMINAL 20 W, APLICAGAO
MICROSCOPIO CARL ZEISS,
REFERENCIA FABRICANTE
OSRAM 64250

UN

40

392144

LAMPADA LED, TENSAO
NOMINAL BIVOLT V, POTENCIA
NOMINAL 25 W, COR BRANCA,
FLUXO LUMINOSO 640- 840 LM,
FORMATO TUBULAR,
COMPRIMENTO 600 MM, VIDA
MEDIA 50000 H

UN

45

356559

LAMPADA PROJETOR
MULTIMIDIA, VIDA MEDIA 3000 H,
TIPO UHE, APLICAGAO
PROJETOR EPSON POWERLITE
S5, TENSAO NOMINAL 110 V,
POTENCIA NOMINAL 170 W,
MODELO DA LAMPADA ELPLP41

UN

456716

LAMPADA ULTRAVIOLETA, TIPO
GERMICIDA, TIPO BASE G13,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
EMITE RADIACAO UV COM PICO
253,7NM, POTENCIA NOMINAL 30
W, COMPRIMENTO NOMINAL 893
MM, DIAMETRO NOMINAL 25,5
MM, FORMATO TUBULAR, TIPO

20w

UN

449993

LUMINARIA, TIPO EMERGENCIA,

30 leds com bateria de Litio.

UN

10
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

MATERIAL CORPO PLASTICO
ABS ALTO IMPACTO, FORMATO
RETANGULAR, TIPO LAMPADA
LED, QUANTIDADE LAMPADAS
30 UN, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS 2 REFLETORES
COM 15 LAMPADAS,
AUTONOMIA 12 HORAS,
DIMENSOES (LXAXP)

MICROPROCESSADOR,
PROCESSADOR ATMEGA328-PU,
ENCAPSULAMENTO DIP 28

4408921 p|NOS, MEMORIA CACHE 32 KB, UN 22
APLICACAO CIRCUITO
INTEGRADO
MICROPROCESSADOR,

358065 |CROCESSADOR ATMEGAS 16P )y crocontrolador ATMEGAS-16PU UN 32

ENCAPSULAMENTO DIP 28
PINOS

Médulo ARM STM32
STM32F103C8TE®6.
Microcontrolador compativel com
STM32F103C8T6. Memoria flash:
64 k. SRAM: 20 k. Tensédo de
195963 MODULO AMPLIFICADOR operagédo: 3,3 V. Sleep, Stop e UN 22
Standby Mode. 37 pinos GPIO.
Consumo de corrente: 300 mA.
Conexao micro USB. Dimensdes:
53 mm x 22,5 mm x 11 mm.
(www.filipeflop.com)

Modulo Fonte XL6009 Step-up
DC/DC. CIl: XL6009; Tenséo de
entrada: 3,5V-32V. Tensao e saida
195963 MODULO AMPLIFICADOR ajustavel: 6-35V. Eficiéncia: 96%. UN 15
Corrente max.: 42. Dimensodes:
4 3 x 21 x 1 2 m m

(www.soldafria.com.br)

Modulo Receptor GPS. Interface
Serial RS232 e LVTTL.
Atualizacdo: 1 Hz. Tensao de
. Entrada:3.3VDC a 6 VDC.
195963 MODULO AMPLIFICADOR Protocolo NMEA. GPGGA. UN 12
GPGSA, GPGSV, GPRMC,
GPVTG. Configuragao 9600 baud,

8, N, 1.
465300 MODULO ELETRONICO, Modulo Eletrénico de 4 reles 5V UN 20
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para Arduino. Modelo: SRD-
05VDC-SL-C. Tensao de
operagao: 5VDC. Permite controlar
cargas de 220V AC. Corrente tipica
de operagdo: 15~20Ma. LED
indicador de status. Pinagem:
MODELO RELE 4 CANAIS, USO|Normal Aberto, Normal Fechado e
ARDUINO E ROBOTICA, TIPO|[Comum. Tensdo de saida: (30
MODULO DE ACIONAMENTO |VDC a 10A) ou (250VAC a 10A).
Furos de 3mm para fixagdo nas
extremidades da placa. Tempo de
resposta: 5~10ms. Ativo baixo
(Aciona com GND). Dimensdes: 8 x
6 x 2cm. Peso: 100g
(www.filipeflop.com)
Modulo Eletronico de 8 reles 5V
para Arduino Modelo: SRD-05VDC-
SL-C. Tensao de operagao: 5VDC.
Permite controlar cargas de 220V
AC. Corrente tipica de operagao:
MOBULO ELETRONICO 18202 LED dcador d st
465300 MODELO RELE 4 CANAIS, USO Fechado-e Comum Te’nséo de UN 15
ARDUINO E ROBOTICA, TIPO|_ ... X
MODULO DE ACIONAMENTO [S@ida: (30 VDC a 10A) ou (250VAC
a 10A). Furos de 3mm para fixagédo
nas extremidades da placa. Tempo
de resposta: 5~10ms. Ativo baixo
(Aciona com GND). Dimensbes: 8 x
6 x 2cm. Peso: 100g
(www .filipeflop.com)
MODULO ELETRONICO.|ps410 Ethernet Shield W5100
465378  |MODELO W5100, USO ARDUINO| - s (ot "para sD card UN 20
E ROBOTICA, TIPO SHIELD e :
ETHERNET (www.filipeflop.com)
MODULO ELETRONICO,
MODELO WIFI ESP8266
NODEMCU ESP-12, USO
ARDUiNQ E ROBOTICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS],, . -
442548 |CONECTOR MICRO-USB, 11|¥oa%° \?\f\',\'fv'wEﬁS“Pi?gG ';';’:1‘)3'\"‘3“ UN 22
PORTAS GPIO, TENSAO DE OPE Hiipetiop.
R , COMPONENTES
CONVERSOR ANALOGO
DIGITAL, WIRELESS PADRAO
802.11
MOTOR ELETRICO, TIPO|Mini Motor DC N20 para Projetos.
301455 | SERVOMOTOR DC, TENSAO 12|ESPECIFICACOES: UN 20
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- Tensao de trabalho: 1.5V - 7.4V,
- Corrente: 30-80mA;
V, ROTACAO 3000 RPM,|-Rotagdes: 12.000RPM;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS |- Diametro do eixo : 1mm;
DIRECAO DE ROTACAO]|- Saida do comprimento do eixo:
REVERSIVEL, TORQUE MOTOR|3mm;
0,030 NM, REFERENCIA FUTABA|- Dimensdes (CxLxE):
15x12x10mm;
- Peso: 4q.
MOTOR ELETRICO, TIPO
SERVOMOTOR DIGITAL,
301456 1TENSAO 4,8 V, TORQUE MOTOR UN 14
0,050 NM, REFERENCIA FUTABA
Fluxo Pastoso — RMA 223. Pasta a
base de breu, hidrocarbonetos e
acidos organicos, indicada para
uso profissional em trabalhos de
soldagem metalica com soldas a
base de misturas eutéticas de
Estanho.
Age como fluxo de solda
promovendo a remogado da
oxidagao dos pontos de solda,
além de melhorar a molhabilidade
do metal na regido em que se
49875  |PASTA DE SOLDA FORTE costial saleel UN 25
Caracteristicas
Cor v Amarelo
claro
Aspecto .................. Pasta
Solubilidade............ Soluavel na
maioria dos alcoois e
hidrocarbonetos
Odor e e e e e
Caracteristico ao breu
(http://implastec.com.br)
Seringa de 10g
PECAS / ACESSORIOS
EQUIPAMENTOS
426028 ESPECIALIZADOS, APLICACAO UN 12
BOMBA PERISTALTICA, TIPO 4
MANGUEIRA SILICONE
21806 PILHA bateria 09 volts UN 80
317537 PILHA RECARREGAVEL, EMB 4.00 44
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COMPOSICAO NiQUAL METAL
HIDRETO (NIMH), MODELO AAA,
TENSAO 1,2 V, CAPACIDADE
CORRENTE 750 MAH

PILHA RECARREGAVEL,
COMPOSIGAO NiQUAL METAL
HIDRETO (NIMH), TAMANHO EMB 2.00
PILHA PALITO, MODELO AAA, UN
TENSAO 1,5 V, CAPACIDADE
CORRENTE 800 MAH

PILHA RECARREGAVEL,
TAMANHO PILHA PEQUENA,
319647 MODELO AA, TENSAO 1,2 V, UN 100
CAPACIDADE CORRENTE 2000
MAH

PILHA, TAMANHO GRANDE,
MODELO 6F22, SISTEMA
ELETROQUIMICO NIMH, TENSAO
NOMINAL 9V

PILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO
ALCALINA, TENSAO 1,5 V, EMB 4.00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS UN

NAO RECARREGAVEL

PILHA, TAMANHO MEDIA,
MODELO C, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS NAO CONTEM EMB 2.00
MERCURIO E CADMIO, SISTEMA UN
ELETROQUIMICO ALCALINA,
TENSAO NOMINAL 1,5 V

PILHA, TAMANHO MEDIA, TIPO EMB 2.00
ALCALINA, MODELO C UN

PILHA, TAMANHO PALITO,
MODELO AAA, SISTEMA EMB 2.00
ELETROQUIMICO LITHIUM, UN

TENSAO NOMINAL 1,5 V

PILHA, TAMANHO PEQUENA,
MODELO A23, SISTEMA
ELETROQUIMICO ALCALINA,
TENSAO NOMINAL 12 V

PILHA, TAMANHO PEQUENA, EMB 6.00
TIPO ALCALINA, MODELO AA UN

PILHA, TAMANHO PEQUENA, EMB 4.00
TIPO ALCALINA, MODELO AA UN

231788 PILHA, TAMANHO PEQUENA, EMB 6.00 180
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321139 100

415869 UN 32

235926 48

435129 42

240716 48
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410947 UN 80

231790 220

231790 1010
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Descrigao

TIPO ALCALINA, MODELO AAA

Descricao Complementar

Unidade

UN

Quantidade

231788

PILHA, TAMANHO PEQUENA,
TIPO ALCALINA, MODELO AAA

EMB 2.00
UN

1220

269041

PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO
BANANA COM FURO, COR
VERDE, APLICACAO
ELETRONICA

PINO BANANA 4mm, MODELO
181, ENCAIXE LATERAL
(FORNECER NA COR AMARELA)

UN

22

269041

PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO
BANANA COM FURO, COR
VERDE, APLICACAO
ELETRONICA

PINO BANANA 4mm, MODELO
181, ENCAIXE LATERAL
(FORNECER NA COR PRETO)

UN

22

269041

PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO
BANANA COM FURO, COR
VERDE, APLICAGCAO
ELETRONICA

PINO BANANA 4mm, MODELO
181 ENCAIXE LATERAL ,
(FORNECER NA COR
VERMELHO).

UN

45

269041

PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO
BANANA COM FURO, COR
VERDE, APLICAGAO
ELETRONICA

PINO BANANA 4mm, MODELO
181, ENCAIXE LATERAL VERDE

UN

22

288736

PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO
BANANA COM FURO, COR
VERMELHA, APLICAGAO
ELETRONICA

UN

22

414000

PLACA CONTROLADORA,
PADRAO INTERFACE ARDUINO,
CONECTORES CONEXAO
ETHERNET, APLICACAO
PLATAFORMA ARDUINO,
MATERIAL PLASTICO DISPOSTO
BASE METAL OU MADEIRA

Arduino Due . Microcontrolador arm
de 32 bits, o Atmel SAM3X8E ARM
Cortex-M3. Clock de 84 Mhz
54 entradas/saidas digitais, das
quais 12 podem ser usadas como
saida PWM
12 entradas analégicas
4 UARTS (interfaces seriais)
512 Kb de memodria
Botéo de reset
Botao “erase”, que elimina o
programa presente na meméria da
placa 2 TWI (Two Wire interface /
Interface de 2 fios), que nada mais
é do que a interface 12C.

UN

12

414000

PLACA CONTROLADORA,
PADRAO INTERFACE ARDUINO,
CONECTORES CONEXAO
ETHERNET, APLICAGAO
PLATAFORMA ARDUINO,
MATERIAL PLASTICO DISPOSTO
BASE METAL OU MADEIRA

Placa Arduino Nano V3.0 + Cabo
USB. Microcontrolador:
ATmega328. Tensao de
Operagao: 5V. Tensao de Entrada:
7-12V. Portas Digitais: 14 (6
podem ser usadas como PWM).
Portas Analégicas: 8. Corrente

UN

26
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Pinos I/O: 40mA. Meméria Flash:
32KB (2KB usado no bootloader).
SRAM: 2KB. EEPROM: 1KB.
Velocidade do Clock: 16MHz.
Dimensdes: 45 x 18mm.
(www.filipeflop.com)
Placa Uno R3 + Cabo USB para
Arduino.
Especificagbes Uno R3:
— Microcontrolador: ATmega328
(datasheet)
PLACA CONTROLADORA,|-Tensao de Operagao: 5V
PADRAO INTERFACE ARDUINO,|- Tenséo de Entrada: 7-12V
CONECTORES CONEXAO]|- Portas Digitais: 14 (6 podem ser
414000 ETHERNET, APLICACAO]|usadas como PWM) UN 20
PLATAFORMA ARDUINO,|- Portas Analdgicas: 6
MATERIAL PLASTICO DISPOSTO |- Corrente Pinos I/0: 40mA
BASE METAL OU MADEIRA — Corrente Pinos 3,3V: 50mA
— Meméria Flash: 32KB (0,5KB
usado no bootloader)
— SRAM: 2KB
— EEPROM: 1KB
— Velocidade do Clock: 16MHz.
PLACA CONTROLADORA,
PADRAO INTERFACE ARDUINO
DUEMILANOVE, CONECTORES|Y T/ L1Z2ADO P AR A
14 PINOS 1/0 DIGITAIS E 6 PINOs|PESENVOLVIMENTO - DE
414656 - EXPERIMENTOS EM UN 18
ANALOGICOS, COMPONENTES MICROELETRONICA E
FONTE ALIMENTACAO EXTERNA ROBOTICA
E CONEXAO USB, '
PROCESSADOR ATMEGA 328
FENOLITE COBREADO,
150309 PLACA MONTAGEM CIRCUITO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: UN 35
ELETRONICO PLACA VIRGEM, DIMENSOES: 30
X 30 cm.
PLACA MONTAGEM CIRCUITO |Fibra de Vidro face 0.50z, tamanho
150309 e ETRONICO 20 cm (L) x 30 cm (C) I &
PLUG AUDIO, TIPO XLR,
343285 |MODELO FEMEA DE LINHA UN 45
PLUG AUDIO, TIPO XLR,
B MODELO MACHO DE LINHA LI =
Plugue fémea, 20A/250V, para
confecgado de extensao de acordo
151021 PLUGUE com a norma da ABNT NBR UN 25
147136:2002 atualizada
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Descrigao

PLUGUE

Descricao Complementar

Plugue macho, de 20 A/250V para
confeccao de extensdo de acordo
com a norma da ABNT NBR
14136:2002 atualizada

Unidade

UN

Quantidade

25

350639

PLUGUE, TIPO BANANA, COR
CORPO VERMELHA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM ISOLAMENTO,
COMPRIMENTO 36,4 MM,
DIAMETRO HASTE 3,9 MM,
REFERENCIA 161 VERM. (OTTO
& TERCILIO LTDA)

UN

15

285364

PLUGUE, TIPO MACHO,
CORRENTE NOMINAL 10 A,
TENSAO NOMINAL 250 V,
NUMERO POLOS 2 P,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PRENSA CABO, MATERIAL
PLASTICO

PINO PLUG MACHO 2P+T 10A
PRETO TRIANGULO MAR
GIRIUS, 90 graus

UN

25

74004

PONTA DE PROVA PARA
INSTRUMENTO DE MEDICAO

UN

15

329420

PONTA PROVA MULTIMETRO,
CONEXAO BANANA 4 MM
ISOLACAO COMPLETA,
REVESTIMENTO CABO SILICONE
DE ALTA FLEXIBILIDADE,
TENSAO ISOLAMENTO 1000 V,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SEGURANCA CATEGORIA Il

UN

60

341764

PONTA PROVA OSCILOSCOPIO,
ATENUACAO 1:1 E 10:1,
FREQUENCIA 200 MHZ, MODELO
P2220

Ponta de Prova tektronix P2220,
frequéncia 200MHZ

UN

12

426843

PORTA-FUSIVEL, MATERIAL
POLIPROPILENO, APLICAGAO
FUSIVEL DE VIDRO 20AG,
TENSAO NOMINAL 250 V

UN

45

337239

POTENCIOMETRO
MULTIVOLTAS, RESISTENCIA
NOMINAL 100 KOHM,
REFERENCIA 3006.P.1.104, TIPO
TRIMMER

Potenciébmetro Multivoltas modelo
3590s 5kOHM

UN

35

458422

POTENC!OMETRO ROTATIVO,
RESISTENCIA NOMINAL 10
KOHM, TIPO CURVA LINEAR,

POTENCIOMETRO LINEAR
10KOHM

UN

45
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Descrigao

TENSAO MAXIMA DA CHAVE 200
V, DIAMETRO CORPO 16 MM,
DIAMETRO EIXO 5 MM,
COMPRIMENTO TOTAL (EIXO E
CORPO) 14 MM MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
POTENCIA MAXIMA 0,2

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

393883

POTENCIOMETRO ROTATIVO,
TIPO MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 100
KOHM , TIPO EIXO COM
RANHURAS, APLICAGAO
SOLDAGEM PLACA DE CI

POTENCIOMETRO LINEAR 100
KOHM

UN

35

393882

POTENCIOMETRO ROTATIVO,
TIPO MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 50
KOHM, TIPO EIXO COM
RANHURAS, APLICAGAO
SOLDAGEM PLACA DE CI

POTENCIOMETRO LINEAR
50KOHM

UN

35

107468

PROTETOR CONTRA SURTO
TRANSITORIO ELETRICO -
RAIOS / DESCARGA
ATMOSFERICA

Tipo clamper 110/220V com
adaptador de tomada in/out
embutido.

UN

30

282451

PROTOBOARD, MATERIAL
CORPO POLIMERO ABS,
MATERIAL CONTATO LIGA
PRATA E NiQUEL, NUMERO
FUROS 1.680, MODELO MP-1680,
DIMENSOES 220 X 127 X 18,50
MM, APLICACADO
LABORATORIAL, REALIZACAO
DE EXPERIENCIAS ELETRONI-

UN

50

323224

PROTOBOARD, MATERIAL
CORPO POLIMERO ABS,
MATERIAL CONTATO LIGA
PRATA E NIQUEL, NUMERO
FUROS 2.420, DIMENSOES 0,30
A 0,80 MM

PROTOBOARD COM BASE,
2420A

UN

28

273229

REATOR LAMPADA,
QUANTIDADE LAMPADAS 2 UN,
POTENCIA LAMPADA 32 W,
TENSAO ALIMENTAGAO 220 V,
APLICAGAO LAMPADAS
FLUORESCENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARTIDA ELETRONICA, FATOR

UN

10
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Descrigao

POTENCIA > OU = 96,
DISTORGAO HARMONICA 10%,

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

251123

RESISTENCIA ELETRICA,
POTENCIA 1.000 W, TENSAO 110
VOLT, USO CAFETEIRA
ELETRICA, COMPATIBILIDADE
MODELO 151- UNIVERSAL

UN

12

260753

RESISTENCIA ELETRICA,
POTENCIA 4.400 W, TENSAO 127
VOLT, USO CHUVEIRO
ELETRICO

UN

12

260634

RESISTENCIA ELETRICA,
POTENCIA 5.400 W, TENSAO 220
VOLT, USO CHUVEIRO
ELETRICO

UN

12

249935

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL
10.000.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL
0,50 WATT

Resistor de Filme Metailico de 1;4
W e 1%, de 10 Mega Ohm..

UN

22

212217

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL
1.000.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 2 PER, POTENCIA NOMINAL
0,50 WATT

UN

66

211369

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

UN

66

211380

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W,
100 k.

UN

120

393584

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

66

342347

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000
OHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W

UN

180

393550

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000

UN

66
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OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 2 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,125 WATT

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100
393606 |KOHM, POTENCIA NOMINAL 1/4 UN 66
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100
393544 OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4 UN 66
W, TIPO FIXO, APLICAGCAO
ELETRONICA

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 100
398844 |OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, UN 180
POTENCIA NOMINAL 1/4 W,
APLICACAO ELETRONICA

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 10
346999 KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,|Resistor 10K 1% 1/4W UN 180
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO
FIXO

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 10
398843 |OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, UN 180
POTENCIA NOMINAL 1/4 W,
APLICACAO ELETRONICA

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 120
393538 OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4 UN 180
W, TIPO FIXO, APLICAGAO

211375 UN 180

211418 UN 55

211351 UN 66
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Descrigao

ELETRONICA

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

393605

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 12
KOHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICAGCAO
ELETRONICA

UN

180

347416

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 12
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 12, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicagao
eletrénica

UN

120

333921

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 12
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

UN

55

211352

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 150.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

resisténcia nominal 150.000,
poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
aplicagao eletrénica.

UN

120

393545

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 150
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICAGCAO
ELETRONICA

UN

180

393609

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 15
KOHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

UN

180

347417

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 15
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
TIPO FIXO

UN

165

211381

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 18.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

UN

120

346832

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1,8
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO
FIXO

resisténcia nominal 1,8, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicagao
eletrénica.

UN

120

393559

RESISTOR CARBONO,

Resistor 1K5 5% 1/4W

UN

180
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Descrigao

RESISTENCIA NOMINAL 1K5
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

333924

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 1 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

UN

120

393591

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 22.000,
POTENCIA NOMINAL 1/4, TIPO
FIXO, APLICAGAO ELETRONICA

Resistor Metal Filme 1% 1/4W 20 k.

UN

120

337333

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 220
KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
TIPO FIXO

Resistor 220K 1% 1/4W

UN

180

346833

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 2,2
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO
FIXO

Resisténcia nominal 2,2 Ohm
.Poténcia nominal 1/4. Tipo fixo.
Aplicacao eletrénica.

UN

120

337348

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 22 OHM,
TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,50 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 22, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicagcao
eletrénica.

UN

120

346831

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 2,7
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO
FIXO

resisténcia nominal 2,7, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicagao
eletrénica.

UN

120

393589

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 2K2
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICAGCAO
ELETRONICA

Resistor 2K2 5% 1/4W

UN

180

393588

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 33.000
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Resistor Fixo Filme Metalico 1%
1/4W 30k.

UN

120

393608

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 330

Resistor 330K 1% 1/4W

UN

180

Diretoria de Gestao de Contratagdes - DICONT / PROADI
Av. Costa e Silva s/n° - Cidade Universitaria - CEP 79070-900 - Campo Grande -MS
Fones: (67) 3345-3504, 3345-3584, 3345-3507, 3345-3506 (Secretaria de Compras)/ (67) 3345-3508, 3345-3525, 3345-3502 (Secretaria de Patrimonio e
Almoxarifado) / (67) 3345-3514 -Diretoria
Site: https://proadi.ufms.br/coordenadorias/compras-e-logistica - E-mails: digcoc.proadi@ufms.br, cadastro.proadi@ufms.br, cob.proadi@ufms.br,71/91
digap.proadi@ufms.br, almoxarifado.proadi@ufms.br



Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

KOHM, POTENCIA NOMINAL 174
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

212190

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 330
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

UN

165

211379

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 33
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

30 Ohms (30R), toleranca +/- 5.

UN

120

346830

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 3,3
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO
FIXO

resisténcia nominal 3,3, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicagao
eletrénica.

UN

110

334007

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 390
KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

UN

120

212049

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 39
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 2 WATT

resisténcia nominal 3,9, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicagao
eletrénica

UN

120

393595

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 3K3
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Resistor Fixo Filme Metalico 1%
1/4W 3K.

UN

120

387653

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 470
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

180

346834

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 4,7
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO
FIXO

resisténcia nominal 4,7, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicagao
eletrénica.

UN

120

333865

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

resisténcia nominal 47, poténcia
nominal 1, tipo fixo, aplicagao
eletrénica.

UN

110

393590

RESISTOR CARBONO,

Resistor 4K7 5% 1/4W

UN

180
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RESISTENCIA NOMINAL 4K7
OHM, POTENCIA NOMINAL 1/4
W, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA
RESISTOR CARBONO,

911374 |RESISTENCIA NOMINAL 5.600|Resistor de Filme Metalico de 1/4 UN 120
OHMS, TOLERANCIA +/- 2 PER,|w, 1% e 5k6 Ohm.
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT
RESISTOR CARBONO,) . .. .

s46001 |RESISTENCIA NOMINAL 560 rej’lste.”c'a ”.0";”1‘7‘4' Et’.60-?.°°' N 120
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, p°|.e“°'? ”OImt'”Aa _1/4, Uipo Tixo,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W apiicacao eletronica.
RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 56 L

249888 OHM§, TOLERANCIA +/- 5 PER, 51 Ohms (50R), tolerancia +/- 5. UN 120
POTENCIA NOMINAL 2 WATT
RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 56]|Resistor Fixo Filme Metalico 1%

S OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,[1/4W, 51k. i 2
POTENCIA NOMINAL 2 WATT
RESISTOR CARBONO,) . .. .

su6899 |RESISTENCIA NOMINAL 680 resisténcia ”.0"}”;;"‘4' 6.80'?.00' N 120
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, p°|t.e“°'? nominal 174, tipo fixo,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W aplicagao eletronica.
RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIAA\ NOMINAL 68]|resisténcia nominal 68.000 OHM,

347043 |KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,|poténcia nominal 1/4, tipo fixo, UN 120
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO|aplicagao eletrbnica.
FIXO
RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 6,8]|resisténcia nominal 6,8, poténcia

346835 |OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,|nominal 1/4, tipo fixo, aplicagdo UN 120
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO |eletrdnica.
FIXO
RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 6K8|_ . . .

346994 |OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER | Seoistor Metal Filme 1% 1/aW K| 120
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO :
FIXO
RESISTOR CARBONO,) . .. .

o133 |RESISTENCIA NOMINAL 820 resisténcia “.OT”;Z' 8.20'?.00' N 120
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, p°|t.e“"'? ”°|mt'":"‘ _1/4, tipo fixo,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT |@P'lcacao eletronica.

333862 RESISTOR CARBONO, resisténcia nominal 82.000 OHM, UN 120

Diretoria de Gestao de Contratagdes - DICONT / PROADI
Av. Costa e Silva s/n° - Cidade Universitaria - CEP 79070-900 - Campo Grande -MS

Fones: (67) 3345-3504, 3345-3584, 3345-3507, 3345-3506 (Secretaria de Compras)/ (67) 3345-3508, 3345-3525, 3345-3502 (Secretaria de Patrimonio e
Almoxarifado) / (67) 3345-3514 -Diretoria

Site: https://proadi.ufms.br/coordenadorias/compras-e-logistica - E-mails: digcoc.proadi@ufms.br, cadastro.proadi@ufms.br, cob.proadi@ufms.br,73/91
digap.proadi@ufms.br, almoxarifado.proadi@ufms.br



Servigo Publico Federal

Ministério da Educacéao

Fundacéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Descrigao

RESISTENCIAA\ NOMINAL 82
KOHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 W

Descricao Complementar

poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
aplicagao eletrénica.

Unidade

Quantidade

346845

RESISTOR CARBONO,
RESISTENCIA NOMINAL 8,2
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,5 W, TIPO
FIXO

resisténcia nominal 8,2, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicagao
eletrénica.

UN

120

212280

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER ,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

Resistor Fixo Filme Metalico 1%
1/4W 10k.

UN

12

212280

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER ,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W
10K.

UN

120

212458

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10,
TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA
NOMINAL 0,25

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W,
360 k.

UN

12

212458

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10,
TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA
NOMINAL 0,25

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W,
5.

UN

110

212260

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 180.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

resisténcia nominal 180.000,
poténcia nominal 1/4, tipo fixo,
aplicagao eletrénica.

UN

12

212292

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 27
OHMS, TOLERANCIA +/- 2 PER,
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT

resisténcia nominal 27, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo, aplicagao
eletrénica.

UN

12

274064

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 33K
OHMS, TOLERANCIA +/- 1 PER,
POTENCIA NOMINAL 1/4 WATT

Resistor 33K 1% 1/4W

UN

66

349224

RESISTOR FIO, MATERIAL
CORPO METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 1 OHM,
TOLERANCIA + - 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 W

Resistor Fixo Metal Filme 1% 1/4W,
1.

UN

45

349421

RESISTOR FIO, MATERIAL
CORPO METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 6,8

RESISTOR FIO, MATERIAL
CORPO METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 15 OHM,

UN

100
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OHMS, POTENCIA NOMINAL 10
W

Descricao Complementar

TOLI%RANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 W

Unidade

Quantidade

333866

RESISTOR FIO, RESISTEANCIA
NOMINAL 100 OHMS, POTENCIA
NOMINAL 10 W

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 100 WATT

UN

55

212859

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 2.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 100 WATT

UN

55

212859

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

UN

55

212859

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 3 PER,
POTENCIA NOMINAL 25 WATT

UN

55

212859

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRAGCADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

UN

55

212859

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO AJUSTAVEL,
TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

UN

55

270867

RESISTOR FIO, TIPO

UN

55
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Descrigao

CONSTRUTIVO FIXO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 4.700
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

334045

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO,
RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, POTENCIA NOMINAL 10
W, APLICAGAO ELETRICA E
ELETRONICA

UN

100

348835

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO,
RESISTENCIA NOMINAL 5.600
OHM, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 W

UN

55

212930

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 20 WATT

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 15
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 100 WATT

UN

55

212930

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 20 WATT

UN

55

213117

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 WATT

UN

55

212792

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 100
OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT

UN

55

212792

RESISTOR FIO, TIPO

UN

55
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade

CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 1.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO|RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO|CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL|TERMINAIS FIO, MATERIAL

213121 CORPO CERAMICA,CORPO CERAMICA, UN 100
RESISTENCIA NOMINAL 100|RESISTENCIA NOMINAL 10
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,|OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 WATT |POTENCIA NOMINAL 20 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL

213121 CORPO CERAMICA, UN 55
RESISTENCIA NOMINAL 100
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 5 WATT
RESISTOR FIO, TIPO|RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO|CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL|TERMINAIS FIO, MATERIAL

212880 CORPO CERAMICA,CORPO CERAMICA, UN 100
RESISTENCIA NOMINAL 10|RESISTENCIA NOMINAL 1.500
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,|OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT |POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO|RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO|CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL|TERMINAIS FIO, MATERIAL

212880 CORPO CERAMICA,CORPO CERAMICA, UN 55
RESISTENCIA NOMINAL 10|RESISTENCIA NOMINAL 150
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,|OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT |POTENCIA NOMINAL 20 WATT
RESISTOR FIO, TIPO|RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO|CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL|TERMINAIS FIO, MATERIAL

212880 CORPO CERAMICA,CORPO CERAMICA, UN 55
RESISTENCIA NOMINAL 10|RESISTENCIA NOMINAL 470
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,|OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT |POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO

212880 TERMINAIS FIO, MATERIAL UN 55
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10
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OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,

POTENCIA NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO|RESISTOR FIO, TIPO

CONSTRUTIVO FIXO, TIPO|CONSTRUTIVO FIXO, TIPO

TERMINAIS FIO, MATERIAL|TERMINAIS FIO, MATERIAL
212047 |CORPO CERAMICA,|CORPO CERAMICA| UN 55

RESISTENCIA NOMINAL 470|RESISTENCIA NOMINAL 47

OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,|OHMS, TOLERANGIA +/- 10 PER,

POTENCIA NOMINAL 5 WATT | POTENCIA NOMINAL 10 WATT

RESISTOR FIO, TIPO

CONSTRUTIVO FIXO, TIPO

TERMINAIS FIO, MATERIAL
212047 |CORPO CERAMICA, UN 55

RESISTENCIA NOMINAL 470

OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER,

POTENCIA NOMINAL 5 WATT
44180 |RESISTOR FIXO DE CARBONO | 100,090 Ohms(100K), tolerancial -y 66
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO ;;,/2000 TN 66
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO | 1.900 Ohms(TK3), tolerancia /1) =y 55
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO ;;,/6000 Ohms(1K6), tolerancia +/-f = ) 55
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO 29/;000 Ohms (20K), tolerancia +/- 66
44180 | RESISTOR FIXO DE CARBONO g;;ooo Ohms(24K) tolerancia +/- UN oo
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO g;’zoo Ohms(2K4), tolerancia +/-| ;)\ 55
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO g;}o Oluims (a0, telarmels e )y 55
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO gf};ooo Ohms(25K), tolerancia +/-f 66
44180 |RESISTOR FIXO DE CARBONO  |27000 Ohms (27K) folerancia /- =y 55
44180 |RESISTOR FIXO DE CARBONO | 300,090 Ohms(300K), tolerancial -y 66
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO 25/6000 Ohms(3K6), tolerancia +/-| ) 66
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO g;’/loo Ohms(5K1), tolerancia +/-| -\ 55
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44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO 23/00 Ohms (510R), tolerancia +/-f =\ 66
44180 RESISTOR FIXO DE CARBONO 62 Ohms (62R), tolerancia +/- 5%. UN 60
44180 RESISTOR FIXO DE CARBONO 68 Ohms (68R), tolerancia +/- 5%. UN 60
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO 205/00 Gl (et telomnsk - gy 66
44180 RESISTOR FIXO DE CARBONO 82 Ohms (82R), tolerancia +/- 5%. UN 55
44180  |RESISTOR FIXO DE CARBONO g;)/loo OBl ), iplemmel 66

resisténcia nominal 120.000,
44180 RESISTOR FIXO DE CARBONO poténcia nominal 1/4, tipo fixo, UN 55
aplicagao eletrénica
44180 RESISTOR FIXO DE CARBONO Resistor 1R 5% 2W UN 55
44180 RESISTOR FIXO DE CARBONO Resistor 2K 5% 1W UN 55
44180 RESISTOR FIXO DE CARBONO Resistor 470R 5% 1W UN 55
44180 RESISTOR FIXO DE CARBONO Resistor de 0R33 Ohms 5W UN 55
RESISTOR REDE RESISTIVA,
VALOR 1K OHM, NUMERO DE
PINOS 9(8+1) UN,
CARACTERISTICA COMPOSTA .
410613 DE 8 RESISTORES E 1 PINO Resistor 1KOHM, 5% ,1/4W UN 55
COMUM, APL’ICAQAO
LABORATORIO, NUMERO DE
RESISTORES 8 UN
Acelerbémetro e Giroscopio 9 Eixos
10 DOF MPU-9250 com BMP180.
Especificages:
— Médulo MPU9250 com BMP180
— Alimentagao: 3.3V
— Pinos: 3.3V, GND, SCL, SDA,
NCS, ADO
— Dimensbes do moédulo: 15 x 15 x
150213 | SENSOR 3,5mm (sem os pinos) UN 15
Acelerdbmetro:
— CI MPU9250 (datasheet)
— Acelerbmetro 3 eixos
— Giroscopio 3 eixos
— Magnetémetro 3 eixos
— Conexao 12C
— Conversor analégico digital de 16
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bits

Sensor de pressdo BMP180:

— CI BMP180 (datasheet)

— Faixa de leitura de pressao: 300
a 1100hPa

— Conexao 12C

— Sensor de temperatura embutido
— Calibragédo de fabrica

Acompanha:

01 — Acelerébmetro e Giroscopio 9
Eixos 10 DOF MPU-9250 com
BMP180

01 — Barra de pinos.

Célula de Carga 100g para Arduino
/ Sensor de Peso. Modelo: CCO1;
Carga nominal: 0 a 100g. Material:
Liga de aluminio; Sinal de saida:
0.6mv/v. Precisao: 0.05% fs.
Excitagdo: 5 ~ 12V DC. Cabo: Fios
de 4 cores (padrdo). Faixa de
temperatura de operagao: -20C ~
60C. Classe de protecgao: IP65.
Rosca: 2 x M3 (3mm). - Dimensdes
(CxLxE): 47x12x6mm. Peso: 5,4g.
(www.usinainfo.com.br)

150213 SENSOR UN 10

Célula de Carga - Sensor de Peso)
1kg para arduino. Tenséo de
operagao (recomendada): 3 a
12VDC. Tensao de operagéao
(maxima): 15VDC. Capacidade de
peso: até 1kg. Quantidade de fios:
4. Poténcia nominal: 1.0mV/Vz0.
15mV/V. Zero Saida: . 1mV/V.
Creep: 0.03% F. S./30 min.
150213 SENSOR Impedancia de entrada: 1115£10% UN 10
. Impedéancia de saida: 1000£10%
. - Comprimento dos fios: 20cm.
Temperatura de operagéo: -20 ~
65° celsius. Material: liga de
aluminio. Classe da protegao: IP65
Dimensdes: 13mm(L) X 13mm(A) X
80mm(C). Peso: 30g.
(www.masterwalkershop.com.br)

150213 SENSOR Sensor de Corrente N&o Invasivo UN 50
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100A SCT-013. Especificagdes:

— Modelo: SCT-013-000
(datasheet)

— Corrente de entrada: 0-100A

— Sinal de saida: Corrente/33mA

— Material do Core: Ferrite

— Dielétrico: 6000V AC/1min

— Taxa anti-chama: UL94-V0

— Plug de saida: 3,5mm

— Dimenséo abertura: 13 x 13mm

— Temperatura de trabalho: -25 a
+70°C

— Comprimento do cabo: 150cm.
(www filipeflop.com)

Sensor de Distancia Laser
VL53L0X Adafruit.

Especificagbes:
— Sensor de distancia VL53L0X
(Datasheet)
— Alimentagao: 3 a 5VDC
150213 SENSOR — Nivel de sinal: 3 a 5V UN 15
— Distancia de deteccao: 30 a
1000mm
— Sistema de detecgao: laser
— Interface 12C

— Dimensoes: 20,5 x 18 x 2.7mm.
(www filipeflop.com)

Sensor de Distancia Ultrassdnico
HC-SR04. Especificacoes:

— Alimentagao: 5V DC

— Corrente de Operagéo: 2mA

— Angulo de efeito: 15°

— Alcance.: 2cm ~ 4m

— Precisdo.: 3mm.

(www filipeflop.com)

Sensor de Efeito Hall US1881.
Especificagbes:

— Sensor US1881 (datasheet)

— Tensédo de operagao: 3,5 a
24VDC

— Baixo consumo de corrente
150213 SENSOR — Pre-driver de coletor aberto UN 60
— Corrente de saida maxima: 50mA
— Protegao contra inversao de
polaridade

— Encapsulamento: TO-92

— Pinos: Vdd, Out e GND

150213 SENSOR UN 15
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— Dimensodes: 14,5 x 4,10 x
1,5mm.
(www filipeflop.com)

Sensor de Luz TSL2561 Lux
Luminosidade. Detecgédo, com
limites entre 0,1-40.000+ Lux.
Mede separadamente luz
infravermelha, espectro completo
ou luz visivel ao olho humano. Com
interface 12C. Especificagdes:

— Chip: TSL2561 (datasheet)

— Tensao de operagao: 3-5V

— Faixa de medigao: 0,1-40.000
Lux

— Interface: 12C

— Enderecgo 12C: 0x39, 0x29, 0x49
(selecionaveis com jumper)

— Dimensoes: 19 x 16mm.

(www filipeflop.com)

150213 SENSOR UN 20

Sensor de Orientacdo Absoluta
BNOO055 9-DOF.

Especificagoes:

— BNOOQ55 (datasheet)

— 9 graus de liberdade (9-DOF)

— Tensao de alimentagao: 3 a
5VDC

— Nivel légico dos pinos: 3V
(tolerante 5V)

— Interface 12C

— Enderecos 12C: 0x28 (padrao) ou
0x29

— Dimensées: 27 x 20 x 4mm.
Acompanha:

01 — Sensor de Orientacéo
Absoluta BNO055 9-DOF Adafruit
01 — Barra de pinos.

(www filipeflop.com)

150213 SENSOR UN 8

Sensor de Raio Ultravioleta UV
UVM-30A. Especificagdes:

— Chip: UVM-30A

— Tensao de operagao: 3-5V

— Tensao de saida: 0-1V
150213 SENSOR (correspondente a 0-10 INDEX) UN 10
— Exatidao: £1UV INDEX

— Corrente padrao: 0,06mA

— Tamanho de onda UV: 200-
370nm
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— Tempo de resposta: <0,5s

— Temperatura de trabalho: -20 a
+85°C

— Dimensoes: 27 x 22mm.

(www filipeflop.com)

Sensor GY-80 10 DOF
Acelerémetro Giroscépio
Magnetémetro Bardmetro.
Especificagbes:

— Protocolo de comunicagao: 12C

— Chip Acelerdmetro: ADXL345
(datasheet)

— Endereco 12C: 0x53

— Faixa do Acelerébmetro: £2, 14,
+8, +16g

— Chip Giroscopio: L3G4200D
(datasheet)

— Endereco 12C: 0x69

— Faixa do Giroscopio: £250, 500,
2000°/s

— Chip Magnetémetro: HMC5883L
(datasheet)

— Endereco 12C: OX1E

— Chip Barémetro: BMPO085
(datasheet)

— Enderecgo 12C: 0x77

— Tensao de operagao: 3,3-5V

— Peso: 5g

— Dimensées: 25,8 x 16,8mm

150213 SENSOR UN 15

Pinagem:

Todos os sensores sao acessiveis
via 12C. Para comegar basta
conectar apenas 4 pinos:

— GND: GND

— SCL: Clock 12C

— SCA: Dados 12C

— VCC: O sensor GY-80 é
compativel com 3,3V e 5V. Se
usando um Arduino Due, utilize
3,3V. Se Arduino Uno ou Arduino
Mega, use 5V.

(www filipeflop.com)

Sensor Termopar Tipo K
Temperatura -50 a 400°C.
150213 SENSOR Especificagdes: UN 18
— Termopar Tipo K

— Faixa de medigdo: -50 a 400°C
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Caodigo Descrigao Descricao Complementar Unidade Quantidade
— Comprimento do sensor: 12,5mm
— Comprimento do cabo: 1m
— Para utilizagao em equipamentos
de medigao e multimetros.
(www filipeflop.com)
Suporte Sensor Ultrassénico HC-
SRO04. Especificagdes:
— Espessura: 3mm
— Material: Acrilico
150213  |SENSOR ~ Cor: Aaul e | uN 8
— Diametro furos de fixagéo sensor:
3,8mm
— Dimensbes: 66 x 56 x 3mm
— Peso: 10g.
(www filipeflop.com)
Sensor de Temperatura K (com
Conector Banana - 250°C)
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR * Tipo: K (Jungdo Chromel -
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA|Alumel).
ACO INOXIDAVEL AISI 310, TIPO * Faixa de Medida: -40°C ~
ISOLACAO ~MINERAL EM|250°C (-40°F ~ 480°F).
INCONEL, DIAMETRO BAINHA * Precisdo: = 0.75%Leit. ou

S EXTERIOR 1,50 MM,|+2.2°C. LI e

COMPRIMENTO BAINHA 1500| * Aplicagdo: Imersao.
MM, CARACTERISTICAS * Comprimento do Cabo: Aprox.
ADICIONAIS FAIXA]|1000mm.
TEMPERATURA 0 - * Comprimento da haste: Aprox.
80mm.
* Conector: Tipo Banana.
Sensor de Temperatura K
(Superficie ¢/ mola - 6x200mm)
* Tipo: K (Juncdo Chromel -
Alumel).
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR * Faixa de Medida: -50°C ~
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA|+300°C.
ACO INOXIDAVEL AISI 310, TIPO * Precisdo: + 0,4%Leit. ou
ISOLACAO MINERAL EM]|1,1°C.

310731 INCONEL, DIAMETRO BAINHA| * Aplicagéo:Superficie. UN 12
EXTERIOR 1,50 MM, * Comprimento da Manopla:
COMPRIMENTO BAINHA 1500[150mm.

MM, CARACTERISTICAS * Comprimento do Sensor: 200
ADICIONAIS FAIXA|Imm.
TEMPERATURA 0- * Didmetro do Sensor: 6mm.
* Material: Inox 304.
* Comprimento do Cabo: Aprox.
1000mm.
* Conector: SoqueteTipo K.
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SIRENE MULTIAPLICACAO

Descricao Complementar

Sirene Piezoelétrica de 2 tons.
Voltagem: 12 volts Consumo: 1m
200ma Poténcia de som: 122 db

Unidade

UN

Quantidade

12

361478

SOLDA ESTANHO, ASPECTO
FiSICO FIO SOLIDO, FORMATO
CARRETEL, TEOR ESTANHO 60
PER, CARACTERISTICA
ADICIONAIS 40% CHUMBO,
TRIFLUXO, DIAMETRO 0,50 MM

RO 500.00 G

60

363149

SOQUETE COMPONENTE
ELETRONICO, APLICACAO
CIRCUITO INTEGRADO,
CARACTERISTICA ADICIONAIS
ZIF: 8 PINOS

UN

66

301440

SOQUETE COMPONENTE
ELETRONICO, APLICAGAO
CIRCUITO INTEGRADO,
REFERENCIA FABRICANTE
METALTEX, CARACTERISTICA
ADICIONAIS 18 PINOS
TORNEADOS

Soquete Torneado 20 Pinos
Corrente maxima.................. 1A
Tensado maxima....................
VCA / VCC

Resisténcia de contato max...: 20 m
Resisténcia de isolagdo min...:
1000 M

Rigidez dielétrica..................:
VCA (1 minuto)
Temperatura de operagao.....: -
25°C a +125°C (-T: -40°C a
+105°C)

Material dielétrico.................:
Poliéster UL94V-0 (PoI|am|da)
Material dos terminais...........: : Latdo
estanhado

Forca de insergéo ................. 500 g
109

Forca de extragéo.................. 160 g

UN

44

262782

SUGADOR SOLDA, TIPO

FUNCIONAMENTO ELETRICO,
MATERIAL CORPO ALUMINIO,
PRESSAO SUCCAO 600 MMHG,
TENSAO ALIMENTAGAO 110 V,
COR PRETA, CONSUMO 100 W,

TEMPERATURA 480 C,
COMPRIMENTO 260 MM,
MATERIAL BICO TEFLON

UN

10

251164

SUGADOR SOLDA, TIPO

FUNCIONAMENTO MANUAL,
MATERIAL CORPO ALUMINIO,

COR AZUL, DIAMETRO CORPO

UN

10
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22 MM, COMPRIMENTO 192 MM

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

274784

SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
MATERIAL CORPO ALUMINIO,
COR PRETA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS ESD, COM BICOS
SUBSTITUIVEIS

UN

21830

SUPORTE DE BATERIA

SUPORTE PARA BATERIA DE 9V

UN

12

21830

SUPORTE DE BATERIA

SUPORTE P/ BATERIA
2016/2025/2032 VERTICAL.
Suporte de plastico na posigao
vertical

Para soldar em placa de circuito
impresso

Compativel com pilhas 2016, 2025,
2032

UN

12

88323

SUPORTE PARA FERRO SOLDA

SUPORTE PARA FERRO DE
SOLDA PEQUENO - SM

UN

88323

SUPORTE PARA FERRO SOLDA

Suporte Para Placa PCI DS11E -
DS TOOLS.
(http://loja.multcomercial.com.br)

UN

10

370104

TERMINAL ELETRICO, MATERIAL
COBRE, APLICACAO
ELETRONICA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARA CONECTOR MODU

CONECTOR MODU FEMEA PCI
DUPLO 2X6 12VIAS
(http://www.tmgeletronica.com.br)

UN

12

428469

TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO
(NTC), RESISTENCIA NOMINAL
100 OHM , SERIE MF52,
DIAMETRO NOMINAL 11 MM

UN

35

370244

TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO
(NTC), RESISTENCIA NOMINAL
10 KOHM , SERIE MF52,
DIAMETRO NOMINAL 3 MM

UN

20

35424

TOMADA

Tomada de embutir 2P+T com
espelho na cor branca, de 20A
/250V, de acordo com a norma da
ABNT NBR14136:2012.

UN

16

35424

TOMADA

Tomada de embutir com espelho
na cor branca, de 20A /250V, de

PC

16
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acordo com a norma da ABNT
NBR14136:2002 atualizada
TOMADA PADRAO
35424 TOMADA BRASILEIRA,HORIZONTAL, 10A,| CX 1.00 UN 24
COM ESPELHO E PARAFUSOS
TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
421402 |TENSAO SECUNDARIA 0 + 12 anr/‘;;%r\’/“:gor e 2 2k - (B UN 20
VCA , CORRENTE NOMINAL 500
MA
TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
421402 |TENSAO SECUNDARIA 0 + 12 Eﬁ:‘:g‘;”ﬁglozrzg\%;g 500mA - N 20
VCA , CORRENTE NOMINAL 500
MA
TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
421402 |TENSAO SECUNDARIA 0 + 12 Eﬁ/%giggwég%s12v+1zv, AL UN 20
VCA , CORRENTE NOMINAL 500 )
MA
TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARJA 110/220 V,|Transformador 6+6 1A - Entrada
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/|110/220VAC.
422895 6 + 6V/9 + 9V/15 + 15 V,[Medida A: 88mm, Medida B: 46mm UN 20
FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ,
CARACTERiSTIpAS ADICIONAIS | Medida C: 48mm, Medida D: 70mm
COM DERIVACAO CENTRAL
TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,| Transformador 6+6V 2A - Entrada
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/|110/220VAC..
422895 6 + 6V/9 + 9V/15 + 15 V,[Medida A: 95mm, Medida B: 46mm UN 20
FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ,
CARACTERiSTIpAS ADICIONAIS | Medida C: 56mm, Medida D: 75mm
COM DERIVACAO CENTRAL
TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,|Transformador 9+9 1A - Entrada
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/|110/220VAC.
422895 6 + 6V/9 + 9V/15 + 15 V,[Medida A: 88mm, Medida B: 46mm UN 20
FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ,
CARACTERiSTIpAS ADICIONAIS | Medida C: 48mm, Medida D: 70mm
COM DERIVACAO CENTRAL
TRANSFORMADOR COMANDO,| TRANSFORMADOR COMANDO,
TENS{\O PRIMARIA 110/220 V,|Transformador 3+3V 800mA -
422895 | TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/|Entrada 110/220VAC. UN 20
6 +6V/9+9V/15+ 15V, Medida A: 78mm, Medida B: 41mm
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FREQUENQIA NOMINAL 60 HZ,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM DERIVACAO CENTRAL

Descricao Complementar

Medida C: 41mm, Medida D: 60mm

Unidade

Quantidade

422895

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/
6 + 6V/9 + 9V/15 + 15 V,
FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM DERIVAGAO CENTRAL

TRANSFORMADOR COMANDO,
Transformador 9+9V 2A - Entrada
110/220VAC.

Medida A: 95mm, Medida B: 46mm

Medida C: 56mm, Medida D: 75mm

UN

24

437555

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12
VCA, CORRENTE NOMINAL 1 A

Transformador 12+12 1A - Entrada
110/220VAC.

Medida A: 88mm, Medida B: 46mm
Medida C: 48mm, Medida D: 70mm

UN

25

437555

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12
VCA, CORRENTE NOMINAL 1 A

Transformador 12+12 5A - Entrada
110/220VAC.

Medida A: 106mm, Medida B:
60mm

Medida C: 65mm, Medida D: 85mm

UN

20

437555

TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12
VCA, CORRENTE NOMINAL 1 A

Transformador 12+12V 1,5A -
Entrada 110/220VAC.

Medida A: 88mm, Medida B: 46mm
Medida C: 48mm, Medida D: 70mm

UN

30

451518

TRANSISTOR, APLAICA(}AO
PRATICAS ELETRONICAS,
REFERENCIA 1 BC337-40

Transistor BC337

UN

24

452890

TRANSISTOR, APLICAGAO
PRATICAS ELETRONICAS, TIPO
TRIAC, REFERENCIA 1 TIC206

Transistor BTA16-600B

UN

22

452890

TRANSISTOR, APLICAGAO
PRATICAS ELETRONICAS, TIPO
TRIAC, REFERENCIA 1 TIC206

Transistor BTA41-600B

UN

22

269016

TRANSISTOR, REFERENCIA
BF245 C, TENSAO TRABALHO 30
V, APLICACAO PRATICAS
ELETRONICAS, POTENCIA
MAXIMA 300 MW, CORRENTE
ENTRADA 2 A 6,5 MA

Transistor BF245

UN

22

257282

TRANSISTOR, REFERENCIA
TIP120, ENCAPSULAMENTO TO-
220, TENSAO TRABALHO 60 V,
APLICAGAO PRATICAS
ELETRONICAS, POTENCIA
MAXIMA 65 W, CORRENTE

Transistor TIP120

UN

22
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SAIDA 5 A

Descricao Complementar

Unidade

Quantidade

257287

TRANSISTOR, REFERENCIA
TIP122, ENCAPSULAMENTO TO-
220, TENSAO TRABALHO 100 V,
APLICACAO PRATICAS
ELETRONICAS, POTENCIA
MAXIMA 65 W, CORRENTE
SAIDA 5 A

Transistor TIP122

UN

22

369805

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA
100 KOHM

50 Trimpot Multivoltas 3296W 100
Ohms 25 Voltas

UN

45

369804

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA
10 KOHM

Trimpot Multivoltas 3296W 10
Ohms 25 Voltas

UN

46

369803

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA 1
KOHM

Trimpot Multivoltas 3296w 2KOHM

UN

46

369803

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA 1
KOHM

Trimpot Multivoltas 3296W 2M
Ohms 25 Voltas

UN

24

369803

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA 1
KOHM

Trimpot Multivoltas 3296w 500
Ohms

UN

24

369803

TRIMPOT MULTIVOLTAS,
MODELO 3296W, RESISTENCIA 1
KOHM

Trimpot Multivoltas 3296w 5KOHM

UN

24

330340

TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME
TRIMPOT MULTIVOLTAS

Trimpot Multivoltas, resisténcia de
10

UN

12

371648

TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO
LINEAR, RESISTENCIA 20 KOHM,
MATERIAL CARBONO,
APLICACAO ELETRONICA

Trimpot Multivoltas 3296w

20KOHM

UN

45

371649

TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO
LINEAR, RESISTENCIA 50 KOHM,
MATERIAL CARBONO,
APLICACAO ELETRONICA

Trimpot Multivoltas 3296w

50KOHM

UN

45

369939

TUBO ISOLANTE, TIPO
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL,
DIAMETRO 1,5 MM, COR PRETA,
ESPESSURA 0,4 MM, MATERIAL
ISOLANTE BASICO PVC

RO 50.00 M

369940

TUBO ISOLANTE, TIPO
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL,

RO 100.00
M
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DIAMETRO 3 MM, COR PRETA,
ESPESSURA 0,4 MM, MATERIAL
ISOLANTE BASICO PVC

TUBO ISOLANTE, TIPO
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL,
DIAMETRO 4 MM, COR PRETA.

393464 [ESPESSURA 0,4 MM, RO 10000 10
APLICAGAO ELETRONICA.

MATERIAL ISOLANTE BASICO
PVC

TUBO ISOLANTE, TIPO
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL,
DIAMETRO 6 MM, COR PRETA,

393463 [ESPESSURA 0,4 MM, RO 10000 10
APLICAGAO ELETRONICA.

MATERIAL ISOLANTE BASICO
PVC

4. Dotagao Orgamentaria

A ser liberada no decorrer do exercicio.
PARAGRAFO 2° DO ARTIGO 7° DECRETO 7892/2013: § 20 Na licitagdo para registro de pregos , ndo é necessario indicar a
dotagao orgamentaria, que somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil.

5. Prazo de Entrega/Execugao

De acordo com o Edital.

6. Local de Entrega

De acordo com o Edital.

7. Prazo de Garantia

De acordo com o Edital.

8. Acompanhamento e Execugao

De acordo com o Edital.

9. Critério de Julgamento

Menor Precgo por Item

10. Exigéncias para Habilitagao

De acordo com o Edital.

11. Obrigagbes e Responsabilidades das Partes
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De acordo com o Edital.
Il - DA CONTRATADA

De acordo com o Edital.

12. Forma e Prazo de Pagamento

De acordo com o Edital.

13. Sancdes

De acordo com o Edital.

14. Disposicoes Gerais

Na proposta de preco , deverado estar inclusos todos os custos necessarios ao atendimento do objeto, inclusive impostos
diretos

e indiretos, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, taxas, transportes, seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o
fornecimento. O pregoeiro podera solicitar ao fornecedor, classificado em primeiro lugar, a amostra do material, ou catalogos e
folders com a composigao detalhada do produto, que devera ser entregue no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados
da convocagédo. A amostra devera ser entregue diretamente na Coordenadoria de Gestdo de Materiais - UFMS - Avenida costa
e silva, cidade universitaria CEP: 79070-900, no horario das 08h as 11h e das 14h as 17h, de Segunda a Sexta-Feira, em
Campo Grande/MS.

A Area Técnica procedera a analise da amostra em conformidade com as especificacdes constantes do presente Termo de
Referéncia.

O teste a ser realizado aferira a qualidade do item cotado, observados os seguintes critérios minimos de aceitabilidade
relacionados na especificagdes do Termo de Referéncia. A amostra devera estar devidamente embalada e identificada com o
numero do pregao, o numero do item, o CNPJ e o nome ou a raz&o social da licitante, podendo a proponente ser
desclassificada, caso nao esteja sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem.

Caso a amostra da primeira colocada seja reprovada, serdo convocadas as propostas remanescentes em ordem de
classificagdo.

As amostras ficarao a disposi¢ao da licitante, que devera retira-las até o prazo de 20 (vinte) dias.

Para os itens de copos descartaveis, o licitante devera apresentar a comprovagao de que o produto apresentado esta de
acordo com as normas da ABNT, NBR 14865.

PRAZO, CONDICOES E LOCAL DE ENTREGA:

O prazo de entrega do material devera ser de no maximo 10 dias a partir do recebimento da nota de empenho. Os bens devem
ser, preferencialmente, entregues acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel,

que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegao durante o transporte e 0 armazenamento ;

Prazo de validade da ata: 12 meses. Os materiais serdo aceitos e pagos somente apos as constatagdes de suas
caracteristicas, consoante as ofertas e das condi¢gdes de uso, bem como da aceitabilidade, podendo ser solicitadas
substituigdes, conforme preceitos estabelecidos no Cédigo de Defesa do Consumidor. Os materiais cotados deverao ser de
primeira linha, novos, para primeiro uso. No caso de esgotamento de mercado do material ofertado na ocasiéo da licitagéo, ou
a adjudicataria estiver com dificuldades para efetuar as entregas dos mesmos, poderao ser aceitos como opgoes para
possiveis substituicées, aqueles que comprovadamente possuirem qualidades e rendimentos SUPERIORES aos ofertados.
Fica terminantemente proibida a sub-rogagédo do compromisso pertinente ao ato licitatorio, sob pena de responsabilidade civil a
adjudicataria. Incidirdo sangdes e penalidades legalmente estabelecidas a adjudicataria por descumprimento das normas
editalicias.

Diretoria de Gestao de Contratagdes - DICONT / PROADI
Av. Costa e Silva s/n° - Cidade Universitaria - CEP 79070-900 - Campo Grande -MS

Fones: (67) 3345-3504, 3345-3584, 3345-3507, 3345-3506 (Secretaria de Compras)/ (67) 3345-3508, 3345-3525, 3345-3502 (Secretaria de Patrimonio e
Almoxarifado) / (67) 3345-3514 -Diretoria

Site: https://proadi.ufms.br/coordenadorias/compras-e-logistica - E-mails: digcoc.proadi@ufms.br, cadastro.proadi@ufms.br, cob.proadi@ufms.br91/91
digap.proadi@ufms.br, almoxarifado.proadi@ufms.br
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Iltem Caodigo

1 1469.189

Descrigao

ALARME SONORO CONTRA-
INCENDIO, MATERIAL CAIXA
PLASTICO ABS ANTI-CHAMA,
ACIONAMENTO CENTRAL DE
ALARME, ALIMENTACAO 24 V, COR
VERMEI HA

Complemento

Sirene Piezoelétrica de 2
tons. Voltagem: 12 volts
Consumo: 1m 200ma
Poténcia de som: 122 db -
Cor preta

Unidade Qtde

UN 12

Valor
Unitario

66,25

Total

795,00

430.878

CELULA CARGA, CAPACIDADE 100 N,
APLICACAO CALIBRAGCAO DE
MAQUINAS DE ENSAIO EMIC

Célula de Carga 100g para
Arduino / Sensor de Peso.
Modelo: CC01; Carga
nominal: 0 a 100g. Material:
Liga de aluminio; Sinal de
saida: 0.6mv/v. Preciséo:
0.05% fs. Excitagdo: 5 ~
12V DC. Cabo: Fios de 4
cores (padrao). Faixa de
temperatura de operagéo: -
20C ~ 60C. Classe de
protecéo: IP65. Rosca: 2 x
M3 (3mm). - Dimensdes
(CxLxE): 47x12x6mm.
Peso: 5,4g.
(www.usinainfo.com.br)

UN 10

70,00

700,00

436.912

CELULA CARGA, CAPACIDADE 1 KN,
FAIXA UTILIZACAO 0 A 1000 N,
APLICACAO CALIBRAGAO DE
MAQUINAS DE ENSAIO

"Célula de Carga - Sensor de
Peso) 1kg para arduino.
Tenséo de operagao
(recomendada): 3 a 12VDC.
Tenséo de operagao
(maxima): 15VDC.
Capacidade de peso: até
1kg. Quantidade de fios: 4.
Poténcia nominal:
1.0mV/V+0. 15mV/V. Zero
Saida: £. 1mV/V. Creep:
0.03% F. S./30 min.
Impedancia de entrada:
1115£10% Q. Impedancia
de saida: 1000+10% Q. -
Comprimento dos fios: 20cm.
Temperatura de operagao: -
20 ~ 65° celsius. Material:
liga de aluminio. Classe da
protecéo: IP65

Dimensbées: 13mm(L) X
13mm(A) X 80mm(C). Peso:
30g.
(www.masterwalkershop.com
.br)"

UN 10

46,00

460,00




DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICO,
TIPO SENSOR DE INFRAVERMELHO,
COMPONENTES LED
INFRAVERMELHO(EMISSOR)
FOTOTRANSISTOR (RECEPT O,
DISTANCIA A SENSORA 950 MM,
CARACTERISTICA MAXIMA
DETECCAO: 25 MM

"Sensor de Luz TSL2561 Lux
Luminosidade. Detecgao,
com limites entre 0,1-
40.000+ Lux. Mede
separadamente luz
infravermelha, espectro
completo ou luz visivel ao
olho humano. Com interface
I12C. Especificagdes:

— Chip: TSL2561 (datasheet)
— Tenséo de operagéo: 3-5V
— Faixa de medicao: 0,1-

441. N 2 7 1.213,4
036 40.000 Lux U 0| 60,6 3,40
— Interface: 12C

— Endereco 12C: 0x39, 0x29,
0x49 (selecionaveis com
jumper)
— Dimensodes: 19 x 16mm.
(www.filipeflop.com)”
PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO PINO BANANA 4mm,
BANANA COM FURO, COR VERDE, MODELO 181, ENCAIXE
269.041|APLICACAO ELETRONICA LATERAL (FORNECER NA |UN 22| 10,87 239,14
COR AMARELA)
PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO PINO BANANA 4mm,
BANANA COM FURO, COR VERDE, MODELO 181, ENCAIXE
269.041|APLICACAO ELETRONICA LATERAL (FORNECER NA |UN 22| 10,87 239,14
COR PRETO)
PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO PINO BANANA 4mm,
BANANA COM FURO, COR VERDE, MODELO 181 ENCAIXE
269.041|APLICACAO ELETRONICA LATERAL , (FORNECER NA|UN 45| 10,87 489,15
COR VERMELHO).
PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO PINO BANANA 4mm,
BANANA COM FURO, COR VERDE, MODELO 181, ENCAIXE
Zele] APLICACAO ELETRONICA LATERAL VERDE I 2 s 239,14
PINO PARA TRANSMISSAO, TIPO
288.736 BANANA COM FURO, COR UN 22 9,15 201,30

VERMELHA, APLICAGAO
ELETRONICA




10

414.000

PLACA CONTROLADORA, PADRAO
INTERFACE ARDUINO, CONECTORES
CONEXAO ETHERNET, APLICACAO
PLATAFORMA ARDUINO, MATERIAL
PLASTICO DISPOSTO BASE METAL
OU MADEIRA

Arduino Due .
Microcontrolador arm de 32
bits, o Atmel SAM3X8E ARM
Cortex-M3.  Clock de 84
Mhz

54 entradas/saidas digitais,
das quais 12 podem ser
usadas como saida PWM

12 entradas analdgicas

4 UARTS (interfaces
seriais)

512 Kb de memdaria

Botao de reset

Botéo “erase”, que elimina
0 programa presente na
memoria da placa 2 TWI
(Two Wire interface /
Interface de 2 fios), que nada
mais é do que a interface
12C.

UN

12

425,27

5.103,24

11

414.000

PLACA CONTROLADORA, PADRAO
INTERFACE ARDUINO, CONECTORES
CONEXAO ETHERNET, APLICAGAO
PLATAFORMA ARDUINO, MATERIAL
PLASTICO DISPOSTO BASE METAL
OU MADEIRA

Placa Arduino Nano V3.0 +
Cabo USB. Microcontrolador:
ATmega328. Tensao de
Operagéo: 5V. Tensao de
Entrada: 7-12V. Portas
Digitais: 14 (6 podem ser
usadas como PWM). Portas
Analdgicas: 8. Corrente
Pinos 1/0: 40mA. Memoria
Flash: 32KB (2KB usado no
bootloader). SRAM: 2KB.
EEPROM: 1KB. Velocidade
do Clock: 16MHz.
Dimensdes: 45 x 18mm.
(www filipeflop.com)

UN

26

110,96

2.884,96

12

414.000

PLACA CONTROLADORA, PADRAO
INTERFACE ARDUINO, CONECTORES
CONEXAO ETHERNET, APLICAGAO
PLATAFORMA ARDUINO, MATERIAL
PLASTICO DISPOSTO BASE METAL
OU MADEIRA

Placa Uno R3 + Cabo USB
para Arduino.
Especificagbes Uno R3:

— Microcontrolador:
ATmega328 (datasheet)

— Tenséao de Operagéao: 5V
— Tenséao de Entrada: 7-12V
— Portas Digitais: 14 (6
podem ser usadas como
PWM)

— Portas Analdgicas: 6

— Corrente Pinos I/0: 40mA
— Corrente Pinos 3,3V: 50mA
— Memodria Flash: 32KB
(0,5KB usado no bootloader)
— SRAM: 2KB

— EEPROM: 1KB

— Velocidade do Clock:
16MHz.

UN

20

145,57

2.911,40




13

414.656

PLACA CONTROLADORA, PADRAO
INTERFACE ARDUINO
DUEMILANOVE, CONECTORES 14
PINOS 1/0 DIGITAIS E 6 PINOS
ANALOGICOS, COMPONENTES
FONTE ALIMENTAGAO EXTERNA E
CONEXAO USB, PROCESSADOR

ATMECA 229

UTILIZADO PARA
DESENVOLVIMENTO DE
EXPERIMENTOS EM
MICROELETRONICA E
ROBOTICA.

UN

18

164,74

2.965,32

14

380.859

PLACA MONTAGEM CIRCUITO
ELETRONICO, MATERIAL FENOLITE
COBREADO, APLICACAO
LABORATOGRIO, DIMENSOES 30 X 30
CM

Placa virgem

UN

35

35,88

1.255,80

15

342.545

PLACA MONTAGEM CIRCUITO
ELETRONICO, MATERIAL FIBRA DE
VIDRO COBREADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
FACE DUPLA, DIMENSOES 15 X 15
CM

Fibra de Vidro face 0.50z,
tamanho 20 cm (L) x 30 cm
(C)

UN

35

59,75

2.091,25

16

343.285

PLUG AUDIO, TIPO XLR, MODELO
FEMEA DE LINHA

UN

45

17,52

788,40

17

343.284

PLUG AUDIO, TIPO XLR, MODELO
MACHO DE LINHA

UN

45

17,52

788,40

18

350.639

PLUGUE, TIPO BANANA, COR CORPO
VERMELHA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM ISOLAMENTO,
COMPRIMENTO 36,4 MM, DIAMETRO
HASTE 3,9 MM, REFERENCIA 161
VERM. (OTTO & TERCILIO LTDA)

UN

15

10,11

151,65

19

463.208

PLUGUE, TIPO FEMEA, COR CORPO
PRETA, CORRENTE NOMINAL 20 A,
TENSAO NOMINAL 250 V, NUMERO
POLOS 2 P, MATERIAL PLASTICO
POLIAMIDA ANTI-CHAMA

Para confecgao de extensao
de acordo com a norma da
ABNT NBR 14136:2002
atualizada

UN

25

10,70

267,50

20

285.364

PLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE
NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL
250 V, NUMERO POLOS 2 P,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
PRENSA CABO, MATERIAL PLASTICO

PINO PLUG MACHO 2P+T
10A PRETO TRIANGULO
MAR GIRIUS, 90 graus

UN

25

10,25

256,25

21

428.431

PLUGUE, TIPO MACHO, NUMERO
PINOS 2 UN, FORMATO PINOS
CILINDRICO, CORRENTE NOMINAL 20
A, TENSAO NOMINAL 250 V

Plugue macho, de 20 A/250V
para confecgéo de extensao
de acordo com a norma da
ABNT NBR 14136:2002
atualizada

UN

25

10,70

267,50

22

329.420

PONTA PROVA MULTIMETRO,
CONEXAO BANANA 4 MM ISOLAGAO
COMPLETA, REVESTIMENTO CABO
SILICONE DE ALTA FLEXIBILIDADE,
TENSAO ISOLAMENTO 1000 V,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
SEGURANCA CATEGORIA Il

UN

60

41,39

2.483,40

23

341.764

PONTA PROVA OSCILOSCOPIO,
ATENUACAO 1:1 E 10:1, FREQUENCIA
200 MHZ, MODELO P2220

Ponta de Prova tektronix
P2220, frequéncia 200MHZ

UN

12

250,00

3.000,00




24

426.843

PORTA-FUSIVEL, MATERIAL
POLIPROPILENO, APLICACAO
FUSIVEL DE VIDRO 20AG, TENSAO
NOMINAL 250 V

UN

45

4,82

216,90

25

337.239

POTENCIOMETRO MULTIVOLTAS,
RESISTENCIA NOMINAL 100 KOHM,
REFERENCIA 3006.P.1.104, TIPO
TRIMMER

Potencidmetro Multivoltas
modelo 3590s 5kOHM

UN

35

47,74

1.670,90

26

458.422

POTENCIOMETRO ROTATIVO,
RESISTENCIA NOMINAL 10 KOHM,
TIPO CURVA LINEAR, TENSAO
MAXIMA DA CHAVE 200 V, DIAMETRO
CORPO 16 MM, DIAMETRO EIXO 5
MM, COMPRIMENTO TOTAL (EIXO E
CORPO) 14 MM MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
POTENCIA MAXIMA 0,2

POTENCIOMETRO LINEAR
10KOHM

UN

45

5,88

264,60

27

393.883

POTENCIOMETRO ROTATIVO, TIPO
MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 100 KOHM ,
TIPO EIXO COM RANHURAS,
APLICACAO SOLDAGEM PLACA DE ClI

POTENCIOMETRO LINEAR
100 KOHM

UN

35

5,88

205,80

28

393.882

POTENCIOMETRO ROTATIVO, TIPO
MINIATURA SEM CHAVE,
RESISTENCIA NOMINAL 50 KOHM,
TIPO EIXO COM RANHURAS,
APLICACAO SOLDAGEM PLACA DE ClI

POTENCIOMETRO LINEAR
50KOHM

UN

35

6,50

227,50

29

374.466

PROTETOR CONTRA SURTO
TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS /
DESCARGA ATMOSFERICA, TENSAO
NOMINAL 175 V, CORRENTE MAXIMA
SURTO 45 KA, TIPO CLAMPER

Tipo clamper 110/220V com
adaptador de tomada in/out
embutido.

UN

30

89,25

2.677,50

30

282.451

PROTOBOARD, MATERIAL CORPO
POLIMERO ABS, MATERIAL
CONTATO LIGA PRATA E NIiQUEL,
NUMERO FUROS 1.680, MODELO MP-
1680, DIMENSOES 220 X 127 X 18,50
MM, APLICACAO LABORATORIAL,
REALIZACAO DE EXPERIENCIAS
ELETRONI-

UN

50

159,07

7.953,50

31

323.224

PROTOBOARD, MATERIAL CORPO
POLIMERO ABS, MATERIAL
CONTATO LIGA PRATA E NiQUEL,
NUMERO FUROS 2.420, DIMENSOES
0,30 A 0,80 MM

PROTOBOARD COM BASE,
2420A

UN

28

177,50

4.970,00

32

273.229

REATOR LAMPADA, QUANTIDADE
LAMPADAS 2 UN, POTENCIA
LAMPADA 32 W, TENSAO
ALIMENTACAO 220 V, APLICACAO
LAMPADAS FLUORESCENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARTIDA ELETRONICA, FATOR
POTENCIA > OU = 96, DISTORCAO
HARMONICA 10%,

UN

10

46,00

460,00




33

251.123

RESISTENCIA ELETRICA, POTENCIA
1.000 W, TENSAO 110 VOLT, USO
CAFETEIRA ELETRICA,
COMPATIBILIDADE MODELO 151-
UNIVERSAL

UN

12

70,00

840,00

34

260.753

RESISTENCIA ELETRICA, POTENCIA
4.400 W, TENSAO 127 VOLT, USO
CHUVEIRO ELETRICO

UN

12

28,00

336,00

35

260.634

RESISTENCIA ELETRICA, POTENCIA
5.400 W, TENSAO 220 VOLT, USO
CHUVEIRO ELETRICO

UN

12

35,00

420,00

36

249.935

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10.000.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,50 WATT

Resistor de Filme Metailico
de 1;4 W e 1%, de 10 Mega
Ohm..

UN

22

2,18

47,96

37

212.217

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,50 WATT

UN

66

2,18

143,88

38

211.369

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

UN

66

2,18

143,88

39

211.349

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,125 WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 100.000
Ohms(100K), tolerancia +/-
5%.

UN

66

1,32

87,12

40

211.349

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,125 WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - resisténcia
nominal 120.000, poténcia
nominal 1/4, tipo fixo,
aplicacéao eletrénica

UN

55

1,32

72,60

41

211.380

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,25 WATT

Resistor Fixo Metal Filme 1%
1/4W, 100 kQ.

UN

120

2,18

261,60

42

393.584

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

66

2,18

143,88

43

342.347

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10.000 OHM, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
W

UN

180

2,18

392,40

44

393.550

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

66

2,18

143,88

45

393.550

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 1.200
Ohms(1K2), tolerancia +/-
5%.

UN

66

1,32

87,12

46

211.375

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 2 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

UN

180

2,18

392,40




47

211.418

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,125
WATT

UN

55

2,18

119,90

48

211.351

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

UN

66

2,18

143,88

49

393.606

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

66

2,18

143,88

50

393.544

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

66

2,18

143,88

51

398.844

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 100 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

180

2,18

392,40

52

346.999

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10 KOHM, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

Resistor 10K 1% 1/4W

UN

180

2,18

392,40

53

398.843

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 10 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

180

2,18

392,40

54

393.538

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 120 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,18

392,40

55

393.605

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

180

2,18

392,40

56

347.416

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 12,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacao eletrénica

UN

120

2,18

261,60

57

333.921

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 12 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

UN

55

2,18

119,90

58

211.352

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 150.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 0,50 WATT

resisténcia nominal 150.000,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

59

393.545

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 150 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

180

2,18

392,40




60

393.609

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 15 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

UN

180

2,18

392,40

61

347.417

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 15 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
TIPO FIXO

UN

165

2,18

359,70

62

211.381

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 18.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

UN

120

2,18

261,60

63

346.832

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1,8 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 1,8,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

64

393.559

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1K5 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

Resistor 1K5 5% 1/4W

UN

180

2,18

392,40

65

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

UN

120

2,18

261,60

66

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 1.300
Ohms(1K3), tolerancia +/-
5%.

UN

55

1,32

72,60

67

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 1.600
Ohms(1K6), tolerancia +/-
5%.

UN

55

1,32

72,60

68

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 2.400
Ohms(2K4), tolerancia +/-
5%.

UN

55

1,32

72,60

69

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 240 Ohms
(240R), tolerancia +/- 5%.

UN

55

1,32

72,60

70

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 25.000
Ohms(25K), tolerancia +/-
5%.

UN

66

1,32

87,12

71

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 300.000
Ohms(300K), tolerancia +/-
5%.

UN

66

1,32

87,12

72

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 3.600
Ohms(3K®6), tolerancia +/-
5%.

UN

66

1,32

87,12

73

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 62 Ohms
(62R), tolerancia +/- 5%.

UN

60

1,32

79,20

74

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 750 Ohms
(750R), tolerancia +/- 5%.

UN

66

1,32

87,12




75

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - Resistor 1R 5%
2W

UN

55

1,32

72,60

76

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - Resistor 2K 5%
1W

UN

55

1,32

72,60

77

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - Resistor 470R
5% 1W

UN

55

1,32

72,60

78

333.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 1 OHMS, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - Resistor de
0R33 Ohms 5W

UN

55

1,32

72,60

79

249.885

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 22.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 2
WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 20.000 Ohms
(20K), tolerancia +/- 5%.

UN

66

1,32

87,12

80

249.885

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 22.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 2
WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 24.000
Ohms(24K) tolerancia +/-
5%.

UN

55

1,32

72,60

81

393.591

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 22.000, POTENCIA
NOMINAL 1/4, TIPO FIXO, APLICACAO
ELETRONICA

Resistor Metal Filme 1%
1/4W 20 kQ.

UN

120

2,18

261,60

82

337.333

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 220 KOHM, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
TIPO FIXO

Resistor 220K 1% 1/4W

UN

180

2,18

392,40

83

346.833

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 2,2 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

Resisténcia nominal 2,2
Ohm .Poténcia nominal 1/4.
Tipo fixo. Aplicacéo
eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

84

337.348

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 22 OHM, TOLERANCIA +/- 5
PER, POTENCIA NOMINAL 0,50 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 22,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

85

211.355

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 27.000 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,50
WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 27.000 Ohms
(27K), tolerancia +/- 5%.

UN

55

1,32

72,60

86

346.831

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 2,7 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 2,7,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

87

393.589

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 2K2 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

Resistor 2K2 5% 1/4W

UN

180

2,18

392,40

88

393.588

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 33.000 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

Resistor Fixo Filme Metalico
1% 1/4W 30kQ.

UN

120

2,18

261,60




89

393.608

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 330 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

Resistor 330K 1% 1/4W

UN

180

2,18

392,40

90

212.190

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 330 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

UN

165

2,18

359,70

91

211.379

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 33 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

30 Ohms (30R), toleranca +/-
5.

UN

120

2,18

261,60

92

346.830

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 3,3 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 3,3,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacao eletrénica.

UN

110

2,18

239,80

93

334.007

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 390 KOHM, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

UN

120

2,18

261,60

94

212.049

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 39 OHMS, TOLERANCIA +/-
10 PER, POTENCIA NOMINAL 2 WATT

resisténcia nominal 3,9,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagao eletrénica

UN

120

2,18

261,60

95

393.595

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 3K3 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

Resistor Fixo Filme Metalico
1% 1/4W 3KQ.

UN

120

2,18

261,60

96

387.653

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 470 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25 W,
APLICACAO ELETRONICA

UN

180

2,18

392,40

97

346.834

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 4,7 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 4,7,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

98

333.865

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 47 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

resisténcia nominal 47,
poténcia nominal 1, tipo fixo,
aplicagao eletrbnica.

UN

110

2,18

239,80

99

393.590

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 4K7 OHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICACAO ELETRONICA

Resistor 4K7 5% 1/4W

UN

180

2,18

392,40

100

249.924

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 5.100 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 1
WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 5.100
Ohms(5K1), tolerancia +/-
5%.

55

1,32

72,60

101

249.921

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 510 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 1 WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 510 Ohms
(510R), tolerancia +/- 5%.

66

1,32

87,12

102

211.374

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 5.600 OHMS, TOLERANCIA
+/- 2 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

Resistor de Filme Metalico
de 1/4 w, 1% e 5k6 Ohm.

UN

120

2,18

261,60




103

346.901

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 560 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W

resisténcia nominal 560.000,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

104

249.888

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 56 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 2 WATT

51 Ohms (50R), tolerancia +/-
5.

UN

120

2,18

261,60

105

249.888

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 56 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 2 WATT

Resistor Fixo Filme Metalico
1% 1/4W, 51kQ.

UN

120

2,18

261,60

106

346.899

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 680 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W

resisténcia nominal 680.000,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

107

347.043

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 68 KOHM, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 68.000
OHM, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo
eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

108

346.835

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 6,8 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 6,8,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

109

346.885

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 68 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 68 Ohms
(68R), tolerancia +/- 5%.

UN

60

1,32

79,20

110

346.994

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 6K8 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

Resistor Metal Filme 1%
1/4W 6K8 Ohm.

UN

120

2,18

261,60

111

211.393

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 820 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,25
WATT

resisténcia nominal 820.000,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

112

393.601

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 82 KOHM, POTENCIA
NOMINAL 1/4 W, TIPO FIXO,
APLICAGAO ELETRONICA

RESISTOR FIXO DE
CARBONO - 82 Ohms
(82R), tolerancia +/- 5%.

UN

55

1,32

72,60

113

333.862

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 82 KOHM, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 1/4 W

resisténcia nominal 82.000
OHM, poténcia nominal 1/4,
tipo fixo, aplicagéo
eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

114

346.845

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 8,2 OHMS, TOLERANCIA +/-
5 PER, POTENCIA NOMINAL 0,5 W,
TIPO FIXO

resisténcia nominal 8,2,
poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacao eletrénica.

UN

120

2,18

261,60

115

249.882

RESISTOR CARBONO, RESISTENCIA
NOMINAL 9.100 OHMS, TOLERANCIA
+/- 5 PER, POTENCIA NOMINAL 2
WATT

RESISTOR FIXO DE
CARBONO -9.100
Ohms(9K1), tolerancia +/-
5%.

UN

66

1,32

87,12

116

212.280

RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000
OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER ,
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT

Resistor Fixo Filme Metalico
1% 1/4W 10kQ.

UN

120

2,18

261,60




RESISTOR FILME METALICO,
RESISTENCIA NOMINAL 10.000

Resistor Fixo Metal Filme 1%
1/4W 10KQ.

117 1212.280 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER . UN 120 2,18 261,60
POTENCIA NOMINAL 0,50 WATT
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Metal Filme 1%
RESISTENCIA NOMINAL 10, 1/4W, 360 kQ.
118 |1212.458 TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA UN 120 2,18 261,60
NOMINAL 0,25
RESISTOR FILME METALICO, Resistor Fixo Metal Filme 1%
RESISTENCIA NOMINAL 10, 1/4W, 5Q.
119 1212.458 TOLERANCIA +/- 1, POTENCIA UN 110 2,18 239,80
NOMINAL 0,25
RESISTOR FILME METALICO, resisténcia nominal 180.000,
RESISTENCIA NOMINAL 180.000 poténcia nominal 1/4, tipo
120 (212.260 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 PER, fixo, aplicagao eletrénica. UN 120 2,18 261,60
POTENCIA NOMINAL 0,25 WATT
RESISTOR FILME METALICO, resisténcia nominal 27,
RESISTENCIA NOMINAL 27 OHMS, poténcia nominal 1/4, tipo
121 (212292115 ERANCIA +/- 2 PER, POTENCIA |fixo, aplicagéo eletronica. UN 1201 218 261,60
NOMINAL 0,25 WATT
RESISTOR FILME METALICO, Resistor 33K 1% 1/4W
RESISTENCIA NOMINAL 33K OHMS,
122 |274.064 TOLERANCIA +/- 1 PER, POTENCIA UN 66 218 143,88
NOMINAL 1/4 WATT
RESISTOR FIO, MATERIAL CORPO Resistor Fixo Metal Filme 1%
METALICO, RESISTENCIA NOMINAL 1 [1/4W, 1Q.
123 [349.224|OHM, TOLERANCIA + - 10 PER, UN 45 2,18 98,10
POTENCIA NOMINAL 5 W
RESISTOR FIO, MATERIAL CORPO RESISTOR FIO, MATERIAL
METALICO, RESISTENCIA NOMINAL [CORPO METALICO,
6,8 OHMS, POTENCIA NOMINAL 10 W |RESISTENCIA NOMINAL 15
124 |349.421 OHM, TOLERANCIA +/-10 N 100 218| 218,00
PER, POTENCIA NOMINAL
5W
RESISTOR FIO, RESISTENCIA RESISTOR FIO, TIPO
NOMINAL 100 OHMS, POTENCIA CONSTRUTIVO
NOMINAL 10 W AJUSTAVEL, TIPO
TERMINAIS BRAGCADEIRA,
MATERIAL CORPO
125 |333.866 CERAMICA, RESISTENCIA [UN 55| 53,75| 2.956,25
NOMINAL 10 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 100
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO [RESISTOR FIO, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO AJUSTAVEL, TIPO
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL |[TERMINAIS BRACADEIRA,
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, |MATERIAL CORPO
126 |212.859 POTENCIA NOMINAL 10 WATT CERAMICA, RESISTENCIA UN 55| 5375 295625

NOMINAL 2.000 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 100
WATT




RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS
BRAGCADEIRA, MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO
AJUSTAVEL, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO

127 | 212.850|POTENCIA NOMINAL 10 WATT CERAMICA, RESISTENCIA |UN 55 5375 295625
NOMINAL 47 OHMS,
TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO  |TERMINAIS BRACADEIRA,
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL |MATERIAL CORPO
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, |CERAMICA, RESISTENCIA
128 |212.859 |pOTENCIA NOMINAL 10 WATT NOMINAL 10 OHMS, UN 55 53,75  2.956,25
TOLERANCIA +/- 3 PER,
POTENCIA NOMINAL 25
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO  |TERMINAIS BRACADEIRA,
CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL |MATERIAL CORPO
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER, |CERAMICA, RESISTENCIA
129 1212.859 | poTENCIA NOMINAL 10 WATT NOMINAL 10 OHMS, UN 99 93,75 2.956,25
TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 10
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
AJUSTAVEL, TIPO TERMINAIS
BRACADEIRA, MATERIAL CORPO
130 [212.859|CERAMICA, RESISTENCIA NOMINAL UN 55| 53,75 2.956,25
10 OHMS, TOLERANCIA +/- 10 PER,
POTENCIA NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 4.700 OHMS,
1311 270.867 | P A CIA +1- 10 PER. POTENCIA UN 55 22,50 1.237,50
NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, RESISTENCIA NOMINAL 47
OHMS, POTENCIA NOMINAL 10 W,
132 | 334.045 T e UN 100 22,50 2.250,00
ELETRONICA
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, RESISTENCIA NOMINAL 5.600
133 |348.835|0HM, TOLERANCIA +/- 5 PER, UN 55 22,50 1.237,50

POTENCIA NOMINAL 5 W




RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO
CERAMICA, RESISTENCIA

134 1212.930|NOMINAL 20 WATT NOMINAL 15 OHMS, UN 55 22,50 1.237,50
TOLERANCIA +/- 5 PER,
POTENCIA NOMINAL 100
WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS BRACADEIRA,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
135 [212.930|RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, UN 55| 22,50 1.237,50
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 20 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
136 |1213.117 [RESISTENCIA NOMINAL 1.000 OHMS, UN 55| 22,50 1.237,50
TOLERANCIA +/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 5 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO, MATERIAL
RESISTENCIA NOMINAL 1.000 OHMS, |CORPO CERAMICA,
137 [212.792|TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA  |RESISTENCIA NOMINAL  [yUN 55 22,50 1.237,50
NOMINAL 10 WATT 100 OHMS, TOLERANCIA
+/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
138 |212.792(|RESISTENCIA NOMINAL 1.000 OHMS, UN 55| 22,50 1.237,50
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO, MATERIAL
RESISTENCIA NOMINAL 100 OHMS, |CORPO CERAMICA,
139 |213.121|TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA  |RESISTENCIA NOMINAL 10 |yN 100| 22,50 2.250,00
NOMINAL 5 WATT OHMS, TOLERANCIA +/- 10
PER, POTENCIA NOMINAL
20 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
140 |213.121 |RESISTENCIA NOMINAL 100 OHMS, UN 55| 22,50 1.237,50

TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 5 WATT




RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS,
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA

RESISTOR FIO, TIPO
CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
TERMINAIS FIO, MATERIAL
CORPO CERAMICA,
RESISTENCIA NOMINAL

1411212.880 NOMINAL 10 WATT 1.500 OHMS, TOLERANCIA |UN 100] 22,50  2.250,00
+/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO, MATERIAL
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, CORPO CERAMICA,
142 [212.880| TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA  |RESISTENCIA NOMINAL  |yUN 55 22,50 1.237,50
NOMINAL 10 WATT 150 OHMS, TOLERANCIA
+/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 20 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO, MATERIAL
RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, CORPO CERAMICA,
143 |212.880| TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA  |RESISTENCIA NOMINAL  |yUN 55 22,50 1.237,50
NOMINAL 10 WATT 470 OHMS, TOLERANCIA
+/- 10 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
144 1212.880|RESISTENCIA NOMINAL 10 OHMS, UN 55| 22,50 1.237,50
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO |RESISTOR FIO, TIPO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO, CONSTRUTIVO FIXO, TIPO
MATERIAL CORPO CERAMICA, TERMINAIS FIO, MATERIAL
RESISTENCIA NOMINAL 470 OHMS, |CORPO CERAMICA,
145 |212.947|TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA  |RESISTENCIA NOMINAL 47 |[UN 55| 22,50 1.237,50
NOMINAL 5 WATT OHMS, TOLERANCIA +/- 10
PER, POTENCIA NOMINAL
10 WATT
RESISTOR FIO, TIPO CONSTRUTIVO
FIXO, TIPO TERMINAIS FIO,
MATERIAL CORPO CERAMICA,
146 |212.947 |RESISTENCIA NOMINAL 470 OHMS, UN 55| 22,50 1.237,50
TOLERANCIA +/- 5 PER, POTENCIA
NOMINAL 5 WATT
RESISTOR REDE RESISTIVA, VALOR [Resistor 1KOHM, 5% ,1/4W
1K OHM, NUMERO DE PINOS 9(8+1)
UN, CARACTERISTICA COMPOSTA
147 | 410 613|DE 8 RESISTORES E 1 PINO COMUM, UN 55| 132 72.60

APLICAGAO LABORATORIO,
NUMERO DE RESISTORES 8 UN
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465.158

SENSOR ELETRONICO, REFERENCIA
MPU-6050 3 EIXOS, TIPO FIM DE
CURSO, APLICACAO
ACELEROMETRO E GIROSCOPIO

"Acelerdmetro e Giroscoépio 9
Eixos 10 DOF MPU-9250
com BMP180.
Especificagoes:

— Médulo MPU9250 com
BMP180

— Alimentacgéao: 3.3V

— Pinos: 3.3V, GND, SCL,
SDA, NCS, ADO

— Dimensées do médulo: 15
x 15 x 3,5mm (sem os pinos)
Acelerdbmetro:

— Cl MPU9250 (datasheet)
— Acelerdbmetro 3 eixos

— Giroscoépio 3 eixos

— Magnetémetro 3 eixos

— Conexao 12C

— Conversor analdgico digital
de 16 bits

Sensor de pressdo BMP180:
— ClI BMP180 (datasheet)

— Faixa de leitura de
pressao: 300 a 1100hPa

— Conexao 12C

— Sensor de temperatura
embutido

— Calibragao de fabrica
Acompanha:

01 — Acelerdbmetro e
Giroscopio 9 Eixos 10 DOF
MPU-9250 com BMP180

01 — Barra de pinos."

UN

15

130,00

1.950,00
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465.158

SENSOR ELETRONICO, REFERENCIA
MPU-6050 3 EIXOS, TIPO FIM DE
CURSO, APLICACAO
ACELEROMETRO E GIROSCOPIO

"Sensor GY-80 10 DOF
Acelerdmetro Giroscopio
Magnetémetro Bardbmetro.
Especificagbes:

— Protocolo de comunicagao:
12C

— Chip Acelerémetro:
ADXL345 (datasheet)

— Endereco 12C: 0x53

— Faixa do Acelerbmetro: £2,
14, 18, +169

— Chip Giroscopio:
L3G4200D (datasheet)

— Endereco 12C: 0x69

— Faixa do Giroscopio: +250,
500, 2000°/s

— Chip Magnetémetro:
HMC5883L (datasheet)

— Endereco 12C: 0x1E

— Chip Barébmetro: BMP085
(datasheet)

— Endereco 12C: 0x77

— Tenséo de operagao: 3,3-
5V

— Peso: 5¢g

— Dimensodes: 25,8 x 16,8mm
Pinagem:

Todos os sensores s&o
acessiveis via 12C. Para
comegar basta conectar
apenas 4 pinos:

— GND: GND

UN

15

205,00

3.075,00

150

460.925

SENSOR ELETRONICO, TIPO
SENSOR CORRENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COMPATIVEL COM ARDUINO,
RASPBERRY PI, PIC, AMR, TIPO
EFEITO HALL, TENSAO
ALIMENTAGCAO 5V, APLICACAO
ELETRICIDADE, DIMENSOES 31 X 13
X 12 MM

Sensor de Corrente Nao
Invasivo 100A SCT-013.
Especificagbes:

— Modelo: SCT-013-000
(datasheet)

— Corrente de entrada: 0-
100A

— Sinal de saida:
Corrente/33mA

— Material do Core: Ferrite

— Dielétrico: 6000V AC/1min
— Taxa anti-chama: UL94-V0
— Plug de saida: 3,5mm

— Dimensao abertura: 13 x
13mm

— Temperatura de trabalho: -
25a+70°C

— Comprimento do cabo:
150cm.
(www.filipeflop.com)”

UN

50

94,67

4.733,50




SENSOR ELETRONICO, TIPO
SENSOR CORRENTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COMPATIVEL COM ARDUINO,
RASPBERRY PI, PIC, AMR, TIPO
EFEITO HALL, TENSAO
ALIMENTACAO 5V, APLICACAO
ELETRICIDADE, DIMENSOES 31 X 13
X 12 MM

"Sensor de Efeito Hall
UsS1881.

Especificagbes:

— Sensor US1881
(datasheet)

— Tenséo de operagao: 3,5 a
24VDC

— Baixo consumo de corrente
— Pre-driver de coletor aberto
— Corrente de saida maxima:

151 (460.925 50mA UN 60| 13,67 820,20
— Protecao contra inversao
de polaridade
— Encapsulamento: TO-92
— Pinos: Vdd, Out e GND
— Dimensodes: 14,5 x 4,10 x
1,5mm.

(www filipeflop.com)"
SENSOR ELETRONICO, TIPO "Sensor de Raio Ultravioleta
SENSOR RAIO ULTRAVIOLETA UV UV UVM-30A.
UVM-30 , CARACTERISTICAS Especificagbes:
ADICIONAIS CHIP: UVM-30, — Chip: UVM-30A
TEMPERATURA DE TRABALHO:-20 A |- Tenséao de operagao: 3-5V
+85 C, TENSAO ALIMENTACAO 3 A5 |- Tensdo de saida: 0-1V
V, APLICACAO DETECCAO DE (correspondente a 0-10
RADIACAO SOLAR INDEX)

— Exatiddo: £1UV INDEX

— Corrente padrao: 0,06mA

152 (473.033 — Tamanho de onda UV: 200- UN 10| 128,50 1.285,00
370nm
— Tempo de resposta: <0,5s
— Temperatura de trabalho: -
20 a +85°C
— Dimensées: 27 x 22mm.
(www.filipeflop.com)”

SENSOR ELETRONICO, TIPO "Sensor de Distancia

SENSOR ULTRASSONICO, Ultrassénico HC-SR04.

REFERENCIA PADRAO: JSN-SR04T, |Especificagdes:

DISTANCIAENTRE 25 CM A 4,5 M, — Alimentacéo: 5V DC —

CARACTERISTICAS ADICIONAIS A Corrente de Operagao: 2mA -

PROVA D'aGUA + MODULO PARA — Angulo de efeito: 15°

ARDUINO, TENSAO ALIMENTACAO 5 |- Alcance.: 2cm ~ 4m - —

V, APLICACAO DETECCAO DE Precis&o.: 3mm. -

DISTANCIA (www filipeflop.com)"
ACOMPANHA - Suporte

153 (473.034 UN 15| 54,67 820,05

Sensor Ultrassonico HC-
SRO04. Especificagdes:

— Espessura: 3mm - —
Material: Acrilico - — Cor:
Azul - — Diametro furos de
fixagdo sensor: 3,8mm - —
Dimensodes: 66 x 56 x 3mm -
— Peso: 10g.

(www filipeflop.com)




SENSOR INFRAVERMELHO, NIVEL
SENSIBILIDADE ALTA E BAIXA, AREA
COBERTURA 2 4 80 CM, TENSAO
ALIMENTACAO 3,3 A5V, APLICACAO
CIRCUITOS ELETRONICOS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
ACIONADO POR ONDAS
ELETROMAGNETICAS,
INFRAVERMELH O

"Sensor de Orientagéo
Absoluta BNO055 9-DOF.
Especificagbes:

— BNOOQ055 (datasheet)

— 9 graus de liberdade (9-
DOF)

— Tensao de alimentagao: 3
a5vDC

— Nivel I6gico dos pinos: 3V
(tolerante 5V)

— Interface 12C

154 1440.275 — Enderecos 12C: 0x28 UN 8| 585,00 4.680,00
(padrao) ou 0x29
— Dimensdes: 27 x 20 x
4mm.
Acompanha:
01 — Sensor de Orientagao
Absoluta BNO055 9-DOF
Adafruit
01 — Barra de pinos.
(www.filipeflop.com)”
SENSOR, TIPO ELETRONICO, "Sensor de Distancia Laser
APLICACAO EQUIPAMENTO DE VL53L0X Adafruit.
LAMINACAO, TIPO SENSOR Especificagbes:
MEDIQAO DE DISTANCIA, — Sensor de distancia
CARACTERISTICAS ADICIONAIS VL53L0X (Datasheet)
RESOLUCAO DE 1.5 UM, DISTANCIA |- Alimentacdo: 3 4 5VDC
DE DETECCAO: 60 A — Nivel de sinal: 3 a 5V
— Distancia de detecgéo: 30
155 [461.033 a 1000mm UN 15| 71,33  1.069,95
— Sistema de detecgao: laser
— Interface 12C
— Dimensodes: 20,5 x 18 x
2.7mm.
(www filipeflop.com)"
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR Sensor de Temperatura K
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA ACO [(com Conector Banana -
INOXIDAVEL AISI 310, TIPO 250°C)
ISOLACAO MINERAL EM INCONEL, * Tipo: K (Jungdo Chromel
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50 |- Alumel).
MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500 * Faixa de Medida: -40°C
MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS |~ 250°C (-40°F ~ 480°F).
FAIXA TEMPERATURA 0- * Precisdo: + 0.75%Leit.
ou +2.2°C.
156 (310.731 UN 62| 37,33] 2.314,46

* Aplicagao: Imersao.

* Comprimento do Cabo:
Aprox. 1000mm.

* Comprimento da haste:
Aprox. 80mm.

* Conector: Tipo Banana.




SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA ACO
INOXIDAVEL AISI 310, TIPO
ISOLAGCAO MINERAL EM INCONEL,
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50
MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500
MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS

Sensor de Temperatura K
(Superficie ¢/ mola -
6x200mm)

* Tipo: K (Jungao
Chromel - Alumel).

* Faixa de Medida: -50°C
~ +300°C.

FAIXA TEMPERATURA 0- * Precisao: * 0,4%Leit. ou
+1,1°C.
* Aplicagao:Superficie.
157 [310.731 Comprimento da UN 12| 152,50  1.830,00
Manopla: 150mm.
* Comprimento do Sensor:
200 mm.
* Didmetro do Sensor:
6mm.
* Material: Inox 304.
* Comprimento do Cabo:
Aprox. 1000mm.
* Conector: SoqueteTipo
K.
SENSOR, TIPO K, TIPO SENSOR "Sensor Termopar Tipo K
TERMOPAR, MATERIAL BAINHA ACO |Temperatura -50 a 400°C.
INOXIDAVEL AISI 310, TIPO Especificagbes:
ISOLACAO MINERAL EM INCONEL, — Termopar Tipo K
DIAMETRO BAINHA EXTERIOR 1,50 |- Faixa de medicdo: -50 &
MM, COMPRIMENTO BAINHA 1500 400°C
MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS |- Comprimento do sensor:
158 1310.731|FAIXA TEMPERATURA 0- 12,5mm UN 18| 37,33 671,94
— Comprimento do cabo: 1m
— Para utilizagdo em
equipamentos de medigdo e
multimetros.
(www_filipeflop.com)"
SOLDA ESTANHO, ASPECTO FISICO
FIO SOLIDO, FORMATO CARRETEL, RO
TEOR ESTANHO 60 PER,
159 1361.478 CARACTERISTICA ADICIQNAIS 40% gO0.00 60| 154,48| 9.268,80
CHUMBO, TRIFLUXO, DIAMETRO 0,50
MM
SOQUETE COMPONENTE
ELETRONICO, APLICACAO CIRCUITO
160 [363.149 [INTEGRADO, CARACTERISTICA UN 66 5,63 371,58

ADICIONAIS ZIF; 8 PINOS




SOQUETE COMPONENTE
ELETRONICO, APLICACAO CIRCUITO
INTEGRADO, REFERENCIA
FABRICANTE METALTEX,
CARACTERISTICA ADICIONAIS 18
PINOS TORNEADOS

Soquete Torneado 20 Pinos
Corrente maxima.................:
1A

Tensdo maxima...................:
150 VCA/VCC

Resisténcia de contato
max...: 20 m

Resisténcia de isolagao
min...: 1000 M

Rigidez dielétrica..................:
1000 VCA (1 minuto)
Temperatura de
operagao.....: -25°C a
+125°C (-T: -40°C a +105°C)

161 1301.440 Material dielétrico.................. |UN 44 7,88 346,72
Poliéster UL94V-0
(Poliamida)
Material dos
terminais...........: Latdo
estanhado
Forca de inser¢éo .................
500g+10g
Forca de extracéo.................:
160g+10g
SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO ELETRICO,
MATERIAL CORPO ALUMINIO,
PRESSAO SUCCAO 600 MMHG,
162 [262.782 | TENSAO ALIMENTACAO 110V, COR UN 101 310,00 3.100,00
PRETA, CONSUMO 100 W,
TEMPERATURA 480 C,
COMPRIMENTO 260 MM, MATERIAL
DICO T AN
SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
163 [251.164 [MATERIAL CORPO ALUMINIO, COR UN 10| 48,73 487,30
AZUL, DIAMETRO CORPO 22 MM,
COMPRIMENTO 192 MM
SUGADOR SOLDA, TIPO
FUNCIONAMENTO MANUAL,
MATERIAL CORPO ALUMINIO, COR
164 |1274.784 PRETA. CARACTERISTICAS UN 5] 51,23 256,15
ADICIONAIS ESD, COM BICOS
SUBSTITUIVEIS
SUPORTE DE BATERIA, MATERIAL SUPORTE PARA BATERIA
METAL, APLICACAO P/ MOTOR DE 9V - MATERIAL
165 1281.171 POWER DRIVER PLASTICO UN 12| 25,00 300,00
SUPORTE DE BATERIA, MATERIAL "SUPORTE P/ BATERIA
METAL, APLICACAO P/ MOTOR 2016/2025/2032 VERTICAL.
POWER DRIVER Suporte de plastico na
posigao vertical
166 [281.171 Para soldar em placa de UN 12| 6,50 78,00

circuito impresso
Compativel com pilhas 2016,
2025, 2032"




SUPORTE FERRO SOLDA, MATERIAL
ACO, ASPECTO FiSICO CORPO
UNICO, COR PRETA, TIPO APOIO

SUPORTE PARA FERRO
DE SOLDA PEQUENO - SM

167 (219.476 RIGIDO, CARACTERISTICAS UN 8| 46,67 373,36
ADICIONAIS SEM BASE P/ESPONJA
SUPORTE PARA PLACA, USO "Suporte Para Placa PCI
ARDUINO E PROTOBOARD, TIPO 400 [DS11E - DS TOOLS.
FUROS, COMPONENTES PECA (http://loja.multcomercial.com
168 (442.553 UNICA COMPOSIGAO br)" UN 10| 61,67 616,70
TERMOPLAMATICO, COM PARAFUS
(@)
TERMINAL ELETRICO, MATERIAL CONECTOR MODU FEMEA
COBRE, APLICACAO ELETRONICA, |PCI DUPLO 2X6 12VIAS
169 [370.104 |[CARACTERISTICAS ADICIONAIS (http://www.tmgeletronica.co |UN 12 6,00 72,00
PARA CONECTOR MODU m.br)
TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO (NTC),
170 |428.469 |RESISTENCIA NOMINAL 100 OHM , UN 35 4,03 141,05
SERIE MF52, DIAMETRO NOMINAL 11
MM
TERMISTOR, COEFICIENTE
TEMPERATURA NEGATIVO (NTC),
171 [370.244 |RESISTENCIA NOMINAL 10 KOHM , UN 20 4,03 80,60
SERIE MF52, DIAMETRO NOMINAL 3
MM
TOMADA, MODELO SIMPLES, COR Tomada de embutir 2P+T
CORPO BRANCA, CORRENTE com espelho na cor branca,
NOMINAL 20 A, TENSAO NOMINAL de 20A /250V, de acordo
172 (485.954 (220 V, APLICACAO INSTALACAO com a norma da ABNT UN 33| 14,63 482,79
ELETRICA, TIPO FIXAGAO EMBUTIR |NBR14136
TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO  |[TOMADA PADRAO
FEMEA, FORMATO CONTATO 2P + T, |[BRASILEIRA,HORIZONTAL,
COR CORPO BRANCA, CORRENTE |10A, COM ESPELHO E
173 | 464.825|NOMINAL 10 A, TE!\ISAO NOMINAL PARAFUSOS UN 24| 1463 351,12
250 V, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2",
TIPO FIXACAO ENCAIXE
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12 2A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC
174 [421.402|TENSAO SECUNDARIA 0 + 12 VCA , UN 20| 105,75 2.115,00
CORRENTE NOMINAL 500 MA
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, 500mA - Entrada
175 |421.402| TENSAO SECUNDARIA O + 12 VCA,  |110/220VAC UN 20( 70,50| 1.410,00
CORRENTE NOMINAL 500 MA
TRANSFORMADOR COMANDO, TRANSFORMADOR
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, 12V+12V, 3A. ENTRADA
176 [421.402| TENSAO SECUNDARIA 0 + 12 VCA,  [110/220V. UN 20| 126,25| 2.525,00
CORRENTE NOMINAL 500 MA
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 6+6 1A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + |Medida A: 88mm, Medida B:
177 1422.895 6V/9 + 9V/15+ 15V, FREQUENC|A 46mm UN 20 69,00 1.380,00

NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM DERIVAGAO
CENTRAL

Medida C: 48mm, Medida D:
70mm




TRANSFORMADOR COMANDO,
TENSAO PRIMARIA 110/220 V,
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 +
6V/9 + 9V/15 + 15V, FREQUENCIA

Transformador 6+6V 2A -
Entrada 110/220VAC..
Medida A: 95mm, Medida B:
46mm

178 |1422.895 . UN 20| 111,00 2.220,00
NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM DERIVACAO Medida C: 56mm, Medida D:
CENTRAL 75mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 9+9 1A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + |Medida A: 88mm, Medida B:
179 |422.8956V/9 + OV/15 + 15V, FREQUENCIA 146mm UN 20| 72,33| 1.446,60
NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM DERIVACAO Medida C: 48mm, Medida D:
CENTRAL 70mm
TRANSFORMADOR COMANDO, TRANSFORMADOR
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, COMANDO, Transformador
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + [3+3V 800mA - Entrada
6V/9 + 9V/15 + 15V, FREQUENCIA 110/220VAC.
180 | 422.895|NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS |Medida A: 78mm, Medida B: |yN 20| 73,00| 1.460,00
ADICIONAIS COM DERIVACAO 41mm
CENTRAL
Medida C: 41mm, Medida D:
60mm
TRANSFORMADOR COMANDO, TRANSFORMADOR
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, COMANDO, Transformador
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12V/ 6 + |9+9V 2A - Entrada
6V/9 + 9V/15 + 15V, FREQUENCIA 110/220VAC.
181 | 422.895|NOMINAL 60 HZ, CARACTERISTICAS |Medida A: 95mm, Medida B: |yN 24| 114,00| 2.736,00
ADICIONAIS COM DERIVACAO 46mm
CENTRAL
Medida C: 56mm, Medida D:
75mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12 1A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 VCA, [Medida A: 88mm, Medida B:
182 1437.555|CORRENTE NOMINAL 1 A 46mm UN 25| 75,00 1.875,00
Medida C: 48mm, Medida D:
70mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12 5A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 VCA, |Medida A: 106mm, Medida
183 [437.555|CORRENTE NOMINAL 1 A B: 60mm UN 201 142,67 2.853,40
Medida C: 65mm, Medida D:
85mm
TRANSFORMADOR COMANDO, Transformador 12+12V 1,5A -
TENSAO PRIMARIA 110/220 V, Entrada 110/220VAC.
TENSAO SECUNDARIA 12 + 12 VCA, [Medida A: 88mm, Medida B:
184 1437.555|CORRENTE NOMINAL 1 A 46mm UN 30( 113,67 3.410,10
Medida C: 48mm, Medida D:
70mm
TRANSISTOR, APLICACAO PRATICAS |Transistor BC337
185 [451.518|ELETRONICAS, REFERENCIA 1 BC337 UN 24 3,67 88,08
40
TRANSISTOR, APLICACAO PRATICAS |Transistor BTA16-600B
186 |452.890 |[ELETRONICAS, TIPO TRIAC, UN 22 9,28 204,16
REFERENCIA 1 TIC206
TRANSISTOR, APLICACAO PRATICAS [Transistor BTA41-600B
187 [452.890|ELETRONICAS, TIPO TRIAC, UN 22| 24,00 528,00

REFERENCIA 1 TIC206




TRANSISTOR, REFERENCIA BF245 C,
TENSAO TRABALHO 30V,
APLICACAO PRATICAS

Transistor BF245

1 269.01 o R ; N 22 1 112,
88 |269.016 ELETRONICAS, POTENCIA MAXIMA v 513 86

300 MW, CORRENTE ENTRADA 2 A
6.5 MA _
TRANSISTOR, REFERENCIA TIP120, [Transistor TIP120
ENCAPSULAMENTO TO-220, TENSAO
TRABALHO 60 V, APLICACAO

189 |257.282|PRATICAS ELETRONICAS, POTENCIA UN 22 5,13 112,86
MAXIMA 65 W, CORRENTE SAIDA 5 A
TRANSISTOR, REFERENCIA TIP122, |[Transistor TIP122
ENCAPSULAMENTO TO-220, TENSAO
TRABALHO 100 V, APLICACAO

190 |257.287|PRATICAS ELETRONICAS, POTENCIA UN 22 5,13 112,86
MAXIMA 65 W, CORRENTE SAIDA 5 A
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO  [Trimpot Multivoltas 3296W

191 |369.805(|3296W, RESISTENCIA 100 KOHM 100 Ohms 25 Voltas UN 45 6,11 274,95
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO  [Trimpot Multivoltas 3296W

192 | 369.804|3296W, RESISTENCIA 10 KOHM 10 Ohms 25 Voltas UN 46 6,11 281,06
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO  [Trimpot Multivoltas 3296w

193 |369.803(3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 2KOHM UN 46 6,11 281,06
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO  [Trimpot Multivoltas 3296W

194 |369.803(3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 2M Ohms 25 Voltas UN 24 6,11 146,64
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO  [Trimpot Multivoltas 3296w

195 |369.803(3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 500 Ohms UN 24 6,11 146,64
TRIMPOT MULTIVOLTAS, MODELO  [Trimpot Multivoltas 3296w

196 | 369.803(3296W, RESISTENCIA 1 KOHM 5KOHM UN 24 6,11 146,64
TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME Trimpot Multivoltas,

197/1330.340\ rRiMPOT MULTIVOLTAS resisténcia de 10 Q UN 121 &1 73,32
TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO Trimpot Multivoltas 3296w
LINEAR, RESISTENCIA 20 KOHM, 20KOHM

198 |371.648 MATERIAL CARBONO, APLICACAO UN 45 6.1 274,95
ELETRONICA
TRIMPOT MULTIVOLTAS, TIPO Trimpot Multivoltas 3296w
LINEAR, RESISTENCIA 50 KOHM, 50KOHM

199 |371.649 MATERIAL CARBONO, APLICACAO UN 45 6.1 274,95
ELETRONICA
TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE |[Cotar e entregar o rolo com
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 1,5 10 metros

200 [369.939|MM, COR PRETA, ESPESSURA 0,4 UN 40| 36,001 1.440,00
MM, MATERIAL ISOLANTE BASICO
PVC
TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE |[Cotar e entregar o rolo com
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 3 MM, |10 metros

201 1369.940|COR PRETA, ESPESSURA 0,4 MM, UN 80| 37,75 3.020,00
MATERIAL ISOLANTE BASICO PVC
TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE |[Cotar e entregar o rolo com
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 4 MM, |10 metros

2509 || gem e | SUR FRE TR, ESFES SN B LI, UN 100| 43,00] 4.300,00

APLICAGAO ELETRONICA, MATERIAL
ISOLANTE BASICO PVC




TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE |[Cotar e entregar o rolo com
TERMO-RETRATIL, DIAMETRO 6 MM, |10 metros.

COR PRETA, ESPESSURA 0,4 MM
203 |393.463 T . ’ ’ UN 100 46,25 4.625,00
APLICACAO ELETRONICA, MATERIAL
ISOLANTE BASICO PVC

189.470,22




