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Estudo Teécnico Preliminar - 61/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23104.017793/2022-57

2. Descricao da necessidade

Aquisigdo de material permanente: Modelos anatémicos para fins didaticos em aulas praticas nos laboratérios integrados de
simulacdo da UFMS.

O Instituto Integrado de Saide (INISA) juntamente com a Faculdade de Medicina (FAMED) apresentaram um projeto de
estruturacdo que visa a aquisicao de equipamentos para os Laboratérios Integrados de Simulacdo da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul.

O projeto visa atender os cursos a principio de Enfermagem, Fisioterapia e Medicina da UFMS, com a inclusdo dos Campus de
Coxim e Trés Lagoas.

Estes equipamentos hospitalares e manequins de simulacao realistica sdo essenciais para a pratica de procedimentos de saide
basicos e necessarios a para formacdo profissional dos académicos dos cursos da area da saude.

Os manequins possibilitam o treinamento prévio dos estudantes a execucao em situagoes reais de atendimento durante as
atividades préticas e estagio do curso. Tratam de materiais minimos, com grande periodo e utilizacdo e que propiciam maior
seguranga no ensino para pacientes reais a serem atendidos e para docentes nas atividades de formacao.

Os produtos disponiveis atualmente nos laboratérios, ndo proporcionam a realidade dos procedimentos que os almejados no
projeto proporcionam. Os materiais existentes se encontram desgastados, sem possibilidade de manutengédo e com prejuizos ao
ensino por ndo garantirem condi¢des minimas de realidade. Vale ressaltar que a maior parte trata de materiais adquiridos quando
da criagdo do curso, com mais de 20 anos de utilizacdo.

FAMED: Trata-se, o objeto desta Solicitacdo, de equipamentos hospitalares e manequins para simulacdo pratica de
procedimentos de satide basicos, necessérios para formacado profissional dos académicos da Famed. Tais materiais ndo constam
disponiveis nos laboratérios do Curso de Medicina da Famed, uma vez que os materiais atualmente em uso estdo desgastados,
sem possibilidade de manutencdo e com prejuizos ao ensino por ndo garantirem condi¢des minimas, além de j& estarem
defasados.

Tais manequins possibilitam o treinamento prévio dos estudantes a execucdo em situagdes reais de atendimento durante as
atividades praticas e estdgio do curso. Tratam de materiais minimos, com grande periodo de utilizagdo e que propiciam maior
seguranca no ensino para pacientes reais a serem atendidos e para docentes nas atividades de formacao.

CPTL: Os equipamentos hospitalares e manequins para simulagao préatica de procedimentos
de saude basicos sédo necessérios a para formacgéao profissional dos académicos do CPTL
J/UFMS, principalmente dos cursos de medicina e enfermagem. Os laboratérios desses cursos
nao dispdem desse tipo de equipamento. Tais manequins possibilitam o treinamento prévio dos
estudantes para a execucao em situacoes reais de atendimento durante as atividades praticas
e estagio do curso. Trata-se de quantitativos minimos de materiais, com longo periodo de
utilizacdo e que propiciam maior seguranga no ensino para pacientes reais a serem atendidos
e para docentes nas atividades de formacado. A quantidade de materiais a ser adquirida esta
diretamente relacionada ao quantitativo de alunos matriculados nos cursos do CPTL/UFMS.

CPCX: Os equipamentos hospitalares e manequins para simulacéo pratica de procedimentos de satide basicos
s30 necessarios a para formacao profissional dos académicos do CPCX/UFMS para o curso de Enfermagem. Os laboratoérios
desse curso ndo dispdem desse tipo de equipamento. Tais manequins possibilitam o treinamento prévio dos estudantes para a
execucdo em situagoOes reais de atendimento durante as atividades praticas e estadgio do curso. Trata-se de quantitativos minimos
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de materiais, com longo periodo de utilizagdo e que propiciam maior seguranga no ensino para pacientes reais a serem atendidos
e para docentes nas atividades de formagdo. A quantidade de materiais a ser adquirida esta diretamente relacionada ao
quantitativo de alunos matriculados no curso do CPCX/UFMS.

COAD/INISA: Justifica-se a necessidade de compra desses manequins em especifico em razéo
de tratar de proposta de criagéo de Laboratérios multiuso de Habilidade de Simulacédo
Realistica em Saude. Constituidos de material sintético que simulam a pele humana em
textura, temperatura, percepcao ao toque e respostas a estimulos induzidos. Outra
caracteristica exclusiva é o fato de todos contarem com sistemas de controle em tempo real
por meio de conexao pela internet ou bluetooth, acionados por dispositivos fixos ou méveis
como computadores de mesa (PC), tablets ou smartphones, com garantia de gerar nos
simuladores respostas propositais que induzem a tomada de decisdes pelos estudantes em
formacéo e estabelecimentos de condutas que simulam fidedignamente situacdes reais. Dessa
forma, sera possivel treinar de forma simulada realistica situa¢des reais de atendimento e
aplicacao de métodos consagrados de ensino por meio de metodologias ativas, com o uso do
OSCE (Objective Structured Clinical Examination), dentre outras abordagens. Entendemos
assim que, sédo esses 0s equipamentos hoje disponibilizados no mercado, garantindo os
atributos ideais para simulagéo, que por sua vez, induzem ao melhor aprendizado, capacitando
fidedignamente nossos alunos trazendo um maior conforto na emissao de pareceres e
disponibilizando melhor méo de obra para o mercado, justificando assim a aquisi¢éo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
INISA Marcos Antonio Ferreira Jinior
CPTL/UFMS Osmar Jesus Macedo
GAB/CPCX Flavio Celestino Oliveira
FAMED Marcelo Luiz Brandao Vilela
Coad/Inisa Magno da Fonseca Cacao

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para a escolha da solucéo a ser adotada os seguintes requisitos deverdo ser levados em consideragdo as descri¢oes da tabela
abaixo:

ITEM|CATMAT [DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO QTDE

MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim simulador avancado,
paciente adulto de corpo inteiro, feminino, com mais de uma opgao de tonalidades de pele
(Branca, Morena ou Negra) para simulacdes e praticas de procedimentos de enfermagem, em
hospitais, de atividades relacionadas a saide da mulher, exame de mama, cuidados no pés-
operatério de mastectomia e cuidado de paciente em geral, incluindo sons para auscultagdo e
sistema de verificacdo de pressdo arterial no brago. Cabega com marcas de referéncia anatomicas
simulando traquéias e es6fago, junto com pulmdo e estomago para a realizacdo de praticas de
procedimentos como irrigacdo de olhos e ouvido (simulagdo), aplicacdo de medicagao nos olhos,
ouvidos e nariz incluindo tamponamento nasal, cuidados com cavidade oral e dentadura,
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cuidados com traqueostomia e aspiracdo da traquéia, procedimentos para oxigénio terapia,
entubacdo endotraqueal, insercdo, cuidados, administracdo de medicacao e remocao do tubo
nasogéastrico, lavagem géastrica, geracdo manual de pulso carotideo. Mais de 1400 ritmos
cardiacos para a interpretacao através do ECG de um monitor clinico normal e/ou através de um
monitor de paciente simulado. Subclavia para IV, varias ostomias e tubo para cuidos com o
dreno de térax. Possibilidade de injecdo delt6ide bilateral, coxa bilateral, gliteo e ventrogluteal.
|Braco articulavel para treinamento de IV com pele substituivel e sistema venoso, que permite
terapia intravenosa periférica e cuidados locais. Venopuncao possivel na fossa antecubital e no
dorso da mao. Acesso venoso possivel nas veias, mediana, basilica e cefélica. Brago articulavel
para treinamento de mensuragdo de pressdo arterial auscultada e apalpada, sons de Korotkoff
sincronizados com ECG programével, controle do volume de sons de Korotkoff em 10 etapas, 0-
9, pressoes sistolica e diastélica podem ser ajustadas individualmente em passos de 2 mmHg,
pressdo sistolica de 0 a 300 mmHg, diastélica de 0 a 300 mmHg, intervalo de auscultacdo com
funcdo liga / desliga, precisdo da pressdo + 2 mmHg, fungdo de calibragdo para ajustar o sensor
de pressdo e indicador no manguito; Pulsos, braquial e radial , pulsos sincronizados com ECG,
intensidades do pulso ajustados de modo dependente ou independente, pulso braquial desligado
quando a pressdo do manguito BP estiver acima de 20 mmHg, pulso radial desligado quando a
pressdo do manguito BP estiver acima do nivel sistélico BP; selecdo individual de sons
pulmonares, sons intestinais normais e anormais, sons de voz: gerados por computador,
gravados de voz e entrada de voz em tempo real via fones de ouvido e microfone (fone e
microfone deve estar inclusos). Barriga com orificios intercambiaveis com colostomia,
ileostomia e cistostomia supra pubica. Colostomia irrigavel.Genitalia intercambiével (masculino
e feminino) com conectores valvulares, reservatério para urina e coléon. Sondagem urindria
completa. Possibilidade de utilizacdo de enema com realistico retorno do fluido. O sistema deve
ser comandado remotamente por um tablet com tela colorida minima de 5,7" e operado por
toque “touchscreen” com software em portugués. Os sistemas compostos por manequim e
unidade de controle do instrutor devem se comunicar por meio de rede IP ou wi-fi. O manequim
e a unidade de controle do instrutor, devem ter autonomia para operarem com baterias de 3 a 4
horas, de forma a propiciar sua mobilidade durante o treinamento. A Unidade de controle do
instrutor, além de alterar manualmente as fungdes do simulador, deve possibilitar a criagdo de
cendrios ou rotinas automaticas, rodar cenarios previamente programados, baixar de um
computador ou da internet cendrios pré-programados (compativeis com o sistema), criar check
lists, editar textos durante a execugdo do cendrio, cadastrar dados do aluno e gerar log de eventos
da simulac@o. O arquivo de debriefing deve de ser possivel de ser visualizado; inserir
comentarios; impresso ou salvo para visualizacédo futura em qualquer computador equipado com
'Windows 7, Windows 8, Win10; O equipamento deve ser fornecido com: Manequim de corpo
inteiro, unidade de controle do instrutor, fone de ouvido, microfone, roupa hospitalar,
lubrificante, manual de uso, ferramentas para montagem. Referéncia: NURSING ANNE C/
SIMPAD PLUS SYSTEM com LLEAP for SimPad PLUS.

13

MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE

|[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim simulador avangado,
[paciente pediatrico de corpo inteiro, masculino, de seis anos com mais de uma opgdo de
tonalidades de pele (Branca, Morena ou Negra) para simula¢des e praticas de procedimentos de
enfermagem, em hospitais, de atividades relacionadas ao cuidado de paciente em geral,
incluindo sons para auscultacdo. Cabeca com marcas de referéncia anatomicas simulando
traquéias e es6fago, junto com pulmdo e estomago para a realizagdo de praticas de
procedimentos como irrigacdo de olhos e ouvido (simulagdo), aplicagdo de medicacéo nos olhos,
ouvidos e nariz incluindo tamponamento nasal, cuidados com traqueostomia e aspiragdo da
traquéia, procedimentos para oxigénio terapia, entubagdo endotraqueal, insercdo, cuidados,
administracdo de medicagdo e remocao do tubo nasogastrico, lavagem géastrica, geracdo manual
de pulso carotideo. Com articulagdes realisticas para facilitar a pratica de uma serie de exercicios
para pacientes acamados, técnicas de transferéncia do paciente e cuidados em criancas
submetidos a tracOes; permita treinar técnicas de bandagem e colocagdo de meias para
compressdo. Com uma variedade de ritmos cardiacos para a interpretacdo através de um monitor
de paciente simulado. Possibilidade de injecdo deltéide bilateral, coxa bilateral, gliteo e
ventrogluteal. Braco articuldvel para treinamento de IV com pele substituivel e sistema venoso,
que permite terapia intravenosa periférica e cuidados locais. Venopungao possivel na fossa
antecubital e no dorso da mdo. Acesso venoso possivel nas veias, mediana, basilica e cefélica.
[Permita simulacdo de injecéo intrabssea com marcas de referéncia na tibia (tuberosidade tibial e
maléolo medial), com dreno no calcanhar onde pode ser conectado uma bolsa reservatoria.
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2 479.234  |Selecdo individual de sons pulmonares, sons intestinais normais e anormais, sons de voz: 13
gerados por computador, gravados de voz e entrada de voz em tempo real via fones de ouvido e
microfone (fone e microfone devem estar inclusos). Genitalia intercambidvel (masculino e
feminino) com conectores valvulares, reservatério para urina e colén. Permita procedimentos e
cuidados urol6gicos como cuidados com perineo e aplicagdo do coletor de urina e sondagem
urinaria completa. Possibilidade de utilizacdo de enema com realistico retorno do fluido. O
sistema deve ser comandado remotamente por um tablet com tela colorida minima de 5,7" e
operacdo em tela “touchscreen” com software em portugués. Os sistemas compostos por
manequim e unidade de controle do instrutor devem se comunicar por meio de rede IP ou wi-fi.
(O manequim e a unidade de controle do instrutor, devem ter autonomia para operarem com
baterias de 3 a 4 horas, de forma a propiciar sua mobilidade durante o treinamento. A Unidade
de controle do instrutor, além de alterar manualmente as fungdes do simulador, deve possibilitar
a criacdo de cendrios ou rotinas automaticas, rodar cendrios previamente programados, baixar de
um computador ou da internet cendrios pré-programados (compativeis com o sistema), criar
check lists, editar textos durante a execucao do cendrio, cadastrar dados do aluno e gerar log de
eventos da simulacdo. O monitor simulado de paciente deve ser de no minimo 23 polegadas, wi-
fi, touchscreen, possuir parametros de ECG, SpO2, CO2, PAS, PANI, Temperatura e frequéncia
respiratoria, ECG de 12 derivagdes e alarme de multiniveis. O arquivo de debriefing deve de ser
[possivel de ser visualizado; inserir comentarios; impresso ou salvo para visualizacdo futura em
qualquer computador equipado com Windows 7, Windows 8, Win10; O equipamento deve ser
fornecido com: Manequim de corpo inteiro, unidade de controle do instrutor, fone de ouvido,
microfone, monitor de paciente simulado, roupa hospitalar, lubrificante, manual de uso.
|Referéncia: Nursing Kid Com Simpad e monitor de Paciente.

IMANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim simulador avancado,
paciente infantil de corpo inteiro, com mais de uma opc¢do de tonalidades de pele (Branca,
Morena ou Negra) para simulacoes e praticas de procedimentos de enfermagem pediatrica, em
hospitais, de atividades relacionadas ao cuidado de paciente em geral, incluindo sons para
auscultacdo. Cabeca com marcas de referéncia anatémicas simulando traquéias e es6fago, junto
com pulmao e estomago para a realizacdo de préticas de procedimentos como irrigacdo de olhos
e ouvido (simulagdo), aplicacdo de medicacdo nos olhos, ouvidos e nariz, cuidados com
traqueostomia e aspiracao da traquéia, procedimentos para oxigénio terapia, entubacao
endotraqueal, insercao, cuidados, administracdo de medicacao e remogao do tubo nasogéstrico,
lavagem géstrica, possa simular variagoes de Fontanela, sendo normal, saliente e rebaixado.
[Possibilidade de injecdo IM: deltéide bilateral, coxa bilateral, perna articuldvel que permita
venopuncdo com infusdo medial e lateral “maléolo”, incluindo simulacéo de acesso via
calcanhar; permita simulagdo de injecdo intradssea com marcas de referéncia na tibia
(tuberosidade tibial e maléolo medial), com dreno no calcanhar onde pode ser conectado uma
bolsa reservatéria. Brago articulavel para treinamento de IV com pele substituivel e sistema
[venoso, que permite terapia intravenosa periférica e cuidados locais. Venopuncdo possivel na
fossa antecubital e no dorso da médo. Acesso venoso possivel nas veias, mediana, basilica e
cefalica. Selecdo individual de sons pulmonares, sons intestinais normais e anormais, sons de
voz: gerados por computador, gravados de voz e entrada de voz em tempo real via fones de

3 330.384  |ouvido e microfone (fone e microfone devem estar inclusos) Barriga com orificios ileostomia {10
para cuidados. Genitélia intercambiavel (masculino e feminino) com conectores e reservatério
para urina que permita a realizacao de procedimentos como simulagao e cuidados com perineo,
aplicacdo de coletor de urina e cateterizagdo da bexiga; permita instalar supositério retal. O
sistema deve ser comandado remotamente por um tablet com tela colorida minima de 5,7" e
operacdo em tela “touchscreen” com software em portugués. Os sistemas compostos por
manequim e unidade de controle do instrutor devem se comunicar por meio de rede IP ou wi-fi.
(O manequim e a unidade de controle do instrutor, devem ter autonomia para operarem com
baterias de 3 a 4 horas, de forma a propiciar sua mobilidade durante o treinamento. A Unidade
de controle do instrutor, além de alterar manualmente as fun¢des do simulador, deve possibilitar
a criacdo de cendrios ou rotinas automaticas, rodar cendrios previamente programados, baixar de
um computador ou da internet cendrios pré-programados (compativeis com o sistema), criar
check lists, editar textos durante a execucdo do cendrio, cadastrar dados do aluno e gerar log de
eventos da simulagdo. O arquivo de debriefing deve de ser possivel de ser visualizado; inserir
comentarios; impresso ou salvo para visualizagdo futura em qualquer computador equipado com
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'Windows 7, Windows 8, Win10; O equipamento deve ser fornecido com: Manequim de corpo
inteiro, unidade de controle do instrutor, fone de ouvido, microfone, roupa hospitalar,
lubrificante, manual de uso. Referéncia: NURSING BABY C/ SIMPAD PLUS SYSTEM.

4 391.777

MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE

[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim torso Adulto p/
reanimacao cardio pulmonar projetada para: Medir a pratica da CPR; Avaliar os resultados da
prética e Proporcionar um bom feedback para o instrutor e Aluno. Disponivel em mais de uma
tonalidade de pele Que ofereca uma excelente possibilidade de promover treinamento de RCP,
técnicas de via aérea basica, com enfoque no aprimoramento da qualidade da assisténcia. Deve
possuir as seguintes caracteristicas basicas: Obstrucdo natural das vias aéreas de forma a
permitir aos estudantes aprender a técnica de abrir a via aérea como em uma situagao real,
mandibula moével, face removivel, elasticidade do térax tipo humano, enquanto a ventilagdo e
compressdo, marcas realisticas para local de ponto de compressdo (esterno, mamilos e umbigo),
possibilitar o uso de ressuscitador manual ou protetor facial durante a ventilagdo, permitir a
respiracdo boca-boca, boca-nariz, s6 nariz e com mascara bucal (ambas Pocket Mask e Bag-
[Valve Mask (BVM), tenha dispositivo audivel para confirmar zona de compressdo com sinal
“clique” caracterizando a profundidade da compresséo correta, a resisténcia e elasticidade do
térax devem ser realista e similar ao de um adulto médio, de forma a permitir que o equipamento
seja compativel com sistemas externos de compressao e avaliacdo da RCP disponiveis no
mercado. Que permita que o instrutor possa monitorar até 6 alunos ao mesmo tempo com um
aplicativo instalado gratuitamente em seu celular ou pelo Tablet, devendo exibir os seguintes
parametros da RCP: feedback da compressao em tempo real; tempo da sessdo; indicacdo da
profundidade de cada compressdo; indicagdo da correta liberagdo do térax apés cada
compressdo; medir a taxa de compressoes corretas em relacdo as compressdes efetuadas; tempo
total do treinamento; pontuacdo total do exercicio; indicar o volume ventilado com referéncia as
faixas minimas e maximas recomendadas, indicar a ventilagdo correta em % das ventilagoes
totais; tempo sem compressoes. Que apresente um mddulo denominado “classe” onde o instrutor
[possa ministrar sessdes com até 42 alunos simultaneamente controlado por um tinico dispositivo
tipo “Tablet” com sistema operacional iOS e Android. Que os alunos possam observar seu
proprio rendimento e feedback/desempenho mensuravel em tempo real. Esse médulo ainda deve
permitir que o instrutor realize uma competi¢do com até 12 alunos, proporcionando um
aprendizado mais competitivo, intuitivo e motivador. O Manequim deve ser leve para seu facil
transporte, possibilidade de remoc&o e substituicdo de pulmdes e pele da face sem uso de
ferramentas. O item deve ser fornecido com embalagem unitéria (1 torsos de RCP), minimo 2
peles de face, minimo 2 vias aéreas descartaveis, bolsa de transporte, manual de uso e jaqueta.
|Referéncia: Little Anne QCPR (L).

52

5 357.941

Simulador de braco adulto para treino de pungado venosa e injecdo intramuscular, com tragos
anatdmicos realisticos, textura de pele macia, sistema veias e mtisculo deltoide. Favorece o
treinamento de coleta de sangue, administragdo de solugdes e transfusdo de sangue.
Confeccionado em PVC e polielastdmero. Acessérios: bolsa de infusdo; Sangue artificial; Talco;
presilhas; Suporte para bolsa de infusdo; Maleta de transporte.

23

6 357.287

Simulador para treino de injecdo intramuscular com dispositivo de adverténcia luminoso e
sonoro. Apresenta estrutura anatdmica da regido do gliteo com simulagdo das camadas internas
e textura de pele macia. Modelo desenvolvido com componentes eletronicos internos, que
auxiliam durante a aplicagdo de injecdo intramuscular advertindo quanto ao local de aplicagdo e
profundidade. Sistema de cinta e fivela para ser usado na perna. Confeccionado em PVC e poli
elastdmero.

23

MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE

|[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim de corpo inteiro adulto
p/ reanimacao cardio pulmonar que simula um adulto de fisiologia e anatomia mediana e esta
desenhado para um treinamento realistico das técnicas BLS de acordo com as recomendacdes
internacionais. Possui dispositivo remoto que permita avaliar os parametros de performance da
|RCP e proporcionar o feedback em tempo real ao aluno / instrutor. Ofereca uma excelente
possibilidade de promover treinamento de RCP, técnicas de via aérea basica e intermediéria,
com enfoque no aprimoramento da qualidade da assisténcia. Deve apresentar: Obstrucdo natural
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das vias aéreas ; Mandibula mdvel; Face removivel; Habilidades de vias aéreas muiltiplas, tais
como Ventilagdo com Resuscitador e mascaras; Possua um dispositivo que permita simular a
resisténcia do térax de um paciente com trés massas corpéreas distintas (aprox. 30Kg, 45Kg e
60Kg); Elasticidade do térax tipo humano, enquanto a ventilacdo e compressdo; Expansdo do
torax por ventilagdo; Auscultacdo de som pulmonar durante a ventilagdo com bip sonoro
mostrando a eficaz da ventilacdo (volume da ventilagdo correta ou errada); Marcas realisticas
para local de ponto de compressdo (esterno, mamilos e umbigo); Anatomia realista, incluindo
inclinacdo da cabeca, elevacdo do queixo, a profundidade de compressao, frequéncia da
compressdo e elevacdo do térax; Simulagdo manual de pulso carotideo; Facil montagem e
desmontagem dos bragos e pernas; Possibilita 0 uso de ressuscitador manual ou protetor facial
durante a ventilacdo; Permite a respiracdo boca-boca, boca-nariz, s6 nariz e com maéscara bucal
(ambas Pocket Mask e Bag-Valve Mask (BVM). Facil Remocéao e substituicdo de pulmdes e
pele da face sem uso de ferramentas; Sensor para o posicionamento correto das maos;
compativel com as mais recentes diretrizes internacionais de RCP. Que permita que o instrutor
[possa monitorar até 6 alunos ao mesmo tempo com um aplicativo instalado gratuitamente em
seu celular ou pelo Tablet, devendo exibir os seguintes parametros da RCP: feedback da
compressdo em tempo real; tempo da sessdo; indicacdo da profundidade de cada compressao;
indicacdo da correta liberacdo do térax ap6s cada compressdo; medir a taxa de compressoes
corretas em relacdo as compressoes efetuadas; tempo total do treinamento; pontuacéo total do
exercicio; indicar o volume ventilado com referéncia as faixas minimas e maximas
recomendadas, indicar a ventilagdo correta em % das ventilacdes totais; tempo sem
compressdes. Que os alunos possam observar seu préprio rendimento e feedback/desempenho
mensuravel em tempo real. Esse aplicativo ainda deve permitir que o instrutor realize uma
competicdo com até 06 alunos, proporcionando um aprendizado mais competitivo, intuitivo e
imotivador. Um dispositivo de controle, deve se comunicar e operar o manequim de forma
remota (sem fio), exibindo em display colorido de alta defini¢do de no minimo 5.7” em tela
“touch screen” com software em portugués os seguintes parametros da RCP: feedback da
compressdo em tempo real; tempo da sessdo e o posicionamento incorreto das maos; indicacdo
da profundidade de cada compressao; indicacdo da correta liberagdo do térax ap6s cada
compressdo; medir a taxa de compressdo; tempo total do treinamento; nimero de ciclos
completados (compressdes x ventilagdes); indicar a frequéncia de compressdes; pontuacdo total
do exercicio; indicar o volume ventilado com referencia as faixas minimas e maximas
recomendadas, tempo sem compressdes e exibir cada curva de compressdo e ventilacdo em
modulo gréfico. O dispositivo de controle remoto deve trabalhar em médulo de treinamento e de
avaliacdo, além de poder controlar miiltiplos manequins simultaneamente, no minimo 6. Deve
acompanhar o produto: Manequim de corpo inteiro; Unidade de controle para medir pratica da
CPR e controlar o manequim; 1 Lubrificante; Mala para transporte; Vestimenta; Um manual de
uso. Referéncia: RESUSCI ANNE QCPR C/ SIMPAD SR.

8 391.775

IMANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE

[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim de corpo inteiro
pediatrico p/ reanimacdo cardiopulmonar que simula uma crianga de aprox. 7 anos e fisiologia e
anatomia mediana e esta desenhado para um treinamento realistico das técnicas PBLS de acordo
com as recomendacdes internacionais. Possui dispositivo que permita avaliar os pardmetros de
performance da RCP e proporcionar o feedback em tempo real ao aluno / instrutor. Ofereca uma
excelente possibilidade de promover treinamento de RCP, técnicas de via aérea basica e
intermediaria. Deve apresentar: Obstrucao natural das vias aéreas ; Mandibula mével; Face
removivel; Elasticidade do térax tipo humano, enquanto a ventilacdo e compressao; Expansdo do
torax por ventilacdo; Auscultacdo de som pulmonar durante a ventilagcdo com bip sonoro
mostrando a eficaz da ventilagdo (volume da ventilagdo correta ou errada); Marcas realisticas
para local de ponto de compressdo (esterno, mamilos e umbigo); Anatomia realista, incluindo
inclinagdo da cabega, elevacdo do queixo, a profundidade de compressao, frequéncia da
lcompressdo e elevacdo do tdrax; Simulagdo manual de pulso carotideo; Facil montagem e
desmontagem dos bragos e pernas; possibilita o uso de ressuscitador manual ou protetor facial
durante a ventilacdo; permite a respiragdo boca-boca, boca-nariz, s nariz e com mascara bucal,
ambas Pocket Mask e Bag-Valve Mask (BVM); Fécil Remocdo e substituicdo de pulmdes e pele
da face sem uso de ferramentas; Sensor para o posicionamento correto das maos; compativel
lcom as mais recentes diretrizes internacionais de RCP. Que permita que o instrutor possa
monitorar até 6 alunos ao mesmo tempo com um aplicativo instalado gratuitamente em seu
celular ou pelo Tablet, devendo exibir os seguintes parametros da RCP: feedback da compresséo
lem tempo real; tempo da sessdo; indicacdo da profundidade de cada compressdo; indicagdo da
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correta liberacdo do térax apds cada compressdo; medir a taxa de compressdes corretas em
relacdo as compressoes efetuadas; tempo total do treinamento; pontuacgdo total do exercicio;
indicar o volume ventilado com referéncia as faixas minimas e maximas recomendadas, indicar
a ventilacdo correta em % das ventilagdes totais; tempo sem compressoes. Que os alunos possam
observar seu proprio rendimento e feedback/desempenho mensuravel em tempo real. Esse
aplicativo ainda deve permitir que o instrutor realize uma competi¢do com até 06 alunos,
proporcionando um aprendizado mais competitivo, intuitivo e motivador. Acompanha um
dispositivo externo conectado ao manequim, que deve exibir em display colorido de no minimo
2.25” com os seguintes parametros da RCP: feedback da profundidade de compressao em tempo
real; frequéncia das compressdes; compressdes corretas em %; indicagdo da correta liberagdo do
térax apos cada compressdo; indicar o volume ventilado com referéncia as faixas minimas e
méaximas recomendadas, indicar a ventilagdo correta em % das ventilagdes totais; duracdo da
RCP em mm:ss; fracdo da compressdo em %. O dispositivo de exibi¢cdo da qualidade da RCP
deve operar em modulo de feedback, médulo cego e de avaliagdo. Deve acompanhar o produto:
Manequim de corpo inteiro; Unidade de controle para medir pratica da CPR e controlar o
manequim; 2 Vias Aéreas Descartaveis; 1 Lubrificante; Mala para transporte; Vestimenta; um
manual de uso. Referéncia: RESUSCI JUNIOR QCPR SIMP AD SR.

9 391.770

MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE

[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador de Parto Avangado
Corpo Inteiro com Bebé. Simulador articulavel para treinamento de parto e RCP. Representacdo
de uma mulher adulta em tamanho natural para possibilitar a pratica das medidas: pré-natal,
intraparto, pés-parto, urgéncia emergéncia e cuidados da saide da mulher ndo gravida.
|Acompanhado de um dispositivo de treinamento obstétrico simples e facil de usar, que pode ser
usado com um paciente padronizado ou como treinador de habilidades de mesa com mddulo de
dilatacdo uterina. Deve apresentar as seguintes caracteristicas: Articulagdes méveis; via aérea
intubavel com expansdo do térax; respiracdo espontanea; via aérea obstruida; edema de lingua;
obstrucdo pulmonar direito, esquerdo e ambos, descompressdo e/ou insercédo de dreno toracico,
técnica de aspiracdo, critotirotomia cirtirgica ou por agulha, crise convulsiva com diversos
niveis, a possibilidade de realizar RCP, desfibrilar, braco para injecdo venosa bilateral (fluidos
medicamentos), locais de injecdo subcutanea e intramuscular (brago e coxa), permita a pratica
de parto normal e cesariana, sons abdominais e monitoracdo da frequéncia cardiaca fetal e da
mae, voz do paciente: pré-programados ou customizados pelo préprio instrutor, cérvices com
dilatagdo que varia de 4 cm a completa; que permita praticar parto normal com ruptura da bolsa
e eliminacéo de liquido simulando liquido amniético normal ou com mecénio, sangramento
vaginal, sondagem vesical de alivio e de demora, bebé recém-nascido com corpo articulével,
modelo de cabega realistica com fontanela, linha de sutura; formato da cabeca e da testa
desenhado para usar forceps (rotatério e “normal”) e sucgdo (Kiwi e Ventouse), boca para
succdo e manobra de Smellie-Veit (se necessario) que apresenta proeminéncias 6sseas dos
quadris para suportar as manobras Lovset‘s e posicionamento realistico da omoplata e clavicula.
O equipamento deve ser flexivel para permitir ao usuario a opgdo por parto manual (o instrutor
faz a forca de expulsdo do bebé), e por parto automatico (um sistema pneumaético faz a forga de
expulsdo do bebé). Deve acompanhar um dispositivo de treinamento obstétrico que permite usar
em paciente padronizados com simulacdo hibrida ou como um treinador de habilidades de mesa.
|Esse dispositivo de treinamento obstétrico deve permitir: Exame abdominal e vaginal;
Visualizacdo anatdmica da rotacdo do bebé; Posicionamento do bebé no canal de parto e entrega
do bebé; Parto normal; Parto com o Vacuo ; Parto pélvico; Distocia de ombro; Prolapso de
cordao; Dilatagdo do colo do ttero (dilatagdes de 4, 6 e 8 cm); Entrega da placenta; Examinando
placenta, membranas, artérias e veias; Placenta retida; Remog¢do manual da placenta; Sons
cardiacos fetais (manualmente); Cateterismo vesical urinaria; Massagem uterina; Compressdo
uterina; Utero Tonico / Atdnico. O sistema tem que ser constituido por um manequim gravida
adulta, dois médulos de ttero que permita simulagdes de Inversdo Uterina, hemorragia pds-
parto, a pratica de remogdo de restos placentario, massagem uterina com ttero aténico ou ténico,
barriga plana para cuidado da saide da mulher e software operacional em portugués,
computador portétil, cimara web, e um monitor de paciente com tela tatil. Deve vir
lacompanhado do sistema o dispositivo de treinamento obstétrico contendo Treinador de
|Habilidades; Placenta com corddo umbilical e membranas; Pinar, Cateter de urina, Seringa de 20
ml, Cranio fetal com fontanelas, Formatos de dilatacdo do colo do ttero (dilatacdes de 4, 6 e 8
cm), simulador de bebé (pele escura ou clara), Bragadeira de mesa, Bolsa de transporte,
|Instrucdes de uso. O sistema compativel com Windows e tem que incluir um editor de perfis
para permitir o instrutor configurar o simulador e a interface de acordo com as necessidades. O
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sistema de debriefing deve incluir e integrar webcam, programa (software) e simulador que
combinem e sincronizem o log do aluno, display do monitor do paciente, audio e video em um
arquivo de debriefing. O sistema de debriefing ndo deve requerer equipamento adicional. O
arquivo de debriefing deve de ser possivel de ser visualizado em qualquer computador equipado
com Windows 7, Windows 8, Win10 e o programa Debriefing Viewer. Que acompanha um
monitor de paciente com sinais Vitais da Mé&o e Feto. Que possa monitorizar os seguintes
parametros: ECG, SpO2, CO2, PAS, PVC, PAP, PANI, SDQ, sinais cardiacos e que permita
exibicdo de imagens multimidia, valores de laboratdrio e raios-x para serem inseridos nas
simulacGes. Que inclua acessorios, servigos técnicos, servicos educacionais e material didatico
informatizado. Que os cendrios pré-programados fornecam um treinamento estandardizado junto
com cenarios customizados e o controle do instrutor em tempos real permita a adaptagdo do
cendrio de acordo com as necessidades individuais do estudante ou da equipe. Deve
lacompanhar produto: Manequim de corpo inteiro; 1 Recém Nascido; 2 Modelos de Uteros, uma
bolsa (simular bolsa integra e pode romper), Laptop, Monitor Touch Screen de 23°, Webcam,
[Manguito de PA; Software Operacional em portugués; Manual de Uso. Referéncia: Sim Mon +
[Mama Birthie MANEQ SIMMOM LLEAP ADM COMPLETO (LAPTOP+AIO).

IMANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador pélvico avangado
feminino para Treinamento clinico. Material duravel, facil de usar e que permita a troca entre 0s
modulos sem a necessidade de grampos ou parafusos. Apresentar uma variedade de médulos,
cada um com uma combinagdo diferente de ttero e variagGes anatémicas do colo do utero e
patologias adicionais. Pontos anatémicos precisos e representacao tatil da pelve feminina para
treinamentos de “hands-on” como: exame e diagnoéstico de patologias e disttrbios.

|Referéncia: Habilidades de Parto- PROMPT Flex Birthing Simulator - Standard.

10 472.259

IMANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador respiratério controlado
digitalmente de alta fidelidade que permite que treine o mais alto nivel de atendimento ao
paciente, com qualquer ventilador de UTI. Respiracdo espontanea no nivel do ventilador
significa que o ventilador ndo consegue distinguir a diferenga entre as respiragdes produzidas
pelo simulador respiratdrio e as de um paciente real. Simular qualquer cendrio de paciente
respiratorio, incluindo estados de doenca e deterioracdo/melhoria dos estados de paciente. Capaz
Construir seu proprio paciente e com 36 modelos de pacientes pré- configurados (apneia,
bronquite cronica, enfisema, obstrucdo neonatal, doenca pulmonar crénica neonatal, asma grave
adulta, asma pediatrica e muito mais!) Que altere qualquer parametro pulmonar durante o
cenario remotamente Modelagem avancada do paciente incluindo curvas de complacéncia nédo-
lineares com pontos de inflexdo, resisténcia inspiratdria vs. expiratdria, expiracao forcada e dois
compartimentos pulmonares. Pacientes reproduziveis com instrugdes consistentes e avaliacdo de
habilidades. M6dulo de controle dedicado (computador laptop de 15" polegadas). Fornecendo
lum pacote abrangente e multimidia de materiais que descreve e demonstra um conceito ou
cendrio no assunto da ventilacdo mecanica. Deve inclui o médulo de Ventilacdo de Pressdo
[Positiva Nao Invasiva. Deve incluir video de apresentacdo do Conceito de Cendrio para preparar
0s alunos para a simulagdo prética Deve incluir guia do Instrutor com instru¢des passo a passo e
objetivos de aprendizado para a simulagdo em varios estagios. Modelos de Pacientes editaveis e
pré-carregados para acompanhar a simulagdo em varios estagios. Painel do instrutor para
controle facil e abrangente sobre todos os aspectos da simulagdo. Debriefing, incluindo
gravacoes de sessdes inteiras com formatos de onda e marcadores de eventos Monitor de sinais
vitais para exibir resultados laboratoriais, raios-x e valores de gasometria arterial.

|Referéncia: RespiSim- RespiSim Essential incl 6 hrs LDT.

11 373.342

IMANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
[EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador de Paciente Real Bebé
de Alta Fidelidade sem cabos, Rede Sem fio, Interativo com Respiracdo Espontanea. O
simulador deve ser controlado por um software em portugués, e ter os seus parametros
fisiolégicos monitorados em tempo real. RECURSOS CLINICOS: Mandibula articulada;
[Ventilagdo BVM. Possibilidade de exalar CO2; Fontanela anterior palpdvel com pressdo intra-
cranial normal ou elevada; Expansdo tordcica; Movimentos dos bragos: tonico, prostrado e
espontaneo; Olhos que piscam e com resposta pupilar: Contraido, dilatado e Normal; Convulsao,
Oclusdo bronquica; Acesso intra-venoso pre instalado na mao Direita, Brago Direito e Pernas
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bilateral para administracdo de medicamentos; Acesso IO na perna bilateral, possibilidade de
realizar Teste de Preenchimento capilar na méo esquerda e esterno. Que possa realizar a
[Palpacéo de figado para diagnéstico; Respiracdo espontanea e taxa respiratdria variavel; Sinais
vitais respondem automaticamente a tratamentos clinicos; Curvas de saturagdo e sinais vitais ;
[Via Aérea; Manuseio da cabega e mandibula; que permita intubacdo: Endotraqueal; Orotraqueal;
Nasotraqueal; Fibroscopica; Ventilagdo por LMA e outros dispositivos. Simular falso trajeto e
tampdo mucoso. Que apresenta orificio de traqueostomia controlavel (aberto, parcialmente
aberto, fechado) para a pratica de troca de tubo de traqueostomia. Que permita treimar pais e
cuidoadores quanto ao cuidado, orientagdes e troca do tubo endotraquel em seus lares. Distengdo
estomacal; Via aérea dificil; Edema de lingua, obstrucéo faringea e laringoespasmo; Pulsos
Bilateral Braquial e Femoral; 3 ou 4 conectores de ECG; Compressdes toracicas;
Reconhecimento de RCP com geragao de pulso e alteracdo dos parametros do monitor (ECG e
BP) permitindo a palpacdo; que apresenta Feedback da Qualidade da RCP incluindo: Precisédo da
compressdo correta, Taxa de compressdo adequada, Liberacdo completa do térax, Tempo de
maos livre, Ventilacdo adequada; Descompressdo toracica (Pneumotdrax); Drenagem toracica;
[Deteccdo de CO2; Sons Cardiacos sincronizados com o ECG; Sons pulmonares sincronizados
lcom a respiracdo e ventilacdo; Sons Vocais: chorando, soluco e outros, pré-programados ou
gravados pelo usudrio, sons pulmonares: normal, ofegante, crepitages e outros e sons cardiacos:
normal, murmurio diastdlico, murmurio sist6lico e outros; Sons vocais gerados por computador,
gravador de voz e entrada de voz em tempo real via fones de ouvido e microfone; Todos os
parametros devem ser alterados instantaneamente, mesmo durante o procedimento, de forma
manual via teclado do computador, pode operar com cendrios pré-progarmados pelo usuério ou
cenarios desenvolvido por terceiros (da mesma plataforma), o Software deve ser de facil
operacdo, baseado em conceitos e comandos intuitivos, as simulagdes possam ser efetuadas no
modo manual ou automatico. As imagens dever ser gravadas em web-cam ou outro sistema,
desde que sejam vinculadas ao histérico de eventos da simulacdo e o instrutor possa revé-las
através da selecdo do evento e ndo obrigatoriamente pela imagem. Monitor Multiparamétrico
com software em portugues configuravel, com tela sensivel ao toque, deve exibir no minimo os
parametros de ECG, Sp0O2, CO2, ABP, CVP, PAP, PCWP, NIBP, SDQ, sinais cardiacos e
outros, visualizar radiografias, Exames Laboratoriais, Midias, ECG de 12 derivagoes e alarme de
multi-niveis. O sistema de debriefing deve incluir e integrar webcam, programa (software) em
portugués e simulador que combinem e sincronizem o registro de eventos do aluno, display do
monitor do paciente, dudio e video em um arquivo de debriefing; O sistema de debriefing ndo
deve requerer equipamento adicional; O arquivo de debriefing deve de ser possivel de ser
visualizado em qualquer computador equipado com Windows 7, Windows 8, Windows 10; O
lequipamento deve ser fornecido com todas as unidades necessérias para o seu uso, tais como
manequim, computador, monitor, caméra de video, um pequeno dispositivo para absorver a
energia do choque e outros que venham a ser imprescindiveis para o funcionamento do
lequipamento em sua plenitude. Referéncia: SimBaby Traqueostomina-MANEQ SIMBABY
[TRACH LIGHT LLEAP COMPLETO

(LAPTOP+AIO) NOVO.

13

479.834

[Perna de treinamento para sutura cirtirgica - Modelos feitos de uma fina pele de vinil sobre uma
lespuma costuravel, de modo a permitir aos estudantes um exercicio realista ou uma
demonstracao realista por parte do docente das técnicas de sutura cirdrgica. Aspecto natural da
pele, com rugas, poros e impressodes digitais visiveis. A pele é macia e suave, de modo que ela
pode ser facilmente costurada, e tdo fortemente que o material ndo rasga ao puxar com forga.
(Cada modelo é fornecido com trés "feridas". Estas "feridas" podem ser suturadas numerosas
vezes até que a pele envolta esteja

saturada, ap6s isso podem ser cortadas outras "feridas". Trata-se de modelos de treinamento
descartaveis, nos quais, porém, podem ser executados centenas de exercicios, antes deles ndo
serem mais utilizaveis.

14

479.835

|Braco de treinamento para sutura cirtirgica, Modelo de um brago possui uma pele artificial de
vinil sobre uma espuma que pode ser suturada, possibilitando praticar centenas de suturas. O
modelo é fornecido com 3 ferimentos e diversos cortes artificiais que podem ser fixados no
braco, na mdo e nos dedos e suturados repetidamente. O material macio e eléstico garante que as
suturas permanecem fixas ao serem apertadas.

25
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Cama Fowler motorizada com 4 motores, nas seguintes dimensdes: Externas de 2,15m x 1,10 -
altura ajustavel de 0,40 até 0,80m. Internas de 1,90 x 0,90m. Com capacidade de peso para 250
kg. Cabeceira e peseira removiveis, estruturadas nas laterais em polietileno. Base construida em
perfis de tubo de aco retangular 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, revestidos em material
termoplastico de alta resisténcia.

|Estrutura do leito construida em chapa de ago 3,2mm de espessura, perfilados em U. Leito
articulado em 4 secdes sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura rigida em chapa de
aco 1,5mm. Movimentos de: Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado,
[Dorso, Joelhos, Vascular e Elevacao do leito, comandados por 4 motores elétricos com grau de
protecdo IPX 6, sendo 2 instalados sob o estrado e

2 instalados na base, dotados de fim de curso, para protecao, blindados, grau de protecdo IPX 6
tensdo principal 110/220 volts - 50/60 Hz, e tensdo secundaria 24 volts - 2 Ah, - com unidade de
bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregavel. ACOMPANHA COLCHAO.

17

16

421.270

Cama para parto - cabeceira e peseira removiveis em polietileno com painéis decorativos em
laminado melaminico. Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados e totalmente revestidos
em material termoplastico, com bandeja para guarda dos anexos. Estrado articulado em 3
seccdes, sendo Dorso, Centro Fixo e pernas, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x
30 x 1,5mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, possibilita os
movimentos Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, elevacdo do dorso e elevagdo do leito.
IAbertura do semicirculo do centro fixo de 330mm.

Sistema de acionamento através de 4 motores com comando elétrico com controle remoto a fio.
Grades laterais em polietileno com painéis decorativos em laminado melaminico, mdveis pelo
sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. Permite, através de
dispositivo, a retracdo da parte das pernas sob o leito para o momento do parto. Provida de
lencaixe para guarda da peseira junto da cabeceira.

Suporte de soro em ago inox, com altura regulavel, adaptavel nos dois lados da cabeceira, dotado
de dois ganchos em "T". ACOMPANHA COLCHAO.

17

410.763

Carro de emergéncia simples com tampo epdxi. Estrutura em chapa de aco, varandas laterais, 03
gavetas sendo a primeira com divisdes, suporte de soro, tabua p/ massagem, rodizios de 4" sendo
2 com freios em diagonal e pintura ep6xi. Medidas: 85x40x80 cm. S

18

422.562

Mesa auxiliar hospitalar com rodizio pintada 40x60X 80 CM. Mesa hospitalar possui estrutura
em tubos de ago redondo, tampo e prateleira em chapa de ago e pintura eletrostatica a po.

19

363.407

|Lavabo cirdrgico- Lavatério Cirtrgico Duplo acionado por sensor em ago inoxidavel. Medidas
120 cm comprimento, 50 cm altura, 20 cm profundidade. Base do lavatdrio até a base da
torneira: 30 cm, Torneiras: latdao cromado, rosca de 1/2". Altura da base até a bica: 9cm, Altura
da base até a curva: 17,5cm, Programavel o tempo de abertura da torneira: abertura de fabrica: 4
seg, Tempo maximo programavel: 1min e 50 seg. Serdo aceitos lavabo com até 5% de variacdo
das medidas estipuladas.

ESTIMATIVA DE CUSTO

Na proposta de preco deverdo estar inclusos todos os custos necessarios ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e
indiretos, obrigacdes trabalhistas e previdencidrias, taxas, fretes, transportes, garantia dos materiais e seguros incidentes ou
que venham a incidir sobre o fornecimento.

Se a proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os precos inexequiveis, em relacdo a estimativa prévia de custo

pela UFMS, esta podera exigir que a licitante apresentasse um detalhamento dos precos ofertados, a fim de demonstrar a

consisténcia dos pregos em relagdo ao método e prazo propostos.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,

podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 3° do Artigo 43 da Lei n°. 8.666/93, para efeito de comprovacdo de sua

exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
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Solicitacdo a proponente para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar justificativas e comprovagdes em relacdo aos
custos com indicios de inexequibilidade;

Pesquisas em 6rgdos ptiblicos ou empresas privadas;

Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa privada;
Verificacdo de Notas Fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

Demais verificages que porventura se fizerem necessdrias.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

VIGENCIA DA ATA
A Vigéncia da Ata serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
EXIGENCIAS DE ESPECIFICAC@ES:

Devera a licitante apresentar para cada um dos itens, descricdo textual, de modo a facilitar a compreenséo das caracteristicas
exigidas. Permitem-se variagdes de dimensoes e desenho segundo o estilo adotado por cada fabricante. As caracteristicas sdo as
minimas exigidas devido ao intenso uso.

Na proposta devera constar o prazo de garantia minimo estabelecido para o equipamento fixado através de Certificados ou
Termos de Garantia no ato de entrega. Na proposta, devera ainda constar, quanto a garantia: aceitabilidade, podendo ser
solicitadas substituicdes, conforme preceitos estabelecidos no Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor.

Por ocasido da aquisicdo, no momento da aceitacdo, o pregoeiro poderd solicitar amostras e/ou catalogos, prospectos ou folders
para constatacdo de cumprimento das exigéncias editalicias, sendo que todos deverdo estar na lingua portuguesa.

No caso de esgotamento de mercado do material ofertado na ocasido da licitacao, ou a adjudicataria estiver com dificuldades para
efetuar as entregas dos mesmos, poderdo ser aceitos como opg¢des para possiveis substitui¢des, aqueles que comprovadamente
possuirem qualidades e rendimentos SUPERIORES aos ofertados.

Fica terminantemente proibida a sub-rogacdo do compromisso pertinente ao ato licitatdrio, sob pena de responsabilidade civil a
adjudicatéaria.

DA AMOSTRA

Quando e se for o caso, o pregoeiro podera solicitar ao fornecedor classificado em primeiro lugar, a amostra do material, ou
catélogos e folders com a composicdo detalhada do produto, que devera ser entregue no prazo maximo de 07 (sete) dias tteis,
contados da convocagdo, bem como aos demais classificados que firmarem compromisso em atender nas mesmas condicées
do primeiro colocado, em caso de inadimpléncia (Incisos I, II, III e paragrafos 1°, 2° e 3° do Artigo 11 do Dec 7892/2013).
A amostra devera ser entregue diretamente na Geréncia de Recursos Materiais — UFMS — Avenida Costa e Silva- prédio das Pré-
Reitorias-UFMS, no horério das 08h as 11h e das 14h as 17h, de Segunda a Sexta-Feira, em Campo Grande/MS.

A Area Técnica procedera a analise da amostra em conformidade com as especifica¢des constantes do presente Termo de
Referéncia.

O teste a ser realizado aferira a qualidade do item cotado, observados os seguintes critérios minimos de aceitabilidade
relacionados na especificagdes do Termo de Referéncia.

A amostra devera estar devidamente embalada e identificada com o nimero do pregdo, o niimero do item, o0 CNPJ e o nome ou a
razdo social da licitante, podendo a proponente ser desclassificada, caso ndo esteja sua amostra de acordo com o proposto nesse
subitem.

Caso a amostra da primeira colocada seja reprovada, serdo convocadas as propostas remanescentes em ordem de classificacdo.

As amostras ficarao a disposicdo da licitante, que devera retira-las até o prazo de 20 (vinte) dias.

A empresa a ser contratada devera cumprir os seguintes requisitos:
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Nao existéncia de sang¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.
portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritério, por forca do artigo 12
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢Oes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Ptiblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

A empresa contratada deverd apresentar documentagdo relativa a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista
estabelecidos na minuta padrdo da Advocacia-Geral da Unido, conforme art. 27, inciso I e IV da Lei 8.666/93 c/c art. 29 da IN
/SEGES/MP n° 05/2017.

Qualificacdo Econdomico-Financeira:

certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

balanco patrimonial e demonstrages contabeis do ultimo exercicio social, referentes ao ultimo exercicio social, comprovando
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral,
Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10%

(dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.

As empresas cadastradas ou nao no SICAF deverdo apresentar ainda:

Declaracédo emitida pelo licitante de que conhece as condigdes locais para execucdo do objeto ou que realizou vistoria no local do
evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por ndo realiza-la, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e
que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras com este (6rgdo ou
entidade), na forma de Anexo no Edital.

5. Levantamento de Mercado
Quadro com a identificacdo de materiais e fornecedores :

Para todos os materiais descritos na tabela do item 4.1 deste Estudo Técnico Preliminar, foi identificada a possibilidade de
fornecimento através dos fornecedores descritos na coluna fornecedores.

Conforme, consulta a Pregdes similares a esta contratagdo foram identificados os fornecedores consultados. foi solicitado por e-
mail os orcamentos conforme doc. Sei (3327720, 3327754 E 3327778)

ORNECEDOR CNPJ TELEFONE [E-mail

CNPJ:
33.735.522
0001-90

Jodo Aparecido Da Silva Industria E
Comércio De Equipamentos Médicos

Telefone (41) 36061226 —

Celular (41) 98712-9247 joao.asindustria@gmail.com;

Consulab Distribuidora de Produtos CNPJ: Telefone (11) 4114-0343 felipe@consulabdistribuidora.com.
Laboratoriais, Hospitalares e 24.997.187 |Celular: (11) 9 4854-7580 br; licitacao@consulabdistribuidora.
Educacionais — LTDA. 0001-08 |Celular: (11) 9 8699-0109 com.br;
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A{lat(.)mlc Come.rcw E A551stenc.1a CNPJ: Telefone: (11) 4616.7405 FAX: | . .
Técnica De Equipamentos Hospitalares 02.976.881 (11) 4616.7405 licitacao@anatomic.com.br;
E Educacionais Ltda. 0001-06 '
, ~ CNPJ.
CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO 60.834.272 Tel.: (011) 3884-2423 — Fax: k pereira@civiam.com.br;
E EXPORTACAO LTDA. ol (011)3884-4250 P ’ v
0001-19
CNPJ:
Laerdal do Brasil 08.014.804 [Telefone: +55 11 4193-8007  [PaPlo-roman@laerdal.
com; comercial@laerdal.com;
0001-51
CNPJ:
HOSPIMETAL 54.178.983 Fone: 18 2102-0625/ Fax: 18 hospimetal@hospimetal.com.br
2102-0635
0001-80
comercial@medcleanprodutohospitalar.
com.br,
contato@cirurgicaeldorado.com.br,
CNPJ: luciano.jr@sicainox.com.br
Sica Inox 24.139.904 | telefone: 41-3347-0912
0001-60

Para os materiais dos itens (4, 13,14 e 16) descritos na tabela do item 4.1 deste Estudo Técnico Preliminar, foi identificada a
possibilidade de Pesquisa de Precos, conforme, consulta a Contratacdes similares de outros entes ptblico. Foram utilizados
valores méximos aceitaveis das contratagdes. Como alguns Pregdes sdo de 2021 foram utilizados os precos de saida nos editais
dos entes ptiblicos tendo em vista a variagdo do precos dos materiais em decorréncia das variagdes cambiais.

PREGAO UASG

PE 83-2021 UASG:155019
PE 35-2021 UASG: 158123
PE 28-2021 UASG: 153177
PE 01/2021 UASG:926807

Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico: https:/paineldeprecos.planejamento.gov.br/, para orcamentacédo dos itens:6,
13,14 e 16.

Foi feita a pesquisa no Painel de Pregos levando em consideragdo o 1 ano, o cddigo CATMAT, a unidade e as descri¢des dos
materiais. Foi incluido na Planilha para calculo da Média do Desvio Padrao o de cada item adjudicado ao fornecedor.

Pesquisa em sites especializados: Foi feita a pesquisa em sites especializados conforme doc Sei (3332223).

6. Descricao da solucao como um todo

Diante da necessidade de aquisi¢do de modelos anatémicos para fins didaticos em aulas praticas nos laboratérios
integrados de simulacao na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na(s) unidade(s) INISA, FAMED, COXIM E
TRES LAGOAS, no ano de 2022, buscou-se utilizar a centralizacio de contratacio de materiais permanente de mesma natureza e
de demandas das unidades. Tal procedimento revela-se vantajoso e eficiente, gerando economicidade de processo, reducéo de
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tempo e de retrabalho, ganho de escala, em virtude do volume, e tornando a contratagdo mais atrativa para o mercado,
despertando, assim, maior interesse dos fornecedores.

O material a ser adquirido enquadra-se como bem comum, nos termos do art. 1°, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e do
art. 3° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas,
usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregéao Eletrénico.

Assim, a aquisi¢do mostra-se viavel na modalidade de compra por Pregdo Eletronico e julgamento por Menor Preco por Item
. O material devera ser entregue com validade minima de 80% (oitenta por cento) do prazo definido pelo fabricante na
embalagem do produto ou em documento fornecido pelo mesmo quando, numa excepcionalidade, a embalagem ndo constar tal
informacdo. Isso somente se aplica caso o material ofertado tenha prazo de validade determinado pelo fabricante.

O Pregao sera realizado mediante Pregdo Eletronico por Sistema de Registro de Preco(SRP), em razdo do atendimento dos
incisos IT e IV do art. 3° do Decreto n°® 7.892/2013:

® I - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servicos
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
® [V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administragdo.
Sera adotado o critério de AMOSTRA para os itens a serem adquiridos nesta aquisigao.

O prazo de entrega dos materiais sera de 30 (trinta) dias corridos, ap6s o recebimento da Nota de Empenho.

A Dotacdo Orcamentaria serd informada oportunamente pela autoridade competente.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos estimados para esta aquisicdo basearam-se na Solicitacdo de Compra elaborada pela unidade administrativa
requisitante da Universidade, conforme informado no Documento de Formalizacdo de Demanda doc. Sei (3315752).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (RS$): 8.012.895,21

Considerando os orcamentos realizados, a metodologia de célculo utilizada pelo sistema para obtencdo do valor de referéncia foi
a média ponderada por desvio padrdo dos valores unitéarios apresentados nos itens ( 5,6,13,14,15,16,17,18,19) da solugdo.

Para os itens de exigéncia de Marca e Modelo foram utilizados os valores de cotacdo informados pela empresa Distribuidora.
Itens( 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12).

Foi realizada a andlise critica dos pregos coletados, verificando a razoabilidade da aferi¢do do preco médio e da mediana.

O valor estimado total da contratagdo é de R$ 8.012.895,21 (oito milhdes, doze mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e
um centavos) . O valor estimado encontram-se consolidado no doc. Sei (3327861 e 3336594), Quadro do Item 2.

A Pesquisa de Precos se encontra fundamentada nos parametros previstos na INSTRUCAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE
AGOSTO DE 2020.

Qual foi o parametro utilizado para a pesquisa de precos?

( x) Inciso I- Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico: Painel de Precos;

( x) Inciso II- Contratac¢des similares de outros entes ptiblicos;

( x) Inciso III- Midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo;

( x) Inciso IV- Pesquisa direta com fornecedores.
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Justificativa para as situagdes que ndo foram utilizados os pardmetros previstos nos incisos I, II, IIT e IV do art. 2°, descritos
acima.

A pesquisa de precos foi realizada obedecendo aos pardmetros previstos na INSTRUGAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE
AGOSTO DE 2020. Portanto, para fins de orcamentacéo e andlise de vantajosidade da solugdo, foram priorizados os parametros
previstos nos incisos I (Painel de Precos) combinado ao inciso IT (Contratagdes similares de outros entes publicos) , inciso III
(pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo) e inciso IV (Pesquisa direta
com fornecedores) . Assim como foi realizada andlise critica dos precos coletados, verificando a razoabilidade da afericao do
preco médio. Foi feita a média por desvio padrdo onde se exclui os valores inexequiveis e exorbitantes, calculando-se a média
dos valores restantes.

Para os itens: 1,2,3,4,7,8,9,10,11 e 12 foram utilizados os pregos da empresa LAERDAL DO BRASIL, visto a necessidade de
exigéncia de Marca e Modelo, conforme justificativa presente no doc. Sei (3315752).

Os casos nos quais ndo foi possivel o cumprimento integral dos parametros indicados pela IN n° 73/202, foram em virtude da
especificidade do material, o que ndo limita a concorréncia, porém dificultam o atendimento dos incisos I e II do art.
2°, da INSTRUCAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. Visto que esse materiais ndo sio adquiridos com

frequéncia pela administracdo publica . Restando o atendimento do inciso III e IV.

Também foi realizada a tentativa de pesquisa com os fornecedores, conforme demonstrado na tabela do Item 5.2 deste estudo.
Como pode ser comprovado através do doc. Sei (3327720, 3327754 E 3327778).

Utilizou-se como referéncia os cédigos existentes do CATMAT, doc. Sei (3336060), de acordo com as necessidades identificadas
pela area requisitante.

Para todos os precos cotados de acordo com o Inciso III, fizeram parte da composicdo do preco o valor do material, o
frete e para os itens que necessitam de montagem foram contabilizados o valor da montagem.

Para o parametro previsto no Inciso III, os sitios consultados :

(x ) Tém notério reconhecimento no seu ambito de atuacdo;

( x) Apresenta caracteristicas que garantam sua legitimidade e confiabilidade.

() Nao se aplica.

Para o parametro previsto no Inciso IV, foi observado:

( x) O envio da solicitacdo formal aos fornecedores (por e-mail) estd devidamente comprovado no processo.

(' x) A proposta contém descri¢do do objeto, valor unitério e total , CPF OU CNPJ do proponente, endereco, telefone de contato
, data de emissdo e validade da proposta.

(' ) Néo se aplica.

A pesquisa de preco realizada obedeceu o prazo maximo de :

(x) 01 (um) ano para pregos publicos .

(x ) 06 (seis) meses para pesquisa direta com fornecedores.

() Nao se aplica.

Constam no processo pelo menos trés precos para cada item?

( x) Sim . Exceto nos itens que foi feita exigéncia de MARCA E MODELO- ITENS: 1,2,3,4,7,8,9,10,11 e 12.
() Néo.

Justificativa para os itens em que se tenha utilizado menos de trés pregos para composicdo do valor unitario estimado.

ITEM JUSTIFICATIVA
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1,2,3,4,7,8,9,10,11 |[Foram utilizados os precos da empresa LAERDAL DO BRASIL, visto a necessidade de exigéncia de
el12. Marca e Modelo, conforme justificativa presente no doc. Sei (3315752)

Qual foi o método utilizado para defini¢do do preco de referéncia?

( X) Média aritmética, respeitando a margem de 30 % entre 0 menor e o maior preco pesquisado;
( ) Mediana ;

() Menor preco.

Justificativa para desconsideracdo de valores inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados:

Os precos inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, encontrados, durante a pesquisa de precos foram
descartados. Garantindo a precificacdo dentro do valor de mercado.

Justificativa para utilizagdo do menor preco:

Ndéo foram utilizados menor preco para composi¢do do precos, visto que a utilizacdo de menor prego pode resultar em licitacdo
deserta.

Justificativa para utilizacdo da média aritmética:

Estatisticamente o ideal é utilizar a média aritmética. Na formacéo dos precos foi realizada a média e a mediana. Em andlise aos
valores obtidos observou-se que os mesmos tinham discrepancias acentuadas. Sendo assim calculou-se a média por desvio
padrao, ou seja foi calculado a média ap6s a exclusdo dos precos inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados,
encontrados, durante a pesquisa de pregos.

Foi utilizada a média porque observou-se que os valores ndo possuiam mais vicio de valores inexequiveis nem valores
excessivos.

Justificativa para utilizagdo da Mediana:

Considerando que a mediana responde melhor quando existe alguma discrepancia entre os valores utilizados. Optou-se por
utilizar a mediana para verificagdo das discrepancias entre os valores encontrados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Coad/Inisa: Quanto a entrega do material, deverd ocorrer conforme a necessidade do Instituto e com a devida adequacéo a
dotacdo orcamentdria disponivel; Tendo como prerrogativa o uso do material para o inicio do ano letivo de 2023.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado hé necessidade de contratagoes correlatas ou interdependentes.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens desta solugdo constam na listagem do Plano Anual de Contratagdo vigente da UFMS doc. Sei (3336162), lancada no
PGC. Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisicdo e o planejamento desta Universidade.

Este objeto se insere no PDI- 2020 a 2024 no Quadro 17: Quadro 17 - Infraestrutura fisica - area académica, pagina 118 e
no Quadro 18: Expansao da infraestrutura fisica, pagina 120 e 121. Disponivel no link: https://pdi.ufms.br/pdi-2020-2024-

Bublicado/ .

Este objeto se insere no PDI- 2020 a 2024 na Matriz Estratégica, Quadro 8, pagina 99, item 5.1- . Melhoria de infraestrutura
fisica, no item 2.4.1.2. Concepgdo do processo ensino e aprendizagem, Item 2.4.1.4 Planejamento didatico-instrucional e no Item
2.4.5 Planejamento de cursos de graduacdo e de pos--graduacado e EaD, paginas 71,74 e 83, Disponivel no link: httEs://Edi.ufms.
br/pdi-2020-2024-publicado/ .

Plano de Desenvolvimento da Unidade-PDU-2020-2024, disponivel no link: https://pdi.ufms.br/files/2021/05/INISA-2020-2024.
pdf , https://pdi.ufms.br/files/2022/05/pdu_famed.pdf, https://pdi.ufms.br/files/2022/05/pdu_cptl.pdf e https://cpcx.ufms.br/files
/2019/05/Plano_0921877_PDU___Campus_Coxim.pdf.

Resolucdo COUN n° 133/2021, disponivel no link: https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=438090.

Coad/Inisa: A demanda do material para o Instituto Integrado de Satide, foi devidamente prevista no Plano Anual de
Contratacdes de 2022.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Coad/Inisa: Com a aquisicdo do referido material, o Instituto Integrado de Satde pretende possibilitar um aprendizado, tanto
didatico como prético, ao seu quadro discente e docente, possibilitando assim o pleno desenvolvimento relacionado ao ensino,
pesquisa e extensdo nas atividades préticas no laboratdrio de Habilidades de Simulagdo Realistica em Satide, que atendera os
cursos de Enfermagem, Fisioterapia e demais cursos da area de satde de nossa Instituicdo.

13. Providéncias a serem Adotadas

Para aceitacdo de determinados itens dessa solugdo, o licitante fabricante e/ou fornecedor devera apresentar:
Garantia e assisténcia técnica de 12 meses.

Manual em Portugués.

Da Transicao Contratual:

Na presente contratagdo ndo havera necessidade de promover transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas.

Da Alteracdo Subjetiva:

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagao da contratada com/por outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicoes
do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo.

Da Subcontratacao:

Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

Da Garantia da Contratacdo:

Néo haverd exigéncia de garantia contratual da execucdo, pelas razdes abaixo justificadas:
Aquisigdo de bens de pronta entrega conforme cédigo de defesa do consumidor.

Do Endereco de Entrega:
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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - SECRETARIA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - SEPAT/DISERV
/PROADI — Av. Senador Filinto Miller, 1555 - CEP 79074-460 - Vila Ipiranga - UFMS Fone: 067 3345-3508 / 3518.

Do Prazo de Entrega:

Os materiais/bens /servicos serdo entregues 30 (trinta) dias apds o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

A empresa a ser contratada devera cumprir os seguintes requisitos:

Nio existéncia de sangdo que impeca a participa¢do no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.
portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritério, por forca do artigo 12
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Ptblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

A empresa contratada devera apresentar documentacdo relativa a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista
estabelecidos na minuta padrdo da Advocacia-Geral da Unido, conforme art. 27, inciso I e IV da Lei 8.666/93 c/c art. 29 da IN
/SEGES/MP n° 05/2017.

Ademais, para esta solugdo ndo ha necessidade de ajustes nas instalagdes do 6rgdo ou fornecimento de servigo adicional para que
a contratagdo surta seus efeitos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os critérios abaixo descritos estdo embasados no Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis, disponibilizado pela Consultoria-
Geral da Unido no sitio Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis - 4* edigdo AGO/2021, bem como no art. 5° da Instrugao
Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010, ao art. 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02/2014 (uso da Etiqueta Nacional de
Conservacdo de Energia — ENCE) - Conforme e quando for o caso de aplicabilidade desse normativo para os itens em questao.

"No que couber, nos itens relacionados em que a atividade de fabricagdo ou industrializagdo for enquadrada no Anexo V da
Instrugdo Normativa IBAMA n° 06, de 24/03/2014, s6 ser4 admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981."

Atender ao Eixo Tematico 6 do Plano de Logistica Sustentavel 2022- UFMS em seu 2° Objetivo: Promover o descarte adequado
dos residuos gerados, A¢do: UFMS Residuo Zero, Meta 1- Manter, nos editais e contratos, clausula que exija destinacdo
adequada dos residuos doc. Sei (3335700).

Visando a efetiva aplicacdo de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a insercao de requisitos de sustentabilidade
ambiental nas licitagdes promovidas pela Administracdo Publica, e em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instrugao
Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG, a AGU, quando da aquisicdo de bens, recomenda-se exigir os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental:

que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradéavel, conforme ABNT NBR —
15448-1 e 15448-2;

que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo
e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel,
que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e o armazenamento; e
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que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentrag¢do acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cidmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). A comprovacdo das exigéncias acima podera ser feita mediante
apresentacdo de certificacdo emitida por instituicdo ptiblica oficial ou instituicao credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Nao foram identificados impeditivos ao prosseguimento da aquisicdo de materiais para o desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensao das Brinquedotecas dos Cursos de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul nas
unidades: INISA, FAMED, COXIM E TRES LAGOAS .

Os materiais a serem adquiridos, enquadrados como comuns, de acordo com a legislacdo vigente, podem ser licitados por meio
da modalidade Pregdo eletronico e julgamento por Menor Preco por item. Vislumbra-se que a licitagdo por ITEM é uma
alternativa viavel para esta aquisicdo. A licitacdo por Menor Preco por item tornard o processo licitatério mais atraente para os
fornecedores, ampliando a competitividade e o ganho na economia de escala.

16. Responsaveis

IS N° 127/2021 (PROADI)

EDEILTON APARECIDO BARBOSA

Contador

IS N° 323/2020-PROADI

FLAVIO CELESTINO DE OLIVEIRA

Assistente Administrativo

IS N° 323, DE 20 DE JULHO DE 2020.

JOSE AGOSTINHO DA SILVA FILHO

Assistente em Administragdo

Documento de Formalizacdo de Demanda - Inisa/UFMS

MAGNO DA FONSECA CACAO
Coad/Inisa
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - DOC FORM DEMANDA MANEQUINS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS xIsx (27.81 KB)
Anexo Il - DFD ATUALIZADO.zip (24.95 KB)

Anexo Il - DFD CPCX.zip (18.49 KB)

Anexo IV - DFD DICONT.pdf (333.32 KB)

Anexo V - DFD FAMED.zip (25.13 KB)

Anexo VI - PLANILHA FORM PRECOS.zip (2.4 MB)
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Servigo Piblico Federal
Ministério da Educacao
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |<<"""=

DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA

Orgdo:UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Setor requisitante (Unidade/Setor/Depto):
INSTITUTO INTEGRADO DE SAUDE - INISA/UFMS»DIRECAO - GAB/INISA

Responsavel pela demanda: SIAPE:

Marcos Antonio Ferreira JUnior 2352508
E-mail: Telefone:
gab.inisa@ufms.br (67) 3345-7790

1. Justificativa da necessidade da contratagdo de servico terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

Trata-se, o objeto desta Solicitagdo, de equipamentos hospitalares e manequim para simulagdo pratica de procedimentos de
salide basicos e necessérios a para formagdo profissional dos académidos do Inisa. Os produtos ndo constam disponiveis nos
laboratérios do Curso de Enfermagem do INISA, quanto aos similares estdo desgastados, sem possibilidade de manutencdo e
com prejuizos ao ensino por ndo garantirem condigdes minimas. Vale ressaltar que a maior parte dos materiais adquiridos
quando da criagdo do curso, com mais de 20 anos de utilizagdo. Tais manequins possibilitam o treinamento prévio dos
estudantes a execugdo em situagdes reais de atendimento durante as atividades praticas e estdgio do curso. Tratam de
materiais minimos, com grande periodo e utilizagdo e que propiciam maior seguranga no ensino para pacientes reais a
serem atendidos e para docentes nas atividades de formagao.

CPTL: Os equipamentos hospitalares e manequins para simulagdo pratica de procedimentos de saude basicos sdo
necessarios a para formagdo profissional dos académicos do CPTL/UFMS, principalmente dos cursos de medicina e
enfermagem. Os laboratérios desses cursos ndo dispdem desse tipo de equipamento. Tais manequins possibilitam o
treinamento prévio dos estudantes para a execugdo em situagdes reais de atendimento durante as atividades praticas e
estdgio do curso. Trata-se de quantitativos minimos de materiais, com longo periodo de utilizagdo e que propiciam maior
seguranga no ensino para pacientes reais a serem atendidos e para docentes nas atividades de formagdo. A quantidade de
materiais a ser adquirida esta diretamente relacionada ao quantitativo de alunos matriculados nos cursos do CPTL/UFMS.

2. Quantidade de servigo a ser contratada.

A quantidade a ser adquirida (tabela abaixo) estd diretamente relacionada ao quantitativo de alunos (graduagdo e pds
graduagdo) matriculados nos cursos do Instituto Integrado de Salde - INISA, bem como aos alunos equivalentes, visto que o
Instituto e base na formagdo de alunos de outros cursos como medicina, farmacia, nutrigdo.

ITEM|CATMAT[DESCRICAO/ESPECIFICACAO QTDE

1 479.238
MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE EM TEMPO 13
REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim simulador avangado, paciente adulto de corpo inteiro,
feminino, com mais de uma opgao de tonalidades de pele (Branca, Morena ou Negra) para simulagdes e praticas de
procedimentos de enfermagem, em hospitais, de atividades relacionadas a saude da mulher, exame de mama,
cuidados no pos-operatorio de mastectomia e cuidado de paciente em geral, incluindo sons para auscultagio e
sistema de verificag@o de pressdo arterial no brago. Cabega com marcas de referéncia anatomicas simulando
traquéias e esofago, junto com pulmao e estomago para a realizag@o de praticas de procedimentos como irrigagao
de olhos e ouvido (simulagdo), aplicagdo de medicagdo nos olhos, ouvidos e nariz incluindo tamponamento nasal,
cuidados com cavidade oral e dentadura, cuidados com traqueostomia e aspiragdo da traquéia, procedimentos para
oxigénio terapia, entubacdo endotraqueal, inser¢ao, cuidados, administracdo de medicacdo e remogao do tubo
nasogastrico, lavagem gastrica, geragdo manual de pulso carotideo. Mais de 1400 ritmos cardiacos para a
interpretagdo através do ECG de um monitor clinico normal e/ou através de um monitor de paciente simulado.
Subclavia para IV, varias ostomias e tubo para cuidos com o dreno de torax. Possibilidade de injegdo deltoide
bilateral, coxa bilateral, gluteo e ventrogluteal. Brago articulavel para treinamento de IV com pele substituivel e
sistema venoso, que permite terapia intravenosa periférica e cuidados locais. Venopungéo possivel na fossa
antecubital e no dorso da médo. Acesso venoso possivel nas veias, mediana, basilica e cefalica. Brago articulavel
para treinamento de mensuragao de pressdo arterial auscultada e apalpada, sons de Korotkoff sincronizados com
ECG programavel, controle do volume de sons de Korotkoff em 10 etapas, 0-9, pressdes sistolica e diastolica
podem ser ajustadas individualmente em passos de 2 mmHg, pressao sistolica de 0 a 300 mmHg, diastélica de 0 a
300 mmHg, intervalo de auscultagdo com funcdo liga / desliga, precisdo da pressdo + 2 mmHg, fungdo de
calibra¢do para ajustar o sensor de pressdo e indicador no manguito; Pulsos, braquial e radial , pulsos sincronizados
com ECG, intensidades do pulso ajustados de modo dependente ou independente, pulso braquial desligado quando
a pressao do manguito BP estiver acima de 20 mmHg, pulso radial desligado quando a pressdo do manguito BP
estiver acima do nivel sistolico BP; selecdo individual de sons pulmonares, sons intestinais normais e anormais,
sons de voz: gerados por computador, gravados de voz e entrada de voz em tempo real via fones de ouvido e
imicrofone (fone e microfone deve estar inclusos). Barriga com orificios intercambiaveis com colostomia,
ileostomia e cistostomia supra pubica. Colostomia irrigavel.Genitalia intercambiavel (masculino e feminino) com
conectores valvulares, reservatorio para urina e colén. Sondagem urinaria completa. Possibilidade de utilizagdo de
enema com realistico retorno do fluido. O sistema deve ser comandado remotamente por um tablet com tela
colorida minima de 5,7" e operado por toque “touchscreen” com software em portugués. Os sistemas compostos
por manequim e unidade de controle do instrutor devem se comunicar por meio de rede IP ou wi-fi. O manequim e
a unidade de controle do instrutor, devem ter autonomia para operarem com baterias de 3 a 4 horas, de forma a
|pr0piciar sua mobilidade durante o treinamento. A Unidade de controle do instrutor, além de alterar manualmente

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3916602&infra_sistema...
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as fungdes do simulador, deve possibilitar a criagao de cenarios ou rotinas automaticas, rodar cenarios previamente
programados, baixar de um computador ou da internet cenarios pré-programados (compativeis com o sistema),
criar check lists, editar textos durante a execug@o do cenario, cadastrar dados do aluno e gerar log de eventos da
simulacdo. O arquivo de debriefing deve de ser possivel de ser visualizado; inserir comentarios; impresso ou salvo
para visualizagdo futura em qualquer computador equipado com Windows 7, Windows 8, Win10; O equipamento
deve ser fornecido com: Manequim de corpo inteiro, unidade de controle do instrutor, fone de ouvido, microfone,
roupa hospitalar, lubrificante, manual de uso, ferramentas para montagem. Referéncia: NURSING ANNE C/
SIMPAD PLUS SYSTEM com LLEAP for SimPad PLUS.

2 479.234

MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE EM TEMPQ
[IREAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim simulador avangado, paciente pediatrico de corpo
inteiro, masculino, de seis anos com mais de uma opgcéo de tonalidades de pele (Branca, Morena ou Negra) para
simulacdes e praticas de procedimentos de enfermagem, em hospitais, de atividades relacionadas ao cuidado de
paciente em geral, incluindo sons para auscultagdo. Cabega com marcas de referéncia anatomicas simulando
traquéias e esdfago, junto com pulmao e estomago para a realizagdo de praticas de procedimentos como irrigacao
de olhos e ouvido (simulagdo), aplicagdo de medicagao nos olhos, ouvidos e nariz incluindo tamponamento nasal,
cuidados com traqueostomia e aspira¢do da traquéia, procedimentos para oxigénio terapia, entubagdo endotraqueal,
inser¢do, cuidados, administracdo de medicag@o e remogao do tubo nasogastrico, lavagem gastrica, geragdo manual
de pulso carotideo. Com articulagdes realisticas para facilitar a pratica de uma serie de exercicios para pacientes
lacamados, técnicas de transferéncia do paciente e cuidados em criangas submetidos a tragdes; permita treinar
técnicas de bandagem e colocag@o de meias para compressdo. Com uma variedade de ritmos cardiacos para a
interpretagdo através de um monitor de paciente simulado. Possibilidade de injecdo deltoide bilateral, coxa
bilateral, gltiteo e ventrogluteal. Brago articulavel para treinamento de IV com pele substituivel e sistema venoso,
que permite terapia intravenosa periférica e cuidados locais. Venopuncao possivel na fossa antecubital e no dorso
da mao. Acesso venoso possivel nas veias, mediana, basilica e cefalica. Permita simulagdo de injegdo intradssea
com marcas de referéncia na tibia (tuberosidade tibial e maléolo medial), com dreno no calcanhar onde pode ser
conectado uma bolsa reservatoria. Selecdo individual de sons pulmonares, sons intestinais normais e anormais, sons
de voz: gerados por computador, gravados de voz e entrada de voz em tempo real via fones de ouvido e microfone
(fone e microfone devem estar inclusos). Genitalia intercambiavel (masculino e feminino) com conectores
valvulares, reservatorio para urina e colon. Permita procedimentos e cuidados urologicos como cuidados com
perineo e aplicagdo do coletor de urina e sondagem urinaria completa. Possibilidade de utilizagdo de enema com
realistico retorno do fluido. O sistema deve ser comandado remotamente por um tablet com tela colorida minima de
5,7" e operagdo em tela “touchscreen” com software em portugués. Os sistemas compostos por manequim e
unidade de controle do instrutor devem se comunicar por meio de rede IP ou wi-fi. O manequim e a unidade de
controle do instrutor, devem ter autonomia para operarem com baterias de 3 a 4 horas, de forma a propiciar sua
imobilidade durante o treinamento. A Unidade de controle do instrutor, além de alterar manualmente as fungdes do
simulador, deve possibilitar a criagdo de cendrios ou rotinas automaticas, rodar cenarios previamente programados,
baixar de um computador ou da internet cenarios pré-programados (compativeis com o sistema), criar check lists,
editar textos durante a execugdo do cenario, cadastrar dados do aluno e gerar log de eventos da simulagédo. O
imonitor simulado de paciente deve ser de no minimo 23 polegadas, wi-fi, touchscreen, possuir parametros de ECG,
SpO2, CO2, PAS, PANI, Temperatura e frequéncia respiratoria, ECG de 12 derivagdes e alarme de multiniveis. O
arquivo de debriefing deve de ser possivel de ser visualizado; inserir comentarios; impresso ou salvo para
visualizagdo futura em qualquer computador equipado com Windows 7, Windows 8, Win10; O equipamento deve
ser fornecido com: Manequim de corpo inteiro, unidade de controle do instrutor, fone de ouvido, microfone,
monitor de paciente simulado, roupa hospitalar, lubrificante, manual de uso. Referéncia: Nursing Kid Com
Simpad e monitor de Paciente.

3 330.384

MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE EM TEMPO
REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim simulador avangado, paciente infantil de corpo inteiro,
com mais de uma opg¢ao de tonalidades de pele (Branca, Morena ou Negra) para simulagdes e praticas de
procedimentos de enfermagem pediatrica, em hospitais, de atividades relacionadas ao cuidado de paciente em
geral, incluindo sons para auscultagdo. Cabeca com marcas de referéncia anatémicas simulando traquéias e
esofago, junto com pulmao e estomago para a realizagdo de praticas de procedimentos como irrigagdo de olhos e
ouvido (simulagdo), aplicagdo de medicagdo nos olhos, ouvidos e nariz, cuidados com traqueostomia e aspiragdo da
traquéia, procedimentos para oxigénio terapia, entubagdo endotraqueal, inser¢do, cuidados, administragdo de
imedicacdo e remogao do tubo nasogastrico, lavagem gastrica, possa simular variagdes de Fontanela, sendo normal,
saliente e rebaixado. Possibilidade de injecdo IM: deltoide bilateral, coxa bilateral, perna articulavel que permita
venopungdo com infusdo medial e lateral “maléolo”, incluindo simulag@o de acesso via calcanhar; permita
simulagdo de injegdo intradssea com marcas de referéncia na tibia (tuberosidade tibial e maléolo medial), com
dreno no calcanhar onde pode ser conectado uma bolsa reservatoria. Brago articulavel para treinamento de IV com
pele substituivel e sistema venoso, que permite terapia intravenosa periférica e cuidados locais. Venopungao
possivel na fossa antecubital e no dorso da méo. Acesso venoso possivel nas veias, mediana, basilica e cefalica.
Selecdo individual de sons pulmonares, sons intestinais normais e anormais, sons de voz: gerados por computador,
eravados de voz e entrada de voz em tempo real via fones de ouvido e microfone (fone e microfone devem estar
inclusos) Barriga com orificios ileostomia para cuidados. Genitalia intercambiavel (masculino e feminino) com
conectores e reservatorio para urina que permita a realizagdo de procedimentos como simulacdo e cuidados com
perineo, aplicagdo de coletor de urina e cateterizagdo da bexiga; permita instalar supositorio retal. O sistema deve
ser comandado remotamente por um tablet com tela colorida minima de 5,7" e operagdo em tela “touchscreen” com
software em portugués. Os sistemas compostos por manequim e unidade de controle do instrutor devem se
comunicar por meio de rede IP ou wi-fi. O manequim e a unidade de controle do instrutor, devem ter autonomia
para operarem com baterias de 3 a 4 horas, de forma a propiciar sua mobilidade durante o treinamento. A Unidade
de controle do instrutor, além de alterar manualmente as fun¢des do simulador, deve possibilitar a criagao de
cenarios ou rotinas automaticas, rodar cenarios previamente programados, baixar de um computador ou da internet
cendrios pré-programados (compativeis com o sistema), criar check lists, editar textos durante a execugdo do
cenario, cadastrar dados do aluno e gerar log de eventos da simulagdo. O arquivo de debriefing deve de ser possivel
de ser visualizado; inserir comentarios; impresso ou salvo para visualizagdo futura em qualquer computador
equipado com Windows 7, Windows 8, Win10; O equipamento deve ser fornecido com: Manequim de corpo
inteiro, unidade de controle do instrutor, fone de ouvido, microfone, roupa hospitalar, lubrificante, manual de

uso. Referéncia: NURSING BABY C/ SIMPAD PLUS SYSTEM.

10

4 391.777
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para: Medir a pratica da CPR; Avaliar os resultados da pratica e Proporcionar um bom feedback para o instrutor e
\Aluno. Disponivel em mais de uma tonalidade de pele Que ofereca uma excelente possibilidade de promover
treinamento de RCP, técnicas de via aérea basica, com enfoque no aprimoramento da qualidade da assisténcia.
Deve possuir as seguintes caracteristicas basicas: Obstrug@o natural das vias aéreas de forma a permitir aos
estudantes aprender a técnica de abrir a via aérea como em uma situag@o real, mandibula moével, face removivel,
elasticidade do torax tipo humano, enquanto a ventilagdo e compressao, marcas realisticas para local de ponto de
compressao (esterno, mamilos e umbigo), possibilitar o uso de ressuscitador manual ou protetor facial durante a
iventilagdo, permitir a respiragdo boca-boca, boca-nariz, s6 nariz e com mascara bucal (ambas Pocket Mask e Bag-
\Valve Mask (BVM), tenha dispositivo audivel para confirmar zona de compressdo com sinal “clique”
caracterizando a profundidade da compressao correta, a resisténcia e elasticidade do térax devem ser realista e
similar ao de um adulto médio, de forma a permitir que o equipamento seja compativel com sistemas externos de
compressao e avaliagdo da RCP disponiveis no mercado. Que permita que o instrutor possa monitorar até 6 alunos
a0 mesmo tempo com um aplicativo instalado gratuitamente em seu celular ou pelo Tablet, devendo exibir os
seguintes parametros da RCP: feedback da compressdo em tempo real; tempo da sessdo; indicagdo da profundidade
de cada compressdo; indicagdo da correta liberagdo do torax ap6s cada compressdo; medir a taxa de compressdes
corretas em relacdo as compressdes efetuadas; tempo total do treinamento; pontuagao total do exercicio; indicar o
ivolume ventilado com referéncia as faixas minimas e maximas recomendadas, indicar a ventilagdo correta em %
das ventilagdes totais; tempo sem compressoes. Que apresente um modulo denominado “classe” onde o instrutor
possa ministrar sessdes com até 42 alunos simultaneamente controlado por um tnico dispositivo tipo “Tablet” com
sistema operacional i10S e Android. Que os alunos possam observar seu proprio rendimento e
feedback/desempenho mensuravel em tempo real. Esse modulo ainda deve permitir que o instrutor realize uma
competi¢do com até 12 alunos, proporcionando um aprendizado mais competitivo, intuitivo e motivador. O
IManequim deve ser leve para seu facil transporte, possibilidade de remogéo e substitui¢ao de pulmdes e pele da
face sem uso de ferramentas. O item deve ser fornecido com embalagem unitaria (1 torsos de RCP), minimo 2
peles de face, minimo 2 vias aéreas descartaveis, bolsa de transporte, manual de uso e jaqueta. Referéncia: Little

Anne QCPR (L).

5 357.941

Simulador de brago adulto para treino de pungdo venosa e inje¢ao intramuscular, com tragos anatdmicos realisticos,
textura de pele macia, sistema veias e musculo deltoide. Favorece o treinamento de coleta de sangue, administragio
de solucdes e transfusdo de sangue. Confeccionado em PVC e polielastomero. Acessorios: bolsa de infusdo;
Sangue artificial; Talco; presilhas; Suporte para bolsa de infusdo; Maleta de transporte.

6 357.287

Simulador para treino de inje¢@o intramuscular com dispositivo de adverténcia luminoso e sonoro. Apresenta
estrutura anatomica da regido do gluteo com simulag¢@o das camadas internas e textura de pele macia. Modelo
desenvolvido com componentes eletronicos internos, que auxiliam durante a aplicag@o de injecdo intramuscular
advertindo quanto ao local de aplicagdo e profundidade. Sistema de cinta e fivela para ser usado na perna.
Confeccionado em PVC e poli elastomero.

23

391.776
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MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE EM TEMPO
[IREAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim de corpo inteiro adulto p/ reanimagéo cardio pulmonar
que simula um adulto de fisiologia e anatomia mediana e esta desenhado para um treinamento realistico das
técnicas BLS de acordo com as recomendagdes internacionais. Possui dispositivo remoto que permita avaliar os
parametros de performance da RCP e proporcionar o feedback em tempo real ao aluno / instrutor. Ofereca uma
excelente possibilidade de promover treinamento de RCP, técnicas de via aérea basica e intermediaria, com enfoque
no aprimoramento da qualidade da assisténcia. Deve apresentar: Obstrugdo natural das vias aéreas ; Mandibula
movel; Face removivel; Habilidades de vias aéreas multiplas, tais como Ventilagdo com Resuscitador e mascaras;
IPossua um dispositivo que permita simular a resisténcia do térax de um paciente com trés massas corporeas
distintas (aprox. 30Kg, 45Kg e 60Kg); Elasticidade do torax tipo humano, enquanto a ventilagdo e compressao;
[Expansao do torax por ventilagao; Auscultagdo de som pulmonar durante a ventilagdo com bip sonoro mostrando a
eficaz da ventilagao (volume da ventilagdo correta ou errada); Marcas realisticas para local de ponto de compressao
(esterno, mamilos e umbigo); Anatomia realista, incluindo inclinagdo da cabega, elevagdo do queixo, a
profundidade de compressao, frequéncia da compressdo e elevagdo do torax; Simulagdo manual de pulso carotideo;
Facil montagem e desmontagem dos bragos e pernas; Possibilita o uso de ressuscitador manual ou protetor facial
durante a ventilagdo; Permite a respiragao boca-boca, boca-nariz, s6 nariz e com mascara bucal (ambas Pocket
Mask e Bag-Valve Mask (BVM). Facil Remogao e substitui¢do de pulmdes e pele da face sem uso de ferramentas;
Sensor para o posicionamento correto das maos; compativel com as mais recentes diretrizes internacionais de RCP.
Que permita que o instrutor possa monitorar até 6 alunos a0 mesmo tempo com um aplicativo instalado
eratuitamente em seu celular ou pelo Tablet, devendo exibir os seguintes pardmetros da RCP: feedback da
compressao em tempo real; tempo da sessdo; indicag@o da profundidade de cada compressao; indicagio da correta
liberagdo do torax apos cada compressdo; medir a taxa de compressdes corretas em relagdo as compressdes
efetuadas; tempo total do treinamento; pontuagdo total do exercicio; indicar o volume ventilado com referéncia as
faixas minimas e maximas recomendadas, indicar a ventilagdo correta em % das ventila¢des totais; tempo sem
compressdes. Que os alunos possam observar seu proprio rendimento e feedback/desempenho mensuravel em
tempo real. Esse aplicativo ainda deve permitir que o instrutor realize uma competi¢do com até 06 alunos,
proporcionando um aprendizado mais competitivo, intuitivo e motivador. Um dispositivo de controle, deve se
comunicar e operar o manequim de forma remota (sem fio), exibindo em display colorido de alta defini¢do de no
minimo 5.7 em tela “touch screen” com software em portugués os seguintes parametros da RCP: feedback da
compressdo em tempo real; tempo da sessdo e o posicionamento incorreto das maos; indicagdo da profundidade de
cada compressao; indicagdo da correta liberagdo do torax apds cada compressdo; medir a taxa de compresséo;
tempo total do treinamento; nimero de ciclos completados (compressdes x ventilagdes); indicar a frequéncia de
compressdes; pontuagao total do exercicio; indicar o volume ventilado com referencia as faixas minimas e
imaximas recomendadas, tempo sem compressdes e exibir cada curva de compressao e ventilagio em modulo

3/7



14/06/2022 16:43 SEI/UFMS - 3315752 - Documento de Formalizagdo da Demanda

erafico. O dispositivo de controle remoto deve trabalhar em modulo de treinamento e de avaliagdo, além de poder
controlar multiplos manequins simultaneamente, no minimo 6. Deve acompanhar o produto: Manequim de corpo
inteiro; Unidade de controle para medir pratica da CPR e controlar o manequim; 1 Lubrificante; Mala para
transporte; Vestimenta; Um manual de uso. Referéncia: RESUSCI ANNE QCPR C/ SIMPAD SR.

MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE EM TEMPQ
[IREAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim de corpo inteiro pediatrico p/ reanimagio
cardiopulmonar que simula uma crianga de aprox. 7 anos e fisiologia e anatomia mediana e esta desenhado para um
treinamento realistico das técnicas PBLS de acordo com as recomendagdes internacionais. Possui dispositivo que
permita avaliar os parametros de performance da RCP e proporcionar o feedback em tempo real ao aluno /
instrutor. Oferega uma excelente possibilidade de promover treinamento de RCP, técnicas de via aérea basica e
intermediaria. Deve apresentar: Obstrucdo natural das vias aéreas ; Mandibula mével; Face removivel; Elasticidade
do torax tipo humano, enquanto a ventilagao e compressdo; Expansio do toérax por ventilagdo; Auscultagdo de som
pulmonar durante a ventilagdo com bip sonoro mostrando a eficaz da ventilagdo (volume da ventilagdo correta ou
errada); Marcas realisticas para local de ponto de compresséo (esterno, mamilos e umbigo); Anatomia realista,
incluindo inclinag@o da cabega, elevacdo do queixo, a profundidade de compressdo, frequéncia da compressao e
elevacdo do torax; Simulagdo manual de pulso carotideo; Facil montagem e desmontagem dos bragos e pernas;
possibilita o uso de ressuscitador manual ou protetor facial durante a ventilag@o; permite a respiragdo boca-boca,
boca-nariz, s6 nariz e com mascara bucal, ambas Pocket Mask e Bag-Valve Mask (BVM); Facil Remogdo e
substitui¢ao de pulmdes e pele da face sem uso de ferramentas; Sensor para o posicionamento correto das maos;
compativel com as mais recentes diretrizes internacionais de RCP. Que permita que o instrutor possa monitorar até
8 391.775 |6 alunos a0 mesmo tempo com um aplicativo instalado gratuitamente em seu celular ou pelo Tablet, devendo exibir |7
os seguintes parametros da RCP: feedback da compressdo em tempo real; tempo da sesséo; indicagdo da
profundidade de cada compressao; indicagdo da correta liberagdo do torax apos cada compressdo; medir a taxa de
compressdes corretas em relagdo as compressoes efetuadas; tempo total do treinamento; pontuagao total do
exercicio; indicar o volume ventilado com referéncia as faixas minimas e maximas recomendadas, indicar a
ventilagdo correta em % das ventilagdes totais; tempo sem compressdes. Que os alunos possam observar seu
proprio rendimento e feedback/desempenho mensuravel em tempo real. Esse aplicativo ainda deve permitir que o
instrutor realize uma competicdo com até 06 alunos, proporcionando um aprendizado mais competitivo, intuitivo e
motivador. Acompanha um dispositivo externo conectado ao manequim, que deve exibir em display colorido de no
minimo 2.25” com os seguintes parametros da RCP: feedback da profundidade de compressdo em tempo real;
frequéncia das compressdes; compressdes corretas em %; indicacdo da correta liberagdo do torax apos cada
compressao; indicar o volume ventilado com referéncia as faixas minimas e maximas recomendadas, indicar a
ventilag@o correta em % das ventilagdes totais; duracdo da RCP em mm:ss; fracdo da compressdao em %. O
dispositivo de exibi¢ao da qualidade da RCP deve operar em modulo de feedback, modulo cego e de avaliagdo.
Deve acompanhar o produto: Manequim de corpo inteiro; Unidade de controle para medir pratica da CPR e
controlar o manequim; 2 Vias Aéreas Descartaveis; 1 Lubrificante; Mala para transporte; Vestimenta; um manual
de uso. Referéncia: RESUSCI JUNIOR QCPR SIMP AD SR.

9 391.770
MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE EM TEMPO 4
IREAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador de Parto Avangado Corpo Inteiro com Bebé. Simulador
articulavel para treinamento de parto e RCP. Representagdo de uma mulher adulta em tamanho natural para
possibilitar a pratica das medidas: pré-natal, intraparto, pos-parto, urgéncia emergéncia e cuidados da saude da
mulher ndo gravida. Acompanhado de um dispositivo de treinamento obstétrico simples e facil de usar, que pode
ser usado com um paciente padronizado ou como treinador de habilidades de mesa com moédulo de dilatagao
uterina. Deve apresentar as seguintes caracteristicas: Articulagdes méveis; via aérea intubavel com expansio do
torax; respiragdo espontinea; via aérea obstruida; edema de lingua; obstrugdo pulmonar direito, esquerdo e ambos,
descompressdo e/ou inser¢do de dreno toracico, técnica de aspiragao, critotirotomia cirargica ou por agulha, crise
convulsiva com diversos niveis, a possibilidade de realizar RCP, desfibrilar, brago para inje¢do venosa bilateral
(fluidos/medicamentos), locais de inje¢do subcutinea e intramuscular (brago e coxa), permita a pratica de parto
mormal e cesariana, sons abdominais e monitoragdo da frequéncia cardiaca fetal e da mae, voz do paciente: pré-
programados ou customizados pelo proprio instrutor, cérvices com dilatagdo que varia de 4 cm a completa; que
permita praticar parto normal com ruptura da bolsa e elimina¢do de liquido simulando liquido amnidtico normal ou
com meconio, sangramento vaginal, sondagem vesical de alivio e de demora, bebé recém-nascido com corpo
articulavel, modelo de cabega realistica com fontanela, linha de sutura; formato da cabega e da testa desenhado para
usar forceps (rotatorio e “normal”) e succdo (Kiwi e Ventouse), boca para sucgdo e manobra de Smellie-Veit (se
necessario) que apresenta proeminéncias osseas dos quadris para suportar as manobras Lovset‘s e posicionamento
realistico da omoplata e clavicula. O equipamento deve ser flexivel para permitir ao usudrio a opgao por parto
imanual (o instrutor faz a forga de expulsdo do bebé), e por parto automatico (um sistema pneumatico faz a forga de
expulsdo do beb¢). Deve acompanhar um dispositivo de treinamento obstétrico que permite usar em paciente
ipadronizados com simulag@o hibrida ou como um treinador de habilidades de mesa.Esse dispositivo de treinamento
obstétrico deve permitir: Exame abdominal e vaginal; Visualizagdo anatdmica da rotagdo do bebé; Posicionamento
do bebé no canal de parto e entrega do bebé; Parto normal; Parto com o Vacuo ; Parto pélvico; Distocia de ombro;
Prolapso de cordao; Dilatagdo do colo do utero (dilatagdes de 4, 6 e 8 cm); Entrega da placenta; Examinando
placenta, membranas, artérias e veias; Placenta retida; Remogao manual da placenta; Sons cardiacos fetais
(manualmente); Cateterismo vesical urinaria; Massagem uterina; Compressio uterina; Utero Tonico / Atonico. O
sistema tem que ser constituido por um manequim gravida adulta, dois modulos de utero que permita simulagdes de
Inversao Uterina, hemorragia pos-parto, a pratica de remogao de restos placentario, massagem uterina com utero
atonico ou tonico, barriga plana para cuidado da satide da mulher e software operacional em portugués, computador
portatil, camara web, e um monitor de paciente com tela tatil. Deve vir acompanhado do sistema o dispositivo de
treinamento obstétrico contendo Treinador de Habilidades; Placenta com corddo umbilical € membranas; Pinar,
Cateter de urina, Seringa de 20 ml, Cranio fetal com fontanelas, Formatos de dilatagdo do colo do utero (dilatagdes
de 4, 6 e 8 cm), simulador de bebé (pele escura ou clara), Bragadeira de mesa, Bolsa de transporte, Instrugdes de
uso. O sistema compativel com Windows e tem que incluir um editor de perfis para permitir o instrutor configurar
o simulador e a interface de acordo com as necessidades. O sistema de debriefing deve incluir e integrar webcam,
programa (software) e simulador que combinem e sincronizem o log do aluno, display do monitor do paciente,
audio e video em um arquivo de debriefing. O sistema de debriefing ndo deve requerer equipamento adicional. O
arquivo de debriefing deve de ser possivel de ser visualizado em qualquer computador equipado com Windows 7,
Windows 8, Winl0 e o programa Debriefing Viewer. Que acompanha um monitor de paciente com sinais Vitais da
IMao e Feto. Que possa monitorizar os seguintes parametros: ECG, SpO2, CO2, PAS, PVC, PAP, PANI, SDQ,
sinais cardiacos e que permita exibicdo de imagens multimidia, valores de laboratdrio e raios-x para serem
inseridos nas simulagdes. Que inclua acessorios, servigos técnicos, servi¢os educacionais ¢ material didatico
informatizado. Que os cenarios pré-programados fornegam um treinamento estandardizado junto com cenarios
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customizados e o controle do instrutor em tempos real permita a adaptag¢do do cenario de acordo com as
mecessidades individuais do estudante ou da equipe. Deve acompanhar produto: Manequim de corpo inteiro; 1
Recém Nascido; 2 Modelos de Uteros, uma bolsa (simular bolsa integra e pode romper), Laptop, Monitor Touch
Screen de 23°, Webcam, Manguito de PA; Software Operacional em portugués; Manual de Uso. Referéncia: Sim
Mon + Mama Birthie MANEQ SIMMOM LLEAP ADM COMPLETO (LAPTOP+AIO).

10

472.259

MANEQUIM DE SIMULAC;\O REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE EM TEMPO
REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador pélvico avangado feminino para Treinamento clinico.
Material duravel, facil de usar e que permita a troca entre os modulos sem a necessidade de grampos ou parafusos.
\Apresentar uma variedade de modulos, cada um com uma combinagéo diferente de utero e variagdes anatdmicas do
colo do ttero e patologias adicionais. Pontos anatémicos precisos e representacdo tatil da pelve feminina para
treinamentos de “hands-on” como: exame e diagnodstico de patologias e disturbios. Referéncia: Habilidades de
IParto- PROMPT Flex Birthing Simulator - Standard.

11

373.342

MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE EM TEMPO
REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador respiratorio controlado digitalmente de alta fidelidade
que permite que treine o mais alto nivel de atendimento ao paciente, com qualquer ventilador de UTI. Respira¢ao
espontanea no nivel do ventilador significa que o ventilador ndo consegue distinguir a diferenga entre as
respiragdes produzidas pelo simulador respiratério e as de um paciente real. Simular qualquer cenario de paciente
respiratorio, incluindo estados de doenga e deterioragdo/melhoria dos estados de paciente. Capaz Construir seu
proprio paciente e com 36 modelos de pacientes pré- configurados (apneia, bronquite cronica, enfisema, obstrugdo
meonatal, doenga pulmonar cronica neonatal, asma grave adulta, asma pediatrica e muito mais!) Que altere qualquer,
parametro pulmonar durante o cenario remotamente Modelagem avangada do paciente incluindo curvas de
complacéncia ndo-lineares com pontos de inflexao, resisténcia inspiratoria vs. expiratoria, expiragdo for¢ada e dois
compartimentos pulmonares. Pacientes reproduziveis com instrugdes consistentes e avaliacdo de habilidades.
IModulo de controle dedicado (computador laptop de 15" polegadas). Fornecendo um pacote abrangente e
imultimidia de materiais que descreve e demonstra um conceito ou cendrio no assunto da ventilagdo mecanica. Deve
inclui 0 moédulo de Ventilagdo de Pressdo Positiva Nao Invasiva. Deve incluir video de apresentagdo do Conceito de
Cenario para preparar os alunos para a simulagdo pratica Deve incluir guia do Instrutor com instrugdes passo a
passo e objetivos de aprendizado para a simulag@o em varios estagios. Modelos de Pacientes editaveis e pré-
carregados para acompanhar a simulag@o em varios estagios. Painel do instrutor para controle facil e abrangente
sobre todos os aspectos da simulagdo. Debriefing, incluindo gravagdes de sessdes inteiras com formatos de onda e
imarcadores de eventos Monitor de sinais vitais para exibir resultados laboratoriais, raios-x e valores de gasometria
arterial. Referéncia: RespiSim- RespiSim Essential incl 6 hrs LDT.

S

12
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330.384

MANEQUIM DE SIMULAC;\O REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE EM TEMPO
IREAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador de Paciente Real Bebé de Alta Fidelidade sem cabos,
Rede Sem fio, Interativo com Respira¢do Espontanea. O simulador deve ser controlado por um software em
portugugs, e ter os seus parametros fisiologicos monitorados em tempo real. RECURSOS CLINICOS: Mandibula
articulada; Ventilagdo BVM. Possibilidade de exalar CO2; Fontanela anterior palpavel com pressdo intra-cranial
mormal ou elevada; Expansao toracica; Movimentos dos bragos: tonico, prostrado e espontaneo; Olhos que piscam
e com resposta pupilar: Contraido, dilatado e Normal; Convulsdo, Oclusdo bronquica; Acesso intra-venoso pre
instalado na mao Direita, Brago Direito e Pernas bilateral para administragdo de medicamentos; Acesso 10 na perna
bilateral, possibilidade de realizar Teste de Preenchimento capilar na méo esquerda e esterno. Que possa realizar a
Palpacdo de figado para diagndstico; Respiracdo espontinea e taxa respiratoria variavel; Sinais vitais respondem
automaticamente a tratamentos clinicos; Curvas de saturagdo e sinais vitais ;Via Aérea; Manuseio da cabega e
imandibula; que permita intubagdo: Endotraqueal; Orotraqueal; Nasotraqueal; Fibroscopica; Ventilagdo por LMA e
outros dispositivos. Simular falso trajeto e tampao mucoso. Que apresenta orificio de traqueostomia controlavel
(aberto, parcialmente aberto, fechado) para a pratica de troca de tubo de traqueostomia. Que permita treimar pais e
cuidoadores quanto ao cuidado, orientagdes e troca do tubo endotraquel em seus lares. Distencdo estomacal; Via
aérea dificil; Edema de lingua, obstrucéo faringea e laringoespasmo; Pulsos Bilateral Braquial e Femoral; 3 ou 4
conectores de ECG; Compressoes toracicas; Reconhecimento de RCP com geragédo de pulso e alteragdo dos
iparametros do monitor (ECG e BP) permitindo a palpagdo; que apresenta Feedback da Qualidade da RCP
incluindo: Precisdo da compressao correta, Taxa de compressdo adequada, Liberagido completa do térax, Tempo de
imaos livre, Ventilagdo adequada; Descompressao toracica (Pneumotorax); Drenagem toracica; Detecgdo de CO2;
Sons Cardiacos sincronizados com o ECG; Sons pulmonares sincronizados com a respiragdo e ventilagdo; Sons
\Vocais: chorando, solugo e outros, pré-programados ou gravados pelo usuario, sons pulmonares: normal, ofegante,
crepitagdes e outros e sons cardiacos: normal, murmurio diastélico, murmurio sistolico e outros; Sons vocais
eerados por computador, gravador de voz e entrada de voz em tempo real via fones de ouvido e microfone; Todos
os parametros devem ser alterados instantaneamente, mesmo durante o procedimento, de forma manual via teclado
do computador, pode operar com cendrios pré-progarmados pelo usuario ou cenarios desenvolvido por terceiros (da
imesma plataforma), o Software deve ser de facil operacgdo, baseado em conceitos e comandos intuitivos, as
simulacdes possam ser efetuadas no modo manual ou automatico. As imagens dever ser gravadas em web-cam ou
outro sistema, desde que sejam vinculadas ao histérico de eventos da simulagdo e o instrutor possa revé-las através
da selecao do evento e ndo obrigatoriamente pela imagem. Monitor Multiparamétrico com software em portugues
configuravel, com tela sensivel ao toque, deve exibir no minimo os parametros de ECG, SpO2, CO2, ABP, CVP,
IPAP, PCWP, NIBP, SDQ, sinais cardiacos e outros, visualizar radiografias, Exames Laboratoriais, Midias, ECG de
12 derivagdes e alarme de multi-niveis. O sistema de debriefing deve incluir e integrar webcam, programa
(software) em portugués e simulador que combinem e sincronizem o registro de eventos do aluno, display do
monitor do paciente, dudio e video em um arquivo de debriefing; O sistema de debriefing ndo deve requerer
equipamento adicional; O arquivo de debriefing deve de ser possivel de ser visualizado em qualquer computador
equipado com Windows 7, Windows 8, Windows 10; O equipamento deve ser fornecido com todas as unidades
necessarias para o seu uso, tais como manequim, computador, monitor, caméra de video, um pequeno dispositivo
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para absorver a energia do choque e outros que venham a ser imprescindiveis para o funcionamento do
equipamento em sua plenitude. Referéncia: SimBaby Traqueostomina-MANEQ SIMBABY TRACH LIGHT
LLEAP COMPLETO

(LAPTOP+AIQ) NOVO.

13

479.834

Perna de treinamento para sutura cirrgica - Modelos feitos de uma fina pele de vinil sobre uma espuma costuravel,
de modo a permitir aos estudantes um exercicio realista ou uma demonstragdo realista por parte do docente das
técnicas de sutura cirirgica. Aspecto natural da pele, com rugas, poros e impressoes digitais visiveis. A pele é
imacia e suave, de modo que ela pode ser facilmente costurada, e tio fortemente que o material ndo rasga ao puxar
com for¢a. Cada modelo ¢é fornecido com trés "feridas". Estas "feridas" podem ser suturadas numerosas vezes até
que a pele envolta esteja saturada, apos isso podem ser cortadas outras "feridas". Trata-se de modelos de
treinamento descartaveis, nos quais, porém, podem ser executados centenas de exercicios, antes deles nao serem
imais utilizaveis.

N

5

14

479.835

Brago de treinamento para sutura cirtirgica, Modelo de um brago possui uma pele artificial de vinil sobre uma
espuma que pode ser suturada, possibilitando praticar centenas de suturas. O modelo ¢ fornecido com 3 ferimentos
e diversos cortes artificiais que podem ser fixados no brago, na mao e nos dedos e suturados repetidamente. O
imaterial macio e elastico garante que as suturas permanecem fixas ao serem apertadas.

15

402.631

Cama Fowler motorizada com 4 motores, nas seguintes dimensdes: Externas de 2,15m x 1,10 - altura
ajustavel de 0,40 até 0,80m. Internas de 1,90 x 0,90m. Com capacidade de peso para 250 kg. Cabeceira e
peseira removiveis, estruturadas nas laterais em polietileno. Base construida em perfis de tubo de ago
retangular 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, revestidos em material termoplastico de alta resisténcia.
[Estrutura do leito construida em chapa de ago 3,2mm de espessura, perfilados em U. Leito articulado em 4
secdes sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutura rigida em chapa de ago 1,5mm. Movimentos de:
[Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevagdo do
leito, comandados por 4 motores elétricos com grau de protegdo IPX 6, sendo 2 instalados sob o estrado e
2 instalados na base, dotados de fim de curso, para prote¢do, blindados, grau de protegado IPX 6 tensdo
principal 110/220 volts - 50/60 Hz, e tensdo secundaria 24 volts - 2 Ah, - com unidade de bateria 24 V - 1,2
IAh, recarregavel. ACOMPANHA COLCHAO.

16
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421.270

Cama para parto - cabeceira e peseira removiveis em polietileno com painéis decorativos em laminado
imelaminico. Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados e totalmente revestidos em material
termoplastico, com bandeja para guarda dos anexos. Estrado articulado em 3 secgdes, sendo Dorso, Centro
[Fixo e pernas, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 1,5mm, totalmente revestido em
IABS termo conformado de alto impacto, possibilita os movimentos Trendelemburg, Reverso do
Trendelemburg, elevagdo do dorso e elevagdo do leito. Abertura do semicirculo do centro fixo de 330mm.
Sistema de acionamento através de 4 motores com comando elétrico com controle remoto a fio. Grades
laterais em polietileno com painéis decorativos em laminado melaminico, méveis pelo sistema semi-giro,
permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. Permite, através de dispositivo, a retragdo da parte das
pernas sob o leito para o momento do parto. Provida de encaixe para guarda da peseira junto da cabeceira.
Suporte de soro em ago inox, com altura regulavel, adaptavel nos dois lados da cabeceira, dotado de dois
ganchos em "T". ACOMPANHA COLCHAO.
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410.763

Carro de emergéncia simples com tampo epdxi. Estrutura em chapa de ago, varandas laterais, 03 gavetas sendo a
primeira com divisdes, suporte de soro, tabua p/ massagem, rodizios de 4" sendo 2 com freios em diagonal e
pintura epoxi. Medidas: 85x40x80 cm.

16

18

422.562

Mesa auxiliar hospitalar com rodizio pintada 40x60X 80 CM. Mesa hospitalar possui estrutura em tubos de ago
redondo, tampo e prateleira em chapa de aco e pintura eletrostatica a po.

26

19

363.407

Lavabo cirurgico- Lavatdrio Cirurgico Duplo acionado por sensor em ago inoxidavel. Medidas 120 cm
comprimento, 50 cm altura, 20 cm profundidade. Base do lavatorio até a base da torneira: 30 cm, Torneiras: latdo
cromado, rosca de 1/2". Altura da base até a bica: 9cm, Altura da base até a curva: 17,5cm, Programavel o tempo
de abertura da torneira: abertura de fabrica: 4 seg, Tempo maximo programavel: Imin e 50 seg. Serdo aceitos
lavabo com até 5% de variagdo das medidas estipuladas.

3. Previsdo de data em que deve ser iniciada a ENTREGA DO MATERIAL.

30 DIAS APOS A EMISSAO DO EMPENHO

4. Indicagdo do membro da equipe de planejamento e se necessario o responsavel pela fiscalizacdo.

432918

Nome: Magno da Fonseca Cagdo Nome: Marcos Antonio Ferreira Junior
SIAPE:

SIAPE: 2352508

Local/Data: Campo Grande - MS, 10 de maio de 2022.
Responsavel pela formalizagdo da demanda: Magno da Fonseca Cagdo e Marcos Antonio Ferreira Junior

DIRETORIA DE GESTAO DE CONTRATA(;OES
Av Costa e Silva, s/n° - Cidade Universitaria
Fone: (67)3345-3652
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referéncia: Processo n? 23104.017793/2022-57

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3916602&infra_sistema...

SEI n? 3315752
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Descricdo Descricdo Complementar g“\% Unidade QTDE COAD/INISA
== BRACO  ARTIFICIAL,  MATERIAL e
UFMS SILICONE, CARACTERISTICAS|Simulador de brago adulto para treino de pung&o venosa e inje: \fﬂ?f Sular,
ADICIONAIS ACESSO AS VEIAS|com tragos anatdmicos realisticos, textura de pele macia, sistema veias e musculo,
1 357941 BASILICAS, CEFALICAS, PERIFERICAS,|deltoide. Favorece o treinamento de coleta de sangue, administragdo de soluges e UN 23 23
APLICACAO TREINO INTRAVENOSO,|transfusdo de sangue. Confeccionado em PVC e poli elastémero. Acessdrios: bolsal
INTRAMUSCULAR, INTRADERMICO,|de infusdo; Sangue artificial; Talco; presilhas; Suporte para bolsa de infusdo; Maleta|
COMPOSICAO ADICIONAL|de transporte.
INTERMEDIAS DO COTOVELO E
ama Fowler motorizada com 4 motores, nas seguintes dimensdes: Externas de
2,15m x 1,10 - altura
ajustavel de 0,40 até 0,80m. Internas de 1,90 x 0,90m. Com capacidade de peso
CAMA HOSPITALAR, MATERIAL ACO para _250 kg. Cabecelr’a e peseira removiveis, estruturadas nas laterais em
INOXIDAVEL TIPO polietileno. Base construida em perfis de tubo de ago retangular 50 x 30 x 2,0 mm,
. I com pés recuados, revestidos em material termoplastico de alta resisténcia.
ELETRICO/HIDRAULICA, . ) :
- Estrutura do leito construida em chapa de aco 3,2mm de espessura, perfilados em
COMPRIMENTO ATE 2,00 M, LARGURA . . ~ .
2 402631 U. Leito articulado em 4 sec¢bes sendo: dorso, assento, coxa e perna, com estrutural UN 17 17
CERCA DE 1,00 M, ALTURA CERCA DE]| . .
~|rigida em chapa de aco 1,5mm. Movimentos de: Fowler, Trendelemburg, Reverso
0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA ATE| = .
do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevagdo do leito,
150 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO comandados por 4 motores elétricos com grau de protecdo IPX 6, sendo 2
CONTROLE REMOTO E COMANDO | P . 9 protegao '
instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para
protecéo, blindados, grau de protecéo IPX 6 tenséo principal 110/220 volts - 50/60
Hz, e tensdo secundéria 24 volts - 2 Ah, - com unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah,
recarregavel. ACOMPANHA COLCHAO.
Cama para parto - cabeceira e peseira removiveis em polietileno com painéis
decorativos em laminado
melaminico. Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados e totalmente
revestidos em material
CAMA HOSPITALAR, MATERIAL ACO termgplastlco, com bandeja para guarda dos anexos. Estrado articulado em 3
< secgdes, sendo Dorso, Centro Fixo e pernas, com estrutura em tubos de 25 x 25 x
INOXIDAVEL, TIPO PARTO, ELETRICA, .
. " 1,2mm e 50 x 30 x 1,5mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto
RODAS 4 RODIZIOS DE 5", FREIO EM 2|: oo -
. impacto, possibilita os movimentos Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg,
3 421270 RODIZIOS DIAGONAIS, elevacdo do dorso e elevagdo do leito. Abertura do semicirculo do centro fixo de UN 4 4
COMPRIMENTO ATE 2,10 M, LARGURA 330m$n Sistema de acionaﬁwento atrav;és de 4 motores com comando elétrico com
CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE controlé remoto a fio. Grades laterais em polietileno com painéis decorativos em
CARGA ATE 200 KG, TIPOS DE laminado melaminico. moveis pelo sisteman]emi- iro ermi?indo ue figuem acimal
ACIONAMENTO CONTROLE ; . » MOVEIS peic 'a Semi-giro, permitindo que Tiq
e abaixo do leito. Permite, através de dispositivo, a retracdo da parte das pernas
sob o leito para 0 momento do parto. Provida de encaixe para guarda da peseira
junto da cabeceira. Suporte de soro em ago inox, com altura regulavel, adaptavel
nos dois lados da cabeceira, dotado de dois ganchos em "T". ACOMPANHA
COLCHAO.
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Descricao Complementar

Unidade

QTDE

COAD/INISA

4 410763

CARRO DE EMERGENCIA
HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS
DE ACO PINTADO EM TINTA EPOXI ,
SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR,
BASE GIRATORIA, RODIiZIOS COM
RODIZIOS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E
CILINDRO DE 02, ACESSORIOS
TABUA

Carro de emergéncia simples com tampo epdxi. Estrutura em chapa de aco,
varandas laterais, 03 gavetas sendo a primeira com divis@es, suporte de soro, tabua|
p/ massagem, rodizios de 4" sendo 2 com freios em diagonal e pintura epoxi.
Medidas: 85x40x80 cm.

UN

16

16

5 363407

LAVATORIO, MATERIAL ACO INOX 304,
COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 0,60
M, ALTURA 0,50 M

Lavabo cirtrgico- Lavatério Cirargico Duplo acionado por sensor em aco inoxidavel.
Medidas 120 cm comprimento, 50 cm altura, 20 cm profundidade,Base do lavatério
até a base da torneira: 30 cm, Torneiras: latdo cromado, rosca de 1/2",
Altura da base até a bica: 9cm, Altura da base até a curva: 17,5cm, Programéavel o
tempo de abertura da torneira: abertura de fabrica: 4 seg, Tempo maximo
programavel: 1min e 50 seg. Serdo aceitos lavabo com até 10% de variacéo das
medidas estipuladas.

UN

6 422562

MESA AUXILIAR HOSPITALAR,
MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA
TUBULAR, MATERIAL TAMPO TAMPO
E PRATELEIRA ACO INOXIDAVEL,
FORMATO RETANGULAR,
COMPRIMENTO TAMPO 60 CM ,
LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80
CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PES C/ 4

Mesa auxiliar hospitalar com rodizio pintada 40x60X 80 CM.hospitalar possui
estrutura em tubos de aco redondo, tampo e prateleira em chapa de ago e pintura
eletrostatica a p6

UN

26

26

7 472259

MODELO ANATOMICO PARA FINS
DIDATICOS, MATERIAL PLASTICO
EMBORRACHADO, TAMANHO
60X42X40 CM, FINALIDADE ESTUDO
DA ANATOMIA HUMANA, TIPO
MODELO PELVICO DO APARELHO
REPRODUTOR FEMININO, APLICACAO
PARA FINS DIDATICOS

MANEQUIM DE SIMULAGAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador pélvico avancado
feminino para Treinamento clinico. Material duravel, facil de usar e que permita a|
troca entre os médulos sem a necessidade de grampos ou parafusos. Apresentar
uma variedade de moédulos, cada um com uma combinagdo diferente de Utero e
variacdes anatdmicas do colo do Utero e patologias adicionais. Pontos anatdmicos
precisos e representacdo tatil da pelve feminina para treinamentos de “hands-on”
como: exame e diagnoéstico de patologias e disturbios.

UN

12

12
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ASFIXIA INFANTIL, TIPO MANEQUIM
ARTIFICIAL, APLICAGAO
TREINAMENTO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PTS ORIENTAGAO

com pulm&o e estomago para a realizacdo de praticas de procedimentos como
irrigacé@o de olhos e ouvido (simulac¢&o), aplicagéo de medicagdo nos olhos, ouvidos
e nariz incluindo tamponamento nasal, cuidados com traqueostomia e aspiracéo da
traquéia, procedimentos para oxigénio terapia, entubagdo endotraqueal, insergéo,
cuidados, administragdo de medicacdo e remocédo do tubo nasogastrico, lavagem

géstrica, geracdo manual de pulso carotideo. DEM. ESP NO TR

Descricao Descricao Complementar = Unidade QTDE COAD/INISA
MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim simulador
MODELO ANATOMICO paRa FINSIEnSae pacere nant ctcomo aro, com i i i oo de onades
DIDATICOS, MATERIAL PLAsTICO|® P  vor gra) p a¢ praticas de p )
enfermagem pediatrica, em hospitais, de atividades relacionadas ao cuidado de
SILICONADO, FINALIDADE aciente em geral, incluindo sons para auscultagdo. Cabeca com marcas de
ENTUBACAO TRAQUEAL INFANTIL[PAcente em geral, inciul para Gdo. abeg "
8 330384 referéncia anatdmicas simulando traquéias e esbdfago, junto com pulmé&o e UN 10 10
CISPRAY, TIPO MANEQUIM estomago para a realizagao de praticas de procedimentos como irrigacéo de olhos e
ARTIFICIAL, APLICACAO ENTUBAGAO ouvido g(’sirzula d0), a Ii%:a ao ge medica go nos olhos, ouvidos e?n%riz cuidados|
ORAL/NASAL,LUBRIFICANTE MANUAL com tra ueostc?miayer;s i:}a 8o da tra ugia rocediméntos ara oxi ényio terapia,
INSTRUCA O, CARACTERISTICAS q piragao ca traqueia, p nentos p genio terapia,
entubacdo endotraqueal, insercdo, cuidados, administracdo de medicacdo e
remogdo do tubo nasogastrico, lavagem gastrica, possa simular variacbes de
Fontanela, sendo normal, saliente e rebaixado. Demais esp. no TR
MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador de Paciente Real
MODELO ANATOMICO PARA FINS|ZZ C8 B8 (0l feve s controiato por um softvare o poruguee. o o
DIDATICOS, MATERIAL  PLASTICO|=>P o raeve >aco p poriugues,
0s seus parametros fisiologicos monitorados em tempo real. RECURSOS
SILICONADO, FINALIDADE| ! P ) ) L - }
~ CLINICOS: Mandibula articulada; Ventilagdo BVM. Possibilidade de exalar CO2;
ENTUBACAO TRAQUEAL INFANTIL . . O ) . =
9 330384 Fontanela anterior palpavel com presséo intra-cranial normal ou elevada; Expanséo, UN 2 2
CISPRAY, TIPO MANEQUIM toracica; Movimentos dos bragos: tonico, prostrado e esponténeo; Olhos que
ARTIFICIAL, APLICACAO ENTUBACAO iscam ;a com resposta pu iIar'QCo.ntraido ’di?atado e NormaIP ConvuI’séo Oclugéo
ORAL/NASAL,LUBRIFICANTE,MANUAL |P'S¢am € posta pupriar: ©or ' 0 e Norma, 41550,
~ p brénquica; Acesso intra-venoso pre instalado na méo Direita, Braco Direito e Pernas
INSTRUCA O, CARACTERISTICAS . - . . ) .
bilateral para administracdo de medicamentos; Acesso IO na perna bilateral,
possibilidade de realizar Teste de Preenchimento capilar na méo esquerda e
esterno. DEMAIS ESP. NO TR
MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim simulador
MODELO ANATOMICO paRA_FINSIS!SHeaie pacrt pedatics o coho meto, maseuii, do s ars om0
DIDATICOS, MATERIAL POLIURETANO|%€ UmMa ope : P ' gra) p ac
praticas de procedimentos de enfermagem, em hospitais, de atividades
REVESTIDO DE POLIVINIL, relacionadas ao cuidado de paciente em geral, incluindo sons para auscultacéo
10 479234 FINALIDADE MANOBRA EM CASO DE Cabecga com marcas de referéncia anatémicas simulando traquéias e esbdfago, junto UN 13 13
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Descricdo Descricdo Complementar 4!‘\‘_..,, Unidade QTDE COAD/INISA
MANEQUIM DE SIMULAGAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador respiratério
controlado digitalmente de alta fidelidade que permite que treine o mais alto nivel
MODELO ANATOMICO PARA FINS de ateAndimento’ ao pacier_ne, com qualquer ven_tilador ~de UTI. Res_pira(_;é_o
DIDATICOS, MATERIAL POLIURETANO espontanea no nivel do v'entll~ador S|gn|f|_ca que o vgntllador néo pon’se.gue distinguir,
a diferenca entre as respirag@es produzidas pelo simulador respiratério e as de um
REVESTIDO DE POLIVINIL, paciente real. Simular qualquer cenario de paciente respiratério, incluindo estados
11 373342 FINALIDADE TREINAMENTO RCP, TIPO de doenca e deterioragdo/melhoria dos estados de paciente Cé\paz Construir seu UN 2 2
CABECA INCLINAVEL P/ABRIR VIAS réprio paciente e com 36 modelos de pacientes pré- ;:onfi urados (apneia,
AEREAS, CARACTERLSTICAS Erogquit: cronica, enfisema, obstrucdo rr:eonatal goenga p?]lmonar c?ﬁnice;
ADICIONAIS ,PTS ANATOMICOS neonatal, asma gr,ave adulta ’asma pediatrica e mui'to mais!) Que altere qualquer
PROCESSO XIFOIDE, 2 PULMOES « ' ' P ,
parametro pulmonar durante o cenario remotamente Modelagem avancada do|
paciente incluindo curvas de complacéncia nédo-lineares com pontos de inflex&o,
resisténcia inspiratéria vs. expiratoria, expiracdo for¢cada e dois compartimentos
pulmonares. DEMAIS ESPECIFICAGOES NO TR
MODELO ANATOMICO PARA FINS
DIDATICOS, MATERIAL PVC,|Braco de treinamento para sutura cirdrgica, Modelo de um brago possui uma pele
FINALIDADE AULAS PRATICAS DElartificial de vinil sobre uma espuma que pode ser suturada, possibilitando praticar
12 479835 ANATOMIA, TIPO BRACO, APL!CAQAO centenas de suturas. O modelo é fornecido com 3 ferimentos e diversos cortes UN 25 25
PARA FINS DIDATICOS |artificiais que podem ser fixados no braco, na méo e nos dedos e suturados
CARACTERISTICAS ADICIONAIS|repetidamente. O material macio e elastico garante que as suturas permanecem
MUSCULOS DESTACAVEIS, VASOS, Elfixas ao serem apertadas.
NERVOS EM 7 PARTES
Perna de treinamento para sutura cirdrgica - Modelos feitos de uma fina pele de
MODELD ANATOMICO paga EINS[YT 01e\0ma e sosrive de oo s perny os esgates i el
DIDATICOS, MATERIA,L PVC, cirdrgica. Aspecto natural dga pele comprugzs poros e impress@es digitais visiveis
FINAL[DADE AULAS PRATICAS PE A pele é macia e suave, de moc’io que ela [’Jode ser facilmente costurada, e téo.
ANATOMIA, TIPO PERNA, APLICACAO o e
13 479834 < fortemente que o material ndo rasga ao puxar com forga. Cada modelo é fornecido UN 25 25
PARA : FINS DIDATICOS, com trés “feridas". Estas "feridas" podem ser suturadas numerosas vezes até que a
CARACTERISTICAS ADICIONAIS L
MUSCULOS DESTACAVEIS, VASOs E|PSe envolta esteja .
saturada, apés isso podem ser cortadas outras "feridas". Trata-se de modelos de
NERVOS EM 13 PARTES . P . .
treinamento descartaveis, nos quais, porém, podem ser executados centenas de
exercicios, antes deles ndo serem mais utilizaveis.
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Descricdo Descricdo Complementar é!‘\ = Unidade QTDE COAD/INISA
MANEQUIM DE SIMULAGAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim simulador
avancado, paciente adulto de corpo inteiro, feminino, com mais de uma opcéo de
MODELO ANATOMICO PARA FINS|tonalidades de pele (Branca, Morena ou Negra) para simulacdes e préticas de
DIDATICOS, MATERIAL RESINA]procedimentos de enfermagem, em hospitais, de atividades relacionadas a saude
PLASTICA, FINALIDADE SIMULACAO|da mulher, exame de mama, cuidados no pds-operatério de mastectomia e cuidado
PARA  TREINO  AVANCADO DE]de paciente em geral, incluindo sons para auscultagéo e sistema de verificacdo de
14 479238 ENFERMAGEM E RC P, TIPO|presséo arterial no brago. Cabeca com marcas de referéncia anatdmicas simulando UN 13 13
MANEQUIM  ADULTO, APLICACAOltraquéias e esdfago, junto com pulmao e estomago para a realizacéo de préticas de
TREINAMENTO, CARACTERISTICAS|procedimentos como irrigacdo de olhos e ouvido (simulacdo), aplicacdo de
ADICIONAIS COM UNIDADE|medicagéo nos olhos, ouvidos e nariz incluindo tamponamento nasal, cuidados com
ELETRONICA, cavidade oral e dentadura, cuidados com traqueostomia e aspiragdo da traquéia,
procedimentos para oxigénio terapia, entubacdo endotraqueal, insercéo, cuidados,
administracdo de medicagdo e remocgédo do tubo nasogastrico, lavagem gastrica,
geracdo manual de pulso carotideo. DEMAIS ESP NO TR
MANEQUIM DE SIMULAGAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Simulador de Parto Avangado
Corpo Inteiro com Bebé. Simulador articulavel para treinamento de parto e RCP.
MODELO ANATOMICO PARA FINS|Representacdo de uma mulher adulta em tamanho natural para possibilitar a pratica
DIDATICOS, MATERIAL SILICONE,|das medidas: pré-natal, intraparto, pds-parto, urgéncia emergéncia e cuidados da
FINALIDADE MANEJO INTRA-UTERINO,|saude da mulher ndo gravida. Acompanhado de um dispositivo de treinamento
15 391770 PRE-NATAIS, ’INTRAPARTO, ) POS-, obstétrico simples e féf:il de usar, que pode ser usado com um p_aciente UN 4 4
TIPO CAVIDA PELVICA COM VERTICES|padronizado ou como treinador de habilidades de mesa com mdédulo de dilatagao
E NADEGAS, APLICACAO SIMULACAO|uterina. Deve apresentar as seguintes caracteristicas: Articulagbes moveis; via
PARTO NORMAL E CESARIANA |aérea intubavel com expansdo do térax; respiragdo espontanea; via aérea
CARACTERISTICAS obstruida; edema de lingua; obstrugdo pulmonar direito, esquerdo e ambos,
descompresséo e/ou inser¢do de dreno toracico, técnica de aspiracéo, critotirotomia
cirtrgica ou por agulha, crise convulsiva com diversos niveis, a possibilidade de
realizar RCP, DEMAIS ESP. NO TR
MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim torso Adulto p/
reanimacdo cardio pulmonar projetada para: Medir a pratica da CPR; Avaliar os
MODELO ANATOMICO PARA FINS|resultados da pratica e Proporcionar um bom feedback para o instrutor e Aluno.
DIDATICOS, MATERIAL  SILICONE,|Disponivel em mais de uma tonalidade de pele Que ofereca uma excelente
FINALIDADE MEDIDAS BASICAS DE]possibilidade de promover treinamento de RCP, técnicas de via aérea basica, com
RCP, TIPO MANEQUIM ADULTO,|enfoque no aprimoramento da qualidade da assisténcia. Deve possuir as seguintes
16 391777 |APLICACAO OBSTRUCAO VIAS|caracteristicas basicas: Obstrucdo natural das vias aéreas de forma a permitir aos UN 52 52
AEREAS, MANDIBULA MOVEL,|estudantes aprender a técnica de abrir a via aérea como em uma situagéo real,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS|mandibula mével, face removivel, elasticidade do térax tipo humano, enquanto a|
VALVULA RETENCAO E  ANTI-Jventilacdo e compressdo, marcas realisticas para local de ponto de compresséo
REFLUXO, (esterno, mamilos e umbigo), possibilitar 0 uso de ressuscitador manual ou protetor,
facial durante a ventilagdo, permitir a respiracéo boca-boca, boca-nariz, s6 nariz e
com mascara bucal (ambas Pocket Mask e Bag-Valve Mask (BVM) DEMAIS ESP.
NO TR
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Descricao Descricao Complementar = Unidade QTDE COAD/INISA
MANEQUIM DE SIMULAGAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
DIDATICOS, ~ MATERIAL _ SILICONE, 2 fisiolol iape anatom?a mediang e esta dgsenhado ara um trginamer?to réall’stico
FINALIDADE  MONITORAGAO POR 09! para um o :
- das técnicas PBLS de acordo com as recomendacdes internacionais. Possui
ECG, PULSO DA ARTERIA BRAQUIAL,| . o . . A
17 391775 dispositivo que permita avaliar os parametros de performance da RCP e UN 7 7
TIPO MANEQUIM ~ SIMULADOR = ECG roporcionar o feedback em tempo real ao aluno / instrutor. Ofereca uma excelente
INFANTIL, APLICACAO VENTILAGAO|PTOPO'c! mp \strutor. rereca u e
= possibilidade de promover treinamento de RCP, técnicas de via aérea bésica e
ARTIFICIAL, INTUBAGCAO ORAL/|: L . ~ . . . .
intermediaria. Deve apresentar: Obstrugdo natural das vias aéreas ; Mandibulal
NASAL, . . S A : L.
movel; Face removivel; Elasticidade do térax tipo humano, enquanto a ventilagao e
compressdo; DEMAIS ESP. NO TR
MANEQUIM DE SIMULACAO REALISTICA COM APLICATIVO PARA CONTROLE
EM TEMPO REAL VIA INTERNET OU BLUETOOTH-Manequim de corpo inteiro
MODELO ANATOMICO PARA FINS|adulto p/ reanimagdo cardio pulmonar que simula um adulto de fisiologia e
DIDATICOS, MATERIAL SILICONE,|anatomia mediana e estd desenhado para um treinamento realistico das técnicas
FINALIDADE TREINAMENTO DE|BLS de acordo com as recomendagfes internacionais. Possui dispositivo remoto
18 391776 EMERGENCIA, TIPO MANEQUIM|que permita avaliar os parametros de performance da RCP e proporcionar o UN 9 9
ADULTO, APLICACAO ARRITMIAS,|feedback em tempo real ao aluno / instrutor. Ofereca uma excelente possibilidade
ACESSO VIAS AEREAS, ASCUTA|de promover treinamento de RCP, técnicas de via aérea bésica e intermediaria,
ESTOMACAL, CARACTERISTICAS|com enfoque no aprimoramento da qualidade da assisténcia. Deve apresentar:
ADICIONAIS PULSO CAROTIDA, Obstrugdo natural das vias aéreas ; Mandibula moével; Face removivel; Habilidades
de vias aéreas mudltiplas, tais como Ventilagdo com Resuscitador e mascaras;
DEMAIS ESP. NO TR
MODELO ANATOMICO paARA_FINSISTUAMEr D3 oo, e Tiecdo iuaruscom som dupest e aheriron
DIDATICOS, ~ MATERIAL _SILICONE, simula¢@o das camédag internas e textura de pele macia I%/Iodelo dgsenvolvido
19 357287 FINALIDADE TREINAMENTO DE com cogm onentes eletrénicos internos, que auxilil?am duranté a aplicagdo de injecédo UN 23 23
INJECAO  INTRAMUSCULAR,  TIPO|' P . 4 am ¢ plicagdo de injeg
< intramuscular advertindo quanto ao local de aplicacéo e profundidade. Sistema de
NADEGAS COR DA PELE . . - ) N
cinta e fivela para ser usado na perna. Confeccionado em PVC e poli elastdmero.
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