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QD-BOMBA
B1

QD-BOMBA

QD-BOMBA

Ø25 PVC
FLEX.

Ø25 PVC
FLEX.

Ø25 PVC
FLEX.

C5

ELETRODUTO , INSTALADO NO CONTRAPISO, Ø25mm F.G. QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO, INSTALADO APARAENTE, F.G. Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME 
APLICAÇÃO.

SIMBOLOGIA

INTERRUPTOR, SIMPLES, PARALELO E INTERMEDIÁRIO RESPECTIVAMENTE, 10A/250V
INSTALADO A 1100mm DO PISO, INSTALADOS APARENTE EM CONDULETE QUANDO NÃO 
INDICADO.

TOMADA 1Ø 20A/250V - 2P+T - FACE BRANCA PARA ENERGIA COMUM,
INSTALADA CONFORME PROJETO NAS ALTURAS: A 300mm, 1100mm E 2300mm DO PISO 
ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

S

BLOCO AUTÔNOMO 10W PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE. ACOMPANHADO DE TOMADA 2P+T 
10A FACE BRANCA

PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA, POTÊNCIA INDICADA NA TABELA DOS QUADROS, 
ESPERA DE CABOS, INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO.

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA, DIMENSÕES INDICADAS, INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO 
QUANDO APLICÁVEL

PERFILADO TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM, 
38x38mm INSTALADA NO APARENTE OU NO ENTREFORRO.

LUMINÁRIA RETANGULAR (CAA02-S232TL OU EQUIVALENTE)  PLACA LED, POTÊNCIA 
INDICADA, CORPO CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, 
DIMENSÕES 244X1244MM.

LUMINÁRIA QUADRADA LED DE EMBUTIR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 625X625MM, 
POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.

x x x

LUMINÁRIA QUADRADA LED DE SOBREPOR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 270X270MM, 
POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.

SIMBOLOGIA DE SUBIDA E DESCIDA, PODENDO SER UTILIZADO PARA ELETRODUTOS, 
BARRAS CHATAS, ETC. A SIMBOLOGIA PODE SER QUEBRADA PARA REPRESENTAR SUBIDA 
OU DESCIDA SEPARADAMENTE

SIMBOLOGIA PARA FIAÇÃO. EM ORDEM: NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA. SENDO "X" O 
CIRCUITO, "a" O ACIONAMENTO DO RETORNO, "Y" A SEÇÃO DO CONDUTOR (CONSIDERAR DE 
2.5mm QUANDO NÃO INDICADO.) E "Z" O DIÂMETRO DO ELETRODUTO (CONSIDERAR Ø25mm 
QUANDO NÃO INDICADO)

Xa

#Y

ØZ

BOTÃO/ACIONADOR PARA ALARME AUDIOVISUAL PNE, EM CAIXA APARENTE, INSTALADO A 
80CM DO PISO ACABADO

INDICADOR ESTROBO PARA ALARME AUDIOVISUAL PNE, INSTALADO A 2,1CM DO PISO 
ACABADO

Condulete em Ferro Galvanizado

Módulo 2P+T padrão Brasileiro
para condulete

Face Branca: Energia Comum
Face Vermelha: Energia Comum 220V
Face Preta: Energia Limpa

Unidut

Eletroduto em Ferro Galvanizado com Rosca BSP

Detalhe 02 - Tomadas em Condulete

Tampa para Condulete

Módulo 2P+T 10A padrão Brasileiro
Cor da face indicada abaixo

Bloco Autônomo 30 LEDS

Detalhe 07 - Iluminação de Emergência

Instalação logo acima do bloco 
autônomo, ligação com tomada.

Face Branca: Energia Comum
Face Vermelha: Energia Comum 220V

NOTAS:

1. TODA A INSTALAÇAO ELÉTRICA DO PROJETO DEVERÁ SER NOVA, ASSIM NÃO SENDO AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÉ EXISTENTES NO ATUAL LOCAL.
2. AS TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES EMBUTIDAS EM ALVENARIA DEVERÃO SER RETIRADAS E FEITO O PREENCHIMENTO DA PAREDE.
3. TODA A INSTALAÇÃO NOVA SERÁ APARENTE, UTILIZANDO ELETRODUTOS E CONDULETES DE FERRO GALVANIZADO.
4. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS (ELETROCALHAS, QUADROS, ETC)
5. PARA FIAÇÃO DEVERÁ SER SEGUIDO O PADRÃO DE COR: 

FASE: VERMELHO/PRETO/BRANCO
RETORNO: AMARELO
NEUTRO: AZUL
TERRA: VERDE

6. NAS DERIVAÇÕES E CONEXÕES DE ELETROCALHAS E ELETRODUTOS DEVERÃO SER UTILIZADOS MATERIAIS PRÓPRIOS PARA ESTE FIM.
7. O ENTENDIMENTO TOTAL DO PROJETO SE FAZ NECESSÁRIO, INCLUINDO MEMORIAIS DE CALCULO, QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS.
8. ANTES DA ENTREGA DA OBRA, A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR TODOS OS ENSAIOS E VERIFICAÇÕES QUE CONSTAM NO CAPÍTULO 7 DA NBR5410
(VERIFICAÇÃO FINAL). DEVERÁ SER APRESENTADO ATESTADO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NT-41 DO CORPO DE BOMBEIROS) COM DOCUMENTO ART.
9. O PROJETO ESTÁ COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE DEMANDANTE CONFORME LEVANTAMENTO FEITO DURANTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PRELIMINAR E BÁSICO.
10. NÃO SERÃO ACEITOS CABOS COM SEÇÕES NÃO IDENTIFICADAS OU SIMILARES, ASSIM DEVERÃO APRESENTAR MARCAÇÃO DE SUA SEÇÃO E NORMA TÉCNICA APLICÁVEL EM SUA ISOLAÇÃO 
VINDOS DE FÁBRICA.

N

DPS

Total

Potência Instalada (VA)

50 A

175 KVA
30 KA

3#10(10) + T10 mm²

4,304.49

13,882.00

3,904.69
5,272.59

A
B
C

A B C

50 A

L11,196 VA

16 A
2,5
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20 A
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QDBOMBA400 VA

16 A
2,5

LEGENDA
DJ - DISJUNTOR
DJM - DISJUNTOR-MOTOR
CT - CONTATORA
CTCOM - CONTATORA DE COMANDO (AUXILIAR)
CTAUX - CONTATORA AUXILIAR
CH3p - CHAVE COMUTADORA DE TRÊS POSIÇÕES
CH2p - CHAVE COMUTADORA DE DUAS POSIÇÕES
AM - LÂMPADA AMARELA
VM - LÂMPADA VERMELHA
FS - FLUXOSTATO (CHAVE DE FLUXO)
PST - PRESSOTATO DIFERENCIAL PARA ÁGUA
RT - RELÉ TEMPORIZADO DE RETARDO
RL-SFF - RELÉ DE SEQUÊNCIA E FALTA DE FASE

OBSERVAÇÕES
1. A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR A
COMPATIBILIDADE DE TENSÃO, CORRENTE E TIPO DE SINAL ENTRE
OS COMPONENTES A SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS
2. A TENSÃO DE COMANDO DEVERÁ PREFERENCIALMENTE SER 24V

DJ-GERAL

F N

16A

COMAND0

127V

TRAFO
150VA

24V

F

N

C1

C2

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

127V-1∅-60Hz

DJ-COM
10A

I V I V

F1 N

C1

C2

C1

C2

CT-COM

LÓGICA DE FUNCIONAMENTO
1) ACIONANDO A CHAVE PRINCIPAL, O SISTEMA FICA HABILITADO
A OPERAR. EM POSIÇÃO OFF O SISTEMA DE BOMBEAMENTO É
DESATIVADO, EM QUALQUER SITUAÇÃO.
2) AO DETECTAR ESCOAMENTO DE ÁGUA NA REDE, A CHAVE DE
FLUXO HABILITA AS BOMBAS PARA FUNCIONAMENTO. MESMO QUE
HAJA BAIXA DE ESCOAMENTO, A BOMBA PERMANECERÁ
OPERANDO AINDA POR PELO MENOS 30 MINUTOS.
3) CASO A BOMBA OPERACIONAL FALHE, A BOMBA RESERVA É
ACIONADA. A CHAMADA DA BOMBA RESERVA OCORRE QUANTO O
PRESSOSTATO DA BOMBA PRINCIPAL DETECTA A FALTA (OU
BAIXA) DE FLUXO QUANDO A MESMA DEVERIA ESTAR OPERANDO.

MOTOR B1

BOMBA 1 (B1)
0,5 CV - 3 A
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LI
G

D
E

S

RL-SFF

QD-BOMBAS - DIAGRAMA DE FORÇA/COMANDO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE RECALQUE
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO: ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

ENG. MATEUS MIQUELETTI DE LIMA

ENG. JANAÍNA DA SILVA DOS SANTOS
ENG. ALEXANDRE NUNES

ENG. JANAÍNA DA SILVA DOS SANTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

BLOCO 18 - SETOR 03 - PSICOLOGIA

AVENIDA COSTA E SILVA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO - CAMPO GRANDE - MS - 79070-900

PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICA

INDICADA

OS19

ENERGIA COMUM - TÉRREO

01

1 : 50
ENERGIA COMUM - TÉRREO

R00 05/05/23 EMISSÃO INICIAL MATEUS MIQUELETTI DE LIMA

DST1 QD-BOMBA 1 92% 368 W 400 VA 1 127 V 3 A 20 A 2.5 HEPR/XLPE... 9.1 m 0.369 X

C13 Tom. Salas de Aula 14 92% 700 W 761 VA 1 127 V 6 A 20 A 2.5 PVC 70°... 35.0 m 2.711 X

C12 Tom. Ludoterapia 4 92% 600 W 652 VA 1 127 V 5 A 20 A 2.5 PVC 70°... 32.9 m 2.182 X

C11 Tom. Orientação/Reunião 7 92% 800 W 870 VA 1 127 V 7 A 20 A 2.5 PVC 70°... 28.3 m 2.5 X

C10 Tom. Sanitários/Copa 4 92% 800 W 870 VA 1 127 V 7 A 20 A 2.5 PVC 70°... 16.8 m 1.484 X

C9 Tom. Bebedouros 2 92% 700 W 761 VA 2 220 V 3 A 20 A 2.5 PVC 70°... 13.8 m 0.358 X X

C8 Tom. Recepção/Depósito/Circulação 6 92% 600 W 652 VA 1 127 V 5 A 20 A 2.5 PVC 70°... 28.0 m 1.856 X

C7 Tom. Coordenação/Secretarias 7 92% 800 W 870 VA 1 127 V 7 A 20 A 2.5 PVC 70°... 22.1 m 1.953 X

C6 Tom. Coordenação/Secretarias 7 92% 800 W 870 VA 1 127 V 7 A 20 A 2.5 PVC 70°... 16.0 m 1.42 X

C5 Tom. Laboratório Humanos 11 92% 1200 W 1304 VA 1 127 V 10 A 20 A 2.5 PVC 70°... 14.4 m 1.908 X

C4 Tom. Sala de Aula/Hall/Circulação 12 92% 600 W 652 VA 1 127 V 5 A 20 A 2.5 PVC 70°... 12.8 m 0.848 X

C3 Tom. Biotério 6 92% 700 W 761 VA 1 127 V 6 A 20 A 2.5 PVC 70°... 17.6 m 1.366 X

C1 Tom. Laboratório de Animais 9 92% 900 W 978 VA 1 127 V 8 A 20 A 2.5 PVC 70°... 20.6 m 2.046 X

C2 Tom. Laboratório de Animais 7 92% 700 W 761 VA 1 127 V 6 A 20 A 2.5 PVC 70°... 14.9 m 1.157 X

L4 Iluminação de Emergëncia 21 92% 210 W 228 VA 1 127 V 2 A 20 A 2.5 HEPR/XLPE... 25.9 m 0.598 X

L3 Iluminação Geral 36 95% 672 W 707 VA 1 127 V 6 A 16 A 2.5 PVC 70°... 30.5 m 2.198 X

L2 Iluminação Geral 30 95% 560 W 589 VA 1 127 V 5 A 16 A 2.5 PVC 70°... 18.6 m 1.114 X

L1 Iluminação Geral 48 95% 1136 W 1196 VA 1 127 V 9 A 16 A 2.5 PVC 70°... 17.2 m 2.09 X

Circuito Descrição Pontos F.P. Potência... Potência... N° de... Tensão Corrente Disjuntor Seção... Isolação Distância ΔV% L1 L2 L3

Alimentação: Trifásico 127/220V DPS: NÍVEL II

Demanda: 100.00% Cabo Terra: 1#10mm² EPR/XLPE
Corrente Curto

Circuito:
5 kA

Potência Demandada: 13882 VA Cabo Neutro: 1#10mm² EPR/XLPE Disjuntor Geral: 50 A

Potência Instalada: 13882 VA Cabo Fases: 3#10mm² EPR/XLPE Corrente Demandada: 36 A

Quadro: QDLT

R01 29/05/23 REVISÃO CONFORME APONTAMENTOS UFMS MATEUS MIQUELETTI DE LIMA

Diagrama Multifilar - QDLT

R02 18/07/23 REVISÃO CONFORME APONTAMENTOS UFMS LUIS FELIPE SANCHES RAMOS
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