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PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME 
APLICAÇÃO

SIMBOLOGIA

ELETRODUTO, INSTALADO APARENTE NO TETO OU PAREDE, F.G. Ø25mm QUANDO NÃO 
INDICADO

CAIXA 4x2 ESPECÍFICA PARA  ALVENARIA, UTILIZADA PARA PASSAGEM DE CABOS E 
INSTALAÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES.

CONDULETE PVC TÍPICO: SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO NA ALTURA DOS 
EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA, POTÊNCIA INDICADA, INSTALADO NA ALTURA DO 
EQUIPAMENTO.

SIMBOLOGIA PARA FIAÇÃO. EM ORDEM: NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA. SENDO "X" O 
CIRCUITO, "a" O ACIONAMENTO DO RETORNO, "Y" A SEÇÃO DO CONDUTOR (CONSIDERAR DE 
2.5mm QUANDO NÃO INDICADO.) E "Z" O DIÂMETRO DO ELETRODUTO (CONSIDERAR Ø25mm 
QUANDO NÃO INDICADO)

Xa

#Y

ØZ

SIMBOLOGIA DE SUBIDA E DESCIDA, PODENDO SER UTILIZADO PARA ELETRODUTOS, 
BARRAS CHATAS, ETC. A SIMBOLOGIA PODE SER QUEBRADA PARA REPRESENTAR SUBIDA 
OU DESCIDA SEPARADAMENTE

NOTAS:

1. TODA A INSTALAÇAO ELÉTRICA DO PROJETO DEVERÁ SER NOVA, ASSIM NÃO SENDO AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÉ EXISTENTES NO ATUAL LOCAL.
2. AS TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES EMBUTIDAS EM ALVENARIA DEVERÃO SER RETIRADAS E FEITO O PREENCHIMENTO DA PAREDE.
3. TODA A INSTALAÇÃO NOVA SERÁ APARENTE, UTILIZANDO ELETRODUTOS E CONDULETES DE FERRO GALVANIZADO.
4. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS (ELETROCALHAS, QUADROS, ETC)
5. PARA FIAÇÃO DEVERÁ SER SEGUIDO O PADRÃO DE COR: 

FASE: VERMELHO/PRETO/BRANCO
RETORNO: AMARELO
NEUTRO: AZUL
TERRA: VERDE

6. NAS DERIVAÇÕES E CONEXÕES DE ELETROCALHAS E ELETRODUTOS DEVERÃO SER UTILIZADOS MATERIAIS PRÓPRIOS PARA ESTE FIM.
7. O ENTENDIMENTO TOTAL DO PROJETO SE FAZ NECESSÁRIO, INCLUINDO MEMORIAIS DE CALCULO, QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS.
8. ANTES DA ENTREGA DA OBRA, A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR TODOS OS ENSAIOS E VERIFICAÇÕES QUE CONSTAM NO CAPÍTULO 7 DA NBR5410
(VERIFICAÇÃO FINAL). DEVERÁ SER APRESENTADO ATESTADO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NT-41 DO CORPO DE BOMBEIROS) COM DOCUMENTO ART.
9. O PROJETO ESTÁ COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE DEMANDANTE CONFORME LEVANTAMENTO FEITO DURANTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PRELIMINAR E BÁSICO.
10. NÃO SERÃO ACEITOS CABOS COM SEÇÕES NÃO IDENTIFICADAS OU SIMILARES, ASSIM DEVERÃO APRESENTAR MARCAÇÃO DE SUA SEÇÃO E NORMA TÉCNICA APLICÁVEL EM SUA ISOLAÇÃO 
VINDOS DE FÁBRICA.

N

DPS

Total

Potência Instalada (VA)

100 A

175 KVA
30 KA

3#25(25) + T16 mm²

10,280.80

30,054.35

10,063.41
9,710.14

A
B
C

A B C
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4,0

AC41,739 VA

20 A

2,5

AC53,043 VA

25 A

4,0
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ESPECIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS

AÇO CARBONO - GALVANIZADO NBR 5598 - ROSCA BSP

TAMANHO COMERCIAL Ø EXTERNO
(mm)

Ø INTERNO
(mm)

ESPESSURA
PAREDE (mm)

1/2" 15 21,3 16,8 2,25

3/4" 20 26,9 22,4 2,25

1" 25 33,7 28,4 2,65

1.1/4" 32 42,4 37,1 2,65

1.1/2" 40 48,3 42,3 3

2" 50 60,3 54,3 3

2.1/2" 65 76,1 69,4 3,35

3" 80 88,9 82,2 3,35

4" 100 114,3 106,8 3,75

5" 125 139,7 130,2 4,75

6" 150 165,1 155,1 5

Polegada milimetro

PVC CORRUGADO FLEXÍVEL - ANTICHAMA NBR 15.465

1/2" 20 20 15,4 2,3

3/4" 25 25 19 3

1" 32 32 25 3,5

TAMANHO COMERCIAL Ø EXTERNO
(mm)

Ø INTERNO
(mm)

ESPESSURA
PAREDE (mm)Polegada milimetro

C B R  E n g e n h a r i a l  P o r t o  A l e g r e
R u a  W a s h i n g t o n  L u i z ,  1 1 1 8  s a l a  9 0 1
f o n e :  5 1  3 0 9 2 . 3 8 0 0
w w w . c b r e n g e n h a r i a . c o m . b r

INTERNO: 

EXTERNO: 

FORMATO A0

x

x

831 mm1154

841 mm1189

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

CREA: RS187.277

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO: ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

ENG. MATEUS MIQUELETTI DE LIMA

ENG. JANAÍNA DA SILVA DOS SANTOS

CREA: -

CREA: RS180.750

ENG. ALEXANDRE NUNES

CREA: RS187.277

ENG. JANAÍNA DA SILVA DOS SANTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

BLOCO 18 - SETOR 03 - PSICOLOGIA

AVENIDA COSTA E SILVA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO - CAMPO GRANDE - MS - 79070-900

PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICA

INDICADA

OS19

CLIMATIZAÇÃO - TÉRREO

02

1 : 50
CLIMATIZAÇÃO - TÉRREO

R00 05/05/23 EMISSÃO INICIAL MATEUS MIQUELETTI DE LIMA

AC13 SPLIT - ORIENTAÇÃO 1 92% 1100 W 1196 VA 2 220 V 5 A 20 A 2.5 PVC 70°... 23.1 m 0.939 X X

AC12 SPLIT - REUNIÃO 1 92% 1100 W 1196 VA 2 220 V 5 A 20 A 2.5 PVC 70°... 26.0 m 1.056 X X

AC11 SPLIT - LUDOTERAPIA 1 92% 1100 W 1196 VA 2 220 V 5 A 20 A 2.5 PVC 70°... 29.0 m 1.176 X X

AC10 SPLIT - SALA DE AULA 3 1 92% 1600 W 1739 VA 2 220 V 8 A 20 A 2.5 PVC 70°... 29.1 m 1.716 X X

AC9 SPLIT - SALA DE AULA 2 1 92% 1600 W 1739 VA 2 220 V 8 A 20 A 2.5 PVC 70°... 23.0 m 1.357 X X

AC8 SPLIT - COORDENAÇÃO 1 92% 1100 W 1196 VA 2 220 V 5 A 20 A 2.5 PVC 70°... 21.8 m 0.884 X X

AC7 SPLIT - SECRETARIA CLÍNICA 1 92% 1100 W 1196 VA 2 220 V 5 A 20 A 2.5 PVC 70°... 16.5 m 0.669 X X

AC6 SPLIT - SECRETARIA LAB. 1 92% 1100 W 1196 VA 2 220 V 5 A 20 A 2.5 PVC 70°... 13.6 m 0.551 X X

AC5 SPLIT - LABORATÓRIOS HUMANOS 1 92% 2800 W 3043 VA 2 220 V 14 A 25 A 4 PVC 70°... 12.9 m 0.83 X X

AC4 SPLIT - SALA DE AULA 1 92% 1600 W 1739 VA 2 220 V 8 A 20 A 2.5 PVC 70°... 12.1 m 0.717 X X

AC3 SPLIT - LAB. ANIMAIS 1 92% 5600 W 6087 VA 3 220 V 16 A 25 A 4 PVC 70°... 18.4 m 1.189 X X X

AC2 SPLIT - BIOTÉRIO 1 92% 5600 W 6087 VA 3 220 V 16 A 25 A 4 PVC 70°... 18.6 m 1.2 X X X

AC1 TOM. EXAUSTORES 3 92% 2250 W 2446 VA 2 220 V 11 A 20 A 2.5 PVC 70°... 18.5 m 1.531 X X

Circuito Descrição Pontos F.P. Potência... Potência... N° de... Tensão Corrente Disjuntor Seção... Isolação Distância ΔV% L1 L2 L3

Alimentação: Trifásico 127/220V DPS: NÍVEL II

Demanda: 100.00% Cabo Terra: 1#16mm² HEPR/XLPE
Corrente Curto

Circuito:
30 kA

Potência Demandada: 30054 VA Cabo Neutro: 1#25mm² HEPR/XLPE Disjuntor Geral: 100 A

Potência Instalada: 30054 VA Cabo Fases: 3#25mm² HEPR/XLPE Corrente Demandada: 79 A

Quadro: QDAC

R01 29/05/23 REVISÃO CONFORME APONTAMENTOS UFMS MATEUS MIQUELETTI DE LIMA

Diagrama Multifilar - QDAC

R02 18/07/23 REVISÃO CONFORME APONTAMENTOS UFMS LUIS FELIPE SANCHES RAMOS
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