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1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
SANITÁRIO RECOMENDAM-SE  AS  SEGUINTES  DECLIVIDADES  
MÍNIMAS:
     -2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU   
      INFERIOR A 75mm;
      -1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU 
      SUPERIOR A 100mm.
3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO 
DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA 
ÁREA DE SERVIÇO.
7- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO 
ABASTECIMENTO.
8 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM 
BRAÇADEIRA
9 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
LATÃO
10 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA 
CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

NOTAS:

CBR EngenhariaCBR Engenharia l Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
www.cbrengenharia.com.brwww.cbrengenharia.com.br
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CORTE CISTERNA
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Clorador:  Clorador de passagem 
(paralela) para cloro em pastilhas, 
capacidade mínima de até 3 pastilhas de 
cloro. Coloca o nosso detalhe de clorador

NOTA: O abastecimento do reservatório de água de chuva, em 
caso de estiagens prolongadas ou consumo acima da 
capacidade, é realizado pelo Kit de interligação. Sistema 
automático, com uma boia de nível que detecta o baixo nível de 
água no reservatório e aciona a válvula magnética, que se abre 
permitindo a entrada de água da rede pública.

TUBOS - PLUVIAL

Descrição Diâmetro Comprimento
Tubo Soldável Marrom 304,80 mm 0,01
Tubo Série Normal 200,00 mm 2,92
Tubo Série Normal 300,00 mm 0,88

TUBOS - ÁGUA FRIA POTÁVEL

Descrição Diâmetro Comprimento
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom,
conforme NBR 5648

25,00 mm 3,96

Tubo Soldável Marrom 25,00 mm 10,30
Tubo Soldável Marrom 40,00 mm 3,31
Tubo Soldável Marrom 50,00 mm 21,44

TUBOS - ÁGUA FRIA REUSO

Descrição Diâmetro Comprimento
Tubo Soldável Marrom 25,00 mm 94,51
Tubo Soldável Marrom 32,00 mm 20,06

CONEXÕES - ÁGUA FRIA REUSO

Descrição Quantidade
Joelho 90º Roscável com Bucha de Latão 3/4'' x
1/2'', PVC Branco, Água Fria - TIGRE

6

Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria
- TIGRE

28

Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria
- TIGRE

7

Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 4
Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1

CONEXÕES - ÁGUA FRIA POTÁVEL

Descrição Quantidade
Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 8
Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 5
Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 11
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

4

Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 2
Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 3/4'',
PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

2

ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO

Modelo Contagem
CLORADOR DE PASSAGEM 1
FILTRO VORTEX WFF 150 1
KIT DE INTERLIGAÇÃO 1
Registro de Gaveta com acabamento, Água Fria, Ø3/4" 5
RG 3/4" h:0,8m 6

PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Contagem
Caixa d'água tipo Taça, coluna seca, metalica, CAP. 2000L x
3,6m altura da coluna

1

Caixa de Gordura 100x75x50mm, Esgoto - TIGRE 1
Caixa de inspeção 40X40cm 2
Caixa de inspeção 80x80cm 1
Caixa Sifonada Girafácil Montada com Porta-grelha prata e
grelha alumínio quadrados 100x140x50mm, Esgoto - TIGRE

3

Prolongador DN300, Esgoto - TIGRE 1
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto -
TIGRE

3

Tanque Fortplus, 5000 Litros - FortLev 1
Torneira bóia 3/4" 1
Válvula de Descarga 1 1/2" BP - Docol 5

EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Comentários Contagem
BOMBAS HIDRÁULICAS  BRAVAD20 (SCHNEIDER) 2
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NOTAS

CONEXÕES - PLUVIAL

Descrição Quantidade
Joelho 45º ou 90º Soldável: O ângulo da conexão não
corresponde a 90º ou 45º, verificar

1
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