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INTRODUGCAO

O presente documento tem por objetivo apresentar as definicbes de acabamentos,
materiais e servicos, relacionadas ao projeto para a execugcao da obra de reforma do
Edificio Bloco 18 do Setor 03 do Campus da UFMS em Campo Grande/MS, objeto da
Ordem de Servico 19 do contrato de prestacao de servigo 08/2021.

IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO
Bloco 18, Setor 03 Campus UFMS em Campo Grande/MS

Localizagdo: Av. Costa e Silva, s/n, bairro Universitario, Campo Grande/MS

Composto originalmente por 1 pavimento ocupando 426,04m?2 de area construida.

&

LOCALIZACAO

ESPCECIFICACOES

A especificagdo completa de todos o0s acabamentos, materiais, equipamentos e
elementos do projeto de arquietetura e dos demais projetos de instalacdes, estao
presentes neste Caderno de Especificacdes, sendo parte integrante do Projeto Executivo
de Reforma do Edificio Alfandega, complementando as informacfes das pranchas

técnicas, planilha orcamentariua e deste Memorial
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EQUIVALENCIA DE ESPECIFICACOES E CRITERIOS DE AVALIACAO DE
EQUIVALENCIA E SIMILARIDADE:

As referéncias comerciais mencionadas no texto das especificacbes visam apenas
estabelecer o padrao de qualidade exigido pelo projeto.

Materiais equivalentes de outros fabricantes poderdo ser adquiridos sempre que
necessario, desde que atendam as mesmas caracteristicas técnicas, de qualidade e de
acabamento das marcas especificadas e sejam aprovadas pela Fiscalizacéo.

Entende-se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a
analogia total ou equivaléncia do desempenho dos mesmos, em idéntica funcéo
construtiva e que apresentem as mesmas caracteristicas técnicas exigidas na
especificacdo ou no servico que a eles se refiram. Por conseguinte, caso seja
apresentado material similar ao especificado, cabera a CONTRATADA comprovar a
similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, ao corpo técnico do TRF-2-SIE-
NUPRO, nédo sendo admitido que a dita consulta sirva para justicar 0 ndo cumprimento
dos prazos estabelecidos na documentacdo contratual. Dessa forma, serdo aceitos
produtos equivalentes ao utilizado como referéncia, desde que acompanhados de
atestado emitido por entidade publica ou privada especializada em metrologia (a exemplo
do INMETRO). Nao seréo considerados equivalentes produtos que apresentem variacoes

nas dimensdes e composicdo superiores a 5% do especificado.

CORES
As cores dos materiais de acabamento, quando ndo especificadas, estardo determinadas
nos respectivos desenhos de arquitetura, ou serdo definidas oportunamente pelo autor do

projeto ou fiscalizacéo

CRITERIO DE PREVALENCIA

Em caso de divergéncia entre o Projeto, Orcamento e Especificacdes Técnicas prevalece
o conteudo do orcamento, devendo ser confirmado com o responsavel pelo projeto. Onde
houver divergéncia entre cotas e medidas de escala prevalecem as cotas e, no caso de

divergéncia entre o Projeto e os detalhamentos, prevalecem os detalhamentos.
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SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Mobilizacdo e Desmobiliz¢ao do canteiro de obras

Local de Aplicagédo: Canteiro de obras

Forma de Execucéo:

Transporte, carga e descarga de material e equipamentos para montagem e
desmontagem das instalacdes para o canteiro de obras.

Apés a conclusdo da obra, devera ser feita a remocdo e recomposicdo da area de
instalacao.

Critério de Medicé&o: Medido por unidade

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE
5000

Elaboracdo de Plano de Gerenciamento de Residuos da construcdo Civil, conforme
resolucdo CONAMA 307/2002, incluindo Anotacéo de responsabilidade técnica

Local de Aplicacéo: Canteiro de obras

Forma de Execucéo: Transporte, carga e descarga de material e equipamentos para
montagem e desmontagem das instalacdes para o canteiro de obras.

Apés a conclusdo da obra, devera ser feita a remocdo e recomposicdo da area de
instalacao.

Critério de Medicéao: Medido por unidade

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

Refeitério em chapa de madeira simples, telhado em fibrocimento, com janelas de aco,
portas de madeira, sobre embasamento em bloco estrutural de concreto, com
infraestrutura elétrica e hidrossanitaria conforme necessidade.

Local de Aplicacao: Canteiro de obras
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Forma de Execucéo: Refeitério com paredes em chapa de madeira simples resinada pra
formas de concreto 2,20x1,10m fixadas e estruturadas em tdbuas abarelhadas de
2,5X30cm aparelhadas e caibros ndo aparelhado de 7,5x7,5cm em macaranduba,
angelim ou equivalente da regido, fixado com pregos de aco polidos com cabeca 18x27,
sobre embasamento em bloco estrutural de concreto, telhado em telha ondulada de
fibrocimento 6mm fixado e estruturado em trama de madeira composta por tergcas em viga
nao aparelhada 6x12cm em angelim ou equivalente da regiéo.

Forro em PVC liso, branco em réguas de 10cm, espessura 8 a 10mm.

As portas deverdo ser em madeira semi-ocas pintadas, inclusas dobradicas com
fechadura com macaneta tipo alavanca (lingueta e trincos) em zamac, com acabamento
cromado, maquina de 40mm, testa e contra-testa em inox.

Janelas de aco tipo basculante com batente e ferragens com pintura anticorrosiva com
vidros 4mm.

Prevista instalacdo de bancada de marmore sintético com cuba integrada, siféo e torneira
para preparo e lavagem, e lavatorio suspenso de lougca branca para higienizacdo de
mMaos.

Instalacbes elétricas e hidrossanitarias necesséarias para as atividades a serem
realizadas.

Apés a concluséo da obra, devera ser demolido e feita a recomposicdo da pavimentacéo
ou piso da area de implantacdo da edificacéo provisoéria

Critério de Medicéao: Medido por m?2

execucdo de SANITARIO E vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, nao incluso mobiliario

Vestiario em chapa de madeira simples, telhado em fibrocimento, com janelas de aco,
portas de madeira, sobre embasamento em bloco estrutural de concreto, com
infraestrutura elétrica e hidrossanitaria conforme necessidade.

Local de Aplicacéo: Canteiro de obras

Forma de Execucdo: Sanitario com paredes em chapa de madeira simples resinada pra
formas de concreto 2,20x1,10m fixadas e estruturadas em tdbuas abarelhadas de

2,5X30cm aparelhadas e caibros ndo aparelhado de 7,5x7,5cm em macaranduba,
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angelim ou equivalente da regido, fixado com pregos de ac¢o polidos com cabeca 18x27,
sobre embasamento em bloco estrutural de concreto, telhado em telha ondulada de
fibrocimento 6mm fixado e estruturado em trama de madeira composta por tergcas em viga
nao aparelhada 6x12cm em angelim ou equivalente da regiéo.

Forro em PVC liso, branco em réguas de 10cm, espessura 8 a 10mm.

As portas deverdo ser em madeira semi-ocas pintadas, inclusas dobradicas com
fechadura com macaneta tipo alavanca (lingueta e trincos) em zamac, com acabamento
cromado, maquina de 40mm, testa e contra-testa em inox.

Janelas de aco tipo basculante com batente e ferragens com pintura anticorrosiva com
vidros 4mm.

Prevista instalacdo de chuveiros elétricos em corpo plastico, tipo ducha e lavatérios
suspensos em louca branca, padrao popular.

Instalacées elétricas e hidrossanitarias necesséarias para as atividades a serem
realizadas.

Apoés a conclusao da obra, devera ser demolido e feita a recomposi¢céo da pavimentacao
ou piso da area de implantacdo da edificacéo provisoéria

Critério de Medicéao: Medido por m?2

FORNECIMENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE - LOCACAO.

Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre, incluindo transporte mao-de-
obra, ferramentas, e equipamentos.

Critério de medicdo: serd medido por m?2

FORNECIMENTO, INSTALACAO E REMOCAO DE LONA PLASTICA PARA
PROTECAO DOS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E PISO
Instalacdo e remocéao de lona plastica para protecdo dos moveis, equipamentos e piso

Critério de medicdo: serd medido por m2

TAPUME EM TELHA METALICA
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Tapume em telha metdlica trapezoidal em aco zincado para cercamento e protecdo da
obra

Local de Aplicagédo: Canteiro de obras

Forma de Execucdo: Cercamento das areas de obra em tapume em telha metalica
trapezoidal em ago zincado espessura 0,50MM, sem pintura, fixado em estrutura caibros
ndo aparelhados de 7,5x7,5cm e tdbua aparelhada de 2,5x30cm em macaranduba,
angelim ou equivalente da regiao

Apds a conclusdo da obra, devera ser feita a remocao e recomposicdo da area de
instalacao do tapume (ver volume 25 — Servicos Finais).

Critério de Medicao: Medido por m?

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Placa de obra em chapa de ac¢o galvanizado.

Local de Aplicacao: Canteiro de obras

Forma de Execucdo: Placa de obra em chapa de aco galvanizado N22, adesivada,
2,4x1,2m, conforme legislacédo, fixado em pontalete 7,5x7,5 e sarrafo ndo aparelhado
2,5x7cm em pinus, macgaranduba, angelim ou equivalente da regido.

Apés a conclusdo da obra, devera ser feita a remocdo e recomposicdo da area de
instalacao (ver volume 25 — Servigos Finais).

Critério de Medicéao: Medido por m?2

ELABORACAO DE PROGRAMA - PCMSO (NR7)
Desenvolvimento do Programa de Controle Médico e de Saude Ocupacional, conforme
NR-7, com ART.

Critério de medicao: serd medido por unidade

ELABORACAO DE PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS)
Desenvolvimento de Programa de Gerenciamento de Riscos conforme NR-1.

Critério de medicé&o: serd medido por unidade

LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO — 6,00X2,40m
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Locagéo de container 2,40x6,00m altura 2,50m para almoxarifado

Local de Aplicagédo: Canteiro de obras

Forma de Execugéo:

Container em aco locado para utilizacdo em canteiros de obra. Com medidas de largura
de 2,40m e comprimento de 6,00m.

Contém pelo menos 1 porta de abrir para acesso externo, no minimo 1 janela para
circulacdo de ar, piso em compensado naval ou similar.

Critério de Medicao: Medido por unidade por més de locacdo

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

ENGENHEIRO CIVIL E ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista de obra pleno com registro ativo, pertencente ao
guadro da executora incluindo EPIs, e todos 0os encargos e exigéncias trabalhistas .
Forma de execucdo: A CONTRATADA devera dispor diariamente na obra Engenheiro
Civil e Engenheiro Eletricista de Obra Pleno. Para fim desta obra, foi previamente definido
gue este profissional devera permanecer integralmente no canteiro, a fim de controlar a
execucao e prestar esclarecimentos a Fiscalizacdo da UFMS. Este profissional devera ter
vinculo empregaticio com a contratada, caracterizando necessariamente registro na
carteira de trabalho e adequacdes as normas definidas pela Consolidacdo das Leis do
Trabalho “CLT” em conformidade com o cargo exercido.

A obra ndo podera ser executada se tal profissional ndo estiver presente no canteiro.

O cumprimento da permanéncia do profissional no canteiro de obras sera atestado pela
Fiscalizacdo da UFMS e comprovada por meio da folha de pagamento que a
CONTRATADA apresenta para fim de medicéo, ficando a CONTRATADA passivel das
punicdes cabiveis e glosa de pagamentos caso nao disponha integralmente do
profissional na obra.

O pagamento deste profissional serd realizado dentro da previsdo da etapa

correspondente, seguindo o critério preconizado pelo Acordao 2.622/2013-TCU-Plenario
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onde a medicdo para a administracdo local deve ser paga proporcional a execucao
financeira da obra.

Critério de medicdo: sera medido por hora.

MESTRE DE OBRA

Mestre de Obra, pertencente ao quadro da executora incluindo EPIs, e todos os encargos
e exigéncias trabalhistas .

Forma de execugdo: A CONTRATADA devera dispor diariamente na obra um mestre de
obras. Para fim desta obra, foi previamente definido que este profissional devera
permanecer integralmente no canteiro, a fim de controlar a execugdo e prestar
esclarecimentos a Fiscalizagdo da UFMS. Este profissional devera ter vinculo
empregaticio com a contratada, caracterizando necessariamente registro na carteira de
trabalho e adequacdes as normas definidas pela Consolidagdo das Leis do Trabalho
“CLT” em conformidade com o cargo exercido.

A obra nédo podera ser executada se tal profissional ndo estiver presente no canteiro.

O cumprimento da permanéncia do profissional no canteiro de obras sera atestado pela
Fiscalizacdo da UFMS e comprovada por meio da folha de pagamento que a
CONTRATADA apresenta para fim de medicéo, ficando a CONTRATADA passivel das
punicdes cabiveis e glosa de pagamentos caso nao disponha integralmente do
profissional na obra.

O pagamento deste profissional serd realizado dentro da previsdo da etapa
correspondente, seguindo o critério preconizado pelo Acordao 2.622/2013-TCU-Plenario
onde a medicdo para a administracdo local deve ser paga proporcional a execucao
financeira da obra.

Critério de medicao: serd medido por hora.

DEMOLICOES, REMOCOES E REMANEJAMENTOS

Materiais e Equipamentos:
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Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execuc¢éo dos servigos de demoli¢cdes
e remocdes atenderdo as especificacdes do projeto, bem como as prescricbes da NBR
5682, devendo ser cuidadosamente armazenados, em local seco e protegido.

Processo Executivo:

Antes do inicio dos servicos, a Contratada procederd a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados
aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na
construcéo da edificacdo, as condicbes das construcdes da edificacdo, as condicdes das
construcdes vizinhas, existéncia de pordes, subsolos e depositos de combustiveis e
outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canaliza¢des de
esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinacdes das empresas concessionarias de servigos publicos.

A Contratada devera fornecer, para aprovacao da Fiscalizacdo, um programa detalhado,
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remocao de materiais reaproveitaveis.

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranca serdo executados conforme o
projeto e as recomendacdes da Norma NBR 5682.

Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificacéo,
mediante o emprego de calhas, evitando o lancamento do produto da demolicdo em
gueda livre. As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo demolicdo. Os materiais provenientes da
demolicdo, reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para os locais
indicados pela Fiscalizagéo.

A Contratada sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

Demolicdo convencional:

A demolicdo convencional, manual ou mecanica, sera executada conforme previsto no
projeto e de acordo com as recomendacdes da Norma NBR 5682.
A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis

motorizadas ou manuais. A remocao de entulhos poderé ser feita por meio de calhas e
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tubos ou por meio de aberturas nos pisos, desde que respeitadas as tolerancias
estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR 5682. Sera evitado o acumulo de
entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre 0s pisos ou pressao
lateral excessiva sobre as paredes. Pecas de grande porte de concreto, aco ou madeira
poderdo ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas,
desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

A demolicdo mecanica, com empurrador, por colapso planejado, com bola de demolicao
ou com utilizacdo de cabos puxadores, sera executada com 0s equipamentos indicados
para cada caso, segundo sempre as recomendacoes dos fabricantes. Quando necessario
e previsto em projeto, iniciar a demolicdo por processo manual, de modo a facilitar o
prosseguimento dos servigos.

Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura, através de um soO
método executivo e ndo for obtido éxito, dever-se-ao utilizar métodos alternativos, desde
gue aprovados pela Fiscalizacao.

Recebimento:

Os servicos serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a posterior

remocao da totalidade dos entulhos resultantes.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Critério de medicao: serd medido por M3

REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Critério de medicao: serd medido por M linear

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA
ESPESSURA MAXIMA DE 10CM

Critério de medicé&o: sera medido por M linear
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DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
(PISO EM CONCRETO OU CALCADA)
Critério de medicéo: sera medido por M linear

REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE O TRANSPORTE E DESCARGA EM
CACAMBAS DE ACO DE ATE, 5M3

Critério de medigdo: sera medido por M3

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Critério de medicé&o: sera medido por M?

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Critério de medicao: sera medido por unidade

REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Critério de medicao: sera medido por unidade

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Critério de medicao: serd medido por M2

REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM A CAMADA DE PROTECAO MECANICA

Critério de medicao: serd medido por M2

REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO

Critério de medicé&o: sera medido por Mz
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DEMOLICAO DE PISO CERAMICO
Critério de medicao: sera medido por M2

REMOCAO DE BEBEDOURO
Critério de medicao: sera medido por M2

REMOCAO DE BEBEDOURO

Critério de medigdo: sera medido por M2

REMOGCAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE)
Critério de medicé&o: sera medido por M?

PAREDES E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
Fornecimento e execucdo de alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na
horizontal 9x14x19cm (espessura 9cm) incluindo todo o material (pino de aco com furo,
haste 27mm, tela aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria fio d=1,20 a 1,70mm,
malha 15x15mm), mao de obra e equipamentos necessarios para execucao.

Forma de execucgao:

Materia Prima:

Os tijolos de barro macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcérios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.
Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das Normas NBR

7170 e NBR 8041, para tijolos macigos, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessario,
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especialmente nas alvenarias com fungcdo estrutural, os tijolos serdo ensaiados de
conformidade com os métodos indicados nas normas.
O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo:

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes,
cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro
redondo. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas
de argamassa.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e
areia, no traco volumétrico 1:2:9, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A
critério da Fiscalizacdo, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera
aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3, com
adicdo de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. Neste caso, dever-
se-a cuidar para que as superficies de concreto aparente ndo apresentem manchas,
borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

Devera ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares, de conformidade
com as especificacbes de projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces
inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdo encunhadas com argamassa de
cimento e areia, no traco volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou
Fiscalizacdo. Se especificado no projeto ou a critério da Fiscalizacdo, o encunhamento
sera realizado com tijolos recortados e dispostos obliguamente, com argamassa de
cimento e areia, no traco volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo. A critério da Fiscalizacdo, poderdo ser utilizadas cunhas pré-moldadas de
concreto em substituicéo aos tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e oito horas

apos a conclusdo do pano de alvenaria. Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas.
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Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos
nao encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado,
conforme indicacdo do projeto.

Critério de medicéo: sera medido por m?

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRNAITO CINZA POLIDO, ESP=3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E, EXCLUSIVE FERRAGENS

Fornecimento e instalacdo de diviséria sanitaria tipo cabine em granito cinza polido,
espessura de 3cm, assentado com argamassa colante AC IlI-E e fixado as paredes e
demais divisérias com cantoneira em latdo e parafuso, incluindo todo o material, mao de

obra e equipamentos necessarios para execucao.

Imagem de referencia:

Forma de execucgao:
Serdo utilizadas placas pré-cortadas e acabadas nas dimensdes indicadas no projeto,
polidas em todas as faces (exceto nos topos de contato com as paredes e piso). As
placas deverdo ser uniformes, com faces planas e lisas, arestas arredondadas e
dimensdes de conformidade com o projeto. As placas com lascas, quebras, ondulactes e
outros defeitos deverao ser rejeitadas.

O armazenamento e o transporte das placas de granito seréo realizados de modo a evitar
quebras, trincas e outras condi¢cdes prejudiciais. Antes do inicio da execucdo dos
servigos, a contratada devera apresentar as amostras para aprovacgéo da Fiscalizacdo. As
placas serdo providas de furos ou pinos para a montagem dos painéis e fixacdo das
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ferragens. A montagem e fixac@o dos painéis serdo executadas de conformidade com os
detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. A
montagem sera realizada apds a execucdo do piso e revestimentos, a fim de evitar
choques de equipamentos ou materiais com as placas de granilite.

Critério de medicéo: sera medido por m?

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI(}AO, PINTADA NA
COR BRANCA, INCLUINDO FIXA(;AO EM GRANITO E PINTURA

Fornecimento e instalacdo de Porta de abrir simples em aluminio com venezianado,
caixilhos em aluminio anodizado grafite linha 25mm, para fixacdo em divisoria sanitaria
em granito , dimensdes das folhas 60x180cm Inclui mdo de obra, materiais e
equipamentos necessarios para execucao.

Dobradicas: kit dobradica para box em aluminio fixada em divisdrias de granito 3cm em
latdo cromado.

Fechadura: tarjeta livre/ocupado em aco inox, disco livre/ocupado lingue ta e botdo de
acionamento em zamac, mecanismo interno em aco e caixa do mecanismo em ABS
Forma de execucao:

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverédo respeitar as indicacdes
e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de
aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensfes deverdo atender as
exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados
no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas
metélicas com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de
alvenaria. O isolamento entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de
cromato de zinco, borracha clorada, elastobmero plastico, betume asfaltico ou outro

processo adequado, como metalizagéo a zinco.
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O projeto das esquadrias devera prever a absorcdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
impedindo a penetracdo de aguas pluviais.

Todas as liga¢gOes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o
local de assentamento serdo realizadas por soldagem autdégena, encaixe ou auto-
rebitagem. Na zona de solda ndo sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da
superficie ou alteracdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas.
A costura de solda nédo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a
perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizagao.
Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligacdes de pecas
de aluminio. Se a sua utilizacdo for estritamente necessaria, os parafusos serdo da
mesma liga metélica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligacdes de pecas de aluminio e aco seréo de aco cadmiado
cromado. Antes da ligacao, as pecas de ac¢o serdo pintadas com tinta a base de cromato
de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser
perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas
serdo vedadas com material plastico antivibratorio e contra penetracéo de aguas pluviais.
No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e
polimento mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricacdo e até o momento
de montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de
evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, nédo seréao forcadas a se acomodarem em vaos fora
de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao

instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na

(# C B R Matriz: Rua Washington Luiz, 1118, 9° andar | Porto Alegre/RS | CEP 90010-460 | Fone (51) 3092.3800

ENGENHARIA www.cbrengenharia.com.br




N BLOCO 52 - SETOR | - CAMPUS UFMS EM CAMPO GRANDE/MS -

MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAGCOES
UFMS

Data: Setembro/2023 Revisdo:00 Péagina 20 de 86

alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizagédo ou
pintura, conforme especificacdo para cada caso particular. As armacdes néo deverao ser
distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure
plasticidade permanente.

Apés a instalacdo, as esquadrias de aluminio deveréo ser protegidas com aplicacdo de
vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execucdo dos servicos e obras,
por ocasido da limpeza final e recebimento.

Ferragens:

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificacbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens seréo
fornecidas juntamente com o0s acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas
esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacéo da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote seréo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucfes e parafusos
necessarios a instalacédo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que o0s
rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros
componentes tenham a conformacgéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou

outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducdo de esforcos nas
ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe,

de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
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Os acionamentos, maganetas, alavancas devem ser executados e montados em altura
acessivel conforme NBR 9050.
Critério de medicédo: sera medido por unidade

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM DUAS FOLHAS, 190X210CM USO INTERNO,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAQAO DO BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - MARCO METALICO, ACABAMENTO
EM PINTURA COM TINTA ESMALTE

Fornecimento e instalacdo de porta de abrir dupla lisa semi-oca com nucleo colméia e
fechamento em chapa de compensado 15mm de espessura, com espessura final de
35mm, dimensdes 190x210cm, com aduelas e alizares em madeira de lei (ipé ou
equivalente), com acabamento em em pintura com tinta esmalte, de 0,6mm nas folhas,
aduelas, inclusive encabecamento. Inclui mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios para execucao.

Dobradigas: ago de 3 2" x 3”, e=1,9 a 2mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola e
parafusos, referencia papaiz modelo 1290 ou equivalente técnico.

Fechadura: tipo alavanca, maneta e roseta em aluminio, testa e contra-testa em aco
inoxidavel de embutir com cilindro em latdo macico, espelho e acabamento cromado,
externa, completa, referéncia papaiz elite 340, trafego intenso ou equivalente técnico.
Forma de execucgao:

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nas,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecéanica e aspecto. Serdo recusados todos o0s elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicdes
ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicacdo de
produtos adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto. Os adesivos a
serem utilizados nas juncdes das pecas de madeira deverdo ser a prova d'agua. As
esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e

isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.
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A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacgéo, nédo serédo forcadas a se acomodarem em vaos fora
de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serao justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixagdo das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacao de
projeto ou orientacdo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serao instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria,

concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
guarni¢cdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverao ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado,
pintura de esmalte sintético ou material especifico para a protecdo da madeira, conforme
projeto. Apdés a execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Ferragens: As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as
indicacdes e especificacfes do projeto quanto ao tipo, funcédo e acabamento. As ferragens
serdo fornecidas juntamente com o0s acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas
esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacéo da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucées e parafusos
necessarios a instalacdo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condi¢gdes prejudiciais.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os

rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros
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componentes tenham a conformagéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou

outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducédo de esforcos nas
ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe,
de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Os acionamentos, macganetas, alavancas devem ser executados e montados em altura
acessivel conforme NBR 9050.

Critério de medicao: sera medido por unidade

PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA, REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMINICO, DIMENSOES 0,90 M X 2,10 M - COMPLETA COM FERRAGENS,
FECHADURAS E MACANETAS TIPO ALAVANCA, PARA SANITARIO PNE,
INCLUINDO BATE MACAS EM CHAPA DE INOX ESCOVADO E BARRA DE APOIO
EM ACO INOX (NBR 9050/2015)

Fornecimento e instalacdo de porta de abrir semi-oca com nucleo colméia e fechamento
em chapa de compensado 15mm de espessura, com espessura final de 35mm,
dimensdo da folha 90x210cm, com aduelas e alisares em madeira de lei (ipé ou
equivalente) e com acabamento em laminado melaminico. Revestimento “bate-maca” em
chapa em aco inoxidavel 304 USG20 e=1,0mm altura de 40cm, barra horizontal em aco
inox L=40cm, d=1 '2” Jackwal ou equivalente técnico. Inclui mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios para execucao.

Inclui mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para execucao.

Dobradicas: agco de 3 2" X 3”, E=1,9 a 2mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola e
parafusos, referencia Papaiz modelo 1290 ou equivalente técnico.

Fechadura: tipo alavanca, maneta e roseta em aluminio, testa e contra-testa em aco
inoxidavel de embutir com cilindro em latdo macico, espelho e acabamento cromado,
externa, completa, referéncia Papaiz Elite 340, trafego intenso ou equivalente técnico.
Forma de execucdo:

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nd@s,

cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
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durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicoes
ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicacdo de
produtos adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto. Os adesivos a
serem utilizados nas jungdes das pecas de madeira deverdo ser a prova d’agua. As
esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e
isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacéo, nédo seréao forcadas a se acomodarem em vaos fora
de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serao justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacao de
projeto ou orientacdo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria,

concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
guarni¢cdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverao ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado,
pintura de esmalte sintético ou material especifico para a protecdo da madeira, conforme
projeto. Apds a execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Ferragens:

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e

especificacdes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens seréo
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fornecidas juntamente com o0s acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas
esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacéo da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes e parafusos
necessarios a instalacéo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os
rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros
componentes tenham a conformagéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou

outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducédo de esforcos nas
ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura seréo protegidas com tiras de papel ou fita crepe,
de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Os acionamentos, maganetas, alavancas devem ser executados e montados em altura
acessivel conforme NBR 9050.

Critério de medicao: sera medido por unidade

PORTA DE MADEIRA LISA, DE ABRIR, COM ALISAR E MARCO. DIMENSOES 0,90 M
X 2,10 M - COMPLETA COM FERRAGENS, FECHADURAS E MACANETAS TIPO
ALAVANCA. ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ESMALTE NA COR
BRANCA, COMPLETA COM MARCO, CONTRAMARCO E GUARNICOES. COM
VISOR. DOBRADICAS EM METAL ALUMINIO NATURAL, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO E FECHADURA DE ALAVANCA COM PEGADOR CROMADO.

Fornecimento e instalacdo de Porta de abrir simples lisa semi-oca com nucleo colméia e
fechamento em chapa de compensado 15mm de espessura, com espessura final de
35mm, dimensédo da folha 90x210cm, com aduelas e alisares em madeira de lei (ipé ou
equivalente) e com acabamento em pintura com tinta esmalte na cor branca, de 0,6mm

nas folhas, aduelas, inclusive encabegamento. Visor em vidro incolor 23x120cm
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espessura 6mm em caixilho de aluminio natural conforme projeto. Inclui mdo de obra,
materiais e equipamentos necessarios para execucao.

Dobradigas: ago de 3 2" X 3”, E=1,9 a 2mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola e
parafusos, referencia Papaiz modelo 1290 ou equivalente técnico.

Fechadura: tipo alavanca, maneta e roseta em aluminio, testa e contra-testa em aco
inoxidavel de embutir com cilindro em latdo macico, espelho e acabamento cromado,
externa, completa, referéncia Papaiz Elite 340, trafego intenso ou equivalente técnico
Forma de execucdo:

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nds,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecéanica e aspecto. Serdo recusados todos o0s elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicoes
ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicacdo de
produtos adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto. Os adesivos a
serem utilizados nas juncdes das pecas de madeira deverdo ser a prova d’agua. As
esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e
isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacédo, ndo serao forcadas a se acomodarem em vaos fora
de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacao de
projeto ou orientacdo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria,

concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a

assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
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guarnicbes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverao ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado,
pintura de esmalte sintético ou material especifico para a prote¢cdo da madeira, conforme
projeto. Apds a execucgdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Ferragens:

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificacdes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens seréo
fornecidas juntamente com o0s acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas
esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacéo da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote seréo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes e parafusos
necessarios a instalacédo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os
rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros
componentes tenham a conformacgéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou

outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducdo de esforcos nas
ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe,
de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Os acionamentos, maganetas, alavancas devem ser executados e montados em altura
acessivel conforme NBR 9050.

Critério de medicao: serd medido por unidade

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
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E INSTALAC}AO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUQAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF _12/2019

Fornecimento e instalacdo de Porta de abrir de madeira frisada com nudcleo colméia e
fechamento em chapa de compensado 15mm de espessura, com espessura final de
35mm, dimenséo da folha 80x210cm, com aduelas e alisares em madeira de lei (ipé ou
equivalente) e com acabamento em pintura com tinta esmalte na cor branca, de 0,6mm
nas folhas, aduelas, inclusive encabecamento. Inclui mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios para execucao.

Dobradigas: ago de 3 /2" X 3”, E=1,9 a 2mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola e
parafusos, referencia Papaiz modelo 1290 ou equivalente técnico.

Fechadura: tipo alavanca, maneta e roseta em aluminio, testa e contra-testa em aco
inoxidavel de embutir com cilindro em latdo macico, espelho e acabamento cromado,
externa, completa, referéncia Papaiz Elite 340, trafego intenso ou equivalente técnico
Forma de execucao:

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de ndés,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos o0s elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicdes
ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicacdo de
produtos adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto. Os adesivos a
serem utilizados nas jungdes das pecas de madeira deverdao ser a prova d’agua. As
esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e
isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacédo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora
de esquadro ou dimensd@es diferentes das indicadas no projeto. As juntas serao justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixagao das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecgas, a fim de receberem encabecamento com tampdes

confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdao ser
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repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacao de
projeto ou orientacéo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria,

concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
guarnicbes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverao ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado,
pintura de esmalte sintético ou material especifico para a protecdo da madeira, conforme
projeto. Apds a execugédo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Ferragens:

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificacbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens seréo
fornecidas juntamente com o0s acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas
esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacéo da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote seréo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucées e parafusos
necessarios a instalacdo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que o0s
rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros
componentes tenham a conformacgéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou

outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducédo de esforcos nas
ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe,

de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
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Os acionamentos, maganetas, alavancas devem ser executados e montados em altura
acessivel conforme NBR 9050.

Critério de medicéo: sera medido por unidade

ESPELHOS

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecimento e instalacédo de espelho crital, espessura 4mm, dimensdes de acordo com
projeto, fixado a parede com adesiuvo elastico a base de poliuretano, monocomponente
referencia Vedacit Fixa Espelho ou equivalente técnico. Inclui mdo de obra, materiais e
equipamentos necessarios para execucao.

Forma de execucdo:

A superficie deve estar isenta de pod, gorduras ou outras substancias que impecam boa
aderéncia. Limpar a parte do espelho onde vai ser fixado com um pano com alcool, secar
com um pano limpo e seco.

Aplicar em forma de corddes verticais para impedir o acumulo de umidade na retaguarda
do espelho. O acumulo de umidade pode gerar manchas no espelho. Caso necessario,
utilizar calgos para auxiliar a instalagéo.

Critério de medicao: serd medido por m2

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO - INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO
Fornecimento e instalacdo de forro em placas de gesso acartonado tipo standard.
Referencia Knauf-amf, Placo do Brasil, ou equivalente técnico a ser aprovado pela
fiscalizacdo. Incluido méo de obra, materiais e equipamentos necessarios

Forma de execucao:

Marcar o nivel do forro nas paredes de confronto com o ambiente a ser forrado. Fixam-se

os tirantes na laje. ApoOs a fixacao inicia-se o processo de colocacdo das cantoneiras e
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perfis de fixacdo nivelada para montagem das placas. Toda a montagem deve seguir as
orientagdes do fabricante.

As Placas de gesso acartonado devem ser parafusadas sob perfilados de aco
galvanizados longitudinais “canaletas C”, espagados a cada 60cm, suspensos por presilha
para canaleta “C” regulavel a cada 120 cm e interligadas por tirantes até o ponto de
fixacdo na laje de concreto. Estruturado em perfilados de aco galvanizados longitudinais,
constituida por perfis, sob 0s quais sao fixadas as placas de gesso acartonado, gerando
uma superficie apta a receber o acabamento final.

Critério de medicédo: sera medido por m?

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Fornecimento e aplicacdo de chapisco convencional em argamassa traco 1:3 (em volume
de cimento e areia grossa umida) em preparo e aplicacdo manual. Inclui mdo de obra,
materiais e equipamentos necessarios para execucao.

Forma de execucdo: Além das recomendacdes do item 18.1, toda a alvenaria a ser
revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serdo
executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco volumétrico 1:3 e deverao
ter espessura maxima de 5 mm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes,
vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive
fundo de vigas.

Critério de medicéo: serd medido por m?
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EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURAC}AO.
AF_06/2014

Fornecimento e aplicagdo de emboco em argamassa industrializada, preparada
mecanicamente. Inclui mdo de obra, materiais e equipamentos necessarios para
execugao.

Forma de execucdo: Além das recomendacdes do item 18.1, o revestimento em emboco
de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizacbes projetadas, concluidas as coberturas e apdés a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas
verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias
internas serdo constituidas por sarrafos ou taliscas de dimensfes apropriadas, fixados
nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com
auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serao retirados os sarrafos e preenchidos os espacos. A argamassa a ser
utilizada sera de cimento e areia no traco volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no
traco 1:2:9. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se regularizados e
asperos, para facilitar a aderéncia do argamassa de assentamento. A espessura dos
embocos sera de 20 mm.

Critério de medicao: serd medido por m2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

Fornecimento e aplicacdo de revestimento ceramico para paredes internos com placas

esmaltadas extra de dimensdes 20x20cm, referéncia Cetim Bianco Portobello ou
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equivalente técnico, preparada mecanicamente. Inclui mdo de obra, materiais e
equipamentos necessarios para execucao.

Podera ser substituido por material com pequenas variagées de dimensdes, em funcéo da
disponibilidade no mercado, mediante aprovacéo da fiscalizacao.

Forma de execucdo:

A alvenaria para aplicacao das placas ceramicas recebera chapisco e emboco. Antes do
assentamento, as pecas serdo abundantemente molhadas.

As placas ceramicas serao assentadas sobre cimentcola.

A espessura das juntas sera uniforme conforme especificagdo do fabricante. As juntas
das placas das paredes deverdo acompanhar as indicacbes do projeto. Imediatamente
apos a colocacao de cada placa, ou de cada peca complementar, sera removido todo e
gualquer excesso de argamassa aderente a superficie de acabamento.

Antes do rejuntamento, serdo verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de
modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, 0
alinhamento e o prumo da parede revestida.

O rejuntamento sera executado conforme orientacdo do fabricante e, em seguida, seréo
removidos 0s excessos de argamassa e aplainadas as superficies por meio de
desempenadeira de aco lisa.

Critério de medicao: sera medido por m2

PINTURAS

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDE, DUAS DEMAO

Fornecimento e execucdo de emassamento em massa latex, duas demao e lixamento
com lixa numero 120. Incluido méo de obra, materiais e equipamentos necessarios
Forma de execucéo:

As superficies a serem emassadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas, raspadas e
lixadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas até deixa-la

bem uniforme.
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Devera ser feita aplicacdo de camada de massa latex com desempenadeira e/ou espatula
em camada suficiente a deixar a superficie perfeitamente lisa e alinhada.

Aplicar selador com rolo de 1& e pincel preenchendo todos os poros facilitando assim a
fixacdo da massa, deixando secar por minimo de 4 horas ou conforme especificacdo do
fabricante.

Aplicar a primeira mdo de massa com desempenadeira e espéatula de forma uniforme e
em camada suficiente para tornar a superficie perfeitamente regular. Aguardar 24horas
para secamento e aplicar a segunda mao.

Apoés a secagem completa da massa, finalizar com lixamento até alcancar acabamento
perfeitamente liso, regular e nivelado do teto ou rebaixo.

Critério de medicédo: sera medido por m?

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, duas DEMAO

Fornecimento e execucdo de emassamento em massa latex, duas demao e lixamento
com lixa numero 120. Incluido m&o de obra, materiais e equipamentos necessarios
Forma de execucao:

As superficies a serem emassadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas, raspadas e
lixadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas até deixa-la
bem uniforme.

Devera ser feita aplicacdo de camada de massa latex com desempenadeira e/ou espatula
em camada suficiente a deixar a superficie perfeitamente lisa e alinhada.

Aplicar selador com rolo de 1a e pincel preenchendo todos os poros facilitando assim a
fixacdo da massa, deixando secar por minimo de 4 horas ou conforme especificacdo do
fabricante.

Aplicar a massa com desempenadeira e espatula de forma uniforme e em camada
suficiente para tornar a superficie perfeitamente regular.

Apods a secagem completa da massa, finalizar com lixamento até alcancar acabamento
perfeitamente liso, regular e nivelado do teto ou rebaixo.

Critério de medicéo: serd medido por m?

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO
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Fornecimento e execuc¢do de fundo selador acrilico. Incluido méo de obra, materiais e
equipamentos necessarios

Forma de execucao:

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

- as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- as superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

- igual cuidado devera ser tomado entre deméos de tinta e de massa plastica, observando
um intervalo minimo de 48 horas ap0s cada demao de massa;

- deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:

- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

- remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no proéprio local a que se destina, para aprovacéo da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizacdo. As tintas
aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcao
recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serao

rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
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limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilacdo forcada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de
chuva ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicac6es do fabricante, identificacdo da tinta, numeracao da férmula e com seus roétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosbes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos solidos, que
serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura
séo:

- corantes, naturais ou superficiais;

- dissolventes;

- diluentes, para dar fluidez;

- aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;

- cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

- plastificante, para dar elasticidade;

- secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serédo submetidas.

Em todas as superficies rebocadas ou emassadas, deverdo ser verificadas eventuais
trincas ou outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o
caso, e lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e
aprumadas. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e
seladas para receber o acabamento.

Superficies zincadas, expostas ou ndao a intempéries ou envelhecidas e sem pintura,
requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, serd utilizado acido acético

glacial diluido em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma
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demaéo farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente
limpas, livres de contaminacdo e secas, poderdo receber diretamente uma deméao de
tinta-base.

Critério de medicéo: sera medido por m?

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

Fornecimento e execucdo de pintura em tinta latex acrilica em teto, duas demaos. Incluido
mao de obra, materiais e equipamentos necessarios

Forma de execucao:

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

- as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- as superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

- igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando
um intervalo minimo de 48 horas apo0s cada deméao de massa;

- deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
Recomendam-se as seguintes cautelas para protecdo de superficies e pecas:

- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

- remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovacao da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo

permitidas composic¢des, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas
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aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcao
recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pinceéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagao das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas seréo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de
chuva ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacdes do fabricante, identificacdo da tinta, numeragédo da férmula e com seus rotulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosGes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos solidos, que
serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura
séo:

- corantes, naturais ou superficiais;

- dissolventes;

- diluentes, para dar fluidez;

- aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;

- cargas, para dar corpo e aumentar 0 peso;

- plastificante, para dar elasticidade;

- secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificacao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Em todas as superficies rebocadas ou emassadas, deverdo ser verificadas eventuais

trincas ou outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o
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caso, e lixando-se levemente as é&reas que ndo se encontrem bem niveladas e
aprumadas. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e
seladas para receber o acabamento.

Superficies zincadas, expostas ou ndo a intempéries ou envelhecidas e sem pintura,
requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético
glacial diluido em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma
demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente
limpas, livres de contaminacdo e secas, poderdo receber diretamente uma deméao de
tinta-base.

Critério de medicédo: sera medido por m?

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Fornecimento e execucdo de pintura em tinta latex acrilica em paredes, duas demaos.
Incluido m&o de obra, materiais e equipamentos necessarios

Forma de execucao:

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

- as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- as superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

- igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando
um intervalo minimo de 48 horas apds cada deméo de massa;

- deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:

- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;
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- remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensbes minimas de 0,50x1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovacao da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composic¢des, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas
aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcao
recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serao
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilacdo forcada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de
chuva ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacdes do fabricante, identificacdo da tinta, numeragcédo da formula e com seus roétulos
intactos. A area para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos sélidos, que
serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servi¢os de pintura
séo:

- corantes, naturais ou superficiais;

- dissolventes;

- diluentes, para dar fluidez;

- aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;

- cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

(# C B R Matriz: Rua Washington Luiz, 1118, 9° andar | Porto Alegre/RS | CEP 90010-460 | Fone (51) 3092.3800

ENGENHARIA www.cbrengenharia.com.br




N BLOCO 52 - SETOR | - CAMPUS UFMS EM CAMPO GRANDE/MS -
MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAGCOES

Data: Setembro/2023 Revisdo:00 Péagina 41 de 86

- plastificante, para dar elasticidade;

- secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serédo submetidas.

Em todas as superficies rebocadas ou emassadas, deverdo ser verificadas eventuais
trincas ou outras imperfeicbes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o
caso, e lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e
aprumadas. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e
seladas para receber o acabamento.

Superficies zincadas, expostas ou ndo a intempéries ou envelhecidas e sem pintura,
requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, ser& utilizado acido acético
glacial diluido em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma
demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente
limpas, livres de contaminacdo e secas, poderdo receber diretamente uma deméao de
tinta-base.

Critério de medicao: sera medido por m2

IMPERMEABILIZACOES

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3mm E E=4mm
Fornecimento e instalacdo de manta asfaltica elastomérica em poliéster 3mm e 4mm, tipo
lll, classe B acabamento PP (NBR9952) incluindo todo o material (primer para manta
asféltica a base d asfalto modificado diluido em solvente aplicado a frio, gas de cozinha) ,
mao de obra e equipamentos necessarios para execucao.

Forma de execucao:

Materiais:

Deverao ser utilizados o feltro asfaltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3 (conforme
especificacdo), de conformidade com as Normas NBR 12190 e NBR 9228 e

especificacbes de projeto. O feltro ou manta asfaltica ndo podera apresentar furos,
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quebras ou fissuras e devera ser recebido em bobinas embaladas em involucro
adequado. O armazenamento sera realizado em local coberto e seco. O asfalto sera
homogéneo e isento de 4gua. Quando armazenado em sacos, devera ser resguardado do
sol.

Processo Executivo:

Os servicos de impermeabilizacédo deverao ser realizados por empresa especializada e de
comprovada experiéncia.

A superficie a ser impermeabilizada sera convenientemente regularizada, observando os
caimentos minimos em direcdo aos condutores de aguas pluviais, com argamassa de
cimento e areia no traco volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (em torno dos condutores
de aguas pluviais).

Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados e a superficie apresentar-se lisa,
limpa, seca e isenta de graxas e 0leos. As areas mal aderidas ou trincadas serdo refeitas.
Inicialmente a superficie sera imprimada com uma solucdo de asfalto em solventes
organicos. Esta solucéo sera aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a imprimacao
estiver perfeitamente seca, devera ser iniciada a aplicacdo da membrana ou manta, que
sera compora de diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com asfalto.

O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deveréo
obedecer as indicacbes de projeto, respeitadas as disposicdes dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da
Norma NBR 12190. As emendas das mantas deverdo se sobrepor no minimo 10 cm e
serdo defasadas em ambas as direcdes das varias camadas sucessivas.

Nos pontos de localizacdo de tubos de escoamento de aguas pluviais, deverdo ser
aplicadas bandejas de cobre sob a manta asféltica, a fim de dar rigidez local, evitando o
rompimento da manta originado pela movimentacéo do tubo e a infiltracdo de agua entre
0 tubo e a manta aplicada. A Ultima camada devera receber uma deméo de asfalto de
acabamento.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superficie recebera protecdo com
argamassa de cimento e areia no traco volumétrico 1:3, na espessura minima de 2 cm,
com requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado,

conforme detalhes do projeto. As areas verticais receberdo argamassa traco volumétrico
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1:4, precedida de chapisco. Se apresentarem alturas superiores a 10 cm, dever-se-a
estrutura-las com tela metélica.

Critério de medicéo: sera medido por m?

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

APARELHOS E SANITARIO

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL 40X30X17 CM, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

Itens e suas caracteristicas: - Cuba para cozinha em aco inoxidavel AISI 304, de
embutir, com valvula 3 1/2" em aco inoxidavel. Medidas internas aproximadas de
40x30x17 cm. Cantos arredondados. Referéncia: Tramontina, Franke ou equivalente.
Local de aplicacao: Nas copas, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

TORNEIRA DE MESA BICA ALTA IZY 1195 C37 DECA

Itens e suas caracteristicas: - Torneira de bancada/mesa bica alta. Composicéo basica:
liga de cobre (bronze e latdo), plasticos de engenharia e elastbmeros. Acabamento
cromado. Referéncia: izy 1195 ¢37 deca ou equivalente.

Local de aplicacéo: Nas pias ou lavatérios dos sanitarios e bancadas dos laboratorios,
conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Lavatoério, com coluna suspensa, para PNE, para armazenar
e escoar agua, instalado em banheiros para higiene das maos e do rosto. Medidas

Aproximadas: 29,5 x 39 cm (podera ocorrer pequena variacdo de um fabricante para
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outro) - Referéncia: Vogue Plus (L.51.17) da Deca, ou equivalente - Parafusos niquelados
para fixagdo - Rejunte epdxi branco
Local de aplicag&o: conforme indicado em projeto.

Critério de medicé&o: Por unidade.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Cuba oval de louca branca, para armazenar e escoar
agua, instalado em banheiros para higiene das maos e do rosto, de embutir (acabamento
das bordas por baixo da bancada), sem ladrdo e sem acessorios. - Referéncia: L37 da
Deca, Incepa, ou equivalente.

Local de aplicacao: Nos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO,
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: vavula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou
lavatorio — Referéncia, Deca, 2813 ou equivalente técnico

Local de aplicacao: conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2016

Itens e suas caracteristicas: - Vaso sanitario de louca branca e caixa de descarga
acoplada com sistema de descarga com tecnologia Duo, com dois botdes: descarga
completa: 6 litros (limpeza total) e descarga com volume reduzido: 3 litros (troca de
liquidos). Referéncia: Vogue Plus da Deca, ou equivalente. - Vedacdo PVC, 100 mm, para
saida de vaso sanitario - Conjunto de parafusos niquelados com acabamento cromado

para fixar peca sanitaria - Rejunte epoxi branco.
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Local de aplicagdo: Nos sanitérios, conforme indicado em projeto.
Critério de medicé&o: Por unidade.

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

ltens e suas caracteristicas: - Assento sanitario convencional, com protecao
antibacteriana, fixacdo e/ou ferragens em ligas de cobre (bronze e latdo) e assento em
polipropileno e injetado de alta durabilidade. - Referéncia: AP 50.17 (Vogue Plus), da
Deca, ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO: Encaixe o0 assento nos furos da
louga, fixando com as porcas.

Local de aplicacao: Nos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Considera o material e a mado de obra necessarios para a
execucao do servico. Itens e suas caracteristicas - Rabicho flexivel plastico (PVC ou ABS)
para a conducdo da agua fria do ponto da instalacdo ao aparelho hidraulico. Conta com
duas porcas (terminais) de ligacdo e um nipel acoplado. Instalacdo manual com vedacéo
realizada por anéis contidos no préprio produto. Diametro de 1/2", comprimento 30 cm. -
Referencia: Tigre, Esteves, Amanco ou equivalente.

Local de aplicacdo: Para conducdo da agua fria do ponto da instalacdo ao aparelho
hidraulico, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Vaso sanitario de louca branca e caixa de descarga

acoplada vogue plus com sistema de descarga com tecnologia Duo, com dois botdes:
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descarga completa: 6 litros (limpeza total) e descarga com volume reduzido: 3 litros (troca
de liquidos). Referéncia: Linha Conforto Vogue Plus da Deca, ou equivalente. - Vedacédo
PVC, 100 mm, para saida de vaso sanitario - Conjunto de parafusos niquelados com
acabamento cromado para fixar peca sanitaria - Rejunte epoxi branco.

Local de aplicagdo: Nos sanitérios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicé&o: Por unidade

ASSENTO PARA VASO LINHA VOGUE CONFORTO PCD

Itens e suas caracteristicas: - Assento sanitario convencional, com protecéo
antibacteriana, fixacédo e/ou ferragens em ligas de cobre (bronze e latdo) e assento em
polipropileno e injetado de alta durabilidade. - Referéncia: AP 50.17 (Vogue Plus), da
Deca, ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO: Encaixe o0 assento nos furos da
louca, fixando com as porcas.

Local de aplicacao: Nos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO PARA
LAVATORIO

Itens e suas caracteristicas: - Torneira de bancada para banheiro com bica baixa, com
acionamento mecanico por pressado temporizado, liberando apenas a quantidade
necessaria para cada uso. Composicao basica: liga de cobre (bronze e latdo), plasticos de
engenharia e elastbmeros. Acabamento cromado. Referéncia: Decamatic Eco 1173C da
Deca, Pressmatic 110 da Docol, ou equivalente.

Local de aplicacao: Nos lavatorios de sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

TORNEIRA HIDROMECANICA, PARA SANITARIOS PNES, ACIONADA POR
ALAVANCA
Itens e suas caracteristicas: - Torneira de bancada para pias, com acionamento

mecéanico por alavanca, linha Conforto. Composicdo bésica: liga de cobre (bronze e
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latdo), plasticos de engenharia e elastdmeros. Acabamento cromado. Referéncia:
Decamatic Eco 1173C da Deca, Pressmatic 110 da Docol, ou equivalente.
Local de aplicagdo: Nos lavatérios de sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicédo: Por unidade.

VALVULA DE DESCARGA

Itens e suas caracteristicas: - Valvula de descarga para vaso sanitario 1 2", corpo em
ligas de cobre, elastbmeros, plastico de engenharia e ago inoxidavel, com acionamento
hidromecéanico e fechamento automatico, duplo acionamento, ref.: Deca Hydra Duo ou
equivalente técnico

Local de aplicacdo: Nas instalacdes hidraulicas para o controle da vazdo da agua dos
vasos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - Sifao para lavatorio em metal cromado, sifdo para evitar
retorno da agua e odores, e grade de protecao para evitar entrada de roedores e insetos.
Local de aplicacao: Conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Itens e suas caracteristicas: Dispenser em plastico reforcado em ABS para papel toalha
interfolhado de 2ou 3 dobras

Local de aplicacdo: Conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
Itens e suas caracteristicas: Bancada em granito cinza andorinha, polido, espessura
2cm

Local de aplicagcdo: Conforme indicado em projeto.

(# C B R Matriz: Rua Washington Luiz, 1118, 9° andar | Porto Alegre/RS | CEP 90010-460 | Fone (51) 3092.3800

ENGENHARIA www.cbrengenharia.com.br




N BLOCO 52 - SETOR | - CAMPUS UFMS EM CAMPO GRANDE/MS -

MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAGCOES
UFMS

Y /¢
-

Data: Setembro/2023 Revisdo:00 Péagina 48 de 86
Critério de medicdo: Por m2.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Itens e suas caracteristicas: Bancada em granito cinza andorinha, com as superficies
aparentes polidas, espessura 2cm

Local de aplicag&o: Conforme indicado em projeto.

Critério de medi¢éo: Por m2.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODOBANCA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA ALTURA 10CM, BORDA SUPERIOR BOLEADA

Itens e suas caracteristicas: Rodobanca em granito cinza andorinha, com superficies
aparentes polidas, borda superior boleada, espessura 2cm, altura 10cm.
Local de aplicacao: Conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por metro linear.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIA H=18CM EM GRANITO PARA BANCADA
ltens e suas caracteristicas: Saia em granito cinza andorinha, com superficies
aparentes polidas, borda superior boleada, espessura 2cm, altura 18cm.

Local de aplicacdo: Conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por metro linear.

BARRA DE APOIO EM ACO INOX FIXAS DIAMETRO MINIMO DE 45MM, COM 80 CM
Itens e suas caracteristicas: - Barra de apoio reta aco inoxidavel AISI 304, com
acabamento cromado. Medidas internas aproximadas de 45mm, com 80cm. Referéncia:
Docol ou equivalente.

Local de aplicacao: conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

BARRA DE APOIO EM ACO INOX FIXAS DIAMETRO MINIMO DE 45MM, COM 70 CM
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Itens e suas caracteristicas: - Barra de apoio reta aco inoxidavel AISI 304, com
acabamento cromado. Medidas internas aproximadas de 45mm, com 70cm. Referéncia:
Docol ou equivalente.

Local de aplicag&o: conforme indicado em projeto.

Critério de medicéao: Por unidade.

BARRA DE APOIO EM ACO INOX FIXAS DIAMETRO MINIMO DE 45MM, COM 40 CM
Itens e suas caracteristicas: - Barra de apoio reta aco inoxidavel AISI 304, com
acabamento cromado. Medidas internas aproximadas de 45mm, com 40cm. Referéncia:
Docol ou equivalente.

Local de aplicacao: Conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas: - saboneteira plastica tipo sipenser para sabonete liquido
com reservatorio para 800 a 1500 ML.

Local de aplicacdo: Conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE

Itens e suas caracteristicas: Gabinete em aco inox com estrutura propria para fixacao
em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida, acionamento
elétrico da torneira através de botdes alojados no painel plastico e com indicacdo em
braile. Revestimento externo em chapa aco inox. Reservatério interno em aco inox. Triplo
estagio de filtragem, refil PPF5 e refil T33. Retém particulas de areia, barro, ferrugem,
sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejaveis.

Local de aplicacdo: Conforme indicado em projeto.

Critério de medicé&o: Por unidade.

AGUA FRIA
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TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, @=25 MM

Itens e suas caracteristicas - Tubo de PVC com didmetro nominal de 25 mm, para
aplicacdo em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligagcdo das pecas do tipo
soldavel; - Lixa d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. -
Adesivo para tubos de PVC séldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucéo limpadora;
O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdo e na extremidade do
tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao aplicando % de volta. Manter a junta
sobre pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; Apés soldagem, aguardar 12
horas antes de submeter a tubulagcdo as pressdes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrucéo.

Local de aplicacao: Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.

Critério de medicéo: Por comprimento de tubulacao.

TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, @=40 MM

Itens e suas caracteristicas - Tubo de PVC com diametro nominal de 40 mm, para
aplicacdo em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo
soldavel; - Lixa d'agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexfes de PVC. -
Adesivo para tubos de PVC soldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucao limpadora;
O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdo e na extremidade do
tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conex&o aplicando ¥ de volta. Manter a junta
sobre pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 12
horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrucgéo.

Local de aplicacéo: Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.
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Critério de medicdo: Por comprimento de tubulacgéo.

TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, @=50 MM

Itens e suas caracteristicas - Tubo de PVC com diametro nominal de 50 mm, para
aplicacdo em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligagcdo das pecas do tipo
soldavel; - Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexbes de PVC. -
Adesivo para tubos de PVC séldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucéo limpadora;
O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdo e na extremidade do
tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao aplicando % de volta. Manter a junta
sobre pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; Apdés soldagem, aguardar 12
horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrucéo.

Local de aplicacao: Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.

Critério de medicdo: Por comprimento de tubulacao.

JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, @25 MM.

Itens e suas caracteristicas — Conexdo de PVC tipo joelho com angulo de 90°, com
diametro nominal de 25 mm, para aplicacao em instalaces hidraulicas de agua fria e com
ligacdo das pecas do tipo soldavel; - Lixa d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e
conexdes de PVC. - Adesivo para tubos de PVC soldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou
equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO As conexfBes devem ser soldados com
adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'dgua e limpeza com solucéo
desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar a bolsa das conexdes com
solucéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdo e na
extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conex&o aplicando % de volta.
Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; ApGs soldagem,
aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou ensaios de

estanqueidade e obstrucgéao.
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Local de aplicacédo: Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.
Critério de medicé&o: Por unidade de conexao.

JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, @40 MM.

Itens e suas caracteristicas — Conexao de PVC tipo joelho com angulo de 90° com
didmetro nominal de 40 mm, para aplicacdo em instala¢cfes hidraulicas de agua fria e com
ligacdo das pecas do tipo soldavel; - Lixa d"agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e
conexdes de PVC. - Adesivo para tubos de PVC soldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou
equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO As conexdes devem ser soldados com
adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solucéo
desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar a bolsa das conexdes com
solucgéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na
extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao aplicando ¥ de volta.
Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; ApOs soldagem,
aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressfées de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrucéo.

Local de aplicacao: Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade de conexao.

JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, @50 MM.

Itens e suas caracteristicas — Conexdo de PVC tipo joelho com angulo de 90° com
diametro nominal de 50 mm, para aplicacao em instalacfes hidraulicas de agua fria e com
ligacdo das pecas do tipo soldavel; - Lixa d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e
conexdes de PVC. - Adesivo para tubos de PVC soldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou
equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO As conexfes devem ser soldados com
adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'dagua e limpeza com solucéo
desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar a bolsa das conexdes com
solucéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdo e na
extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao aplicando ¥ de volta.

Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; ApGs soldagem,
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aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressfées de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrucgéo.
Local de aplicacédo: Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.

Critério de medicé&o: Por unidade de conexao.

JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, @25 MM X1/2”.
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas — Conexao de PVC tipo Joelho com angulo de 90°, dotada
de bucha de latdo interna com rosca na bolsa lateral, e bolsa soldavel nas extremidades,
fazendo a transicdo entre tubulagbes de PVC e conexdes metalicas, com diametro
nominal de 25 mm para 1/2", para aplicacdo em instalagdes hidraulicas de agua fria; -
Lixa d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. - Adesivo para
tubos de PVC soldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO
EXECUTIVO As conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a
serem soldadas; Limpar a bolsa das conexdes com solucéo limpadora; O adesivo deve
ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo. Encaixar a
ponta do tubo na bolsa da conexédo aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressao
manual por aproximadamente 5 minutos; Apos soldagem, aguardar 12 horas antes de
submeter a tubulacao as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
Local de aplicacao: Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade de conexao.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas — Conexao de PVC tipo Te com diametro nominal de 25
mm, para aplicacdo em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do
tipo soldavel; - Lixa d"agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. -
Adesivo para tubos de PVC soldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO As conexdes devem ser soldados com adesivo plastico
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apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; Limpar a bolsa das conexfes com solugéo limpadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo.
Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao aplicando % de volta. Manter a junta sobre
pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; ApOs soldagem, aguardar 12 horas
antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e
obstrucao.

Local de aplicacédo: Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.
Critério de medicao: Por unidade de conexao.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas — Conexao de PVC tipo Te com diametro nominal de 50
mm, para aplicacdo em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do
tipo soldavel; - Lixa d"agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. -
Adesivo para tubos de PVC soldavel - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO As conexdes devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas; Limpar a bolsa das conexdes com solucao limpadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo.
Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexdo aplicando ¥ de volta. Manter a junta sobre
pressdo manual por aproximadamente 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 12 horas
antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e
obstrucao.

Local de aplicacao: Sistemas prediais de agua fria, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade de conexao.

ESGOTO
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TUBO DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Tubo fabricado em PVC rigido série normal na cor branca,
diametro DN 40 mm e comprimento total de 6 m. Com ponta e bolsa, com juntas que
aceitam o sistema soldavel (adesivo) ou elastico (anel de borracha). - Pasta lubrificante a
base de 6leos vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a borracha ou material plastico, ou
PVC. Utilizado para facilitar as montagens/encaixe de anéis e retentores de borracha, em
sistemas de junta elastica ou sistema PBA (Ponta-bolsa-anel). - Referéncia: Tigre,
Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpe a ponta e a bolsa do
tubo e acomode o anel de borracha na virola da bolsa. Marque a profundidade da bolsa
na ponta do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. N&o use 6leo ou
graxa, que poderdo atacar o anel de borracha. Faca um chanfro na ponta do tubo para
facilitar o encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5 mm no
caso de tubulagcbes expostas e 2 mm para tubulacées embutidas, tendo como referéncia a
marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necesséria para a dilatacao
da junta.

Local de aplicacdo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por comprimento de tubulacdo, aferido em projeto, ou na auséncia

desse, conforme levantamento no local.

TUBO DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Tubo fabricado em PVC rigido série normal na cor branca,
diametro DN 50 mm e comprimento total de 6 m. Com ponta e bolsa, com juntas que
aceitam o sistema soldavel (adesivo) ou elastico (anel de borracha). - Pasta lubrificante a
base de 6leos vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a borracha ou material plastico, ou

PVC. Utilizado para facilitar as montagens/encaixe de anéis e retentores de borracha, em

sistemas de junta eldstica ou sistema PBA (Ponta-bolsa-anel). - Referéncia: Tigre,
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Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpe a ponta e a bolsa do
tubo e acomode o anel de borracha na virola da bolsa. Marque a profundidade da bolsa
na ponta do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. N&o use 6leo ou
graxa, que poderéo atacar o anel de borracha. Faga um chanfro na ponta do tubo para
facilitar o encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5 mm no
caso de tubulagbes expostas e 2 mm para tubulagbes embutidas, tendo como referéncia a
marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necesséria para a dilatacéo
da junta.

Local de aplicacédo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicdo: Por comprimento de tubulacdo, aferido em projeto, ou na auséncia

desse, conforme levantamento no local.

TUBO DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Tubo fabricado em PVC rigido série normal na cor branca,
diametro DN 100 mm e comprimento total de 6 m. Com ponta e bolsa, com juntas que
aceitam o sistema soldavel (adesivo) ou elastico (anel de borracha). - Pasta lubrificante a
base de dleos vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a borracha ou material plastico, ou
PVC. Utilizado para facilitar as montagens/encaixe de anéis e retentores de borracha, em
sistemas de junta elastica ou sistema PBA (Ponta-bolsa-anel). - Referéncia: Tigre,
Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpe a ponta e a bolsa do
tubo e acomode o anel de borracha na virola da bolsa. Marque a profundidade da bolsa
na ponta do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao use 6leo ou
graxa, que poderdo atacar o anel de borracha. Faca um chanfro na ponta do tubo para
facilitar o encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5 mm no
caso de tubulacfes expostas e 2 mm para tubulacées embutidas, tendo como referéncia a

marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necesséria para a dilatacéo

da junta.
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Local de aplicacédo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.
Critério de medicéo: Por comprimento de tubulacéo, aferido em projeto, ou na auséncia

desse, conforme levantamento no local.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _08/2021

Itens e suas caracteristicas: - Registro de esfera, corpo em PVC, soldavel com diametro
de 25 MM para aplicagdo em instalagbes hidraulicas de agua. Referéncia: Tigre ou
equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Para iniciar o processo de conexao, o tubo
ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade limpa. - A instalacao
deve considerar o correto posicionamento, observando o sentido do fluxo de agua
indicado por uma seta no corpo do registro.

Critério de medicao: Por unidade.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Itens e suas caracteristicas: - Registro de esfera, corpo em PVC, soldavel com diametro
de 40 MM para aplicacdo em instalacdes hidraulicas de agua. Referéncia: Tigre ou
equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Para iniciar o processo de conexao, o tubo
ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade limpa. - A instalacao
deve considerar o correto posicionamento, observando o sentido do fluxo de agua
indicado por uma seta no corpo do registro.

Critério de medicao: Por unidade.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Itens e suas caracteristicas: - Registro de esfera, corpo em PVC, soldavel com diametro
de 50 MM para aplicagdo em instalagbes hidraulicas de agua. Referéncia: Tigre ou
equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Para iniciar o processo de conexao, o tubo

j& deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade limpa. - A instalacéo
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deve considerar o correto posicionamento, observando o sentido do fluxo de &gua
indicado por uma seta no corpo do registro.
Critério de medicé&o: Por unidade.

BOMBA CENTRIFUGA 4CV - 20M3/H - 40MCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Itens e suas caracteristicas: - Bomba centrifuga motor elétrico trifasico 3/4 CV, diametro
de succéo x elevacdo 1 1/2" x 1 1/2", diametro do rotor @=132 mm, 20m3/h - 40mca.
Referéncia: Modelo BCA-40 da Schneider, ou equivalente

Local de aplicacdo: Nas instalacGes hidraulicas para recalque da agua da chuva para
reaproveitamento, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

AERADOR PARA REDE E RESPIRO DE TUBULACAO DE ESGOTO
Local de aplicacdo: Nas instalacdes hidraulicas para o controle da vazado da agua
conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

Itens e suas caracteristicas: - Fabricado em PVC 100 mm de diametro, medindo 9,8 cm
de altura, 12,2 cm de largura e 12,2 cm de profundidade. A sua bitola é de 4”.
Corresponde a unido entre a peca de lougca e 0 cano que envia 0s dejetos diretamente
para a rede de esgoto. Referencia técnica: Tigre ou equivalente técnico.

Local de aplicacdo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

JOELHO 45° DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Conexao fabricado em PVC rigido série normal na cor

branca, em forma de joelho com angulo de 45° e diametro de DN 40 mm. Com ponta e

(# C B R Matriz: Rua Washington Luiz, 1118, 9° andar | Porto Alegre/RS | CEP 90010-460 | Fone (51) 3092.3800

ENGENHARIA www.cbrengenharia.com.br




N BLOCO 52 - SETOR | - CAMPUS UFMS EM CAMPO GRANDE/MS -

MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAGCOES
UFMS

Data: Setembro/2023 Revisdo:00 Péagina 59 de 86

bolsa, com junta soldavel (adesivo). - Pasta lubrificante a base de 6leos vegetais,
totalmente neutro, ndo ataca a borracha ou material plastico, ou PVC. Utilizado para
facilitar as montagens/encaixe de anéis e retentores de borracha, em sistemas de junta
elastica ou sistema PBA (Ponta-bolsa-anel). - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de
borracha na virola da bolsa. Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Aplique a
pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao use 6leo ou graxa, que poderdo atacar
o anel de borracha. Fagca um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe. Encaixe a
ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5 mm no caso de tubulacdes expostas
e 2 mm para tubulagbes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na
ponta do tubo. Esta folga se faz necesséaria para a dilatacdo da junta.

Local de aplicacdo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicéao: Por unidade de conexéo, aferido em projeto, ou na auséncia desse,

conforme levantamento no local.

JOELHO 45° DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Conexao fabricado em PVC rigido série normal na cor
branca, em forma de joelho com angulo de 45° e diametro de DN 50 mm. Com ponta e
bolsa, com juntas que aceitam o sistema soldavel (adesivo) ou elastico (anel de
borracha). - Pasta lubrificante a base de 6leos vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a
borracha ou material plastico, ou PVC. Utilizado para facilitar as montagens/encaixe de
anéis e retentores de borracha, em sistemas de junta elastica ou sistema PBA (Ponta-
bolsa-anel). - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da bolsa.
Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e
na ponta do tubo. N&o use 6leo ou graxa, que poderdo atacar o anel de borracha. Faca

um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo
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no fundo da bolsa, recue 5 mm no caso de tubulacdes expostas e 2 mm para tubulacdes
embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga
se faz necesséria para a dilatagédo da junta.

Local de aplicacédo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade de conexao, aferido em projeto, ou na auséncia desse,

conforme levantamento no local.

JOELHO 90° DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Conexéo fabricado em PVC rigido série normal na cor
branca, em forma de joelho com angulo de 90° e diametro de DN 40 mm. Com ponta e
bolsa, com juntas que aceitam o sistema soldavel (adesivo) ou elastico (anel de
borracha). - Pasta lubrificante a base de oOleos vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a
borracha ou material plastico, ou PVC. Utilizado para facilitar as montagens/encaixe de
anéis e retentores de borracha, em sistemas de junta elastica ou sistema PBA (Ponta-
bolsa-anel). - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da bolsa.
Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e
na ponta do tubo. N&o use 6leo ou graxa, que poderdo atacar o anel de borracha. Faca
um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo
no fundo da bolsa, recue 5 mm no caso de tubula¢des expostas e 2 mm para tubulacées
embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga
se faz necessaria para a dilatacédo da junta.

Local de aplicacdo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicéao: Por unidade de conexéo, aferido em projeto, ou na auséncia desse,

conforme levantamento no local.
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JOELHO 90° DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Conexao fabricado em PVC rigido série normal na cor
branca, em forma de joelho com angulo de 90° e diametro de DN 50 mm. Com ponta e
bolsa, com juntas que aceitam o sistema soldavel (adesivo) ou elastico (anel de
borracha). - Pasta lubrificante a base de 6leos vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a
borracha ou material plastico, ou PVC. Utilizado para facilitar as montagens/encaixe de
aneéis e retentores de borracha, em sistemas de junta elastica ou sistema PBA (Ponta-
bolsa-anel). - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da bolsa.
Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e
na ponta do tubo. N&o use 0leo ou graxa, que poderdo atacar o anel de borracha. Faca
um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo
no fundo da bolsa, recue 5 mm no caso de tubula¢des expostas e 2 mm para tubulacdes
embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga
se faz necesséria para a dilatacédo da junta.

Local de aplicacdo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicé&o: Por unidade de conexéo, aferido em projeto, ou na auséncia desse,

conforme levantamento no local.

JOELHO 90° DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Conexao fabricado em PVC rigido série normal na cor
branca, em forma de joelho com angulo de 90° e diametro de DN 100 mm. Com ponta e
bolsa, com juntas que aceitam o sistema soldavel (adesivo) ou elastico (anel de
borracha). - Pasta lubrificante a base de 6leos vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a
borracha ou material plastico, ou PVC. Utilizado para facilitar as montagens/encaixe de

anéis e retentores de borracha, em sistemas de junta elastica ou sistema PBA (Ponta-
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bolsa-anel). - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da bolsa.
Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e
na ponta do tubo. Ndo use 6leo ou graxa, que poderdo atacar o anel de borracha. Faca
um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo
no fundo da bolsa, recue 5 mm no caso de tubula¢des expostas e 2 mm para tubulagdes
embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga
se faz necesséria para a dilatagédo da junta.

Local de aplicacdo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicé&o: Por unidade de conexéo, aferido em projeto, ou na auséncia desse,

conforme levantamento no local.

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas: - Conexao fabricado em PVC rigido série normal na cor
branca, diametro DN 100X100 mm. Com ponta e bolsa, com juntas que aceitam o sistema
soldavel (adesivo) ou elastico (anel de borracha). - Pasta lubrificante a base de Oleos
vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a borracha ou material plastico, ou PVC. Utilizado
para facilitar as montagens/encaixe de anéis e retentores de borracha, em sistemas de
junta elastica ou sistema PBA (Ponta-bolsa-anel). - Referéncia: Tigre, Amanco ou
equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpe a ponta e a bolsa do tubo e
acomode o anel de borracha na virola da bolsa. Marque a profundidade da bolsa na ponta
do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao use 6leo ou graxa,
gue poderao atacar o anel de borracha. Faca um chanfro na ponta do tubo para facilitar o
encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5 mm no caso de
tubulacBes expostas e 2 mm para tubulacées embutidas, tendo como referéncia a marca
previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necesséria para a dilatacéo da junta.
Local de aplicagéo: Sistemas prediais de esgoto, para condugdo de efluentes dos

aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.
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Critério de medicdo: Por unidade de conexéo, aferido em projeto, ou ha auséncia desse,

conforme levantamento no local.

JUNC;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas: - Conexao fabricado em PVC rigido série normal na cor
branca, diametro DN 40 mm, com conexdo reduzida formando angulo de 45° para tubo
DN 40 mm. Com ponta e bolsa, com juntas que aceitam o sistema soldavel (adesivo) ou
elastico (anel de borracha). - Pasta lubrificante a base de Oleos vegetais, totalmente
neutro, ndo ataca a borracha ou material plastico, ou PVC. Utilizado para facilitar as
montagens/encaixe de anéis e retentores de borracha, em sistemas de junta elastica ou
sistema PBA (Ponta-bolsa-anel). - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de
borracha na virola da bolsa. Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Aplique a
pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao use 6leo ou graxa, que poderdo atacar
o anel de borracha. Faca um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe. Encaixe a
ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5 mm no caso de tubulacGes expostas
e 2 mm para tubulac6es embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na
ponta do tubo. Esta folga se faz necesséria para a dilatacéo da junta.

Local de aplicacdo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicéao: Por unidade de conexdo, aferido em projeto, ou na auséncia desse,

conforme levantamento no local.

REDUCAO EXCENTRICA DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN
100x50 MM

Itens e suas caracteristicas: - Conexao fabricado em PVC rigido série normal na cor
branca, para unido de dois tubos de bitolas diferentes, com diametro DN 100 mm com
reducdo para DN 50 mm. Com ponta e bolsa, com juntas que aceitam o sistema soldavel

(adesivo) ou elastico (anel de borracha). - Pasta lubrificante a base de 6leos vegetais,
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totalmente neutro, ndo ataca a borracha ou material plastico, ou PVC. Utilizado para
facilitar as montagens/encaixe de anéis e retentores de borracha, em sistemas de junta
elastica ou sistema PBA (Ponta-bolsa-anel). - Referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpe a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de
borracha na virola da bolsa. Marque a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Aplique a
pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao use 6leo ou graxa, que poderdo atacar
o anel de borracha. Fagca um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe. Encaixe a
ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5 mm no caso de tubula¢gdes expostas
e 2 mm para tubulagbes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na
ponta do tubo. Esta folga se faz necesséaria para a dilatacdo da junta.

Local de aplicacdo: Sistemas prediais de esgoto, para conducdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.

Critério de medicé&o: Por unidade de conexéo, aferido em projeto, ou na auséncia desse,

conforme levantamento no local.

TE DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100x50 MM

Itens e suas caracteristicas: - Conexao fabricado em PVC rigido série normal na cor
branca, didametro DN 100 com reducao lateral de DN 50 mm. Com ponta e bolsa, com
juntas que aceitam o sistema soldavel (adesivo) ou elastico (anel de borracha). - Pasta
lubrificante a base de 6leos vegetais, totalmente neutro, ndo ataca a borracha ou material
plastico, ou PVC. Utilizado para facilitar as montagens/encaixe de anéis e retentores de
borracha, em sistemas de junta elastica ou sistema PBA (Ponta-bolsa-anel). - Referéncia:
Tigre, Amanco ou equivalente. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpe a ponta e a bolsa
do tubo e acomode o anel de borracha na virola da bolsa. Marque a profundidade da
bolsa na ponta do tubo. Aplique a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao use
6leo ou graxa, que poderdo atacar o anel de borracha. Faca um chanfro na ponta do tubo
para facilitar o encaixe. Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recue 5 mm
no caso de tubulacdes expostas e 2 mm para tubulagbes embutidas, tendo como
referéncia a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para

a dilatacao da junta.
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Local de aplicacdo: Sistemas prediais de esgoto, para condugcdo de efluentes dos
aparelhos sanitarios, conforme indicado em projeto.
Critério de medicao: Por unidade de conexao, aferido em projeto, ou na auséncia desse,

conforme levantamento no local.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas: - Caixa sifonada em PVC rigido, na cor branca, inclusive
grelha, com cinco entradas com juntas soldaveis e uma saida de 50 mm com junta
elastica, dimensdes 100 x 100 x 50 mm. Referéncia: Tigre, Amanco, ou similar - Anel de
borracha para tubo de esgoto com diametro nominal de 50 mm. - Pasta lubrificante para
tubos de PVC com anel de borracha. - Solugéo limpadora para juntas soldaveis. - Adesivo
para fixacdo das pecas de PVC. - Lixa d'agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e
conexdes de PVC. PROCEDIMENTO EXECUTIVO - Limpar o local de instalacdo da
caixa. Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diametro de entrada da caixa ou
fazendo-se vérios furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferéncia
interna. Fazer o acabamento final com lima meia-cana. Fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe. As tubulacbes de entrada terdo junta soldavel (utilizar solucéo
limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulacdes com adesivo). A tubulacédo
de saida pode ser instalada com junta elastica, utilizando anel de borracha e pasta
lubrificante.

Local de aplicacdo: Uso em areas de DML, banheiros, laboratorios e outros pontos,
conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

CAIXA DE GORDURA DE PVC CILINDRICA ENTRADA 100 MM

Itens e suas caracteristicas: - Caixa sifonada para gordura, em PVC rigido, na cor
branca, inclusive tampa cega, com trés entradas de 40 mm com juntas soldaveis e uma
saida de 75 mm com junta elastica, dimensdes 250 x 185 x 75 mm. Referéncia: Tigre,
Amanco, ou similar - Anel de borracha para tubo de esgoto com diametro nominal de 75

mm. - Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha. - Solu¢do limpadora
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para juntas soldaveis. - Adesivo para fixacdo das pecas de PVC. - Lixa d'agua em folha,
grao 100 para uso em tubos e conexbes de PVC. PROCEDIMENTO EXECUTIVO -
Limpar o local de instalacédo da caixa. Fazer a abertura das entradas com serra copo, no
didametro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com uma furadeira, lado a lado,
em torno da circunferéncia interna. Fazer o acabamento final com lima meia-cana. Fazer
um chanfro na ponta para facilitar o encaixe. As tubulacdes de entrada ter&o junta
soldavel (utilizar solugéo limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulacdes
com adesivo). A tubulacdo de saida pode ser instalada com junta eléstica, utilizando anel
de borracha e pasta lubrificante.

Local de aplicacdo: Uso em areas de Copas, conforme indicado em projeto.

Critério de medicao: Por unidade.

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAIDA (SETA PARA DIREITA OU ESQUERDA -
13.2) - PLACA EM PVC 2MM, ANTI CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE. (DIMENSAO
13X30CM)

Placa de sinalizacdo em pvc 2mm, anti chamas, tamanho 13x30cm conforme NBR
13434

Local de aplicacdo: serdo instaladas na area de intervencédo, nos locais indicados em
projeto.

Critério de medicao: Por equipamento instalado.

PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA COM A PALAVRA SAIDA E SETA INDICATIVA
DE DIRECAO EM PVC 2MM, ANTI CHAMAS, TAMANHO 16X25CM OU AREA
EQUIVALENTE, CONFORME NBR 13434

Placa de sinalizacdo em pvc 2mm, anti chamas, tamanho 16x25cm conforme NBR
13434

Local de aplicacéo: serdo instaladas na area de intervencdo, nos locais indicados em

projeto.
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Critério de medicé&o: Por equipamento instalado.

PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAIDA (COM A PALAVRA SAIDA), EM PVC
2MM, ANTI CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, TAMANHO 13X30CM OU AREA
EQUIVALENTE, CONFORME NBR 13434

Placa de sinalizagdo em pvc 2mm, anti chamas, tamanho 13X30cm conforme NBR
13434

Local de aplicagdo: serdo instaladas na area de intervencdo, nos locais indicados em
projeto.

Critério de medicao: Por equipamento instalado. .

PLACA DE SINALIZAC;AO DE EMERGENCIA (UNIDADES EXTINTORAS), EM PVC
2MM, ANTI CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, TAMANHO 20X20CM OU AREA
EQUIVALENTE, CONFORME NBR 13434

Placa de sinalizacdo em pvc 2mm, anti chamas, tamanho 20x20cm conforme NBR
13434

Local de aplicacdo: serdo instaladas na area de intervencdo, nos locais indicados em
projeto.

Critério de medicao: Por equipamento instalado.

PLACA DE INDICACAO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE
COM A MENSAGEM - CODIGO M1 DIMENSOES 300X300MM (REFERENTE
INDICACAO DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EXISTENTES NA
EDIFICACAO)

Placa de sinalizacdo em pvc 2mm, anti chamas, tamanho 30x30cm conforme NBR
13434

Local de aplicacdo: serdo instaladas na area de intervencédo, nos locais indicados em
projeto.

Critério de medicé&o: Por equipamento instalado.

BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA DE TETO
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Fornecimento e instalacdo de luminaria de sinalizacdo de saida em LED com a palavra
"SAIDA" com fundo na cor verde e letras e na cor branca, visor em acrilico, bivolt
automdtica, autonomia minima de 1 hora resistente a temperatura de 70°c, fluxo luminoso
minimo de 30 limens, dimensdes minimas de 24 cm x 18 cm. Tempo maximo de recarga
(apb6s descarga maxima) é de 24 horas. Marca de Referéncia: modelo Premium da
Segurimax ou equivalente técnico

Local de aplicagdo: serdo instaladas na area de intervencdo, nos locais indicados em
projeto.

Critério de medicao: Por equipamento instalado.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF _10/2020 P

Considera o material e a mao de obra necessarios para a execucao do servico. ltens e
suas caracteristicas - Extintor de incéndio portatil com carga de 6 kg de Gas Carboénico
(CO2), classe de fogo B e C (liquidos inflamaveis e fogo de origem elétrica). Cilindro
fabricado em aco com pintura eletrostatica na cor vermelha, valvula gatilho com rosca e
indicador de pressdo e mangueira com difusor na ponta. Equipamento de facil manuseio,
utilizado para combater principios de incéndios com riscos pequenos e médios. O extintor
de CO2 contém um gas liquefeito sob pressdo e ao ser acionado esse gas age na base
das chamas para resfriamento e abafamento.

Critério de medicao: Por unidade.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10
L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Considera o material e a mao de obra necessarios para a execucdo do servico. ltens e
suas caracteristicas - Extintor de incéndio portatli com carga de 10 L de Agua
Pressurizada, classe de fogo A. Cilindro fabricado em a¢co com pintura eletrostatica na cor
vermelha, valvula gatilho com rosca e indicador de pressdo e mangueira com difusor na
ponta. Equipamento de facil manuseio, utilizado para combater principios de incéndios
com riscos pequenos e meédios.

Critério de medicé&o: Por unidade.
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INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS

CONDULETE MULTIPLO F.G, DN 25 MM (1”)

Considera todo material e a mado de obra necessarios para a execucédo do servico. Item -
Conduletes multiplo F.G em aluminio fundido, @ 1” (25mm), com tampa.

Local de Aplicacéo: Utilizada na infraestrutura elétrica para passagem de cabos elétricos
/ comunicacao, instalagdes de tomadas (elétrica/comunicacao), interruptores ou conforme
previsto em projeto.

Tem saidas para cinco diferentes direcdes que podem ser tapadas caso nao sejam
utilizadas e ainda podem ser ativadas posteriormente. A instalacdo em ambientes
externos se da com a aplicacdo do Kit de Vedacdes, que € oferecido separadamente e
garante o indice de protecéo IP 54. A instalacdo e seguranca: E importante que o produto
seja instalado por profissional habilitado. Antes de instalar, desligue a energia elétrica.
Condulete tipo X, @ 17 (25mm), fabricado em liga de aluminio de alta resisténcia
mecanica, com ou sem rosca BSP, acabamento em pintura eletrostatica epoxi na cor
cinza, tampdes plasticos, tampa cega ou para até 3 postos e elementos de fixacdo em
aco galvanizado. Referéncias: WETZEL; TRAMONTINA ou equivalentes técnicos.

Critério de Medicéo: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Considera todos materiais, acessorios e a mao de obra necessarios para execucao do
servico. Itens: - Cabo de cobre flexivel de 2,5mm?2, um condutor formado por fios de cobre
nu, eletrolitico, témpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexiveis), dependendo do
fabricante ou respectiva secdo nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C,
antichama (BWF-B), varias cores.

Local de Aplicacdo: Distribuicao de energia, ramais alimentadores ou conforme
projeto. A ligacdo dos condutores as tomadas e plugues ndo poderé ser efetuada sem o

uso de conectores apropriados. Nado é permitido o estanhamento das pontas dos cabos.
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No caso dos disjuntores, chaves seccionadoras e barramentos de terra e de neutro nos
guadros, deverdo ser utilizados terminais isolados tipo pino (conexdes em
disjuntores/seccionadoras/borneiras) ou tipo olhal (conexdes em barramentos), sempre
compativeis com a seg¢do dos condutores. Referéncias: AFUMEX (Prysmian),
COBRECOM (Flexicom), NEXANS (Noflam Antichama BWF Flexivel 750 V), SIL (Flexsil
750 V) ou equivalentes técnicos.

Critério de Medicao: Por metro instalado e/ou previsto em projeto.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

Considera todos materiais, acessorios e a mado de obra necessarios para execucao do
servigo. Itens: - Cabo de cobre flexivel de 4,0 mm?2, um condutor formado por fios de cobre
nu, eletrolitico, témpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexiveis), dependendo do
fabricante ou respectiva secdo nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C,
antichama (BWF-B), varias cores.

Local de Aplicacdo: Distribuicio de energia, ramais alimentadores ou conforme
projeto. A ligacdo dos condutores as tomadas e plugues ndo podera ser efetuada sem o
uso de conectores apropriados. Nao é permitido o estanhamento das pontas dos cabos.
No caso dos disjuntores, chaves seccionadoras e barramentos de terra e de neutro nos
guadros, deverdo ser utilizados terminais isolados tipo pino (conexdes em
disjuntores/seccionadoras/borneiras) ou tipo olhal (conexdes em barramentos), sempre
compativeis com a secdo dos condutores. Referéncias: AFUMEX (Prysmian),
COBRECOM (Flexicom), NEXANS (Noflam Antichama BWF Flexivel 750 V), SIL (Flexsil
750 V) ou equivalentes técnicos.

Critério de Medicéao: Por metro instalado e/ou previsto em projeto.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Considera todos materiais, acessorios e a mao de obra necessarios para execucédo do
servico. Itens: - Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, um condutor formado por fios de cobre

nu, eletrolitico, témpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexiveis), dependendo do

(# C B R Matriz: Rua Washington Luiz, 1118, 9° andar | Porto Alegre/RS | CEP 90010-460 | Fone (51) 3092.3800

ENGENHARIA www.cbrengenharia.com.br




N BLOCO 52 - SETOR | - CAMPUS UFMS EM CAMPO GRANDE/MS -
MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAGCOES

Data: Setembro/2023 Revisdo:00 Péagina 71 de 86

fabricante ou respectiva se¢cdao nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C,
antichama (BWF-B), varias cores.

Local de Aplicagdo: Distribuicao de energia, ramais alimentadores ou conforme
projeto. A ligagdo dos condutores as tomadas e plugues ndo podera ser efetuada sem o
uso de conectores apropriados. Ndo € permitido o estanhamento das pontas dos cabos.
No caso dos disjuntores, chaves seccionadoras e barramentos de terra e de neutro nos
quadros, deverdo ser utilizados terminais isolados tipo pino (conexdes em
disjuntores/seccionadoras/borneiras) ou tipo olhal (conexdes em barramentos), sempre
compativeis com a secdo dos condutores. Referéncias: AFUMEX (Prysmian),
COBRECOM (Flexicom), NEXANS (Noflam Antichama BWF Flexivel 750 V), SIL (Flexsil
750 V) ou equivalentes técnicos.

Critério de Medicéao: Por metro instalado e/ou previsto em projeto.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execugao do servico. Itens: -
cabo flexivel #6mmz2 (preto, verde, azul), isolamento em composto termofixo de borracha
HEPR 90°C, de cobre témpera mole, classe 4 ou 5, isolagdo em composto termofixo em
dupla camada de borracha EPR, enchimento composto poliolefinico ndo halogenado,
cobertura termoplastico com base poliolefinico ndo halogenado, livre de chumbo e
halogénio, com baixa emissado de fumaca e gases toxicos.

Local de Aplicacdo: Distribuicdo de energia, ramais alimentadores ou conforme projeto.
A ligacédo dos condutores as tomadas e plugues ndo podera ser efetuada sem o uso de
conectores apropriados. Nao é permitido o estanhamento das pontas dos cabos. No caso
dos disjuntores, chaves seccionadoras e barramentos de terra e de neutro nos quadros,
deverdo ser utilizados terminais isolados tipo pino  (conexdes em
disjuntores/seccionadoras/borneiras) ou tipo olhal (conexdes em barramentos), sempre
compativeis com a secdo dos condutores. Temperatura de isolamento de 90°C e de
sobrecarga de 130°C, capacidade de corrente e operagcdo com temperatura de curto-

circuito de 250°C. Referéncias: Prysmian, Pirelli, Ficap Condugel, ou equivalentes

técnicos.
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Critério de Medicdo: Por metro instalado e/ou previsto em projeto.

ILUMINACAO

FORNECIMENTO E INSTALAQAO BLOCO AUTONOMO 30 LEDS, 4W, NA COR
BRANCA 6300K. REFERENCIA: FLX500 DA AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO
Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execucao do servico. Itens e
suas caracteristicas: - Luminaria retangular de sobrepor em corpo de plastico ABS tratada
com acabamento na cor branca. Com 30 LEDS, temperatura de cor da lampada 6300
K. Referéncia: FLX500 da Aureon ou equivalente técnico.

Local de Aplicacao: Sistema de iluminagdo ou como previsto no projeto.

E de responsabilidade do usuéario assegurar que as Luminarias sejam instaladas em
atendimento as normas pertinentes para instalacbes elétricas em atmosferas
potencialmente explosivas (ABNT NBR IEC 60079-14) e as recomendacdes do
Fabricante. A instalacdo e operacdo inadequada podem resultar na invalidacdo da
garantia. « Deve-se verificar o grau de protecao IP da Luminaria, se esta de acordo com
area de instalagdo antes da montagem. * Verificar o tipo de rosca (NPT, BSP) para
conexdo de entrada de eletrodutos ou prensa-cabos antes da instalagdo. Luminaria de
sobrepor em forro de gesso ou modulado, retangular, para 02 lampadas tubulares LED
de 20W; Corpo em chapa galvanizada com pintura eletrostatica em p6 poliéster epoxi na
cor branca; Sistema Optico: a) Constituido de refletores e aletas de chapa de aluminio de
alta pureza (maior ou igual a 99,85 %), alta refletancia, indice de reflexdo minimo de 86%,
continua refletividade ao longo da vida util, devendo revestir todo o interior da luminaria,
nao se admitindo qualquer abertura do sistema Optico que torne visivel a chapa de aco
pintada no fundo da luminaria; Soquetes: G13 para lampadas T8, com nlcleo giratorio
(rotor autotravante), em policarbonato inquebravel e contatos em bronze fosforoso, com
capacidade para 600V.

Critério de Medicéao: Por unidade instalado e/ou previsto em projeto.
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FORNECIMENTO E INSTALAC}AO DE LUMINARIA PAINEL LED QUADRADA - 24W -
220V - 300X300MM DE EMBUTIR. REF.: MINOTAURO PE LED DA ITAIM OU
EQUIVALENTES TECNICOS

Considera todo material e a méo de obra necessérios para a execucao do servico. Itens e
suas caracteristicas: - Luminéria retangular de sobrepor em corpo de plastico ABS,
dimensdes 300x300mm, de embutir. Tratada com acabamento na cor branca. 24W, 200V,
temperatura de cor da lampada 6300 K. Referéncia: FLX500 da Aureon ou equivalente
técnico. Referencia: Minotauro PE LED da itaim ou equivalentes técnicos;

Local de Aplicacao: Sistema de iluminagdo ou como previsto no projeto.

E de responsabilidade do usuéario assegurar que as Luminarias sejam instaladas em
atendimento as normas pertinentes para instalacdes elétricas em atmosferas
potencialmente explosivas (ABNT NBR IEC 60079-14) e as recomendacdes do
Fabricante. A instalacdo e operacdo inadequada podem resultar na invalidacdo da
garantia. « Deve-se verificar o grau de protecédo IP da Luminaria, se esta de acordo com
area de instalagdo antes da montagem. * Verificar o tipo de rosca (NPT, BSP) para
conexdo de entrada de eletrodutos ou prensa-cabos antes da instalagdo. Luminaria de
sobrepor em forro de gesso ou modulado, retangular, para 02 lampadas tubulares LED
de 20W; Corpo em chapa galvanizada com pintura eletrostatica em pé poliéster epdxi na
cor branca; Sistema Optico: a) Constituido de refletores e aletas de chapa de aluminio de
alta pureza (maior ou igual a 99,85 %), alta refletancia, indice de reflexdo minimo de 86%,
continua refletividade ao longo da vida util, devendo revestir todo o interior da luminaria,
nao se admitindo qualquer abertura do sistema Optico que torne visivel a chapa de aco
pintada no fundo da luminaria; Soquetes: G13 para lampadas T8, com nucleo giratério
(rotor autotravante), em policarbonato inquebravel e contatos em bronze fosforoso, com
capacidade para 600V.

Critério de Medicéao: Por unidade instalado e/ou previsto em projeto.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA SOBREPOR RETANGULAR
ALUMINIO COR BRANCA COM REFLETOR + ALETAS, SOQUETE G13 PARA DUAS
LAMPADAS T8 120CM LED BIVOLT.
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Considera todo material e a méo de obra necessérios para a execucao do servico. Itens e
suas caracteristicas: - Luminaria retangular de sobrepor em corpo de chapa de aco
tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca e e refletor em aluminio
anodizado em alto brilho para duas lampadas tubulares LED T8 20 W, temperatura de cor
da lampada 4000 K.

Local de Aplicacao: Sistema de iluminagcdo ou como previsto no projeto.

E de responsabilidade do usuéario assegurar que as Luminarias sejam instaladas em
atendimento as normas pertinentes para instalacdes elétricas em atmosferas
potencialmente explosivas (ABNT NBR IEC 60079-14) e as recomendacdes do
Fabricante. A instalacdo e operacdo inadequada podem resultar na invalidacdo da
garantia. « Deve-se verificar o grau de protecédo IP da Luminaria, se esta de acordo com
area de instalacdo antes da montagem. ¢ Verificar o tipo de rosca (NPT, BSP) para
conexdo de entrada de eletrodutos ou prensa-cabos antes da instalagdo. Luminaria de
sobrepor em forro de gesso ou modulado, retangular, para 02 lampadas tubulares LED
de 20W; Corpo em chapa galvanizada com pintura eletrostatica em po poliéster epoxi na
cor branca; Sistema Optico: a) Constituido de refletores e aletas de chapa de aluminio de
alta pureza (maior ou igual a 99,85 %), alta refletancia, indice de reflexdo minimo de 86%,
continua refletividade ao longo da vida util, devendo revestir todo o interior da luminaria,
nao se admitindo qualquer abertura do sistema Optico que torne visivel a chapa de aco
pintada no fundo da luminaria; Soquetes: G13 para lampadas T8, com nucleo giratério
(rotor autotravante), em policarbonato inquebravel e contatos em bronze fosforoso, com
capacidade para 600V.

Critério de Medicéao: Por unidade instalado e/ou previsto em projeto.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA SOBREPOR RETANGULAR
ALUMINIO COR BRANCA COM REFLETOR + ALETAS, SOQUETE G13 PARA DUAS
LAMPADAS T8 60CM LED BIVOLT.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execuc¢ao do servico. ltens e
suas caracteristicas: - Luminaria retangular de sobrepor em corpo de chapa de aco

tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca e e refletor em aluminio
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anodizado em alto brilho para duas lampadas tubulares LED T8 20 W, temperatura de cor
da lampada 4000 K.

Local de Aplicacao: Sistema de iluminagdo ou como previsto no projeto.

E de responsabilidade do usuéario assegurar que as Luminarias sejam instaladas em
atendimento as normas pertinentes para instalacdes elétricas em atmosferas
potencialmente explosivas (ABNT NBR IEC 60079-14) e as recomendacdes do
Fabricante. A instalagdo e operacdo inadequada podem resultar na invalidacdo da
garantia. « Deve-se verificar o grau de protecéo IP da Luminéria, se esta de acordo com
area de instalagdo antes da montagem. ¢ Verificar o tipo de rosca (NPT, BSP) para
conexdo de entrada de eletrodutos ou prensa-cabos antes da instalagdo. Luminaria de
sobrepor em forro de gesso ou modulado, retangular, para 02 lampadas tubulares LED
de 20W; Corpo em chapa galvanizada com pintura eletrostatica em p6 poliéster epoxi na
cor branca; Sistema Optico: a) Constituido de refletores e aletas de chapa de aluminio de
alta pureza (maior ou igual a 99,85 %), alta refletancia, indice de reflexdo minimo de 86%,
continua refletividade ao longo da vida util, devendo revestir todo o interior da luminaria,
nao se admitindo qualquer abertura do sistema Optico que torne visivel a chapa de aco
pintada no fundo da luminaria; Soquetes: G13 para lampadas T8, com nucleo giratério
(rotor autotravante), em policarbonato inquebravel e contatos em bronze fosforoso, com
capacidade para 600V.

Critério de Medicéo: Por unidade instalado e/ou previsto em projeto.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADAS TUBO LED BIVOLT T8 DE 18W,
1200MM- BASE G13

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execuc¢ao do servico. ltens e
suas caracteristicas: - Lampadas tubulares LED T8 18 W, temperatura de cor da lampada
4000 K.

Local de Aplicacdo: Sistema de iluminacdo ou como previsto no projeto.

E de responsabilidade do usuéario assegurar que as Luminarias sejam instaladas em
atendimento as normas pertinentes para instalacbes elétricas em atmosferas
potencialmente explosivas (ABNT NBR IEC 60079-14) e as recomendacdes do

Fabricante. A instalagdo e operacdo inadequada podem resultar na invalidacao da
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garantia. « Deve-se verificar o grau de protecéo IP da Luminéria, se esta de acordo com
area de instalagao antes da montagem. ¢ Verificar o tipo de rosca (NPT, BSP) para
conexdo de entrada de eletrodutos ou prensa-cabos antes da instalacdo. Luminaria de
sobrepor em forro de gesso ou modulado, retangular, para 02 lampadas tubulares LED
de 18W; Corpo em chapa galvanizada com pintura eletrostatica em pé poliéster epdxi na
cor branca; Sistema Optico: a) Constituido de refletores e aletas de chapa de aluminio de
alta pureza (maior ou igual a 99,85 %), alta refletancia, indice de reflexdo minimo de 86%,
continua refletividade ao longo da vida util, devendo revestir todo o interior da luminéria,
nao se admitindo qualquer abertura do sistema Optico que torne visivel a chapa de aco
pintada no fundo da luminaria; Soquetes: G13 para lampadas T8, com nucleo giratério
(rotor autotravante), em policarbonato inquebravel e contatos em bronze fosforoso, com
capacidade para 600V.

Critério de Medicéao: Por unidade instalado e/ou previsto em projeto.

LAMPADA T8 TUBULAR LED 9W COM EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO
NEUTRO 4000K IRC>80. TENSAO 127-220V (BIVOLT). DIMENSAO DE 600MM.
Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execuc¢ao do servico. ltens e
suas caracteristicas: - Lampadas tubulares LED T8 9 W, temperatura de cor da lampada
6000 K.

Local de Aplicacao: Sistema de iluminacdo ou como previsto no projeto.

E de responsabilidade do usuéario assegurar que as Luminarias sejam instaladas em
atendimento as normas pertinentes para instalacdes elétricas em atmosferas
potencialmente explosivas (ABNT NBR IEC 60079-14) e as recomendacdes do
Fabricante. A instalacdo e operacdo inadequada podem resultar na invalidacdo da
garantia. « Deve-se verificar o grau de protecédo IP da Luminaria, se esta de acordo com
area de instalacdo antes da montagem. ¢ Verificar o tipo de rosca (NPT, BSP) para
conexdo de entrada de eletrodutos ou prensa-cabos antes da instalagdo. Luminaria de
sobrepor em forro de gesso ou modulado, retangular, para 02 lampadas tubulares LED
de 9W,; Corpo em chapa galvanizada com pintura eletrostatica em p6 poliéster epoxi na
cor branca; Sistema Optico: a) Constituido de refletores e aletas de chapa de aluminio de

alta pureza (maior ou igual a 99,85 %), alta refletancia, indice de reflexdo minimo de 86%,
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continua refletividade ao longo da vida util, devendo revestir todo o interior da luminéria,
ndo se admitindo qualquer abertura do sistema 6Optico que torne visivel a chapa de aco
pintada no fundo da luminéria.

Critério de Medicdo: Por unidade instalado e/ou previsto em projeto.
TOMADAS

FORNECIMENTO E INSTALAC}AO DE TOMADA PADRAO BRASILEIRO NA COR
PRETA 10 A/ 250V, COM SUPORTE E PLACA. REF.: TRAMONTINA, PIAL LEGRAND
OU EQUIVALENTES TECNICOS.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execugao do servico. Itens: -
Tomada tipo modular, 3 pinos redondos 2P+T, 10A, 127/220V em material termoplastico
autoextinguivel, tensdo de isolamento 250V, contatos em latdo, terminais de ligacéo
embutidos, estar de acordo com a norma Padrdo BRASILEIRO - NBR 14136.

Local de Aplicacdo: Instalacdes de infraestrutura elétrica ou conforme projeto.

Deve garantir a estabilidade funcional dos contatos, além de atender aos requisitos de
retencdo dos pinos apOs os testes elétricos e teste de choque elétrico. Ser compativel
guanto a utilizacdo de plugues padrdo de classes | e Il 10 A e 20 A, ou seja, a referida
tomada de 20 A devera funcionar também com plugue padréo de 10 A classes | e Il.

Critério de Medicéao: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA PADRAO BRASILEIRO NA COR
PRETA 20 A/ 250 V, COM SUPORTE E PLACA. REF.: TRAMONTINA, PIAL LEGRAND
OU EQUIVALENTES TECNICOS.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execucao do servico. Itens: -
Tomada tipo modular, 3 pinos redondos 2P+T, 20A, 127/220V em material termopléastico
autoextinguivel, tensédo de isolamento 250V, contatos em latdo, terminais de ligacéo
embutidos, estar de acordo com a norma Padrdo BRASILEIRO - NBR 14136.

Local de Aplicacao: Instalacdes de infraestrutura elétrica ou conforme projeto.

Deve garantir a estabilidade funcional dos contatos, além de atender aos requisitos de

retencdo dos pinos apls os testes elétricos e teste de choque elétrico. Ser compativel
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quanto a utilizacdo de plugues padrao de classes | e Il 10 A e 20 A, ou seja, a referida
tomada de 20 A deverd funcionar também com plugue padrao de 10 A classes | e Il.
Critério de Medicdo: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

FORNECIMENTO E INSTALAC}AO DE PLACA ESPELHO PARA CONDULETE 1" EM
ALUMINIO, COM ESPAGCO PARA UM MODULO

Considera todo material e a méo de obra necessarios para a execucao do servico. ltens: -
Placa espelho em liga de aluminio polido e com alta resisténcia mecéanica e a corrosdo
padrdo NBR 14136. Referéncias: Wetzel, Morfeco, Daisa ou equivalentes técnicos.

Local de Aplicacado: Utilizagdo como espelho nas tomadas de parede, saidas para
pontos de CFTV, alarme ou conforme previsto em projeto. Fixacéo por encaixe.

Critério de Medicéao: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA ESPELHO PARA CONDULETE 1" EM
ALUMINIO, COM ESPACO PARA DOIS MODULOS

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execugao do servico. Itens: -
Placa espelho em liga de aluminio polido e com alta resisténcia mecéanica e a corrosao
padrdo NBR 14136. Referéncias: Wetzel, Morfeco, Daisa ou equivalentes técnicos.

Local de Aplicacdo: Utilizacdo como espelho nas tomadas de parede, saidas para
pontos de CFTV, alarme ou conforme previsto em projeto. Fixacao por encaixe.

Critério de Medicéao: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1”, EM ALUMINIO E PINTURA EPOXI PO NA COR
CINZA.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execucao do servico. Itens:
Tampa cega para condulete 1”, em aluminio e pintura epdxi pé na cor cinza. Referéncia:
TC-20-P da wetzel ou equivalente.

Local de Aplicacdo: Utilizacdo como espelho nas tomadas de parede, saidas para
pontos de CFTV, alarme ou conforme previsto em projeto. Fixag&o por encaixe.

Critério de Medicdo: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.
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QUADRO DE BAIXA TENSAO

FORNECIMENTO E INSTALAC}AO QUADRO DE EMBUTIR OU SOBREPOR
ABRIGADO, NAS DIMENSOES DE 600X400X200 MM, C/ TRILHOS DIN PARA
FIXAQAO DE EQUIPAMENTOS, BORNEIRA SAK PARA LIGAQAO DOS CABOS
CONF. PROJETO, C/ CONEXOES, FIXACOES, IDENTIFICAGOES E ACESSORIOS
Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execucdo do servico. ltens e
suas caracteristicas: Quadro de embutir ou sobrepor abrigado, nas dimensfes de
600x400x200 mm, com trilhos DIN para fixacdo de equipamentos, borneira SAK para
ligac&o dos cabos conf. projeto, com conexdes, fixacdes, identificacbes e acessorios
Local de Aplicacao: Quadro de comando e/ou conforme previsto em projeto.

Critério de Medicéo: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE EMBUTIR OU SOBREPOR
ABRIGADO, NAS DIMENSOES DE 600X800X200 MM, C/ TRILHOS DIN PARA
FIXACAO DE EQUIPAMENTOS, BORNEIRA SAK PARA LIGACAO DOS CABOS
CONF. PROJETO, C/ CONEXOES, FIXACOES, IDENTIFICAGOES E ACESSORIOS.
Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execu¢ao do servico. Itens e
suas caracteristicas: Fornecimento e Instalacdo de Quadro de embutir ou sobrepor
abrigado, nas dimensdes de 600x800x200 mm, com trilhos DIN para fixacdo de
equipamentos, borneira SAK para ligacdo dos cabos conf. projeto, com conexdes,
fixacOes, identificacbes e acessorios.

Local de Aplicacdo: Quadro de comando e/ou conforme previsto em projeto.

Critério de Medicéo: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, ICC 3KA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execuc¢ao do servico. ltens e
suas caracteristicas: - Disjuntor DIN, Monopolar, corrente nominal de 16A 220V/60Hz com
corrente de interrupcdo conforme projeto (3kA min), atuacéo lenta, tipo C, sistema N,

isentos de chumbo e metais pesados. - terminal a compressao; - ldentificacdo por meio de
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etiquetas de acrilico com fundo branco e letras pretas colocadas ao lado do respectivo
disjuntor, ou seguindo padrao existente (fita rotuladora com trés camadas, tipo zz). Obs.:
Os disjuntores padrao DIN deverdo serem homologados pelo Inmetro.

Local de Aplicacédo: Quadros de distribuicdo de energia em baixa tensdo ou conforme
indicado em projeto.

Os disjuntores deverdo ser afixados diretamente a placa de montagem, através de
elementos adequados que permitam a eventual substituicdo de pecas sem a necessidade
de desmontar todo o conjunto. A interligac&o entre os disjuntores e o barramento principal
devera ser feita por meio de barramentos horizontais, ndo sendo permitida interligacao
por meio de cabos. Por fim, deverad ser verificada e, se for o caso, executada a
identificacdo do disjuntor junto ao espelho de protecdo do quadro elétrico. Referéncias:
SIEMENS, Weg, Schneider, HAGER ou equivalentes técnicos.

Critério de Medicéao: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, ICC 3KA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execuc¢ao do servico. ltens e
suas caracteristicas: - Disjuntor DIN, Monopolar, corrente nominal de 20A 220V/60Hz com
corrente de interrupcdo conforme projeto (3kA min), atuacado lenta, tipo C, sistema N,
isentos de chumbo e metais pesados. - terminal a compressao; - ldentificacdo por meio de
etiquetas de acrilico com fundo branco e letras pretas colocadas ao lado do respectivo
disjuntor, ou seguindo padrao existente (fita rotuladora com trés camadas, tipo zz). Obs.:
Os disjuntores padrao DIN deverdao serem homologados pelo Inmetro.

Local de Aplicacdo: Quadros de distribuicdo de energia em baixa tensdo ou conforme
indicado em projeto.

Os disjuntores deverdo ser afixados diretamente a placa de montagem, através de
elementos adequados que permitam a eventual substituicdo de pecas sem a necessidade
de desmontar todo o conjunto. A interligacéo entre os disjuntores e o barramento principal
devera ser feita por meio de barramentos horizontais, ndo sendo permitida interligacdo

por meio de cabos. Por fim, devera ser verificada e, se for o caso, executada a
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identificacdo do disjuntor junto ao espelho de protecdo do quadro elétrico. Referéncias:
SIEMENS, Weg, Schneider, HAGER ou equivalentes técnicos.
Critério de Medicao: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, ICC 3KA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execucao do servico. Itens e
suas caracteristicas: - Disjuntor DIN, Bipolar, corrente nominal de 20A 220V/60Hz com
corrente de interrupcdo conforme projeto (3kA min), atuacado lenta, tipo C, sistema N,
isentos de chumbo e metais pesados. - terminal a compressao; - ldentificacdo por meio de
etiquetas de acrilico com fundo branco e letras pretas colocadas ao lado do respectivo
disjuntor, ou seguindo padrao existente (fita rotuladora com trés camadas, tipo zz). Obs.:
Os disjuntores padrao DIN deverdo serem homologados pelo Inmetro.

Local de Aplicacao: Quadros de distribuicdo de energia em baixa tensdo ou conforme
indicado em projeto. Os disjuntores deverdo ser afixados diretamente a placa de
montagem, através de elementos adequados que permitam a eventual substituicdo de
pecas sem a necessidade de desmontar todo o conjunto. A interligacdo entre os
disjuntores e o barramento principal devera ser feita por meio de barramentos horizontais,
nao sendo permitida interligacdo por meio de cabos. Por fim, devera ser verificada e, se
for o caso, executada a identificacdo do disjuntor junto ao espelho de protecdo do quadro
elétrico. Referéncias: SIEMENS, Weg, Schneider, HAGER ou equivalentes técnicos.

Critério de Medicéao: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ICC 3KA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execuc¢ao do servico. ltens e
suas caracteristicas: - Disjuntor DIN, Bipolar, corrente nominal de 25A 220V/60Hz com
corrente de interrupcdo conforme projeto (3kA min), atuacado lenta, tipo C, sistema N,
isentos de chumbo e metais pesados. - terminal a compressao; - ldentificacdo por meio de

etiquetas de acrilico com fundo branco e letras pretas colocadas ao lado do respectivo
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disjuntor, ou seguindo padrao existente (fita rotuladora com trés camadas, tipo zz). Obs.:
Os disjuntores padréao DIN deverdo serem homologados pelo Inmetro.

Local de Aplicacédo: Quadros de distribuicdo de energia em baixa tensdo ou conforme
indicado em projeto. Os disjuntores deverdo ser afixados diretamente a placa de
montagem, através de elementos adequados que permitam a eventual substituicdo de
pecas sem a necessidade de desmontar todo o conjunto. A interligacdo entre os
disjuntores e o barramento principal devera ser feita por meio de barramentos horizontais,
ndo sendo permitida interligacdo por meio de cabos. Por fim, devera ser verificada e, se
for o caso, executada a identificacdo do disjuntor junto ao espelho de protecdo do quadro
elétrico. Referéncias: SIEMENS, Weg, Schneider, HAGER ou equivalentes técnicos.
Critério de Medicéao: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ICC 3KA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execu¢ao do servico. ltens e
suas caracteristicas: - Disjuntor DIN, Tripolar, corrente nominal de 25A 220V/60Hz com
corrente de interrupcdo conforme projeto (3kA min), atuacéo lenta, tipo C, sistema N,
isentos de chumbo e metais pesados. - terminal a compressao; - ldentificacdo por meio de
etiquetas de acrilico com fundo branco e letras pretas colocadas ao lado do respectivo
disjuntor, ou seguindo padrao existente (fita rotuladora com trés camadas, tipo zz). Obs.:
Os disjuntores padréao DIN deverdao serem homologados pelo Inmetro.

Local de Aplicacdo: Quadros de distribuicdo de energia em baixa tensdo ou conforme
indicado em projeto.

Os disjuntores deverdo ser afixados diretamente a placa de montagem, através de
elementos adequados que permitam a eventual substituicdo de pecas sem a necessidade
de desmontar todo o conjunto. A interligacéo entre os disjuntores e o barramento principal
deverda ser feita por meio de barramentos horizontais, ndo sendo permitida interligacéo
por meio de cabos. Por fim, devera ser verificada e, se for o caso, executada a
identificagdo do disjuntor junto ao espelho de protecdo do quadro elétrico. Referéncias:
SIEMENS, Weg, Schneider, HAGER ou equivalentes técnicos.

Critério de Medicdo: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.
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FORNECIMENTO E INSTALAC}AO DE INTERRUPTOR C/ UMA TECLA DE SE(;AO
SIMPLES BIPOLAR 10A/250V — COM ESPELHO, P/ CONDULETE.

Considera todo material e a méo de obra necessérios para a execucao do servico. Itens: -
Interruptor simples, tipo modular, bipolar 10A/250V, em ABS (acrilonitrilo-butadieno-
estireno), bornes com furo e conexdo a parafuso para cabos até 6mm2.

Local de Aplicacdo: Em sistemas de iluminacdo ou conforme previsto em projeto.Os
interruptores deverdo ser instalados obrigatoriamente utilizando-se conectores a
compressao adequados para cabos de 2,5mm2 a 6mmz, conforme indicacbes em projeto.
Referéncias: Schneider, Siemens, Pial Legrand ou equivalentes técnicos.

Critério de Medicéao: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR C/ DUAS TECLAS DE SECAO
SIMPLES BIPOLAR 10A/250V — COM ESPELHO, P/ CONDULETE.

Considera todo material e a mao de obra necessarios para a execu¢ao do servico. Itens: -
Interruptor com duas teclas, tipo modular, bipolar 10A/250V, em ABS (acrilonitrilo-
butadieno-estireno), bornes com furo e conexao a parafuso para cabos até 6mma2.

Local de Aplicacdo: Em sistemas de iluminacdo ou conforme previsto em projeto. Os
interruptores deverdo ser instalados obrigatoriamente utilizando-se conectores a
compressao adequados para cabos de 2,5mm2 a 6mmz, conforme indicacbes em projeto.
Referéncias: Schneider, Siemens, Pial Legrand ou equivalentes técnicos.

Critério de Medicéao: Por unidade instalada e/ou previsto em projeto.

IMPEZA FINAL DE OBRA

LIMPEZA FINAL EM OBRA
Execucdo de limpeza final para entrega da obra. Incluido mdo de obra, materiais e
equipamentos necessarios.

Forma de execucao:

C B R Matriz: Rua Washington Luiz, 1118, 9° andar | Porto Alegre/RS | CEP 90010-460 | Fone (51) 3092.3800

ENGENHARIA www.cbrengenharia.com.br




N BLOCO 52 - SETOR | - CAMPUS UFMS EM CAMPO GRANDE/MS -

MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAGCOES
UFMS

Data: Setembro/2023 Revisdo:00 Péagina 84 de 86

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as
recomendacBes das Praticas de Construcdo. Os materiais serdo cuidadosamente
armazenados em local seco e adequado.
- deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as peg¢as remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e
acessorios;
- devera ser realizada a remocéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s
Seus acessos;
- a limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a n&o danificar outras partes ou
componentes da edificacéo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a
serem limpas;
- particular cuidado devera ser aplicado na remoc¢ao de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;
- deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas
as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencéo a limpeza dos vidros,
ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios;

para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera
executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela
Fiscalizacao.
Serdo adotados os seguintes procedimentos especificos:

cimentados lisos e placas pré-moldadas: limpeza com vassourfes e talhadeiras;
lavagem com solucdo de acido muriatico, na proporcdo de uma parte de acido para dez
de agua;

piso melaminico, vinilico ou de borracha: limpeza com pano umido com agua e
detergente neutro;

pisos ceramicos, ladrilhos industriais e pisos industriais monoliticos: lavagem com
solucdo de acido muriatico, na proporcdo de uma parte de acido para dez de agua,
seguida de nova lavagem com agua e sabao;
- tapetes e carpetes: limpeza com aspirador de p6 e remocao de eventuais manchas com

solucao apropriada a cada tipo;
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- pisos de madeira: raspagem com lixas grossa e média; calafetacdo com massa de
gesso e o6leo de linhaca; raspagem com lixa fina, seguida de uma deméao de 6leo de
linhaca aplicado com estopa;
- azulejos: remocao do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem com
agua e sabao neutro;
- diviséria de marmore: aplicagdo de lixa d’agua fina, umida, seguida de lavagem com
agua e saponaceo em po;
- divisérias de granilite: apds o ultimo polimento, lavagem das superficies com sabéao
neutro e enceramento, depois de secas, com duas demaos de cera incolor, seguida de
lustracao;
- divisoria de madeira: limpeza com produto de limpeza adequado;
- vidros: remocao de respingos de tinta com removedor adequado e palha de aco fino,
remocao dos excessos de massa com espatulas finas e lavagem com agua e papel
absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com alcool;
- paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica: limpeza com pano umido e sabao
neutro;

ferragens e metais: limpeza das pecas cromadas e niqueladas com removedor
adequado para recuperacao do brilho natural, seguida de polimento com flanela;
lubrificacdo adequada das partes moveis das ferragens para o seu perfeito acionamento;
- aparelhos sanitarios: remocao de papel ou fita adesiva de protecdo, seguida de lavagem
com agua e sabao neutro, sem adicado de qualquer acido;
- aparelhos de iluminacdo: remocao do excesso de argamassa ou tinta com palha de aco
fina, seguida de lavagem com agua e sabao neutro.

Critério de medicao: sera medido por m2

AS BUILT

Elaboracéo e fornecimento de Projeto As Built.

Forma de execucao:

Elaboracao de projeto As Built de todas as disciplinas de projeto a ser entregue em forma
digital (pdf e dwg) e impressa, conforme normas técnicas.

Critério de medicédo: serd medido por m?
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DESMOBILIZACAO

DESMOBILIZAC}AO DO CANTEIRO DE OBRAS

Mobilizag&do e Desmobiliz¢ao do canteiro de obras

Local de Aplicacao: Canteiro de obras

Forma de Execucdao:

Transporte, carga e descarga de material e equipamentos para desmontagem das
instalacdes para o canteiro de obras.

Apos a conclusdo da obra, devera ser feita a remocdo e recomposicdo da area de
instalacao.

Critério de Medicéo: Medido por unidade
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